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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WsT

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenstwa, kontroli i odbioru

EP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustale

nia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt

budowlanych objetych wszystkimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczgcymi

przedmio

tu zamodwienia.

Zakres prac zgodny z przedmiarem robdt w tym:
A. Dach:

1.
2.
3.

4

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Rozbidrka pokrycia z papy wraz z warstwa izolacji

Wymiana skorodowanych desek deskowania petnego dachu

Projekt i wymiana zniszczonych dzwigaréw-wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o
rozpietosci 8.30 m na wzdr istniejgcych. Nowe czesci wigzarow dowigzaé do istniejgcych
Osuszanie wigzaréw dla uzyskania wilgotnosci na poziomie 20%

Wymiana lakierowanych desek podbitki okapu

Wzmocnienie koncéw wigzardw przez nabicie dwustronnie desek lub wymiane
zdegradowanych elementéw

. Wzmocnienie paséw, stupkéw, krzyzulcéw wigzaréw przez nabicie dwustronnie desek

wymiane zdegradowanych elementéw

Impregnacja preparatami przeciwgrzybicznymi i ppoz konstrukcji drewnianej dachu i
deskowania

Wykonanie izolacji przeciwwodnej z foli paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej na dachu
Wykonanie ocieplenia dachu wetng mineralng gr. 10 cm

Wymiana kominkéw wentylacyjnych na dachu (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
wykonawstwa prac)

Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej (kolor do ustalenia z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac)

Wymiana rynien i rur spustowych

Wymiana obrébek blacharskich paséw podrynnowych i nadrynnowych oraz bocznych i na
Scianach attykowych (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac)
Montaz systemowej drabiny zewnetrznej z kabtgkami z klapg zamykang na ktédke blokujgca
wejscie i podestem ponad potacig dachu

B. Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

1.

2.
3.
4.
C. O
1.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem izolacji (wykopy, zasypki, rozplantowanie nadmiaru
gruntu)

Oczyszczenie powierzchni $cian i przygotowanie podtozy pod wykonanie izolacji
Gruntowanie i wykonanie izolacji z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB)

Utozenie membrany ochronnej z folii kubetkowej z zakoriczeniem krawedzi listwag

paska:

Rozbidrka istniejgcej opaski



2. Profilowanie i zageszczenie podtoza pod nowa opaske wraz z wykonaniem nasypow dla
uzyskania wymaganych rzednych

3. Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 200 cm i grubosci 17 cm ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym w ilosci 15 kg/m3 betonu

4. Montaz prefabrykowanych sciekdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy
elewacji frontowej

5. Montaz osadnikdw (czyszczakdw) osadzony w opasce i rurociggéw odprowadzajgcych wody
opadowe do studni chtonnych

6. Wykonanie studni chtonnych zbierajgca wode gruntowa z pokrywa i podtgczeniem wadd
opadowych z rur spustowych

. Przypory (ceglane betonowe)

1. Rozbidrka betonowych czapek na przyporach

2. Przemurowanie przypér ceglanych

3. Czyszczenie i naprawy przy pomocy systemu naprawczego PCC przypor betowych

. Instalacja odgromowa (niska):

1. Sporzadzenie dokumentacji wykonawcze]j i powykonawczej instalacji odgromowej (metryka
urzadzenia pioruchronnego + rysunki powykonawcze + protokoty pomiaréw, odbioréw robot
ulegajacych zakryciu + certyfikaty + deklaracje zgodnosci + aprobaty techniczne +
oswiadczenia na wyroby jednostkowe na zamontowane materiaty).

2. Wymiana instalacji odgromowe naprezanej niskiej wraz z uziomem otokowym (roboty
ziemne w ramach izolacji)

3. Badania i pomiar instalacji odgromowej

. Elewacja:

Demontaz stolarki okiennej, krat i zamurowanie otwordw z uzupetnieniem tynkéw

Wymiana uszkodzonych cegiet w murze, przemurowanie spekanych szczytow

Spoinowanie murdw zaprawg cementowo-wapienna

Montaz obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej nad cokotem

Wyrdéwnanie $cian budynku ptytami styropianowymio gr. do 5 cm z przygotowaniem podtoza

wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na

etapie wykonawstwa prac)

6. Dostosowanie (skrocenie) wysokosci drzwi i krat

. Stolarka drzwiowa:

1. Wymiana bram zewnetrznych z oscieznicg petnych stalowych ocieplanych dwuskrzydtowych
otwieranych na zewnatrz klasy ,,C”

2. Wymiana kraty pretowych wewnetrznych

Rampa, schody

1. Projekt wykonawczy nowej rampy opracowany przez uprawnionego projektanta branzy

konstrukcyjnej obejmujacy:

- projekt scian oporowych (czes¢ rysunkowa i opisowa)

- projekt nawierzchni i okué, barierek (cze$¢ rysunkowa i opisowa)

- projekt schoddw i barierek (czes¢ rysunkowa i opisowa)

Nowa rampa musi zachowa¢ normatywne skrajnie dla wagondow towarowych i niwelowac
prog w bramach

2. Przetozenie kostki w torowisku i przed torowiskiem dla wykonania $cian oporowych

Rozbidrka rampy (nawierzchnia z wykuciem prowadnic, mury i fundamenty)

4. Roboty ziemne zwigzane z rozbiérka i wykonaniem nowej rampy z odkopaniem nasypu rampy
dla wykonania nowych $cian i zasypaniem z zageszczeniem po wykonaniu $cian

5. Wykonanie nowych schodéw zelbetowych z fundamentem wraz z balustradami

Wykonanie $cian oporowych zelbetowych rampy (podstawa Sciany i $ciana gr. 20 cm)

7. Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym z zageszczeniem
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8.

9.

Wykonanie nawierzchni betonowej rampy z betonu min. C25/30 o grubosci 16 cm do
poziomu posadzki wewnetrznej (prég bramy) w spadku w kierunku toréw, wykonczenie
nawierzchni poprzez miotetkowanie betonu (beton szczotkowany)

Zabezpieczenie krawedzi wzdtuz toréw ceownikiem wys. min 150 mm ocynkowanym
pomalowanym w zétto-czarne pasy.

10.Montaz barier stalowych na rampie (statych i demontowalnych). Przed realizacjg przedstawic

Zamawiajgcemu do akceptacji projekt wykonawczy, szczegéty montazowe w tym: podziat na
moduty, sposéb zamocowania.

11.Wykonanie chodnik przed schodami

1.
2.
3.

4.

Mury oporowe przy rampie

Rozebranie istniejgcych murkédw oporowych z bali drewnianych

Przetozenie kostki w torowisku i przed torowiskiem dla wykonania $cian oporowych

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem prefabrykowanych s$cian oporowych (wykopy,
zasypki, wywéz nadmiaru gruntu)

Wykonanie nowej Sciany oporowej z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych
wysokosci zmiennej od 190 cm do 150 cm na podbudowie z chudego betonu

. Wykonanie izolacji emulsjg bitumiczng powierzchni scian oporowych pozostajgcych w

gruncie

J. Prace wewngatrz magazynu:

vk wnN e
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5.

Skucie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych

Naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych

Przecieranie tynkow wewnetrznych

Gruntowanie tynkéw pod powtoki malarskie

Malowanie tynkéw wewnetrznych (kolor biaty). Oscieza przy bramach, stupy oraz podcigg
malowac w pasy z6tto-czarne na petng wysokosc¢ stupa lub po obwodzie oscieza
Zabezpieczenie narozy osciezy i stupow katownikiem stalowym pomalowanym w zé6tto czarne
pasy na wysokosci 2,00 m

Montaz nawiewu wentylacji grawitacyjnej z kanatu o przekroju kwadratowym typu Z
wykonanego z blachy ocynkowanej. Otwory wlotowe i wylotowe zabezpieczone kratami.

Posadzka (poziom posadzki musi niwelowac prég w bramach):

Rozebranie posadzki betonowej

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza

Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym z zageszczeniem mechanicznym
Utozenie izolacje z foli PE - dwie warstwy

Wykonanie posadzka betonowej przemystowej grubosci 17 cm z zatarciem i utwardzeniem
powierzchniowym, w zakresie prac projekt wykonawczy

. Malowanie pasa z6ttego pola odkfadczego

InstaIaCJe elektryczne wewnetrzne:
. Wykonanie projektu wewnetrzne] instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

oraz gniazd wtyczkowych (230V, 400V), rozdzielnic i ztgcza kablowego.

Wymiana ztgcza kablowego z wyposazeniem

Montaz tablic bezpiecznikowych z WLZ od ztacza kablowego

Wykonanie wewnetrznej instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, instalacji
zasilajgcej gniazda 230V, instalacji sitowej 400V (instalacja natynkowa w korytach i rurkach
instalacyjnych)

Wykonanie wewnetrznej instalacji oSwietlenia zewnetrznego (naswietlacze nad bramami)

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Sprzet i urzagdzenia nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Osprzet elektryczny i sanitarny
zdemontowac i powtdrnie zamontowac lub odpowiedni zabezpieczyé.



1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: odgrodzenia, porecze,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy
Na terenie przylegtym do budynku istniejg warunki (po konsultacji z SOI) na zorganizowanie i
przygotowanie sktadu materiatéw oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepujg trudnosci z
dostepem do sieci wodnej i sieci elektryczne;j.
1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pojemnikéw na gromadzenie
we wskazanym miejscu odpaddéw budowlanych oraz dbac o ich biezgce oprdznianie. Koszt wywozu i
utylizacji odpaddw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robét nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuie sie, Ze jest wigczony w cene umowna (ujete w kosztach ogdlnych).
Zdemontowane elementy metalowe protokolarnie przekaza¢ do SOI.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenéw przylegtych
e) mozliwos$cig powstania pozaru.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem $ciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstawania pozaru.
1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac




wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.
1.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

a) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo wykonanym robotom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na
plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem
budowlanym.

c) Woraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiang,
gatunek i klase wg PN lub AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktéra
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

d) Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungg,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w sposdb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajgcego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
przedstawicielem Zamawiajacego.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3.  WYKONANIE ROBOT

3.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnosc¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy
3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt

zgodnie z sztukg budowlang lub przekazanymi na pismie przez przedstawiciela Zamawiajgcego

budowlanego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w

wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt.

3.3. Wykonawca zatrudni posiadajgcego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierownikéw
robot branzowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy.

3.4. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

3.5. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdore nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach
Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone

przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeqgo

pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z SST, umowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych

elementéw robot
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i informacji

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Diugosci pomiedzy
punktami nalezy mierzy¢ wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w m, cm. Jezeli szczegétowe specyfikacje
techniczne nie wymagajg inaczej objetosci bedg wyliczane w m?® a powierzchnie w m?2. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Przedstawiciela
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robot.



8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Warunki ptatnosci

Rozliczenie robdt wg zapisdéw umownych. Jednym z dokumentéw bedacych podstawg pfatnosci
jest protokét odbioru robét oraz rozliczenie mediéw komunalnych.
8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku koniecznosci wykonania)

Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych. Zamawiajacy nie
przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy (jezeli zachodzi taka czynnosc),

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy (jezeli zachodzi taka czynnosc)

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych.
9.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i roboét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbioréw czesciowych, ksigzki obmiaréw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)), W przypadku, gdy wg
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komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0Odbiér ostateczny
roboét(koncowy) robot”.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY:

A. Przed wykonaniem oferty Wykonawca moze przeprowadzi¢ wizje lokalna.

B. Rozliczenie zgodnie z zapisami umownymi.

C. Wszystkie rozbieznosci w trakcie realizacji bedg wymagac¢ kazdorazowej konsultacji z
przedstawiciel Zamawiajacego.

D. Materiaty zrozbidrki nalezy przekazaé na wysypisko i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument
przejecia odpadu. Zdemontowane elementy po uzgodnieniu z kierownikiem SOI co do ich
przydatnosci przekaza¢ Zamawiajgcemu lub nieprzydatne elementy przekazac jako odpad do
utylizacji. Zdemontowane elementy stalowe nalezy protokolarnie przekaza¢ we skazane
miejsce do wtasciwego SOI.

E. Koszt wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robét
nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng (ujete w
kosztach ogélnych).

F. Przed przystagpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia wykazu oséb zaangazowanych w realizacje przedsiewziecia z podaniem nr
dowodu tozsamosci, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzetu i
pojazdoéw dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imie operatora)

G. Korzystanie z urzadzen, sprzetu, pomieszczen magazynowych i socjalnych po uzyskaniu zgody
dowddcy Jednostki Wojskowej lub Kierownika SOI. Wielkos¢ zuzytych mediéw komunalnych
(woda-Scieki, prad) zostanie okreslona zgodnie =z zatgcznikiem do wzoru umowy po
zakonczeniu zadania i podlegaé bedzie optacie.

H. Przed przystapieniem do prac budowlanych osoby zwigzane z realizacjg umowy muszg by¢
przeszkolone (zaznajomione) z obowigzujgcymi w Sitach Zbrojnych przepisami w zakresie
przestrzegania tajemnicy panstwowe;j i stuzbowej, ochrony PPOZ, BHP i ochrony $rodowiska.

I.  Wykonawca bedacy cudzoziemcem lub zatrudniajgcy cudzoziemcow, przed przystgpieniem
do realizacji umowy zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o powyzszym fakcie
celu uzyskania akceptacji Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego.

J.  Roboty s3g objete obowigzujgcg 23 % stawka VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Ustawy
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222)
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 2751,
222)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1194)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54,
834, 1089, 1222)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 1222)
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11.2.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 215)
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2023 poz. 822)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2018 p0z.963)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
KOD CPV 45111220-6
SST - B-01.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu
k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- demontaz okien i krat
- rozbidrka rampy i posadzki w budynku
- pokrycia i czesciowo deskowania dachu
- skucie tynkow
- wywoz i utylizacja powstatych odpadow
- inne niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia
wilasnosci panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw i ich czesci. Zdemontowane elementy stalowe przekazaé
protokolarnie do SOI.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do rozbiorki

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robét okreslonych w SST
- 01.00 oraz sprzetem technicznym i narzedziami potrzebnymi do wykonania robét rozbiérkowych.
Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie ich
stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych i przepisdw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét. Do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- mtoty wyburzeniowe
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przecinarkami katowymi do metalu,
wyciag,

rusztowania

inne niezbedne do wykonania

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem transportu.
Zamawiajgcy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu , ktérg Wykonawca okresla
indywidualnie okreslajgc cene wywozu za m3 obejmujgcy wszelkie koszty z tym zwigzane (réwniez
koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej)
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie,

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawecy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Zamawiajacego,

W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i ztozenie
we wskazanym miejscu

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdélne"

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robot zwigzane z rozbiorkg elementéw wg przedmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie
ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 12/03 poz.
1138).

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6
SST - B-02.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murarskich
zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wznoszenie konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej:
- zamurowania
- przemurowania
- naprawienie uszkodzonych cegiet w murze
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponize;j:
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00
»Wymagania ogdlne". Nie wolno uzywac¢ materiatéw pochodzgcych z rozbidrki.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wymagania ogdlne

Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwoérni. Na
budowie elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z
dostarczonej partii materiatu w celu zbadania, czy cechy ogdlne elementéw odpowiadajg warunkom
okreslonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu. Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez
Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Cegte ukfada sie w przylegajagce do siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i
odwodnionym terenie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy min. 15

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Warunki normowe
materiatu okresla PN-B—12050:1996. Przy odbiorze cegly na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy
oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa
cegty powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy
PN-87/B-03002.

2.2.3. Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepnosé¢ do podtoza oraz
odpowiednie witasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
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podanymi przez inspektora Nadzoru. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny spetniac
wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.
Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw RZ - 5SMPa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:

- kielnia, mtotek murarski, topata,

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- kgtowniki murarskie,

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

4, TRANSPORT

Zasady transportu materiatdw podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sieg i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo - wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin.
Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w p. 2.2.2.

5.3. Zaprawy cementowo — wapienne

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i catos¢
wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Wykonywanie muréw

5.4.1. Ogdlne zasady wykonywania muréw

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wods.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze
wznoszonym murem.
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Stosowanie cegty, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.4.2. Mury z cegty petnej (przemurowania, zamurowania)

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz
15 mm i cieisze niz 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$é¢ 5 — 10 mm.

Dla stupdéw o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia Uzytkowe, dopuszczalne
odchytki spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

Nie wolno zastepowac catych cegiet potéwkami w filarach i stupach. Potéwki i cegty utamkowe mogg
by¢ stosowane w tych konstrukcjach w ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowego rozwigzania.
Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac zgodnie z postanowieniami Inspektora Nadzoru.

Odchytki w grubosci muru dla murdéw petnych o grubosci ¢wierc, poti jednej cegty nie mogg przekraczac
wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiardw ceglty uzytej do danego muru.
Wszelkie zamurowania i dowigzania wykonaé na strzepia.

5.4.3. Spoiny

W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wieksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm.

Spiony pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10mm.

5.4.4. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
ilosci cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegiet, nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegiet jednego wymiaru.

Pofaczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet grubosci rdznigcej sie
wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac strzepia zazebione bocznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne". Mury z cegty powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkow technicznych wykonania robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowga robét murowych jest m2 lub m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"
Odbiér techniczny robét murowych przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania murdw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng,
- grubosé murodw,
- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,
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poziomos¢ warstw cegiet,
grubo$¢ spoin i ich wypetnienie,
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne"

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B—03002. Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw
autoklawizowanych betondw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45261100-5
SST - B-03.00

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania,
odbioru robét ciesielskich zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu
k/Namystowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1

Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z ST.

Przy wykonywaniu robdt ciesielskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

1.3.

1.4.

prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), cieSle powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

przy robotach przygotowawczych z uzyciem narzedzi do ciecia drewna nalezy stosowac
okulary ochronne i odziez ochronng, oraz przestrzegac zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikdw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru,

nie nalezy stosowac¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatéw przy impregnacji drewna.

Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:
A. Roboty ciesielskie

wymiana zniszczonych i zmurszatych elementéw deskowania dachu na nowe gr. 25 mm
wzmochienie/wymiana elementdw istniejgcych wigzaréw

osuszanie konstrukcji dachu

wymiana lakierowanych desek podbitki okapu gr. 25 mm

przeprowadzenie zabiegdw impregnacyjnych wiezby: oczyszczenie szczotkami stalowymi i
ponowna impregnacja przeciwgrzybiczna i przeciwogniowa np. Fobos M-4 do uzyskania klasy
niezapalnej i nierozprzestrzeniajgcej ognia NRO.

montaz taty dystansowej 50x100 mm

montaz fat 60x40 mm oraz kontr tat 40x25 mm

przybicie deski czotowej okapowe;j

montaz ptyt osb gr. 25 mm na ogniomurach

Wymiana wigzaréw

projekt wykonawczy i warsztatowy dzwigaréw-wigzaréw dachowych zachowujgcy gabaryty i
ksztatty wigzarédw rozebranych

wykonanie i montaz dzwigaréw-wigzarow deskowychz tarcicy nasyconej o rozpietosci na wzér
istniejgcych (zachowujacy gabaryty i ksztatty wigzarow rozebranych)
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania wedtug ST 00.00
,Wymagania ogdélne”
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéow
2.2.1. Tarcica
Stosowacd drewno iglaste przewidziane do konstrukcji drewnianych ciesielskich zabezpieczone -
zaimpregnowane przed szkodnikami biologicznymi i ogniem - do stanu NRO oraz przeciw korozji
biologicznej. Dla wykonania nalezy stosowa¢ drewno klasy, jakosci charakteryzujacej sie
wytrzymatoscia na zginanie min C24. Drewno sezonowane o max wilgotnosci 20%,
impregnowane.
2.2.2. Impregnat przeciwgrzybiczny i przeciwogniowy do klasy NRO
Granulat proszkowy barwy biatozéttej, bedgcego mieszaning soli nieorganicznych z niewielkim
dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne, przeznaczony do konserwacji
drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybédw domowych, grzybdéw plesniowych
oraz owadodw technicznych szkodnikdéw drewna, nadaje drewnu ceche niezapalnosci nie obnizajac
wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje sie roztwory wodne
preparatu.
Zawartos$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:
- tetraboran disodowy 26 g
- czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki- 17 g
- butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu-1,3 g
Zastosowac impregnat koloryzujacy drewno.
2.2.3. taczniki
Ptytki kolczaste i okucia ciesielskie
Gwozdzie, nalezy stosowac: gwozdzie wkretne
Sruby, nalezy stosowac $ruby z tbem szeéciokagtnym
Nakretki, nalezy stosowad nakretki szesciokatne
Podktadki pod $ruby, nalezy stosowac podktadki okragte
Wkrety do drewna, nalezy stosowac wkrety do drewna z them szesciokatnym, wkrety do drewna
z tbem stozkowym
2.2.4. Pakiet konstrukcji dachowej z drewna:
- klasy min C24
- suszonego termicznie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-110 st C
- struganego czterostronnie
- zaimpregnowanego do klasy min NRO tréjfunkcyjnym srodkiem np. FOBOS M-4
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét ciesielskich
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych roboét oraz bedga przyjazne dla sSrodowiska. Przewiduje sie uzywanie: pity
elektrycznej, siekierek, mtotkdw, kluczy, poziomicy, kgtomierza, Sciggdw ciesielskich, pedzli, wciggarki
elektrycznej, wiader.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Warunki transportu
Do transportu materiatéw i urzadzedn stosowaé nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu np.:
- samochdéd skrzyniowy, samochdd dostawczy
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- ciggnik kotowy z przyczepa
- wciggarka elektryczna lub zuraw samojezdny.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
4.3. Warunki sktadowania

5.

Tarcice sktadowac na powietrzu na przektadkach przykryte aby nie chtoneto wilgoci.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST -00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét

Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP stosujgc odpowiednie zabezpieczenia osobiste.
5.2.1. Wymiana elementéw dachu

Wymiana elementéw dachu:

- wymieniane elementy drewniane powinny posiada¢ przekréj zgodny z elementami
demontowanymi i by¢ wykonane z drewna klasy min K 27 o wilgotnosci max. 15 %.

- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie

- tgczenia wykonac z systemowych tgcznikéw z blachy ocynkowanej i gwozdzi budowlanych
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno odpowiadad ich dotychczasowemu przekrojowi i
rozmieszczeniu. Ztacza wykonaé, wzmocni¢ tgcznikami stalowymi. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug
wzornika nie powinny réznic sie wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie stupkow, belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu stupkéw lub belek do 1 cm
w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi, odizolowane dwoma warstwami papy
5.2.2. Impregnat przeciwgrzybiczny i przeciwogniowy

Przygotowanie roztworu i drewna:

Impregnat nalezy stosowaé jako 30procentowy roztwér wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowac proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywac do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 °C) mieszajac, az do
jego catkowitego rozpuszczenia. Do impregnacji wgtebnej stosuje sie roztwér o stezeniu kilku
procent stezenie nalezy dostosowac do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania
i ilosci wchionietego roztworu nalezy przeprowadzac dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu
metodg wagowg (wazgc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do impregnacji
powinno by¢ zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie malowane
nalezy oczyscic¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane srodkiem hydrofobizujgcym
(utrudniajgcym wchtanianie wody), np. pokostem, wéwczas impregnacja FOBOSEM M-4 moze
by¢ mato skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna
zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikami
( do wyboru braz i zielen), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym. Nie nalezy
stosowac innego barwnika niz dofgczony przez producenta. Pod wptywem promieniowania
stfonecznego drewno w sposdb naturalny traci odcie wywotany barwnikiem kontrolnym. Stopien
wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie $wiadczy o jakosci zabezpieczenia.
Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po
wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
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pouktadane w sztaple na przekfadkach do stanu powietrzno-suchego drewna. W tym stanie

drewno jest w petni zabezpieczone i gotowe do uzytkowania i wbudowania w obiekcie

Wykonanie impregnacji

Roztwér nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej.

Zabieg nalezy powtarzac¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy

kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre

wchtoniecie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie s3 metodami zalecanymi do impregnacji

drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej

poleca sie metody zanurzeniowe, cho¢ smarowanie i natryskiwania takze mogg by¢ stosowane

5.2.3. Montaz kontrtat i tat

Wymiana elementéw dachu. Montaz kontrfat 25x40 mm i tat 40x60 mm nalezy dostosowa¢ do

typu blachy trapezowej. Mocowanie kontrtat i tat do podtoza powinno zapewnic¢ jego trwatosé na

czas eksploatacji pokrycia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbidr robét ciesielskich

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru jakosci i wymiardw dostarczonego drewna
konstrukcyjnego. Sprawdzenie prawidtowosci i sposobu montazu i potaczenia wymienianych
elementow. Przy wymianie wazny jest sposdb potgczenia z istniejgcym elementem. Potgczenie to
nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, oraz wzmocnic tgcznikami metalowymi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaréw Robdt podano w ST 00.00 , Wymagania ogdlne”.
Jednostkag obmiaru jest:

- nadbitek z desek: mb

- wymiana elementéw wigzarow: szt

- wymiana deskowania i podbitki: m2

- impregnacja: m2
7.1. Podstawa ptatnosci:

- opracowanie projektéw wykonawczych i warsztatowych

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robét

- zakup i dostawa wszystkich niezbednych materiatow

- przygotowanie niezbednych rusztowan

- wymiana deskowan i wzmocnienie deskami

- impregnacja

- dostawa i montaz dZzwigaréw-wigzaréow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej
Wykonawca bedzie uczestniczyt z Inspektorem Nadzoru w weryfikacji i akceptacji obmiaréw
powykonawczych wykonanych prac ciesielskich w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego
i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktore majg by¢ skorygowane.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Dokumenty ,ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- Zatwierdzong dokumentacje wykonawczg

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw
8.3. Ocena korncowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z SST i wymogami
wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.
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Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdét uznaje sie za niezgodne z
wymogami i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci wykonane roboty mogg by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach
roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposéb
razagcy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Inspektora Nadzoru , roboty te moga byé przyjete z
rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogélne”
Podstawga ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji, roboty
projektowe, roboty przygotowawcze, roboty montazowe, prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie
stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych witasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu
budowy
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- wykonanie zabezpieczen w obrebie wykonywanych robét na dachu i na dole przy budynku na
czas prac montazowych.
- wszelkie inne roboty towarzyszace i tymczasowe, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych jednostkg obmiaru
- roboty przygotowawcze, wykonanie potrzebnych rusztowan, stemplowanie istniejgcej
konstrukcji dachowej, wymiang uszkodzonych elementéw na nowe, demontaz stemplowania
i rusztowan.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).
e  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
e  PN-81/B-03150 Rodzaje drewna budowlanego i ich podziat
e PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
e PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgcji
e  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1-- Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogoblne — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
e  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogoblne — Obcigzenie $niegiem
e  PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogoblne — Obcigzenie wiatrem.
e  PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdéw
e PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane. Wymagania  produkcyjne  dotyczace
prefabrykowanych elementdw konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.
e Aprobata techniczna ITB AT-15-5942/2008. FOBOS M4 do zabezpieczania drewnianych
elementow budowlanych przed ogniem i korozjg biologiczna.
e  Europejska Deklaracja Zgodnosci CE 1020-CPD-070038938. Stalowe ptytki mocujgce z otworami
do budowlanych wyrobéw drewnianych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45261210-9
SST - B-04.00

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania, odbioru

robot pokrycia dachowego zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu
k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- montaz izolacji przeciwwodnej z foli paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej na dachu

- montaz ocieplenia dachu wetng mineralng gr. 10 cm

- montaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich

- montaz osadnika rur spustowych

- pokrycie dachu blachg trapezowg powlekang, utozenie ggsiorow

- montaz uszczelek systemowych uszczelek na faczeniach oraz tasm przy okapie i w kalenicy

- montaz kominkéw wentylacyjnych

- zabezpieczenie otwordéw wentylacyjnych

- montaz kanatu wentylacji typu Z
Kolor blachy i obrébek blacharskich kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
1.5. Ogdle wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Blacha stalowa trapezowa powlekana
Wymagania podstawowe:

- powtoka poliester

- minimalna gr. blachy stalowej: 0,5 mm.

- minimalna wysokos¢ profilu trapezu: 35 mm.

- kolor wierzchni blachy powlekanej trapezowej: kolor do ustalenia zZamawiajacym na etapie
wykonawstwa prac,

- dla blachy trapezowej nalezy przyja¢ zasady krycia i montazu obrébek blacharskich w
zaleznosci od ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej producenta
blachy pokryciowej.

2.2. Blacha stalowa powlekana gr.min.0,50 — 0,55 mm
Blacha ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/1-1-92122
Zastosowanie na: gasiory, pasy pod i nad rynnowe, boczne i obrébki elementéw wystajgcych
ponad dachem.
Struktura warstw blachy ocynkowanej powlekanej przedstawia sie nastepujgco:
- rdzen stalowy (taSma stalowa niskoweglowa po walcowaniu na zimno w stanie utwardzonym).
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powtoka cynku naniesiona ogniowo (masa powtoki cynku Zn min 275 g/m2 obustronnie)
lakier podktadowy

lakier ochronny - zamyka od spodu uktad powtok

lakier dekoracyjny z wierzchniej strony blachy, spetnia oprécz roli ochronnej funkcje
estetyczna.

kolor wierzchni blachy powlekanej trapezowej: kolor do ustalenia zZamawiajacym na etapie
wykonawstwa prac,

2.3. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej, szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktaddéw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:

grubos¢ min 0,20 mm

masa powierzchniowa 190 g/m?2

wytrzymatos¢ na rozdzieranie =2 60 N/mm

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
opér dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

2.4. Folia wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci > 2000 g/m2/24h
Folia paroprzepuszczalna —petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Dane charakterystyczne Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Materiat Polipropylen -
Dlugosc 50 [m] (-0%) PN-EN 1848-2
Szerokosc 1,5 [m] (+1,5/-0,5%) PN-EN 1848-2
Prostoliniowosc max. 30 [mm)] na 10 [m] PN-EN 1848-2
Gramatura 185 (+/-20) [g/m?] PN-EN 1848-2
Reakcja na ogien E-d2 PN-EN 13501-1+A1
Odpornosc na przesiakanie wody w1 PN-EN 1928 (metoda A)
Przenikaq;g pary wodnej.— parametr Sq czyli dyfuzyjnie rownowaz- 0,015 (+ 0,02/-0,01) [m] PN-EN 1SO 12572
na grubosc warstwy powietrza (zestaw C)
Wiascowosci mechaniczne przy rozciaganiu wzdiuz: 380 (+/-100) [N/50 mm)]

w poprzek: 250 (+/-100) [N/50 mm] PN-EN 12311-1
Wydtuzenie w kierunku wzdluzym: 70 (+40/-30) (%) (PN-EN 13859-1 Zatacznik A)

poprzecznym: 90 (+40/-30) [%]

Wytrzymatosc na rozdzieranie wzdtuz: 160 (+100/-50) [N] PN-EN 123101

w poprzek: 200 (+100/-50) [N] (PN-EN 13859-1 Zatacznik B)
Stabilnos¢ wymiarow wzdhuz: (+/-3) [91?] PN-EN 1107-2

w poprzek: (+/-1) %o
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze -25(°C) PN-EN 1109
Odpornosc na sztuczne starzenie: PN-EN 13859-1 Zalacznik C
Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: (PN-EN 1297, PN-EN 1296)

2.5. Ptyty ze skalnej wetny mineralnej dachowej np. Rockwool Rockmin Plus gr. 10 cm, klasa reakcji na
ogien Al. Wetng utozy¢ miedzy tatami.
2.6. Rynny i rury spustowe

Blachy stalowe pfaskie o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowane, grubos$¢ powtoki cynku
wynosi min. 275 g/m2.

Systemowe rynny z blachy ocynkowanej o srednicy 150 mm

Systemowe rury spustowe z blachy ocynkowanej o $srednicy 120 mm

Systemowe zbiorniczki odptywowe przy rynnach z blachy stalowej ocynkowane;j

Uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
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2.7. Osadnik rynnowy
Wpust deszczowy z tapaczem lisci i syfonem z PP, do rur spustowych

2.8. Kominki wentylacyjne.
Nalezy wykonaé kominki wentylacyjne o wymiarach min 40x40 cm i wysokosci ponad dachem 50
cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm (kolor jak obrébki i blacha dachowa)
usztywnione od srodka ptytg osb z rusztem z kgtownikdw stalowych ocynkowanych min. 30x30x2
mm na wzor jak ponizej.
Kanat wentylacyjny doprowadzony musi zostac¢ do dolnego pasa wigzardw i zabezpieczony kratg

2.9. Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z pretéw stalowych ze stali St3S
o srednicy min. 12 mm i oczku nie wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie spawanych
w ramie z profilu katowego St3S o wymiarach nie mniejszych niz 30x40x4 mm z siatka stalowa z
drutu o srednicy min. 1,5 mm i wielkosci oczek nie wiekszych niz 25x25 mm. Siatki powinny by¢
trwale potaczone z katownikiem. Kraty, siatki, katowniki pokryé powtoka antykorozyjng oraz
powtoka lakiernicza malowang proszkowo (kolor wg wzornika Sniezka 306A zielony). Mocowanie
na kotwy stalowe wykonane z ptaskownika 40x6 mm i dtugosci co najmniej 160 mm w odstepach
nie wiekszych niz 48 cm stuzgce do zamocowania w scianach.

2.10. Kanat wentylacyjny typu Z wysokosci 150 cm
Kanat zamontowany max 50 cm powyzej poziomu posadzi wykonany z blachy ocynkowanej gr.
min. 0,70 mm wg. Normy DIN 24190, 24191. Il klasa szczelnosci wg. DIN 24194. stopien cisnienia
1-4 wg. DIN 24190 | 24191. Czerpania w S$cianie zewnetrznej i wewngatrz pomieszczenia
zabezpieczona wg wymagan 2.8.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét
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Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu zamdwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonywania
pokrycia dachowego.

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robdt okreslonych w
SST. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie ich
stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
4.2. Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywac sie w sposdb

zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
systemem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podkiad pod blache trapezowa

Rozstaw tat dostosowac do typu blachy trapezowej. Styki tat winny znajdowac sie na elementach
podporowych. taty nalezy mocowac jednym gwozdziem. Nowe taty powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrzybieniem Srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Wymagania ogdlne:

— réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym.

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgji,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien.

— deska czotowa, zaimpregnowana srodkiem grzybobdjczym

— w pasie nadrynnowym nalezy zastosowac grzebien okapowy deski okapowe o szerokosci ok. 15
cm, zaimpregnowang srodkiem grzybobdjczym

— taty do wykonania podkfadu powinny mieé przekrdj min. 40x60 mm, zaimpregnowane srodkiem
chronigcym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,

— taty nalezy przybijaé do krokwi jednym; gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

— rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

— podbitke dachowg nalezy wykona¢ z desek profilowanych, zaimpregnowanych srodkiem
grzybobdjczym i lakierowanych

— w pofaci dachu nalezy zamontowa¢ fabryczne lub warsztatowo wykonane kominki wentylacyjne

taty sg elementem konstrukcyjnym, ich wymiary i klasa drewna powinna by¢ dostosowana do
rozstawu podpodr. Przewidziano do zastosowania taty z tarcicy nasyconej o minimalnym przekroju
40x60 mm

Kontrtaty s3 wymagane gdy na dachu zastosowano folie lub deskowanie. Ze wzgledu na
koniecznosé zapewnienia w tym wypadku dodatkowego kanatu wentylacyjnego pod dachdéwka kontr
taty muszg mieé wysokosé co najmniej 24 mm. Kontrtaty zastosowano o wymiarach 25x40 mm. W
szczegdlnych wypadkach wymiary kontrtat zwiekszyé. Wszystkie nowe elementy dachu muszg by¢
zabezpieczone srodkami impregnujgcymi do zabezpieczern drewnianych elementéw budowlanych
przed ogniem i korozjg biologiczna.
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5.2. Utozenie folii i membrany

Folie mocuje sie do krokwi zszywkami podczas przybijania ofatowania (kontrtat i tat), ktdre ja
dodatkowo dociska do krokwi lub deskowania.

Folie ukfada¢ nadrukiem do goéry, rownolegle do okapu, lekko naciggajac, zaczynajac od
najnizszego pasa,.

Stosowaé zaktady wg. nastepujacych zasad: gdy nachylenie potaci dachowej jest wieksze niz 200
zaktady muszg mie¢ 15 cm szerokosci, a gdy nachylenie jest mniejsze niz 200 zaktady nalezy zwiekszy¢
do 20 cm. Folie paroprzepuszczalng odprowadzajgcg ewentualne skropliny z powierzchni pokrycia
blachy utozyé z wywinieciem 50 cm na kazdy ogniomoér.

Na kalenicy i narozach dachu, przed potozeniem ggasioréw, nalezy zastosowal tasme
uszczelniajacg. Nalezy sklei¢ tasme uszczelniajgcg potaczenia z obrdbka blacharskg nad okapem,
potgczenia z murem, kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w folii
(przejscie anten) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac¢ rynng z
dodatkowego arkusza folii. Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gdry zaktad miedzy pasami, a dolng
krawedz zawing¢ ku goérze i przybi¢ na tate nad przeszkody. Rynienke uformowac ze spadkiem na
zewnatrz przeszkody.

Przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywingé ku goérze i umocowac do
wystajgcego elementu.

5.3. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blacha trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-
B-02361: 1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozonej na potaci w ten sposdb, aby szersze
dno bruzdy byto na spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne,
zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjgtkowo, w
miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych i moze on obejmowad pas o
szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac
przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢
minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na
falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowaé kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny. Dtugosé stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli
nie jest to mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub rownych 55% nie wymaga sie dodatkowego
uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych
nalezy stosowac uszczelki. W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci
dachowej do ptatwi mozna mocowad tylko blachg gérna. Dlugosé zaktadu poprzecznego blach
powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i
nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do mocowania blach trapezowych nalezy
stosowac taczniki samogwintujgce (lub srube z nakretka) z podktadka stalowg i podktadka gumowa o
odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowic¢ element
usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie
usztywnienie, blachy nalezy mocowac do ptatwi za pomocg tgcznikéw przechodzacych przez grzbiety
fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do
wymiarow fatdy. tgcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptfatwiach
posrednich - co drugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajgcych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.4. Obradbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obrébki blacharskie wykona¢ wytgcznie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, obrdébki
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blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robdt nie mozna wykonywac
na oblodzonych podtozach.

Obrdbki pokrycia scianek attykowych mocowac za pomoca klamer z ptaskownika ocynkowanego
4x40 mm , przytwierdzanych do konstrukcji Scianek w rozstawie max. 40 cm kotkami rozporowymi.
Klamry nalezy tak wyprofilowa¢, by ptaszczyzny poziome obrébek po zamocowaniu, tworzyty spadek
min. 2% w kierunku potaci dachowych. Odgiecia pionowe tych obrébek po obu stronach krawedzi
murdéw, winny wystawac na odlegtos¢ min. 3 cm poza ptaszczyzny Scian, a wysokos¢ odgie¢ winna
wynosi¢ min. 5 cm

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (nawigza¢ do istniejgcych).

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Rynny nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb, srednicach jaki istniejgce o srednicy 150 mm. Rynny
powinny by¢ tgczone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm. Spadki rynien regulowaé na uchwytach. Rynny
mocowac na nowych uchwytach. Rynny powinny byé mocowane za pomocg systemowych hakéw do
rynien, rozmieszczonych w odlegtosci co 0,50 m a skrajne od krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm z
zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach przy zachowaniu najwyzszego punktu po
Srodku. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.
Potfaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposdb aby swobodnie wchodzito w
rure spustowa.

Rury spustowe wykonaé z blachy ocynkowanej o $rednicy 120 mm, z pojedynczych cztonéw
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy, sktadany w elementy wielocztonowe lub z gotowych
elementow. Powinny by¢ taczone w tgczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztgcza pionowe rur spustowych odwrdcone od lica Sciany, osie
zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110° - 130°. Uchwyty powinny by¢
mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha. Zatamania wyrobi¢ kolankami z katami
dopasowanymi do ksztattu omijanego elementu. Rury spustowe przymocowuje sie do Sciany za
pomocg uchwytéw w rozstawie, co 1,5 m, mocowanie pod kolankiem na koricu. Przy potgczeniu z rurg
spustowq zeliwng uszczelni¢ materiatem plastycznym, dodatkowo nalezy zatozy¢ kotnierzyk z blachy
ocynkowanej powlekanej. W dolnej czesci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety
od brzegu cztonu na szerokos¢ zaktadu.

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane, wg wymagan BN-66/5059-01, nad uchwytami
przylutowane obraczki z blachy stalowej, szerokos¢ 30-40 mm, a brzegi podwiniete na szerokos¢ 4-6
mm, montaz noska umozliwiajgcy opadanie rur.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m. Rury
spustowe powinny by¢ tgczone na zaktad dtugosci minimum 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne. Poszczegdlne etapy
wykonania prac dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy Kontrola
powinna obejmowac:
- kontrole elementéow sktadowych
- kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych
- sprawdzenia poprawnosci wykonania stykdw zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci
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- poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegélnie przy
kominach sciankach itp.

- kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawnosci wygrzania
stykow papy, obrdébek wokdt czesci wystajgcych z poszycia papowego)

- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST

Materiaty przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Rynny:

- jakos¢ przygotowania podtozy
- jakos¢ uzytych materiatéw
- jakos¢ wykonania rynien i rur spustowych
- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST
W trakcie prowadzenia robot polegajgcych na wykonaniu pokry¢ dachowych nalezy kontrolowa¢:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
- sprawdzi¢ podtozem, zwtaszcza pod katem jego nierdwnosci i spadkow
- sprawdzi¢ materiaty (jakosc)
- bada¢ prawidtowosc¢ i doktadnos$é wykonania (szczelno$é pokrycia)

Sposoby sprawdzania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez pordwnanie wykonanych robot
blacharskich i dekarskich zdokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio — tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej. Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny
pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej
nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojoéw od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 5mm.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z ST oraz pofaczen poszczegdlnych
odcinkéw rynien (zaktady lutowane i nitowane). Nalezy takze sprawdzi¢ czy rynny nie majg wgniecen,
dziur i pekniec.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych i dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z ST wykonania
potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach, zabezpieczern kominéw i muréw
ogniowych, wywietrznikow, wtazéw, klapy dymowej, nasad kominowych i innych elementéw dachu.

Szczelno$¢ pokrycia sprawdza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc
sprawdzania dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. obserwowaniu czy woda
nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw.
Zauwazalne usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu
pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw sg jednostki z przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"

8.1. Odbior podtoza.

— badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas pogody, przed
przystgpieniem do krycia pofaci dachowych,
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sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbior roboét pokrywczych

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badanie w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych odbidr pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podtoza (deskowania i fat)

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu, podstawe

do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja powykonawcza,

e dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

e zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnymi sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonanie w pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek uszczelniajgcych, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian
sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien

Odbidr pozostatych robot podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne'

9.2. Cena i szczegotowy zakres robot wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania, transport wewnetrzny materiatéw
wykonanie robét zasadniczych

wykonanie prac pielegnacyjnych

prace porzadkowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338: 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
PN-81/B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych — Obliczenia
statyczne i projektowe - Materiaty

— PN=81/0315/01 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych — Obliczenia statyczne

i projektowe - Konstrukcje

— PN-81/0315/01- Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych — Obliczenia statyczne

i projektowe — Ztgcza

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
— PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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— PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

— PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

— PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium.

— PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje

— PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

— PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45310000-3
SST - B-05.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
instalacji elektrycznych odgromowych naprezanych zwigzanych z remontem budynku magazynowego
nr 80 w Jastrzebiu k/Namystowa.
1.2. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1

e Sporzadzenie projektu instalacji

e Wymiana przewodow instalacji odgromowe;j - otok

e Wymiana przewododw instalacji odgromowe]j naprezanej-zwéd poziomy

e Wymiana przewoddéw instalacji odgromowej naprezanej-zwdd pionowy

e Wymiana wspornikdw naciggowych

e Wymiana ztgczy uniwersalnych

e Wykonanie potaczenia stalowych elementédw bram z instalacjg odgromowg obwodowym

ptaskownikiem stalowym dla robét elewacyjnych

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej instalacji odgromowej

e Badania i pomiary.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
Specyfikacjg ST -00.00. “Wymagania ogdlne” oraz aktualnymi katalogami i ,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych” opracowanych przez Instytut Energetyki
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST -00.00.”Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materialty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg, opisem
technicznym i rysunkami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosé.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych z zachowaniem
specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.
Materiaty powinny posiadac wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.
Gtéwne materiaty to:

e Bednarka stalowa ocynkowana 50x5 mm

e Drut ocynkowany 8mm?

e Ztgcza uniwersalne, krzyzowe i kontrolne
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3. SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet:

e elektronarzedzia reczne

e przyrzady pomiarowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materiatow instalacji odgromowej nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie

Srodki transportu przewidziane do stosowania: - samochéd dostawczy do 0,9 T

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST -00.00. “Wymagania ogdlne” oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne oraz wytycznymi stanowigcymi zatgcznik nr 1, 2 i 3.
Wykonanie robdét powinno byé jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru.
5.1.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
5.1.2. Pofaczenie elektryczne przewodoéw
powierzchnie stykajgcych sie elementéow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.
powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w instrukcjach.
Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna
5.1.3. Préby pomontazowe.
Po zakoriczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia pomiardw, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
oraz z dokonaniem potrzebnych pomiardéw.
5.2. Warunki szczegétowe wykonania roboét elektrycznych
5.2.1. Warunki BHP
Prowadzenie wszelkich prac pozarowo-niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
5.2.2. Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdt podano w ST WO0.00.00. “Wymagania ogdlne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.
Sprawdzeniu podlega:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- stanu powtok antykorozyjnych, jakosci montazu elementéw instalacji,
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- wynikédw pomiardw rezystancji uziemien,

- protokotdw pomiardw elektrycznych
6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Elementy instalacji odgromowej powinny posiadaé atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane
przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- braku widocznych uszkodzen

6.3. Badania i pomiary

Po zakoniczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia. Wyniki badan i pomiaréw nalezy
podac w protokofach.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST-00.00.”Wymagania ogdlne.”

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne.”
Jednostka obmiaru jest: zgodnie z przedmiarem robot
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
- protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych
- protokoty pomiaréw i badan

8. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot:
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza, uchwytdw itp.,

- zakup kompletu materiatéw, oraz transport na miejsce wbudowania,

- wykonanie robét montazowych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych

protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi
- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

9. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

10. Normy
PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych.

Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
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Zatacznik nr 1

1515

2:2:.0chrons_obiektéw wymagajgeych ochrony zagrozonych

oraz_materiaidw_wybuchowych

3:5.1, Wybér sposobu ochrony obisktéw zgrozonych wybuchem

od bezpodredniego uderzenia pioruna

Rozréznia éie nastgpujgce érodki ochrony od bezposred-
niego uderzenia pioruna:
A ~ ochrona podstawowa;
8 = zwody niskie /nieizolowane/,
b = =zwody podwyzszone, -
¢ = zwody naturalne /metalows pokrycie dachu/;

= ochrona obostrzona I stopnia;
= ochrona obostrzona II stopnia.

Gchrona podstawowa polega na stosowaniu zwodéw pozioe
mych niskich nieizolowanych, umieszczdnych bazposdrednio na
chronionym obiekcie /a/ lub poziomych nieizolowanych o pod-
wy2szonej wysokodél do 0,5 m zainstalowanych'nad dachem
obiektu /b/. E

Ochrona obostrzona I stopnia polege na stosowaniu
zwodéw wysokich izolowanych, poziomych lub picnowych, nie
potaczonych z konstrukcjs obiektu.

Ochrona obostrzona II stopnia polega na jednoczesnym
stosowaniu ochrony podstawowej i obostrzonej I stopnia.

Wyboru spbsobu ochrony obiektéw od ‘bezposredniego
uderzenia pioruna dokonuje sig w zaleznodci od rodzaju
obiektu /naziemny, pdtpodziemny, podziemny/ kategorii zagro=-
zenia wybuchem 1 materistu pokrycia dachu /tabela 3/, L
Ochrony obiektéw péipodziemnych i naziemnych nie réznicuje
sig. Ich warunki zagrozenia bezposrednim wyladowaniem nie
roznig sie bowiem istotnie nawet wéwczas, gdy obiekty péi=
podziemne sa usytuowane w fosie lub naturalnym zagtebieniu,
w wykopie lub obwaloweniu,
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©.1.1.4. Kryieria stosowania ochrony cagromowej

wediug PN-IEC 61024-1-1

Klasyfikacja obiektéw

Klasyfikacja obiektéw moze by¢ dokonana w zalez-
noéci od skutkéw oddziatywania udaréw pioruno-
wych, ktére moga by¢ grozne dla samych obiektéw
idla ich zawartoSci lub otoczenia. Przyklady klasyfi-
kacji obiektéw przedstawione sg w tablicy 6.1.1.2.-1.

Tablica 6.1.1.2.-1. Przykiady klasyfikacji obiektéw

Poziom ochrony E
[ 0,98
il 0,95
] 0,90
v 0,80

Poziom ochrony

Srednia odlegtosé (m)

10

15

20

25

biochemiczne.

oglealct:w Typ obiektu Skutki wytadowar plorunowych
Obiekty Obiekt mieszkalny. Przebicie w instalacji elektrycznej, pozar
zwykte i szkody materiaine.
(patrz Szkody ograniczone zwykle do obiektow
uwagi). budowlanych trafionych przez piorun lub
do drogi przeptywu pradu piorunowego.
Obiekt gospodarstwa | Giéwne ryzyko pozaru i niebezpieczne
roinego. napiecie krokowe.
Drugorzedne ryzyko utraty zasilania
i zagrozenie zycia inwentarza wskutek
uszkodzenia sterowania wentylacji
i ukfadu Zywienia itp.
Tealr, szkota, magazyn | Uszkodzenie instalacji elektrycznych
oddzialowy, obiekt (np. elektrycznego oswietlenia) mozliwe
sportowy. spowodowanie paniki.
Awaria automatycznej sygnalizacji
pozarowej, powodujaca opdZnienie
dziatania technicznych $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Obiekt bankowy Jak wyzej i dodatkowo problemy
towarzystwa ubez- wynikajace z utraty potaczenia, awarii
pieczeniowego lub komputeréw i utraty danych.
handlowego itp.
Szpital, przychodnia | Jak wyzej i dodatkowo problemy ludzi
zdrowia, wiezienie. poddanych intensywnej terapii i problem
ratowania ludzi unieruchomionych.
Przemysi. Dodatkowe skutki uzaleznione od
zawarto$ci fabryki, obejmujace szkody
mate i szkody nielolerowane, az do
utraty produkgji,
Muzea i miejsca
archeologiczne.
Obigkty Telekomunikacja, Nietolerowana utrata $wiadczen
o zwigk- instalacja elekiryczna, | publicznych.
szonym obiekt przemystowy
zagrozeniu. | z niebezpieczenstwem| Bezposrednie zagrozenie otoczenia,
pozarowym, powodowane przez pozar itp.
Obiekty Rafinerie, stacje Zagrozenie urzadzen i ich otoczenia
grozne dla | obstugi, wytwornie w wyniku pozaru i eksplozji.
swojego ogni sztucznych,
oloczenia. | zaklady zbrojeniowe.
Obiekty Zakiad chemiczny, Pozar i wadliwe dzialanie urzadzen
grozne dla | urzadzenia nuklearne, | z groznymi konsekwencjami dla
$rodowiska. | laboratoria i zaklady | srodowiska lokalnego i globalnego.
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Zatgcznik nr. 2 Schemat instalacji odgromowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45310000-3
SST - B-06.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych i oswietleniowych zwigzanych z remontem budynku nr 80 w Jastrzebiu
k/Namystowa.
1.2. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1
Zakres prac do wykonania:

e wykonanie projektéw wykonawczych rozdzielnic, instalacji zasilajgcych, gniazd i
oswietleniowej uszczegétowiajace rozwigzana z przedmiardw i specyfikacji, dla ktérych
nalezy uzyskac akceptacje zamawiajgcego

e wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

e wykonanie instalacji gniazd 230/400V

e wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego (naswietlacze nad bramami)

e wykonanie instalacji pofaczen wyréwnawczych, ochrony przeciwprzepieciowe] oraz
przeciwporazeniowej

e pomiary i badania

Zakup materiatéw do wykonania robot
e Transport materiatéw na miejsce wbudowania
e Skfadowanie materiatow
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
Specyfikacjg ST -00.00. “Wymagania ogdlne” oraz aktualnymi katalogami i ,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych” opracowanych przez Instytut Energetyki
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$é robot
z przedmiarem, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji ST -00.00.” Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robdt elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg, opisem
technicznym i rysunkami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i whasciwosé.
Materialty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.
Gtéwne materiaty to:
e Przewody typu YKXS 5x10, 5x16 mm?, YKY 5x10 mm?, YYDYzo 3x1,5mm?, 3x2,5mm?,
4x1,5mm? i inne niezbedne do realizacji w
o Whytaczniki, przetaczniki, gniazda
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e Puszki rozgateine, rurki elektroinstalacyjne z akcesoriami
e Oprawy oswietleniowe stropowe, $cienne
e Inne niezbedne do wykonania zadania
2.1. Lampy sufitowe

Charakterystyka lamp:

e Stopien szczelnosci:IP66

e Odpornos¢ na uderzenia:IK09

e Moc znamionowa oprawy [W]*: min 56.00

e Strumien Swietlny oprawy [Im]*:8200 — 10400

e Temperatura barwowa [K]:4000

e  Wspodtczynnik oddawania barw (Ra):>80

e SDCM:<3

e Klasa energetyczna: A++;

e Materiat korpusu oprawy: PC

e Rodzaj klosza: transparentny

e Materiat optyki: PMMA

e Sposdb montazu: natynkowy, zwieszany

2.2. Oprawa awaryjna ewakuacyjna (praca tylko awaryjna)
Modut zasilania z wtasnym akumulatorem (2h), zrédto swiattg led o mocy 5 kW, strumien swietlny
457 Im, klasa odpornosci ll, stopien szczelnosci IP65, certyfikat CNBOP

2.3. Oprawa ewakuacyjna z piktogramem (praca tylko awaryjna)
Modut zasilania z wtasnym akumulatorem (2h), zrédto sSwiattg led o mocy 0,7 kW, klasa odpornosci
I, stopien szczelnosci IP65, certyfikat CNBOP

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowad nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
e elektronarzedzia reczne
e przyrzady pomiarowe do prob i badan po montazowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytwoércéw, a w
szczegblnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
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Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochéd dostawczy do 0,9 T

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie projektu wewnetrznej instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego oraz
gniazd wtyczkowych (230V, 400V), rozdzielnic i ztacza kablowego.
Projekt powinien zawierac:

- projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej (instalacji oswietleniowej z doborem
ilosci i rodzaju opraw, instalacji zasilajgcej gniazda 230V, instalacji sitowej 400V, wytgcznika
ppoz)

- schemat rozdzielnicy

- schemat ztacza kablowego

Projekt nalezy uzgodnic z:

- rzeczoznawcyg ppoz (o uzgodnieniu nalezy powiadomié¢ Delegature Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej)

- rzeczoznawcg BHP

- inspektorem ds. elektrycznych-2 WOG Wroctaw

- inspektorem ds. elektrycznych-Mistrz SOI Jastrzebie

- uzytkownikiem-JW Jastrzebie

5.2. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST -00.00. “Wymagania ogdlne” oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.
5.3. WLZ i rozdzielnice
Z wymienionego ztgcza kablowego nalezy wykona¢ nowy WLZ kablem wg typu i doboru w projekcie
wykonawczym. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG budynku. Rozdzielnice
w wykonaniu wewnetrznym 400/230V/63A, IP3X, posadowic¢ na $cianie magazynu. W rozdzielnicy
zainstalowa¢ m.in. giéwny wytacznik pradu, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe oraz
zabezpieczenia i styczniki wykonawcze zatgczajgce oswietlenie budynku.
5.4. Wytacznik gtéwny pradu
Rozdzielnice gtéwna wyposazono w roztgczniki mocy wyposazone w wyzwalacze wzrostowe 230V
AC. Przyciski zamontowa¢é przy wyjsciu z budynku. Nalezy zabudowa¢ przyciski — wytgcznik gtéwny
WG (wytgczenie w RG). Przewody do przyciskow prowadzié niezaleznie od pozostatych instalacji.
5.5. Instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
Wartosci natezenia oswietlenia ogdlnego na podstawie polskich przepiséw lecz $rednie natezenie
oswietlenia na pfaszczyznie roboczej nie mniejsze niz 200 Ix. Oswietlenie magazynu na oprawach
LED 56W szczelnych IP66 mocowanych do stropu. Zatgczanie oswietlenia sekcjami
przyporzadkowanymi do bram wjazdowych. Przyciski sterujgce na zewnatrz i wewnatrz budynku w
wykonaniu szczelnym Oprawy zewnetrzne nad bramami zatgczane bedg razem z sekcjg wewnetrzng
Instalacje w budynku wykonaé przewodami typu YDY 3x1,5 uktadanymi w korytku metalowym i w
rurkach instalacyjnych jako natynkowg, w uktadzie TN-S przewodami z wydzielong zytg ochronna.
Stosowaé osprzet tgczeniowy natynkowy o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw
panujgcych w budynku. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu,
przewiduje sie wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oprawy os$wietlenia awaryjnego bedg wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania
zasilania. Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz
2 h. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy instalowac¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2 m od
poziomu posadzki. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowaé drogi ewakuacyjne o szerokosci 2,5
m. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé w sposdb zapewniajagcy minimalne natezenie
oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1 Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej na
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poziomie 0,5 Ix. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ instalacje podswietlanych
wewnetrznie znakéw ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji
z obiektu.

5.6. Instalacja gniazd 230/400V
Zasilanie obwoddéw gniazd wtykowych ogdlnych przewiduje z rozdzielnicy gtdwnej. W zakres
instalacji wchodzi zasilanie zaréwno odbiornikéw ogélnego przeznaczenia zgodnie z miejscem ich
zainstalowania. Obwody projektuje sie zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi oraz
wytgcznikami réznicowopragdowymi. Instalacje wykonac nalezy w systemie TN-S przewodami z
wydzielong zyta ochronng, uktadanymi w rurkach instalacyjnych jako natynkowa. Stosowac nalezy
osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkdéw panujgcych w magazynie.

5.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych, ochrony przeciwprzepieciowej oraz przeciwporazeniowe;j

Ochrone od porazen elektrycznych przewiduje sie wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami, z
zastosowaniem samoczynnego wyfaczania zasilania oraz miejscowych pofaczern wyréwnawczych
potencjatu. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie
zabezpieczen obwodow elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi, wkfadkami topikowymi, oraz
dla obwoddw wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi
réznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z
wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.
Instalacjg potgczen wyréwnawczych gtéwnych projektuje sie objgc¢ wszystkie instalacje i urzagdzenia
metalowe jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawic¢ sie réznice potencjatéw,
mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Gtdwng szyne potaczen wyrdwnawczych zlokalizowano w
piwnicy W pomieszczeniach wyposazonych w natryski wykona¢ dodatkowe lokalne potaczenia
wyrownawcze przewodem Lgybmm?2.

5.8. Warunki podstawowe wykonania robét elektrycznych

5.8.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

5.8.2. Potaczenie elektryczne przewodow
Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié. Zanieczyszczone styki
(zaciski aparatéw, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko
zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pasta polerska.
powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
pofaczenia nalezy wykonac spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony.
$ruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna

5.8.3. Préby po montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb po montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot oraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw iprébnym uruchomieniem poszczegdlnych
urzadzen.

5.9. Warunki szczegétowe wykonania robot elektrycznych

5.9.1. Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosc z
innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.9.2. Przejscia przez Sciany i stropy:

Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajacy
nie przedostawanie sie wyziewdw.
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5.9.3. Montaz osprzetu i przewodow
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
5.9.4. taczenie przewodéw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy uzgodnic
z kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg
byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
przewodéw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Korice przewoddéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody
teletechniczne nalezy zarabia¢ wyfacznie specjalistycznymi narzedziami.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdt podano w ST WO0.00.00. “Wymagania ogdlne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.
Sprawdzeniu podlega:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- stanu powtok antykorozyjnych, jakosci montazu elementéw instalacji,
- wynikdw pomiardw rezystancji uziemien,
- protokotdw pomiardw elektrycznych
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadaé atest
fabryczny lub swiadectwo jakos$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
poprawnego montazu
kompletnosci wyposazenia
poprawnosci oznaczenia
braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji
skutecznosci ochrony od porazen
6.3. Badania i pomiary po montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préby napieciowe i badania przewodow
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, skutecznosci
ochrony od porazen. Wykonaé obowigzujgce badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw nalezy
podaé w protokotach.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST-00.00.” Wymagania ogdlne.”

YVVVVVYVYYVYYVY

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne.”
Jednostkg obmiaru jest: zgodnie z przedmiarem robdt
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja powykonawcza
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
> protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych
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>
>
>
>

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych
protokoty pomiardéw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzagdzen i materiatéw
dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

YV VY

YV VVYVYY

>
>

roboty pomiarowe, przygotowawcze,
przygotowanie podtfoza, uchwytéw itp.,
montaz przepustéw,
zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na miejsce
wbudowania,
wykonanie robét montazowych,
wykonanie podtaczenia urzadzen,
zarobienie i przewoddw jedno- i wielozytowych,
wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:
- pomiary elektryczne obwodu
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- pomiary impedanc;ji petli zwarciowe;j
proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,
wykonanie pomiaréw, odbiordw,
doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzadkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo.

9.1. Normy
PN-80/C-89205
Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-IEC 60364-1:2000
IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000
IDT IEC 60364-3:1993
+ AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000
IDT IEC 364-4-41:1992
+ AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998 Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach

elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510
IDT IEC 449:1973 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych
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PN-90/E-05029
IDT IEC 757:1983
PN-92/E-05031

IDT IEC 536:1976

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

PN-92/E-08106

IDT EN 60529:1991

IDT IEC 529:1989
PN-88/E-08501
Poprawki Bl 2/90 poz. 9.
Zmiany Bl 5/92 poz. 22.
PN-93/N-50191

PN-IEC 61024-1

PN-IEC 61024-1-1
PN-IEC 61024-1-2

EQV IEC 50 (191):1990

IDT IEC 1200-52:1993
PN-E-01002:1997
PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

PN-91/E-04160.00

PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989

PN-70/E-79100

Zmiany BI 9/71 poz.113

BI 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz. 45,
BI 11-12/77 poz. 96.

PN-87/E-90050

Zmiany Bl 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59.

Kod do oznaczania barw

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych.

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnosé, jakos¢
ustugi. PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
osprzet taczeniowy.

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia
ogolne.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogdélne wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6
SST - B-07.00

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu
k/Namystowa.
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z izolacjami $cian fundamentowych przewidzianymi do
wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla robét w zakresie izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych ujetych w pkt.1.3.
1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie izolacji przeciwwodnych,
przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych i obejmujg roboty ujete w przedmiarze robét.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

e gruntowanie podtozy pionowych preparatem np. ASOL-FE

o wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych np. Combidic-2k-Premium

(PMBC)

e ufozenie maty ochronnej do uszczelnien bitumicznych np. Sopro KDS 663
1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Materiaty — wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dla materiatdw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualne wyniki badarh materiatéw
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego( atesty) oraz sprawdzié
przydatno$¢ tych materiatéw do stosowania ( data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich
warunkach ( okreslonych w Aprobacie ).
2.2.Materiaty — wymagania szczegétowe
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

2.2.1. Podktad gruntujgcy bitumiczny np. ASOL-FE
Bitumiczny $rodek gruntujacy/ izolacja przeciwwilgociowa nie zawierajgca rozpuszczalnikow

46



2.2.2. Reaktywna, 2-sktadnikowa bitumiczna powtoka grubowarstwowa (PMBC) np. COMBIDIC-
2K-PREMIUM
Podstawowe witasciwosci:

P Sys_temf:ceny ' - | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki WIEI!SCIWOSCI weryfi k,ac." stgh_asm specyfikacja
uzytkowe w!asmwos-::l techniczna
uzytkowych
Wodoszczelnosc: Klasa W2A
Zdolnos¢ mostkowania rys : Klasa CB2
Bez odbarwien wody,
QOdpornosé na dziatanie wody: bez odspaiania sie od
wkiadki
Elastycznos¢ w niskich Brak rys i peknie¢
temperaturach: System 3 EN 15814 -
Stabilno$¢ w podwyzszonych Brak zeslizgiwania sie 2012+A1: 2014
temperaturach: lub sptywania
Odpornosé na sciskanie: Klasa C2A
Reakcja na ogien: Klasa E
Substancje niebezpieczne: NPD
Trwah.:s)c wodoszczelnosci i reakcji Spelnia
na ogien

2.2.3. Mata ochronna do uszczelnien bitumicznych Sopro KDS 663
Drenazowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana rozdzielajgcg folig i stabilizujgcym nacisk
filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu. Stanowi optymalng ochrone dla uszczelnien
wykonanych z uzyciem bitumicznych mas uszczelniajgcych. Folia umieszczona na spodniej stronie
maty, zapewnia bezpieczng ochrone réwniez przy pdzniejszych ruchach podtoza lub zjawisku jego
osiadania. Mata spetnia wymagania dotyczgce ochrony uszczelnien, zgodnie z normg DIN 18195 (cz.
10) jak i wykonania drenazu, zabezpieczajacego obiekty budowlane, zgodnie z normg DIN 4095 oraz
wytycznymi okreslajgcymi planowanie i wykonywanie uszczelnien z zastosowaniem modyfikowanych
tworzywem sztucznym grubowarstwowych mas uszczelniajgcych
- Wysoka wytrzymatos¢ na sciskanie
- Odporna na dziatanie szkodliwych czynnikéw
- Niezawodny pionowy drenaz
- Nie zapycha sie
- Odporna na proces starzenia
- Odporna na chemikalia, powszechnie wystepujgce w gruncie
- Oznaczenie CE zgodnie z normg EN 13252
- Wysokos¢ wypustek: ok. 6 mm
- Stosowanie na zewnatrz

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych moga by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych
robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z ST, kartami technologicznymi stosowanych materiatéw, oraz
wymaganiami norm.
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Wykonawca robdt winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu antykorozyjnych
powtok ochronnych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescié sie w granicach od +5 °C do +35
°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnosé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna byé nie wieksza niz 85%.
5.2.Gruntowanie podtozy pionowych preparatem

5.2.1. Podtoze:
Podtoze powinno by¢ suche, nosne, rdwne, czyste wolne od olei i ttuszczy i materiatdw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢. Podtoza zawierajgce mleczko cementowe i luzne elementy oczysci¢ mechanicznie.
Gniazda zwirowe oraz ubytki powyzej 2 cm nalezy wypetni¢ zaprawg ASOCRET-M30 lub zaprawg
cementowa klasy min. P Il z dodatkiem ASOPLAST-MZ

5.2.2. Powtoka gruntujaca pod izolacje bitumiczne
ASOL-FE rozrobi¢ z wodg 1:5. Materiat naktada sie watkiem, pedzlem, szczotkg dekarskg Iub
odpowiednim urzgdzeniem natryskowym na przygotowane podtoze. Aplikacja powtok bitumicznych
moze nastgpié po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgce;j.
5.3.Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych

5.3.1. Podtoze:
Podtoze nie moze by¢ przemarzniete. Ponadto powinno by¢ nosne, rowne, o otwartej strukturze,
pozbawione gniazd zwirowych, pustych przestrzeni, spekan i ostrych krawedzi, jak réwniez materiatéw
zmniejszajacych przyczepnos¢, tj. kurzu, mleczka cementowego oraz luznych, niezwigzanych
elementow. Zagtebienia > 5 mm (takie jak raki w betonie) oraz ubytki w zaprawie, ubytki w cegtach,
niewypetnione spoiny, podfoza o duzej porowatosci lub nieréwne mury nalezy wyréwnaé przy uzyciu
zaprawy mineralne. Alternatywnie mozna wykonaé szpachlowanie drapane lub wypetniajace. Naroza i
obrzeza powinny by¢ zaokraglone, a w przypadku elementéw betonowych dodatkowo sfazowane.

5.3.2. Obrébka:
Aby uzyskac dobrg przyczepnos¢ do podtoza, nalezy wykonac warstwe gruntujg przy uzyciu np. ASOL-
FE rozcienczonego wodg w stosunku 1:5. Po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujacej na
prawidtowo przygotowane podtoze mozna nanie$¢ uszczelnienie. W przypadku silnie porowatych
podtozy betonowych, zaleca sie szpachlowanie drapane, aby unikngé tworzenia sie pecherzy powietrza
w bitumicznej powtoce grubowarstwowej. W obszarze ptyty/tawy fundamentowej nalezy uszczelni¢
powierzchnie czotowg podstawy fundamentu (min. 10 cm). W przypadku obcigzenia spietrzajaca sie
woda infiltracyjna/woda wywierajgcg cisnienie uszczelnienie nalezy wykona¢ na min. 15 cm.
Do mieszania powtoki bitumicznej nalezy stosowac urzadzenie mieszajgce (min. 500-700 obr./min.) z
odpowiednim mieszadtem topatkowym. W pierwszej kolejnosci nalezy jednokrotnie krétko
przemieszac sktadniki bitumiczne, a nastepnie dodac proszek i catosé wymiesza¢, az do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Mozna aplikowaé metoda reczng przy uzyciu pacy stalowej
lub przy zastosowaniu odpowiednich agregatéw natryskowych (pompy perystaltyczne, pompy
Slimakowe, pompy ttokowe).
5.4.Maty ochronne do uszczelnien bitumicznych
Przed obrdbka maty ochronne do uszczelnien bitumicznych nalezy pocigc¢ na odpowiednig wielkos¢ lub
dtugosc. Przy tym nalezy tak odmierzy¢ dtugosé, aby mata ochronna Sopro KDS 663 catkowicie mogta
pokryé powierzchnie prostopadte do styku z gruntem i wystep fundamentu. Sopro KDS 663 mocowac
prostopadle od géry do dotu. Gérna krawedZ maty powinna znajdowaé sie ok. 10 cm powyzej
uszczelnienia, a dolny koniec maty siega¢ do obreczy drenazu. Przy uktadaniu nalezy zwrdci¢ uwage na
to, aby biaty filtr flizelinowy byt zwrécony w kierunku gruntu, a czarna, rozdzielajgca folia stykata sie z
uszczelnieniem. Aby osiggng¢ wiasciwe zespolenie miedzy matami, niezbedne jest wykonanie zaktadu
na przylegajacych krawedziach. Zaktad powstaje przez natozenie jednej maty na drugg w obszarze, na
ktorym nie wystepujg wyttoczenia. Nalezy zwrdéci¢ uwage na faczenie krawedzi mat z biatym filtrem
flizelinowym. Tasma faczaca na zaktad prowadzona jest zawsze pod krawedz? flizeliny filtracyjnej. Biaty
filtr flizelinowy posiada wystep o wystarczajacej szerokosci, aby médgt zostaé natozony na kazdy
nastepny element . Mocowanie mat ochronnych Sopro KDS 663 nastepuje przed wypetnieniem
wykopu budowlanego ziemig, najpierw nad ptaszczyzng uszczelnienia, zaleznie od zastosowanych
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materiatdw $ciennych, poprzez tgczenie z hakami i listwami za pomocg gwozdzi, kotkéw lub klamer.
Przy wypetnianiu wykopu mocowanie przejsSciowo ulega zerwaniu i ostatecznie gérna krawedz
zakonczenia maty tgczona jest z ptaszczyzng pionowg za pomocg gwozdzi, profili zamykajgcych lub
poprzez ostrozne sypanie ziemi. Dla przejscia zbierajgcej sie wody przez drenaz nalezy utozy¢ stabilny
filtracyjnie drenaz denny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne

Kontrola i odbiér robdt oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogdlnymi podanymi w ST 00.00. ,,Wymagania ogélne”

6.2.Badanie i kontrola przed przystgpieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne $wiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta ( atesty materiatéw ). Ponadto wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatow.

Kontrola robét obejmuje:

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

e kontrole wytrzymatosci tynkéw na odrywanie,

e sprawdzenie warunkow prowadzenia robét

e kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocenag
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w przedmiarze i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako srednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubosc okresla sie
metodami nieniszczgcymi lub niszczagcymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczng

e kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

e o0znaczanie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych)

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

Powierzchnie oblicza sie jako iloczyn dfugosci scian w rozwinieciu i faktycznej wysokosci zabezpieczenia,
lub jako sume powierzchni figur geometrycznych opisanych na wykonanym zabezpieczeniu. Z
powierzchni zabezpieczer nie potrgca sie powierzchni nie zabezpieczonych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2.

Jednostkg obmiaru jest — m2 (izolacje), mb (faseta)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
e przygotowane podtoze po oczyszczeniu
e podtoze po gruntowaniu
Odbiory po zakonczeniu roboét ( po stwardnieniu catej powtoki ochronnej)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogdlne".
Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonac zakres robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowacd zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania robét oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace tymczasowe
i towarzyszace:

e roboty przygotowawcze ( np. szalowanie, o ile jest niezbedne)

e odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji

e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

e gruntowanie powierzchni

e wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej

e zabezpieczenie izolacji

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.

4  PN-90/B-04-615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

5 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

7  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

8  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wfasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

9 PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statym
rozciaganiu.

10 PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB Nr 351/98 W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych

Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobéw wraz z ich aprobatg techniczng ITB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY TYNKARSKIE
Kod CPV 45410000-4
SST - B-08.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z remontem budynku
magazynowego nr 80 w Jastrzebiu k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z usunieciem zabrudzen
- odgrzybianie $cian
- wyrdwnanie Scian budynku ptytami styropianowymi o gr. do 5 cm z przygotowaniem podtoza
recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem farbami silikatowymi (kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac)
- uzupetnienie tynkow zwyktych wielowarstwowych na scianach wewnetrznych kat. lll
- przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdét tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robat tynkarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robét podano w ST, Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2 Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny np. Baumit MPI 25
Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Charakteryzuje sie duzg plastycznoscig,a w
efekcie drobnoziarnistg strukturg powierzchni $cian i sufitéw. Przeznaczona do wykonywania
jednowarstwowych tynkéw cementowo-wapiennych wewnatrz budynkéw. Do aplikacji maszynowej
(agregatem tynkarskim).
Podstawowe Dane techniczne
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Wytrzymatosé na sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm2

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15

2.2.3 Tynk cementowo-wapienny zewnetrzny np. Baumit MPA 35

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynkéw
cementowo-wapiennych na zewnatrz budynkdéw. Do aplikacji maszynowej (agregatem tynkarskim).
Podstawowe dane techniczne

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Al

Absorpcja wody We 1
Przepuszczalnosc pary wodnej p=15
Przyczepnosd = 0,3 NNmm? FP:B
Przewodnosé cieplna/Gestost NFPD

Trwalos¢ NFD
Substancje niebezpieczne NFPD

2.2.4. Szpachléwka do naprawy tynkdéw zwyktych np. Ceresit CT 29
Szara, mineralna szpachléwka do naprawy tynkédw tradycyjnych i do wykonywania
cienkowarstwowych ,przecierek” na zewnatrz budynkéw. Zalecana grubos¢ do 5 mm w jednej
czynnosci roboczej, natomiast catkowita grubos¢ (kilka warstw) do 30 mm.
Moze by¢ uzyta zaréowno do wypetniania gtebokich ubytkéw (np. bruzd po robotach instalacyjnych),
jak i do wygtadzania powierzchni tynkdow.
Wiasciwosci umozliwiajg wykonywanie na Scianach i sufitach cienkowarstwowych , przecierek”,
catkowicie pokrywajgcych nieréwne i chropowate powierzchnie tynkdw cementowych i cementowo-
wapiennych.
Wtasciwosci:
- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne
- o dobrej przyczepnosci
- zbrojona mikrowtéknami
2.2.5. Preparat do zwalczania grzybow plesniowych oraz zielonych nalotéw np. Ceresit CT 99.
e Niszczy grzyby oraz naloty je skutecznie nie powodujgc zagrozenia dla ludzi i srodowiska.
Moze by¢ uzywany wewnatrz i na zewnatrz budynkéw na takich podtozach jak: powtoki
malarskie, tynki, beton itp. nie powoduje zabrudzen, nie zawiera metali ciezkich.
e Dane techniczne
- Baza: roztwdr wodny biocyddw organicznych
- Gestoscé: ok. 1,0 kg/dm 3
2.2.6. Zaprawa klejaca do styropianu oraz do zatapiania siatki np. ATLAS Stopter K-20
Dane techniczne

Gestoid nasypows [suchej mieszanki) ok. 1.4 kg/dm?
Proporcje mieszania 0,20=0221/1kg
woda / sucha mieszanka 5,00:5501 /25 kg
Min/max. gruboic warstwy zbrojonej 2mm,/5mm

Przyczepnosc w stanie powietrzno—

=0,25 MP
suchym do betonu ! s

Przyczepnosd w stanie powietrzno—

=0,08 MPa
suchym do styropianu

Temperatura przygotowania zaprawy

o _ od 0 °C do +25°C
podioza i otoczenia

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut

Czas podany w tabeli rekomendowany jest dla warunkdw aplikaci
w temperaturze ok. 20 °C i 50-60 % wilgotnosci.

2.2.7. Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego np. Atlas 150
Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
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impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci

5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.2.8. Naroznik aluminiowy z siatkg

2.2.9. Styropian fasadowy EPS70
Wsp. przewodzenia ciepta
Wytrzymatos$¢ na zginanie

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

Klasa reakcji na ogien
Grubos¢

Dtugos¢

Szerokos¢
Prostokatnosé
Ptaskos¢

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych

0,040 [W/(mK)]

> 115 kPa

> 100 kPa

E

T(1)£2 mm

L(2) £2 mm

W(2)+2 mm

Sb(5) 5 mm/1000 mm
P(5) 5 mm

DS(N)2 + 0,2%

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2 <2%

2.2.10. Podktadowa masa tynkarska np. ATLAS CERPLAST

Dane techniczne

IGestose gotowego wyrobu

ok. 1,5 g/cm?

Przyczepnoic do betonu

>1,0 MPa

prac

Temperatura przygotowania masy
loraz podtoza i otoczenia w trakcie

od +5 °C do +30 °C

ICzas schniecia

4+ 6 godzin

2.2.11. Cienkowarstwowy tynk mineralny np. Atlas Cermit ND - do malowania

Wymagania techniczne

Tynk spetnia wymagania PN-EN 558-1 - wytwarzana w zaktadzie, za-
prawa tynkarska jednowarstwowsa (OC) do stosowania na zawnatrz,

na sciany murowane, stropy, stupy i sciany dziafowe.

ATLAS CERMIT ND DO MALOWAN A (2020)
Deklaracje wiasciwosci uzytkowych nr 135-2/3/CPR

EN 9398-1:2016

Zamierzone zastosowans:
na zewnetrzne iciany, stropy i stupy,
na stropy, stupy i sciany dziatowe.

Reakcja na ogien

A2-51, d0

Absorpcja wody

Wl

Przepuszczalnoic wody po cy-
klach sezonowania

z1mlfcm?po4gh

Przepuszczalnoic pary wodngj

L=30

Przyczepnoic po wymaganych
cyklach sezonowania

0,32 N/mm? - FP:B

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedy przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rédwniez wymagania producenta. Do
wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podfoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
$cian wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. Roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampga benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Na przygotowanym podtozu wykonac¢ tynki zwykte wewnetrzne warstwowe - odtwarzajace kat.
tynkdéw istniejgcy w danym pomieszczeniu lub na scianie. W przypadku wykonywania tynk naroznych
nalezy stosowac naroznik wzmacniajgce tynkarskie.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabeli 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
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Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

Podziat tynkow zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101 00
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku Kf;ﬁfgxa Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 I\l.ieré?\{vna,.z.wido.czrmymi p(?sz.czegéllny./mi r_zutami.
kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami podtoza

Tynki surowe wyréwnane kielnia | Bez Przeéwitéw podtoza, wieksze zgrubienia
wyréwnane

Tynki surowe Sciggane pacg la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3 - Z grubsza wyréwnano rzadka zaprawa

Tynki pospolite dwuwarstwowe 1 Roéwno, ale szorstka

Tynki pospolite tréjwarstwowe n2 Réwno i gtadka

Tynki doborowe v Rowna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane VF R.éwno, ba.rdzo gtodka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku

Tynki wypalane Vw Réwno,. ba.rdzo gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

YPrzy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci

(np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez

bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych

(przyp. normowy).

2 Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3 Odmiana tynku nie ujeta w normie.

5.5. Przyklejanie ptyt styropianowych

Zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na wewnetrzng strone ptyty metodg , pasmowo-punktowa”.
Szerokosé pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty, powinna wynosié co najmniej 3 cm. Na
pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6+8 plackéw o $rednicy min. 8 cm. W sumie
nalezy natozy¢ taka ilo$¢ masy, aby pokrywata co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po docisnieciu ptyty
do podtoza min. 60 %) i zapewniata stabilne mocowanie ptyty na Scianie. Zaprawe klejaca nanosi sie
jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze. Zaleca sig, aby grubos¢ zaprawy pod ptyta
po docisnieciu nie przekraczata 10 mm. Ptyty klei¢ przy zachowaniu mijankowego uktadu spoin
pionowych. Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, a
nastepnie dobi¢ do zgadanego potozenia za pomocg taty. Do mocowania za pomocg tgcznikow
mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. W przypadku
dodatkowego mocowania nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem tworzywowym lub stalowym w iloSci
zgodnej z projektem technicznym ocieplenia, min. 4 szt/m2. W przypadku watpliwosci co do no$nosci
podtoza nalezy przeprowadzi¢ prébe wyrywania tgcznikéw
5.6. Wykonywanie warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych

Przed wykonywaniem warstwy zbrojonej ptyty nalezy przeszlifowac i odpylié.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtdkna szklanego, zatopiona
w zaprawie klejgcej. Warstwe zbrojong wykonuje sie w jednej operacji poprzez rownomierne
natozenie zaprawy pacg (np. zebatg o rozmiarze zebéw 6-10 mm), a nastepnie roztozenie siatki
zbrojacej i zatopienie jej przy uzyciu pacy, jednoczesnie szpachlujgc na gtadko. Wazne jest aby siatka
zbrojaca byta niewidoczna i catkowicie zatopiona w kleju. Siatke nalezy uktadac na zakfad o szerokosci
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min. 10 cm. Pozostate nierdwnosci po wyschnieciu zaprawy nalezy zeszlifowa¢, poniewaz moga
uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie tynku. W celu unikniecia zarysowan w narozach otwordw nalezy
pod katem 45 stopni wklei¢ dodatkowe paski siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm. Wzmocnienia
powinny znajdowac sie pod wtasciwg warstwa zbrojong.
5.7. Naktadanie masy podkfadowej

Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podfozu (rdownomiernie na catej powierzchni) przy
pomocy watka, pedzla lub maszynowo. Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie oktadzin mozna
rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie 4+6 godzin od momentu jej naniesienia.
5.8. Naktadanie masy tynkarskiej

Mase mozna naktadaé na podioze recznie. Nalezy nanies¢ ja w postaci warstwy o grubosci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ do
pojemnika, w ktorym zostat przygotowany i koniecznie ponownie przemieszac catg zawartosc.

Swiezo naniesiong recznie mase nalezy fakturowac przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt
,baranka” uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami okreznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1 Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysyice materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegétowej),
oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2 Badania przygotowania podfozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie

potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i

probe zwilzania,

- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wyglagdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnos¢ wykwitdéw - poprzez ocene wygladu,

- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
6.3.3. Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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zgodnosci ze specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia
robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét potwierdzajg, ze
przygotowane podifoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

1)

5)

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu Swiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepnos¢ miedzywarstwowga tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzagdu zwanego mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po
7 dniach od wykonania tynkdéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej
zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o s$rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie
naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscic¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng
grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartosé srednig pomiaru
w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzic¢ za pomocy ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku
dtonia.

Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocy pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prdbe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac
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uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna daé wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

6) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100.

7) Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem
wyglagdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podfoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie ze specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robat,
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- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamodwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujgcych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkdw w stosunku do wymagan okresSlonych w niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamodwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkéow zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji i szczegdétowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,
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- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rédwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.
Cena robodt obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty
pomostdéw i barier zabezpieczajacych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.
- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).
- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
- PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).
- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
- PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
- PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
- PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 2: Metody badan.
- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.
- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
SST - B-09.00

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania,
odbioru robdét malarskich zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu
k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
1.3.1. MALOWANIE ELEWACII
a) Przygotowanie podtoza pod malowanie — gruntowanie.
b) Malowanie scian farbg fasadowg (kolorystyka wg ustalen z Zamawiajgcym).
c) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z malowaniem jakie wystepuj przy
realizacji umowy.
1.3.2. MALOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH
a) Przygotowanie podtoza pod malowanie — gruntowanie.
b) Malowanie scian farbg lateksowg (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
c) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z malowaniem jakie wystepuj przy
realizacji umowy.
1.3.3. MALOWANIE ZYWICA EPOKSYDOWA
1.3.4. MALOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH
1.3.5. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE
a) Zabezpieczenie terenu wykonywania prac przed wejsciem oséb nieupowaznionych.
b) Ustawienie rusztowan i montaz folii ochronnych jezeli warunki atmosferyczne beda tego
wymagaty.
c) Uprzatniecie terenu prac, wywodz odpaddw pobudowanych, przywrdcenie zniszczonych w
trakcie prac trawnikdw do prawidtowego stanu.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc
z ST i poleceniami Inspektora.
1.5. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
Szczegdétowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania niezbedne do
terminowego,
prawidtowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu okreslonego w punkcie 1.3
Specyfikacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania ogdlne".

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okresSlone w

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac

warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robodt

budowlanych, nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z przedmiarem, opisem technicznym i rysunkami.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elewacyjna farba silikatowa np. Atlas Salta S (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie

2.2.2.

2.2.3.

wykonawstwa prac)

Dane Techniczne

Gestost 1,5 gfcm?

Temperatura przygotowania
farby oraz podtoia i otoczenia od+5°Cdo +25°C
w trakcie prac

Wilgotnodd wzgledna powietrza

w trakcie naktadania i wigzania =80%

Naktadanie kolejnej warstwy™ po ok 6h

Czas schnigcia® ok.2-3 h

Potysk Gs- mat

Gruboic powtoki 100 < E3 < 200 pm

Wielkosc ziarna S:—drobne < 100 um

wspdtczynnik przenikania pary duzy

wodnej Wy » 150 g/mad
srednia

Przepuszczalnosc wody 0,1 < Wa<0,5 [kg/m2hos]

Réwnowazny opor dyfuzyjny Sq

(dla jedne] warstwy) <0l4m
Sita krycia klasa 2 / wydajnosé 8 m?
pH 11-12

Stopien przyczepnosci
[wg PN-80/C-81531)
*dane dla temperatury 20°C i wilgotnosci 50%

1

Farba do wnetrz np. Dekoral Akrylit W

Farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow z zapraw cementowych,

cementowo- wapiennych, wapiennych, gipsowych, ptyt gipsowo- kartonowych,

drewnianych i z materiatéw drewnopochodnych wewngatrz pomieszczen. Daje matowe i w

petni pozwalajace "oddychac scianom" powtoki. Nie powoduje podraznien, jest przyjazna

dla alergikéw oraz oséb szczegdlnie wrazliwych.

Wtasciwosci wyrobu:

- potysk wg PN EN 13300 mat

- lepkos¢ Brookfielda RVT.20+-2°C, min [mPas] 6500-9000

- odpornos¢ na szorowanie: wg PN-EN 13300 — klasa 3

- czas schniecia powtoki w temp. 23+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 50+5% stopien 3,
najwyzej [h] 3

Farba epoksydowa, pigmentowana pigmentem ptatkowym, grubopowtokowa,

tiksotropowa, utwardzajaca sie w niskich temperaturach (od —10°C), dwusktadnikowa.

Powtoka z potpotyskiem, elastyczna, twarda i odporna na dziatanie niszczacych czynnikéw

mechanicznych. Powtoka odporna na dziatanie wody, roztwordéw soli i alkaliow, ropy

naftowej, oleju opatowego, napedowego i silnikowego, benzyny oraz niektérych

rozpuszczalnikow organicznych. Powtoka odporna na dziatanie czynnikdw wystepujacych

przy ochronie katodowej konstrukcji. Pod wptywem promieniowania stonecznego odcien

powtoki moze ulec zmianie.

Zalecana grubos$¢ powtoki, um 100
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Bezrozpuszczalnikowa, bezwonna, dwusktadnikowa zywica epoksydowa o niskiej lepkosci

do gruntowania podtozy np. weber.tec EP 10

Przyczepnos$¢ do podtoza betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podtozu (1,5 MPa)

Rozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa zywica epoksydowa do lakierowania powierzchni np.

weber.tec EP 11 do wykonywania barwnych, cienkich powtok malarskich na starych i

nowych podtozach mineralnych z fakturg antyposlizgowa.

Przyczepno$¢ do podtoza betonowego C20/25 (B 25): zerwanie w podtozu (1,5 MPa)

Farba drogowa jednosktadnikowa do znakowania poziomego np. Bandax Sprint

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

o S$rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - srodki do likwidacji
zaciekow i wykwitow,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza. Wszystkie ww. materiaty muszg miec
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania prdbek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Srodki gruntujace
Grunt akrylowy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno
chtonnych podtozy mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton
oraz cienkowarstwowe tynki mineralne bedgce ostateczng warstwg w systemach ocieplen,
stosowany pod fasadowe farby akrylowe lub do jej rozcienczania, gteboko wnika w podtoze,
wyrownuje jego chtonnos¢, zwieksza przyczepnos¢ farby nawierzchniowej, ogranicza
whikanie wody w podtoze i zabezpiecza przed powstawaniem przebarwien.

2.2.10.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujgce rozcienczalniki :

e terpentyna balsamiczna i inne rozcienczalniki zgodne z WT-661:2003 — ksyleny, solwent
nafta, benzyna lakiernicza, octan etylu, octan n-butylu, etylocykloheksan.

e jinne rozcienczalniki;

Powinny one odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne"
4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.2.1. Tynki zwykte

a) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom okreSlonym w
szczegbétowe] specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych).

b) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkdow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobdw malarskich.

c) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

d) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Najwieksza wilgotnosé
Lp. R f .
P odzaj farby podtoza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w

postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci ciektej 6
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.2.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.2.3. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktdrg wydano aprobate techniczng.

5.2.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana
jest aprobata techniczna.
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5.2.5. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Malowanie farba fasadowg

5.3.1. Przygotowanie podtoza
Zabezpieczy¢ lub zdemontowac elementy takie jak kraty, parapety, wentylatory itp.
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, i no$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢ farby, zwitaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczéw. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do
podtoza nalezy doktadnie usung¢, a drobne uszkodzenia i spekania. Gruntowanie podtoza
nie jest wymagane. Swieze tynki mineralne mozna malowa¢ juz po 48 godzinach od ich
natozenia.

5.3.2. Malowanie
Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, rownomierng warstwe farby. Czas
wysychania jednej warstwy farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Kolejng warstwe farby mozna nanosic¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzedniej. Malowanie mozna wykonywac watkiem, pedzlem lub metoda
natryskowg, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza.
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na
tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposdb ciggty, unikajac przerw w pracy
i nie dopuszczajgc do malowania juz czeSciowo wyschnietej farby

UWAGA:

W celu potwierdzenia wybranego koloru nalezy wykonac prébke kolorystyczng na elewacji (min
powierzchnia prébki - 2m2) kolor musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego, wtedy mozna
przystapi¢ do malowania catosci.

Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowaé dostateczna ilos¢ farby z jednej partii
produkcyjnej, w celu unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powietrza i podtoza nie nizszej niz +5°C. Przy bezposrednim
nastonecznieniu nalezy stosowac siatki ochronne na rusztowaniach

Nie malowaé przy wilgotnosci wzglednej powietrza wyzszej niz 80%, i podczas opaddéw
atmosferycznych, lub gdy zachodzi ryzyko wystgpienia przymrozkéw.

Praca w upalne dni uniemozliwia prawidtowe rozprowadzenie farby (powstajg smugi), zaktécony
jest réwniez wtasciwy proces jej schniecia.

Optymalne warunki atmosferyczne podczas wykonywania prac malarskich: + 20°C i wilgotnos¢
wzgledna powietrza 55%.

5.4. Malowanie $cian wewnetrznych

5.4.1. Przygotowanie do malowania wewnatrz
Zabezpieczy¢ konstrukcje dachu, zabezpieczy¢ lub zdemontowaé elementy takie jak kraty,
parapety, wentylatory itp.

Podtoze powinno by¢ suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczen oraz
wolne od agresji biologicznej (grzyby, plesnie, mchy), chemicznej itp., Swieze tynki
cementowe, cementowo-wapienne lub mineralne malowac nie wczesniej niz po 28 dniach
od ich wykonania,

Podtoza muszg miec ustabilizowang wilgotnos¢ oraz zakonczony proces twardnienia.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia nalezy oczysci¢ wodg pod zwiekszonym cisnieniem. Stare
tynki i powtoki malarskie o stabej przyczepnosci nalezy usunagé. Ubytki uzupetni¢ zaprawa
klejaca lub standardowg zaprawg tynkarska.
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5.4.2.

Sciany umyé elewacje woda pod ci$nieniem. Po tym zabiegu powinny zostaé usuniete
zanieczyszczenia pochodzace z powietrza (sadza, oleje itp.)

Uzupetnienie ubytkéw w tynku. Odspojone lub zniszczone tynki nalezy odbié, a nastepnie
wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne. Ubytki wyprawy elewacyjnej uzupetni¢ masg
tynkarskg o tym samym rodzaju, granulacji i fakturze co istniejgca elewacja.

Przed malowaniem farbg podtoza nowe i odnawiane nalezy pomalowaé¢ gruntem
akrylowym. Podstawowe zadania dla gruntu:

- wyréwnanie (ujednolicenie) chtonnosci podtoza,

- wzmocnienie jego struktury,

- ujednolicenie kolorystyczne,

- poprawa przyczepnosci farby nawierzchniowej,

- zmniejszenie zuzycia farby nawierzchniowej,

- odizolowanie powtoki malarskiej od czynnikdéw przenikajacych z podtoza,

Malowanie

Zalecany jest minimum dwuwarstwowy system naktadania farby. Jednowarstwowy nie
wypetni wszystkich poréw podtfoza, a tym samym nie zapewni prawidtowej ochrony. Farbe
nalezy nanosi¢ metoda ,mokre w mokre" unikajgc powstania sladéw od uzytego narzedzia
malarskiego, a przerwy technologiczne zaplanowa¢ na krawedziach $cian i w naroznikach
budynkdéw.

Bezwarunkowo nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecanych przez producenta odstepdéw
technologicznych pomiedzy gruntowaniem i naktadaniem pierwszej warstwy farby, jak i
aplikacja kolejnej.

5.5. Malowanie posadzki

5.5.1.

5.5.2.

Przygotowanie podtoza

W celu przygotowania podtoza betonowego mogg by¢ stosowane metody: mechaniczne —
np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, Srutowanie, piaskowanie, oczyszczanie
ptomieniowe (wypalanie) oraz reczne — np. odkurzanie, szorowanie. Ubytki, wykruszenia,
pustki uzupetni¢ np. systemami betonu naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753,
weber.rep 756 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93, szpachlg z
weber.tec EP 10 i piasku do zywic. Przy doborze technologii naprawy nalezy kierowac¢ sie
stanem podtoza, rodzajem i wielko$cig ubytkéw, charakterem pracy, rodzajami i
wielko$ciami wystepujgcych obcigzen oraz parametrami wytrzymatosciowymi podtoza i
materiatu reprofilacyjnego. Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podtoza nie
moga powodowac zamkniecia poréw (powierzchnia podtoza nie moze by¢ zatarta na
gtadko). W takiej sytuacji konieczne jest uszorstnienie podtoza. Wytrzymatos¢ podtoza na
odrywanie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymatos¢ podtoza na sciskanie
powinna wynosi¢ przynajmniej 25 MPa. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, czyste, bez
olejow i tluszczéw. Powierzchnie gtadkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem
cementowym nie nadajg sie pod powtoke, o ile nie zostang uprzednio
przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powtoki bitumiczne lub
smotowe nalezy usungcd.

Malowanie posadzki

Zywice weber.tec EP 11 nanosi sie za pomocg watkdw. Obowigzuje zasada, ze kazda
nastepng warstwe nanosimy na jeszcze klejacg sie warstwe wczesniejszg i nie pdzniej niz po
24 godz. Z uwagi na wystepowanie na powierzchniach mineralnych miejsc o réznym stopniu
nasigkliwosci, w celu uzyskania powtoki o jednolitej barwie, nalezy natozyé co najmnie;j,
dwie warstwy zywicy. W wyniku intensywnego dziatania promieni stonecznych nalezy sie
liczy¢ ze zmianami odcienia koloru. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa umieszczonych na etykiecie. Narzedzia czysci¢ natychmiast po zakoriczeniu
pracy (zywica musi by¢ w stanie niezwigzanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992
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5.6. Malowanie elementéw stalowych
5.6.1. Przygotowanie podtoza.
Poditoze powinno by¢ czyste suche, pozbawione ttustych plam, pytu, kurzu i luzno
przylegajacych czesci.
Z elementdéw wczedniej malowanych nalezy usungc wszystkie tuszczace sie stare powtoki
malarskie a dobrze trzymajgce sie przeszlifowaé. Rdze usungc np. za pomoca szczotki
metalowej. Oczyszczong powierzchnie nalezy przemyé $rodkiem usuwajgcym brud
ttuszcze itp., a nastepnie zagruntowac. Zagruntowane powierzchnie pozostawi¢ na 24
godziny.
5.6.2. Malowanie elementdéw stalowych
Przygotowane powierzchnie pomalowaé emalia w kolorze zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.
Do malowania mozna stosowac pedzel lub watek. Podczas wykonywania prac temperatura
powietrza i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C i nie wieksza niz +40°C a wilgotnos$¢
wzgledna
powietrza ponizej 80%
5.7. Malowanie posadzki betonowej:

Posadzka betonowa przeznaczona do malowania powinna by¢ wysezonowana, sucha i czysta.

Dopuszczalna wilgotnosé podtoza 4 % - wilgotnos¢. Ttuszcz i plamy z oleju najlepiej usungé przez
wypalenie lub zmycie odpowiednim srodkiem. W przypadku starego betonu nalezy usungé luzno
zwigzane fragmenty betonu i uzupetnié ubytki. Stary beton zaimpregnowac farbg.

Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ woda w ilosci 10- 20 %. Farbe nakfada¢ min.
dwukrotnie. Kolejng warstwe nakfadaé po 24 godzinach. Grubos¢ nanoszenia jednej warstwy okoto
120 um na mokro. Catkowite utwardzenie nastepuje po uptywie 7 dni w temp 20 + 2stC i wtedy mozna
zaczyc eksploatacje.

5.8. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpié¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli
materiatdw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wyfaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe, utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.9. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.9.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie

na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sSladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f)  bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
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Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
5.9.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieiczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podtoza.
5.9.3. Wymagania w stosunku do powtok z Ilakierébw na spoiwach Zzywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakierow powinny:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta,
b) nie miec¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac¢ do podtoza,
d) miec odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) miec odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podtozy oraz materiatéw,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podfozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w

nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ doktadnos¢ wykonania ze szczegdtowa
specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$é powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych - doktadnosé i zgodnos¢ wykonania szczegétowa specyfikacjg
techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementdéw metalowych, wilgotnos¢ tynku, podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza,
wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
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6.2.2.

- ptyt gipsowo-kartonowych i wtdéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

- elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej

specyfikacji technicznej robét murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegdtowej

specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podfozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez

przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$é podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu

odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i

okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym

w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
« kozuch,
« $lady plesni,
 trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,
» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
« obce wtracenia,
+ zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« $lady plesni,
« zbrylenie,
« obce wtracenia,
« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i
nakfadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
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- zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN SO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powfoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt malarskich — zgodnie z przedmiarem roboét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".
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10.PODSTAWA  ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Normy

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania,

- PN-ENISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigg¢,

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja,

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe,

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe,

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz,

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003
rok,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONOWE
Kod CPV 45262330-3
SST - B-10.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru i
montazu robdt i nawierzchni betonowych zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w
Jastrzebiu k/Namystowa.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Specyfikacja dotyczy naprawy i wznoszenie konstrukcji betonowych:

a. Wykonanie posadzki betonowej z betonu min. C25/30 o grubosci 17 cm zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym z zatarciem i utwardzeniem powierzchniowym. W zakresie prac
projekt wykonawczy posadzki betonowej

b. Wykonanie nawierzchni rampy z betonu min. C25/30 o grubosci 15 cm zbrojonej
zbrojeniem rozproszonym z nadaniem faktury antyposlizgowej. W zakresie prac projekt
wykonawczy nawierzchni betonowe;j.

c. Wykonanie opaski betonowej z betonu min. C20/25 wokét budynku

d. Utozenie prefabrykowanych $ciekéw

Poziomy nawierzchni rampy i posadzki w magazynie musza umozliwia¢ bezprogowy przejazd
przez bramy stalowe.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00
»Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

a) Woda Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode
pitna.

b) Beton klasy nie nizszej niz C12/15 - beton podktadowy

c) Beton klasy nie nizszej niz C20/25 — opaska

d) Beton posadzkowy, nawierzchnia rampy C25/30

e) Stal zbrojeniowa A-llIN

f) Folia PE gr. 0,2 mm

g) Posypka utwardzajgca np. Semdur H2 w ilosci 4,0-5,0 kg/m2 (klasa odpornosci na $cieranie wg
BCA, norma EN 13 813 — AR 1,0)

h) Impregnat np. Semkure S w ilosci 0,1 I/m2
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i)
j)
k)
1)

Impregnat do nawierzchni betonowej rampy np. Dynasil Beton
Jednosktadnikowa masa do wypetnienia szczelin np. Cemcom KIT 508,
Sznur dylatacyjny @6 mm

Prefabrykowane $ciek betonowe (koryto ptytkie)

Wymiary b, a, h (cm) 33x33x10 _

Waga elementu (kg) 16 (,_._.:;j.’f:’?\--\_\‘_____/l;;,. "

Ilo$¢ na mb (szt.) 3 YN _______/"1-1" | |

Klasa betonu B-25 —— . __y/:
 —

Element wibroprasowany

m) Wtdkna stalowe 1/50i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu.

Parametry techniczne

Parametry 1/50 p P
+109 | — R e C
d [mm] 1,0+10% N hT . a Ve
L [mm] 50+£10% T Ne————— L 7 v
| [mm] 2,5+10% S i
h [mm] 2,0£10%
a[°] 42+10%
n) Impregnat do nawierzchni betonowej rampy np. Dynasil Beton
o) Jednosktadnikowa masa do wypetnienia szczelin np. Cemcom KIT 508,
p) Sznur dylatacyjny @6 mm
g) Materiaty do pielegnacji
Do pielegnacji Swiezo utozonej nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosowac preparaty
powtokowe posiadajgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce Wyrdb do stosowania w
robotach budowlanych. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu materiatu i technologii pielegnacji,
moze dopuscic¢ inne materiaty, jak np.:
- piasek bez zanieczyszczen organicznych zraszany woda przez okres 7 dni,
- geowtdknina techniczna o grubosci co najmniej 5 mm, utrzymywana w stanie wilgotnym
poprzez zraszanie woda przez okres 7 dni,
- folie z tworzyw sztucznych
r) Zaprawa cementowa np. Atlas TEN-10 25 kg pod obrdbki blacharskie
Przeznaczony do napraw elementdw betonowych i zelbetowych. Koryguje zaréwno lokalne
nieréwnosci, jak i cate powierzchnie balkondw, podciggdéw, ramp itp. Stuzy do wypetniania
ubytkéw oraz peknie¢ w podtozach mineralnych - tynkach, wylewkach itp. Tworzy warstwe o
bardzo wysokiej wytrzymatosci na sciskanie i Scieranie
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
niekorzystnego wptywu na jakos$é¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatéw podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

ktéry nie spowoduje



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe bedzie stanowi¢ kruszywo mineralne stabilizowane mechanicznie. Podbudowa powinna
by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym SST 11.00.

5.3. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),

- w deskowaniu przesuwnym (slizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajagcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do zageszczenia
mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite
zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé teksture. Sposéb nadania
tekstury powinien by¢ okreslony w SST i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie
reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora nadzoru.

5.3.1. Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajacych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podfoza w sposdb
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggto$¢ na zfgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajgcy przyczepnosé¢ betonu do
prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkdw podtuznych i poprzecznych.

5.3.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarkg, ktéra przesuwajac sie formuje
ptytg betonowa, ograniczajac jg z boku deskowaniem Slizgowym.

Zespot wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposdb, by zageszczenie masy
betonowej byto réwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki
powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W
przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeline
robocza.

5.4. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowaé pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i
najmniej pracochtonng. Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy naniesc
mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna by¢ zgodna z
ustaleniami SST. Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna byé - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo
pielegnowana wodg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej
na przykryciu nawierzchni matami lub wtdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W
przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przedtuzyé do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inspektora
nadzoru.

5.5. Prace zwiazane z nadaniem ostatecznej tekstury nawierzchni rampy

Prace te maja na celu podwyzszenie wspdtczynnika przyczepnosci két pojazdu do nawierzchni i
tym samym poprawe bezpieczedstwa ruchu. Zaleca sie nastepujace metody nadania tekstury
nawierzchni:

74



- teksturowanie powierzchni betonu przy uzyciu szczotki przemieszczanej w kierunku
prostopadtym do osi jezdni lub uktadanego pasma nawierzchni. Czynnos$é ta wykonywana by¢
musi na catej szerokosci pasma nawierzchni w jednym kierunku, szczotka o szerokosci nie
mniejszej niz 50cm. Tekstura nawierzchni musi by¢ jednorodna w kierunku podfuznym i
poprzecznym.

- teksturowanie powierzchni betonu przy uzyciu tkaniny jutowej przez reczne lub mechaniczne
przecigganie w kierunku zgodnym z ruchem zespotu uktadajgcego.

- teksturowanie powierzchni betonu przez czesciowe odkrycie kruszywa przy zastosowaniu
technologii pozwalajgcej na usuniecie wierzchniej warstwy zaczynu z uzyciem zwigzkéw
chemicznych. Stosujgc do mieszanki betonowej kruszywa o odpowiednim uziarnieniu, uzyskac
mozna szorstka powierzchnie betonu o niskim poziomie emisji hatasu.

Wybrana przez Wykonawce metoda powinna pozwoli€ na zapewnienie wymaganego
wspodtczynnika tarcia nawierzchni i powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru po
przedstawieniu wynikéw wspodfczynnika tarcia otrzymanego na odcinku prébnym.

5.6. Wypetnienie szczelin bocznych masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub
goraco, lub wktadki uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z SST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche,
czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywaé przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz,
powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.
Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

5.7. Wykonanie deskowan i szalunkéw

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Przy betonowaniu elementéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelnos¢ nalezy stosowacd
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i S$ciggi gwarantujgce szczelnos¢ elementéw.
Powierzchnie wewnetrzne deskowar nalezy smarowaé érodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiescic¢ i wyksztatcic¢
zgodnie z przedmiarem.

5.8. Wbhudowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robdt powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos¢ wykonania i montazu zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowosé wykonania wszystkich robot zanikajacych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w

betonowa konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-ENV 206-1.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5 st C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5 st C, jednak wymaga
to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.
Dla powierzchni betondw wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetlomoéw i wybrzuszed ponad powierzchnig, pekniecia s3

niedopuszczalne.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnacé bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetniaé¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodna
powierzchnie bez dotkdw i poréow. Powierzchnie betonowe nalezy zatrze¢ na gtadko.

5.9. Wykonanie posadzki betonowej

5.9.1. Etapy wykonania posadzki:

a) Rozscielenie mieszanki betonowej wykonuje sie spalinowg listwg wibracyjng posiadajgca
zdolnos¢ zageszczania do 30 cm. Regularne rozmieszczenie punktdw wibracyjnych na listwie
daje gwarancje rdwnomiernego zawibrowania betonu.

b) Rozsypywanie utwardzacza w okreslonej dawce dokonuje sie po uprzednim usunieciu
nadmiaru mleczka cementowego i wyrdwnaniu powierzchni. Po rozsypaniu utwardzacz jest
wstepnie wcierany.

c) Celem lepszego potaczenia warstwy utwardzajgcej z betonem, pierwsze zatarcie mechaniczne
dokonywane jest przy uzyciu specjalnego dysku zaktadanego na topatki zacieraczki. Kolejne
zacierania dokonywane sg za pomocgy fopatek. Doktadne wykonczenie posadzki przy scianach
oraz wokét stupdw mozliwe jest dzieki zastosowaniu krawedziowej zacieraczki o Srednicy 600
mm.

d) Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w okreslonych odstepach czasu, zaleznych
od panujagcej temperatury, az do uzyskania potysku. Stosowanie samojezdnych zacieraczek
mechanicznych pozwala nam zwiekszy¢ wydajnosé oraz uzyskanie mozliwie najlepszej jakosci
naszych posadzek.

e) Po zatarciu na powierzchnie posadzki natryskiwany jest za pomocg recznego lub
przemystowego opryskiwacza preparat powtokotwdrczy - impregnat powierzchniowy, ktory
stanowi bardzo istotny czynnik pielegnujacy i impregnujgcy nawierzchnie przemystowa.

f) Przedostatnim etapem technologicznym jest naciecie przeciwskurczowych szczelin
dylatacyjnych, najczesciej 1/3 grubosci piyty.

g) Ostatnim etapem prac jest wypetnienie szczelin dylatacyjnych odpowiednimi sktadnikami
systemu wypetnien dla danej posadzki i jej przeznaczenia.

5.9.2. Warunki przystgpienia do robét
Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach
koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza
ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu. Dopuszczalny zakres temperatury
mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 1.
Tablica 1. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej
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Temperatura powietrza t, °C | Temperatura uktadanej mieszanki Uwagi
betonowej ty, °C

+5<t, <+ 25 +5<4,<+30 dopuszcza sie prowadzenie robét

+25<t,<+30 t,<+30 stosowanie specjalnych zabiegdéw

5.9.3. Wykonanie posadzki
Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowg, a nastepnie po jej zatarciu
nastepuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i
gtadkosci.
Wykonad szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.
Posadzke oddylatowac od scian szczeling szerokosci 1 cm wypetniong styropianem i zakryta
elastyczng masg uszczelniajgcg trwale-plastyczna.
Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.
W posadzce nalezy wykonac naciecia na szczeliny dylatacyjne:
o dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach
¢ w miejscach gdzie wystepuja w podkfadzie naprezenia rozciggajace
o wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki
o szczeliny skurczowe nacinane sg w rozstawie < 6 m, do gtebokosci ok. 1/3 grubosci
nawierzchni, o szerokosci okoto 3 mm, mozliwie jak najwczesniej, gdy pita juz nie wyrywa
ziaren kruszywa. Zalezy to od temperatury panujgcej w hali. Wokét stupow wykonywane sg
naciecia w ,karo”, a gdy stup jest przy scianie w ,,pétkaro”.
e szwy robocze nacinane sg po ok. 30 dniach, kiedy przystepuje sie do wypetnienia szwéw
roboczych i szczelin skurczowych.
e szczeliny rozszerzeniowe oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku (np.
wokot stupdw, scian, fundamentow) np. z pasa gabki pétsztywnej grubosci 6 - 8 mm.
W przejazdach nalezy ptyte nawierzchni dodatkowo przezbroi¢ ok. 1,5-metrowym pasem siatki
A333 (@8x150x150mm) ze stali All umieszczonym ok. 3 cm od wierzchu ptyty, natomiast
krawedzie posadzki w przejSciach przez otwory bram itp. winny by¢ zabezpieczone np.
katownikiem stalowym 50 x 50 x 5 mm z wasami.
O rozstawie szwow i szczelin decyduje:
e uktad konstrukcyjny hali (wystepowanie badz brak stupow),
e plan zagospodarowania hali (miejsca usytuowania regatow, ciggi komunikacyjne).
Niezbedne czynnosci wypetnienia szwoéw i szczelin:
e poszerzenie bruzdownicg do ok. 5 mm na niezbedng gtebokos¢ ok. 11 mm potrzebng do
umieszczenia masy dylatacyjnej i sznura dylatacyjnego @6 mm,
e naciecie bruzdownicg szwdéw roboczych na szerokos¢ ok. 5 mm i gtebokos¢ ok. 11 mm,
e ewentualne sfazowanie krawedzi szwéw i szczelin,
e ewentualne wysuszenie szczelinie w przypadku obecnosci wilgoci w niej,
e oczyszczenie szczeliny,
e wprowadzenie sznura dylatacyjnego @6 mm na gteboko$¢ min. 5 mm,
e pokrycie powierzchni faz i $cian szczeliny jednosktadnikowym gruntem poliuretanowym,
e wypetnienie szczeliny masg dylatacyjng elastyczna.
Doktadnos¢ wykonania posadzki betonowej wedtug normy DIN 18 202

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogoélne". Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkdow technicznych wykonania robaét.
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6.4. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent zelbetowych
elementow prefabrykowanych posiada atest wyrobu.

6.5. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Kontrola podkfadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do

wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i
wypuktosci, peknieé i ostrych krawedzi;

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— stopnia wilgotnosci podktadu.

Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

— wynikow kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe

— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)

— kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

— ufozenia warstwy ocieplajacej

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

— potaczenia warstw z podtozem.

Kontrola posadzki

Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci
barwy lub wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej
taty w dwdch rdéznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢
spoiny suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustdw itp.

— sprawdzenie przylegania posadzki do podkfadu.

6.6. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
- stan podtfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw
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Prawidtowosci wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

- poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc
nie przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw),

- wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona
klejem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robdt zwigzane z rozbiorkg elementéw wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosc robot ze Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Zamawiajgcego.
8.2. Odbior robét
Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
1. podczas uktadania podktadu,
2. po catkowitym utozeniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
1. jakosci zastosowanych materiatéw,
2. prawidtowosci utozenia,
3. réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
4. prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
5. poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
Odbiér koricowy robét podtogowych powinien obejmowad:
1. ocene zgodnosci wyglgdu wykonanej podtogi,
2. jakosci zastosowanych materiatéw,
3. sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
1. ocene wygladu zewnetrznego,
2. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
3. sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
4. ocene prawidtowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje:
1. odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczaé 2 mm/m
i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
2. przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy
niz5 mm,
3. odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne". Ptatnos¢
zgodnie z dokumentami umownymi.

1.1. Cenai szczegotowy zakres robét wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatdw i ich transport na miejsce wbudowania
transport wewnetrzny materiatow

wykonanie prac przygotowawczych

wykonanie robét zasadniczych

wykonanie prac pielegnacyjnych

prace porzadkowe

W cenie ryczattowej nalezy ujg¢ wszelkie roboty zasadnicze wynikajgce z ST oraz roboty pomocnicze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standarddéw).

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wtasciwosci i wymagania

PN- B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia z polichlorku winylu.

PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tagcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-H-93215  Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka
Schmidta typu N

PN-ENV 206-1:2002  Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie

sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu
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PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001
ksztattu ziaren
PN-78/B-06714/12
obcych.
PN-88/B-06714/48
w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13
mineralnych.
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

nasigkliwosci kapilarnej

PN-EN 1008:2004

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie

Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody badann kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu
PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-75/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8
PODBUDOWY
KOD CPV 45233000-9
SST - B-11.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych i podbuddéw zwigzanych z remontem budynku magazynowego nr 80 w
Jastrzebiu k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

- wykonanie koryta pod nawierzchnie opaski

- wywoz i utylizacje gruntu

- regulacja wysokoscig nasypow ziemnych pod posadzke, ptyte rampy i opaske

- wykonanie studni chtonnych

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy posadzke, ptyte rampy i opaske

- wykonanie warstwy wyréwnawczej, odcinajacej, nasypow
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz ST B.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac ocene stanu technicznego sgsiednich
budynkdw z uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu budowy
nalezy obserwowac stan techniczny sasiednich budynkdéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie. Przed
przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczyé wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢
przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdéw przed zawilgoceniem
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie i przewidzie¢ w cenie
ofertowej.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z SST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo tamane
Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna byé naturalna pospoétka lub mieszanka piasku i zwiru, spetniajgca wymagania
niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.
2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych w studniach chtonnych
2.2.1. Materiat filtracyjny w studni chtonnej:
Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypuje sie studnie chtonng, stosuje sie ttuczen i zwir o
frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100

82



oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien
wynosié¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci
zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28

2.2.2. Trzon z rury karbowanej PP o srednicy wewnetrznej 1000 mm

2.2.3. Stozek PE 1000/600 Materiat gtéwny PE-HD

2.2.4. Wifaz PP do rury karbow. 600 kl.A15

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie
to jest zbedne, jezeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) Rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgoda Inspektora Nadzoru do

rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki,
¢) Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.
3.3. Sprzet do wykonania studni chfonnej
Studnie chtonne mogg by¢ wykonane czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Wykonawca
powinien dysponowad nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem dowolnego typu, pod
warunkiem zaakceptowania go przez Zamawiajgcego:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

b) zurawiem samochodowym do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,
c) innym, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregéw i materiatow filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport urobku

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.3. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
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zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z terenem robét. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznad sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na
terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa,
ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢ uktadu warstw
gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt
ziemnych powinny zapewniaé¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy beda wykonywane mechanicznie, a w koficowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gdérna warstwa gruntu powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie podbudowy.

Absolutnie niedopuszczalne jest pozostawienie na dtuzszy okres czasu otwartych wykopéw
fundamentowych , w ktdrych podtoze gruntowe bytoby narazone na przesuszenie lub zalewanie
wodami opadowymi.

Wykopy nalezy chronié¢ przed zalewaniem wodami opadowymi , aby nie dopusci¢ do pogorszenia
wiasciwosci gruntéw, a w szczegdlnosci do zmiany wilgotnosci itéw, co mogtoby doprowadzié do ich
pecznienia.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika ID = 0.60. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukgji
nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci ID. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie
moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntédw rodzimych, to nalezy podjgé srodki w
celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci zakatdanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéow i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolnej kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Dokfadnos¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych zaktadanych i szerokosci wykopdw nie powinny

by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od zaktadanych pochylen wiecej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.3. Sprawdzenie zageszczenia gruntéow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co
do witasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
6.4. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robodt i przedstawié wyniki tych badani Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.5. Badania w czasie robét
Zageszczenie podbudowy
Kotrola zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac nie
rzadziej niz 1 raz na 500 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.6. Kontrola wykonania studni chfonnej
6.8.1. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chtonnej
Kregi betonowe powinny posiadac swiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Materiat filtracyjny
(ttuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
- zawartosci zwigzkdw siarki, wg PN-B-06714-28,
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492 [3]
6.8.2. Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej
W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadaé¢:
a) zgodnos$¢ wykonania studni z dokumentacjg projektowg,
b) prawidtowos¢ utozenia warstw filtracyjnych,
c) poprawnosc¢ zasypki wykopu wokot studni z kregdw,
d) chtonnos¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie),
e) zabezpieczenie studni przed doptywem wdd z otaczajgcego terenu

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robét podano w ST B.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt ziemnych i podbudowy:

- wykonanie wykopu [m3],

- zasypanie wykopéw [m3],

- wykonanie nasypéw [m3],

- wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

- podbudowy [m2],

- studni chtonnej [szt] (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w ST B.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choé jednego elementu
robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z SST i
Wykonaweca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic
je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie
9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST B.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
9.1. Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu, zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- koszty transportu i trwatego sktadowania urobku, optaty utylizacyjne,

- profilowanie dna wykopu,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania

wtasciwych wskaznikéw zageszczenia,
- wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,
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zabezpieczenie wykopéw przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

koszty zwigzane z utrzymaniem porzgdku (czyszczenie kot samochoddéw wyjezdzajgcych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.

9.2. Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt oraz utrzymanie
oznakowania,

zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robdt,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robét,

przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,

wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu

uporzadkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robét budowlanych,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

9.3. Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuje:

wyznaczenie studni,

dostarczenie materiatéw,

wykopanie wykopu pod studnie z opuszczeniem kregéw i umocnieniem $cian wykopdw,
wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie ze specyfikacjg
techniczng,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1 B'adanla geometrycznych' w’ra'sawosa kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4 B'adanla geo,m.etrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania lmechanllc.zn.ych . i fl.zyc.znyclh. wtasciwosci  kruszyw. Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

PN-EN 1367-1 L. . .
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 KruszYwa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-EN 1097-2 Badania ‘mechanlcz'n\'/ch i f|zyc.zn\'/ch wiasciwosci  kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

PN-EN 1008 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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BN-EN 933-8

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-B-01100
PN-B-02480

PN-B-04492
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28

PN-B-10729 i PN-EN
476

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduftu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania wfasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
Kod CPV 45421160-3
SST - B-12.00

1. CZESC OGOLNA

1.1.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania, odbioru

Przedmiot SST

i montazu robot slusarki stalowej zwigzanej z remontem budynku magazynowego nr 80 w Jastrzebiu
k/Namystowa.

1.2,

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1

1.3.

1.4.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a)

b) zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych

c¢) montaz ceownika krawedzi rampy

d) montaz katownikdéw ochronnych

e) montaz balustrad i barier

f)  montaz drabiny

g) inne prace niezbedne do prawidtowego wykonania zadania

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.

2.2.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne"

Rodzaje materiatow

a) katowniki ochronne stupéw

b) ceownik krawedzi rampy

c) cokoty dachowe

d) kratki i czerpnie wentylacyjne

e) inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zabezpieczenie otwordéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z pretéw stalowych ze
stali St3S o srednicy min. 12 mm i oczku nie wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w
pionie spawanych w ramie z profilu katowego St3S o wymiarach nie mniejszych niz
30x40x4 mm z siatkg stalowg z drutu o $rednicy min. 1,5 mm i wielkosci oczek nie
wiekszych niz 25x25 mm. Siatki powinny by¢ trwale potgczone z kgtownikiem. Kraty, siatki,
katowniki pokry¢ powtoka antykorozyjng oraz powtoka lakierniczg malowang proszkowo
(kolor jak elewacja). Mocowanie na kotwy stalowe wykonane z ptaskownika 40x6 mm i
dtugosci co najmniej 160 mm w odstepach nie wiekszych niz 48 cm stuzgce do
zamocowania w Scianach. Kraty ocynkowane i malowane proszkowo.

2.2.2. Kanat wentylacyjny typu Z wysokosci 180 cm (zamiennie dla kratek)

Kanat zamontowany max 50 cm powyzej poziomu posadzi wykonany z blachy
ocynkowanej gr. min. 0,70 mm wg. Normy DIN 24190, 24191. Il klasa szczelnosci wg. DIN
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

24194. stopien cisnienia 1-4 wg. DIN 24190 | 24191. Na koncach kanatu kratki z siatka.
Czerpania w $cianie zewnetrznej i wewnatrz pomieszczenia zabezpieczona wg wymagan
2.2.1.

Katownik rownoramienny zimnowalcowane min. 50x50x3 S235) ocynkowany i
pomalowany w zdétto-czarne pasy mocowany na kotwy do stupa

Ceownik wys. min 160 mm wraz z przyspawanym do dolnego pasa kgtownikiem 20x20
tworzac kapinos. Cato$¢ ocynkowana i pomalowana w zétto-czarne pasy.

Balustrady i bariery stalowe wykonane z profili stalowych (profile zamknieta, rury) (stal
ksztattowa St3S) ocynkowana malowana proszkowo (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym
na etapie wykonawstwa prac)

Drabiny wytazowe, drabiny wykonaé wg ponizszego schematu:

WIDOK OBRECZY
Z PRZODU Z BOKU

min.110

WIDOK DRABINKI [ Z PRZODU ]

T

H

1

o i = !
£ I Poziom pomostu £ Pty poom [
| przeswit na potacig dachu QL |okapu
I min. 10 cm. N
Ht E i |
T -
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! ' f
| |
i

®
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& R37.5

RzZUT
POZIOM DACHU

Konstrukcja stalowa (stal ksztattowa St3S) ocynkowana malowana proszkowo (kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa prac) lub aluminium.
W zakresie prac wykonanie projektdw wykonawczych drabin zatwierdzonych do realizacji przez

Zam

awiajgcego.
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Szerokosé drabin lub klamer powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami
nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci max. 2,5 m nad poziomem terenu,
drabiny powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak
obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w
rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od $ciany badz innej konstrukcji,
do ktérej s umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od
drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz
0,8 m. Wykonac¢ zamkniecie wejscia na pierwszym patgku zamykane na ktédke.

Wytyczne wykonawcze:

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

klasa konstrukcji spawanej - 2

klasa ztaczy spawanych - C

klasa korozyjnosci srodowiska C2

Systemowe techniki zamocowan dobrane do rodzaju podtoza w ktérym kotwiona bedzie
drabina np. Hilti, Rawlplug.

Systemowe kotwy wklejane na kleju zywicznym np. Hilti

Elektrody ER146, Sruby klasy 5.6.

Stolarka drzwiowa stalowa petna prefabrykowana, drzwi dwuskrzydiowe, otwierane na
zewnatrz:

wykonacé ze spawanej kratownicy z ksztattownikow stalowych, pokrytych poszyciem z
blachy stalowej. Poszycie zewnetrzne wykonac z blachy stalowej o grubosci min. 5
mm, blacha moze by¢ uktadana warstwowo z arkuszy nie ciefdszych niz 1mm,
natomiast wewnetrzne z blachy o grubosci 2 mm. Poszycie zewnetrzne i wewnetrzne
nalezy wykona¢ z catego arkusza blachy, bez tgczenia na dtugosci lub szerokosci
poszczegdblnych skrzydet

oscieznice nalezy wykonac z profilu kgtowego o grubosci min 5 mm . Do oscieznicy
przyspawac kotwy stalowe wykonane z ptaskownika 40x6 mm i dtugosci co najmniej
160 mm w odstepach nie wiekszych niz 48 cm stuzgce do zamocowania oscieznicy w
Scianach i nadprozu

wyposazona w dwa wewnetrzne certyfikowane zamki klasy ,C” oraz kiddke z
ruchomym ryglem, atestowang, klasy ,,C” lub ktédke antywfamaniowa kl. V

na skrzydle czynnym klamka — klamka
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zabezpieczenie przeciwwywazeniowe

po zewnetrznej stronie skrzydet zamontowaé dwa kotki stalowe z otworami, stuzace
do zaktadania drutu stalowego i plomb otowianych

sposéb otwierania bram — na zewnatrz budynku

wszystkie elementy stalowe bram ocynkowa¢ ogniowo 275 g/m2 oraz pokry¢ powtoka
lakiernicza malowang proszkowo w kolorze ustalonym przez Zamawiajacego

2.2.11. Kraty okienne, drzwiowe, zabezpieczenia otworéw wentylacyjnych, powinny by¢

wykonane:

z pretéw stalowych ze stali St3S o srednicy min 12 mm i oczku nie wigkszym niz 80 mm
w poziomie i 240 mm w pionie spawanych w ramie z profilu katowego St3S o
wymiarach nie mniejszych niz 40x40x4 mm z siatkg stalowgq z drutu o Srednicy min 1,5
mm w wielkosci oczek nie wiekszych niz 25x25 mm. Siatki powinny by¢ trwale
potgczone z kratami i kgtownikiem. Kraty, siatki, kagtowniki ocynkowane ogniowo 275
g/m2 oraz pokryte powtokg lakierniczg, malowang proszkowo w kolorze ustalonym
przez Zamawiajgcego

kraty otwierane

- krata dwuskrzydtowa o jednakowej szerokosci skrzydet w bramie wejsciowe;j
- krata jednoskrzydtowa w oknie

skrzydto kraty nalezy zawiesi¢ na trzech stalowych, spawanych, tozyskowanych
zawiasach (kraty w bramach wejsciowych), dwoch stalowych, spawanych,
tozyskowanych zawiasach (krata w oknie) ze sworzniami stalowymi o grubosci min.15
mm, zamocowanymi w sposdb uniemozliwiajacy ich wybicie. Po stronie zawiasow
zamontowac 3 kotki stalowe przeciwwywazeniowe o $rednicy 16 mm, spawane do
kazdego skrzydta kraty. Oscieznice nalezy wykona¢ z profilu katowego 50x50x3 mm.
Do oscieznicy przyspawac kotwy stalowe wykonane z ptaskownika 40x6 mm i
dtugosci co najmniej 160 mm w odstepach nie wiekszych niz 48 cm stuzace do
zamocowania oscieznicy w $cianach i nadprozu. Sposdb otwierania kraty — do
wewnatrz pomieszczenia. Krate wyposazyé w dwa zamki przemystowe klasy ,,C” oraz
ktodke ryglowa (zasuwowag) wzmocniong klasy ,,C” lub ktédke antywtamaniowa kl. V.
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Kraty, siatki, katowniki ocynkowane ogniowo 275 g/m2 oraz pokryte powtoka
lakierniczg, malowang proszkowo w kolorze ustalonym przez Zamawiajgcego
2.2.12. Okucia budowlane:
=  Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.
= Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.
2.2.13. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu wyrobdw stolarki stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
=  elementy mocujgce w osciezu:
kotki rozporowe (dybie), kotwy,
sruby, wkrety,
=  elementy podporowe i dystansowe:
klocki, belki drewniane,
podktadki, katowniki stalowe,
=  elementy wykoriczeniowe:
- listwy maskujace,
- katowniki, profile.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w specyfikacji, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.
2.2.14. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby gotowe nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne"
3.2. Sprzetinarzedzia do montazu stolarki

Montaz stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu wyrobdw
stolarskich nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien
w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz
z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
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palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem
lub utrata statecznosci.

Warunki  transportu pozostatych wyrobéw i materiatdw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Montaz krat otworéw wentylacyjnych.

Kraty powinny byé mocowane za pomocg kotw osadzonych w $cianie na gteboko$¢ min 100 mm.
Kotwy muszg by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych
krawedziach krat. Zamontowanie krat drzwiowych powinno uniemozliwia¢ ich zdjecie poprzez
podwazenie, wypchniecie lub wybicie czopa z zawiasu.

Kraty otworéw wentylacyjnych mocowane od zewnatrz, dla czerpni i wywietrzakéw dodatkowo
od wewnatrz.

5.2. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych
dla zdrowia.

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo-niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie z
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw oraz wewnetrzna
procedurg Jednostki Wojskowej.

5.3. Montaz balustrady
Montaz nalezy wykonaé wg nastepujacej kolejnosci:
- wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworéw kotwigcych
- montaz i kotwienie balustrady
- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiadaé¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Gotowe elementy powinny by¢ réwne i gtadkie, bez na lotu, zendry i innych elementéw

stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni

powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwérni. Montaz konstrukcji

nalezy przeprowadzac w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementéw i catosci w

kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie

uszkadzanie elementdw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny byc
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowac do

podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i

przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu

lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac
powstawania zagrozenia powstawania przeciekdw i zaciekow z wody deszczowej. Mocowanie
wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupéw

balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementéw ze stali nierdzewnej w

warsztatach, ktdre prowadzg obrdbke stali czarnej.

94



6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu
Przed przystgpieniem do montazu nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbidér robdét poprzedzajacych wykonanie montazu okien, przed przystgpieniem do

montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja
techniczng,

- rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

- mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem
a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- zgodnos$¢ okien oraz obrdbek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacja
w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien oraz obrdébek z niniejszg specyfikacjg techniczng,

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalnosé, szczelnos$é) oraz sposdb przechowywania wyrobdow

i terminy przydatnosci materiatdw uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

podparcia progu oscieznicy,

zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie osScieznicy (zachowania odstepow
miedzy tgcznikami mechanicznymi),

izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegdlnym  uwzglednieniem rodzaju  zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych
i przestrzegania zalecen technologicznych,

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce montazu w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

95



Badania sprawdzajace jakos¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5. Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykorczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych
oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

- sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych osScieznicy i skrzydet - réznica dtugosci przekatnych
nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci
powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydfo nie powinno pod wtasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwiera,

- sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydto powinno przylegaé¢ réwnomiernie do oscieznicy
zapewniajgc szczelno$é miedzy tymi elementami,

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne"

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne"
8.2. Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy dokonac¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy okien.

Dostarczone na budowe elementy okien powinny byé odebrane pod wzgledem kompletnosci
dostawy i zgodnosci poszczegdlnych elementdw z dokumentacjg i ST. Do kazdej partii dostarczonych
elementow i akcesoriow powinno by¢ dofgczone przez producenta zaswiadczenie, o jakosci
stwierdzajgce, Ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

= atestacje dostarczonych elementdéw,

= zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

= sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

= sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek

= wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwrdci¢ uwage na witasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne"
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania
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PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONOWE
Kod CPV 45262330-3
SST - B-13.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zelbetowych zwigzanych z remontem budynku nr 80 na terenie kompleksu wojskowego w Jastrzebiu
k/Namystowa.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy naprawy i wznoszenie konstrukcji zelbetowych:
- ufozenie betonéw podktadowych
- wykonanie projektéw wykonawczych $cian oporowych rampy i schodéw opracowany przez
uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjnej
- wykonanie konstrukcji zelbetowe $cian oporowych
- wykonanie konstrukcji zelbetowe schodow
- wykonanie opaski betonowej z betonu min. C20/25 wokét budynku
- utozenie prefabrykowanych sciekéw
- przygotowanie i montaz zbrojenia
- miejscowa naprawa (reprofilacja) elementow konstrukcji zelbetowej magazynu wg
wybranego systemy PCC dla napraw konstrukcji zelbetowych
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem np. Sikaflex PRO3WF z
zastosowaniem sznura podpierajgcego np. Sika Rindschnur PE

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00
»Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

2.2.2. Beton klasy zgodnej z projektem wykonawczym konstrukcji nie nizszej niz C20/25

2.2.3. Stal zbrojeniowa A-IIIN

2.2.4. Mineralna powtoka antykorozyjna dla odstonietej stali.
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2.2.5 Mineralna warstwa szczepna, mineralna zaprawa, modyfikowana polimerami, wodo- i
mrozoodporna, przeznaczona do aplikacji na powierzchniach poziomych i pionowych jako warstwa
szczepna pod zaprawy haprawcze

2.2.6. Zaprawa naprawcza o drobnym kruszywie (2 mm), niskiej zawartosci chromianéw,
modyfikowana polimerami do wypetniania ubytkéw warstwami o grubosci do 20mm. Stosowana jest
do naprawiania i reprofililacji zelbetonowych konstrukcji o sredniej wytrzymatosci takich jak ptyty,
stupy, belki i podciagi, $ciany zbiornikdw i inne

2.2.7. Zaprawa naprawcza o grubszym kruszywie (4 mm), niskiej zawartosci chromiandw,
modyfikowana polimerami do wypetniania ubytkdw warstwami o grubosci do 40 mm. Stosowana jest
do naprawiania i reprofililacji zelbetonowych konstrukcji o wysokiej wytrzymatosci takich jak ptyty,
stupy, belki i podciagi, $ciany zbiornikéw i inne

2.2.8. Szpachla naprawcza do betonu o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkéw o grubosci do
5mm. Stosowana do naprawy powierzchniowe]j uszkodzonych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
do szpachlowania, wyréwnywania nieréwnosci, naprawy wykruszonych krawedzi, zamykania otworéw
montazowych, gniazd zwirowych i innych uszkodzen.

2.2.8. Akrylowa farba do betonu, wodorozcienczalna, o duzej przyczepnosci do podtoza,
paroprzepuszczalna. Cechuje sie odpornosciag na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
wysokoelastyczna, nie kreduje i jest odporna na alkaliczne podtoza.

2.2.9. Zaprawy naprawcze na bazie cementu, modyfikowane polimerami (PCC/SPCC), o specjalnie
dobranym kruszywie, o wysokiej przyczepnosci stuzgca do naprawy ubytkéw w konstrukcjach
betonowych i zelbetowych

Parametry techniczne:

- uziarnienie: 4 mm

- grubos¢ warstwy: 10 - 40 mm

- ciezar objetosciowy: ok. 1,7 kg/dm3

- wytrzymatos$¢ na sciskanie: ok. 52 N/mm?2

- zawartos¢ chlorkéow: 0,05 %

- przyczepnosé: 21,5 N/mm?2

- wytrzymato$é na rozcigganie: ok. 8,5 N/mm?

- modut sprezystosci E: ok. 22 200 N/mm2

- przyczepnos$c do podtoza po cyklach zamarzania = 1,5 N/mm?2

- absorpcja kapilarna: £ 0,46 kg*m-2*h-0,5

2.2.10. Szybko twardniejgca zaprawa cementowa do napraw powierzchni elementéw betonowych
i zelbetowych w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wypetniaczy
kwarcowych i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Koryguje zaréwno lokalne nieréwnosci, jak i cate powierzchnie. Stuzy do wypetniania ubytkéw oraz
peknie¢ w podtozach mineralnych. Tworzy warstwe posadzkowg o bardzo wysokiej wytrzymatosci na
Sciskanie i scieranie

Gtéwne witasciwosci:

- szybki przyrost wytrzymatosci

- ograniczony skurcz

- wchodzenie na wylewke po 3 h

- silnie przylega do sufitow

Gtéwne parametry

- grubos¢ warstwy: 5 -30 mm

- wytrzymatos$¢ na sciskanie: min 40 N/mm?2

Dane techniczne:

- proporcje mieszania woda / sucha mieszanka: 0,12+0,15 1/ 1 kg, 3,0+3,751/ 25 kg

- przyczepnos$¢ do betonu min.: 0,5 MPa

- temperatura przygotowania zaprawy oraz podfoza i otoczenia: od +5 °C do +30 °C

2.2.11. Jednoskfadnikowa masa do wypetnienia szczelin np. Cemcom KIT 508,

2Sznur dylatacyjny @6 mm
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2.2.12. Jednosktadnikowy, wigzacy pod wptywem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniajgcy do

uszczelnien potaczen elementéw betonowych na bazie poliuretanu o wysokiej odpornosci

mechanicznej do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni np. Sikaflex PRO3WF

2.2.13. Sznur podpierajacy do wypetnien np. Sika Rindschnur PE

2.2.14. Zywiczno-cementowy produkt, o wysokiej przyczepnoéci, do uszczelniania i wypetniania,

podatnych na ruch, szczelin, dylatacji i peknie¢ w betonie, rowniez dla powierzchni wilgotnych np.

Maxjoint Elastic

2.2.15. Ekspansywna zaprawa spoinowanie prefabrykatéw zelbetowych i wypetniania potaczen

prefabrykowanych elementéw betonowych/zelbetowych np. Immergrout P 70/2

2.2.16. Prefabrykowana scianka oporowa typu L grubosci min. 12 cm i wysokosci zmienne przy
zastosowaniu betonu klasy C35/45, rodzaj obcigzenia - standardowe

[ AL . | | 1 ‘ r h:,(.}

Elementy produkowane zgodnie z norma europejskg EN 15258 oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN
15258
2.2.17. Materiaty do pielegnacji
Do pielegnacji swiezo ufozonej nawierzchni z betonu cementowego nalezy stosowaé preparaty
powtokowe posiadajgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce Wyréb do stosowania w robotach
budowlanych. Inspektor Nadzoru, po zaakceptowaniu materiatu i technologii pielegnacji, moze
dopusci¢ inne materiaty, jak np.:

- piasek bez zanieczyszczen organicznych zraszany woda przez okres 7 dni,

- geowtdknina techniczna o grubosci co najmniej 5 mm, utrzymywana w stanie wilgotnym poprzez

zraszanie woda przez okres 7 dni,
- folie z tworzyw sztucznych

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robadt, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Zasady transportu materiatéw podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Wykonanie deskowan i szalunkéw
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Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.
Przy betonowaniu elementéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelnos¢ nalezy stosowacl
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelnos¢ elementéw.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan nalezy smarowaé $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia.
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiesci¢ i wyksztatcic¢
zgodnie z przedmiarem.
5.3. Wbudowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do robdt powinna byé stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos$¢ wykonania i montazu zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

- prawidtowos$¢é rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w

betonowa konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-ENV 206-1.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5 st C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5 st C, jednak wymaga
to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukgji.
Dla powierzchni betondw wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sa

niedopuszczalne.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5 % powierzchni.
Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow. Powierzchnie betonowe nalezy zatrze¢ na gtadko.
5.4. Naprawy powierzchniowe

5.4.1 Przygotowanie powierzchni
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny by¢ usuniete przez skucie, piaskowanie lub
uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Naprawiana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen, beton nie moze
wykazywac oznak korozji. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajgce wigzanie, takie
jak pyty, oleje i ttuszcze itd.
Bezposrednio przed naprawg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow :
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- wytrzymatosci podfoza na odrywanie

- wilgotnosci podtoza,

- szorstkosci.
5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Odstonietg i oczyszczong stal zbrojeniowg nalezy zabezpieczy¢ zaprawg przez dwukrotnie naniesienie
rownomiernej warstwy przy uzyciu pedzla lub szczotki (drugg warstwe nanosi¢ po stwardnieniu
pierwszej nie wczesniej niz po uptywie 6 godzin.
taczna grubosé powtoki antykorozyjnej powinna byé nie mniejsza niz 1mm. Nastepnie mozna nanosic¢
kolejne warstwy systemu (warstwe szczepng)
5.4.3. Wykonanie warstwy szczepnej
Wokdt miejsca naprawianego zaleca sie nacigé beton za pomocg tarczy korundowej lub diamentowe;j
(wydzieli¢ naprawiane pole). Nastepnie z wydzielonego pola usunaé¢ wierzchnig skorodowang i
zanieczyszczong warstwe betonu za pomocg skuwania, $rutowania, strumieniem wody pod ci$nieniem.
Po zakonczeniu obrébki mechanicznej, usungé odspojone fragmenty betonu i odpylié.
Staranne oczyszczone podfoze betonowe nalezy nawilzy¢, powinno byé matowo-wilgotne. Zaprawe
wcierac twardg szczotka w przygotowane podfoze wypetniajac jego pory, tak aby powstata ciagta,
trwale zwigzana z podtozem powtoka. Nastepnie nanie$¢ zaprawe naprawczg metodg “Swieze na
Swieze”. W przypadku wyschniecia warstwy szczepnej zwigzana powtoka musi by¢ usunieta, a
nastepnie utozy¢ nowa warstwe szczepna.
5.4.4. Wykonanie wypetnienia lub odtworzenie
Prace zwigzane z wykonaniem naprawy winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych dla stosowanego
materiatu.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw materiatdw naprawczych nalezy przestrzegac zalecanych przez
Producenta sposobéw nakfadania materiatdw naprawczych, stanu podtoza, zakresow temperatur
otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Zamawiajgcego. Przystgpienie od
kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu.
Powierzchnie pokryte zaprawami naprawczymi czy szpachlowane nalezy chroni¢ przez 2 dni przed
nadmiernym wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, przeciggami i zbyt duzymi wahaniami
temperatury. Po uptywie 2 dni mozna nanosi¢ powtoki ochronne.
5.4.5. Wykonanie powtok ochronnych
Powtoki ochronne naktada sie w dwdch cyklach roboczych watkiem, pedzlem lub maszynowo metoda
natrysku. Materiat uzyty do malowania metodg natrysku bezpowietrznego mozna rozcienczy¢ wodg
max 5%, a przy natrysku wysokocisnieniowym dodac¢ ok. 20% wody. Powtoka malarska nie powinna
by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w deszczu, na rozgrzanych
podtozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostania¢ plandekami.
5.6. Wypetnianie przestrzeni
Swiezg zaprawe umieszczaé pod elementem tak, aby nie powstaty puste przestrzenie; nalezy
zageszczac zaprawe do catkowitego wypetnienia przestrzeni
5.7. Montaz elementdéw sScianek oporowych.
Do montazu elementéw prefabrykowanych, nalezy uzyé diwigédw samochodowych o udiwigu w
zaleznosci od ciezaru elementu. Elementy uktadac na betonie podktadowym gr. min. 10 cm
Montaz elementéw nalezy rozpoczg¢ od nizszego konca i stopniowo doktadaé nastepne. Nalezy
zwrdcié szczegblng uwage na doktadne domykanie sie stykow prefabrykatow.
Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego. Jesli w
instrukcji producenta prefabrykatow nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna jg wykonac
poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie Sciany ptynnych materiatéw izolacyjnych
okreslonych. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggta powloke przylegajgcq do
powierzchni $ciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatow jest niedopuszczalne. Styki elementéw
prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie stykdw odpowiednim materiatem trwale
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plastycznym lub wypetnienie zaprawg cementowg zgodng z PN-B-14501 i przez zatozenie paséw papy
termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdélne". Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
niniejszymi warunkow technicznych wykonania robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 lub m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogélne"
8.2. Odbidr roboét podlegajg nastepujace etapy:
- skucie istniejgcej posadzki
- przygotowanie podtoza po skuciu wierzchniej warstwy istniejgcej posadzki
- wykonanie nowej posadzki z betonu C 25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.
- wykonanie szczelin dylatacyjnych
8.3. Odbidér nowej posadzki powinien obejmowac :
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z opisem i niniejsza SST, projektem wykonawczym
- Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)
- Odbidr posadzki :
- sprawdzenie wygladu
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni
- sprawdzenie pofacznia posadzki z podkfadem
- sprawdzenie grubosci
- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan prébek
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin
- ogledziny wykonczenia posadzki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-ENV 206-1:2002  Beton. Czes$¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
- PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
- PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
- PN-EN933-1:2000 Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie

sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu
- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
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PN-EN 933-4:2001
ksztattu ziaren
PN-78/B-06714/12
obcych.
PN-88/B-06714/48
w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13
mineralnych.
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

nasigkliwosci kapilarnej

PN-EN 1008:2004

Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspodtczynnika

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu
PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-75/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
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