D.06.01.02

Umocnienie dna rowow-zabezpieczenie Palisadg

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowg drogi lesnej dt.1,8km w L. Piasnica na terenie Nadle$nictwa Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy umocnieniu dna rowéw i obejmuja:
-Wykonanie zabezpieczenia rowu za pomoca Palisady drewnianej wraz z narzutem kamiennym weci$nietym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST D.00.00.00.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru / Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Kamien polny/ otoczak fi 10-20cm , oczyszczony

2.2. Pale drewniane fi 100mm di. 100-120cm ( typu dab, modrzew, wigz ) impregnowane

3. Sprzet
3.1. Koparka, koparko-tadewarka — w celu wyprofilowania podtoza
3.2. Sprzet do robot recznych — Miotki, topaty, szczypce, obcegi, mieszadta

4. Transport
4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Brak specjalnych wymagan.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i dow6z materiatbw w miejsce wbudowania

5.2.2. Przygotowanie podtoza pod wykonanie umocnien w zakresie dna rowow

5.2.3. Wbicie kotkéw w systemie ,,V”” wys. ~ 30cm nad poziom rowu o szczelinach miedzy palami 10-15mm
5.2.4. Utozenie narzutu kamiennego fi 10-20cm okalajacych kotki drewniane wci$nigtego w grunt na $cisk

w ilosci okoto 2-3m2/palisadg (ilo$¢ zalezna od szer. rowu)

5.2.5. Wykonanie robdt kosmetycznych/wykonczeniowych w obrebie robot

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli robot podano w SST D.00.00.00. ‘Wymagania og6lne’

6.1. Sprawdzenie dost. materiatu na budowe za zgodnos¢ z materiatem zatwierdzonym i dopuszczonym
6.2. Kontrola biezaca wykonywanych robét ( kontrola grubosci, pochylen itp. )

6.3. Kontrola koncowa wizualna wykonanych rob6t

6.4. Sprawdzenie ilo$ci wykonanych robot w ustosunkowaniu do zatozen projektowych, inwestorskich.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest :
- dla wykonania palisady w komplecie : 1 kpl (sztuka-komplet) jako cato$¢ Palisady/Komplet

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.



8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawsg ptatnoscei jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda obejmowac:

- zabezpieczenie terenu budowy / robot

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatdw w miejsce wbudowania,

- korytowanie wraz z przygotowaniem podtoza

- Wykonanie palisady drewnianej wraz z jej zabezpieczeniem

- Wykonanie narzutu kamiennego wciskanego zabezpieczajacego palisade
- Wykonanie robdt kosmetycznych i Uprzatnigcie terenu robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-B — 11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-S-02204 Odwodnienie drog.

Inne normy i normatywy w zakresie zabezpieczen odwodnieni liniowych -rowy drogowe



