KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY NA tAWIE Z OPOREM
WRAZ ZE SCIEKIEM Z KOSTKI BETONOWEJ SZER. 20 CM

MATERIALY na1m

1. Kostka betonowa - 8,76 szt.
2. Podsypka cem. piask. - 0,01 m’

KRAWEZNIK DROGOWY 3. Beton klasy C12/15 - 0,05 m’
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MATERIALY na 1 m
1. Kraweznik drogowy - 1,0 m
2. Podsypka cem. piask. - 0,01 m®
3. Beton klasy C12/15 - 0,08 m?®
INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MOSINA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1 ELIZA JANKOWSKA
62-050 MOSINA 62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29
TEMAT Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewodzkiej
DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz
Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)
RYSUNEK KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant mgr inz. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07 {;;/ ’
STADIUM BRANZA DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYS.
PA-B DROGOWA CZERWIEC 2022 1:10 4




