OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego budowy obustronnych przystankéw komunikacyjnych przy drodze
wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko - ul. Wiejska (dwa
przystanki)

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr MK.738.2020.SB zawartej pomiedzy Gming
Mosina, a Pracownig Projektowg Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 04 wrzesnia 2020 roku
oraz umowy MK.327.2022.SB zawartej pomiedzy Gming Mosina, a Pracownig Projektowg Eliza
Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

2. Dane do projektowania.

1. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzie 11.05.2022 roku, opracowane
przez geodete uprawnionego - mgr inz. Mateusz Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo
Stare ul. Bajera 20.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2020 . poz. 470).

3. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanych przez GDDP
w Warszawie w 2014 roku.
Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy obustronnych przystankéw
komunikacyjnych wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych oswietleniem dedykowanym przy drodze
wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko - ul. Wiejska (dwa
przystanki).
Projekt techniczny dosdwietlenia przejscia dla pieszych oprawami dedykowanymi w m. Mosina ul.

Konopnickiej oraz w m. Krosinko ul. Wiejska wg zatgczonych dokumentacji stanowigcych element catej

inwestycji.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych

pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 3 pkt 1d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

4. Struktura wtasnosci terenu.
Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w wojewddztwie wielkopolskim, powiat poznanski na
nieruchomosciach.:
jednostka ewidencyjna: 302110_4
obreb ewidencyjna: 0001 Mosina
nr dziatki: 1632, 1635/1, 1617, 1629
oraz
jednostka ewidencyjna: 302110 5
obreb ewidencyjna: 0017 Krosinko
nr dziatki: 143/1, 131/5, 65/1, 65/21



5. Stan istniejacy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym.
W obszarze planowanej inwestycji przebiega droga wojewddzka nr 431 Granowo - Nowe Dymaczewo -
Mosina - Kérnik. Posiada ona jezdnie o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokosci 7,0 m (Mosina)
oraz 6,0 m (Krosinko). Szerokos¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej min. 26,0 m (Mosina) oraz 18,0
m (Krosinko).
Kategoria: droga wojewddzka, Klasa G ,,gtéwna”, predkosé projektowa - 50 km/h.
Natezenie ruchu pojazdéw wg GRP 2015 - 6592 poj. / dobe, natezenie ruchu pieszych - $rednie.
W rejonie planowanych przystankéw komunikacyjnych w m. Mosina wystepuje przekréj poprzeczny
drogi poétuliczny daszkowy z lewostronnym chodnikiem szerokos$ci 1,4 m o nawierzchni z ptytek
betonowych zlokalizowanym przy krawezniku drogowym ulicznym 15 x 30 cm. Po stronie lewej
wystepuje pobocze gruntowe i czesciowo réw przydrozny. W rejonie planowanych przystankéw
komunikacyjnych w Krosinu wystepuje przekrdj poprzeczny drogowy daszkowy z prawostronnym
chodnikiem szerokosci 1,7 m o nawierzchni z kostki betonowej odsuniety od krawedzi jezdni na
szerokos¢ 2,6 m. Po stronie przeciwnej pobocze gruntowe i czesciowo réw przydrozny.
Odwodnienie drogi wojewddzkiej powierzchniowe.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje w istniejgce uzbrojenia techniczne podziemne.
Brak przewidzianych drzew do wycinki.
Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome zostato przedstawione na planach zagospodarowania
terenu.
W 2018 roku zostat opracowany przez WZDW RDW w Koscianie projekt docelowej organizacji ruchu
dotyczacy wprowadzenia przystankdow autobusowych w m. Mosina wzdtuz drogi wojewddzkiej DW
431. Zatwierdzenie statej organizacji ruchu zostato wydane w dniu 08.08.2018 r. przez Marszatka
Wojewddztwa Wielkopolskiego z terminem jej wprowadzenia do 31.08.2019 r. Z uwagi na miniony

termin, zostanie ponownie ztozony wniosek o zatwierdzenie statej organizacji ruchu w tym zakresie.

6. Stan projektowany.
Na planach zagospodarowania terenu (Rys. Nr 2.1 oraz 2.2) przestawiono zakres planowanych robot.

6.1. Mosina ul. Konopnickiej

Planuje sie budowe przystanku komunikacyjnego po stronie lewej przed skrzyzowaniem z ul.
Powstarncow WIlkp. w miejscu istniejgcego chodnika oraz za skrzyzowaniem z ul. Powstancéw
WIkp. po stronie prawej z dojsciem (chodnikiem szerokosci 2,00 m netto) od istniejgcego przejscia
dla pieszych. Wymiary przystanku komunikacyjnego 2,00 (netto) x 30,00 m. Istniejgcy chodnik od
strony poétnocnej, na odcinku od projektowanego przystanku komunikacyjnego do istniejgcego
przejscia dla pieszych przez droge wojewddzky, nalezy przebudowaé z dostosowaniem do
szerokosci 2,00 netto.

Przyjeto szeroko$¢ perondéw oraz chodnika netto 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej
grubosci 8 cm w kolorze czerwonym (perony przystankow komunikacyjnych) oraz szarym
(chodnik) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm.

Z uwagi na przebieg istniejgcego lewostronnego chodnika wzdtuz kraweznika przy jezdni,
zrezygnowano z dodatkowego Scieku przykraweznikowego. W tym przypadku peron przystanku
komunikacyjnego zlokalizowano bezposrednio przy nowym krawezniku drogowym betonowym

typu ciezkiego 20 x 30 cm utozonym na fawie betonowej 30 x 35 cm z betonu C12/15. Wyniesienie



6.2.

projektowanego kraweznika na wysokos$¢ 12 cm ponad poziom krawedzi jezdni (analogicznie jak
istniejgcy kraweznik).

Po stronie prawej w zakresie inwestycji, wzdtuz krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej przewidziano
w pierwszej kolejnosci ustawienie Scieku szerokosci 20 cm z dwéch rzeddw kostki betonowej
grubosci 8 cm oraz kraweznika drogowego betonowego typu ciezkiego 20 x 30 cm, utozone na
wspdlnej tawie betonowej 30 x 55 cm z betonu C12/15. Dalej przewidziano wykonanie
nawierzchni chodnika oraz peronu szerokosci 2,00 m. Wyniesienie projektowanego kraweznika
takze na wysokos¢ 12 cm ponad poziom krawedzi jezdni. Na przejsciu dla pieszych nalezy ustawic
obnizony kraweznik betonowy najazdowy 20 x 22 cm utozony na fawie betonowej 30 x 35 cm z
oporem z betonu C12/15. Wyniesienie kraweznika 1 cm ponad poziom krawedzi jezdni drogi
wojewddzkie;.

Perony przystankowe oraz chodnik od strony zielni nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 8 x

30 cm utozonym na tawie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C12/15.

Wzdtuz perondw oraz przejsé dla pieszych przewidziano ptytki dotykowe z wypustkami w kolorze
26ttym.

Na dtugosci chodnika i peronu przystanku komunikacyjnego, za ktérym zlokalizowany jest row
przydrozny projektuje sie montaz balustrady w kolorze z6ttym U-11a (dtugos¢ 48,0 m).

Rozwigzania przekrojow normalnych przedstawiono na Rys. Nr 3.

Krosinko ul. Wiejska

Planuje sie budowe przystanku komunikacyjnego po stronie lewej przed zjazdem w ul. Grzybowg
oraz za zjazdem w ul Grzybowg. Dodatkowo planuje sie budowe obustronnego dojscia (chodnika)
szerokosci 2,00 m netto od nowego wyznaczonego przejscia dla pieszych przez droge wojewddzka.
Wymiary przystanku komunikacyjnego 2,00 (netto) x 30,00 m. Lokalizacja istniejgcego przejscie dla
pieszych przez droge wojewddzky przeznaczono do usuniecia.

Po stronie lewej przyjeto szerokos¢ peronu netto 2,00 m oraz szerokos¢ chodnika 1,50 m netto o
nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm w kolorze czerwonym (perony przystankéw
komunikacyjnych) oraz szarym (chodnik) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10
cm. Po stronie prawej, z uwagi na dowigzanie sie do istniejgcych parametrow oraz potozenia
chodnika, szerokos¢ peronu przystanku komunikacyjnego przyjeto 2,20 m netto oraz szerokosc
chodnika 1,70 m netto.

Wzdtuz krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej przewidziano w pierwszej kolejnosci ustawienie scieku
szerokosci 20 cm z dwédch rzedéw kostki betonowej grubosci 8 cm oraz kraweznika drogowego
betonowego typu ciezkiego 20 x 30 cm, utozone na wspdlnej fawie betonowej 30 x 55 cm z
betonu C12/15. Dalej przewidziano wykonanie nawierzchni peronu szerokosci netto 2,00 m oraz
2,20 m. Wyniesienie projektowanego kraweznika na wysokos¢ 16 cm ponad poziom krawedzi
jezdni. Na przejsciu dla pieszych oraz na zjezdzie do posesji nalezy ustawi¢ obnizony kraweznik
betonowy najazdowy 20 x 22 ¢cm utozony na fawie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu
C12/15. Wyniesienie kraweznika 1 cm ponad poziom krawedzi jezdni drogi wojewddzkie;j.

Perony przystankowe oraz chodniki od strony zielni nalezy ograniczyé opornikiem betonowym 8 x
30 cm utozonym na tawie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C12/15.

Planowane dojscia (chodniki) do przejscia dla pieszych przewidziano w odsunieciu od krawedzi

jezdni drogi wojewddzkiej.



Wzdtuz perondw oraz przejs¢ dla pieszych przewidziano ptytki dotykowe z wypustkami w kolorze
26Htym.

Na dtugosci chodnika, za ktérym zlokalizowany jest réw przydrozny projektuje sie montaz
balustrady w kolorze zéttym U-11a (dtugosc 20,0 m).

Rozwigzania przekrojow normalnych przedstawiono na Rys. Nr 3.

5. Stata organizacja ruchu.
W zwigzku z budowg obustronnych przestankédw komunikacyjnych przy drodze wojewddzkiej, zostata
opracowana zmiana statej organizacji ruchu, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Marszatka

Wojewddztwa Wielkopolskiego.

MOSINA

Planuje sie oznakowanie perondw przystankowych znakami pionowymi informacyjnymi D-15
»przystanek autobusowy” oraz znakami poziomymi P-17 ,linia przystankowa” dtugosci 30,00 m.
Istniejgcy znak pionowy B-36 ,,zakaz zatrzymywania sie” przewidziano do usuniecia.

Istniejgce oznakowanie poziome pozostawia sie bez zmian.

Na dtugosci chodnika i peronu przystanku komunikacyjnego, za ktérym zlokalizowany jest réw
przydrozny projektuje sie montaz balustrady w kolorze zéttym U-11a wysokosci min. 1,1 m (dtugosc
48,0 m).

KROSINKO

Planuje sie oznakowanie perondw przystankowych znakami pionowymi informacyjnymi D-15
,przystanek autobusowy” oraz znakami poziomymi P-17 ,linia przystankowa” dtugosci 30,00 m.
Istniejgce znaki pionowe informacyjne D-6 ,przejscie dla pieszych” nalezy przestawi¢ w miejsce nowego
wyznaczonego przejscia dla pieszych szerokosci 4,00 m. Nalezy je takze oznakowac poziomo znakami: P-
10 ,przejscie dla pieszych” oraz P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow”.
Dodatkowo nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi informacyjnymi A-16 ,przejscie dla pieszych”
ustawione w odlegtosci min. 50,0 m od wyznaczonego przejs¢ dla pieszych. Tarcze znakéw D-6 powinny
by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generacji.

Istniejgce pionowe znaki zakazu: B-25 ,zakaz wyprzedzania” oraz B-27 ,koniec zakazu wyprzedzania”
nalezy przestawic zgodnie z planem statej organizacji ruchu.

Na dtugosci chodnika, za ktérym zlokalizowany jest row przydrozny projektuje sie montaz balustrady w

kolorze zéttym U-11a wysokosci min. 1,1 m (dtugos¢ 20,0 m).

7. Obszar oddziatywania inwestycji.

Po analizie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar
oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza sie do granic terenu objetego wnioskiem.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj.:
a) dziatki nr ewid.: 1632, 1635/1, 1617, 1629

jednostka ewidencyjna 302110_4 Miasto Mosina

obreb ewidencyjny 0001 Mosina
b) dziatki nr ewid.: 131/5, 143/1, 65/1, 65/21



jednostka ewidencyjna 302110_5 Gmina Mosina
obreb ewidencyjny 0017 Krosinko
Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a co za tym idzie nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z pdzn. zm.) i nie zagraza
srodowisku.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko w zwigzku z art. 52 ust. 1, art. 60 ust. 1

art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55 ze zm.)
9. Inne zagadnienia.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen zarzadcy drogi -

Wielkopolskiego Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

Sporzadzita:

mgr inz. Eliza Jankowska

Upr. Nr WKP/0250/PWOD/07

Czerwiec 2022 r.



