Opis techniczny.
1. Temat projektu

Doswietlenie przejscia dla pieszych oswietleniem dedykowanym w miejscowosci Krosinko
ul. Wiejska gmina Mosina — droga wojewddzka DW 431

2. Miejsce inwestycji
65/1

Mosina dziatki numer 65/21; 131/5; 143/1 obreb 0017 Krosinko
3. Inwestor zadania

Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

4. Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- Ogledziny i pomiary w terenie

- Warunki przytaczenia

- Polska Norma PN-E-05100-1, SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004,
PN-EN 13201

- Przepisy Budowy Urzgdzenh Elektrycznych

- Uzgodnienia branzowe

- Zgody witascicieli gruntéw

5. Zasilanie

Nalezy zasili¢ projektowang linie oswietlenia ulicznego z istniejacej szafki SO
zlokalizowanej na dziatce nr 65/21 kablem typu YKY 3 x 6 mm? zasilanej ze ztgcza
kablowego nr [lI/1 bedgcego wtasnoscig ENEA Operator sp. z 0.0..

6. Linia oswietleniowa

Nalezy zabudowac¢ stupy oswietlenia ulicznego aluminiowe z wysiegnikiem 1.5 m o
wysoko$ci stupa 6 m..

Na projektowanych wysiegnikach zabudowac oprawy LED 37W.

Oprawa zintegrowana z panelem LED wykonanym z ptytki PCB.

Strumien swietlny oprawy niemniejszy niz 4100 Im. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -40 do + 50 C. Oprawe nalezy wyposazy¢ w grupe soczewek
wykonanych z PMMA ksztattujgcych rozsyt sSwiatta, w ktérym kazda dioda na panelu LED
powinna posiadac indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu
wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu Swiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod. Wyrdéb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-1

i posiada¢ oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.
Wartos¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze ( ULOR ) winna by¢ zgodna z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposazona w
zasilacz wspotpracujgcy z modutem sterujgcym DIMM DALI. Regulacja kata $wiecenia
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od -5 do +15 (szczytowy na stupie); -15 do +5 (boczny na wysiegniku). Temperatura
barwowa CCT=5700 K. Oprawa wyposazona w reduktor mocy. Nominalny okres

trwatosci zrédta swiatta winien wynosic¢ 1.90810 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
100000h. Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego. Oprawa dwukomo-
rowa wyposazona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy ( na
ptytce LED umieszczony termistor potgczony z zasilaczem z funkcjg NTC, ktéra

zredukuje moc oprawy w przypadku niepozgdanego wzrostu temperatury ) oraz w
roztacznik nozowy (po otwarciu oprawy automatycznie roztgcza napiecie zasilania ).

Klasa efektywnosci energetycznej EEI=E, Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowe.
Wspotczynnik oddawania barw CRI > 70. Odchylenie standardowe dopasowania barw < 5.
Wspbtczynnik mocy oprawy > 0,93. Klosz wykonany ze szkta hartowanego, a klosz typu
transparentny. Optyka — matryca soczewkowa, asymetryczna przystosowana do przejsé
dla pieszych. Korpus z aluminium malowanego proszkowo. Odpornos$¢ na udary
mechaniczne wynosi IK09. Stopien szczelnosci oprawy min. IP66. Ochrona przed
przepieciami 10 kV.

Potgczenia stupéw wykonaé¢ kablem typu YKY 3x6 mm?.
Catosc¢ prac wykonywac zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.

Kable nn-0,4 kV nalezy uktadac¢ na dnie rowu kablowego o gtebokosci 80 cm i szerokosci
dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm .
Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwag ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15 cm .
Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi trase kabli przykryc¢ folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.
Pozostatg czes¢ wykopu przysypac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm a szerokosc folii
powinna byc¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
pasa folii powinny siegac co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w
przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szeroko$¢ trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rbwnomier-
nie z obu stron trasy.
Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonych kabli jak réwniez
zinwentaryzowac¢ utozone kable nN-0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjna.
Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczane w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

* symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
znak uzytkownika kabla,
znak fazy ( tylko przy kablach jednozytowych ),
rok utozenia ka

* ¥ ¥ %

7. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1,
N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.



8. Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej jednofazowy nr licznika nr 23562112 w ZK nr 1I/1 ENEA
Operator sp. z 0.0.
Ptatnikiem za energie jest Gmina Mosina.

9. Uziemienie

Uziemienie stupow oswietleniowego wykonac¢ ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn
30/4mm — uziom gtebinowy wykonac¢ z pretéw o $rednicy i dtugosci oraz w ilosci
niezbednej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Elementy uziemienia w oparciu o rozwigzania przedstawione w albumach uziemien firm
jako rbwnowazne.

Rezystancja uziemienia stupa nie moze przekracza¢ wartosci 10,0 om, a szafki
os$wietleniowej 5.0 om.

10. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano szybkie samoczynne wytgczanie zasilania.

Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione
dla przypadku : la > k x In.

Dla projektowanego uktadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa
dodatkowa zachowana.

11. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz niniejszg dokumentacja.
Na przejsciach prze drogi oraz we wjazdach kabel chroni¢ w rurze ochronnej karbowane;j
dwusciennej 110mm z materiatu polietylen np. HDPE 110mm lub rbwnowaznej uktadajgc
metoda przecisku, a na pozostatej dtugosci w rurze DVR 75mm lub rownowazne;.
Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzadzeniach nN wykonajg
upowaznieni pracownicy.
Po zakonczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci energetycznej oraz
wykonac préby i pomiary sprawdzajgce prawidtowosc¢ ich wykonania.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac¢ ustalen zawartych w opinii z narady
koordynacyjne;j.



