INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewodzkiej DW
431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko - ul.

Wiejska (dwa przystanki)
Lokalizacja: Mosina, ulica Konopnickiej, dziatki o nr ewid. 1632, 1635/1, 1617, 1629,
obreb Mosina
Krosinko, ulica Wiejska, dziatki o nr ewid. 131/5, 143/1, 65/1, 65/21,
obreb Krosinko
Droga wojewddzka nr 431 Granowo - Nowe Dymaczewo - Mosina - Kérnik

Kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

Zamawiajacy: GMINA MOSINA
PIl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Projektant: mgr inz. Eliza Jankowska

Stadium: Projekt techniczny

Data opracowania: czerwiec 2022 .



1. Podstawa sporzadzenia informacji
1.1. Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126).

2. Zakres robot poprzedzajacych realizacje budowy przystankéw komunikacyjnych
2.1. Zabezpieczenie placu budowy
2.2. Przygotowanie placu na materiaty budowlane

3. Kolejnosé realizacji robot

3.1. Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne

3.2. Montaz infrastruktury zwigzanej z doswietleniem przejsé dla pieszych

3.3. Zabezpieczenie krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej poprzez utozenie $cieku
dwurzedowego wraz z kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm ufozonym na tawie
betonowej

3.4. Zabezpieczenie nawierzchni z kostki betonowej opornikiem betonowym 8 x 30 cm
utozonym na tawie betonowej

3.5. Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

3.6. Roboty uzupetniajace

4. Na dziatkach, w obrebie ktérych realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi

5. Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpic¢ przewidywane zagrozenia:
5.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego
5.2. Podczas robdt ziemnych mozliwos¢ wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym

6. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP

7. Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia iich
sgsiedztwie:

7.1. Wiasciwe, zgodne 1z obowigzujacymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych

7.2. Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.3. Umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt budowlanych na
przedmiotowych dziatkach

Sporzadzita:

mgr inz. Eliza Jankowska, WKP/0250/PWOD

czerwiec 2022 .



