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62-053 Druzyna, ul. Piaskowa 29 NIP 777-219-39-94 REGON 366700538

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Braniza:

Data opracowania:

Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewddzkiej DW 431
w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko - ul.

Wiejska (dwa przystanki)

Mosina, ulica Konopnickiej, dziatki o nr ewid. 1632, 1635/1, 1617, 1629,
obreb Mosina
Krosinko, ulica Wiejska, dziatki o nr ewid. 131/5, 143/1, 65/1, 65/21,
obreb Krosinko
Droga wojewddzka nr 431 Granowo - Nowe Dymaczewo - Mosina - Kérnik

GMINA MOSINA
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
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STANOWISKO BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
WKP/0250/PWOD/07
mgr inz. Uprawnienia budowlane do 2

Projektant | DROGOWA

projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w
specjalnosci drogowej

ELIZA JANKOWSKA

N
)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA
tel. +48 662 288 489, e-mail: eliza.jankowska@poczta.fm



mailto:eliza.jankowska@poczta.fm

O 00 N o U

SPIS ZALACZNIKOW

Karta uzgodnien - uzgodnienie nr RDW.KS.4.4211-106/3/22 wydane przez Rejon Drég
Publicznych w Koscianie w dniu 19 lipca 2022 roku

Opinia nr MK.7221.1.108.2022.BT wydana przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 30 czerwca
2022 roku

Opinia nr R.Z.1.5321.1069.2022.LN wydana przez Komendanta Wojewddzkiej Policji w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zatwierdzenie nr WZDW.WUD.4211 - 691/22 wydane przez Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego w dniu 29 lipca 2022 roku

Opis techniczny

Plan orientacyjny - Rys. Nr 1

Plan tymczasowej organizacji ruchu - Mosina ETAP 1 - Rys. Nr 2.1

Plan tymczasowej organizacji ruchu - Mosina ETAP 2 - Rys. Nr 2.2

Plan tymczasowej organizacji ruchu - Krosinko ETAP 3 - Rys. Nr 2.3

Plan tymczasowej organizacji ruchu - Krosinko ETAP 4 - Rys. Nr 2.4
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KARTA UZGODNIEN

do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét w pasie drogowym drogi
wojewaoddzkiej w zwigzku z budowg obustronnych przystankéw komunikacyjnych przy
drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko

- ul. Wiejska (dwa przystanki)



OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét w pasie drogowym drogi
wojewaddzkiej w zwigzku z budowg obustronnych przystankéw komunikacyjnych przy
drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko
- ul. Wiejska (dwa przystanki)

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy nr MK.738.2020.SB zawartej pomiedzy Gming Mosina, a
Pracownig Projektowg Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie w dniu 04 wrzesnia 2020 roku oraz umowy
MK.327.2022.SB zawartej pomiedzy Gming Mosina, a Pracownig Projektowa Eliza Jankowska z siedzibg

w Druzynie w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

2. Dane do projektowania.

a) Projekt techniczny budowy obustronnych przystankéw komunikacyjnych przy drodze wojewddzkiej DW
431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki)
opracowany przez Pracownie Projektowaq Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie we wrzesniu 2020 roku
oraz w czerwcu 2022 roku.

b) Mapy do celdéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzien 11.05.2022 roku, opracowane przez
geodete uprawnionego - mgr inz. Mateusz Skrzypczak, zam. 62-050 Mosina, Dymaczewo Stare ul. Bajera
20.

c) Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 z 2000 r. poz. 838) z pdzniejszymi zmianami
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

f)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311)

g) Ustawazdn. 20.06.1997 r. - ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pdzn. zm.)

h)  Wizja lokalna w terenie wraz z analizg dotychczas istniejgcego oznakowania.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego projektu jest tymczasowa organizacja ruchu kotowego w zwigzku z budowg
obustronnych przystankéw komunikacyjnych przy drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej
(dwa przystanki) oraz Krosinko - ul. Wiejska (dwa przystanki) oraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych
oswietleniem dedykowanym.

Tymczasowa organizacja ruchu zostata podzielona na 4 etapy, dla kazdego przystanku komunikacyjnego osobno.

4. Stan istniejacy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym oraz obszarze zabudowanym (dopuszczalna
predkosé 50 km/h).
W obszarze planowanej inwestycji przebiega droga wojewddzka nr 431 Granowo - Nowe Dymaczewo - Mosina -
Kérnik. Posiada ona jezdnie o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokosci 7,0 m (Mosina) oraz 6,0 m (Krosinko).
Szerokos¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej min. 26,0 m (Mosina) oraz 18,0 m (Krosinko).
Kategoria: droga wojewddzka, Klasa G ,,gtéwna”, predkos¢ projektowa - 50 km/h.

Natezenie ruchu pojazdéw wg GRP 2015 - 6592 poj. / dobe, natezenie ruchu pieszych - srednie.



W rejonie planowanych przystankéw komunikacyjnych w m. Mosina wystepuje przekréj poprzeczny drogi
pétuliczny daszkowy z lewostronnym chodnikiem szerokosci 1,4 m o nawierzchni z ptytek betonowych
zlokalizowanym przy krawezniku drogowym ulicznym 15 x 30 cm. Po stronie lewej wystepuje pobocze gruntowe i
czesciowo réw przydrozny. W rejonie planowanych przystankéw komunikacyjnych w Krosinku wystepuje przekréj
poprzeczny drogowy daszkowy z prawostronnym chodnikiem szerokosci 1,7 m o nawierzchni z kostki betonowej
odsuniety od krawedzi jezdni na szeroko$¢ 2,6 m. Po stronie przeciwnej pobocze gruntowe i czesciowo réow
przydrozny.

Odwodnienie drogi wojewddzkiej powierzchniowe.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje w istniejgce uzbrojenia techniczne podziemne.

Brak przewidzianych drzew do wycinki.

Istniejgce oraz projektowane oznakowanie pionowe oraz poziome zostato przedstawione na planach tymczasowe;j

organizacji ruchu.

5. Plan tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu w rejonie budowy peronéw przystanku autobusowego wraz z
dojsciami/chodnikami oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje kilka zasadniczych zmian w organizacji
ruchu na czas budowy z uwagi na oznakowanie rob6t zwigzanych z przedmiotowymi robotami drogowymi.
Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie pionowe, ktérego zadaniem jest zmiana organizacji ruchu
na przedmiotowym terenie poddanym budowie w sposdéb umozliwiajacy jednoczesne prowadzenie robét
budowlanych oraz korzystanie z przedmiotowe] drogi przez codziennych uzytkownikow.

Oznakowanie prowadzonych robét zaprojektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla zachowania
maksymalnego bezpieczenstwa wykonywanych prac oraz oséb i pojazddw postronnych korzystajgcych z w/w drég.
Niniejszy projekt tymczasowe]j organizacji ruchu obejmuje swym zakresem cztery etapy wykonywania robdt
drogowych, poszczegdlny etap zwigzany jest z budowg peronu przystanku komunikacyjnego wraz z dojsciem po
jednej stronie drogi wojewddzkiej. Na czas robédt realizowane bedg roboty, ktérych wykonanie mozliwe bedzie
przy czesciowym zajeciu pasa drogowego drogi powiatowej. Roboty drogowe prowadzone w pasie w/w drogi
Wwigzg sie z utrudnieniami w ruchu, jednakze z mozliwoscig jego prowadzenia w czasie ich wykonywania w obu

kierunkach jednoczesnie.

W zwigzku z powyzszym nalezy zastosowaé n/w oznakowanie (odlegtosci znakdw w zaleznosci od poszczegdlnych

etapow realizacji inwestycji):

- znak A-14 w zestawieniu ze znakiem A-12b/A-12c, ktéry nalezy zamontowac¢ w odlegtosci od 80 m do 50 m od
wskazywanego miejsca niebezpiecznego (robot ziemnych),

- znak A-30 wraz z tabliczkg T-0 ,PIESI” oraz ,PRZECISK” nalezy zamontowa¢ w odlegtosci min. 50 od
wskazywanego miejsca niebezpiecznego (robot ziemnych),

- znak B-33 (30 km/h) wraz ze znakiem B-25 nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 30 m oraz 40 m od wskazywanego
miejsca niebezpiecznego (robdt ziemnych),

- tablice prowadzacy ciggta U-3d w lewo, nalezy ustawic¢ tuz przed miejscem robdt drogowych wytgczajgc w
tym przypadku fragment jednej strony jezdni z ruchu ulicznego,

- tablice kierujgce U-21a/b w prawo (w lewo), nalezy ustawia¢ wzdtuz robdt maksymalnie co 10 m w terenie
zabudowanym,

- do wygrodzen wzdtuz jezdni zastosowano zapory U-20a, do wygrodzen poprzecznych miejsca robot w pasie
drogowym nalezy stosowac zapory drogowe U-20b, zapory drogowe winny by¢ ustawiane na stabilnych
stojakach na wysokosci 0,9-1,1 m, mierzgc od poziomu terenu do gérnej krawedzi zapér,

- w przypadku wygradzania miejsc robot prowadzonych przy chodniki nalezy zastosowacé zapory drogowe
podwadjne U-20c, w ktorych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna znajdowac sie na wysokosci ok 0,3

m nad poziomem nawierzchni,



w przypadku robdt w ciggu istniejacego chodnika nalezy dodatkowo nad zaporg U-20 b oraz tablicg U-3d
umiescic tabliczke T-0 ,Przejécie drugg strong ulicy” oraz znak B-41 ,zakaz ruchu pieszych”,

przy likwidacji istniejacego przejscia dla pieszych, piesi moga korzysta¢ z jezdni na zasadach ogdlnych
przepiséw kodeks drogowego.

. Inne zagadnienia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wystgpi¢ do zarzadcy przedmiotowe]j drogi o zgode na
zajecie pasa drogowego.

Lica znakdw powinny miec¢ lica wykonane z folii odblaskowej Il generacji,

W sytuacji wyjatkowo niktej widocznosci lub w porze zmierzchu, na zaporach i tablicach kierunkowych nalezy
zastosowaé S$wiatta zo6tte pulsacyjne (U-35a) dla ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacej
przeszkodzie.

Pojazdy i sprzet specjalistyczny pracujacy na drodze winien posiada¢ uruchamiane sprawnie dziatajace lampy
btyskowe.

Pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni by¢ ubrani w odziez roboczg z elementami
ostrzegawczymi odblaskowymi.

Pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wstawia¢ w miejscach
gdzie bedg dobrze widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

Wprowadzone oznakowanie organizacji ruchu nalezy poddac obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej
korekty w projekcie.

Wymiary znakéw uzytych do tymczasowego oznakowania winny posiada¢ wymiary wieksze od istniejgcego
oznakowania dla znakow statych (znaki duze):

- znaki ostrzegawcze - tréjkat o boku 1050 mm,

- znaki nakazu i zakazu - forma okrggta o srednicy 900 mm,

- znaki informacyjne - dtugos¢ podstawy 900 mm,

- wysokos¢ umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosi¢ min 2,0 m od terenu, natomiast w przekroju

ulicznym 2,2 m od powierzchni chodnika.

. Utrudnienia i zagrozenia w ruchu w okresie prowadzenia robot

Ograniczenie predkosci na odcinku objetym zakresem robét
Utrudnienia dla ruchu pieszych

Prowadzenie robdt przy czesciowym zwezeniu jezdni

Ruch oraz postdj pojazdéw transportowych oraz sprzetu ciezkiego
Mozliwosc¢ przebywania pracownikdw na drodze

Potracenia pracownikdw przez pojazdy poruszajgce sie po drodze

. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Na podstawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia robét i uzyska zgode od

zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

» Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 01.10.2022 r.

» Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: 31.12.2023 r.
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