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1. 16szt @12 L

RZUT FUNDAMENTU
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630 60 |
2. 16szt @12 L=690cm
60 630
<
3. 2x41sz2t @10 L=766cin
co 15cm
o <
R o
1 il T 11 3 4. 2x4lszt B10 L=485cm
I 1 1 EEEEE S = " col5m
| T — = - 3
i I Ty j Zarys §cian zewnentrznych
Z poziomu parteru
s
//
ola
Dl
[¥a gN&
Wieniec zelbetowy
1 .~ 24x20cm .
m / il
w S
- Zestawienie pretow zbrojeniowych plyta fundamentowa
D) 012 Lp. Srednica Waga Imb [kg] | Dlugos¢ preta [m] | Hosc pretow Waga danych pretow [kg]
,QI'_ 1 12 0,89 Tado 16 110,36
2 12 0,89 6,90 16 98,26
3 10 0,62 7.66 82 389,43
111 _ T e 4 10 0,62 485 82 246,57
= L - 2 = T SREY MR
o % 10 0,62 6,55 154 625,39
2 24| | ap . ] 424 | | 24 6 | 6 0,222 0.84 186 34,69
aga laczna 1504,7
5. 27752t @10 L=655cm < pee
co I5cm FCJ rcfi waga laczna ©6 34,69
waga lgezna @10 1261,39
|
‘ [ <l waga tgczna 012 208,62
B |9
= Uwagi:
436,5 -Rzuty i przekraje powinny byc¢ czytane razem z innymi rzutami i
przekrojami danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych,
42L5 419.5 | 6. 186szt @6 L=84cm co 25cm - Wymiary sprawdzié na miejscu budowy,
- Minimalne zakiady pretow 500,

Strzemiono - Wymiary pretow podano w cm,
- Wykopy fundamentow wykonaé bezposrednio przed betonowaniem,

Materialy:

Beton konstrukcyjny: C20/25
Stal zbrojeniowa: B500 S(C)
Otulina do lica pretow:

-w gruncie 5,0cm

-poza gruntem 2,5cm

RYS. 1-2

SKALA 1:100

02.2024 r.

TEMAT: BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYINE]
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA

INWESTOR: Nadleénictwo Gizycko
Gajewo, Dworska 12 ; 11-500 Gizycko

ADRES INWESTYCII: dz.nr ewid.: 97/2
obreb 0006 Malinka ; gmina Wydminy

BRANZA: KONSTRUKCIA / /

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztof Piwowarczyk |
upr.bud.nr.:RP-UPR.67/94 i




RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:100

114

636

114

1304
L 81 81 81 81 81 81 81 31 81 81 81 81 81 81 81 83
64 | | | 4‘_}_‘»111647 | o - 1 o G4 |
I I T I I
= 4.'_‘: —— i — a3 — a3 — _L‘.;
I : ‘ Ir T | 1| [ : Wykaz elementéw drewnianych wigzby
== aN = S —
5 ; | o E’j i ELEMENT (cm) | DEUGOSC (cm)| ILOSC | OBJETOSC
: ; : = = } { : [ Pas gémy 6x18 534 34 196 |
T o = B Pas dolny 6x18 639 17 5 A
i = & 1 Slupki 6x10 ] 58 34 0,12
I £ i Slupki 6x10 132 34 027
1 = P I > | Slupki 6x10 206 17 0,21
(I 1 £ | Krzyzulce 6x10 121 34 0,25
1 P 1 S [ Krzyzulce 6x10 166 34 034
& 58 2= E Przekiadki 6x18 s 38 0,29
% g | | | Przektadka 6x18 I 77 12 0,10
11 Stezenie 4x10 1140 6 0,27
| : | : Murfata 14x14 1304 2 0.51
e i Krokwie 6x18 296 10 032
b 11 | Jetki 6218 412 ) 3 013 |
7 : : : = | Platew 14x14 300 2 0.1z |
= = il % § [ Rozpora 4x8 110 8 003 |
ol 9 g § ! i 1 E'?T Rozpora 5x10 130 6 0,04
o L L 5|% - o 2 | Rozpora 4x8 a5 4 0,01
| | | i N | M | Y IO IR N HI Rozpora 5410 115 4 002
| S | B 7%' === IS ==l — =l — — = — =] Rozpora 4x8 140 2 0,01
1 ) J Krokwie 6x18 il 420 2 0,09
— L Slup 14x14 il 279 8 0,44
< f Eiﬁ'éﬁiﬁ 9 | & TS X Slupek6x18 | 68 3 0,02
\ Przekladka - =7 Platew 6x18 423 2 0.09
“Bx18cm = T Murlata \ Krokwie Uwagi: Przygotowujac wlykazane elementy nalezy dodac 6,41
| 1ax14cm | 5 6xiscm zapas technologiczny
[ IS Jetka ||
x| 6 [oveem
|
PR
I 60 { 14163 \ 163 14| 60

Uwagi:

-Rzuty i przekroje powinny byc¢ czytane razem z innymi rzutami i
przekrojami danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych,
- Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy,

Malerialy:
Drewno klasy: C24

rys. T-4

SKALA 1:100

02.2024 1.

TEMAT: BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCII ADMINISTRACYINEI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INWESTOR: Nadlesnictwo Gizycko
Gajewo, Dworska 12 ; 11-500 Gizycko

ADRES INWESTYCIJI: dz.nrewid.: 97/2
obrgb 0006 Malinka ; gmina Wydminy

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT: ‘ / /|
mgr inz. Krzysztof Piwowarczyk _
upr.bud.nr.:RP-UPR.67/94 |




RZUT ELEMENTOW KONSTRUKYJNYCH
PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

106 - 106 ,4__,%}5-;72
N

~

Stezenie

\>, 4x10cm

o

(8]

y Pas gomy
~__ 6x18cm

] Krzyzulce, stupki
+| 2,69 .. X100 e \
1 ; ~._ Pas dolny =
6x18 X hateTa S 5 eniowy
x18cm Murlata + . o Zestamcleme pretow zbrojeniowych poddasza
14x14cm He \2,:-'52'59!3 zelbet. Lp. | Srednica | Waga Imb [kg] | Dlugosé preta [m] | llosc¢ pretow Waga danych pretow [kg]
[T oot | 12 0.89 4,72 8 33,53
e 9 12 0.89 9 8
| o)l ‘ . Nadproze zelbet. b 281
o = 24x256m 3 12 0.89 1,28 8 9,09
o]
- | o] b3 | 4 6 0,222 0,98 70 15,23
¢ E [ ‘ waga laczna 90,46
\ waga laczna 06 15,23
‘ | waga laczna 012 72,23
| o + 0,00 \
- |0,12
g | 032 \ N _ 11] -[o32
o - Uwagi:
T Plyta zelbet. -Rzuty i przekroje powinny by¢ czytane razem z innymi rzutami i
"~ gr.20cm przekrojami danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych,
- Wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy,
. - Minimalne zaktady pretow 509,
WIENIEC SCIANA - Wymiary pretéw podano w cm,
SZCZYTOWA - Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm,
/1 S - Na scianach konstr. wewn./zewn. w poziomie stropu wykonac wieniec zelbet
%—‘ﬁ 4. 565zt @6 L=98cm co 25¢m (wg rys. szczegolowych).
Strzemiono wieni ;
+' 4 e — Materiaty:
Ql—' 10 Bloczki beton komérkowy gr. 24cm, gestosc 600 kg/m3,
o f i 10 Beton konstrukcyjny: C20/25
o \ \ 20 Stal zbrojeniowa: B500 S(C)
; i i H AW
~ ) retow:
% (ionbsesmeibet 19 Otulina dp lica pre
- ~.24x25cm -w gruncie 5,0cm
™ TN -poza gruntem 2,5cm
= ™ 4szt @312
. Nadproze zelbet. }“_} qea Prety glowne
] 24x25¢cm ﬂé
N Nadproze 133x24x25
Zbrojenie nadproze 24x25cm (2 szt)
skala 1:25 RYS. T'S
4. Nadproze 24x25x133cm SKALA 1:50
] 1 7SSZt 96 L=98cm co 20cm 02.2024 I
T trzemiono
) ) R - — q2.80 10 TEMAT: BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ
- WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZAC
|4l 6le Jm ol |\ bo |10 : : Bh s
R e o \ INWESTOR: Nadlesnictwo Gizycko
S - '=’1\ 9 Gajewo, Dworska 12 ; 11-500 Gizycko
*}\j" ADRES INWESTYCII: dznr ewid.: 97/2
‘T’C "'\\\ 1 obreb 0006 Malinka ; gmina Wydminy
A JA: JA
§! 3, 4zt 012 L=128 BRANZA: KONSTRUKC

: PROJEKTANT: I
Prely giowae mgr inz. Krzysztof Piwowarczyk ‘\’/‘/l//l/m/
upr.bud.nr.:RP-Upr.67/94 . 7




PRZEKROJ B-B

Kostka brukowa gr. 8cm na
podsypce cem-piaskowej gr. 3cm,
Podbudowa z gruntu stabilizowana
cementem gr. 15cm,

Podsypka piaskowa gr. 35cm,

+ 4,35
Q]
™
. Platew
© 6x18cm
50 ~._ Stupek
6x18cm
. O] S || Platew
g n .| il B,
OgF ' ™
o l |_| . 6x18cm
“’UA | " — T
BE % = N :
! [ =S \\ Krokiew
‘ \g\: \\ Rozpory \\\ \ 6x18cm
. b 4x8cm e '\.\ Platew '
| <| | Deski . T4x14em
. 2x14cm N )
o ‘ 0 Rozpory “_Stup
0 5x10cm 14x14cm
9|
*{ Deski Obrzeze
‘ ! 11 ~% betonowe
% A e 8x30x100cm
+]0.00 i z oporem
Q‘" 0,12 | e =002, C12/15
_ | — e — - 032
~ O Deski |, —
4x14cm L
Piyta zelbet. = e
gr.20cm SCHODY ZEWNETRZNE

PRZEKROJ C-C

Stupek
betonowy
30x30x50cm

7Jetka
6x18cm

&
oy

-1 0,02

Palisada

betonowa

8x40x100c
[z oporem

/ C12115

/
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L 14

104

| I

104 1 130 | 92 ‘

359 |

[ 1 1

-0,02 _

N 4

i

b ol — o &
! ‘14 a4 ‘ ‘14 130 1,47H 84 ‘ 14

‘ 354

RZUT ZADASZENIA PRZED WEJSCIEM
SKALA 1:50

rYs. T-6

SKALA 1:50

02.2024 1.

TEMAT: BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCII ADMINISTRACYINEI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INWESTOR: Nadlesnictwo Gizycko
Gajewo, Dworska 12 : 11-500 Gizycko

ADRES INWESTYCII: dz.nrewid.: 97/2

obrgb 0006 Malinka ; gmina Wydminy g

BRANZA: KONSTRUKCIA 72

PROJEKTANT: 7
mgr inz. Krzysztof Piwowarczyk
upr.bud.nr.:RP-Upr.67/94 /




