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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00 sg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem robot,
ktore zostang wykonane w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych 1 nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu materiatow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego

- Sporzadzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku , gdy materialy nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST 1 wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu do zakonczenia 1 ostatecznego
odbioru robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace 1 inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody pracownikéw 1 innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.



1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnej spotecznosci 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

1. Zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami,

2. Mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w budynku. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wtasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
1 wlasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona 1 utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ( do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane prace byly w zadowalajagcym
stanie prze caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.4.12. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, stuzalce do przeprowadzania
wszelkich badan 1 prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci Materialow 1 Robot,
Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,
Wyceniony Przedmiar Robdt — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce 1 stanowigcy czes¢
jego Oferty.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenie przez Inzyniera Zatwierdzenie partii materialow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
1jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako§ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych

materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie

nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z

jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot

1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. Liczba 1
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska
jego akceptacje przed utyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy Wykonawca begdzie usuwac na biezgco na wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takie w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robét,
rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwalana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).



Do obowigzkéw Wykonawcy nalewy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6dt zgodnie z dokumentacja
projektowa ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i1 sposoby prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanie robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli ( opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takie wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cz¢s¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan ( rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegolnych elementow robot

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggna¢ zatozona

jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robo6t 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenia,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wana legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powabne, Zze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma utycie do rob6t badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia

jakos¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty

nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mona wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
kopie beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow u zrédta wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materialow. Inzynier , po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatlow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja:

3. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
SA objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatdéw, dla
ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda



dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data 1
podpisem Wykonawcy i Inzynieria. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazu Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podanie powodu

- zgtoszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i1 ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegtych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania 1 zabezpieczenie robot

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczeg6dlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

d) protokéty odbioru robot

e) protokoty z narad 1 ustalen

f) korespondencje na budowie

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1
przedstawione do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaro6w beda wpisywane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce 1 InZyniera

7.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatow.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci

— po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczane w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, b¢dg walone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ walne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejgciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robo6t i/lub zmianie Wykonawcy
Robot. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulgegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot

dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Jakos$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacjo z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan 1
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetiajacych warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji
budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaly) .

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1 ew. PZJ.
7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych .

9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych 1 rob6ot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenie ogolne



Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST 1 dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i1 ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy 1 wymagania ogolne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan og6lnych zawartych w ST-00.
obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) —wejscie w zycie
20.09.2003 r.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ 1 nalezy je czytac tacznie z
rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku
uslugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw
1 uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek 1 obsypek gruntem z urobku i/lub
dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych nizej: Warunki gruntowe ustalono na podstawie
odkrywki.

Zakres robot obejmuje:

1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki

a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odktad,

b) zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,

¢) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce 1 uprzednio akceptowanym
przez Inzyniera,

d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

e) wywiezienie nadmiaru ziemi,

3. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodnikow i elementow zagospodarowania terenu
oraz wykonaniu obsypki

a) wykopy w gruncie z ziemig na odktad,

b) zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,

¢) ztozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce 1 uprzednio akceptowanym
przez Inzyniera,

d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

e) wywiezienie nadmiaru ziemi,

Ziemie z wykopu skladowa¢ w wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w

ST -00 ,,Wymagania ogdlne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do rozbiorki 1 oczyszczania

Do wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzgt podany
nizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- koparki,

- spycharki ,

- rowniarki,

- niwelator, walce,



- ubijaki,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”

Ziemie mozna przemieszcza¢ lub przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu
podlegaja akceptacji Inzyniera

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. Wykonanie robot

Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu,
posadowienie elementow zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Inzyniera Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w
ktorej zostanie okreslona wielko$¢ uzyskanej 1 wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywac¢
mechanicznie 1 recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera Wymagania te dotycza
nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko§ciowymi, wymiarami
istniejgcych 1 projektowanych budowli, wytyczenie 1 trwate oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych, wykonanie
niezbednych prac badawczych i projektowych ).

(b) Odspojenie 1 odktad urobku,

(c) Przygotowanie podtoga,

(d) Zasypka 1 zaggszczenie gruntu,

(e) Wykonanie zasypki $cian fundamentowych i fundamentow,

(f) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

5.3. Warunki szczegolne wykonania Robot

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw 1 kotkdéw krawedziowych. Wytyczenie robdt powinno
by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian kanatow oraz kabli nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty 1 widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy 1 osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na naroznikach i1 kazdym odcinku nalezy utrwalié, co
najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcoéw. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperoéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca
przekaze Inzynierowi W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic¢
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu 1 przewodu oraz kontrole
rzednych taw.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umocnionego
uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian 1 uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢



w miar¢ jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na
odktad. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glgbokosci
rownej lub wiekszej niz glgbokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem 1 odksztatceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac
przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przej$cia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntoéw zwigztych, +5 cm- dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +5 cm.

4. Przygotowanie podtoza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu w wypadku taw
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac
odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia taw, §cian fundamentowych
oraz uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontroli jakosci rob6t ziemnych

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
Kontrola i badanie w trakcie Robot 1 odbioru

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoga wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoblne zasady obmiar robot
Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla warstw nawierzchni — m2 ( metr kwadratowy )



- dla ziemi ,— m3 ( metr szeScienny )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Warunki szczegdtowe

1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoga,

- zasypanie, zageszczenie wykopu.

2. Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

3. Dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami przewidzianymi
na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- rozebranie elementow wg pkt. 1.3.

- zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbidrki

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw

* BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe)

* PN/B/10736. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.03 Roboty budowlane — izolacja plyty
fundamentowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych fundamentow zwigzanych z realizacjg zagadnienia jakim jest projekt budynku
uslugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Izolacja fundamentow budynkoéw folig budowlang.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6élne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,»Wymagania ogo6lne”

2.2. Rodzaje materiatéw

- Folia budowlana gr. 0,5mm, wytrzymata na przetarcia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania w.w. robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pedzle,

- szczotki druciane,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport folii

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00Wymagania og6lne”

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Izolacje z folii

Izolacja fundamentow

Przed wykonaniem izolacji podloze staranie oczys$ci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci
wypeti¢ materiatlem, z ktorego wykonano podtoze.

Izolacje nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +5°C.



Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych

1 reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materialow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi.

- Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badah nie pdzniej niz w
terminie.

- Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa:

- m2 ( metr kwadratowy zaizolowanej powierzchni)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatow

- oczyszczenie podloza

- dwukrotne gruntowanie

- krycie papa

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan

- uporzagdkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét — ITB
e PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢
dachowych 1 §cian. Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01. Roboty budowlano — montazowe. Sciany
konstrukcyjne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych
betonowych zwigzanych z realizacjg zagadnienie jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania:

- §cian zewnetrznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano

w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw

- beton komodrkowy gr.24cm,

- zaprawy murarskie dla materialdow gazobetonowych,

- beton C20/25,

- stal zbrojeniowa,

2.3. Wymagania dla materiatow

Beton komorkowy, zgodnie z §wiadectwem dopuszczenia

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobkowa do betonu powinna speinia¢ wymagania PN-88/B-32250.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mi¢¢ atest hutniczy. Beton C16/20.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
zbytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba 1
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatlow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i1 Poleceniami Inzyniera

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i umytych Materiatow

z Dokumentacja Projektowa, Specytikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera



Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 1 PN-63/B- 06251.

5.1.1. Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne grubosci 24 cm, jednowarstwowe. Wszystkie $ciany konstrukcyjne murowaé

na zaprawie murarskiej lub kleju stosujac cienkie spoiny zgodnie z przyjetym systemem.

Dla elementow wykonywanych przy budowie budynku gospodarczego, Sciany zwienczy¢ obwodowo
w poziomie zadaszenia wiencem wylewanym z betonu C20/25 zbrojone stalg B500 S(C).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.
6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego $cian stanowig nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenia bloczkow 1 cegly

- Sprawdzenie zapraw

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi

- Sprawdzenie prawidlowosci spoinowania w miejscach gdzie nie wystgpuje tynk.
- Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi plaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”

7.4. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru Robot jest:

- dla betonu - 1m3 betonu; z doktadnosciag do 0,1. Ptaci si¢ za wykonana i faktycznie wbudowana
1los¢ betonu.

- dla zbrojenia 1 konstrukcji - 1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do
obliczenia naleznos$ci przyjmuje si¢ 1los¢ okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j i
zmontowanego zbrojenia tj. tagczna dlugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretow, przektadek montanowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze

sie ciezar wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawow. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej
ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili 1 pretow o srednicach wiekszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

- dla drewna - 1 m3

- dla muréw — 1m2 lub 1m3

- dla posadzek 1 $cian - 1 m2

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Odbierane roboty budowlano- montazowe powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy,
dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania
dadza wyniki dodatnie. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany tynk powinien
by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j



Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie betonu 1 zapraw

- dostarczenie betonu 1 zapraw na miejsce wbudowania
- roztozenie mieszanki

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

- koszty badan

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Roboty betonowe 1 ,zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i1 badania techniczne przy
odbiorze

Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. Podloza pod posadzki

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot posadzkowych
w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjnej wraz z
infrastrukturag w Malince.

1.2 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
,»Wymagania ogo6lne”

2.2. Rodzaje materiatéw

- beton C20/25

- stal B500 S(C) poprzecznie i podtuznie co 20cm

- styropian gr. Scm

- folia budowlana

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,, Wymagania ogo6lne”

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba 1
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatlow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST ,
dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera

5.2. Wykonanie podtoza

Wyglad zewnetrzny. Podtoze powinno mig¢ jednolita barwe , Powierzchnia powinna by¢ zatarta na
gltadko lub szorstko w zaleznosci na typ posadzki. Niedopuszczalne sg pekniecia 1 rysy wloskowate.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna . Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢
Smm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkow nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne”



6.2. Program badan

Badanie podtoza powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

- materialéw

- wygladu zewnetrznego 1 wykonczenia

- rOwnosci 1 spoziomowania powierzchni

- grubosci podioza

- szczelin dylatacyjnych

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego 1 wykonczenia podtoza nalezy przeprowadzac
wzrokowo , sprawdzajac, czy podtoze odpowiada wymaganiom podanym w ST

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 s3:

- m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podtoza).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Odbierane podtoze powinno by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa,
ST 1 wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie podtoza / ulozenie styropianu , folii 1 siatki
- rozprowadzenie betonu

- pielegnacja betonu

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych

- koszty badan

- utrzymywanie podtoza

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST.00 oraz:

- PN-70B-10100; PN65/B-14502; PN-65/B-14504; PN-75/B-14505; PN-65/B-14503; PN-69/6721-04
PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie * bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03 Murowane $ciany wewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt polegajacych na budowaniu elementéw $cian wewnetrznych budynkéw w ramach
zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjnej wraz z
infrastrukturg w Malince. .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Realizacja $cian wewnetrznych dziatowych gr.12, 20cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
,»Wymagania ogo6lne”

2.2. Rodzaje materiatéw

- Gazobeton, cegta ceramiczna

- Zaprawa murarska do realizacji $cianek z gazobetonu i1 ceramiki

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania ww. robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- pll}Ia

- wiertarki, mieszarki

- kielnie

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00 Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ czyste, odkurzone a przed rozpoczeciem murowania zwilzone woda.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakoS$ci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy 1 innych



dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ utytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 normami 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa s3:

- m2 ( metr kwadratowy wykonanej §ciany murowanej)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowe;j
konstrukcji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych 1 pomiaréw. Pomiar dtugos$ci i wysokosci nalezy wykona¢ tasma stalowa z doktadnoscia
do 1 cm. Pomiar grubosci $cianek oraz wielkosci odchytek w wymiarach 1 usytuowania otworow

— z doktadnoscig do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatow

- uszczelnienie spoin szpachla

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan

- uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone w ST.00 oraz:

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”
PN-B-02151-3:1999

PN-68/B- 10020 — Roboty murowe z cegly

PN-90/B-14501 — zaprawy budowlane zwykte

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.01. Stolarka okienna i drzwiowa.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjne;j
wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Montaz stolarki okiennej PVC/drewno.

Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych 1 zewngtrznej stolarki drzwiowej aluminium/PVC.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogo6lne”

2.5. Rodzaje materiatéw

- okna 1 drzwi wg wykazu stolarki

- okna — otwierano — uchylne

- Szyby o 1zolacyjnosci U[W/(m2K)] = 0,9

- Klasa akustyczna Rw 30dB

- Szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat

- Okucia obwiedniowe

- Zamki wpuszczane

- Zewnetrzne parapety 5% spadku

- Drzwi wewnetrzne drewniane HDF

- U[W/(m2K)] dla drzwi wejsciowych do lokali < 2,6 pozostate bez okreslenia
- 1izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB

- Zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali =T

- Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A

- 1izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych do lokali Rw >32 dB

- Zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali =T

- Klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A

- Pianka montanowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania ww robdt powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- wiertarki, pistolety do pianki, drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”



4.2. Transport
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robot

Roboty montazowe wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi zgodnie z polskimi normami 1
przepisami.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakoS$ci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy 1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ utytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 normami 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:

— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentow , narozy

— jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci ze wzorem producenta

— braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki i zarysowan

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7.12. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa:

- szt lub m2 (metr kwadratowy), mb dla montazu

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie okien 1 drzwi

- oczyszczenie podtoga osciezy

- uporzadkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy ogolne wg ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.



SST 5.01 - POKRYCIA DACHOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg inwestycji jaka projekt budynku
uslugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie konstrukcji 1 elementéw drewnianych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem konstrukcji 1 elementow drewnianych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

— impregnacja drewna,

— odgrzybianie drewna,

— montaz wigzara dachowego,

— montaz dachowki,

— montaz obrébek dachowych, odwodnienia,

— montaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z ww. robotami jakie wystepuja przy
realizacji umowy,

— pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST "Ogo6lna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wigzby
dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w OST "Ogo6lna Specyfikacja
Techniczna".

2.2. Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekac trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciw grzybom i
owadom oraz trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z
instrukcjg uzycia tych preparatow.

Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow posiadajacych odpowiednie atesty 1 wlasciwosci.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 1.

Nalezy stosowac srodki:

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

— §rodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,

— §rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.



2.3. Preparaty do odgrzybiania drewna

Preparaty do zwalczania grzybow plesniowych na tynkach 1 murach, takze pokrytych farbg i tapeta,
w mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach przemystowych, rolniczych, obiektach zabytkowych,
itp. ekologiczny, nieszkodliwy dla ludzi 1 zwierzat, prosty 1 skuteczny w stosowaniu.

2.4. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB
— Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi

1 ogniem. Dla robot stosuje si¢ drewno klasy C24 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Whytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabel

Oznaczenie Klasy drewna

c24

Zginanie 24

R@zciaqanie wzdiuz widkien 1

Sciskanie wzdhuz widkien 21
Sciskanie w poprzek whokien 53
Scinanie wzdluz wiokien 25
Rozcigganie w poprzek widkien 04

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K24
Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4
Skret wiokien do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2 1/3
b) czolowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna
Szerokosc shojow 4mm
Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi

zaimujaca do Y szerokosci lub diugosci

Krzywizna podluzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.4.1. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.4.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci,

—w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm,



— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm.
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
— dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubo$ci: +1 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci
— dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokos$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci
—w grubo$ci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubos$ci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 -2
mm.
2.5. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN- 70/5028-12.
2.6. Sruby
Nalezy stosowac:
— §ruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002,
— §ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
2.7. Nakretki
Nalezy stosowac:
— nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
— nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.8. Podkladki pod Sruby
Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-8201
2.9. WKkrety do drewna
Nalezy stosowac:
— wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501,
— wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
— wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-8250.
2.10. Materialy pokrywcze dachu — dachowka ceramiczna;
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
— dachowki oraz uzupeniajagce dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow 1 wyrobdw na budowa powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
2.11. Powloki koncowe do drewna
Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.
2.12. Obrdébki blacharskie, odwodnienia
Wszystkie materiaty stosowane do robot dekarskich powinny mie¢:
— certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich
oraz by¢ oznakowane CE
Blacha tytanowo-cynkowa (na parapety zewngtrzne, odwodnienia, obrobki blacharskie)
— Nominalna grubo$¢ powtoki - um-55,
— Najwyzsza temperatura uzytkowania °C-plus 100,
— Najnizsza temperatura uzytkowania °C-minus 60,



— Najnizsza temperatura formowania °C-minus15,
— Najmniejszy dopuszczalny promien gigcia - 1t (t-grubos$¢ blachy bez powtoki),
Odporno$¢ na korozj¢ — mgta solna 1000h; proba w komorze wilgotnosciowej 100h.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST "Ogolna Specyfikacja Techniczna".
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Do transportu materialéw 1 urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
— samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy, ptatwie drewniane do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugos$¢ elementow z blachy
dachowkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST "Ogoélna Specyfikacja Techniczna".

5.2. Impregnacja elementow drewnianych

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewngtrznych, szkodnikow biologicznych 1 dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:

— smarowanie,

— natrysk,

— krotkotrwate moczenie,

— gleboka impregnacja — kgpiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyijne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,
osiadac¢ rekawice 1 maski.

5.3. Wiezba dachowa

— Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

— Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + I mm.
Doktadnos¢

elementéw nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowo za pomocg
tasmy stalowe;.

— Dhlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikow nie powinna r6zni€ si¢ od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.

— Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, dtugosci powinny by¢



wicksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncéw
elementow.

— Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk 1 zbite gwozdziami.

— Polaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncoéw krokwi opartych na niej we wrgbie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia
krokwi koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

— Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

—+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

—=+1 ¢ m w osiach rozstawu krokwi.

— Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpigtosciach wykonanych za pomoca wigzaréw
kratowych na pier$cienie zgbate albo z weztami na gwozdzie, wigzaré6w tukowych lub tukowo -
kratowych, tukow klejonych itp.

— Odchyltki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-
81/B-03150.

— Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.4. Deskowanie polaci dachowych

— Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia albo
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nie mniejszej niz
25mm.

W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza si¢
deski o grubosci 19 lub 22mm. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz I8cm. W deskach
niedopuszczalne sg otwory po s¢kach o srednicy wigkszej niz 20mm.

— Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami
grzybobdjczymi,

utozone prawg strong (dordzeniowg) ku dachowi 1 przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny

stykac si¢ na krokwiach.

— W przypadku uzycia desek z oflisami gorne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
oflisow.

— Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na
przylgg.

Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogg wynosi¢ nie wigcej niz Scm, a
z blachy cynkowej nie wigcej niz 4cm.

— Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za
kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody pola¢ dachowej - odboje (kozubki), ;.
deskowania utozone ze spadkami umozliwiajagcymi splyw wody na boki poza komin. Deski
odbojéw, koszy, okapdw, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.5. Lacenie polaci dachowych

— Laty powinny mie¢ przekroj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz
38x50mm.

— Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40xI00mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wicksza niz grubos¢ taty.

— Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno

by¢ wigksze niz 2mm na [ m 1 30 mm na calej dlugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubosci dachowki. Rozstaw tat pod pokrycia
dachowka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.



Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy lat
Karpiowki pojedynczo 20-25
podwdjnie w koronke 25-28
w tuske 14-16
Inne dachdwki ceramiczne holenderska (esowka) 26-32
Zakladkowa clagniona 30-32
Marsylka 34-36
Dachowki cementowe Karpiowka podwadjnie 29-31
Zakladkowa 32-34

5.6. Obrobki blacharskie montaz i cigcie

Obrodbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia (kolor, potysk).

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy
pamigtac o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki
sposoOb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Zastosowanie obrobek blacharskich przy kryciu dachow ma na celu uszczelnienie pokrycia
dachowego w miejscach zalaman i1 koncach potaci dachu przed wiatrem i1 odprowadzeniem wody z
dachu do rynny oraz estetyczny wyglad po zakonczeniu prac dekarskich. Zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich obrobek blacharskich:

— wiatrownica pod blache 1 na blache szerokosci ok. 25 cm majg spetniac role ostony bocznej
krawedzi dachu oraz odprowadza¢ wodg¢ do rynny,

— obrobka deski czotowej ma na celu zamaskowanie 1 ochrone deski pionowej do ktérej montowane
§q rynny,

— pas nadrynnowy szerokosci 25 cm ma na celu skierowanie skroplin 1 wody opadowej do rynny
oraz zamaskowanie wigzby.

5.7. Pokrycie dachu dachowkg

5.7.1 Warunki przystgpienia do robot pokrywczych dachowka

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

— deskowanie 1 pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindéw 1 nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztow, n6zek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementow przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego, uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych, — wykonanie obrobek
blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach 1
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.7.2. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo 1 prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace
podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek sg nastgpujace:

— pochylenie ptaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,
— laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekr6j 38x50 mm; (wymiary te moga
by¢ inne, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych),

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),



— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i1 grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomoca wspornikow lub uchwytoéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej
dhugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do c¢zo6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac
z wierzchem laty okapowej,

— wzdhuz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow, —
wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdluz osi kosza), a po obu jej stronach

— deski tagczone na styk,

— wzdhluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢
deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

— taty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne

—wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci krajowe oceny techniczne),
— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

—w podktadzie z tat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione
krawedzie zewng¢trzne,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomi¢dzy nig a tatg kontrolng
polozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do spadku,

— rozstaw tat powinien by¢ dostosowany do rodzaju uktadanej dachowki, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu pokrywczego,

— podktad z tat powinien by¢ utozony, zgodnie z dokumentacja projektowa, na cigglym podktadzie
z folii paroprzepuszczalnej lub na pelnym deskowaniu pokrytym papa.

5.7.3 Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat)
2 mm na dtugos$ci 1 metra 1 30 mm na catej dtugosci rzgdu.

c¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica 1 grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa 1 instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to
pod gasiory zaleca si¢ ulozenie specjalnych tasm uszczelniajagco-wentylujacych.

e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu fatg nie
powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowo-tytanowej. g)
O ile dokumentacja projektowa 1 instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowig inaczej,
to pod pokrycie — w rejonie okapu — nalezy zatozy¢ grzebienie zabezpieczajace przed ptakami lub
grzebienie wentylacyjne.

h) Wszelkie elementy ponaddachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 instrukcji producenta systemu pokrywczego.

1) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokos$ci nie mniejszej niz
60 cm, zakonczonym ragbkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

J) Przycinanie dachéwek 1 innych elementow systemowych nalezy wykonywac poza potacia, tak by
pyl nie dostat si¢ na dachowke ani pod nia.

k) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)



dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z SST zawartg w zbiorze specyfikacji
dotyczacych zamierzenia budowlanego.

5.8. Obraébki blacharskie, odwodnienia

5.8.1. Podklad

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

— pochylenie ptaszczyzny powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewngtrzne.

Kazdy podktad pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

— w przypadku obrobek z blachy na cokotach budynku - podktad stanowi warstwa spadkowa
wykonana z zaprawy wapienno cementowe;.

5.8.2. Obrobki z blachy

Obrobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robd6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamig¢ta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odpltyw wody z
obszaru dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 1
PNB- 94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1 sktadane w
elementy wielocztonowe,

— faczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

— mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy 1 sktadane w
elementy wielocztonowe,

— laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na

zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji



polega na kontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot obejmuje nastgpujace czynnosci:

— kontrola zgodno$¢i zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 ST,

— kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

— kontrolg gotowej konstrukcji,

— kontrole stezenia 1 zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materialow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy 1 zaswiadczenie z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialow

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potaczenia zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

— sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonéw) i kontur6w oraz wymiarow poszczegolnych
elementdéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca

pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatka milimetrows, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci
z dokumentacja techniczng 1 wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych

— sprawdzenie wilgotnos$ci drewna.

6.2. Krycie dachu

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
powotlanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest
przeprowadzana przez inspektora nadzoru: - w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
mig¢dzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot dekarskich, - w odniesieniu do wtasciwosci
catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robdt dekarskich.

6.2.1. Pokrycia z membrany

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ z membrany polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci
wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrole
przeprowadza si¢ w sposob opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

6.2.2. Pokrycia z blachy

Kontrole miedzyoperacyjng 1 koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig, sprawdzajac
zgodnos¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkow. W
przypadku blach dachéwkowych podczas kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odkryte
krawedzie 1 zaktady.

6.2.3. Pokrycia nowo opracowane

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa dotyczaca pokry¢ nowo opracowanych przeprowa- dza sie,
sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.
6.2.4. Ocena wynikow badan Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie
sprawdzane wlasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w OST "Ogdlna Specyfikacja Techniczna".
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe



Jednostkami obmiaru s3:
— 1 m2 wykonanej powierzchni pokrycia dachowego,
— 1 mb- odwodnienia,

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ocena wykonania elementow lub konstrukeji z drewna

— Jezeli wszystkie sprawdzenia 1 badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo
catosci robot albo tylko ich czgsci za wykonane niewtasciwie.

— W razie uznania cato$ci lub czegsci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstgpstwa od postanowien dokumentacji 1 warunkow technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

— Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy 1
przedstawione do obioru.

— Konstrukcje nie spetniajace podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie 1 nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,
moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos$¢ ustalong komisyjnie dla danego
przypadku

8.2. Podstaw a do odbioru wykonania robdt pokrywczych

Pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektow 1
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbidr podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku.

Ogolne wymagania odbioru robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktoérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podktadu,

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— doktadno$ci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robodt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materialow 1 wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badah migdzyoperacyjnych 1 koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu



ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych

ST) 1 ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa ¢ :
Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z
przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu, pokrycie dachu blachg ptaska laczne z przygotowaniem tapek i zabek
oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokwitowaniem lub (pokrycie
dachu dachowkowga gasioréw 1 obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy 1 okapu),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

— PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

— PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

— PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

— PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie — wraz ze



zmiang PNB- 03150:2000/Az1:2001.

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

— PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne dla drewna
okragtego 1 tarcicy.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

— PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

— PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

— PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

— PN-D-01012 Tarcica. Wady.

— PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

— PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych 1 mechanicznych wiasciwosci. Terminologia 1
symbole.

— PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

— PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

— PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

— PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

— PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

— PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s¢ 2: Aluminium.
-PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06.02. Roboty budowlane - pokrycie dachu membrana
dachowa

1. WSTEP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachy oraz membranami
dachowymi wraz z obrobkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robot objetych SST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeymujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych plytami z blachy oraz
membranami dachowymi wraz z obrobkami blacharskimi 1 odwodnieniem dachu oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4.Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
pktl.5.
2. MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2 Ponadto materiaty stosowane do wykonywania
pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.: - Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, -
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, - Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin
przydatnosci do stosowania. Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowq -
rowng warstwg cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie: a. blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-
0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. b. blacha tytanowo-cynkowa,
grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. c. blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55
mm, tasma szerokosci 670 mm.

2.2.4. Folie -membrany dachowe wpokryciowe z tworzyw sztucznych: - folie-membrany dachowe
bezbarwne 1 kolorowe, Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow 1 wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.



3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robot - Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. - Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ - materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowac nastgpujgce sprawne technicznie srodki
transportu: - samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, - samocho6d dostawczy o tadownosci 0,9
ton, - ciggnik kolowy z przyczepa. Membrany dachowe do pokry¢ dachowych moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowe;j, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Ptyty dachowe warstwowe z blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz
srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugos¢
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne dla podktadow Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace
wymagania ogolne: - pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, - r6wnos$¢ powierzchni powinna by¢
taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig dachu a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wickszy
niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym
do spadku (pochylenia potaci dachowej), - rownos$¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna,
jak podano powyzej . - podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad
powierzchni¢ pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a
szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym - w podktadzie powinny by¢ osadzone
uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne
5.2. Podktad pod pokrycia z ptyt dachowych warstwowych trapezowych oraz z pokry¢ z tworzyw
sztucznych W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt warstwowych oraz z pokry¢ z
tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan: - przekrdj 1 rozstaw platwi
powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju ptyt, ich
dlugosci 1 szerokosci zaktadow poprzecznych, w zaleznos$ci od pochylenia potaci dachowych, -
platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzardéw lub
dzwigarow dachowych. Gorne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w
plaszczyznie potaci dachowej, - przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej
odlegtosci od lica $ciany, aby ptyty pokrycia dachowego nie wystawaty poza platwie wigcej niz: a.
35 cm przy okapach bez rynien, b. 20 cm przy okapach z rynnami. - w przypadku okapu z rynnami,
wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje si¢ uchwyty (haki)
rynnowe, - na platwie mogg by¢ zastosowane: a. dzwigary lub profile stalowe, b. dzwigary
zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt, c. brusy drewniane o boku dtuzszym,
utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub dzwigara) dachowego. - platwie
drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja, -



podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiadac
wymaganiom pkt. 5.1, - rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt warstwowych dachowych z blach
trapezowych lub falistych powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznoS$ci od obcigzenia
pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury rdzenia ptyty zastosowanego do wypetnienia ptyt
dachowej.Podktad pod powloki dachowe z tworzyw sztucznych -membrany dachowe powinien
by¢:réwny bez ubytkoéw 1 zanieczyszczen,posiada¢ odpowiednie spadki w kierunku wpustow
odwodnieniowych dachu,oraz odpowiada¢ wymaganiom i aprobatom technicznym producenta
wyrobu.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. 5.3.1. Pokrycia z blach
ptaskich Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

5.3.1.1. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen: -
podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,1 5,3, - roboty
blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej
niz 5°C. Robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach, - blachy nie nalezy uktadac
bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowowapiennego, z gladzi
cementowe] oraz na podtozu zawierajagcym zwiazki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac
roztworem asfaltowym 1 potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich, - wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odpry$niecie powtoki zabezpieczajacej blachg.
5.3.1.2. Pokrycia z powlok(membrany) z tworzyw sztucznych Podktad pod pokrycie z
powtok(membrany) z tworzyw sztucznych powinien speinia¢ wymagania podane w pkt. 5.2. Przy
kryciu dachow z powlok (membrany) z tworzyw sztucznych obowigzuja zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.
Przed rozpoczeciem uktadania powtok dachowych powinny by¢ wykonane niezbgdne obrobki
blacharskie. Z uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna powtok dachowych z tworzyw sztucznych
jest znacznie wigksza niz odksztatcalno$¢ materialow stanowigcych podktad, powloki nalezy
mocowac do podktadu w sposdb umozliwiajacy swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do
podktadu. Styk pokrycia z murami prostopadlymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg
zachodzaca na powtoke na szeroko$¢ co najmniej jednej fali. Zabrania si¢ podpierania powtok z
tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach tat lub ptatwi.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowe;j 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatac;ji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione spadki odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian
budynkow wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.5.3. Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym 1



trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia 1is¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznos$ci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych 1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B94702:1999

5.5.9. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania zwymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy ipowtko dachowych powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru: a. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych, b. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola
koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia a. Kontrolg migdzyoperacyjng 1 koncowa dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508- 2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej. b. Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie
wlasciwos$ci materiatow 1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest: - dla rob6t - Krycie dachu ptytami dachowymi warstwowymi
oraz pokryciami powlokowymi oraz obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50
m2 , - dla robdt - Rynny 1 rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do



spodku 1 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie: a. podktadu, b. jakosci zastosowanych
materiatow, c. doktadnosci wykonania pokrycia, d. doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1
ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty: a. dokumentacja
projektowa 1 dokumentacja powykonawcza, b. dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior
czg$ciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub fragmentdw pokrycia, c. zapisy dotyczace
wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow, d. protokoty odbioru
materialow 1 wyrobow, ktore powinny zawierac: - zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych
1 koncowych, - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan: - poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania 1 trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia, - w przypadku gdy nie sg mozliwe
podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac
roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z ptyt dachowych wielowarstwowych oraz powtok dachowych

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, odchylenia rabkow lub
zwojOow od linii prostej, zlacza sg prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania 1 rozstawienia zabek 1 tapek.

8.4.3. Sprawdzenie 1aczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1 Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych 1 pionowych.

8.5.2 Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wlazoéw
1tp.

8.5.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4 Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac: - ocen¢
wynikéw badan, - wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, - stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu z ptyt dachowych wielowarstwowych oraz powtok dachowych

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, -
dostarczenie materialow 1 sprzetu, - obstuge sprzgtu nieposiadajgcego etatowej obstugi, - ustawienie
1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m, - oczyszczenie podktadu, - pokrycie dachu blachg
ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy,



naroznikow lacznie z pokitowaniem lub - pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowg lub
ptytami z tworzyw sztucznych lacznie z przycigciem ptyt 1 obrobek na zagdany wymiar, umocowanie
za pomocg wkretow samogwintujacych plyt dachowych, gasiorow i1 obrobek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy 1 okapu, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacja
stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: - przygotowanie, - zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie
polaczen, - uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny 1 rury spustowe Placi si¢ za ustalong i1lo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: - przygotowanie, - zmontowanie, umocowanie rynien 1 rur spustowych oraz zalutowanie
polaczen, - uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na
tekturze budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej. PN-EN 504:2002
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowe;,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozje¢. Cze$¢ 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozje¢. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny
dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy.
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe 1
elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych -
cze$¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa
2004 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07.01. Roboty budowlane — termoizolacyjne.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot termoizolacyjnych
przegrod zewnetrznych 1 wewnetrznych w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku
uslugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”

Izolacje termiczne:

izolacje cieplne pomieszczen uzytkowych :

- strop - wetna gr. 15+15cm,

- podloga — styropian gr. Scm EPS 80 hydro lambda =0,038 W/mK

- ptyta fundamentowa styropian gr. 15cm EPS 150 hydro lambda =0,033 W/mK

- §ciany zewngtrzne — styropian grafitowy gr. 20cm,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST-00

,»Wymagania ogo6lne”

2.2. Rodzaje materiatéw

- preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podioza)

- mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)

- ptyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony 1 nienasigkliwy)

- plyty styropianowe FS20 styropian samogasnacy i sezonowany

- welna mineralna twarda 1 w rolkach,

- mineralna zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)

- Iaczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z
dluga strefa rozporowa

- siatka z wtokna szklanego

- siatka wzmocniona z widkna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)

- tadma rozprezano - uszczelniajgca

- podktad gruntujacy pod tynki szlachetne

- tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm

- farba elewacyjna na podtoze (wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego wykonania. Liczba 1
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materiatlow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”

Opis techniczny ocieplenia

1.1. Prace przygotowawcze.

1.1.1. Nalepy dokona¢ szczegotowego przegladu Scian zewnetrznych budynku, zwracajac szczegdlna
uwage na stan techniczny tak aby przyszly styropian byt $cisle zwigzane z podtozem Wszystkie stabe
miejsca powinny by¢ skute, a na ich miejsce nalewy natozy¢ nowy tynk wyréwnujacy zgodnie z
zastosowana technologia.

1.1.2. Nalepy sprawdzi¢ ptasko$¢ $cian i zniwelowa¢ wszystkie nierdGwnosci

1.1.3. Podtoze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich §rodkow utrudniajgcych przyklejenie phyt
do podtoza (silikony, oleje, itp.)

1.1.4. Przed przystapieniem do prac nalewy przygotowac¢ podtoze poprzez zmycie przy pomocy
twardych szczotek 1 wody z szarym mydtem.

1.1.5. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

1.1.6. Przy wszelkich watpliwosciach w ocenie stanu podtoza nalewy skorzysta¢ z Serwisu danego
systemu oraz nadzoru projektanta .

1.2. Warunki pracy.

1.2.1. Temperatura otoczenia w czasie pracy 1 w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze by¢ nizsza
niz +5°C 1 nie wyzsza niz +25°C.

1.2.2. Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

1.2.3. Okapy 1 uszczelnienia nalewy instalowa¢ natychmiast po zakonczeniu instalowania systemu
ocieplenia .

1.3. Materiaty do wykonania ocieplenia.

- preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podioza)

- mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)

- plyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony 1 nienasigkliwy)

- plyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnacy i sezonowany

- mineralna zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)

- Iaczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z
dluga strefa rozporowa

- siatka z wtokna szklanego

- siatka wzmocniona z widkna szklanego (o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)
- tadma rozprezano - uszczelniajgca

- podktad gruntujacy pod tynki szlachetne

- tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm

- farba elewacyjna (wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni )

1.2. Sposéb instalacji ocieplenia systemu

1.2.1. Przygotowanie 1 naktadanie zaprawy klejacej .

Na uprzednio przygotowane podtoze naktada si¢ zaprawe klejaca metoda punktowo-pasmowa.
Przygotowanie zaprawy zardwno r¢cznie jak 1 maszynowo. Mieszanie wykona¢ zgodnie z
instrukcja wybranego systemu ocieplenia.

Przy wigkszych nierownos$ciach podtoza zaprawe naktadamy jako pas klejacy okoto 3-4 cm wzdtuz
krawedzi ptyty. Dodatkowo naktadamy na powierzchnie wewnetrzna szesc. punktow klejacych
(plackow) o $rednicy okoto 10,0 cm.

UWAGI:

_ nie nalewy dodawac¢ zbyt duzej ilosci wody, gdy pogorszy to parametry systemu

_lepiszcze nalewy ponownie wymieszac¢ po 5 minutach od pierwszego mieszania

_nalewy wymiesza¢ tylko takg 1lo$¢ lepiszcza, ktora zaraz zostanie zuzyta

1.2.2. Mocowanie ptyt styropianowych.

Instalowanie plyt zaczyna si¢ od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokotowym.
Zaktadanie ptyt na powierzchni 1 naroznikach przeprowadzamy w wigzaniu od dotu do gory.
Zastosowac ptyty ze styropianu o wymiarach 100x50 cm. Ptyte z natozona zaprawa klejaca nalepy
przycisna¢ do $ciany i lekko przesuwajac doprowadzi¢ do zerwania powstatej powtoki zewnetrzne.



Plyty dociskamy drewniana deska, sprawdzajac na biezaco prowadnica ptaskos¢ powierzchni
obejmujac 2-4 rzeddéw ptyt styropianowych. Poniewaz brzeg ptyty musi by¢ catkowicie
przyklejony, nalepy stale kontrolowa¢ prawidtowos¢ klejenia. Po przyklejeniu ptyt mocujemy

po 4 kotkow rozporowych na plyte. Odlegltos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi ptyty dla wynosi
minimum 5 cm.

UWAGI:

_ plyty styropianowe nalewy uktada¢ poziomo

_ krawedzie plyt powinny by¢ wolne od lepiszcza réwnie na naroznikach 1 przylega¢ do siebie

_ plyty w narozach nalewy taczy¢ schodkowo

_ gloéwki kotkow rozporowych nie moga wystawac poza lico plyty styropianowe;j

__jezeli pomiedzy plytami wystapi szczelina nalepy ja wypeti¢ tylko przy pomocy odpowiednio
docietych 1 dopasowanych paskéw styropianu (szczeling mozna powiekszy¢), nie wolno wypethiaé
szczeliny lepiszczem

_ przy otworach okiennych i drzwiowych plyty nalepy ktas¢ tak daleko poza krawedz, aby uzyskaé
mozliwie styczne dopasowanie paska ptyty termoizolacyjnej do oScieznicy

_ otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny by¢ wzmocnione siatka przed przystgpieniem do
zaktadania Plyt styropianowych

_ po zainstalowaniu plyt nalewy odczeka¢ minimum 24 godziny zanim zacznie si¢ nast¢pne prace
_ cata powierzchnie $ciany ocieplonej oraz wszelkie nieréwnosci ptyt nalepy zeszlifowac lekkimi,
kolistymi ruchami przy pomocy papieru $ciernego o gradacji 36 (recznie lub mechanicznie), pyt
usung¢ przy pomocy szczotki lub spre¢zonego powietrza

_ w celu uzyskania wyraznych naroznikow szlifujemy ptyte ptasko wzdtuz prowadnicy

1.2.3. Zbrojenie cienkowarstwowa zaprawa

Po wyréwnaniu 1 zeszlifowaniu nierdéwnosci oraz usunig¢ciu pytu z plyt styropianowych, przystepuje
si¢ do naktadania drugiej warstwy lepiszcza za pomocg pacy zebatej 10x12 mm, tworzac tozysko
grzebieniowe. Tkaning zbrojeniowa z wtokna szklanego przyktadamy pasami 1 za pomocg rakli
wciskamy w warstwe zaprawy taczacej. Tkanina powinna by¢ zatopiona w jednej trzeciej
wierzchniej warstwy powloki zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonujemy przy pomocy packi
ruchami w ksztalcie litery ,,T”. Grubo$¢ spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest
profilem packi zgbatej, siatki pancernej okoto 2,0 mm. Wszedzie do wysokosci 2,0 m wymagane
jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy naroznikach otworow okiennych 1 drzwiowych
przeprowadzamy naklejajac najpierw kawalek tkaniny z wtokna szklanego o wielkosci 30x30 cm.
Nastepnie zbroimy cata powierzchnie w obrebie otworu przeciagajac ja poza krawedzie otworow.
Uszczelnienie otworow okiennych 1 drzwiowych uzyskujemy przez zastosowanie tasmy
rozprezano-uszczelniajacej . Zbrojenie naroznikdéw 1 krawedzi wykonac przy uzyciu specjalnego
katownika ze stali szlachetnej z wtopiona siatka z wtokna szklanego.

UWAGI:

_ przy zatapianiu siatki nalewy zwrdci¢ uwage aby si¢ nie pofatdowata

_siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna

_ poszczegolne pasy siatki bazowej taczymy na zaktadke szerokosci minimum 65 mm

_przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposob cigglty minimum 20 cm od krawedzi

_po zainstalowaniu siatki nalewy doktadnie sprawdzi¢ $ciang upewniajac si¢, czy siatka jest
catkowicie zatopiona, gtadka 1 wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury siatki,
powierzchnie nalewy pokry¢ cienka warstwa lepiszcza)

_do dalszych prac przystepujemy po uptywie 48-72 godzin

1.2.4. Naktadanie warstwy wykanczajacej — masy tynkarskie;j.

Przed nalozeniem warstwy tynku podtoze impregnujemy podktadem gruntujacym o szorstkiej
powierzchni. Nastgpnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowa fabrycznie mase¢ tynkarska
mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktadamy na
uprzednio przygotowane i suche jun podtoze Mase tynkarska naktadamy i fakturujemy recznie,
kontrolujgc jednorodno$¢ faktury zewnetrznej. Po wyschnigciu tynku, malujemy elewacje farba do
zastosowania na mineralne podtoza Kolorystyka wg projektu i oznaczen na Elewacji.



UWAGI DODATKOWE WYKONANIA DOCIEPLENIA.

- nalewy pracowac od zacienionej, zimnej strony budynku

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZ.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalewy wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami BHP 1 Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i
kierownictwem 0s0b posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inzyniera

5.3. Wady 1 uszkodzenie powierzchni tynkow.

5.3.1. Nierownos$ci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych , a dla tynkoéw pospolitych dopuszczalne
sg do gtebokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
5.3.2. Wypryski 1 spgcznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

5.3.3. Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkoéw surowych , w
ktorych dopuszcza si¢ wtoskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza , plesn itp. s3 niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majace postac trwatych §ladow na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub poziome
lub tez tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji
projektowej. Krawedzie przeciecia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub
tukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wngk lub tp. w stosunku
do projektowanego promienia nie powinny przekracza¢: 7 mm — dla tynkoéw kategorii 11 1 I11,

5 mm- dla tynkow IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi , przy os$cieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami 1 odpryskami przed odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzace;j
przez cata grubo$¢ tynku. W miejscu dylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete paskiem papy , a
w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktore nalewy ostonic listwa 1 wypehi¢ silikonem.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne”

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenia materiatow

- Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci do podioza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

- Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach , narozach, obrzezach 1 przy szczelinach dylatacyjnych

- Sprawdzenie prawidlowosci spoinowania 1 spoziomowania powierzchni tynkow od plaszczyzny
lub zatlozonego szablonu.

- Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi plaszczyznami



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”
7.5. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa:

- m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogoblne obmiary robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbierane ocieplenie $cian powinno by¢ uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja
projektowa ST 1 wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki
dodatnie. Jezeli chociaz jedno zadan da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie mieszanki

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roztozenie mieszanki

- zageszczenie roztozonej mieszanki

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych
- koszty badan

- utrzymywanie tynkow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone pkt 10 ST.00 oraz:

Roboty tynkowe:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania 1 badania .

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty malarskie:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10286 Roboty malarskie Budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Posadzki i cokoty ceramiczne:

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe:

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-remontowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.01 Roboty wykonczeniowe - tynki

1. CZESC OGOLNA

1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wykonczeniowych,
w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjnej wraz z
infrastrukturag w Malince.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich w obiekcie.

1.2 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania 1 inne czynnosci z tym zwigzane

- tynki zwykte $ciany

- tynki specjalne $ciany

- tynki cienkowarstwowe

- tynki gipsowe

- tynki pod ptytki

- tynki wewngetrzne

- tynki zewnetrzne

- inne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogo6lne”

1.3.Wymagania og6lne

Wszystkie stosowane materiaty murza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mig¢¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

1.4.Stosowane materiaty

-$rodki gruntujace

-srodki do czyszczenia podloza

-cement

-gips

-wapno

-piasek

-gotowa zaprawa tynkarska

-dodatki

-woda

-inne

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami do wykonania robot wykonczeniowych s3:

- tynki gipsowe — szpachla gipsowa na nowych $ciankach dzialowych

- tynki zwykte cementowo wapienne kat III na remontowanych $cianach istniejgcych na
uszkodzeniach powstatych

w wyniku przeku¢ 1 wyburzen

2.3. Wymagania dla materiatow

Zaprawy 1 szpachle uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
- wapienne wg PN65/B-14502

- cementowe wg PN-65/B-14504

- gipsowe wg PN-75/B-14505

- cementowo — wapienne — PN-65 b-14503

- piasek odmiany II wg BN-69/6721-04



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki,

- naktadanie reczne paca

- szlifierki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania kg transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatlow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” .

5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1. Tynki cementowi — wapienne kat III - jako uzupetniajace po wykuciu bruzd instalacyjnych i
wykonaniu nadprozy oraz po rozbiorkach

Zasady ogolne.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty tanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe 1 zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oscieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak
najlepsza przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do
rodzaju 1 wytrzymatos$ci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego Nalepy wykona¢ tynki
trojwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle
powiagzany z podtozem, a w tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku
powinny $cisle przylega¢ do siebie na calej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5o C. Przygotowanie podtoza. Podtoze powinno by¢ rowne
ale szorstkie 1 przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Parametry techniczne:

- Przyczepno$¢ do podtoza 0,25 kG/cm2

- Grubo$¢ tynku 10 mm

Odchylenie od powierzchni 1 krawedzi od kier. pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m, od kier.
poziomego nie wigksze niz3 mmna 1 m.

Tynki gipsowe

Podloze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosna kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkka szczotka na sucho a nastepnie
lekko zwilZzone woda.

5.3. Wady 1 uszkodzenie powierzchni tynkow.

5.3.1. Nierownos$ci — miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych , a dla tynkoéw pospolitych dopuszczalne
sg do gtebokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
5.3.2. Wypryski 1 spgcznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. s niedopuszczalne.

5.3.3. Peknigcia na powierzchni tynkow sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkow surowych, w
ktorych dopuszcza si¢ wltoskowate rysy skurczowe.

5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli



przenikajacych z podtoza , plesn, itp. sg niedopuszczalne.

5.3.5. Zacieki majace postac trwatych §ladow na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

5.4. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily ptaszczyzny pionowe lub poziome
lub tez tworzyty powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji
projektowej. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub
tukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wngk lub tp. w
stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczac : 7 mm — dla tynkéw kategorii 11 1
III, 5 mm- dla tynkow IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami
inaczej wykonczonymi , przy oscieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigciami 1 odpryskami przed odcigcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzacej
przez cata grubos¢ tynku. W miejscu zdylatowania. podtoza powinny by¢ ostonigte paskiem

papy , a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , ktére nalezy ostonic listwa 1 wypeti¢
silikonem. Naroze oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokragleniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego tynkow stanowig nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

- Sprawdzenia materiatow

- Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci do podioza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci

- Sprawdzenie grubosci

- Sprawdzenie wygladu powierzchni

- Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

- Sprawdzenie wykonczenia tynkoéw na stykach , narozach, obrzezach 1 przy szczelinach dylatacyjnych

- Sprawdzenie prawidlowosci spoinowania 1 spoziomowania powierzchni tynkow od plaszczyzny
lub zalojonego szablonu.

- Sprawdzenie kata miedzy zatozonymi plaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow3 s3:

- m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne obmiary robdt podano w ST- ,,Wymagania ogolne”

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa
ST 1 wymaganiami Inzyniera , jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.
Jezeli chociaz jedno z badah da wynik ujemny wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:



- prace pomiarowe i przygotowawcze

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie mieszanki

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roztozenie mieszanki

- zageszczenie roztozonej mieszanki

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych
- koszty badan

- utrzymywanie tynkow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowac przepisy okreslone w ST.00 oraz:

- PN-70B-10100

- PN65/B-14502

- PN-65/B-14504

- PN-75/B-14505

- PN-65/b-14503

- PN-69/6721-04

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montanowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.02 Roboty wykonczeniowe - sufit podwieszany.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Przedmiotem niniejszej ST. sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych
z montazem elementdéw sufitdéw podwieszanych w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku
uslugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Montaz sufitu podwieszonego w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania og6lne”

2.3. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Plyty w systemie np. RIGIPS

2.2.11. Profile gléwne T-24 1 = 3600 mm

2.2.12. Profil poprzeczny T-24 1 = 1200 mm

2.2.13. Profil przyscienny katowy

2.2.14. Wieszak z elementem rozpreznym

2.2.15. Pret wieszakowy z oczkiem 1 z hakiem

2.2.16. Kotki rozporowe, dyble

2.2.17. Drut stalowy w razie potrzeby @ 1 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania w.w. robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wiertarki

- wkretarki

- nozyce do blach

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport ptyt

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robot



Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystgpi¢ po ukonczeniu prac instalacyjnych.
Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T-24 : poprzeczne — 60 cm, podtuzne — 60 cm, profile
gtowne 1= 3600 = 120, maksymalny rozstaw wieszakow . Catkowite obcigzenie konstrukcji do 25
kg/m2. Klasa odpornosci ogniowej F1/REI 60. W miejscu dylatacji w budynku wykona¢ dylatacje
konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy pomocy listwy systemowej. Niezaleznie od dylatacji
konstrukcyjnej systemu Rigips wymagaja dylatacji co ok. 15 m. Po montazu sufit nalezy
pomalowac po uprzednim przygotowaniu podtoga : usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne
uszkodzenia uzupelni¢ szpachla i przeszlifowac . Jako grunt pod malowanie nie nalezy stosowac
farby wodoodpornej. Do malowania zastosowa¢ wszelkie farby np. dyspersyjne . Nie nalezy
stosowac farb wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szkto wodne). Dyspersyjne farby
krzemianowe moga by¢ stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatnosci oraz doktadnych
wskazdéwek di ich stosowania na podtozach gipsowych.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakoS$ci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy 1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ utytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 normami 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

7.10. Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowg s3:

- m2 ( metr kwadratowy wykonanego sufitu podwieszonego z ptyt sufitowych)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowe;j
konstrukcji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych 1 pomiaréw. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykona¢ tasma stalowa z
doktadnoscig do 1 cm. Pomiar grubosci $cianek oraz wielkosci odchytek w wymiarach 1
usytuowania otworow — z doktadnoscig do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materiatow

- montaz stelazu 1 ptyt

- wypehienie plytami welny mineralnej

- uszczelnienie spoin tasma i szpachla

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan

- uporzagdkowanie pomieszczen



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.03 Roboty wykonczeniowe - glazura, terakota

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjne;j
wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z terakoty 1 oktadzin Sciennych z glazury. Wykaz pomieszczen 1 sposob
wykonczenia $cian wymagajacych powierzchni zmywalnych 1 posadzek wg dokumentacji gdzie
okreslono powierzchnie poszczeg6lnych pomieszczen

1.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,»Wymagania ogolne” .

2.2. Materiaty- wymagania

- Plytki z terakoty — szkliwione o powierzchni fakturowanej /antyposlizgowe/ — IV klasa
scieralnosci, phytki

scienne z glazury powinny posiada¢ atesty do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

- Glazura — szkliwiona nie przepuszczalna

- Kleje do posadzek

- Silikon

- Masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna

2.3. Wyglad zewnetrzny

Struktura powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i1 ubytkow, krawedzie rowne 1 proste, bez
wklesniec.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
- wiertarka z mieszadtem do kleju

- gilotyna no ciecia ceramiki

- pace zgbate

- miotki gumowe

- krzyzyki dystansowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne’
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Dowolnymi srodkami transportu

b

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Do wykonania posadzek z ptytek mona przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych, rob6t
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

5.2. Zagruntowanie podtoza

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ 1 doktadnie odkurzy¢ , a nastepnie zagruntowac
preparatem np. Ceresit CT17 rozprowadzajac pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajac do
tworzenia si¢ katuz. Po czterech godzinach przystepuje si¢ do przygotowania przepony uszczelniajgcej
preparatem np. Ceresit CL50. Miesza si¢ w tym celu dwa jej sktadniki (ciecz 1 proszek) wiertarka

z mieszadtem. Przepon¢ mozna na zagruntowane podtoze naktada¢ pedzlem. Aby uzyska¢ powloke
wodoszczelna, konieczne jest naniesienie dwoch warstw o tgcznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga
warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej ni po uptywie pot godziny.

W narozach (na styku ze §cianami) przepong nalezy wzmocni¢ taSmga uszczelniajaca wklejona w
Swieza pierwsza warstwe preparatu uszczelniajgcego, cato$¢ pokry¢ druga warstwa materiatu.
Przepon uszczelniajaca nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktow czerpalnych
wody.

5.3. Uktadanie ptytek.

Po uptywie poéttorej godziny, na przeponie mozna jun mocowac plytki ceramiczne, stosujac zaprawe
klejaca np. Ceresit CM17 flexibel, przeznaczona do podtozy odksztalcalnych. Sypka zaprawe trzeba
wymiesza¢ z woda przy utyciu wiertarki z mieszadlem. Po podtozu rozprowadza si¢ ja paca z¢bata.
Jej weby powinny by¢ tym wigksze, im wigksze as ptytki. Po docisnigciu, §wieza zaprawa musi
pokrywac co najmniej 2/3 powierzchni montanowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowac
pace o wigkszych zebach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchotki zebow muszg dotyka¢ podtoga,

a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem
gumowym. Terakote nalezy uktada¢ zachowujac szeroko$¢ spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie
jednakowego ich rozmiaru utatwi stosowanie krzyzykow dystansowych. Po uptywie dwdéch dni
mozna przystapi¢ do spoinowania. Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢
silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w przestrzenie miedzy plytki. Nadmiar trzeba zebraé
wilgotna, czgsto plukana gabka, a wyschnigty nalot usung¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza si¢
W naroza pistoletem 1 w ciggu 5 minut wygladza powierzchnie spoiny narz¢dziem zwilzonym
wodnym roztworem mydla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikow
bielacych badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed przystapieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.3 1 wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podilozy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i okltadziny z glazury
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg
pkt 5.3 niniejszej ST. We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek
tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku. Spoiny miedzy ptytkami powinny mi¢¢ szeroko$¢ max
3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo. Posadzka
powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usung¢ niezwtocznie

w czasie uktadania plytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne
pozioma albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowa fata a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej ni 5 mm na calej dlugosci taty.



Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
by¢ wigksze ni £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki. Spadki ptaszczyzn posadzek w
kierunku kratki $ciekowej — 1 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub oktadziny z

glazury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulgegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podloga,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptytek terakotowych 1 glazury obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podloga

— dostarczenie materiatoéw,

— wykonanie posadzki 1 oktadziny

— wypekienie spoin,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt.10 ST oraz Normy

PN-EN 121; 2 PN-EN 176; PN-EN 186; PN-EN 177; PN-EN 187; PN-EN 188; PN-EN 159
PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;]
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.04. Malowanie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdot w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjne;j
wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Rob6t objetych Kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Malowanie pomieszczen farbg akrylowo-lateksowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania og6lne”

2.4. Rodzaje materiatoéw

- farba akrylowo-lateksowa

- Farby podktadowe

Nalezy zastosowa¢ farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalnikéw

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania w w. robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pedzle, watki

- pistolety natryskowe

- drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport ptyt

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Wykonanie robot

Lamperie

Przed przystapieniem do malowania lamperii nalezy oczysci¢ podtoze: winno by¢ czyste, suche 1
odtluszczone. Malowa¢ dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcienczy¢ 10% do drugiego
malowania rozcienczy¢ 5%. Farb¢ mozna nanosi¢ w temperaturze od + 5°.

Malowanie $cian 1 sufitow



Podtoze musi by¢ czyste, suche trwale odtluszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowe;
wykona¢ gruntowanie podioga farba rozcienczona ok. 20%. Zastosowac farbe o stopniu potysku
—mat. Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +50°.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na
sprawdzeniu zaswiadczen kontroli jakos$ci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy 1 innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ utytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 normami 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badanie powtok przy
odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu wykonania, nie wczes$niej ni po 7 dniach
(emulsyjne) 1 14 dniach (olejne).

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na:

— stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby

— jednolitego natgzenia barwy 1 zgodnosci ze wzorem producenta

— braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetiaczy
— braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajacych ptatow powtoki 1 widocznych okiem nie
uzbrojonym sladéw pedzla itp, w stopniu kwalifikujgcym odbierana powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu, w $wietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na
takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioga

6.2.3. Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym.
Rodzaj polysku powinien by¢ okreslany:

— przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy polysku w $wietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki
kurzego jajka

6.2.4. Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogoblne zasady obmiar robot

Ogolne zasady obmiar robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
7.11. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowi sa:

- m2 (metr kwadratowy wymalowanej $ciany lub sufitu)

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne wg pkt.6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze



- zakup 1 dostarczenie materiatow

- oczyszczenie podtoga

- dwukrotne malowanie

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
- koszt badan

- uporzagdkowanie pomieszczen

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-93/C-89440

PN-68/B-06050 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t montazowych”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ' bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 Wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podloza.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta glebokosci
40 cm wraz z profilowaniem 1 zagegszczeniem podloza gruntowego w ramach zagadnienia jakim jest
projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czegsci technicznej
istotnych warunkow zamdwienia publicznego na wykonaniu placu utwardzonego ujetego w
dokumentacji projektowej 1 opisanych szczegdétowo co do rodzaju i ilosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem koryta wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza
przygotowywanego w ramach wykonywania zagadnienia.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podtoza powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)

- walcodw statycznych 1 wibracyjnych, ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntéw podioza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”



5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonywaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym i1 zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie w poleceniami
Inspektora Nadzoru, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie 1 zageszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoza powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych 1 zagesci¢ do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicach 11 2.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug
PN-B-04481:1988.



Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (I )

| Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I dla
|G(’>ma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
|Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat podtoza gruntowego uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny 1 wtorny modul odksztatcenia podtoza wedlug PN-S-02205:1998, ktére nie powinny by¢
mniejsze od podanych w tablicy 2. Stosunek wtdrnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Do biezacej kontroli zageszczenia podioza dopuszcza si¢, po odpowiednim skalibrowaniu, uzycie ptyt
dynamicznych.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimal $¢ E, dla: P)
| Strefa Korpusu inimalna warto$¢ E, dla
[MPa]
|G(’>ma warstwa o grubosci 20 cm 60 Sp / 80 Nsp
|Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 45 Sp / 60 Nsp

) Sp — grunty spoiste, Nsp — grunty niespoiste

Wilgotno$¢ gruntu podiloza podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot



6.2.1. Uwagi ogodlne
Badania dzielg si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy — Przedstawiciela
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru).

6.2.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcoOw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatow budowlanych oraz gotowej warstwy spetniajag wymagania okreslone w SST.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji rob6t, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan SST, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Przedstawiciel
Zamawiajacego/Inspektor Nadzoru moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan
Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug
punktu 6.3.3.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych koryta oraz
zageszczenia gruntow podioza podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

| Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

I 1 Szeroko$¢ warstwy c020m

I 2 Roéwnos¢ podtuzna co20m

I 3 Rowno$¢ poprzeczna co20 m

I 4 Spadki poprzeczne ®) co20m

| 5 Rzgdne wysoko$ciowe c020m

I 6 Uksztattowanie osi w planie ® co20m

I 7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ kruszywa podczas budowy: w 1 punkcie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m?

I Przedstawiciel Zamawiajacego moze zwigkszy¢ czgstotliwos¢ badan i pomiarow

b) Dodatkowe omiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
p
punktach gtownych tukéw poziomych.

Wszystkie wymienione w tabeli nr 3 badania i pomiary Wykonawcy powinny by¢ udokumentowane w
formie papierowej 1 zatagczone do dokumentoéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan
1 pomiaré6w powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.2.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢



materialow budowlanych oraz gotowej warstwy spelniaja wymagania okreslone w SST. Badania
kontrolne prowadzone sg w laboratorium Zamawiajacego. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru.
Nadzor nad pobieraniem probek 1 wykonaniem badan na miejscu budowy sprawuje Inspektor Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek swoim sprzetem pobra¢ wszystkie mozliwe
probki do badan kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Badania odbywaja
si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony

o ich terminie, jednak nie begdzie przy nich obecny.

W przypadku badah no$nosci wykonywanych przez laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni
niezb¢dng do wykonania pomiaru przeciwwagg.

Rodzaj badan kontrolnych okresla tablica 3, natomiast czestotliwos¢ badan ustala Inspektor Nadzoru wg
potrzeb.

6.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Przedstawiciela Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na
podstawie wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne,
akredytowane laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.
6.3. Wlasciwosci i dopuszczalne odchylki dla wykonanej warstwy podloza.
6.3.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm.

6.3.2. Rownos$¢ koryta

Nierownosci podtuzne koryta i1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq latg zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg (o ile jest to mozliwe). Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Rz¢edne wysokosciowe

Réznice pomiedzy wys. koryta lub wyprofilowanego podtoza i wysokos$cig zalozong nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm..

6.3.4. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Do biezacej kontroli zaggszczenia podtoza dopuszcza sig,
po odpowiednim skalibrowaniu, uzycie ptyt dynamicznych

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ zgodnie z PN-B-06714-17 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988. Wilgotnos$¢ gruntu podtozg powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20 % do +10 %.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i1 odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wynik pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe 1 odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- pomiary 1 badania laboratoryjne, wymagane w specyfikacji technicznej,

- odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.09.2017 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania 1 badania
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i
tata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia grunt



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czegsci technicznej
istotnych warunkow zamdwienia publicznego na wykonaniu terenéw placow utwardzonych

1 chodnikow w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjne;j
wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem 1i
odbiorem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Specyfikacje obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym 15-35cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego, budowy piaskownicy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

- Bysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

- Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzajupodano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B06714-15
powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2.2. Piasek

Nalezy stosowac piasek wg PN-B-11113

2.2.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje si¢:

—zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111

—piasek wg PN-B-11113

2.2.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy, nawierzchni z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podbudowa, nawierzchnia powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
dBS

[
N

w ktorym:

D15-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi nawierzchni 1 w rzedach réwnolegtych do osi
nawierzchni. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wbudowywanie 1 zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigecie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Utrzymanie podbudowy, nawierzchni

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy, nawierzchni

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy, nawierzchni nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Szerokos¢ podbudowy, nawierzchni

Szeroko$¢ podbudowy, nawierzchni nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.



Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
Réwnos¢ podbudowy, nawierzchni

Nierownosci podtuzne podbudowy, nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy, nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy, nawierzchni nie moga przekraczac:

-10 mm dla podbudowy zasadniczej,

-20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy, nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy, nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podtoza

O$ podbudowy, nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowane;j
o wigcej nizEt 5 cm.

Grubos¢ podbudowy i1 ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

-dla podbudowy zasadniczej = 10%,

-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni z kruszywa
naturalnego okreslonej grubosci.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robo6t i podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami zarzadzajacego realizacjag umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami daly wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy, nawierzchni obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podtoza,

—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—rozlozenie mieszanki,

—zageszezenie roztozonej mieszanki,

—przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy



Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegdlnosci:

PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Oznaczanie ksztattu ziarn

Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwosci

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa
Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Oznaczanie rozpadu zelazawego

Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09.03 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czegsci technicznej
istotnych warunkow zamdwienia publicznego na wykonaniu terenéw placow utwardzonych

1 chodnikow w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjnej
wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Specyfikacje obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatlow, wykonawstwem 1
wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t: podbudowa z kruszyw
tamanych - warstwa dolna o grubosci 30cm (pod nawierzchnie sztuczne 1 nawierzchnie zwirowe
naturalnie stabilizowane).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszcezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z
umowa, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy

- Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania

- Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-96023, s3:
-kruszywo tamane zwykle: thuczen 1 kliniec, wg PN-B-11112,

-woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2.Wymagania dla materiatow

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:



-thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

-kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

-kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112., okre§lonymi dla:
-klasy co najmniej II -dla podbudowy zasadniczej,

-klasy 1I 1 I1I-dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku
co najmniej 2.

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania 1 klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub

z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy, nawierzchni z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania tlucznia 1 klifica,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcoéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

- szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klifica,

- walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podbudowa, nawierzchnia powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
dBS
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w ktorym:

D15-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowg lub wedtug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej



przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wbudowywanie 1 zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5
-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubosé
projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami
walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej

krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gorne;j
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo plytowa zaggszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,

operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowac¢ warstwe¢ kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy, nawierzchni

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy, nawierzchni

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy, nawierzchni nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Szerokos¢ podbudowy, nawierzchni

Szeroko$¢ podbudowy, nawierzchni nie moze rozni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.



Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezace] o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
Réwnos¢ podbudowy, nawierzchni

Nierownosci podtuzne podbudowy, nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy, nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy, nawierzchni nie moga przekraczac:

-12 mm dla podbudowy zasadniczej,

-15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy, nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy, nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podtoza

O$ podbudowy, nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowane;j
o wigcej nizEt 5 cm.

Grubos¢ podbudowy i1 ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

-dla podbudowy zasadniczej & 2cm,

-dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni z kruszywa
naturalnego okreslonej grubosci.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robo6t i podstawy platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami zarzadzajacego realizacjag umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami daly wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy, nawierzchni obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podtoza,

—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—rozlozenie mieszanki,

—zageszezenie roztozonej mieszanki,

—przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy



Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

1 podtoza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



SST -9.04 — Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem.

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem .

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot drogowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, grubosci warstwy 15 cm,zgodnie z dokumentacja
projektows.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i1 z
okresleniami podanymi w SST 00.00.

Okreslenia dodatkowe:

Piasek stabilizowany cementem- mieszanka piasku, cementu 1 wody, dobranych w optymalnych
ilosciach, zageszczona 1 stwardniata w wyniku procesu wigzania cementu

Ulepszone podtoze- warstwa podtoza bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona cementem
stosowana wowczas,gdy podtoze ma matg nosnos¢.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00”Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW Ogolne wymagania dotyczace
materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w SST 00.00.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Do wykonania podtoza z piasku stabilizowanego cementem stosuje si¢ nast¢pujgce materiaty:
piasek, cement, woda.

a) Piasek powinien spetnia¢ wymagania: - uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozostajacych
na sicie 2mm nie mniej niz 30% ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm nie wigcej niz 15% -
zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-78/B-06714/28 - zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg
PN78/B-6714/12 nie wigcej niz 0,5% - zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3,wg PN-
78/B-06714/28 ponizej 1% Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy,gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie 1 mrozoodpornos¢
probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt 6.2 niniejszej
specyfikacji. Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kruszywo nie jest wbudowane
bezposrednio po wydobyciu lecz przechowywane na placu budowy to powinno ono by¢ sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,w warunkach zabezpieczajacych przed
wymieszaniem réznych kruszyw.

b) Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04301.Przechowywanie 1 transport cementu wg
BN-88/6731-08

c)Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonane;j
warstwy powinna by¢ czysta, bez szkodliwych dodatkoéw,odpowiadajacych PN-88/B-3250.

2.3 WYMAGANIA DLA MATERIALOW Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa,
okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi granicznymi pdél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku:
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Rys.: Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej Oznaczenia: pole migdzy krzywymi 1-2: kruszywo na podbudowe
zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, pole miedzy krzywymi 1-3:
kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe). Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢
ciggla 1 nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy ponize;j:

LP. | Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania dla kruszywa | Badania wediug
tamanego na podbudowe

1 Zawartost ziam mniejszy niz 0,075mm, %({m/m) Od 2do 10 PN-B-06714-15

2 Zawartost nadziama nie wiecej niz, mm, %(m/m) 5 PN-B-06714-15

3 Zawartosc ziam nieforemnych, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
%e(m/m)

4 Zawartost zaniecz. organicznych, nie wigcej niz, 1 PN-B-04481
mm, %{m/m)

5 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu. 0d 30do 70 BN-64/8931-01
metoda | lub Il wg PN-B-04481 %

G Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles — calkowita po 35 PN-B-06714-42
pewnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz czesciowa po 30
1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wiecej niz

7 Masiakliwosc, nie wiecej niz, %(m/im) 3 PN-B-06714-18

8 Mrozoodpornose, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
Zamrazania, nie wiecej niz, % )m/m)

9 Rozpad krzemianowy i Zelazowy lgcznie, nie wiecej - PN-B-06714-37
niz, % (m/m) PN-B-06714-39

10 Zawartost zwiazku siarki w przeliczeniu na S03, nie 1 PN-B-06714-28
wiecej niz (m/m)




3.SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy
stosowac: - wytwornie stacjonarne wyposazone w urzgdzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody - uktadarki i rowniarki do rozktadania 1 wyprofilowania warstwy - walce
gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania - w miejscach trudno dostepnych nalezy
stosowac zageszczarki ptytowe ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU Ogolne wymagania dotyczace
transportu podano w SST.00.00.

4.2 TRANSPORT PIASKU, CEMENTU I WODY LUB MIESZANKI

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Woda moze
by¢ dostarczana wodociggiem lub cysternami. Transport mieszanki z wytworni do miejsca
wbudowania powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz
utracie wilgotnos$ci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
konstrukcji 1 tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano SST 00.00.

5.2 SKEAD MIESZANKI KRUSZY WA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekroczy¢ 8% w
stosunku do masy suchego kruszywa. Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja +1% 1
- 2%. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato§ciowe okreslone w pkt
6.2 niniejszej specyfikacji.

5.3 GRUBOSC WARSTWY Pod droge dojazdowa i stanowiska parkingowe grubo$¢ warstwy
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wynosi 15 cm Pod nawierzchni¢ chodnikow z
kostki brukowej 1 kamiennej, pod place gospodarcze z kratki trawnikowej 1 pod schody terenowe
grubosci warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wynosi 10 cm.

5.4 WARUNKI ATMOSFERY CZNE Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego
nie moze by¢ wykonana wtedy gdy temperatura powietrza spada ponizej 20 C oraz wtedy, gdy
podioze jest zamarznigte 1 podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji kruszywa
cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 20C
w czasie najblizszych 7 dni.

5.5 PRZYGOTOWANIE PODLOZA Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem, podtoze( grunt rodzimy,nasypowy) nalezy oczysci¢ ze wszystkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne 1 zaggszczenie.

5.6 WYKONANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA

Do przygotowania mieszanki nalezy stosowac betoniarke przeciwbiezng typu cyklicznego z
automatycznym dozownikiem sktadnikow. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody,
gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych
sktadnikow: - kruszywo +3%,cementu +0,5%, woda +2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadanek lub rowniarek.
Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka,aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych przy uzyciu rowniarek. Do



rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci
profilu warstwy. Przed ulozeniem mieszanki podloze nalezy zwilzy¢ woda.

5.7 ZAGESZCZENIE Zageszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi w stron¢ wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania znizenia, ubytki, rozwarstwienia 1
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymiang mieszanki na petng
glebokos¢ , wyrownanie 1 ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny 1 jednolity wyglad. Dla przyjetej technologii mieszania w
mieszalnikach stacjonarnych, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢
zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zaggszczenie
nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,01
wedtug normalnej proby Proktora,zgodnie z PN-88/B-04481. Specjalng uwage nalezy poswieci¢
zageszczaniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich
urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zageszczania lub w
inny sposob wadliwe,powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubos¢,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

5.8 PIELEGNACJA WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg wilgotnosci. Sposob pielegnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé
zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST
00.00,,Wymagania ogdlne”

6.2 WEASCIWOSCI KRUSZY WA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podtoza, Rm= 2,5
MPa powinna wynosi¢ : wytrzymato$¢ na Sciskanie probek nasyconych woda, po 7 dniach-1,0 do
1,6 MPa po 28 dniach 1,5 do 2,5 MPa, wskaznik mrozoodpornosci co najmniej 0,6. Badania nalezy
wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-96012.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00
»Wymagania ogolne”.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego
podioza odpowiedniej grubosci: 15 lub 10 cm.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.00 : Wymagania ogolne” Roboty uznaje si¢ za
wykonane prawidtowo jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI Ogdlne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w SST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J

Cena wykonania jednostki obmiarowej dla stabilizacji ,,z betoniarki” obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot - opracowanie receptury

- ewentualne wykonanie odcinka probnego

- zakup 1 dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania

- dostarczanie, ustawianie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic



- rozlozenie 1 zageszczenie mieszanki

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw 1 wymaganych badan laboratoryjnych

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-04301 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3.PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
4.PN-B-06714-15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
5.PN-B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

6.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci siarki metodg bromowa.
7.PN-EN-197-1 Cement. Czg¢$¢ 1. Sktad wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

8.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

9.PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem oraz
warstwa podtoza gruntowego ulepszonego cementem.

10.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem 1 tata.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10.01 Nawierzchnie z kostki brukowej z obrzezami.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST). Przedmiotem niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych ograniczajacych ciagi piesze i tereny utwardzone
kostka brukowa w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czegsci techniczne;j
istotnych warunkow zamdwienia publicznego 1 wykonaniu prac ujetych w dokumentacji projektowe;j
1 opisanych szczegdlowo co do rodzaju 1 ilosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z brukowej kostki
betonowej grubosci 6cm i 8cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1 Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkc;ji.

Pozostale okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.T. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu
drogowego 1 0sob trzecich w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urzadzen
ostrzegawczych 1 zabezpieczajacych na placu budowy.

2. Materialy

2.1 Nawierzchnie

Powierzchnia kostek powinna by¢ rowna i1 szorstka, a krawedzie rowne 1 proste, wkle$nigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez pgknie¢, plam i1 ubytkow.
Przyjeto kostki betonowe o nasigkliwosci wodg wg PN-B- 06250 nie wigcej niz 5%, $cieralno$¢ wg
PN-B-04111 nie wigcej niz 4mm.

Obrzeza betonowe

Wzdluz nawierzchni projektowanego ciggu ustawione bedzie obrzeze 8x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obrzeza to prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji. Do produkcji obrzezy nalezy
stosowac beton klasy C25/30. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow
betonu. Krawegdzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste. Dopuszczalne odchytki wymiaréw,
dhugos¢ 8 mm, szerokos¢ 1 wysoko$¢ 3 mm. Obrzeza powinny by¢ zgodne z normg BN-80/6775-
03/04 gatunku I.

Podsypki i podioza

Podsypki projektowane sg cementowo-piaskowe, sktad mieszanki powinien wynosi¢ 1:4.
Stosowany piasek powinien by¢ zgodny z normg BN-87/6774-04.

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypelnienia spoin obrzezy
powinien odpowiada¢ PN-88/B30001.

Cement uzyty do wytwarzania betonéw oraz na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢
marki nie mniejszej niz 35 1 odpowiada¢ PN-88/B-30000.



Cement

Do betonu klasy C16/20 nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5, wedtug PN-EN-197-1: 2000
Kruszywo

Do wykonania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-
11111:1996, PN-B-11113:1996, grys z otoczakdéw lub surowca skalnego wg PN-B-06712:1986

oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalna szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu
1 wody.

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 do pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowac
wode odpowiadajacg wymaganiom wg PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodg pitng wodociggowa.

2.2. Skladowanie

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na
podtozu wyrownanym 1 odwodnionym. Obrzeza nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem
podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna na drugg.

Wymiary poprzeczek podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos$¢ 2,5cm,
szeroko$¢ Scm, a dlugo$¢ minimum o 5 cm wigksza od szerokosci obrzezy.

Kostki betonowe

Kostka betonowa powinna by¢ sktadowana w paletach.

Kruszywo

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne , utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane
jak najblizej wykonywanych robot. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem 1
mieszaniem si¢ z innymi materialami.

Cement

Cement nalezy przechowywac w przestrzeni zamknigtej zgodnie z normg BN-88/6731-08/15.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- walcow ogumionych,

- samochodow samowytadowczych,

- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowe;,

- mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
- inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spelniaé wymagania w
odniesieniu do gabarytow 1 obcigzen na oS.

Zatadunek 1 roztadunek elementow prefabrykowanych powinien by¢ wykonany przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow. Srodki
transportowe do przewozu elementéw prefabrykowanych powinny by¢ wyposazone w urzadzenia



zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesuniecia si¢ prefabrykatu. Prefabrykaty powinny by¢
przewozone w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny by¢ utozone

na elastycznych przekladkach 1 oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
powierzchni. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana

do wytrzymatos$ci betonu 1 no§nosci srodka transportowanego.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Trasa robdt drogowych powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw
osiowych.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN -B-06050:1999 1 PN-68/B-06050/2.
Wykopy wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego z transportem samochodami
samowyladowczymi i wywiezieniem urobku na odlegto$¢ 1 km. Ziemi¢ z wykopu nalezy dowiez¢
w miejsce nasypu. Rowki pod obrzeza wykona¢ recznie.

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy betonowe

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zagegszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Ulozenie nawierzchni

Podloze wykona¢ recznie, wyprofilowac zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podtuznymi.

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej nalezy przygotowac¢ podsypke cementowo-piaskowa
o grubosci zgodnej z dokumentacjg. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona

1 wyprofilowana.

Na podsypce uktada si¢ kostke w taki sposdb, zeby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypei¢
piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznych ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.

5.4. Ulozenie obrzezy betonowych

Obrzeza nalezy wykonac¢ na tawie betonowej z oporem zgodnie z normg PN-63/B-0251. Niweleta
obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Wysokos$¢ obrzezy
bedzie znajdowac si¢ w poziomie. Tylna §cianaobrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Obsypke nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm 1 zosta¢ wypelione zaprawa cementowa w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypelnione na petng
glebokos¢. Na tukach nalezy ustawi¢ obrzeza tukowe lub obrzez krotkie odpowiednio docigte.

5.5. Wbudowanie i zageszczenie betonu cementowego

Grubo$¢ uktadanej warstwy ma by¢ tak dobrana, aby po zaggszczeniu wynosita

ona 15cm. Dopuszcza si¢ r¢czne uktadanie warstwy.

Po sprawdzeniu, ze ulozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zageszczenie
nalezy zakonczy¢ nie pdzniej niz | godzing od momentu roztozenia mieszanki betonu cementowego.
Sprzet 1 metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne 1 wymagane zaggszczenie warstwy w
catym jej przekroju. Powierzchnia ulozonej mieszanki musi by¢ rowna i zamkni¢ta. Skrapianie woda



przed 1 po zageszczeniu, zacieranie szczotka w celu tatwiejszego zamknigcia powierzchni

betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warstwa zaprawy jest niedopuszczalne.

5.6. Roboty montazowe

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i1 uzgodnieniach poszczego6lnych uzytkownikow oraz uwag
koncowych,

- przepisow BHP przy wykonywaniu robot drogowych,

- instrukcji budowy 1 montazu producentow, ktorych materialy zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystapic po starannym wyréwnaniu 1 wyprofilowaniu podtoza.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stan techniczny materiatu (nie moga mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby elementy przylegaty na catej dtugosci do podtoza.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdei¢ na prawidlowos¢ wykonania potaczen.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot 1 obejmowac kontrole
zgodnosci z Projektem - wykopow, podtoza, materiatow, utozenia elementow:

¢) sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin 1 pomiarow,

d) badanie materiatow uzytych do budowy ciggéw komunikacyjnych nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialéw 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,

e) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania szczelin,

f) zmierzenie szerokoS$ci spoin oraz powigzanie spoin,

g) zbadanie rodzaju i gatunku uzytej kostki,

h) sprawdzenie rGwnosci nawierzchni fatg. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
g) badanie prawidtowosci ubicia kostki poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm
ubijaka o cigzarze 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ciggi komunikacyjne i place

Jednostkg obmiarowg dla ciggéw komunikacyjnych jest 1 metr kwadratowy (m2).
Cena za 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie kostki, krawe¢znikow 1 obrzezy betonowych,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8. Odbior robot

8.1. Odbior czesciowy obejmuje:

Na podstawie przeprowadzonego odbioru robot nawierzchni nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy
wyniki wszystkich badan. Podstawg odbioru nawierzchni placéw utwardzonych i chodnika sg badania
obejmujace:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtoza,

- sprawdzenie warunké6w prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot.



Wykonawca powinien przedlozy¢:

- protokoty badan kontrolnych i atesty, zapisy w dzienniku budowy.

8.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotow odbiordw czgsciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian 1 uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catos$ci robot przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi si¢ za m* wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej grubosci wedlug ceny jednostkowe;.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe 1 oznakowanie robot,

- zakup 1 dostarczenie plyt na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki

- ulozenie kostki brukowe;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,

10. Przepisy zwigzane
12.1. Normy

1
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9.

. PN-63/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

. PN-B-06250 - Beton zwykty

. PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-88/6731-08 - Cement. Transport 1 przechowywanie.

. PN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania.
PN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

10. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
11. PN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia 1 odbioru.

12. PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

13. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

14. PN-EN-197-1 - Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ST-11.01 -Trawniki i zabezpieczenie drzew na okres budowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych wykonywaniem trawnikow z siewu oraz zabezpieczenia drzew
na czas budowy w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z zatozeniem trawnikow 1 ewentualnym zabezpieczeniem drzew w trakcie prac
budowlanych budowy.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Przewiduje si¢ wykonanie:

- trawnikow rekreacyjnych siewem na terenie ptaskim na gruncie kat. II bez nawozenia (naprawienie
ewentualnych ubytkdw w nawierzchni trawnikéw powstatych w czasie budowy)

- zabezpieczenie istniejacych drzew na okres budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng

Ziemia urodzajna —ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robodt zwigzanych z

- zalozeniem trawnikow:

- wyroOwnanie terenu, usuni¢cie resztek pobudowlanych, wysianie nasion, rozbarniecie grabiami oraz
ubicie powierzchni;

- zabezpieczenia drzew na okres budowy: obtozenie drzew watkami jutowymi, a nastepnie deskami;
deski zabezpiecza si¢ drutem obwigzujac pnie drzew; absolutnie nie wolno uszkadza¢ pni drzew, ani
sktadowa¢ w ich okolicy materiatow budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostaltymi
specyfikacji 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzgtu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.2.Sprzet do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- Glebogryzarek, plugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,



- Watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
- Kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- Sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajne;,

Zabezpieczenie drzew na czas budowy wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Nasiona traw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego z
zabezpieczeniem przed zniszczeniem 1 zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wy

konania robot podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.

5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu 1 zanieczyszczen,

- usung¢ resztki starej darni;

- teren powinien by¢ wyrownany 1 splantowany, uwatowany watem gtadkim;

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- okres siania - jesienny -najp6zniej do potowy wrzesnia;

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze

szczegoOtowa specyfikacja techniczna przewiduje inaczej;

- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka, a nastepnie
roztozenie 1-2cm warstwy widknem kokosowym dla zabezpieczenia wilgoci;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego

wyrownania i1 stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody;

- jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac walu

gtadkiego;

- nowo zasiany trawnik nalezy regularnie podlewac tak aby nie dopusci¢ do przesuszen;

podlewanie nalezy wykonywac zraszaczami w godzinach porannych i1 wieczornych;

- gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci, teren nalezy uwatowac lekkim watem w celu

wyrownania powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstaja niewielkie nierownosci; watowanie

przeprowadza si¢ gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna);

- po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci

o 1,5-2 cm -do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach;

- zaktada si¢ wykorzystanie mieszanki nasion trawnikowych dla trawnika typu parkowego na

tereny nastonecznione.

Odbidr wykonania trawnika po pierwszym koszeniu.

5.1.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drzew na okres budowy -w ramach przygotowania placu

budowy

Istniejace drzewa przeznaczone do zachowania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem na

czas trwania budowy. Zabezpieczenie w miejscach narazonych na uszkodzenie pni mozna wykona¢

przez otoczenie ich watkami z juty oraz wykonanie obudowy z desek.

W rejonie drzew nie mozna zsypywac ziemi, ani sktadowac¢ zadnych materiatow budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

- Oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

- Prawidlowego uwatowania terenu,

- Gestos$ci zasiewu nasion,



- Prawidlowe wykonanie pierwszego koszenia i odchwaszczanie,
- Okresow podlewania, zwtaszcza podczas wzrostu nasion;
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola zabezpieczen drzew na czas w trakcie budowy obejmuje:

- kompletnos¢ wykonania,

- brak uszkodzen pni,

- brak sktadowisk pod drzewami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest 1 m2 wykonania trawnikow;

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakladanie trawnikow,

- pierwsze koszenie.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN), w tym
w szczegdlnosci:

PN-G-98011 Torf rolniczy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



SST.12.02. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw betonowych w
ramach zadania jakim jest projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjnej wraz z
infrastrukturag w Malince.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

e Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem:
- kraweznikéw betonowych najazdowych 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej,
Lokalizacj¢ poszczegdlnych kraweznikow nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

Podstawowe okreslenia

1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace oraz nawierzchnie drogowe.
2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami 1 z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
e Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania, podano w SST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

* Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

krawezniki betonowe 15x30x100

krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100

krawezniki betonowe skosne 15x22/30x100

piasek na podsypke 1 do zapraw,

cement do podsypki 1 zapraw,

woda,

materialy do wykonania fawy betonowej pod krawezniki.

¢ Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
¢ Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

1. Wymiary
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1.Wymiary kraweznikéw betonowych



Typ |Rodzaj| Wymiary
kraweznikow
, cm
krawez | krawez 1 b
nika | nika
U a 100 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraweznikoéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
1 8
b, h 3

2.4.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by
bez rys, pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe powinny by
przechowywane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia kraweznikdéw betonowych

Rodzaj wad 1 uszkodzen

Wklgstos¢ lub  wypukto$¢  powierzchni 2
kraweznikow w mm

ograniczajacych powierzchnie
Szczerby 1 uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi 1 narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max

- dlugo$¢, mm, max

- gtebokos¢, mm, max

2.4.4. Beton 1 jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowa
beton klasy B-30
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowa sig:
* nasigkliwos$cig, ponizej 4%,
* Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm,
* mrozoodpornoscig stopien mrozoodpornosci F150
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by



cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wedlug PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa
zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkow 1 marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

® Materialy na podsypke i do zapraw

Jako podsypke pod krawezniki nalezy stosowa
podsypke cementowo - piaskowa w stosunku 1:4. Podsypka pod kraweznik powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke 1 do zaprawy cementowo - piaskowe] powinien by
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32.5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna by odmiany ,,1” 1 odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].

®* Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa
- beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET
e Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
3.

* Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
¢ Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

* Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by

przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada

nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by

zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa
nie powinna wystawa
poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

* Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien odbywa
si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywo mozna przewozi
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by



zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowg nalezy pakowa

w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa

si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw 1 beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
¢  Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa
zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
szerokos$ci dna wykopu 1 konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonywanego koryta pod fawg powinien wynosi, co najmniej
0.97 wg normalnej metody Proctora.

*  Wykonanie law

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewow3.

e Ustawienie kraweznikow betonowych

1. Zasady ustawiania kraweznikow
Ustawienie kraweznika powinno by
zgodne z BN-64/8845-02 [16].

1. Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

1. Wypehienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza szeroko$¢ 1 cm. Spoiny nalezy wypetni
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczeniem przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa
, co 50 m bitumiczng masg zalewowga nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
6.

¢ Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona
badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikdéw betonowych i przedstawi
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1
glebokosci uszkodzen nalezy wykona
za pomocg przymiaru stalowego lub tas§my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2. Sprawdzenie



katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatlow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowa
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatlow w
pkt. 2.

e Badania w czasie roboét

1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by
zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja.
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by
zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi
1 cm na kazde 100 m tawy.
a. Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi
w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
* dla wysokosci 10 % wysokosci projektowane;,
* dlaszerokosci 10 % szerokosci projektowane;.
a. Réwnos$¢ gornej powierzchni taw.
Roéwnos¢ goérnej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchni tawy 1 przytozong tatg nie moze przekracza 1 cm.
a. Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
a. Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdza

a. dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c. rownosci gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnia
kraweznika 1 przylozong tatg nie moze przekracza

d. 1cm,

doktadno$¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metroéw. Spoiny musza by

wypehione catkowicie na peing glebokos¢.

o

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wynik

pozytywne.
Odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonania koryta pod tawe,
* wykonanie tawy,
* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
¢ Ogolne ustalenia dotyczace platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

* Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem 1 ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

* oznakowanie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw 1 zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka.

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Piasek.

3. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

5. BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie

6. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe

1. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia 1 odbioru.

—



SPECYFIKACJA TECHNICZNE - 13.00 Roboty budowlane - konstrukcje zelbetowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot betoniarskich 1 zbrojarskich, zwigzanych z realizacja zagadnienia jakim jest projekt
budynku ustugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg w Malince. Niniejsza
specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
betoniarskich 1 zelbetowych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Podktady betonowe

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych §cian prostych
Deskowanie konstrukeji betonowych lub zelbetowych wiencow

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi

Betonowanie zbrojonych ptyt 1 $cian fundamentowych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompg .

Betonowanie konstrukeji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym podciggdéw 1 wiencéw
Betonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych 1
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu 1 wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢; beton, do jego masy
w stanie suchym.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia
wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25, B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang w MPa.
1.4.9 Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych 1 badanych zgodnie z norma.

1.4.10. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
1.4.11. Zbrojenie niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej na
prezen w sposob czynny.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

2. MATERIALY
Beton zwykly B-10/ C8/10 / Beton zwykty B-25 / C20/25/
Stal B500 S(C)



Drut wigzatkowy

Szalunki, podpory i rozpory systemowe

Bale iglaste obrzynane k1.1 gr.50-100mm; Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm

Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm ; Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm

Drewno na stemple (korowane)

Emulsja asfaltowa izolacyjna

Gwozdzie budowlane gote

Masa uszczelniajagca SUPERFLEX-10

Nakretki M8

Sklejka wodoodporna

2.1. Mieszanka betonowa

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1.1. Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw) klasy:

- dla betonu klasy B10, C8/10, B25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu
W sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos$¢
badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy. Dostawca kruszywa jest
zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego petnych badah wg normy oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki 1 dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog 1 Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Betony konstrukcyjne.

2.2.1. Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi speinia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwosci,



- mrozoodporno$¢ (dla konstrukcji narazonych na zmiany temperatury,

- wskaznika wodno-cementowego (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma, tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow 1 wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.3. Beton podktadowy.

Beton klasy B10, C8/10 z utrzymaniem wymagan 1 badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

2.4. Deskowania

a) Deskowania systemowe przestawne do $cian 1 stropow. Deskowanie powinno sktadac¢

si¢ z tarcz taczonych na ztacza tatwe do zatozenia i zdjegcia. Tarcze mogg by¢ drobno, $rednio i
wielkowymiarowe.

b) Do $cian z betonu zwyklego lub betonow wodoszczelnych w deskowaniu

sredniowymiarowym mogg by¢ stosowane dwa rodzaje deskowan;

- 0 pionowym uktadzie tarcz

- 0 poziomym uktadzie tracz - dla konsygnacji o powtarzalnych rzutach, lecz o r6znych wysokosciach
kondygnac;ji.

¢) Szerokos¢ tarcz deskowania o uktadzie pionowym oraz dtugos¢ tarcz deskowania o uktadzie
poziomym powinny odpowiada¢ zasadom koordynacji modularnej projektowania budynkéw. Wysoko$¢
tarcz pionowych powinna odpowiada¢ wysokosci betonowych $cian, a w uktadzie poziomym
wielokrotnos¢ szerokosci tarcz powinna by¢ ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokosci Sciany przez
szerokos$¢ tarczy.

d) Urzadzenia regulujace odstgpy miedzy przeciwlegtymi tarczami (rozporki, Sciggi) powinny
umozliwia¢ wykonanie $cian betonowych, o r6znych grubosciach oraz zabezpiecza¢ niezmienno$¢
zmontowanego zestawu tarcz deskowania.

e) Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywni¢ podporami zabezpieczajacymi je przed
przesunigciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do
wytrasowanej linii $cian.

f) Konstrukcja ram tarcz drewnianych sredniowymiarowych powinna by¢ wykonana z krawedziakow
lub katownikow stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub swierkowych grubosci 32 mm,
jednostronnie struganych lub z materiatow drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o
grubosci zapewniajgcej catkowitg sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg
betonowg). Drewniane ramy tarcz i poszycia powinny by¢ impregnowane. Catkowita masa tarczy
przewidzianej do przestawienia r¢cznego nie powinna by¢ wieksza niz 60 kg.

g) Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostow roboczych przy betonowaniu $cian winny
by¢ uktadane na konstrukcji nie zwigzanej z deskowaniem, przystosowanej do przeniesienia obcigzen
pomostu.

h) Wszystkie tarcze deskowania powinny by¢ oznaczone. W przypadku powtarzalnych uktadow $cian
na wyzszych kondygnacjach uktad tarcz deskowan przestrzennych powinien by¢ zachowany jak na
nizszej kondygnacji.

1) Deskowania nalezy ustawi¢ do pionu 1 poziomu, rozpoczynajac montaz tarcz od narozy $cian.
Potaczenia Scian stykajacych sie ze sobg nalezy odeskowac jednoczesnie. Wskazane jest ustawienie
deskowan na calym obwodzie $cian w postaci zamknigtego pierscienia. W celu uzyskania otworow
okiennych 1 drzwiowych mozna miedzy elementami deskowania umieszcza¢ zastawki (ramki). Po
zestawieniu deskowan nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich zestawienia 1 szczelnos$¢.

2.5. Stal zbrojeniowa

2.5.1. Wiasciwosci mechaniczne 1 technologiczne stali zbrojeniowe;j

a) Prety okragle zebrowane ze stall gatunku B500S(C).

- §rednica preta w mm 6 - 12mm

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym



okiem.

2.6. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.7. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi
w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugos$ci. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcj¢ obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych 1 pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). I1os$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkoéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:



- w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu.

- pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

5.2. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie

poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe¢ poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

5.3. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Se powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania 1
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura



mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.6. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi€ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia
+15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien 1 co najmniej 1
raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami 1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia 1 rysy sa niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre
krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno - wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
swiezej masy betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust 1 pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro 1 wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.9. Usuwanie deskowan 1 rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymalos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach



zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

c¢) Usuwanie podpor, dzwigarow 1 innych elementdéw konstrukcji no§nych moze by¢ dokonane po
usuni¢ciu deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukeji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu nast¢pujacych
zasad:

- usunigcie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem jest
niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo, gdyz
pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpigtosci 4 m 1 wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki
w odleglosci nie wigkszej niz 3 m,

- catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropdéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- usunigcie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru

- konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton

- dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach 1 2
MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych 1 zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach 1 10 MPa w $cianach,

- dla belek 1 podciggdéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczys$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢
starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

- ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.10. Wykonanie podbetonu (podtoza).

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany
w miar¢ mozliwosci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu.
5.11. Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac¢ wg projektu z rOwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

- Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
5.11.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy 1 gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.11.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu 1 biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza 1 zabtocona,
oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong
mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg



rowniez inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.11.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.11.4. Cigcie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.11.5. Odgigcia pretéw, haki

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgi¢cia pretow o srednicy dol12 mm. Prety o $rednicy d
>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ 1 zataman
elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica
odgiecia strzemion 1 partOw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow 1 odgie¢ pretow nalezy zwroci€ szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.12. Montaz zbrojenia.

5.12.1. Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie
tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $§rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzialanie
stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow 1 powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gldéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw 1 podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor 1 pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggdéw 1 zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.11.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j, przy zachowaniu n/w
warunkow:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretdw o
srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek 1 stupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Tolerancje wymiarowe - betonowanie

6.1.1. System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.1.2. Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentoéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

-+ 10mm przy klasie tolerancji N1, -+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

- + 20mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.3. Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
-+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, -+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, -+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1, - Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ 1 potgczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1, - Smm przy klasie tolerancji N2.

6.1.4. Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygltadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 7Tmm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wieksze niz:

- 15mm przy klasie tolerancji N1, - 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

- Smm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1, - L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1, - 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.5. Otwory 1 wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

-+ 10mm przy klasie tolerancji N1, -+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.1.6. Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na Im wysokosci - 1,5mm,
¢) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciaggu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5 mm,



f) odchytki od rozpigtosci projektowych:

- belki lub ptyty bezzebrowej + 15mm, - plyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

Odchytki osi $cian 1 stupéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.12. Zbrojenie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z roznych
miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia 1 rozmieszczenia zbrojenia

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

- dlugo$¢ preta migdzy odgieciami: +£10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cig +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace
wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- r0znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa - betonowanie

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ 1lo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

7.2. Jednostka obmiarowa — zbrojenie

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich masg¢ jednostkowg (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty betoniarskie

8.1.1. Zgodnos$¢ robodt z dokumentacjg projektowa 1 SST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz



pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.1.3. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i1 spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8.2. Roboty zbrojarskie

8.2.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa 1 SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementoéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polegac na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz 1 dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materialow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 1
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 1
wymagania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania



wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-C-04600/00 Woda 1 scieki. Badania zawartosci chloru 1 jego zwigzkow oraz zapotrzebowanie
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda 1 $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Zigcza. Ogodlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Roboty betonowe 1 ,zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenia ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych.



