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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00 są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, 
które zostaną wykonane w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji 
administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje techniczne stanowią cześć dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów.
1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty ( zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy) uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektową:
- Zamawiającego
- Sporządzoną przez Wykonawcę
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST.
Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu do zakończenia i ostatecznego 
odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony
w cenę umowną.



1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własnej społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
1. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,
2. Możliwością powstania pożaru
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
1.4.8. Ochrona własności publicznej prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w budynku. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
i właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadowalającym 
stanie prze cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie
później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 



Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.4.12. Określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, służalce do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakości Materiałów i Robót,
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć 
jego Oferty.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenie przez Inżyniera Zatwierdzenie partii materiałów z danego
źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.



2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniony bez zgody Inżyniera

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed utyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 
budowy Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwalana kwestie. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI.
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).



Do obowiązków Wykonawcy nalewy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólna opisująca:
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanie robót,
- zasady BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a takie wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
b) część szczegółowa opisująca dla każdego rodzaju robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założona 
jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzenie systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają wana legalizacje, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie
 mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak powabne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma utycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 



prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek .Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować mona wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
kopie będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier , po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają:
3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polska Norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
SA objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 



dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku będzie opatrzony data jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia , nazwiska oraz 
stanowiska służbowego Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i 
podpisem Wykonawcy i Inżynieria. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazu Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podanie powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podległych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenie robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) –(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokóły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokóły odbioru robót
e) protokóły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 



przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawione do wglądu na życzenia Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości
– po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być 
obmierzone wagowo, będą walone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać walne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy 
Robót. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
Obmiary Robót ulęgających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń w SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Jakość robót ulęgających zakryciu ocenia Inżynier 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacjo z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST. W 
toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji 
budowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów ( oryginały) .
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych .
9. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „ Odbiór ostateczny robót”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT
9.1. Ustalenie ogólne



Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawa płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00. 
obejmuje wszystkie warunki w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) –wejście w życie 
20.09.2003 r.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01 Roboty ziemne 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku 
usługowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów 
i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub 
dowiezionym, w warunkach gruntowych podanych niżej:  Warunki gruntowe ustalono na podstawie 
odkrywki.
Zakres robot obejmuje:
1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki
a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odkład,
b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem,
c) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym 
przez Inżyniera,
d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,
e) wywiezienie nadmiaru ziemi, 
3. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodników i elementów zagospodarowania terenu 
oraz wykonaniu obsypki
a) wykopy w gruncie z ziemią na odkład,
b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem,
c) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym 
przez Inżyniera,
d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,
e) wywiezienie nadmiaru ziemi, 
Ziemie z wykopu składować w wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST -00 „Wymagania ogólne” 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do rozbiórki i oczyszczania
Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany 
niżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- koparki,
- spycharki ,
- równiarki,
- niwelator, walce,



- ubijaki,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” 
Ziemie można przemieszczać lub przewozić dowolnym środkiem transportu. Środki transportu 
podlegają akceptacji Inżyniera

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie robót
Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, 
posadowienie elementów zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub 
wskazanych przez Inżyniera Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w 
której zostanie określona wielkość uzyskanej i wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywać 
mechanicznie i ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera Wymagania te dotyczą
następującego zakresu Robot ziemnych:
(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, wykonanie 
niezbędnych prac badawczych i projektowych ).
(b) Odspojenie i odkład urobku,
(c) Przygotowanie podłoga,
(d) Zasypka i zagęszczenie gruntu,
(e) Wykonanie zasypki ścian fundamentowych i fundamentów,
(f) Odspojenie humusu oraz rozścielenie,
5.3. Warunki szczególne wykonania Robót 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, 
szerokość winna być dobrana do szerokości fundamentów.
1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno
być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowane osie ścian kanałów oraz kabli należy 
oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na 
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na narożnikach i każdym odcinku należy utrwalić, co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 
osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca 
przekaże Inżynierowi W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić 
ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole 
rzędnych ław.
2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. Szerokość wykopu umocnionego 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić



w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na 
odkład. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać
przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna 
wykopu nie powinna przekraczać +3 cm- dla gruntów zwięzłych, +5 cm- dla gruntów wymagających 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.
4. Przygotowanie podłoża
Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu w wypadku ław 
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać 
odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian fundamentowych 
oraz układanego przewodu i obiektów na przewodzie.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontroli jakości robót ziemnych
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu 
Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoga wzmocnionego z 
kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacja Projektowa i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiar robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robót jest:
- dla warstw nawierzchni – m2 ( metr kwadratowy )



- dla ziemi ,– m3 ( metr sześcienny )

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Warunki szczegółowe
1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulęgające zakryciu:
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podłoga,
- zasypanie, zagęszczenie wykopu.
2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla 
całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki miedzy miejscami przewidzianymi 
na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- rozebranie elementów wg pkt. 1.3.
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki
- uporządkowanie terenu rozbiórki,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów
• BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe)
• PN/B/10736. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.03 Roboty budowlane – izolacja płyty  
fundamentowej 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych fundamentów związanych z realizacją zagadnienia jakim jest projekt budynku 
usługowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Izolacja fundamentów budynków folią budowlaną.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów
- Folia budowlana gr. 0,5mm, wytrzymała na przetarcia. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania w.w. robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- pędzle, 
- szczotki druciane,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport folii
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie robót
5.2.1.  Izolacje z folii
Izolacja fundamentów
Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 
wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. 
Izolacje należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC.



Wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 6%.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola i badania laboratoryjne
- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi.
- Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie.
- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiar robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi są:
- m2 ( metr kwadratowy zaizolowanej powierzchni)

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów
- oczyszczenie podłoża
- dwukrotne gruntowanie
- krycie papą
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- koszt badań
- uporządkowanie pomieszczeń

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
 PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 

dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody.
 PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo.
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01. Roboty budowlano – montażowe. Ściany 
konstrukcyjne 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych 
betonowych związanych z realizacją zagadnienie jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji 
administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania:
- ścian zewnętrznych 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST-00 „Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów
- beton komórkowy gr.24cm, 
- zaprawy murarskie dla materiałów gazobetonowych, 
- beton C20/25,
- stal zbrojeniowa,
2.3. Wymagania dla materiałów
Beton komórkowy, zgodnie z świadectwem dopuszczenia 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.
Woda zarobkowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mięć atest hutniczy. Beton C16/20.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
zbytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inżyniera
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i umytych Materiałów 
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera



Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.
5.1.1. Ściany nadziemia
Ściany zewnętrzne grubości 24 cm, jednowarstwowe. Wszystkie ściany konstrukcyjne murować 
na zaprawie murarskiej lub kleju stosując cienkie spoiny zgodnie z przyjętym systemem. 
Dla elementów wykonywanych przy budowie budynku gospodarczego, ściany zwieńczyć obwodowo 
w poziomie zadaszenia wieńcem wylewanym z betonu C20/25 zbrojone stalą B500 S(C).

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Program badań
Podstawę do odbioru technicznego ścian stanowią następujące badania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja
- Sprawdzenia bloczków i cegły
- Sprawdzenie zapraw
- Sprawdzenie mrozoodporności
- Sprawdzenie grubości
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
- Sprawdzenie prawidłowości spoinowania w miejscach gdzie nie występuje tynk.
- Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
7.4. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiaru Robót jest:
- dla betonu - 1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonana i faktycznie wbudowana 
ilość betonu.
- dla zbrojenia i konstrukcji - l kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do 
obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i 
zmontowanego zbrojenia tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożona 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montanowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze
się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się też zwiększonej 
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
- dla drewna - l m3
- dla murów – 1m2 lub 1m3
- dla posadzek i ścian - 1 m2

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Odbierane roboty budowlano- montażowe powinny być uznane za zgodne z wymaganiami normy, 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli wszystkie przeprowadzone badania 
dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany tynk powinien 
być uznany za niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podłoża
- przygotowanie betonu i zapraw
- dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania
- rozłożenie mieszanki
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
- koszty badań

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosować przepisy określone pkt 10 ST.00 oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
Roboty betonowe i ,żelbetowe:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze
Konstrukcje stalowe:
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. Podłoża pod posadzki  
1. CZEŚĆ OGÓLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkowych 
w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej wraz z 
infrastrukturą w Malince. 
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów
- beton C20/25
- stal B500 S(C) poprzecznie i podłużnie co 20cm
- styropian gr. 5cm
- folia budowlana

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , 
dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera
5.2. Wykonanie podłoża
Wygląd zewnętrzny. Podłoże powinno mięć jednolita barwę , Powierzchnia powinna być zatarta na 
gładko lub szorstko w zależności na typ posadzki. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate.
Powierzchnia podłoża powinna być równa . Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczyć 
5mm. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych 
spadków nie powinno być większe niż + 5 mm na całej długości lub szerokości podłoża.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” 



6.2. Program badań
Badanie podłoża powinno obejmować sprawdzenie:
- materiałów
- wyglądu zewnętrznego i wykończenia
- równości i spoziomowania powierzchni
- grubości podłoża
- szczelin dylatacyjnych
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia podłoża należy przeprowadzać 
wzrokowo , sprawdzając, czy podłoże odpowiada wymaganiom podanym w ST

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową są:
- m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podłoża).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Odbierane podłoże powinno być uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa, 
ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podłoża / ułożenie styropianu , folii i siatki
- rozprowadzenie betonu
- pielęgnacja betonu
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
- koszty badań
- utrzymywanie podłoża

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST.00 oraz:
- PN-70B-10100; PN65/B-14502; PN-65/B-14504; PN-75/B-14505; PN-65/B-14503; PN-69/6721-04
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.03 Murowane ściany wewnętrzne 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  polegających na budowaniu elementów ścian wewnętrznych budynków w ramach 
zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej wraz z 
infrastrukturą w Malince. . 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Realizacja ścian wewnętrznych działowych gr.12, 20cm.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów
- Gazobeton, cegła ceramiczna
- Zaprawa murarska do realizacji ścianek z gazobetonu i ceramiki

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania ww. robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- piły,
- wiertarki, mieszarki
- kielnie

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00 Wymagania ogólne” 
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być czyste, odkurzone a przed rozpoczęciem murowania zwilżone wodą.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na 
sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych 



dokumentów stwierdzających zgodność utytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiar robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa są:
- m2 ( metr kwadratowy wykonanej ściany murowanej)

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej 
konstrukcji ścian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. Pomiar długości i wysokości należy wykonać taśma stalowa z dokładnością 
do 1 cm. Pomiar grubości ścianek oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowania otworów 
– z dokładnością do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów
- uszczelnienie spoin szpachla
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- koszt badań
- uporządkowanie pomieszczeń

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosować przepisy określone w ST.00 oraz:
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
PN-B-02151-3:1999
PN-68/B- 10020 – Roboty murowe z cegły
PN-90/B-14501 – zaprawy budowlane zwykłe
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.01. Stolarka okienna i drzwiowa.
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej 
wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3. Zakres robót objętych ST
Montaż stolarki okiennej PVC/drewno.
Montaż drzwi drewnianych wewnętrznych i zewnętrznej stolarki drzwiowej aluminium/PVC.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
„Wymagania ogólne”
2.5. Rodzaje materiałów
- okna i drzwi wg wykazu stolarki
- okna – otwierano – uchylne
- Szyby o izolacyjności U[W/(m2K)] = 0,9
- Klasa akustyczna Rw 30dB
- Szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat
- Okucia obwiedniowe
- Zamki wpuszczane
- Zewnętrzne parapety 5% spadku
- Drzwi wewnętrzne drewniane HDF
- U[W/(m2K)] dla drzwi wejściowych do lokali < 2,6 pozostałe bez określenia
- izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych do lokali Rw >32 dB
- Zestawy okuć dla drzwi wejściowych do lokali =T
- Klasa odporności antywłamaniowej dla drzwi wejściowych do lokali A
- izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych do lokali Rw >32 dB
- Zestawy okuć dla drzwi wejściowych do lokali =T
- Klasa odporności antywłamaniowej dla drzwi wejściowych do lokali A
- Pianka montanowa

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania ww robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- wiertarki, pistolety do pianki, drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 



4.2. Transport
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST„Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie robót
Roboty montażowe wykonać przed robotami wykończeniowymi zgodnie z polskimi normami i 
przepisami.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na 
sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność utytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na:
– stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów , naroży
– jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta
– braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i zarysowań

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiar robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.12. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi są:
- szt lub m2 (metr kwadratowy), mb dla montażu

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie okien i drzwi
- oczyszczenie podłoga ościeży
- uporządkowanie pomieszczeń

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przepisy ogólne wg ST 00 „Wymagania ogólne” 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 Września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SST 5.01 - POKRYCIA DACHOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji drewnianych związanych z realizacją inwestycji jaką  projekt budynku 
usługowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji i elementów drewnianych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, 
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
− impregnacja drewna,
− odgrzybianie drewna,
− montaż wiązara dachowego,
− montaż dachówki,
− montaż obróbek dachowych, odwodnienia,
− montaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich,
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z ww. robotami jakie występują przy
realizacji umowy,
− pozostałe prace pomocnicze.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby
dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST "Ogólna Specyfikacja
Techniczna".
2.2. Impregnaty do drewna
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem o działaniu przeciw grzybom i 
owadom oraz trzykrotnie preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z 
instrukcją użycia tych preparatów.
Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 
05.08.1989 r.
Należy stosować środki:
− środki do ochrony przed grzybami i owadami,
− środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,
− środki zabezpieczające przed działaniem ognia.



2.3. Preparaty do odgrzybiania drewna
Preparaty do zwalczania grzybów pleśniowych na tynkach i murach, także pokrytych farbą i tapetą, 
w mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach przemysłowych, rolniczych, obiektach zabytkowych, 
itp. ekologiczny, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, prosty i skuteczny w stosowaniu.
2.4. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB 
– Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Dla robót stosuje się drewno klasy C24 według następujących norm państwowych:
− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
− PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.4.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.4.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości,
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm,



– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm.
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
– dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 
mm.
2.5. Gwoździe
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN- 70/5028-12.
2.6. Śruby
Należy stosować:
− śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002,
− śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
2.7. Nakrętki
Należy stosować:
− nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
− nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.8. Podkładki pod śruby
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-8201
2.9. Wkręty do drewna
Należy stosować:
− wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501,
− wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503,
− wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-8250.
2.10. Materiały pokrywcze dachu – dachówka ceramiczna;
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.
2.11. Powłoki końcowe do drewna
Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy,
ogrodzenie itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.
2.12. Obróbki blacharskie, odwodnienia
Wszystkie materiały stosowane do robot dekarskich powinny mieć:
− certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich
oraz być oznakowane CE
Blacha tytanowo-cynkowa (na parapety zewnętrzne, odwodnienia, obróbki blacharskie)
− Nominalna grubość powłoki - μm-55,
− Najwyższa temperatura użytkowania °C-plus 100,
− Najniższa temperatura użytkowania °C-minus 60,



− Najniższa temperatura formowania °C-minus15,
− Najmniejszy dopuszczalny promień gięcia - 1t (t-grubość blachy bez powłoki),
Odporność na korozję – mgła solna 1000h; próba w komorze wilgotnościowej 100h.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze
powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
− ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy, płatwie drewniane do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
5.2. Impregnacja elementów drewnianych
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z
dopuszczonych metod impregnacji:
− smarowanie,
− natrysk,
− krótkotrwałe moczenie,
− głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani,
osiadać rękawice i maski.
5.3. Więźba dachowa
− Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.
− Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± I mm. 
Dokładność
elementów należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzić okresowo za pomocą
taśmy stalowej.
− Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości
projektowanych więcej niż 0,5 cm.
− Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być



większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców
elementów.
− Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) 
powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami.
− Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia 
krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.
− Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:
− ± 2cm w osiach rozstawu wiązarów,
− ±1 c m w osiach rozstawu krokwi.
− Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach wykonanych za pomocą wiązarów 
kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo - 
kratowych, łuków klejonych itp.
− Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-
8I/B-03I50.
− Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.
5.4. Deskowanie połaci dachowych
− Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż
25mm.
W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się
deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokości desek nie powinny być większe niż I8cm. W deskach
niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm.
− Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 
grzybobójczymi,
ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dachowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny
stykać się na krokwiach.
− W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez 
oflisów.
− Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na 
przylgę.
Odstępy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5cm, a 
z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm.
− Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za 
kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody polać dachowej - odboje (kozubki), tj. 
deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski 
odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk.
5.5. Łacenie połaci dachowych
− Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 
38x50mm.
− Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym
40xI00mm lub kwadratowym 35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy
większa niż grubość łaty.
− Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno
być większe niż 2mm na I m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być
umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubości dachówki. Rozstaw łat pod pokrycia
dachówką powinien być zgodny z podanym w tabeli.



5.6. Obróbki blacharskie montaż i cięcie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia (kolor, połysk).
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Zastosowanie obróbek blacharskich przy kryciu dachów ma na celu uszczelnienie pokrycia 
dachowego w miejscach załamań i końcach połaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem wody z 
dachu do rynny oraz estetyczny wygląd po zakończeniu prac dekarskich. Zaleca się stosowanie 
odpowiednich obróbek blacharskich:
− wiatrownica pod blachę i na blachę szerokości ok. 25 cm mają spełniać rolę osłony bocznej
krawędzi dachu oraz odprowadzać wodę do rynny,
− obróbka deski czołowej ma na celu zamaskowanie i ochronę deski pionowej do której montowane
są rynny,
− pas nadrynnowy szerokości 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do rynny 
oraz zamaskowanie więźby.
5.7. Pokrycie dachu dachówką
5.7.1 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i 
odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je 
prac na dachu takich jak: 
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych,
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,
– wykonanie kominów i nasad kominowych,
– otynkowanie lub spoinowanie kominów,
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 
pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania 
pokrywczego, układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych, – wykonanie obróbek 
blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.
5.7.2. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych
 Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczące 
podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek są następujące: 
– pochylenie płaszczyzny podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010, 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój 38x50 mm; (wymiary te mogą 
być inne, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych),
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),



– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej 
długości dachu,
– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać
z wierzchem łaty okapowej,
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, – 
wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach
– deski łączone na styk,
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić 
deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne
– wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne), 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
– w podkładzie z łat powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione 
krawędzie zewnętrzne,
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 
położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku,
– rozstaw łat powinien być dostosowany do rodzaju układanej dachówki, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu pokrywczego,
– podkład z łat powinien być ułożony, zgodnie z dokumentacją projektową, na ciągłym podkładzie 
z folii paroprzepuszczalnej lub na pełnym deskowaniu pokrytym papą.
5.7.3 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką
 a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 
dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 
2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 
około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to
pod gąsiory zaleca się ułożenie specjalnych taśm uszczelniająco-wentylujących.
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie
powinny przekraczać ±10 mm. 
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowo-tytanowej. g)
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowią inaczej, 
to pod pokrycie – w rejonie okapu – należy założyć grzebienie zabezpieczające przed ptakami lub 
grzebienie wentylacyjne. 
h) Wszelkie elementy ponaddachowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
i) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 
60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.
 j) Przycinanie dachówek i innych elementów systemowych należy wykonywać poza połacią, tak by
pył nie dostał się na dachówkę ani pod nią. 
k) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 



dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z SST zawartą w zbiorze specyfikacji
dotyczących zamierzenia budowlanego. 

5.8. Obróbki blacharskie, odwodnienia
5.8.1. Podkład
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
− pochylenie płaszczyzny powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne.
Każdy podkład pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
− w przypadku obróbek z blachy na cokołach budynku - podkład stanowi warstwa spadkowa
wykonana z zaprawy wapienno cementowej.
5.8.2. Obróbki z blachy
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 
przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku 
podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i 
PNB- 94702:1999.
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,
− łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na
całej długości,
− mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
− rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:
− wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,
− łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
− mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej
na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej
1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 



polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:
− kontrola zgodnośći zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
− kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,
− kontrolę gotowej konstrukcji,
− kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczenie z kontroli stwierdzających zgodność użytych 
materiałów
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:
− sprawdzenie wykonania połączenia zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,
− sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą
pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności
z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych
− sprawdzenie wilgotności drewna.
6.2. Krycie dachu 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
powołanych w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest 
przeprowadzana przez inspektora nadzoru: - w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót dekarskich, - w odniesieniu do właściwości 
całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót dekarskich. 
6.2.1. Pokrycia z membrany
 Kontrola międzyoperacyjna pokryć z membrany polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności 
wykonywanych prac z niniejszymi wymaganiami. Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na 
sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem oraz niniejszymi wymaganiami. Kontrolę 
przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240, p. 4.
6.2.2. Pokrycia z blachy
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się, sprawdzając 
zgodność wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunków. W 
przypadku blach dachówkowych podczas kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na odkryte 
krawędzie i zakłady. 
6.2.3. Pokrycia nowo opracowane
 Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć nowo opracowanych przeprowa- dza się, 
sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
6.2.4. Ocena wyników badań Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie 
sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami 
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe



Jednostkami obmiaru są:
– 1 m2 wykonanej powierzchni pokrycia dachowego,
– 1 mb- odwodnienia,

8. ODBIORY ROBÓT
8.1. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna
− Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo 
całości robót albo tylko ich części za wykonane niewłaściwie.
− W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
− Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i
przedstawione do obioru.
− Konstrukcje nie spełniające podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za 
pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,
mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego 
przypadku
8.2. Podstaw a do odbioru wykonania robót pokrywczych
Pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm 
w kierunku równoległym do spadku.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
− podkładu,
− jakości zastosowanych materiałów,
− dokładności wykonania pokrycia,
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
− dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,
− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
− zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją
− spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić
program utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu



ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia,
− w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa ć :
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z 
przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 
przewodów kanalizacyjnych.
Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu blachą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
− oczyszczenie podkładu, pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek 
oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokwitowaniem lub (pokrycie 
dachu dachówkową gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
− likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− przygotowanie,
− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
− uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
− przygotowanie,
− zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
− uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
− PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
− PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
− PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
− PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
− PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 



zmianą PNB- 03150:2000/Az1:2001.
− PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
− PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
− PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
− PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
− PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
− PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
− PN-D-01012 Tarcica. Wady.
− PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.
− PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i 
symbole.
− PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogólne.
− PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
− PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
− PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
− PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
− PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciągłym podłożu.
− PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
− PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
-PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06.02. Roboty budowlane - pokrycie dachu membraną 
dachową
1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych z blachy oraz membranami 
dachowymi wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu.
 1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
 1.3.Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych plytami z blachy oraz 
membranami dachowymi wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku:
 1.4.Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 Ponadto materiały stosowane do wykonywania 
pokryć dachowych powinny mieć m.in.: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z 
obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, -
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i 
PN-73/H92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - 
równą warstwą cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie 
antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 
mm.
2.2.3. Inne blachy płaskie: a. blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-
0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. b. blacha tytanowo-cynkowa, 
grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. c. blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 
mm, taśma szerokości 670 mm.
2.2.4. Folie -membrany dachowe wpokryciowe z tworzyw sztucznych: - folie-membrany dachowe 
bezbarwne i kolorowe, Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.



3. SPRZĘT
 3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3
 3.2.Sprzęt do wykonywania robót - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 
specjalistycznych narzędzi. - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość - materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 4 
4.2.Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: - samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, - samochód dostawczy o ładowności 0,9
ton, - ciągnik kołowy z przyczepą. Membrany dachowe do pokryć dachowych mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Płyty dachowe warstwowe z blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na 
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące 
wymagania ogólne: - pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, - równość powierzchni powinna być 
taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy 
niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej), - równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, 
jak podano powyżej . - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych 
oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a 
szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym - w podkładzie powinny być osadzone 
uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne
5.2. Podkład pod pokrycia z płyt dachowych warstwowych trapezowych oraz z pokryć z tworzyw 
sztucznych W przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt warstwowych oraz z pokryć z 
tworzyw sztucznych należy przestrzegać następujących wymagań: - przekrój i rozstaw płatwi 
powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju płyt, ich 
długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych, - 
płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub 
dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w 
płaszczyźnie połaci dachowej, - przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej 
odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie więcej niż: a. 
35 cm przy okapach bez rynien, b. 20 cm przy okapach z rynnami. - w przypadku okapu z rynnami, 
wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się uchwyty (haki) 
rynnowe, - na płatwie mogą być zastosowane: a. dźwigary lub profile stalowe, b. dźwigary 
żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt, c. brusy drewniane o boku dłuższym, 
ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara) dachowego. - płatwie 
drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją, - 



podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien odpowiadać 
wymaganiom pkt. 5.1, - rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt warstwowych dachowych z blach 
trapezowych lub falistych powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w zależności od obciążenia 
pokrycia, rodzaju płyt i gramatury rdzenia płyty zastosowanego do wypełnienia płyt 
dachowej.Podkład pod powłoki dachowe z tworzyw sztucznych -membrany dachowe powinien 
być:równy bez ubytków i zanieczyszczeń,posiadać odpowiednie spadki w kierunku wpustów 
odwodnieniowych dachu,oraz odpowiadać wymaganiom i aprobatom technicznym producenta 
wyrobu.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 5.3.1. Pokrycia z blach 
płaskich Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
5.3.1.1. W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: - 
podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1 , 5.2, i 5,3, - roboty 
blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej 
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, - blachy nie należy układać 
bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowowapiennego, z gładzi 
cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować 
roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc
wykonywania obróbek blacharskich, - wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki 
sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
5.3.1.2. Pokrycia z powłok(membrany) z tworzyw sztucznych Podkład pod pokrycie z 
powłok(membrany) z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.2. Przy 
kryciu dachów z powłok (membrany) z tworzyw sztucznych obowiązują zasady podane w 
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przykład aprobatach technicznych. 
Przed rozpoczęciem układania powłok dachowych powinny być wykonane niezbędne obróbki 
blacharskie. Z uwagi na to, że rozszerzalność termiczna powłok dachowych z tworzyw sztucznych 
jest znacznie większa niż odkształcalność materiałów stanowiących podkład, powłoki należy 
mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do 
podkładu. Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą 
zachodzącą na powłokę na szerokość co najmniej jednej fali. Zabrania się podpierania powłok z 
tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi.
5.4. Obróbki blacharskie
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione spadki odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt
o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.5.3. Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m.
5.5.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 



trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.
5.5.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych.
5.5.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.
5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B94702:1999
5.5.9. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania zwymaganiami 
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy ipowłko dachowych powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru: a. w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonania prac pokrywczych, b. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola 
końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia a. Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508- 2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej. b. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 
właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót - Krycie dachu płytami dachowymi warstwowymi 
oraz pokryciami powłokowymi oraz obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni 
nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 
m2 , - dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej
8.2. Odbiór podkładu
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 



spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: a. podkładu, b. jakości zastosowanych 
materiałów, c. dokładności wykonania pokrycia, d. dokładności wykonania obróbek blacharskich i 
ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: a. dokumentacja 
projektowa i dokumentacja powykonawcza, b. dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór 
częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, c. zapisy dotyczące 
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, d. protokoły odbioru 
materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych
i końcowych, - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
dokumentacją, - spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 
być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - poprawić i 
przedstawić do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, - w przypadku gdy nie są możliwe 
podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać 
roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłok dachowych
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 
itp.
8.5.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: - ocenę 
wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu z płyt dachowych wielowarstwowych oraz powłók dachowych
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, - 
dostarczenie materiałów i sprzętu, - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, - ustawienie
i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, - oczyszczenie podkładu, - pokrycie dachu blachą 
płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, 



narożników łącznie z pokitowaniem lub - pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub 
płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie
za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz 
uszczelnienie kalenicy i okapu, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, - likwidacja 
stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: - przygotowanie, - zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie 
połączeń, - uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: - przygotowanie, - zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie 
połączeń, - uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na 
tekturze budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN 501:1999 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. PN-EN 504:2002 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych
na ciągłym podłożu. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do 
pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć 
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub 
ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć 
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub 
ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję,
układanych na ciągłym podłożu. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-EN 
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny 
dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. 
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i 
elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 
część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 
2004 r. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07.01. Roboty budowlane – termoizolacyjne.   
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót termoizolacyjnych 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku 
usługowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince.  
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
Izolacje termiczne:
 izolacje cieplne pomieszczeń użytkowych :
- strop - wełna gr. 15+15cm, 
- podłoga  – styropian gr. 5cm EPS 80 hydro lambda =0,038 W/mK
- płyta fundamentowa styropian gr. 15cm EPS 150 hydro lambda =0,033 W/mK
- ściany zewnętrzne – styropian grafitowy gr. 20cm, 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” 
2.2. Rodzaje materiałów
- preparat gruntujący (do wzmocnienia starego podłoża)
- mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych .)
- płyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasiąkliwy)
- płyty styropianowe FS20 styropian samogasnący i sezonowany
- wełna mineralna twarda i w rolkach,
- mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki)
- łączniki wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkręcanym z    
  długa strefa rozporowa
- siatka z włókna szklanego
- siatka wzmocniona z włókna szklanego (o podwyższonej odporności na zrywanie – strefa cokołu)
- taśma rozprężano - uszczelniająca
- podkład gruntujący pod tynki szlachetne
- tynk mineralny szlachetny – ziarno 1 mm
- farba elewacyjna na podłoże (wg oznaczenia kolorów – wachlarz odcieni)

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Opis techniczny ocieplenia
1.1. Prace przygotowawcze.
1.1.1. Nalepy dokonać szczegółowego przeglądu ścian zewnętrznych budynku, zwracając szczególna
uwagę na stan techniczny tak aby przyszły styropian był ściśle związane z podłożem Wszystkie słabe
miejsca powinny być skute, a na ich miejsce nalewy nałożyć nowy tynk wyrównujący zgodnie z 
zastosowana technologia.
1.1.2. Nalepy sprawdzić płaskość ścian i zniwelować wszystkie nierówności
1.1.3. Podłoże powinno być również wolne od wszelkich środków utrudniających przyklejenie płyt 
do podłoża (silikony, oleje, itp.)
1.1.4. Przed przystąpieniem do prac nalewy przygotować podłoże poprzez zmycie przy pomocy 
twardych szczotek i wody z szarym mydłem.
1.1.5. Otoczenie budynku oraz stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
1.1.6. Przy wszelkich wątpliwościach w ocenie stanu podłoża nalewy skorzystać z Serwisu danego 
systemu oraz nadzoru projektanta .
1.2. Warunki pracy.
1.2.1. Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakończeniu nie może być niższa
niż +5°C i nie wyższa niż +25°C.
1.2.2. Należy chronić wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.
1.2.3. Okapy i uszczelnienia nalewy instalować natychmiast po zakończeniu instalowania systemu 
ocieplenia .
1.3. Materiały do wykonania ocieplenia.
- preparat gruntujący (do wzmocnienia starego podłoża)
- mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych .)
- płyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasiąkliwy)
- płyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnący i sezonowany
- mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki)
- łączniki wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkręcanym z 
długa strefa rozporowa
- siatka z włókna szklanego
- siatka wzmocniona z włókna szklanego (o podwyższonej odporności na zrywanie – strefa cokołu)
- taśma rozprężano - uszczelniająca
- podkład gruntujący pod tynki szlachetne
- tynk mineralny szlachetny – ziarno 1 mm
- farba elewacyjna (wg oznaczenia kolorów – wachlarz odcieni )
1.2. Sposób instalacji ocieplenia systemu
1.2.1. Przygotowanie i nakładanie zaprawy klejącej .
Na uprzednio przygotowane podłoże nakłada się zaprawę klejąca metoda punktowo-pasmowa. 
Przygotowanie zaprawy zarówno ręcznie jak i maszynowo. Mieszanie wykonać zgodnie z 
instrukcja wybranego systemu ocieplenia.
Przy większych nierównościach podłoża zaprawę nakładamy jako pas klejący około 3-4 cm wzdłuż
krawędzi płyty. Dodatkowo nakładamy na powierzchnie wewnętrzna sześc. punktów klejących 
(placków) o średnicy około 10,0 cm.
UWAGI:
_ nie nalewy dodawać zbyt dużej ilości wody, gdy pogorszy to parametry systemu
_ lepiszcze nalewy ponownie wymieszać po 5 minutach od pierwszego mieszania
_ nalewy wymieszać tylko taką ilość lepiszcza, która zaraz zostanie zużyta
1.2.2. Mocowanie płyt styropianowych.
Instalowanie płyt zaczyna się od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokołowym. 
Zakładanie płyt na powierzchni i narożnikach przeprowadzamy w wiązaniu od dołu do góry. 
Zastosować płyty ze styropianu o wymiarach 100x50 cm. Płytę z nałożona zaprawa klejąca nalepy 
przycisnąć do ściany i lekko przesuwając doprowadzić do zerwania powstałej powłoki zewnętrznej.



Płyty dociskamy drewniana deska, sprawdzając na bieżąco prowadnica płaskość powierzchni 
obejmując 2-4 rzędów płyt styropianowych. Ponieważ brzeg płyty musi być całkowicie 
przyklejony, nalepy stale kontrolować prawidłowość klejenia. Po przyklejeniu płyt mocujemy
po 4 kołków rozporowych na płytę. Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi płyty dla wynosi
minimum 5 cm.
UWAGI:
_ płyty styropianowe nalewy układać poziomo
_ krawędzie płyt powinny być wolne od lepiszcza równie na narożnikach i przylegać do siebie
_ płyty w narożach nalewy łączyć schodkowo
_ główki kołków rozporowych nie mogą wystawać poza lico płyty styropianowej
_ jeżeli pomiędzy płytami wystąpi szczelina nalepy ja wypełnić tylko przy pomocy odpowiednio 
dociętych i dopasowanych pasków styropianu (szczelinę można powiększyć), nie wolno wypełniać 
szczeliny lepiszczem
_ przy otworach okiennych i drzwiowych płyty nalepy kłaść tak daleko poza krawędź, aby uzyskać 
możliwie styczne dopasowanie paska płyty termoizolacyjnej do ościeżnicy
_ otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny być wzmocnione siatka przed przystąpieniem do 
zakładania Płyt styropianowych
_ po zainstalowaniu płyt nalewy odczekać minimum 24 godziny zanim zacznie się następne prace
_ cała powierzchnie ściany ocieplonej oraz wszelkie nierówności płyt nalepy zeszlifować lekkimi, 
kolistymi ruchami przy pomocy papieru ściernego o gradacji 36 (ręcznie lub mechanicznie), pył 
usunąć przy pomocy szczotki lub sprężonego powietrza
_ w celu uzyskania wyraźnych narożników szlifujemy płytę płasko wzdłuż prowadnicy
1.2.3. Zbrojenie cienkowarstwowa zaprawa
Po wyrównaniu i zeszlifowaniu nierówności oraz usunięciu pyłu z płyt styropianowych, przystępuje
się do nakładania drugiej warstwy lepiszcza za pomocą pacy zębatej 10x12 mm, tworząc łożysko 
grzebieniowe. Tkaninę zbrojeniowa z włókna szklanego przykładamy pasami i za pomocą rakli 
wciskamy w warstwę zaprawy łączącej. Tkanina powinna być zatopiona w jednej trzeciej 
wierzchniej warstwy powłoki zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonujemy przy pomocy packi 
ruchami w kształcie litery „T”. Grubość spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest 
profilem packi zębatej, siatki pancernej około 2,0 mm. Wszędzie do wysokości 2,0 m wymagane
jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych 
przeprowadzamy naklejając najpierw kawałek tkaniny z włókna szklanego o wielkości 30x30 cm. 
Następnie zbroimy cała powierzchnie w obrębie otworu przeciągając ja poza krawędzie otworów. 
Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych uzyskujemy przez zastosowanie taśmy 
rozprężano-uszczelniającej . Zbrojenie narożników i krawędzi wykonać przy użyciu specjalnego 
kątownika ze stali szlachetnej z wtopiona siatka z włókna szklanego.
UWAGI:
_ przy zatapianiu siatki nalewy zwrócić uwagę aby się nie pofałdowała
_ siatka powinna być zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna być widoczna
_ poszczególne pasy siatki bazowej łączymy na zakładkę szerokości minimum 65 mm
_ przez naroża siatka powinna przechodzić w sposób ciągły minimum 20 cm od krawędzi
_ po zainstalowaniu siatki nalewy dokładnie sprawdzić ścianę upewniając się, czy siatka jest 
całkowicie zatopiona, gładka i wolna od nieregularności (w przypadku widocznej faktury siatki, 
powierzchnie nalewy pokryć cienka warstwa lepiszcza)
_ do dalszych prac przystępujemy po upływie 48-72 godzin
1.2.4. Nakładanie warstwy wykańczającej – masy tynkarskiej.
Przed nałożeniem warstwy tynku podłoże impregnujemy podkładem gruntującym o szorstkiej 
powierzchni. Następnie, najwcześniej po 24 godzinach, gotowa fabrycznie masę tynkarska 
mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt nakładamy na 
uprzednio przygotowane i suche jun podłoże Masę tynkarska nakładamy i fakturujemy ręcznie, 
kontrolując jednorodność faktury zewnętrznej. Po wyschnięciu tynku, malujemy elewacje farba do 
zastosowania na mineralne podłoża Kolorystyka wg projektu i oznaczeń na Elewacji.



UWAGI DODATKOWE WYKONANIA DOCIEPLENIA.
- nalewy pracować od zacienionej, zimnej strony budynku
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻ.
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, nalewy wykonać zgodnie z 
Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i 
kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacja Projektowa 
oraz ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Inżyniera
5.3. Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.
5.3.1. Nierówności – miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku są niedopuszczalne dla tynków doborowych , a dla tynków pospolitych dopuszczalne 
są do głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej.
5.3.2. Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie 
niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.
5.3.3. Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w 
których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe.
5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża , pleśń itp. są niedopuszczalne.
5.3.5. Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne.
5.4. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome 
lub też tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji 
projektowej. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub 
łukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnęk lub tp. w stosunku 
do projektowanego promienia nie powinny przekraczać: 7 mm – dla tynków kategorii II i III,
5 mm- dla tynków IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi , przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej
przez cała grubość tynku. W miejscu dylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem papy , a 
w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , które nalewy osłonic listwa i wypełnić silikonem. 
Naroża oraz wszelkie obrzeza tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
6.2. Program badań
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja
- Sprawdzenia materiałów
- Sprawdzenie podłoży
- Sprawdzenie przyczepności do podłoża
- Sprawdzenie mrozoodporności
- Sprawdzenie grubości
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych
- Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny  
   lub założonego szablonu.
- Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” 
7.5. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi są:
- m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Odbierane ocieplenie ścian powinno być uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja 
projektowa ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki 
dodatnie. Jeżeli chociaż jedno zadań da wynik ujemny wykonany tynk powinien być uznany za 
niezgodny z wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podłoża
- przygotowanie mieszanki
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
- rozłożenie mieszanki
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
- koszty badań
- utrzymywanie tynków

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosować przepisy określone pkt 10 ST.00 oraz:
Roboty tynkowe:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
Wymagania i badania .
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty malarskie:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.
PN-69/B-10286 Roboty malarskie Budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Posadzki i cokoły ceramiczne:
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.
Konstrukcje stalowe:
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe.
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych”
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych



- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.01 Roboty wykończeniowe - tynki
1. CZEŚĆ OGÓLNA
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych, 
w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej wraz z 
infrastrukturą w Malince.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich w obiekcie.
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
W zakres robót objętych specyfikacja wchodzą:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane
- tynki zwykłe ściany
- tynki specjalne ściany
- tynki cienkowarstwowe
- tynki gipsowe
- tynki pod płytki
- tynki wewnętrzne
- tynki zewnętrzne
- inne

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
1.3.Wymagania ogólne
Wszystkie stosowane materiały murza być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mięć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
1.4.Stosowane materiały
-środki gruntujące
-środki do czyszczenia podłoża
-cement
-gips
-wapno
-piasek
-gotowa zaprawa tynkarska
-dodatki
-woda
-inne
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami do wykonania robót wykończeniowych są:
- tynki gipsowe – szpachla gipsowa na nowych ściankach działowych
- tynki zwykłe cementowo wapienne kat III na remontowanych ścianach istniejących na 
uszkodzeniach powstałych
w wyniku przekuć i wyburzeń
2.3. Wymagania dla materiałów
Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm:
- wapienne wg PN65/B-14502
- cementowe wg PN-65/B-14504
- gipsowe wg PN-75/B-14505
- cementowo – wapienne – PN-65 b-14503
- piasek odmiany II wg BN-69/6721-04



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- nakładanie ręczne paca
- szlifierki

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania kg transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
5.2. Przygotowanie podłoża
5.2.1. Tynki cementowi – wapienne kat III - jako uzupełniające po wykuciu bruzd instalacyjnych i 
wykonaniu nadproży oraz po rozbiórkach
Zasady ogólne.
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty tanu 
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy 
oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający jak 
najlepsza przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do 
rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego Nalepy wykonać tynki 
trójwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle 
powiązany z podłożem, a w tynkach wielowarstwowych równie poszczególne warstwy tynku 
powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni. Tynki powinny być wykonywane w 
temperaturze otoczenia nie niższej niż 5o C. Przygotowanie podłoża. Podłoże powinno być równe 
ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone woda. 
Parametry techniczne:
- Przyczepność do podłoża 0,25 kG/cm2
- Grubość tynku 10 mm
Odchylenie od powierzchni i krawędzi od kier. pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m , od kier. 
poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m.
Tynki gipsowe
Podłoże - powierzchnia powinna być porysowana ostrym narzędziem w skośna kratkę. Bezpośrednio 
przed tynkowaniem podłoże winno być oczyszczone z kurzu miękka szczotka na sucho a następnie 
lekko zwilżone woda.
5.3. Wady i uszkodzenie powierzchni tynków.
5.3.1. Nierówności – miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikające z techniki 
wykonania tynku są niedopuszczalne dla tynków doborowych , a dla tynków pospolitych dopuszczalne 
są do głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej.
5.3.2. Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie 
niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.
5.3.3. Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych, w 
których dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe.
5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 



przenikających z podłoża , pleśń, itp. są niedopuszczalne.
5.3.5. Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne.
5.4. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome
lub też tworzyły powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji 
projektowej. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub 
łukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset , wnęk lub tp. w 
stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczać : 7 mm – dla tynków kategorii II i 
III, 5 mm- dla tynków IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami 
inaczej wykończonymi , przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przed odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej
przez cała grubość tynku. W miejscu zdylatowania. podłoża powinny być osłonięte paskiem
papy , a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne , które należy osłonic listwa i wypełnić 
silikonem. Naroże oraz wszelkie obrzeza tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”
6.2. Program badań
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania:
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja
- Sprawdzenia materiałów
- Sprawdzenie podłoży
- Sprawdzenie przyczepności do podłoża
- Sprawdzenie mrozoodporności
- Sprawdzenie grubości
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych
- Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny  
  lub załojonego szablonu.
- Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową są:
- m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku).

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne obmiary robót podano w ST- „Wymagania ogólne”
Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa 
ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z
wymaganiami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-„Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:



- prace pomiarowe i przygotowawcze
- przygotowanie podłoża
- przygotowanie mieszanki
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
- rozłożenie mieszanki
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
- koszty badań
- utrzymywanie tynków

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Stosować przepisy określone w ST.00 oraz:
- PN-70B-10100
- PN65/B-14502
- PN-65/B-14504
- PN-75/B-14505
- PN-65/b-14503
- PN-69/6721-04
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montanowych”
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.02 Roboty wykończeniowe  - sufit podwieszany.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Przedmiotem niniejszej ST. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montażem elementów sufitów podwieszanych w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku 
usługowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince.  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3. Zakres robót objętych ST
Montaż sufitu podwieszonego w budynku.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
„Wymagania ogólne” 
2.3. Rodzaje materiałów
2.2.1.   Płyty w systemie np. RIGIPS
2.2.11. Profile główne T-24 l = 3600 mm
2.2.12. Profil poprzeczny T-24 l = 1200 mm
2.2.13. Profil przyścienny kątowy
2.2.14. Wieszak z elementem rozprężnym
2.2.15. Pręt wieszakowy z oczkiem i z hakiem
2.2.16. Kołki rozporowe, dyble
2.2.17. Drut stalowy w razie potrzeby Ø 1 mm

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania w.w. robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- wiertarki
- wkrętarki
- nożyce do blach

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport płyt
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie robót



Do wykonania sufitu podwieszonego można przystąpić po ukończeniu prac instalacyjnych.
Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T-24 : poprzeczne – 60 cm, podłużne – 60 cm, profile 
główne l= 3600 = 120, maksymalny rozstaw wieszaków . Całkowite obciążenie konstrukcji do 25 
kg/m2. Klasa odporności ogniowej F1/REI 60. W miejscu dylatacji w budynku wykonać dylatacje 
konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy pomocy listwy systemowej. Niezależnie od dylatacji 
konstrukcyjnej systemu Rigips wymagają dylatacji co ok. 15 m. Po montażu sufit należy 
pomalować po uprzednim przygotowaniu podłoga : usunąć wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne
uszkodzenia uzupełnić szpachla i przeszlifować . Jako grunt pod malowanie nie należy stosować 
farby wodoodpornej. Do malowania zastosować wszelkie farby np. dyspersyjne . Nie należy 
stosować farb wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szkło wodne). Dyspersyjne farby 
krzemianowe mogą być stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatności oraz dokładnych 
wskazówek di ich stosowania na podłożach gipsowych.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na 
sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność utytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiar robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .
7.10. Jednostka obmiarowi
Jednostką obmiarową są:
- m2 ( metr kwadratowy wykonanego sufitu podwieszonego z płyt sufitowych)

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -„Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Sprawdzenie z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej 
konstrukcji ścian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. Pomiar długości i wysokości należy wykonać taśma stalowa z 
dokładnością do 1 cm. Pomiar grubości ścianek oraz wielkości odchyłek w wymiarach i 
usytuowania otworów – z dokładnością do 1mm.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów
- montaż stelażu i płyt
- wypełnienie płytami wełny mineralnej
- uszczelnienie spoin taśma i szpachla
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- koszt badań
- uporządkowanie pomieszczeń



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-06050
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 Września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.03 Roboty wykończeniowe - glazura, terakota
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
1.2.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach  zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej 
wraz z infrastrukturą w Malince.  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem posadzek z terakoty i okładzin ściennych z glazury. Wykaz pomieszczeń i sposób 
wykończenia ścian wymagających powierzchni zmywalnych i posadzek wg dokumentacji gdzie 
określono powierzchnie poszczególnych pomieszczeń
1.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  
„Wymagania ogólne” .
2.2. Materiały- wymagania
- Płytki z terakoty – szkliwione o powierzchni fakturowanej /antypoślizgowe/ – IV klasa 
ścieralności, płytki
ścienne z glazury powinny posiadać atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia.
- Glazura – szkliwiona nie przepuszczalna
- Kleje do posadzek
- Silikon
- Masa uszczelniająca – przepona wodoszczelna
2.3. Wygląd zewnętrzny
Struktura powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, krawędzie równe i proste, bez 
wklęśnięć.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
- wiertarka z mieszadłem do kleju
- gilotyna no ciecia ceramiki
- pace zębate
- młotki gumowe
- krzyżyki dystansowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Dowolnymi środkami transportu

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Do wykonania posadzek z płytek mona przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
5.2. Zagruntowanie podłoża
Przed wykonaniem izolacji podłoża należy je oczyścić i dokładnie odkurzyć , a następnie zagruntować 
preparatem np. Ceresit CT17 rozprowadzając pędzlem lub miękka szczotka, nie dopuszczając do 
tworzenia się kałuż. Po czterech godzinach przystępuje się do przygotowania przepony uszczelniającej 
preparatem np. Ceresit CL50. Miesza się w tym celu dwa jej składniki (ciecz i proszek) wiertarka 
z mieszadłem. Przeponę można na zagruntowane podłoże nakładać pędzlem. Aby uzyskać powlokę 
wodoszczelna, konieczne jest naniesienie dwóch warstw o łącznej grubości ok. 0,8 mm. Druga 
warstwę można nanosić nie wcześniej ni po upływie pół godziny.
W narożach (na styku ze ścianami) przeponę należy wzmocnić taśmą uszczelniającą wklejona w 
świeża pierwsza warstwę preparatu uszczelniającego, całość pokryć druga warstwa materiału. 
Przepon uszczelniająca należy wyprowadzić do wysokości 20-30 cm powyżej punktów czerpalnych
wody.
5.3. Układanie płytek.
Po upływie półtorej godziny, na przeponie można jun mocować płytki ceramiczne, stosując zaprawę
klejąca np. Ceresit CM17 flexibel, przeznaczona do podłoży odkształcalnych. Sypka zaprawę trzeba
wymieszać z woda przy utyciu wiertarki z mieszadłem. Po podłożu rozprowadza się ja paca zębata.
Jej weby powinny być tym większe, im większe as płytki. Po dociśnięciu, świeża zaprawa musi 
pokrywać co najmniej 2/3 powierzchni montanowej płytki. Jeśli tak nie jest, należy zastosować 
pace o większych zębach. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchołki zębów muszą dotykać podłoga, 
a paca musi być trzymana pod jednakowym katem. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Terakotę należy układać zachowując szerokość spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie 
jednakowego ich rozmiaru ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. Po upływie dwóch dni 
można przystąpić do spoinowania. Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić 
silikonem w kolorze fug. Fugę należy wciskać w przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar trzeba zebrać
wilgotna, często płukana gąbka, a wyschnięty nalot usunąć sucha szmatka. Silikon wprowadza się 
w naroża pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza powierzchnie spoiny narzędziem zwilżonym 
wodnym roztworem mydła.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. „Wymagania ogólne” 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada atest 
wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bielących badań wyrobu na ścieranie w przypadku terakoty. Poza tym, przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.3 i wyniki badań przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoży polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki z płytek terakotowych i okładziny z glazury 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg 
pkt 5.3 niniejszej ST. We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek 
tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku. Spoiny miedzy płytkami powinny mięć szerokość max
3 mm (w każdym pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Posadzka 
powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa należy usunąć niezwłocznie
w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę 
pozioma albo o określonym pochyleniu spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
miedzy dwumetrowa łata a posadzka nie powinny wynosić więcej ni 5 mm na całej długości łaty. 



Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
być większe ni ±5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Spadki płaszczyzn posadzek w 
kierunku kratki ściekowej – 1 %.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub okładziny z 
glazury.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoga,
Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płytek terakotowych i glazury obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− przygotowanie podłoga
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie posadzki i okładziny
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Stosować przepisy określone pkt.10 ST oraz Normy
PN-EN 121; 2 PN-EN 176; PN-EN 186; PN-EN 177; PN-EN 187; PN-EN 188; PN-EN 159
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08.04. Malowanie. 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach  zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej 
wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.
1.3. Zakres robót objętych ST
Malowanie pomieszczeń  farbą akrylowo-lateksową. 
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
„Wymagania ogólne” 
2.4. Rodzaje materiałów
-  farba akrylowo-lateksowa
- Farby podkładowe
Należy zastosować farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalników

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania w w. robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- pędzle, wałki
- pistolety natryskowe
- drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport płyt
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.2. Wykonanie robót
Lamperie
Przed przystąpieniem do malowania lamperii należy oczyścić podłoże: winno być czyste, suche i 
odtłuszczone. Malować dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcieńczyć 10% do drugiego 
malowania rozcieńczyć 5%. Farbę można nanosić w temperaturze od + 5º.
Malowanie ścian i sufitów



Podłoże musi być czyste, suche trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej 
wykonać gruntowanie podłoga farba rozcieńczona ok. 20%. Zastosować farbę o stopniu połysku 
– mat. Nie malować w temperaturze poniżej +50º.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na 
sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność utytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badanie powłok przy 
odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu wykonania, nie wcześniej ni po 7 dniach 
(emulsyjne) i 14 dniach (olejne).
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:
– stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby
– jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta
– braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy
– braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem nie 
uzbrojonym śladów pędzla itp, w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnie malowana do 
powłok o dobrej jakości wykonania.
6.2.2. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na 
takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoga
6.2.3. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien być określany:
– przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym,
- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki 
kurzego jajka
6.2.4. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metoda uproszczona – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po 
wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
7.1. Ogólne zasady obmiar robót
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.11. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi są:
- m2 (metr kwadratowy wymalowanej ściany lub sufitu)

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt.6 ST.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze



- zakup i dostarczenie materiałów
- oczyszczenie podłoga
- dwukrotne malowanie
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- koszt badań
- uporządkowanie pomieszczeń 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-93/C-89440
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 Września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09.01  Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są     
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta głębokości       
40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego w ramach zagadnienia jakim jest   
projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części technicznej 
istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonaniu placu utwardzonego ujętego w 
dokumentacji projektowej i opisanych szczegółowo co do rodzaju i ilości w przedmiarze robót.
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem i odbiorem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
przygotowywanego w ramach wykonywania zagadnienia.
1.4. Podstawowe określenia

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
3.2. Sprzęt do wykonania

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny
– koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt)

– walców statycznych i wibracyjnych, płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntów podłoża.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 



5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonywaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża jest możliwe
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie w poleceniami 
Inspektora Nadzoru, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w ST
5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoża powinno być oczyszczone  ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicach 1 i 2.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie 
z BN-77/8931-12 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według 
PN-B-04481:1988.



Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla:

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,98

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoża gruntowego uniemożliwia przeprowadzenie badań 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205:1998, które nie powinny być 
mniejsze od podanych w tablicy 2. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
Do bieżącej kontroli zagęszczenia podłoża dopuszcza się, po odpowiednim skalibrowaniu, użycie płyt 
dynamicznych.
Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartość E2 dla: 
a)

[MPa]

Górna warstwa o grubości 20 cm 60 Sp / 80 Nsp 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 45 Sp / 60 Nsp 

a) Sp – grunty spoiste, Nsp – grunty niespoiste

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczenia  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%. 
5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania w czasie robót



6.2.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy – Przedstawiciela 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru).
6.2.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w SST.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji robót, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań SST, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Przedstawiciel 
Zamawiającego/Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań 
Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne według 
punktu 6.3.3.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych koryta oraz 
zagęszczenia gruntów podłoża podaje tablica 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy co 20 m

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 20 m

4 Spadki poprzeczne b) co 20 m

5 Rzędne wysokościowe co 20 m  

6 Ukształtowanie osi w planie b) co 20 m 

7 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa                        podczas budowy: w 1 punkcie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2

Przedstawiciel Zamawiającego może zwiększyć częstotliwość badań i pomiarów

b) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych.

Wszystkie wymienione w tabeli nr 3 badania i pomiary Wykonawcy powinny być udokumentowane w
formie papierowej i załączone do dokumentów odbiorowych. Forma dokumentacji z powyższych badań
i pomiarów powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.2.3. Badania kontrolne
Badania  kontrolne  są  badaniami  Inspektora  Nadzoru,  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy  jakość



materiałów  budowlanych  oraz  gotowej  warstwy  spełniają  wymagania  określone  w  SST.  Badania
kontrolne  prowadzone są  w laboratorium Zamawiającego.  Wyniki  tych badań są  podstawą  odbioru.
Nadzór nad pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy sprawuje Inspektor Nadzoru
w  obecności  Wykonawcy.  Wykonawca  ma  obowiązek  swoim  sprzętem  pobrać  wszystkie  możliwe
próbki do badań kontrolnych, w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Badania odbywają
się  również  wtedy,  gdy  Wykonawca  zostanie  w  porę  powiadomiony  
o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
W przypadku badań nośności wykonywanych przez laboratorium Zamawiającego, Wykonawca zapewni
niezbędną do wykonania pomiaru przeciwwagę.
Rodzaj badań kontrolnych określa tablica 3, natomiast częstotliwość badań ustala Inspektor Nadzoru wg
potrzeb.
6.2.4. Badania arbitrażowe

Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją  uzasadnione
wątpliwości  ze  strony  Przedstawiciela  Zamawiającego/Inspektora  Nadzoru  lub  Wykonawcy  (np.  na
podstawie własnych badań).  Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne,
akredytowane laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca. 
6.3. Właściwości i dopuszczalne odchyłki dla wykonanej warstwy podłoża.

6.3.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+ 10 cm i - 5 cm.
6.3.2. Równość koryta

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą (o ile jest to możliwe). Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm.

6.3.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy wys. koryta lub wyprofilowanego podłoża i wysokością założoną nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm..
6.3.4. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 nie powinna być większa od 2,2. Do bieżącej kontroli zagęszczenia podłoża dopuszcza się, 
po odpowiednim skalibrowaniu, użycie płyt dynamicznych

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać zgodnie z PN-B-06714-17 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988. Wilgotność gruntu podłożą powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do +10 %.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
– załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

– profilowanie dna koryta lub podłoża,
– zagęszczenie,

– utrzymanie koryta lub podłoża,
– pomiary i badania laboratoryjne, wymagane w specyfikacji technicznej,

– odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

2.09.2017 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09.02  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego  
mechanicznie. 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części technicznej 
istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonaniu terenów placów utwardzonych 
i chodników w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej 
wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Specyfikacje obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym 15-35cm,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną 
Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
naturalnego, budowy piaskownicy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
– Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
– Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania
– Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzajupodano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B06714-15 
powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.



Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.2.2. Piasek
Należy stosować piasek wg PN-B-11113 
2.2.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
żwir i mieszankę wg PN-B-11111 
piasek wg PN-B-11113 
2.2.4. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy, nawierzchni z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
– walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne 
lub małe walce.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podbudowa, nawierzchnia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

w którym:
D15-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach,
d85-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi nawierzchni i w rzędach równoległych do osi 
nawierzchni. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć.
Utrzymanie podbudowy, nawierzchni 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
Zagęszczenie podbudowy, nawierzchni
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy, nawierzchni należy sprawdzać według BN-77/8931-12.
Szerokość podbudowy, nawierzchni 
Szerokość podbudowy, nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm.



Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
Równość podbudowy, nawierzchni 
Nierówności podłużne podbudowy, nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy, nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy, nawierzchni nie mogą przekraczać:
-10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni 
Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy, nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy, nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy, nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż 5 cm.
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

-dla podbudowy zasadniczej 10%,
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni z kruszywa 
naturalnego określonej grubości.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy,
 jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy, nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy



Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności:
PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09.03  Podbudowa  z  kruszywa łamanego stabilizowanego  
mechanicznie.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części technicznej 
istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonaniu terenów placów utwardzonych 
i chodników w ramach  zagadnienia jakim jest  projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej 
wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Specyfikacje obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: podbudowa z kruszyw 
łamanych - warstwa dolna o grubości 30cm (pod nawierzchnie sztuczne i nawierzchnie żwirowe 
naturalnie stabilizowane).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną 
Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
– Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
– Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 
opracowania
– Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są:
-kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
-woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.2.Wymagania dla materiałów
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112:



-tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
-kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
-kruszywo do klinowania -kliniec od 4 mm do 20 mm.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112., określonymi dla:
-klasy co najmniej II -dla podbudowy zasadniczej,
-klasy II i III-dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku 
co najmniej 2.
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub 
z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy, nawierzchni z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
– rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
– walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
– walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa  
            grubego klińcem,
– szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
– walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
– przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podbudowa, nawierzchnia powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

w którym:
D15-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach,
d85-wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 



przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5
-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o 
jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy 
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 
Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie 
warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, 
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Utrzymanie podbudowy, nawierzchni 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
Zagęszczenie podbudowy, nawierzchni
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy, nawierzchni należy sprawdzać według BN-77/8931-12.
Szerokość podbudowy, nawierzchni 
Szerokość podbudowy, nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm.



Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
Równość podbudowy, nawierzchni 
Nierówności podłużne podbudowy, nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy, nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy, nawierzchni nie mogą przekraczać:
-12 mm dla podbudowy zasadniczej,
-15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni 
Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %.
Rzędne wysokościowe podbudowy, nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy, nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy, nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 

o więcej niż 5 cm.
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

-dla podbudowy zasadniczej 2cm,
-dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni z kruszywa 
naturalnego określonej grubości.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy,
 jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami dały wyniki pozytywne.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy, nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy



Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności:
PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.



 SST -9.04 – Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem.

WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z piasku 
stabilizowanego cementem .
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót drogowych.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z 
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa, grubości warstwy 15 cm,zgodnie z dokumentacją 
projektową.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST 00.00. 
Określenia dodatkowe: 
Piasek stabilizowany cementem- mieszanka piasku, cementu i wody, dobranych w optymalnych 
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku procesu wiązania cementu 
Ulepszone podłoże- warstwa podłoża bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona cementem 
stosowana wówczas,gdy podłoże ma małą nośność.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00”Wymagania ogólne”
2.MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
Do wykonania podłoża z piasku stabilizowanego cementem stosuje się następujące materiały: 
piasek, cement, woda. 
a) Piasek powinien spełniać wymagania: - uziarnienie wg PN-91/b-06714/15: ziaren pozostających 
na sicie 2mm nie mniej niż 30% ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm nie więcej niż 15% - 
zawartość części organicznych wg PN-78/B-06714/28 - zawartość zanieczyszczeń obcych wg 
PN78/B-6714/12 nie więcej niż 0,5% - zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3,wg PN-
78/B-06714/28 poniżej 1% Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem 
wtedy,gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność 
próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 6.2 niniejszej 
specyfikacji. Wszystkie kruszywa użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane 
bezpośrednio po wydobyciu lecz przechowywane na placu budowy to powinno ono być składowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,w warunkach zabezpieczających przed 
wymieszaniem różnych kruszyw. 
b) Do stabilizacji kruszywa należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04301.Przechowywanie i transport cementu wg 
BN-88/6731-08 
c)Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna być czysta, bez szkodliwych dodatków,odpowiadających PN-88/B-3250. 
2.3 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, 
określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia podanymi na rysunku:



Rys.: Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej Oznaczenia: pole między krzywymi 1-2: kruszywo na podbudowę 
zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, pole między krzywymi 1-3: 
kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być 
ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Właściwości kruszywa Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy poniżej: 



3.SPRZĘT 
3. 1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00. 
3. 2 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT
Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, należy 
stosować: - wytwórnie stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz 
objętościowe dla wody - układarki i równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy - walce 
gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania - w miejscach trudno dostępnych należy 
stosować zagęszczarki płytowe ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne
 4 TRANSPORT 
4. 1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w SST.00.00.
4. 2 TRANSPORT PIASKU, CEMENTU I WODY LUB MIESZANKI
Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.Woda może 
być dostarczana wodociągiem lub cysternami. Transport mieszanki z wytwórni do miejsca 
wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz 
utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować samochody samowyładowcze o 
konstrukcji i ładowności dostosowanej do bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano SST 00.00. 
5.2 SKŁAD MIESZANKI KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekroczyć 8% w
stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancją +1% i
- 2%. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w pkt 
6.2 niniejszej specyfikacji. 
5.3 GRUBOŚĆ WARSTWY Pod drogę dojazdową i stanowiska parkingowe grubość warstwy 
piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wynosi 15 cm Pod nawierzchnię chodników z 
kostki brukowej i kamiennej, pod place gospodarcze z kratki trawnikowej i pod schody terenowe 
grubości warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa wynosi 10 cm.
5.4 WARUNKI ATMOSFERYCZNE Warstwa podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego 
nie może być wykonana wtedy gdy temperatura powietrza spada poniżej 2o C oraz wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa 
cementem jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC 
w czasie najbliższych 7 dni. 
5.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa
stabilizowanego cementem, podłoże( grunt rodzimy,nasypowy) należy oczyścić ze wszystkich 
zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie.
5.6 WYKONANIE WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA
Do przygotowania mieszanki należy stosować betoniarkę przeciwbieżną typu cyklicznego z 
automatycznym dozownikiem składników. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 
składników: - kruszywo +3%,cementu +0,5%, woda +2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układanek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka,aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do 
wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych przy użyciu równiarek. Do 



rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równości 
profilu warstwy. Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą.
5.7 ZAGĘSZCZENIE Zagęszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy 
prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zniżenia, ubytki, rozwarstwienia i 
podobne wady powinny być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną 
głębokość , wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Dla przyjętej technologii mieszania w 
mieszalnikach stacjonarnych, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczenie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,01 
według normalnej próby Proktora,zgodnie z PN-88/B-04481. Specjalną uwagę należy poświęcić 
zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich
urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w 
inny sposób wadliwe,powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełna grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy.
5.8 PIELĘGNACJA WARSTWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji polegającej na 
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez 
Wykonawcę powinny być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie należy dopuszczać 
żadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST
00.00„Wymagania ogólne”
6.2 WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podłoża, Rm= 2,5 
MPa powinna wynosić : wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą, po 7 dniach-1,0 do 
1,6 MPa po 28 dniach 1,5 do 2,5 MPa, wskaźnik mrozoodporności co najmniej 0,6. Badania należy 
wykonywać zgodnie z normą PN-S-96012. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7. 1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 
„Wymagania ogólne”.
7. 2 JEDNOSTKA OBMIAROWA Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego 
podłoża odpowiedniej grubości: 15 lub 10 cm.
 8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 :Wymagania ogólne”  Roboty uznaje się za 
wykonane prawidłowo jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące
podstawy płatności podano w SST.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
 Cena wykonania jednostki obmiarowej dla stabilizacji „z betoniarki” obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robót - opracowanie receptury
- ewentualne wykonanie odcinka próbnego
- zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania
- dostarczanie, ustawianie, rozebranie i odwiezienie prowadnic



- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki
- pielęgnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.PN-B-04301 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
 2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3.PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
4.PN-B-06714-15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
5.PN-B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
6.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową. 
7.PN-EN-197-1 Cement. Część 1. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.
 8.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
9.PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem oraz 
warstwa podłoża gruntowego ulepszonego cementem. 
10.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10.01 Nawierzchnie z kostki brukowej z obrzeżami.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). Przedmiotem niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych ograniczających ciągi piesze i tereny utwardzone 
kostką brukową w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji 
administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części technicznej 
istotnych warunków zamówienia publicznego i wykonaniu prac ujętych w dokumentacji projektowej 
i opisanych szczegółowo co do rodzaju i ilości w przedmiarze robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni z brukowej kostki 
betonowej grubości  6cm i 8cm.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”
1.4.1 Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji.
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w S.T. „Wymagania ogólne”.
1.4.5. Pozostałe  określenia są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń 
ostrzegawczych i zabezpieczających na placu budowy.

2. Materiały
2.1 Nawierzchnie
Powierzchnia kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez pęknięć, plam i ubytków. 
Przyjęto kostki betonowe o nasiąkliwości wodą wg PN-B- 06250 nie więcej niż 5%, ścieralność wg
PN-B-04111 nie więcej niż 4mm.
Obrzeża betonowe 
Wzdłuż nawierzchni projektowanego ciągu ustawione będzie obrzeże 8x30x100 cm na ławie 
betonowej z oporem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Obrzeża to prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. Do produkcji obrzeży należy 
stosować beton klasy C25/30.  Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne odchyłki wymiarów, 
długość 8 mm, szerokość i wysokość 3 mm. Obrzeża powinny być zgodne z normą BN-80/6775-
03/04 gatunku I.
Podsypki i podłoża
Podsypki projektowane są cementowo-piaskowe, skład mieszanki powinien wynosić 1:4.
Stosowany piasek powinien być zgodny z normą BN-87/6774-04.
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia spoin obrzeży 
powinien odpowiadać PN-88/B30001.
Cement użyty do wytwarzania betonów oraz na podsypkę cementowo-piaskową powinien być 
marki nie mniejszej niż 35 i odpowiadać PN-88/B-30000.



Cement
Do betonu klasy C16/20 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, według PN-EN-197-1: 2000
Kruszywo
Do wykonania mieszanek betonowych należy stosować kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-
11111:1996, PN-B-11113:1996, grys z otoczaków lub surowca skalnego wg PN-B-06712:1986 
oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 
mieszanka ta wykazywała maksymalna szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu
i wody.
Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom wg PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych można stosować 
wodę pitną wodociągową.
2.2. Składowanie
Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym. Obrzeża należy układać oddzielnie z zastosowaniem 
podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna na drugą.
Wymiary poprzeczek podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż grubość 2,5cm, 
szerokość 5cm, a długość minimum o 5 cm większa od szerokości obrzeży.
Kostki betonowe
Kostka betonowa powinna być składowana w paletach.
Kruszywo
Podłoże składowiska powinno być równe , utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane 
jak najbliżej wykonywanych robót. Materiał należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i 
mieszaniem się z innymi materiałami.
Cement
Cement należy przechowywać w przestrzeni zamkniętej zgodnie z normą BN-88/6731-08/15.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych,
- spycharki,
- ładowarki,
- koparki,
- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
- mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania w 
odniesieniu do gabarytów i obciążeń na oś.
Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych powinien być wykonany przy użyciu 
urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów. Środki 
transportowe do przewozu elementów prefabrykowanych powinny być wyposażone w urządzenia 



zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu. Prefabrykaty powinny być 
przewożone w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny być ułożone 
na elastycznych przekładkach i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami 
powierzchni. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana 
do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowanego.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Trasa robót drogowych powinna być wyznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków 
osiowych.
5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normami PN -B-06050:1999 i PN-68/B-06050/2.
Wykopy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego z transportem samochodami 
samowyładowczymi i wywiezieniem urobku na odległość 1 km. Ziemię z wykopu należy dowieźć 
w miejsce nasypu. Rowki pod obrzeża wykonać ręcznie.
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy betonowe
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora.
5.3. Ułożenie nawierzchni
Podłoże wykonać ręcznie, wyprofilować zgodnie ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi. 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy przygotować podsypkę cementowo-piaskową 
o grubości zgodnej z dokumentacją. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona 
i wyprofilowana.
Na podsypce układa się kostkę w taki sposób, żeby szczeliny między kostkami wynosiły 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznych kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
5.4. Ułożenie obrzeży betonowych
Obrzeża należy wykonać na ławie betonowej z oporem zgodnie z normą PN-63/B-0251. Niweleta 
obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Wysokość obrzeży 
będzie znajdować się w poziomie. Tylna ścianaobrzeża powinna być po ustawieniu obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Obsypkę należy ubić. Spoiny nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione na pełną 
głębokość. Na łukach należy ustawić obrzeża łukowe lub obrzeż krótkie odpowiednio docięte.
5.5. Wbudowanie i zagęszczenie betonu cementowego
Grubość układanej warstwy ma być tak dobrana, aby po zagęszczeniu wynosiła
ona 15cm. Dopuszcza się ręczne układanie warstwy.
Po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczenie 
należy zakończyć nie później niż l godzinę od momentu rozłożenia mieszanki betonu cementowego. 
Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w 
całym jej przekroju. Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą 



przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotka w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warstwa zaprawy jest niedopuszczalne.
5.6. Roboty montażowe
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać:
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników oraz uwag    
  końcowych,
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót drogowych,
- instrukcji budowy i montażu producentów, których materiały zastosowano.
Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża.
Przed montażem należy sprawdzić stan techniczny materiału (nie mogą mieć uszkodzeń).
W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby elementy przylegały na całej długości do podłoża.
Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę 
zgodności z Projektem - wykopów, podłoża, materiałów, ułożenia elementów:
c) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów,
d) badanie materiałów użytych do budowy ciągów komunikacyjnych następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne,
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin,
f) zmierzenie szerokości spoin oraz powiązanie spoin,
g) zbadanie rodzaju i gatunku użytej kostki,
h) sprawdzenie równości nawierzchni łatą. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 1 cm,
g) badanie prawidłowości ubicia kostki poprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 
ubijaka o ciężarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 
powinno być dostrzegalne.

7. Obmiar robót
7.1. Ciągi komunikacyjne i place
Jednostką obmiarową dla ciągów komunikacyjnych jest 1 metr kwadratowy (m2).
Cena za 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie kostki, krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór częściowy obejmuje:
Na podstawie przeprowadzonego odbioru robót nawierzchni należy sporządzić protokół zawierający 
wyniki wszystkich badań. Podstawą odbioru nawierzchni placów utwardzonych i chodnika są badania 
obejmujące:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoża,
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.



Wykonawca powinien przedłożyć:
- protokoły badań kontrolnych i atesty, zapisy w dzienniku budowy.
8.2. Odbiór końcowy obejmuje:
- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień ,
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją.
Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokóle

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjętej grubości według ceny jednostkowej.
Cena  wykonania robót obejmuje: 
       - prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
       - zakup i dostarczenie płyt na miejsce wbudowania, 
       - wykonanie podsypki 
       - ułożenie kostki brukowej 
       - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  określonych w specyfikacji technicznej, 

10. Przepisy związane
12.1. Normy
1. PN-63/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 - Beton zwykły
3. PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
5. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. PN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
8. PN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
    i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
9. PN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
    i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
10. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
11. PN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
12. PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
13. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
14. PN-EN-197-1 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
powszechnego użytku



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ST-11.01 -Trawniki i zabezpieczenie drzew na okres budowy
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonywaniem trawników z siewu oraz zabezpieczenia drzew
na czas budowy w ramach zagadnienia jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji 
administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z  założeniem trawników i ewentualnym zabezpieczeniem drzew w trakcie prac 
budowlanych budowy.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Przewiduje się wykonanie:
- trawników rekreacyjnych siewem na terenie płaskim na gruncie kat. II bez nawożenia (naprawienie 
ewentualnych ubytków w nawierzchni trawników powstałych w czasie budowy)
- zabezpieczenie istniejących drzew na okres budowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
Ziemia urodzajna –ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
- założeniem trawników:
- wyrównanie terenu, usunięcie resztek pobudowlanych, wysianie nasion, rozbarniecie grabiami oraz 
ubicie powierzchni;
- zabezpieczenia drzew na okres budowy: obłożenie drzew wałkami jutowymi, a następnie deskami; 
deski zabezpiecza się drutem obwiązując pnie drzew; absolutnie nie wolno uszkadzać pni drzew, ani 
składować w ich okolicy materiałów budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, pozostałymi
specyfikacji i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw
od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY
2.1. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy.
3.2.Sprzęt do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
– Glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,



– Wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
– Kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
– Sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej,
Zabezpieczenie drzew na czas budowy wykonuje się ręcznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Nasiona traw mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu samochodowego z 
zabezpieczeniem przed zniszczeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wy
konania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
– teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
– usunąć resztki starej darni;
– teren powinien być wyrównany i splantowany, uwałowany wałem gładkim;
– siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;
– okres siania - jesienny -najpóźniej do połowy września;
– na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że  
szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje inaczej;
– przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, a następnie 
            rozłożenie 1-2cm warstwy włóknem kokosowym dla zabezpieczenia wilgoci;
– po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody;
– jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału  
gładkiego;
– nowo zasiany trawnik należy regularnie podlewać tak aby nie dopuścić do przesuszeń;  
podlewanie należy wykonywać zraszaczami w godzinach porannych i wieczornych; 
– gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości, teren należy uwałować lekkim wałem w celu
wyrównania powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności; wałowanie 
przeprowadza się gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna);
– po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści 
o 1,5-2 cm -do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach;
– zakłada się wykorzystanie mieszanki nasion trawnikowych dla trawnika typu parkowego na 
tereny nasłonecznione.
Odbiór wykonania trawnika po pierwszym koszeniu.
5.1.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew na okres budowy -w ramach przygotowania placu 
budowy
Istniejące drzewa przeznaczone do zachowania powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem na 
czas trwania budowy. Zabezpieczenie w miejscach narażonych na uszkodzenie pni można wykonać 
przez otoczenie ich wałkami z juty oraz wykonanie obudowy z desek. 
W rejonie drzew nie można zsypywać ziemi, ani składować żadnych materiałów budowlanych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
– Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
– Prawidłowego uwałowania terenu,
– Gęstości zasiewu nasion,



– Prawidłowe wykonanie pierwszego koszenia i odchwaszczanie,
– Okresów podlewania, zwłaszcza podczas wzrostu nasion;
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
– prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
– obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
Kontrola zabezpieczeń drzew na czas w trakcie budowy obejmuje:
– kompletność wykonania,
– brak uszkodzeń pni,
– brak składowisk pod drzewami.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania trawników;

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– zakładanie trawników,
– pierwsze koszenie.

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności:
PN-G-98011 Torf rolniczy 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu



SST.12.02. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. WSTĘP 
Przedmiot SST

Przedmiotem Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem krawężników betonowych w 
ramach zadania jakim jest projekt budynku usługowego o funkcji administracyjnej wraz z 
infrastrukturą w Malince. 

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ustawieniem:
- krawężników betonowych najazdowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce

cementowo-piaskowej,
Lokalizację poszczególnych  krawężników  należy  przyjmować  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową.
 Podstawowe określenia
1. Krawężniki  betonowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  ograniczające  chodniki  dla

pieszych, pasy dzielące oraz nawierzchnie drogowe.
2. Pozostałe  określenia  podstawowe są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

2. MATERIAŁY
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania,  podano  w SST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2.
 Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
• krawężniki betonowe 15x30x100
• krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100
• krawężniki betonowe skośne 15x22/30x100
• piasek na podsypkę i do zapraw,
• cement do podsypki i zapraw,
• woda,
• materiały do wykonania ławy betonowej pod krawężniki.

 Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

 Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
1. Wymiary

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1.Wymiary krawężników betonowych 



Typ Rodzaj Wymiary
krawężników

, cm
krawęż

nika
krawęż

nika
l b

U a 100 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1

l  8
b, h  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny by

 bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny
być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i  krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

2.4.3. Składowanie
Krawężniki betonowe powinny by

 przechowywane  w pozycji  wbudowania  na  otwartej  przestrzeni  z  zastosowaniem podkładek  i
przekładek drewnianych.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub  wypukłość powierzchni
krawężników w mm

2

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne), mm

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
- liczba max
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosowa

 beton klasy B-30
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzowa się:

• nasiąkliwością, poniżej 4%,
• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 - 3 mm, 
• mrozoodpornością stopień mrozoodporności F150

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by



 cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” według PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno się odbywa

 zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3.  Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywa w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

 Materiały na podsypkę i do zapraw
Jako podsypkę pod krawężniki należy stosowa

 podsypkę cementowo - piaskową w stosunku 1:4. Podsypka pod krawężnik powinna odpowiada
 wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by
 cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32.5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna by odmiany „1” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250 [11].

 Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosowa

 - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiada
 wymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZĘT
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.
 Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo - piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 4.
 Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą by
 przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Krawężniki betonowe układa
 należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny by
 zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa
nie powinna wystawa
 poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
 Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien odbywa
 się zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo można przewozi
 dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by



 zabezpieczone przed wysypywaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakowa

 w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa
 się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
 Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywa
 zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiada  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem
szerokości dna wykopu i konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonywanego koryta pod ławę powinien wynosi, co najmniej
0.97 wg normalnej metody Proctora.
 Wykonanie ław

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosowa szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien by
 wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywa
 zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosowa
 co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
 Ustawienie krawężników betonowych
1. Zasady ustawiania krawężników

Ustawienie krawężnika powinno by
 zgodne z BN-64/8845-02 [16].

1. Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem
Ustawienie krawężnika na  ławie betonowej z oporem wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 3 cm po zagęszczeniu.

1. Wypełnienie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekracza szerokość 1 cm. Spoiny należy wypełni

 zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą należy  oczyścić i  zmyć  wodą.  Dla

zabezpieczeniem przed  wpływami temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce  cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewa
, co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
6.
 Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona
 badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawi
 wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzi
 na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń występujących  na
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z  wymaganiami tablicy 3.  Pomiary długości  i
głębokości uszkodzeń należy wykona
 za pomocą przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.  Sprawdzenie



kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych

powinny obejmowa
 wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w

pkt. 2.
• Badania w czasie robót

1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdza wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno by

 zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien by
 zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosi
  1 cm na każde 100 m ławy.

a. Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzi
 w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

• dla wysokości  10 % wysokości projektowanej,
• dla szerokości  10 % szerokości projektowanej.

a. Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach,
na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchni ławy i przyłożoną łatą nie może przekracza 1 cm.

a. Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. 

a. Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii  ław od projektowanego kierunku nie może przekracza 2 cm na
każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdza

:
a. dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b. dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c. równości górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekracza

d.  1 cm,
e. dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą by
f.  wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.



8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg pkt. 6  dały  wynik
pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonania koryta pod ławę,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki.
•

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne  ustalenia dotyczące  podstawy  płatności  podano  w SST D.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 9.

• Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
• wykonanie koryta pod ławę,
• wykonanie szalunku,
• wykonanie ławy,
• wykonanie podsypki,
• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
• zalanie spoin masą zalewową,
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.
• oznakowanie robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech

geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne.  Kruszywa  łamane do nawierzchni drogowych.

Piasek.
3. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
7. BN-80/6775-03/01Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
1. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
1. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNE – 13.00 Roboty budowlane -  konstrukcje żelbetowe.
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betoniarskich i zbrojarskich, związanych z realizacją zagadnienia jakim jest projekt 
budynku usługowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturą w Malince.  Niniejsza 
specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
betoniarskich i żelbetowych w obiektach budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Podkłady betonowe 
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych ścian prostych 
Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych wieńców 
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 
Betonowanie zbrojonych płyt i ścian fundamentowych w deskowaniu systemowym 
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą . 
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym podciągów i wieńców 
Betonowanie zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 
transportem betonu pompą.
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25, B25) klasyfikujący beton pod względem
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze oznacza wytrzymałość gwarantowaną w MPa. 
1.4.9 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą. 
1.4.10. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
1.4.11. Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej na
prężeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2. MATERIAŁY 
Beton zwykły B-10 / C8/10 /  Beton zwykły B-25 / C20/25 / 
Stal B500 S(C)



Drut wiązałkowy 
Szalunki, podpory i rozpory systemowe 
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm; Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm 
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm ; Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm 
Drewno na stemple (korowane) 
Emulsja asfaltowa izolacyjna 
Gwoździe budowlane gołe 
Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 
Nakrętki M8 
Sklejka wodoodporna 
2.1. Mieszanka betonowa 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1.1. Cement-wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy B10, C8/10, B25 - klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu 
w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość 
badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy. Dostawca kruszywa jest 
zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy oraz 
wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy dla korygowania receptury roboczej betonu. 
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco - uplastyczniających, 
- przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.2. Betony konstrukcyjne. 
2.2.1. Wymagania szczegółowe. 
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwości, 



- mrozoodporność (dla konstrukcji narażonych na zmiany temperatury, 
- wskaźnika wodno-cementowego (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma, tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
2.3. Beton podkładowy. 
Beton klasy B10, C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. 
2.4. Deskowania 
a) Deskowania systemowe przestawne do ścian i stropów. Deskowanie powinno składać 
się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia. Tarcze mogą być drobno, średnio i 
wielkowymiarowe. 
b) Do ścian z betonu zwykłego lub betonów wodoszczelnych w deskowaniu 
średniowymiarowym mogą być stosowane dwa rodzaje deskowań; 
- o pionowym układzie tarcz 
- o poziomym układzie tracz - dla konsygnacji o powtarzalnych rzutach, lecz o różnych wysokościach 
kondygnacji. 
c) Szerokość tarcz deskowania o układzie pionowym oraz długość tarcz deskowania o układzie 
poziomym powinny odpowiadać zasadom koordynacji modularnej projektowania budynków. Wysokość 
tarcz pionowych powinna odpowiadać wysokości betonowych ścian, a w układzie poziomym 
wielokrotność szerokości tarcz powinna być ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokości ściany przez 
szerokość tarczy. 
d) Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami (rozpórki, ściągi) powinny 
umożliwiać wykonanie ścian betonowych, o różnych grubościach oraz zabezpieczać niezmienność 
zmontowanego zestawu tarcz deskowania. 
e) Zmontowane zestawy deskowań należy usztywnić podporami zabezpieczającymi je przed 
przesunięciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowań w stosunku do 
wytrasowanej linii ścian. 
f) Konstrukcja ram tarcz drewnianych średniowymiarowych powinna być wykonana z krawędziaków 
lub kątowników stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub świerkowych grubości 32 mm, 
jednostronnie struganych lub z materiałów drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o 
grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań mieszanką 
betonową). Drewniane ramy tarcz i poszycia powinny być impregnowane. Całkowita masa tarczy 
przewidzianej do przestawienia ręcznego nie powinna być większa niż 60 kg. 
g) Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostów roboczych przy betonowaniu ścian winny 
być układane na konstrukcji nie związanej z deskowaniem, przystosowanej do przeniesienia obciążeń 
pomostu. 
h) Wszystkie tarcze deskowania powinny być oznaczone. W przypadku powtarzalnych układów ścian 
na wyższych kondygnacjach układ tarcz deskowań przestrzennych powinien być zachowany jak na 
niższej kondygnacji. 
i) Deskowania należy ustawić do pionu i poziomu, rozpoczynając montaż tarcz od naroży ścian. 
Połączenia ścian stykających się ze sobą należy odeskować jednocześnie. Wskazane jest ustawienie 
deskowań na całym obwodzie ścian w postaci zamkniętego pierścienia. W celu uzyskania otworów 
okiennych i drzwiowych można między elementami deskowania umieszczać zastawki (ramki). Po 
zestawieniu deskowań należy sprawdzić prawidłowość ich zestawienia i szczelność. 
2.5. Stal zbrojeniowa 
2.5.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
a) Pręty okrągłe żebrowane ze stall gatunku B500S(C). 
- średnica pręta w mm 6 - 12mm
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 



okiem. 
2.6. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.7. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek 
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane 
do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia 
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki 
betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 



- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu. 
- pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
5.2. Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów 
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,
aby nie powstawały martwe pola. 
5.3. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, Ŝe powinna ona by prostopadła do 
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 
oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 



mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.6. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia 
+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
5.7. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre
krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.8. Deskowania. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno - wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i 
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski 
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie 
elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
5.9. Usuwanie deskowań i rusztowań. 
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 



zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi 
metodami badań. 
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po 
usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych 
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby 
nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji. 
d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących 
zasad: 
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem jest 
niedopuszczalne, 
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo, gdyż 
pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki 
w odległości nie większej niż 3 m, 
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem osiągnięcia 
przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad: 
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 
- konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie, 
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 
· dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w ścianach, 
· dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 
MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 
· dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla 
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu, 
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 
starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
5.10. Wykonanie podbetonu (podłoża). 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany 
w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu. 
5.11. Przygotowanie zbrojenia 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
- Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
5.11.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.11.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, 
oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 



również inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.11.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.11.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.11.5. Odgięcia prętów, haki 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do12 mm. Pręty o średnicy d 
>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 
odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.12. Montaż zbrojenia. 
5.12.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie
słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
5.11.2. Montowanie zbrojenia. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w 
warunków: 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych, 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach 
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów – na przemian. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Tolerancje wymiarowe - betonowanie 
6.1.1. System odniesienia. 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.1.2. Fundamenty (ławy-stopy). 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
- ± 10mm przy klasie tolerancji N1,  - ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno być większe niż: 
- ± 20mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
6.1.3. Przekroje. 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
- ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  - ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
- ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  - ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1,  - 5mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
- 10mm przy klasie tolerancji N1,  - 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.1.4. Powierzchnie i krawędzie. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
- 7mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
- 15mm przy klasie tolerancji N1,  - 10mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2m nie powinny być większe niż: 
- 5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny 
być większe niż: 
- 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
- L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  - L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż: 
- 4 mm przy klasie tolerancji N1,  - 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.1.5. Otwory i wkładki. 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
- ± 10mm przy klasie tolerancji N1,  - ± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.1.6. Deskowanie. 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości - 1,5mm, 
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0mm, 
d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych 
belek - 2,5 mm, 



f) odchyłki od rozpiętości projektowych: 
- belki lub płyty bezżebrowej ± 15mm,  - płyty w przekryciach żebrowych ± 10mm. 
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych 
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
6.12. Zbrojenie 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych
miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące 
wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa - betonowanie 
Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
7.2. Jednostka obmiarowa – zbrojenie 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Roboty betoniarskie 
8.1.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 



pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.1.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
8.2. Roboty zbrojarskie 
8.2.1 Zgodność robot z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
8.2.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 
Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na 
sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 



wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowanie 
chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
Roboty betonowe i ,żelbetowe:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.


