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A'A Poud cata pawierzchnig zhiomika powinna byc
wykorrid podsypka ¢ grubeget 10- 15 oo 2
beton piachu, Zwiru lub pospéiki . Dla gruntéw o
mialej nognodci nalezy zastosowad cludy betoi o
grubosei 10 em .
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA  Alicja Baran

ul.Mickiewicza 15/55; 19-300 Elk RYS. S - 3

) ul.Portowa 2/4; 11-600 Wegorzewo
tel: 503-143-366 ; 690-552-947 SKALA b/s

www.projekty-baran.pl architekt@poczta.fim  krzysickprojekt@poczta.fim 02 . 2 02 4 T.

Budowa budynku ustugowego z infrastrukturg techniczng

TEMAT: ZBIORNIK SZCZELNY VC=9,9m3

INWESTOR: NADLESNICTWO GIZYCKO )
GAJEWO, UL. DWORSKA 12, 11-500 GIZYCKO

ADRES INWESTYCIJI: dz.nrewid.: 97/2, 131/2, 61
obreb 0006 Malinka; gmina Wydminy

BRANZA: SANITARNA

MGR INZ. DANUTA PISZCZATOWSKA
upr.bud.  Suw 75/90




