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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, Ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego pod nazwg:

Budowa budynku ustugowego o funkcji administracyjnej wraz z infrastrukturg
jednostka ewidencyjna: (280610_2) WYDMINY
obreb ewidencyjny: MALINKA 0006 (280610_2.0006)
na dziatce o numerze: 97/2
ktérego inwestorem jest: Nadlesnictwo Gizycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 GIZYCKO

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie sktada:
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® POLSKA
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CINZYMIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyinyim:

WAM-9X5-KRD-PX7 *

Pan Krzysztof Piwowarczyk o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0167/18
adres zamieszkania ul. Plazowa 5, 11-600 Wegorzewo

jest czlonkiem Warmitisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynierédw Budownictwa i pasiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego

certyfikaty w dniu 2023-12-08 roky przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynhodal prawnef

wystarcza ztoZenie oswiadczenia woll w postacl elektreniczne | opatrzenje go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll Zlosone w formie elektronicznegj jest réwnowazne z oéwladczenlem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryflkacje poprawnoédl danych w niniejszym zadwladezeniu motna sprawdzi¢ za pomocg numery weryflkacyinego zadwiadczenla na
stronle Polskief lzby Iniynieréw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadclwej Okregewe] lzhy Inzynlerdw
Budownictwa. .




CCECT: CHOMRICORRRD B IAROWD ‘ By
BRI Tt & alttorked .fg:\m?,,ffr;ﬁﬂﬂrgq,j i .
. " !

AN BT,
i 5 oot +
Bl e Pards e e d
LR Y L L
ki 3

RP-Upr. 67/94 4 Krakéw, dnia & lutego 1994 r.

DECYZJA

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODDWEGD .
DO PELNENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

‘ Na podstawie art.54 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 38 Poz.229)z pézniejszymi Zmianami,
art. 104 KPA oraz §5 ust. I, §6 ust. 1 12, 87 i §13 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 46)
z pézZniejszymi zmianami - :

stwierdza sie 2Ze:

Pan KRZYSZTOF PIWOWARCZYK - magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 29 wrzesnia 1967 r. w Krakowie

posiada przyﬁotowanie Zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
l kierownika budouwy i robét.
w_specjalnogci konstrukeyjno-budowlanej.

Pan KRZYSZTOF PIWOWARCZYK Jjest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeu jnych

" elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budo-

wli z wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drog

oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotech-
nicznych i wodnomel ioracy jnych, :

2/ sporzadzania w budownictwie jednorodzinnyg, zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m° - projektow
w zakresie rozwiazan konstrukec Jno-budowlanych wszelkich -
budynkéw i budowli, .

3/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektoni-
cznyoh: budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji
projektow powtarzalnych oraz sporzadzania plandw zagospo-
darowania dziall&iﬁ:?ﬁ;}iaz?.r‘lygﬁ*:zg realizacja tych budynkow.
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OPIS

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania. Obowiazujace normy i przepisy
prawne oraz warunki techniczne.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowany budynek ustugowy o funkeji administracyjnej na potrzeby prowadzenia gospodarki
lesnej (administracji lokalnego nadlesnictwa: Nadlesnictwo Malinka i Franciszkowo).

Opracowanic zawiera projekt techniczny w zalozonym zakresie inwestycji, w ramach ustalonych
warunkéw  zabudowy i zagospodarowania terenu na budowe budynku ustugowego o funkcji
administracyjnej na potrzeby prowadzenia gospodarki lesnej, przewidzianej do realizacji w okrelonych
granicach, na dzialce ewid. nr 97/2, zlokalizowanej w miejscowosei malinka, obrebie 0006 Malinka,
w gminie Wydminy.

IIl. DANE OGOLNE BUDYNKU

DANE OGOLNE BUDYNKU:

Budynek ustugowy (o funkeji administracyjnej), wolnostojgcy, parterowy (jednokondygnacyjny),
niepodpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowany, konstrukcja o $cianach noénych
z bloczkéw drobnowymiarowych. Przekrycie budynku stanowi pokryty dachéwka dach dwuspadowy
o spadku potaci wynoszacym 35°,

1V. DANE DOTYCZACE ROBOT NA BUDYNKU
1) Budowa budynku

a) Roboty przygotowywacze

- ogrodzenie i zabezpieczanie terenu wykopéw
- niwelacja terenu

- wytyczenie budynku

b) Ptyta fundamentowa,

- wykonanie wykopéw pod plyte fundamentowa ¢20/25 gr. 20cm,
- wykonanie szalunk6éw pod plyte fundamentows,
-podbudowa z piasku gr, 30cm,

-folia hydroizolacyjna fundamentowa,

-plyta styropianowa gr. 15cm

- ulozenie zbrojenia plyty,

- zalanie szalunk6éw betonem ¢20/25 wraz z zageszezeniem,
- pielegnacja betonu,

- rozebranie szalunkdw,

- wywiezienie ziemi,

c) Schody zewngtrze z kostki brukowej:

- wykonanie wykopow,

- podbudowa pospétka gr. 35cm wraz z zageszczeniem,

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15¢cm,

- kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- osadzanie obrzezy betonowych 8x30x100cm i palisadg betonows 8x40x100cm w kolorze szarym na
tawie z oporem ¢12/15,

- wywiezienie ziemi,



d)} Dach

- montaz murtaty,

- montaz konstrukcji wigzara dachowego,

- montaz membrany dachowej lub papy,

- montaz lat i kontrtat (50x30mm),

- montaz dachdwki ceramicznej,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlckane;,
- wykonanie orynnowania dachu z blachy powlekanej,.

e) Strop nad parterem

- montaz foli paroprzepuszczalne;j,

- montaz welny mineralnej gr. 15+15¢m lambda = 0,035W/MK,

- montaz konstrukeji stelazu,

- montaz paroizolacji z folii,

- montaz sufity podwieszonego z ptyt G-K na ruszcie metalowym,

1) Strop zadaszenia przed wejsciem
- montaz podbitka drewniana lub PCV na ruszcie drewnianym 50x50mm do konstrukcji w kolorze

szarym (antracyt),

) Montaz instalacji odgromowej na dachu i §cianach wg projekiu branzowego

h) Sciana zewnetrzna wraz z wyprawa elewacyjng z tynku:

- wykonanie rusztowah zewngtrznych rurowych z ich odgromieniem i zamontowaniem siatki
zabezpieczajgcej;

- wymurowanie ciany z betonu komérkowego gr. 24cm, 600kg/m3,

- zagruntowanie powierzchni wewnatrz,

- tynk cem-wapienny gr. 2cm, wewngttz,

- farba emulsyjna/Plytki ceramiczne $cienne, wewnatrz,

- ulozenie warstwy ocieplenia §cian ze styropianu gr. 20cm EPS 70-038 na kleju oraz docieplenie
osciezy z plyt gr. 2cm;

- ufozenie warstwy siatki na kleju,

- zamontowanie naroznikéw ochronnych narozy;

- wykonanie warstwy gruntujacej i wozenie wyprawy elewacyinej z tynku akrylowego;
barwione w masie lub malowane,

i) Sciana wewngtrzna;

- wykonanie rusztowan wewngtrznych rurowych,

- wymurowanie $ciany z betonu komérkowego gr. 12, 20 em, 600kg/m3,
- zagruntowanie powierzchni,

- wykonanie tynkéw cem-wapienny gr. 2cm

- pomalowanie farbg akrylowo-lateksowa/Plytki ceramiczne $cienne,

i) Kominy wentylacyine

- kominy z pustakéw betonowych 36x24cm,

- montaz kominkéw wentylacyjnych na dachu z blachy lub tworzywa w kolorze pokrycia wraz 7.
obrébka,

k) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej:

- przygotowanie otworéw na stolarke,

- montaz okien, wg zestawienia;

- montaz zewngtrznej i wewngtrznej stolarki drzwiowej, wg zestawienia;

- montaz parapetéw wewngtrznych, zewngtrznych i obrébka otwordéw po wstawieniu stolarki,
- wykonczanie odciezy,




1) Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

- wykonanie wykopdw

- wykonanie fundamentéw gr. 15¢m z betonu ¢16/20 lub gotowego prefabrykatu, na lawie betonowe;j
C12/15,

- pomalowanie konstrukeji farbg do betonu dwukrotnie,

- wykonanie konstrukcji barierek ze stali nierdzewnej,

- podbudowa pospétka gr. 15cim wraz z zageszezeniem,

- podbudowa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15¢m,

- kostka brukowa gr. 6cm na podsypee cementowo-piaskowej gr. 3cm,

- Wywiezienie ziemi,

m) elementy konstrukeji zelbetonowych

Plyta zelbetowa

Plyta grubogei 20cm i zbrojone dotem fi 10mm i géra po filOmm, siatka rozstaw pretow co 15¢m.,
Zaprojektowano beton C20/25 i stal BS00(C). Wzmocnienie pod $ciany zbrojone 4fi12mm i
strzemionami fi 6 mm w rozstawie 20cm.

Stupek betonowy 30x30x50cm z betonu C20/25,

Wieniec zelbetowy
Zaprojektowano wiefice o przekroju 24x25¢m zbrojone 4fi12mm i strzemionami fi6mm w rozstawie

20cm. Zaprojektowano beton C20/25 i stal B500(C).

Rdzenie zelbeiowe
Zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju 24x24cm. Stupy nalezy zazbroi¢ zgodnie z rysunkami
konstrukeyjnymi. Zaprojektowano beton C20/25 i stal B500(C).

Nadproza zelbetowe
Zaprojektowano nadproza zelbetowe o przekroju 24x25¢m zbrojone 4fi12mm i strzemionami fibmm

w rozstawie 20cm. Zaprojektowano beton C20/25 i stal BSOO(C).
2) Uktad komunikacyjny terenu.

a) Ogrodzenie

- fundamenty betonowe okragle 25x25x140cm z betonu ¢16/20,

- ogrodzenie panelowe z siatki h = 150cm,

- brama stalowa otwierana, dwuskrzydlowa, szerokogci 400cm z furtkg szerokodci 100cm (2szt),

b} Utwardzenia terenu pieszo-jezdne
Zestawienie warstw nawierzchni.

Utwardzenie jezdne i pieszo-jezdne (gr.8cm):

- geowldknina 200g/m2

- kruszywo lamane 0-31,5mm, gr. 30cm

- kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3ecm

Uwagi:
Obrzeza betonowe 8x30x100cm i krawgzniki betonowe 15x30x100cm w kolorze szarym.

Y. ZASTOSOWANE MATERIALY

1) Izolacja cieplna

a) Plyty styropianowe (EPS 70-040 FASADA) gr. 20cm (do zastosowania na zewnatrz, $cienne i do
osciezy) plyty o formacie 1000x500 powinny posiada¢ strukture zwarty, spoistg, powierzchnie szorstka,
a krawedzie proste bez uszkodzen




Parametry techniczne:
Wspdlezynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/(mxK);

L2 tolerancja diugoéei + 0.2 mm

W2 tolerancja szerokosci -+ 0.2 mm

T2 tolerancja grubosei + 1 mm

P4 tolerancja plaskoéci + 5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostokatnodci + 2 mm na 1000mm

CS(10) Naprf;zema sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem 80 kPa

DS(70)Stabilno$é wymiaréw w 70° przez 48 h <2 %

DS(N)2 Stabilno$é wymiaréw w stalych normalnych warunkach
laboratoryjnych (23°C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2%

BS Wytrzymatos¢ na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymalos¢ na rozciaganie > 100 kPa

b} Specyfikacja techniczna plyt eps150 (styropian fundamentowy, podlogowy gr. 15cm):

Wsp przewodzenia ciepta: 0,033 [W/(mK)]
Wytrzymatodé na zginanie: > 200 kPa
. Dop. obcigzenie uzytkowe: 4500 kg/m2
. Naprezenie $ciskajace: > 150 kPa
Klasa reakcji na ogien: E
Grubo$é: T(1) = 2 mm
. Dhugosé: L(2) = 2 mm
. Szerokoé¢: W(2) £ 2 mm
. Prostokgtnos¢: Sh(5) = 5 mm/1000 mm
Plaskoéé: P(5) 5 mm
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)5 + 0,5%
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosei: DS(70,-)2 <2%

c) Specyfikacja techniczna plyt eps80 (styropian podiogowy, podlogowy gr. S5cm):

Wsp. przewodzenia ciepta: 0,038 [W/(mK)]
. Wytrzymalo$¢ na zginanie: > 125 kPa
Dop. obciazenie uzytkowe: 2400 kg/m2
Naprezenie §ciskajgce: > 80 kPa
Klasa reakcji na ogien: E
Gruboé¢: T(1) :: 2 mm
. Dhlugosé: L(2) £ 2 mm
. Szerokodé: W(2)+ 2 mm
' Prostokatno$é: Sb(5) = 5 mm/1000 mm
. Ptaskos$é: P(5) 5 mm
Stabilno$é wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratory]nych DS(N)2 + 0,2%
Stabilno§¢ wymiarowa w okre$lonych warunkach temperatury i wilgotnosei: DS(70,-)2 <2%

d) izolacja dachu - welna mineralna:

Welna mineralna gr. 30cm (15+15¢m):

Klasyfikacja i parametry

Deklarowany wspotezynnik przewodzenia ciepta AD 0,035W/mK
Klasa reakcji na ogien — A2-s1,d0

Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823

2) Sufit podwieszony
Sufity powieszane z ptyty GK, w kolorze biatym, na ruszcie metalowym.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowaé¢ plyty GK o Zmniejszonej



wehlanialnosci wody.
Dhugosé (cm) 260cm

Szerokos¢ (cm)  120cm
Gruboéé (cm) 1.25¢m

Pokrycie 3.12m?

3) Dach:
a) Pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej w odcieniu naturalnej ceglastej czerwieni,
DANE TECHNICZNE (przyktadowe)

Waga: ok. 4,07 kg

Calkowita dlugodé: ok. 46,4 cm

Calkowita szerokosé: ok, 30,4 cm

Dtugosé pokrycia: ok. 38,3 - 40,3 ecm

Srednia szerokosé pokrycia: ok. 26,3 cm

Min, warto$¢ obliczeniowa sztuk/m2: ok. 9.5
Hosé sztuk/m2: ok, 9,4 - 9,9

Waga m2: ok. 38,3 - 40,3 kg

Waga pelnej palety: ok. 1007 kg

Minimalny kat nachylenia dachu: od 22°

b) Obrobki blacharskie - wykonania wymaganych obrobek blacharskich. Materiat blacha stalowa
£r.0.55 mm, powlekana w kolorze antracytowym.

Ta$ma uszczelniajaca - uszezelka rozprezna wodochronna jednostronnie klejona o grubosci Smm,
zabezpieczajaca oscieznice okienna przed dostawaniem sig wilgoci poprzez wielokrotne powigkszanie
swej objetosci, Alternatywnym rozwigzaniem uszczelnienia oscieznicy okiennej jest profil PVC na
gabce samoprzylepnej dostepny w systemach ocieplenia lub kit silikonowy trwale plastyczny.

¢) Kit silikonowy trwaleplastyczny - przeznaczony na zewnatrz, stosowany bedzie jako uszczelnienie
dylatacji oraz uszczelnienie przy obrobkach blacharskich itp.

Kit musi byé odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka plastycznosé.
Nalezy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszeza si¢ zastosowanie kitu bezbarwnego.

d) Mocowanie rur spustowych - przed tynkowaniem w $cianie mocuje si¢ haki, ktore uszczelnia sig
dookola pianka montazows lub kitem plastycznym.

Dlugod¢ eclementdw mrocujacych - rynien i rur spustowych trzeba dobraé tak, aby pomiedzy
orynnowaniem, a ocieplong §ciang pozostata szezelina minimum 2cm.

Wody opadowe zebrane z potaci rynnami dachowymi (wedhig istniejgcych przekrojow) $rednicy
150mm, nastgpnie pionami $rednicy 120mm.

¢) Konstrukcja dachu

Konstrukeja z tarcicy klasy c24. Malowana preparatem zabezpieczajacym np. Fobos.

Wigzary dachowe skiadajgce sie z paséw goérnych o przekroju 6x18cm, paséw dolnych o przekroju
6x12¢em, stupkow i krzyzulcow 6x10cm, Wigzary stezyé w plaszezyznie poziomej za pomocy teznikdéw
4x10cm na poziomie pasa gérnego i dolnego. Dodatkowo wigzary stezy¢ wiatrownicami 4x10cm.
Murtaty 14x14cm. Wszystkie potaczenia elementéw wigzara wykonaé za pomocy plytek kolczastych i
srub klasy min 8.8. Wigzary potaczy¢ z murtatami za pomoca katownikow i zlaczy ciesielskich.
Zadaszenie nad wejéciem do budynku: krokwie 6x18em, jetka 6x18cm, platew 6x18cm, shupki 6x18cm,
platew 14x14cm, stup 14x14em, rozpory 5x10cm, 4x8cm.

4) Tynki i okladziny zewnetrzne
a) Preparat gruntujgcy - pod farby i tynki shuzacy do gruntowania podtozy przed nakladaniem



cienkowarstwowych tynkéw. Stosuje si¢ go do gruntowania wyschnistej warstwy zbrojonej. Wigzge z
podloZzem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepnosé tynku i farb. Zmniejsza i
ujednolica chtonnoé¢, oraz redukuje pylistoé¢ podloza. Zabezpiecza gruntowana powierzchnie przed
szkodliwym dzialaniem wilgoci. Ulatwia prace podezas nakladania farby i tynku oraz reguluje przebieg
procesu wigzania. Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

b) Cienkowarstwowy tynk akrylowy - wypraw tynkarskich o fakturze 2.0 mm ziarna tworzy trwalg
zewngtrzng warstwe sciany o malej przepuszezalno$ci pary wodnej i wysokiej odpornosei na dzialanie
warunkow atmosferycznych. Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej
konsystencji, gwarantuje trwale nie zmywajace sie kolory. Kolory elewacji dobra¢ wg podanego w
projekcie wzornika koloréw. Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykonaé probki
koloréw tynku w celu akceptacji przez Inwestora.

¢) Siatka zbrojeniowa - tkanina z wi6kna szklanego ukladana w warstwie ochronnej na izolacji
termicznej, powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Gramatura siatki — 145 g/m2. Najmniejsza wielko$é oczek 4x4,5 mm lub 4x5 mm.

Siatka powinna posiada¢ wytrzymalo$¢ na zrywanie pasa o szerokosci Sem silg nie mniejszg niz 1250
N.

5) Balustrady i porecze.

a) podjazdy dla niepetnosprawnych,

Stupki z rur okraglych ©42,4,x2,0mm. Stupki spawane do marck stalowych, kiére w miejscach
lokalizacji shupkéw osadzi¢ nalezy punktowo. Porecze stalowe z okragtych rur stalowych
ocynkowanych (42,4x2,6mm zamontowanych na wysokodciach 75¢cm i 90cm od plaszczyzny
wierzchniej podjazdu. Porgcze mocowane na wysiegnikach do stupkéw stalowych balustrady.
Balustrady i porgcze nalezy dokladnie odrdzewié, odttuscié, pominiowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg
ochronng lub ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie mozna zastosowaé clementy gotowe malowane
proszkowo. Malowane w kolorze dopasowanym do elementéw drewnianych.

b) balustrada drewniana, zadaszenie przed wejsciem,

Barierka drewniana z desek malowanych 2x farba do drewna w kolorze antracytowym.

6) Stolarka

Stolarka okienna.

Mechanizm uchylny gérnego nagwietla obnizony dla mozliwosci korzystania z poziomu podlogi (o ile
wystepuje w zestawieniu). Wytyczne i uwagi zamieszczono w zestawieniu stolarki. Nawiewniki
higrosterowane zastosowaé we wszystkich oknach (nie mniejsza jednak niz potrzebng dla zachowania
parametrow w odpowiednich pomieszczeniach, ze wzgledu na ich przeznaczenie i wielkosé, wg
wymagan norm).

Podstawowe wymagania:

- okna rozwieralno-uchylne z profili wielokomorowych wysokoudarowego PVC lub drewniane, U=0,9
[W/m?K];

- kolor stolarki antracyt, obustronnie

- szyby zespolone (oraz pakiety specjalne) wg zatozonego wspélezynnika przenikania ciepta, pakiety
dwukomorowe (trzyszybowe);

- rodzaje szyb (innych niz standardowe, wg wskazania Inwestora w powigzaniu zestawieniem stolarki),
- okucia obwiedniowe;

- wzmocnienia antywlamaniowe (wg wskazania Inwestora w powigzaniu zestawieniem stolarki, do
zastosowania w wyznaczonych pomieszczeniach);

- mechanizm mikrorozszczelnienia (dla skrzydel R/U), nawiewniki higrosterowane;

Wytyczne i uwagi zamieszezono w zestawieniu stolarki,

Stolarka drzwiowa;

Zewnetrzna aluminiowa

- zakres szklenia w stosunku do powierzchni pelnych (na podstawie schematu 7 wykazu, wzory do
uzgodnienia z Inwestorem);

- szyby zespolone, bezpieczne wg zalozonego wspélezynnika przenikania ciepta, pakiety



dwukomorowe (trzyszybowe);

- wspolezynnik przenikania ciepta Uw dia drzwi 1,3 W/(m*K).

- skrzydla otwierane na zewnglrz;

- material aluminium ciepte;

- kolor stolarki jasne drewno, obustronnie,

- dwa zamki (drzwi zaopatrzone w zamki atestowane w klasie C, 2x wkladki cylindryczne
z kluezem plaskim), pochwyt lub klamka (preferowana w cze$ciach gospodarczych);

- wyposazone z samozamykacze (z mozliwosécig blokady).

Wytyczne 1 uwagi zamieszczono w zestawieniu stolarkd,

Drzwi wewnetrzne typowe

- konstrukeja z drewna klejowego, wypelnienie ptyta otworowa

- wykonczenie MDF lub HDF, w kolorze bialym lub drewnopodobnym

- zamki atestowane w klasie C,

- 3X zawiasy,

- klamki metalowe,

- drzwi nalezy oznaczy¢ (nazwy, numery pomieszczen) za pomocg informacyjnych tabliczek
metalowych, '

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowaé podcigeie wentylacyjne, wielkosé
zgodnie z wymogami normowymi,

- wymagania przeciwpozarowe i ewakuacyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dopuszcza sig
inna kolorystyke lub materiaty za akceptacjg Zamawiajacego.

Okiennice

Okiennice drewniane, nalezy wykonczyé poprzez pomalowanie w odcieniach szaro$ci (antracyt),
dwukrotnie. Okiennica drewniana, wykonana z drewna sosnowego suszonego komorowo klasy ¢24,
zaimpregnowana $rodkiem fobos m4.

7) Zbrojenie i beton:
Beton konstrukeyjny C20/25. Stal zbrojeniowa: B500 S(C). Szezeg6ly zbrojenie wedlug rysunkow
konstrukeyjnych,

8) Izolacja przeciwwilgociowa:

Plyta fundamentowa: folia hydroizolacyijna,

Strop parteru: folia paroizolacyjna, folia paroprzepuszczalna,

Podloga: folia izolacyjna,

Posadzki i $ciany w fazienkach: folia w ptynie na wylewce,na scianach przy urzadzeniach sanitarnych
i woko6t pomieszezania na wysokosei 15¢cm od posadzki,

Dach: Membrana dachowa o wysokie]j paroprzepuszezalnoéei i wodoszezelnodci lub papa,

Sciana parteru: folia lub papa na wieficu i migdzy elementami wigzara, a murem.

9) Posadzki i wylewki

Wylewka betonowa gr. 50mm zbrojona siatkg o rozstawie oczek 10x10em, gr. drutu Imm,

Posadzki parteru z plytek ceramicznych , kolor do ustalenia z inwestorem. Klasa $cieralnodei IV,
Antyposlizgowosé: R10, nasigkliwosé wodna : < = 0,05%, twardo$é powierzchni ( skala Mohsa): 8,
odpornosé na plamienie: odporna, §cieranie wglebne: max 130 mma3,

10) Malowanie i okladziny $cienne

Sciany otynkowane (tynk cementowo-wapienny) i malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym lub
innym wybranym na etapie projektu wnetrz. Farby min. w 2 kl. odpornosci na

szorowanie na mokro, satynowo-matowe, nie zawierajgce sktadnikéw powodujacych »fogging”,
posiadajgce atest PZII.

Sciany w pomieszczeniach hi gieniczno-sanitarnych nalezy zabezpicczy¢ plytkami §ciennymi
ceramicznymi do wysoko$ci min. 2,0m. Ptytki $cienne w jasnych kolorach, bez wzoru, w 1-2



kolorach, dopasowane do plytek podtogowych.

Uwaga:
Nalezy zwréci¢ uwagg czy zaplanowane do wstawienia elementy posiadajg wymagania ze wzgledu na

wytyczne przeciwpozarowe lub sg wigczona do mechanicznych systeméw napowietrzania lub
oddymiania w celu dostosowania ich do istniejacych rozwigzan.

V1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH,

Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli spelnia
wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881 z 30
kwietnia 2004 r.) tj. oznakowany znakiem CE, albo umieszezony w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrob6w majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo
znakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent majgcy siedzibge na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosei i wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialnosé, krajows deklaracje zgodnosci z
Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spelnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych. Wyr6éb budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym
terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego
stosowania, zwany dalej ,regionalnym wyrobem budowlanym®”, moze by¢ oznakowany znakiem
budowlanym na wylgczng odpowiedzialno$é producenia. O uznaniu, ze dany wyrob budowlany jest
regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka w drodze decyzji, na wniosek producenta, wlasciwy
wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego
wytobu budowlanego jest dopuszczalne wylgeznie po uzyskaniu wiw decyzji oraz wydaniu przez
producenta, na jego wylaczng odpowiedzialno$é, o$wiadczenia, ze wyrob budowlany zostal
wytworzony tradycyjnie, na okreslonym ferenie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej
praktyce i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto, przy stosowaniu_wszystkich wyrobéw budowlanych nalezy:

- stosowa¢ si¢ do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych okreslono
sposob transportu, przechowywania i skladowania wyrobdw,

- przestrzega¢ okreséw przydatnosci do stosowania,

- przestrzegac przepisdw BHP zwigzanych ze stosowaniem $rodkéw szkodliwych,

-dla wyrobow budowlanych, dla ktérych konieczne jest pobieranie prébek, w celu weryfikacji ich
jakodci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku zgodnie z
Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami  technicznymi.

VII. OBLICZENIA I INNE
Wszelkie obliczenia konstrukeyjne wykorzystane w opracowaniu projektu znajdujg si¢ w archiwum
biura. Wszelkie obliczenia i rysunki wykonano na licencjonowanym oprogramowaniu,

Vill. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Obowiazki wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wszechstronnej weryfikacji dokumentacii projektowej i dokumentéw jej
towarzyszgcych przed rozpoczeciem budowy i zgloszenia wszelkich watpliwosei Zamawiajgcemu i
Projektantom.

Wykonawca ma obowigzek prowadzié prace oraz wszelkie inne czynnosei na budowie w sposéb pod
kazdym wzgledem zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, choéby nawet Zamawiajacy lub nadzor
budowy nie wydali wytycznych szczegdlowych w tym zakresie,

Wykonawea ma obowiazek sporzadzié obmiar wykonawezy placu budowy i obiektéw na nim sie
znajdujgcych niezwlocznie po przystapieniu do budowy. Wszelkie rozbieznosci w stosunku do
dokumentacji technicznej zglasza¢ niezwlocznie Zamawiajacemu oraz nadzorowi autorskiemu.
Wykonawea ma obowigzek prowadzié¢ dokumentacje i obmiary budowy oraz sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z przepisami szezegolnymi,
Wykonawca ma obowigzek mozliwie najdokiadnicjszego zastosowania si¢ do wytycznych zawartych w




dokumentacji projektowej projektéw budowlanego i wykonawczego.

Wykonawey nie przystuguje prawo swobodnej interpretacji zapiséw projektu. Wszelkie watpliwosei
nalezy wyjasniaé z projektantami w trybie nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany w zastosowanych w
projektach rozwigzaniach wymagaja wyraznej potwierdzonej pisemnie zgody autoréw projektu.
Wykonawca ma obowiazek stosowaé si¢ do wytycznych nadzoru budowy.

Nadzor budowy

1 Nadzér inspektorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnej i niezwlocznej wspolpracy z wyznaczonymi przez
Zamawiajgeego inspektorami nadzoru. Inspektorzy nadzoru majg prawo zglaszania rozwigzan
zamiennych oraz zadania przeprowadzenia badan i préb na mocy ustawy Prawo Budowlane.

2 Nadzér autorski

Wykonawea obowigzany jest do pelnej i niezwlocznej wspdlpracy z projektantami pelnigcymi nadzér
autorski, Na wniosek projektantow Wykonawca ma obowiazek sporzgdzi¢ probki proponowanych
rozwigzan technicznych i wykoficzeniowych w  formie (przygotowanej na gotowo probki
odpowiadajgcej ostatecznemu wygladowi danego elementu). Nadzér autorski sprawuje si¢ w formie
odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawcy oraz w razie koniecznosci poprzez wizje lokalng.
Obmiary wykonawcze i pomiary geodezyjne budowy (w tym tyczenie), stanowiace podstawe
zatwierdzania rozwiazan zamiennych oraz sporzadzania ewentualnych rysunkow zamiennych przez
projektanta, sa obowigzkiem ustawowym Wykonawey i za ewentualne niescistodci w tym zakresie
odpowiada Wykonawca,

3 Nadzor administracyjny

Wykonawca zobowigzuje si¢ do peinej wspdlpracy z organami administracji publicznej oraz innymi
podmiotami prawnymi umocowanymi ustawowo, wykonujgcymi czynnosei z zakresu koordynacji i
nadzoru nad pracami budowy, w zakresie swoich urzgdowych kompetencji (np. gestorzy mediéw).
Wykonawca na zadanie i niezwlocznie przedstawia ww. podmiotom niezbg¢dne dokumenty, umozliwia
wstep na budowg, dokonuje czynnosci formalno-prawnych zwigzanych z wymogami wWw. organow, o
ile prawo nie stanowi inaczej, ponosi wszelkie koszty i naktady z tym zwigzane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wiasnym kosztem i staraniem dokonaé wszelkich czynnogei prawno-administracyjnych
niezbgdnych dia wykonania i odbioru prac, zakonczenia budowy oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

IX. ZASADY WYCENY PRAC BUDOWLANYCH I CZYNNOSCI TOWARZYSZACYCH
Wykonawca powinien wyceni¢ komplet prac zwigzanych z dang pozycja przedmiarowa, w tym wszelkie
czynnoSci zabezpieczajgce i pomocnicze, choéby nie byly one ujete w przedmiarze ani katalogu
naldadow rzeczowych na ktéry on wskazuje. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie nadklady
materialow wynikajgce z obrobki materialdw zgodnie ze sztuka budowlana. Pozycje przedmiarowe
uwzgledniajg powierzchnie materiatéw w rzucie. Wykonawea powinien przyjaé odpowiednio wigksze
zuzycie materiatu dla powierzchni pochylych i skomplikowanych. Oferta zlozona przez, Wykonawce
musi uwzglednia¢ komplet prac budowlanych oraz wszelkich innych czynnosei niezbednych dla
wykonania i odbioru inwestycji okreslonej dokumentacig przetargows, cho¢by nie byty one detalicznie
wymienione w dokumentacji.

X. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robot budowlanych i instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna,
normami i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz wymaganiami
wspdlczesnej wiedzy technicznej

2. Prowadzge prace przy fundamentach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Wykonujae wykop
nalezy zwrécié uwage aby nie naruszyé gruntu.

3. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé obowiazujgcych przepisow w zakresie bhip dotyczacych
wykonania robét ziemnych, budowlano - montazowych oraz obowigzujacych przepiséw w zakresie
p.poz.

4. Ewentualne zmiany w rozwiazaniach konstrukcyjno - materiatowych wprowadzone w trakcie
wykonawstwa, winny by¢ poprzedzone uzyskaniem zgody projektanta, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy.



5. Wszystkie urzgdzenia i instalacje uziemione jak dla pomieszezen zagrozonych pozarem.
6. Wszystkie zainstalowane w budynku urzgdzenia musza posiadaé certyfikaty.

7. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby majacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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