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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego zewnetrznej iwewnetrznej instalacji wodociggowo kanalizacyjnej, instalacji pompy
ciepta , instalacji c.o0. wentylacji i klimatyzacji w budynku ustugowym o funkcji administracyjnej na potrzeby
prowadzenia gospodarki lesnej (administracji lokalnego nadlesnictwa: Nadlesnictwo Malinka i
Franciszkowo).

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- projekty techniczne branz towarzyszgcych,

- obowigzujgce normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje sporzadzenie projektu technicznego instalacji pompy ciepta
powietrznej , instalacji wody zimnej, wody cieptej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji klimatyzacji i

zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

3. Charakterystyka budynku
Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej jako parterowy , niepodpiwniczony.

4. Opis szczegotowy instalacji zewnetrznych

4.1. Przylgcze wodociggowe

Budynek jest zasilany za pomocg przytgcza wodociggowego wg. odrebnego opracowania . Pomiar
wody odbywa sie w istniejgcej studni wodomierzowej .

4.2. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Przylgcze kanalizacji z budynku nalezy prowadzi¢ rurociggiem & 160 PCV SN8 ze spadkiem
1,5% w kierunku projektowanego zbiornika szczelnego o poj. do 10m3 na dziatce Inwestora.

Projektuje sie podsypke zwirowg gr. 15 cm pod cigg kanalizacji sanitarnej oraz 30cm jako
obsypke rury kanalizacyjnej.

4.1.Dlugosé rurociaggu

* dlugosé¢ kanalizacji sanitarnej dz 160 PCV SN8 L=13,50 m
e Zbiornik szczelny o poj. do 10,0 m3 1szt
e Studnia kanalizacyjna dn 425 PVC 1szt

5. Roboty ziemne.

Wykopy ziemne nalezy wykonywaé mechaniczne waskoprzestrzennie lub w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem recznie z odpowiednim zabezpieczeniem pod nadzorem instytucji bedacych
wihadcicielem istniejgcego uzbrojenia.

Przewiduje sie odktad urobku na pobocze wykopdéw. Projektuje sie podsypke zwirowg pod kanalizacje.
Zasypywanie wykopow nalezy do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac recznie a pozostatg czesé
mechanicznie z zageszczeniem warstw ubijakami mechanicznymi. Nalezy zwrdci¢é uwage aby pierwsza
warstwa nie zawierata kamieni.

W czasie realizacji zadania obowigzujg przepisy BHP.

6. Zalecenia dla wykonawcy

Catosc¢ robot montazowych i préby nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia do
miejskiej sieci i wodociggdw i Polskimi Normami.



PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne. PN-92/B-
10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-93/H-74124-Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

7. Opis szczegobtowy instalacji wod.-kan.
7.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Projektowane rurociggi zimnej wody nalezy wykonaé z rur polietylenowych PE-RT/AL./PE-RT i
prowadzié w posadzce lub w bruzdach $cian w izolacji.

Doprowadzenie wody zimnej z rur polietylenowych obejmuje:

- baterie umywalkowg -1 szt
- baterie zlewozmywakowag- 1szt
- prysznic- 1 szt
- zbiornik sptukujgcy - 1 szt
- zawor ze ztgczkg do weza -1szt

Przejscia rur przez sciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych zgodnie z PN-64/B-0400 i KB8-
13.2/44/B-18.

7.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw bytowych

Normat. llosé ZgN
Rodzaj punktu czerpalnego wyplyw wody;

dn
Umywalki 0,07 1 0,07
Zlewozmywak, zlew 0,07 1 0,07
Miski ustepowe zbiornikowa 0,13 1 0,13
Prysznic 0,30 1 0,30
Zawor czerpalny DN15 0,15 1 0,15
Razem 0,63

Przeplyw obliczeniowy wody q, [dm?/s]:

q =0,682(Zq.)**5- 0,14
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpanych [dm3/s]
gn = 0,63 [dm3/s]
g = 0,682(0,63)°45— 0,14 = 0,41 [dm3/s] = 1,49[m3/h]

7.1.2. Przewody inst. w.z.

Instalacje zimnej wody bytowej rozprowadzanej w posadzce lub szachtach instalacyjnych wykonac¢ z
rur i ksztaltek polietylenowych z wktadkg aluminiowg PE-RT/AL./PE-RT o potgczeniach zaciskanych z rur
sztywnych ( sztangi) .

Przewody podejsciowe do przyboréw (w $Scianach) wykonane bedg z rur wktadkg aluminiowg PE-
RT/AL./PE-RT . Rurociggi poziome rozprowadza¢ pod stropem parteru. Piony prowadzi¢ w szachtach

instalacyjnych. Poziome odcinki instalacji od pionu wodnego nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach



w scianach. Podejscia pod poszczegdlne przybory sanitarne projektuje sie wykonac¢ szeregowo od poziomu.
Podejscia wodne nalezy wykona¢ od dotu.

Na podejsciu do pionu zimnej wody nalezy zamontowaé zawory odcinajgce grzybkowe odpowiednich
Srednic.

Zgodnie z ponizszg tabelg na instalacji nalezy zamontowa¢ podpory przesuwne o maksymalnych
odlegtosciach:

Srednica rury
PE-RT/AL./PE-RT
(przykiad)
Maksymalne
odlegtosci miedzy 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7
mocowaniami rurociggéw

(m)

7.1.2.1. Armatura

16x2 20%2 26x3 | 32x3 | 40%3,5

W instalacji wody bytowej przewidziano nastepujgcg armature:

- zawory grzybkowe odcinajgce na poziomych i pionowych odcinkach instalacji wody oraz do grupy
przyboréw sanitarnych jako odciecia poszczegdlnych stref
- podejscia wodne wraz z zaworkami odcinajgcymi we wnekach Sciennych z dojsciem poprzez

drzwiczki/maskownice,

- Dla wszystkich pomieszczen sanitarnych, gospodarczych, kuchennych, itp. zaprojektowano zawory

odcinajgce umozliwiajgce odciecie poszczegolnych fragmentéw instalacji w przypadku ich awarii.

7.1.2.2.Baterie

Przewidziano zastosowanie nastepujgcych baterii:

- w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych baterie umywalkowe stojgce socjalnych z mechanicznym
wylgczaniem czasowym ,

- baterie zlewozmywakowe stojgce z wysuwang wylewkg z mozliwoscig zmiany strumienia

- zawory do wody zimnej z perlatorem,

- zawory odcinajgce z wezykami na podtgczeniach baterii

- zawory ze zfgczkg do weza

- baterie prysznicowe z wysuwanym prysznicem.

7.1.2.3. Systemy splukujace
Zaprojektowano systemy sptukujgce misek ustepowych i zaworéw pisuarowych z mechanicznym

wytgczaniem czasowym lub na sensory z fotokomérka i przyciski do sptuczek podtynkowych pneumatyczne.
7.1.2.4. Izolacja

Piony, przewody zasilajgce wody zimnej i hydrantowej bedg izolowane antyroszeniowo i termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci min. 9 mm. Przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg w
$cianach instalacyjnych lub w suficie podwieszanym.



7.1.2.5. Przejscia przez sciany oddzielenia ogniowego
Przejscia instalacji przez $ciany oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
EIS120 lub EIS60 (rury palne — kotnierz ogniochronny; rury niepalne — masa ogniochronna). Miejsca przejs¢

wg czesci graficznej opracowania.

7.2.  Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

7.21. Zapotrzebowanie wody cieptej

Normat. llosé ZqgN
Rodzaj punktu czerpalnego wyptyw wody;
On
Umywalki 0,07 1 0,07
Zlewozmywak, zlew 0,07 1 0,07
prysznic 0,30 1 0,30
Razem 0,42

Przeptyw obliczeniowy wody q, [dm?/s]:
q =0,682(Zq.)*4- 0,14
gdzie:
gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpanych [dm3/s]
gn = 0,42 [dm?/s]
g = 0,682(0,42)°45— 0,14 = 0,14 [dm?3/s] = 0,54 [m?3/h]

Woda ciepta przygotowywana bedzie w pomieszczeniu pompy ciepta, znajdujgcym sie na parterze
budynku. W instalacji cieptej wody zapewniony bedzie staty obieg wody poprzez zaprojektowang instalacje

cyrkulacji.

Na podejsciach do pionéw cyrkulacji cieptej wody oraz na odejsciach do grupy przyborow nalezy
zamontowac zawory termostatyczne regulacyjne odpowiednich srednic, a na podejsciu do pionu cieptej wody

zawory odcinajgce grzybkowe odpowiednich srednic.

Maksymalne zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej o temperaturze 60°C przyjeto na podstawie liczby
uzytkownikéw (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia przecietnych

norm zuzycia wody):

7.2.2.Przewody
Instalacje cieptej wody bytowej nalezy wykonac z rur sztywnych w sztangach i ksztattek polietylenowych
z wktadkg aluminiowg PEX/AL/PEX o potgczeniach zaprasowywanych. Piony i poziomy prowadzi¢ rownolegle

do rurociggéw wody zimnej.

Na kazdym podejsciu do grupy przyboréw nalezy zamontowa¢ zawér odcinajgcy lub w przypadku

cyrkulacji zawor regulacyjny.



Zgodnie z ponizszg tabelg na instalacji nalezy zamontowa¢ podpory przesuwne o maksymalnych
odlegtosciach:

- . 16x2 20%2 | 26x3 | 32x3 | 40%x3,5
Srednica rury

Maksymalne odlegtosci
miedzy mocowaniami 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7
rurociggéw (m)

7.2.3. Armatura

W instalacji cieptej wody przewidziano nastepujgcag armature:

- zawory odcinajgce grzybkowe na odgatezieniach do przyboréw lub grup przyboréw;
- zawory regulacyjne na pionach i odgatezieniach do przyboréw lub grup przyboréw;
- zaworki odcinajgce z filtrem na podigczeniach baterii;

- zawory regulacyjne na instalacji wody cyrkulacyjnej z funkcjg dezynfekciji .

7.2.4. 1zolacja
Grubosc¢ izolacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm. — Zatgcznik nr 2. Wymagania izolacyjno$ci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczedno$cig energii pkt. 1.5) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. Przewody prowadzone w budynku bedg izolowane otulinami z pianki poliuretanowej

0 grubosci:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -3, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm
7 Przewody utozone w podtodze na gruncie na styropianie 9mm

7.2.5. Przejscia przez sciany i stropy oddzielenia ogniowego
Przej$cia instalacji przez sciany oddzieler ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej EI120
lub EI60 (rury palne — kotnierz ogniochronny; rury niepalne — masa ogniochronna). Miejsca przej$é p.poz. ozn.

wg czesci graficznej opracowania .
8. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacji sanitarnej w budynku wykona¢ z rur PVC @110, @75, @50. Wiekszos¢ piondw
(przede wszystkim najdalsze) zakonczy¢ wywiewkg @160 wyprowadzong ponad dach budynku (0,5m). Piony

nalezy umiesci¢ w szachtach instalacyjnych lub w specjalnie do tego przeznaczonych kanatach. Poziomy



wykonaé¢ z rur 160, @110. Rurociggi prowadzi¢ pod posadzkg parteru (czesciowo pod stropem
poszczegoblnych kondygnaciji — zgodnie z graficzng czescig opracowania). Rurociggi mocowacé do $cian przy
kazdym tréjniku. U podstawy pionoéw nalezy zamontowac rewizje &160/110 lub @110/75. Odejscia od wpustow
wykonaé¢ w warstwach posadzkowych. Projektuje sie wpusty podtogowe o konstrukcji syfonu bezwodnego. Sg
one zabezpieczone przed przedostawaniem sie odorow.

Przejscia instalacji przez Sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci

ogniowej EI1120 lub EI60 - kotnierz ogniochronny dostosowany do rur PVC.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U typ S litych o $rednicy
@160mm i klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 KN/m taczonych przy pomocy kielicha i uszczelek
gumowych. Przejscia przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w przepustach
ochronnych. Rurociggi kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy wykonywa¢ z rur PVC klasy SN8

SDR34 ze $cianka litg tgczonych na uszczelke wargowg z wykorzystaniem potgczen kielichowych.

Rurociggi kanalizacyjne montowane jako podposadzkowe lub na Scianach budynku w piwnicy, pod
stropem parteru nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20cm a nastepnie obsypac¢ warstwg
piasku o grubo$ci min. 30cm.

8.1. Zestawienie wartosci normatywnych odptywéw jednostkowych

AW, iy

Nazwa przyboru dmd/s llos¢ zDU

Umywalki 0,5 1 0,5
Zlewozmywak, zlew 0,5 1 0,5
Miski ustepowa 2,5 1 2,5
Prysznic 2,5 1 2,5
Zawor czerpalny DN15 z perlatorem 0,15 1 0,15
Razem 6,15

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych oblicza sie ze wzoru:
q = Kx (ZAW)%5 [dm?/s]
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku, dla biur wynosi 0,5 dm3/s,
AWs — rownowaznik odptywu.
q = K (ZAWs)2% = 0,5 x(6,15)%5 = 1,24 dm?/s

8.2. Podejscia odptywowe

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonane bedg z rur PVC kielichowych, z uszczelkg
gumowa. Odptywy prowadzone bedg w $ciankach instalacyjnych, wkute w $ciany, pod stropami lub pod
posadzkg. Do odprowadzenia $ciekbw z urzgdzen kuchennych nalezy stosowaé rury tworzywowe o
podwyzszonej odpornosci na wysokg temperature.

Zaprojektowano odptywy z urzgdzen sanitarnych:
-miski ustepowe-dn110 PVC
-umywalki pojedyncze i zlewozmywaki-dn50 PVC

-brodziki prysznicowe pojedyncze-dn50 PVC



-wpusty podtogowe kanalizacyjne dn 50 PVc lub dn 110 PVC

8.3. Przybory

8.3.1.

Przewidziano montaz przyborow:

Miski ustepowe wiszgce na stelazach podtynkowych,
Umywalki na stelazach podtynkowych lub umywalki blatowe,
Umywalki dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym z maskownicg umozliwiajaca ich demontaz i
przeczyszczenie ,
Zlewozmywaki na szafkach i scianach ,
Zlewy gospodarcze, zlewozmywaki w wykonaniu ze stali nierdzewnej montowane na stelazach
Brodzik prysznicowy ptytki,
W komplecie z pisuarami nalezy dostarczy¢ i zamontowaé krateczki zabezpieczajgce ze stali
nierdzewnej,
Kratki sciekowe podtogowe z systemami zabezpieczajgcymi przed przedostawaniem sie zapachéw z
kanalizacji do pomieszczen przy wyschnietych syfonach
wcC

Wszystkie przybory sanitarne (za wyjatkiem np. umywalek wpuszczanych w blat ) nalezy
montowac na stelazach podtynkowych iwinny by¢ zabudowane w $cianach. Stelaze podtynkowe nalezy
montowac dla pochwytow dla niepetnosprawnych .

Doktadne wytyczne wyposazenia i sposob montazu i zabudowy wg. PFU i projektem
architektoniczno-budowlanym.
Montaz rur kanalizacyjnych

Do montazu instalacji stosowa¢ wylgcznie uchwyty (obejmy) z wkiadkg gumowg lub uchwyty
tworzywowe.

W kazdym przypadku uchwyty montowaé bezposrednio pod kielichami (na pionach) i przy tréjnikach
(odcinki poziome) oraz na podejsciach do przyboréw sanitarnych. Stosowaé minimum dwa uchwyty na
pionie jednej kondygnaciji. Uchwyty montowac¢ na catosci instalacji fgcznie z odcinkami prowadzonymi w
bruzdach sciennych i podtogowych.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku istnieje instalacja w uktadzie pompowym dwururowa z rozdziatem dolnym. Zrédtem ciepta dla

insta

lacji jest Pompa ciepta. Parametry wody w instalacji centralnego ogrzewania 50/40°C. W kottowni

przygotowywane jest ciepto na potrzeby instalacji c.o., instalacji c.w.u.

Sum

9.1.

aryczne zapotrzebowanie ciepta:

- instalacja c.o. (woda) — 6300,00W
-ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o.-Hd=35kPa
-pojemnosc¢ ztadu instalacji ¢.0.=255,6dm3

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach

Pomieszczenie temperatura

obliczeniowa

wewnetrzna

pomieszczenia administracyjne, biurowe, konferencyjne, pomieszczenia | +20°C
socjalne

wcC

+20°C




klatki schodowe +16°C

Magazyny, pom.techniczne +16°C

Pokoje +20°C

9.2. Prowadzenie przewodoéw

- rozprowadzenie przewoddéw c.o. do rozdzielaczy sekcyjnych i w pomieszczeniu pompy ciepta w
posadzce za pomocg rur wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT w izolacji
przeznaczonej do zalewania w betonie lub PExc,

- rozprowadzenie przewoddéw c.o. od piondéw do rozdzielaczy sekcyjnych i rozdzielaczy ogrzewania
podtogowego w parterze oraz do piondw c.0. w posadzce parteru za pomocg rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg typu PE-RT/AL/PE-RT w izolacji przeznaczonej do zalewania w betonie lub z rur
PExc,

- rury dz16*2,0 wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg typu PE-RT/AIL/PE-RT - do ogrzewania
podtogowego

- odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw przy rozdzielaczach c.o.
- potaczenia na zimno na ztaczki zaprasowywane;

9.3. Regulacja instalacji c.o. instalacja ogrzewania podtogowego

Instalacja grzewcza bedzie sterowana centralnie za pomocg czujnika zewnetrznego czyli pogodowo.
Dodatkowo regulacja pracy instalacji centralnego ogrzewania podtogowego bedzie wyposazona:

- pompy obiegowe z zaworem mieszajgcym,

-Instalacja ogrzewania podtogowego wyposazona w termostatyczng grupe mieszajgcq oraz rozdzielacz
wyposazony w: przeptywomierze, by-pass bezpieczenstwa oraz gtowice termoelektryczne potgczone z
regulatorem temperatury w pomieszczeniu.

9.4. Armatura
- przy rozdzielaczach zawory kulowe gwintowane odcinajgce,
-na odwodnieniach przy rozdzielaczach zawory kulowe ze zlgczkg do weza @15,

9.5. Elementy grzejne

Zaprojektowano instalacje ogrzewanie poditogowe - wedtug czesci rysunkowej. Regulacja temperatury
ogrzewania podiogowego w pomieszczeniach realizowana bedzie poprzez sterownik pogodowy umieszczony
w pomieszczeniu technicznym z pompg ciepta. Dodatkowo zaprojektowano indywidualne sterowanie petlami
ogrzewania podiogowego za pomocg termostatow pokojowych, ktore poprzez listwy elektryczne
zamontowane przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego bedg podtgczone do sitownikéw elektrycznych
sterujgcych poszczegdlnymi petlami. Termostat obstugiwat bedzie petle podtgczone do listwy przy
rozdzielaczu ogrzewania podtogowego.

9.6. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji c.o. zrealizowane bedzie za pomocg recznych odpowietrznikéw na
rozdzielaczach ogrzewania podtogowego. W najwyzszych cze$ciach instalacji c.o. nalezy zamontowaé
automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi 1/2” i z kulowymi zaworami odcinajgcymi DN15.
Odwodnienie instalacji c.0. nalezy wykona¢ w pomieszczeniu technicznym poprzez zawory spustowe.

9.7. Préby i ptukanie instalacji

Przed przystgpieniem do préb catg instalacje c.o. i nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowg z predkoscig
przeptywu nie mniejszg niz 2 m/s do czasu osiggniecia petnej czystosci wody. Nalezy wykona¢ prébe na
zimno na cisnienie 0,40 MPa w czasie 30 min. W tym czasie manometr pomiarowy nie powinien wykazaé¢
spadku cisnienia. Po pomysinie przeprowadzonej prébie instalacje c.o.. napetni¢ wodg uzdatniong do celow
cieptowniczych



9. 8.lzolacja termiczna

Przyjeto izolacje termiczng rur prowadzonych wewnatrz budynku za pomocg elementéw z pianki
poliuretanowej. Przewody prowadzone w obrebie pomieszczen wewnatrz konstrukcji $cian i podejscia do
grzejnikdw prowadzone w bruzdach scian murowanych izolowaé piankg polietylenowg o grubosci 6mm.

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-02421. Opaski izolacji nalezy oznakowa¢ zgodnie z
PN-B-01400 w kolorach :przewody instalacyjne z/p - czerwony/niebieski.

Przyjeto izolacje termiczng rur c.0. o grubos¢ izolacji:
- 20mm — dla rur o $rednicach DN15 i DN20,
- 25mm — dla rur o $rednicy DN25,
- 30mm — dla rur o $rednicy DN32,
- 40mm — dla rur o $rednicy DN40,

W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami C.O. nalezy wykonanie otworéw
w przegrodach budowlanych dla rur instalacyjnych przewody centralnego ogrzewania.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymaganh z poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewodoéw
5 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -3, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze lub w Scianie lub na 6 mm
posadzce na parterze na styropianie
7 Przewody na posadzce na parterze na styropianie 9 mm

10. INSTALACJA POMPY CIEPLA
10.1. Opis wymagan do pompy ciepfta.
W pomieszczeniu technicznym nalezy ustawi¢ pompe ciepta o mocy minimum 6,0 kW powietrze woda

typu split zintegrowana z pompa obiegu wtérnego c.o. i c.w.u. . Dobér pompy ciepta dla potrzeb
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz ze zbiornikiem buforowym 3001 i podgrzewaczem
c.w.u. 150l. Pompa ciepta powietrzna zabudowie kompaktowej typu split do ustawienia wewnatrz i
jednostka zewnetrzna.

Zalety pompy powietrzne;:
= Klasa efektywnosci energetycznej*: A++.

= Niskie koszty eksploatacji dzieki wysokiemu wspoétczynnikowi efektywnosci COP do 5,0
(A7/W35).

= Maksymalna temperatura na zasilaniu do 55 °C przy temperaturze zewnetrznej —15 °C.
= ftatwy, szybki montaz.

= Cicha praca umozliwiajgca zastosowanie pompy ciepta m.in. na osiedlach doméw
szeregowych.

= QOgrzewanie i chtodzenie w jednym urzgadzeniu, dzieki odwracalnemu obiegowi chfodniczemu.

= ftatwy w obstudze regulator z tekstowym wyswietlaczem graficznym.



=  Mozliwos¢ sterownia instalacjg grzewczg przez Internet za posrednictwem darmowej aplikacji
ViCare App i modutu Vitoconnect.

= Mozliwos¢ zasilania prgdem z instalacji fotowoltaicznej i regulowania pracy urzgdzen
wentylacyjnych

= Nowoczesne, ponadczasowe wzornictwo.

Ukfad pompowy winien mie¢ bilansowanie energii w potaczeniu z systemem RCD pompy ciepta.
Automatyka winna dawa¢ mozliwos¢ bezposredniego sterowania wszystkimi zgodnie ze schematem
technologicznym obiegami grzewczymi bez mieszacza i z mieszaczami. Komunikacja z uzytkownikiem

przez system menu na wy$wietlaczu tekstowym.

Z uktadem diagnostycznym oraz wyprowadzeniem sygnatu awarii. Przystosowany zdalnego nadzoru i

sterowania za posrednictwem modutéw komunikacyjnych .

Pompa ciepta winna by¢ zbudowana zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi. Zgodnos¢ z CE
zadeklarowana, winna mie¢ zdwojone zabezpieczenie obiegu chiodniczego zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi dla urzadzen cisnieniowych.

10.2. Parametry zbiornika buforowego

Dobrano 1 zbiornik buforowy do instalacji grzewczych/chtodniczych o pojemnosci 300 litrow .

Konstrukcja stalowa spawana z izolacjg cieplng PU 2 x 50 mm. Ciénienie max. 0,3 MPa, Temp. max. 90 °C

10.3. Zabezpieczenia przy pompach ciepta
- Naczynie wzbiorcze przy pompie ciepta
Obliczenia wg PN-90/B-02414
- pojemnosc¢ uzytkowa naczynia
Vu=V x g x dV=0,500x999,6x0,0287=14,331
V - pojemnos¢ wodna instalacji V = 500 |
r - gesto$¢ wody przy temperaturze +10°C r= 0,9996kg/l =999,6 kg/m3
DV - przyrost objetosci wody przy tm=0,5(t-+tp) DV = 0,0287
- pojemnos$¢ catkowita naczynia

Vn=Vu x(pmax+1)/(pmax-ps)= 14,33x(4+1)/(4-2,5)=28,66 |

- Srednica rury wzbiorczej do=0,7 X \/% = 5,6 mm — zgodnie dtr
urzadzenia z przyjeto do=25mm.
Vur=Vu+VxEx10=28,66+0,5x10=33,66I
ps=(4,0+1)/[1+{28,66/33,66[(4+1)/(4-2,5)-11}1=2,8bara
Vur =V, + VXEx10 = 33,66 + 2,250x1,0x10 = 56,161
pr={(4,0+1)/[1+{33,66/56,16[(4+1)/(4-2,5)-1]}-1=2,60bara
Ve=Vurx(4+1)/(4-2,6)=69,08I

Dobrano naczynia przeponowe o pojemnosci catkowitej 1xVc=25| przy pompie ciepta i V=80l dla catej
instalacji i ci$nieniu statycznym p=0,26 MPa na cisnienie p=4,0 . Naczynia nalezy ustawi¢ przy
Scianie.



10.4. Dobdr zaworu bezpieczenstwa
zgodnie z PN-81/M-35630 i przepisami dozoru technicznego
Przepustowosé:
m>Qu/r [kg/h]
gdzie: Qk— moc kotta [kJ/h]
r - ciepto parowania przy parametrach otwarcia zaworu, 3 bar, r=2190,4 kJ/kg
m>(16000/2190,4 = 7,31 kg/h
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu:

m
A =
{10xK ,xa(p, +0,1)}

[mm?]

gdzie : m- przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

Ki- wspotczynnik poprawkowy uwzgl. parametry przed zaworem, K1=0,54
[ - wspotczynnik wyptywu zaworu wg producenta, [1=0,3
p1 — ci$nienie otwarcia, p1= 0,25MPa

7,31

A= =11,27mm*
{10x0,54x0,3(0,3+0,1)}

Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

d:\/4xA _ [4x11.27 378 mm
r 3,14

Przyjeto membranowy zawdr bezpieczenstwa dn 25 o cisnieniu zadziatania 0,3 MPa.

10.5. Pompy obiegowe elektroniczne energooszczedne

Pompy obiegu zasilanie podgrzewacza c.w.u.-tadowanie zbiornika buforowego:
V=1,50m3/h i dp=3,00mH20- 1 szt; elektroniczna, jednofazowa

Pompy obiegu grzewczego

- Pompa obiegu ogrzewania -V=1,50m3/h i dp=3,50mH20-1 szt-jednofazowa
Pompa cyrkulacyjna

V=0,30m3/h i dp=1,50mH20- 1 szt; elektroniczna, jednofazowa

10.6. Uzupelnianie zfadu instalacji

Uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie do rozdzielacza
powrotnego c.o. poprzez filtr siatkowy z wbudowanym reduktorem cisnienia @20.

11. Opis szczegoétowy instalacji wentylacji i klimatyzaciji
11.1. Wentylacja

Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej zaprojektowano w WC. W pomieszczeniach
technicznych wywiewna grawitacyjna, w pomieszczeniu socjalnym-rekuperator w $cianie dn 125.

11.2. Klimatyzacja



Instalacje klimatyzacji zaprojektowano w pomieszczeniach biurowych typu Split. Odprowadzenie
skroplin zaprojektowano grawitacyjnie do najblizszego pionu kanalizacyjnego

12. Zalecenia dla wykonawcy

Catosé robdét montazowych i préby nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru — Instalacji grzewczych-Zeszyt 6" i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — Instalacji
wodociggowych -Zeszyt 7" i obowigzujgcymi normami.

opracowata: mgr inz. D. Piszczatowska



