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Poz. 1.1 302x20x25

Zbrojenie nadproze 24x25cm (2 szt)

skala 1:25

9. 15szt 6 L=90cm co 20cm
Strzemiono

+| 2,35 10
35

15

3. 4szt @12 L=297
Prety gtowne

Poz. 1.2 150x20x25
Zbrojenie nadproze 20x25cm
skala 1:25

9. 8szt @6 L=90cm co 20cm

Strzemiono
+' 2,35 10
u{ :& \
o |
B v
O\

2

4. 4szt @12 L=
Prety gtéwne

(2 szt)

145

Poz. 1.3 143x24x25
Zbrojenie nadproze 24x25cm (7 szt)

skala

10.

1:25

7szt @6 L=98cm co 20cm

Strzemiono
+| 2,50 10
\ ho |10
i\ =

5. 4szt @12 L=138
Prety gtéwne

Poz. 1.9 Zbrojenie rdzenia 24x24x325cm (szt 6)
skala 1:25
11. Strzemiona 15szt @6
L=92cm co 20cm

8
N 19 |8
= 1
@J 8. 4szt @12
‘ \ﬂe_tﬁy gtéwne
L=367’cm—\\ 36 I
337
Poz. 1.7; 1.8,

Zbrojenie wierica zelbetowego 20x25¢cm
skala 1:25

9. 49szt @6 L=90cm co 25cm
Strzemiono wieniec

+ 3,12 10
{ \]

1
1
N}
E
=
=

L 15
L
\ 4szt @12
_Prety gidwne

Poz. 1.6; 1.9; 1.10; 1.11 24x25
Zbrojenie wienica zelbetowego 24x25cm
skala 1:25

10. 139szt @6 L=98cm co 25cm
Strzemiono wieniec
+ 312 10

QT \ \ 20 |10
J g [

\ I 19

24\\ |
4szt @12
Prety gtdwne

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Poz. 1.4 113x24x25

Zbrojenie nadproze 24x20cm (1 szt)

skala 1:25

10. 6szt @6 L=98cm co 20cm
Strzemiono
+ 2,50

10

=

P

6. 4szt @12 L=108
Prety gtowne

Poz. 1.5 180x24x25
Zbrojenie nadproze 24x25cm (1 szt)
skala 1:25

10. 9szt @6 L=98cm co 20cm
Strzemiono
+ 2,75

10
10

\

|24 \ \\l N

T \il.
‘j 7. 4szt @12 L=175

Prety giéwne

20

Zestawienie prelow zbrojeniowych przyziemie
Lp. | Srednica | Waga lmb [kg] | Dlugosé preta [m] | 1los¢ pretow Waga danych pretow [kg]
1 12 0,89 7.55 16 107,27
2 12 0.89 6.9 16 98,04
3 12 0.89 297 8 21,10
4 12 0.89 145 8 10,30
5 12 0,89 1,38 28 34,31
6 12 0.89 1,08 4 3.84
7 12 0,89 1,75 4 6,22
8 12 0,89 3,67 24 78,22
9 6 0,222 0.9 95 18,98
10| 6 0222 0,98 203 44,16
11 6 0,222 0,92 90 18,38
waga laczna 440,81
waga laczna 06 44,16
waga laczna @12 359,28
Uwagi:

-Rzuty i przekroje powinny by¢ czytane razem z innymi rzutami i
przekrojami danej kondygnacji zawartymi w opracowaniach branzowych,
- Wymiary sprawdzic¢ na miejscu budowy,
- Minimalne zaklady pretow 508,
- Wymiary pretéw podano w cm,

- Wykopy fundamentow wykonac bezposrednic przed betonowaniem,

Materialy:

Beton konstrukeyjny: C20/25
Stal zbrojeniowa: B500 S(C)
Otulina do lica pretéw:

-w gruncie 5,0cm

-poza gruntem 2,5cm

RyS. T-3

SKALA 1:100

02.2024 r.

TEMAT: BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCII ADMINISTRACYJNEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INWESTOR: Nadlesnictwo Gizycko
Gajewo, Dworska 12 ; 11-500 Gizycko

ADRES INWESTYCII: dz.nrewid.: 97/2

obreb 0006 Malinka ; gmina Wydminy

BRANZA: KONSTRUKCJA

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztol Piwowarczyk

upr.bud.nr.:RP-UPR.67/94 {




OKNA DRZWI
WEWNETRZNE
POKOJOWE LAZIENKOWE TECHNICZNE | GOSPODARCZE
SCHEMAT SCHEMAT
i s b s
scooaa socoa
WYMIAR W
SWIETLE S 830 630 53D WYMIAR W
CTWOROW SWIERE S 1000 1100 1000 1000
{mm) H 1230 1230 830 OTWOROW
WYRIAR {mm) H 2080 2080 2080 2080
ZEWN s 900 600 800
ETRZNY WYMIAR
OSCIEZNICY wawere | S 90 100 90 90
[mm] H 1170 1170 770 OSCIEZNICY
Dartar 7 7 o fom] H 200 200 200 200
Potdasie — — 2 Parter 4[(2L):(2P)] 1(P) T{L) ALE(TPY
ILOSC 5 4 2 ILOSC 4 1 1 2
UWAGI - konstrukeja z drewna klejowego, wypenienie plyta otworowa
UWAGI Stolarka typowa. Material PVC |lub drewno, kolor antracyt. Okleina obustoronna. - wykoriczenie MDF lub HDF,
Szklo bezpieczne. Przed zamodwieniem stolarki dokonaé pomiaréw otworéw z natury. - zamki atestowane w klasie C,
Wspolczynik U=0,9 W/m2xK - 3x zawiasy,
Okna wyposazone w nawiewniki higroskopijne - klamki metalowe,
Parapely wewnetrzne z konglomeratu. - drzwi nalezy oznaczy¢ (nazwy, numery pomieszczer)) za pomaca
Parapely zewneirzne slalowe, w kolorze antracyt informacyjnych tabliczek metalowych,
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowac
podcigcie wentylacyjne, wielkos¢ zgodnie z wymogami normowymi,
- Wymagania przeciwpozarowe | ewakuacyjne zgodnie z obowazujacymi
przepisami.
- kolor bialy lub drewnopodobny,
Dopuszcza sig inna kolorystyke lub materialy za akceptacig
Zamawiajgcego.
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA OKIENNICE
e r 1
= ! — L e
b SCHEMAT [ 3
N 1}
\ === | —
SCHEMAT —
=
;
~-90-
g WYMIAR W
SWIETLE 930 630 830
OTWORAW 230 1230 30
;VYM\ARW s 1300 [mm] 1 8
WIETLE Parter 7 1 =
OTWOROW
mmi | H 2500 — >
WYMIAR s 116 yroae -
W SWIETLE & A
OSCIEZNICY ILOSC 7 1 2
fem) H 208
UWAGI Okiennice drewniane, nalezy wykoriczy¢ poprzez
Parter 1 pomalowanie w odcieniach szaro §ci (antracyt),
lloge 1 dwukrotnie. Drewno klasy C24.
UWAGI Stolarka typowa. Aluminium cieple, kolor antracyt, szklo bezpieczne,
samozamykacz, obustronnie oklejone,
Widok od wewnatrz, otwierane na zewngtrz.
Drzwi zaopaltrzone w zamki atestowane w klasie C (2x wkladki cylindryczne
z kluczem plaskim),
Klamka lub pochwyt, slupek ruchomy w wypadku skrzydel podwéjnych.
Zastosowanie poprzeczka wg potrzeb technologicznych.
W przypadku zastosowania poprzeczki dolna czg$¢ zamiennie szklo lub panel pvc.
Wymagania przeciwpoZarowe i ewakuacyjne zgodnie z obowi azujacymi przepisami.
Dopuszcza sig inna kolorystyke lub materialy za akceptacja Zamawiajacego.
Wspdlczynik U=1,3 WIm2xK

WYKAZ STOLARKI

rys. T-1

SKALA 1:100
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