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OPIS TECHNICZNY.

1.

DANE OGOLNE

Obiekt budowlany: projekt budynku ustugowego o funkcji administracyjnej na
potrzeby prowadzenia gospodarki lesnej Lesnictw Malinka i Franciszkowo,
Lokalizacja obiektu: dz. nr ew. 97/2, obreb Malinka, Gmina Wydminy,

Inwestor: Nadlesnictwo Gizycko, Gajewo, ul. Dworska 12, 11-600 Gizycko,
Zalozenia projektowe: zasilanie tablicy rozdzielczej TG kablem YKY 4x10mm? ze
zlagcza kablowo-pomiarowego ZKP  zlokalizowanego zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi.

Zapotrzebowanie mocy dla budynku: 14kW.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do

wykonania nastgpujacych instalacji elektrycznych wewnetrznych:

= [nstalacja o$wietlenia ogdlnego,

= [nstalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
= Instalacja gniazd wtykowych,

= Instalacja przyzywowa,

= |nstalacja odgromowa,

= Glowny przeciwpozarowy wytacznik pradu,

= [nstalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Podklad architektoniczno-budowlany,

= Projekt instalacji sanitarnych,

= | Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne obowigzujace normy i
przepisy,

=  Wytyczne przylaczenia obiektow indywidualnych z pomiarem bezposrednim
do wspolnej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia,

= Wytyczne instalacyjne inwestora,

=  Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjne;.
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4. ZASILANIE BUDYNKU
Zasilanie budynku ze zlacza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego zgodnie z

warunkami przylaczeniowymi.

5. TABLICE ROZDZIELCZE

" ROZDZIELNICA GLOWNA - TG

Rozdzielnicg glowng - TG zaprojektowano jako tablice podtynkowa ETI ERP24-4, o
stopniu szczelno$ci P40, drzwi prawe pelne i zlokalizowano w kotlowni na parterze
budynku. Z tablicy zasilone beda wszystkie obwody elektryczne w budynku zgodnie ze

schemat rozdzielnicy rys. nr 1E-01.

W rozdzielnicy TG zainstalowano nast¢pujace aparaty:

=  Wylacznik mocy EB2s 160, 63A,

=  Wyzwalacz wzrostowy DA ETIMAT 10,

= Ogranicznik przepi¢¢ T1, T2, T3 (B, C, D) ETITEC ML T123,

»  Wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe ETIMAT 6 klasy B,
= Lampki sygnalizacji napigcia,

=  Wylaczniki r6znicowopragdowe EFI6 30mA typu AC,

= Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Sie¢ rozdzielcza w budynku pracuje w ukladzie TN-S. Rozdzial przewodow N i PE
nastgpuje w rozdzielnicy gtownej. W projekcie zamieszczono schemat rozdzielnicy.
Wprowadzenie odwodow w rozdzielnicy glownej i tablicach poprzez listwy zaciskowe.

Na listwy zaciskowe wyprowadzone zostang rowniez odwody rezerwowe.

6. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

= Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.),
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= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 04.03.1999r. w

sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr
22 poz. 209),
= Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenie ogolnych charakterystyk,

= Polska Norma PN-91/E-05009/41 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

= Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasilaé¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm? prowadzac pod

tynkiem. Wylaczniki $wiatta w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowa¢ na wys. 1,3m. W

pomieszczeniach sanitariatow oraz korytarzach oprawy oswietleniowe zalgczac sie beda za

pomocyg czujek ruchu zamontowanych w suficie.

Elewacja zewnetrzna oraz teren zewngtrzny budynku zostang doswietlone oprawami

natynkowymi montowanymi na elewacji zewnetrznej. W rozdzielnicy obwod ten zostanie

zabezpieczony i uposazony W zegar astronomiczny ASTROLOCK-2, ktory pozwala na

sterowanie o$wietleniem w obszarze czasu.

Zalozenia projektu OP:

1. Wymagane nat¢zanie oswietlenia podstawowego:

pomieszczenie techniczne (2001x),
biura (5001x),

szatnie, socjalne, WC (2001x),
pomieszczenia magazynowe (1001x),
poczekalnia (2001x),

pom. techniczne (2001x).

3. Rownomierno$¢ oswietlenia >0.4/>0.6 w zaleznosci od typu pomieszczenia.

3. Projekt wykonalem zgodnie z norma: PN-EN 12464-1_2012P.
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8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

W obiekcie zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajace
bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napigcia, poprzez samoczynne
zalaczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw oswietlenia
ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego
przyjeto lh.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone
w jej osi przy podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 1x, natomiast w miejscach lokalizacji
punktow pierwszej pomocy lub urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 1x. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej,
ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi natezenie o§wietlenia nie moze si¢
zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jak
kilka drog ewakuacyjnych o szerokosci 2m.

Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
moze by¢ wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny
czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng
godzing. O$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggnaé¢ warto$¢ 50% zatozonego
nat¢zenia os§wietlenia po 5s, a pelne natgzenie os§wietlenia po 60s od momentu zataczenia,
oraz o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi si¢ zataczy¢ w czasie nie dluzszym niz 2s
po zaniku opraw oswietlenia podstawowego. W strefie otwartej nat¢zenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrgbnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie

otwartej nie powinien by¢ wickszy niz 40:1.

Projekt oswietlenia awaryjnego wykonano zgodnie z ponizszymi zaloZeniami:

1. Zaprojektowano oprawy autonomiczne z autotestem.

2. Przyjeto czas podtrzymania 1h.

3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

4.Punkty p.poz tj. hydranty, ROP nieuwzglednione w projekcie nalezy do§wietli¢ zgodnie z
opisem pod legenda.
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9. INSTALACJA GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Instalacje gniazd wtykowych oraz floorboxéw wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5
mm2 prowadzac pod tynkiem.

W projekcie nie podano konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter, dobor pozostawiono przysztym uzytkownikom. Instalacje elektryczne w tazienkach
nalezy rozprowadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementOw
elektrycznych rozlacznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgalezne itp.
nalezy pamigta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 50 cm od
przyboréw gazowych, licznikéw gazu, elementéw rozdzielczych 1 zlaczek.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wys. 20-30cm od posadzki, natomiast w pozostatych
przypadkach wysokosci okre§lono na rysunkach.

Uzyty osprzet to gniazda wtyczkowe pojedyncze z kotkiem ochronnym oraz wigczniki
oswietlenia 1 przelaczniki oswietlenia podtynkowe. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy

uzy¢ osprzetu [P44.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedng wytrzymalo$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretow.

Gniazda wtyczkowe 1 taczniki o$wietlenia nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy
Z wWyposazeniem pomieszczenia.
Polozenie zalacz/wylacz lacznikow os$wietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zalgczanie oswietlenia powinno nastepowac
po wcisnigciu gornej czesci tacznika kotyskowego.
Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem
ochronnym. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim polozeniu, aby styk ten wystgpowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob,

aby przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przew0d neutralny do prawego zacisku.

Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwodjnych, potrojnych),
w ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uklad biegunéw wzgledem styku

ochronnego PE, tak jak podano powyze;j.
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Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przytacza¢ w taki sposob,
aby przewod fazowy byt przytaczony do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna — uktad sieci TN-S.

TH-S
L PE N

W  przypadku gniazd wtyczkowych podwoédjnych powinna obowigzywaé zasada
przylaczania przewodow tak jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W zwiazku z

powyzszym gniazda podwojne powinny mie¢ krzyzowe pofaczenia zaciskow pradowych.

NS
NoOPE L

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Ochrone odgromowg wykonano jako fundamentowa, drut fi 8 poprowadzono z poziomu
fundamentdw gdzie polaczenia drutdw wykonano poprzez spawanie z bednarkg FeZn 30x4
utozonej w fundamencie (siatka fundamentowa nie mniejsza jak 15x15m) na dach. W
budynku przewidziano 4 ziacza kontrolne - kazde wyprowadzenie na poziom dachu wykona¢
jako zlacze kontrolne. Instalacje pozioma na dachu potaczy¢ z instalacja pionowa. W
fazienkach wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze. Nalezy potaczy¢ wszystkie dostgpne rury
ogrzewania, wody, wanny z szyng PE w tablicy gtdwnej. Wymienione urzadzenia taczy¢ z
miejscowa szyng wyrownawcza przewodem LgY-6 mm 2 Nalezy wykonaé potaczenia
wyrownawcze wszystkich rur metalowych wprowadzanych

do budynku i polaczy¢ je z szyng GSU w rozdzielnicy gtéwnej budynku.
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11. GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przy wyjsciu ewakuacyjnym budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wylacznik pradu
PWP. Wylacznik pozarowy odcina¢ bedzie napiecie w razie pozaru dla wszystkich obwodow
w budynku. Przycisk sterujacy przeciwpozarowym wylacznikiem pradu nalezy wyraznie
oznakowaé. Obwody sterujace nalezy wykonaé kablem niepalnym HDG-s 5x1,5mm?
FE180/90. Reczny przycisk uruchamiania PWP musi posiada¢ podwdjng sygnalizacja LED
dajacg mozliwosci informacji o:
e Dioda zielona — stan uruchomienia
e Dioda czerwona — stan dozoru
LED-y zakonczone sa kostkg podlgczeniows. Led czerwony powinien si¢ $wieci¢ gdy
wylacznik jest zalaczony, w momencie zbicia szybki czerwony led powinien zgasnaé, a
zapali¢ powinien si¢ zielony led, ktory informuje o uruchomieniu wylacznika. Zielony led
powinien by¢ zasilany z osobnego zrodia zasilania najlepiej z przed wytacznika.

Cechy charakterystyczne:

PRIYCISK

e Rodzaj ostrzegacza TYP A RICIPOLAROWEGD

WYLACINKA PRADU

e LED - stan uruchomienia

e LED - stan dozoru

e Tory zwierne NO — po zbiciu szybki lub zdemontowaniu
pokrywy tory si¢ otwieraja,

e Zastosowanie do wewnatrz budynkéw

Dane techniczne

Napiecie zasilania 24 VDC £ 25%
Temperatura w miejscu pracy czujki -25°C-+70°C
Wymiary 115x 115x 60 mm
Ochrona IP65

. R tern o

2 @ i @ ®
G ®
OO

@ @ ! @ Q o)

Miejsce pod dfawnice M20

Nad wytacznikiem nalezy umiescic¢ tabliczke: ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”.
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12. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA PV.

Na dachu wiaty zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 10,0 kW, sktadajaca si¢

z 20 paneli usytuowanych na dachu budynku.

Panel fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw monokrystalicznych o wielkosci wafla

krzemowego 210 mm i posiada kilka innowacyjnych cech konstrukcyjnych pozwalajacych na

osiggnigcie wysokiej mocy wyjsciowej ponad 500 Wp. Doskonaty wspdtczynnik

temperaturowy 1 niska wydajno$¢ napromieniowania przynosi wigksza moc. Ponadto, dzigki

zastosowaniu kwadratowych ogniw monokrystalicznych i technologii enkapsulacji o wysokiej

gestosci, sprawno$¢ paneli moze osiggna¢ nawet 21.2%. Panele montowac zgodnie z

instrukcja producenta, ponizej podano ogdlne zasady montazowe 1 warunki pracy w jakich

powinny si¢ odbywac prace montazowe.

Zasady montazowe:

Paneli nie nalezy poddawac¢ niestandardowym obcigzeniom chemicznym.

Nalezy chroni¢ panele przed przecigzeniami tj.. wzrostu napi¢cia w bateriach,

generatorach itp.

Jesli panel jest podigczony do akumulatora, nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen

producenta akumulatora.

Podczas opracowywania ostatecznego ustawienia paneli w systemie fotowoltaicznym
zaleca si¢, aby zapewniono odpowiedni dostep niezbedny do prac konserwacyjnych i

naprawczych.

Podczas montazu panelu na dachu lub budynku nalezy zapewnic, ze jest odpowiednio
zamocowany i zabezpieczony przed upadkiem wskutek wiatru, $niegu lub innego
rodzaju obcigzenia mechanicznego.

Nie nalezy uzywac paneli w poblizu sprzetu wydzielajacego gazy palne lub w miejscu,
gdzie moga one by¢ wydzielane.

Nalezy zapewni¢ stosowna wentylacj¢ pod panelem w celu zapewnienia jego chlodzenia.
Zaleca sig, aby przestrzen pomig¢dzy panelem a powierzchnig montazu wynosila
przynajmniej 10 cm.

Kazdy pracownik powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem z dachu. Nalezy chroni¢
przedmioty przed upadkiem. Nalezy zabezpieczy¢ teren w taki sposob, zeby nikt na

dachu i pod nim nie doznat urazu.

10
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Warunki montazowe:
=  Temperatura przechowywania: od -40°C do +60°C
= Temperatura otoczenia podczas pracy: od -40°C do +85°C
=  Wilgotno$¢: ponizej 85 rH%

* Nie nalezy montowa¢ paneli w silnym wietrze.

13. INSTALACJA PRZYZYWOWA
W toalecie dla 0sob niepetnosprawnych zaprojektowano autonomiczny i niskopradowy
system przyzywowy majacy na celu sprawng 1 efektywng komunikacje, ktora pozwala
porozumiewac si¢ na odleglo$¢ za sprawg przycisku. Na system sklada sie:

e Wylacznik pociggowy,

e Kasownik,

e Sygnalizator,

e Transformator.

- > =&
’ M E e
1B
- - S L L
i L_ _— I E 230V
—le - Y N N
4 | 3 | 2 | 1 R 4 | 3 | 2 ‘ 1| SYGMNALIZATOR ~wH FLM1000
L@J L J L@J L J TRAMNSFORMATOR
FAP3002 FAP2001
WE. POCIAGOWY KASOWNIK
14. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Sie¢ rozdzielcza i1 odbiorcza w kompleksie budynku zostanie zaprojektowana w ukladzie
sieci TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie.
Przewody neutralne N i ochronne PE bedzie potaczony tylko w rozdzielnicach gtownych
budynku. Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w

jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego

11
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konieczny bgdzie osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewodd ochronny PE. Stosowane
przewody ochronne o izolacji koloru zielono-zoéttego i polaczy¢ je z szyng ochronng PE tablic

zasilajacych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim-podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupehieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikdw réznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA. W ochronie przed dotykiem posrednim-dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wylaczanie wraz z zastosowaniem potaczen wyrd6wnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczania realizowana bedzie przez:

=  Uurzadzenia ochronne przet¢zeniowe (wylgczniki wyzwalaczami nad pragdowymi 1
bezpieczniki z wkladkami topikowymi),

= urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

=  sie¢ uziemien wyrdwnawczych.

Przewodami wyr6wnawczymi potaczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty
wentylacyjne 1 wszystkie metalowe konstrukcje, na ktorych moze pojawic si¢ napiecie
niebezpieczne. Giowne polgczenia wykonaé przewodami LY Zo25mm?2 dalsze LY Zo6mm?2.
Dla wypustow wodnych 1 brodzikow wykona¢ miejscowe polaczenia wyrdwnawcze
przewodami LY Zzo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn potaczen wyréwnawczych.
Lokalne szyny potaczen wyréwnawczych LSPW podiaczy¢ przewodami LY zo6 do szyn PE
rozdzielnic 1 tablic zasilajacych.

Do potaczen wyréwnawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

15. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrong przepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W rozdzielnicy TG,
zastosowac ograniczniki przepie¢ ETITEC ML T123 T1+T2 12,6kA 4+0 klasy I1+11 (B+C) -

poziom ochrony <1,5 kV.

16. WyTYCZNE BHP

= Zarowno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowaé ogolne zasady

BHP zwiazane z eksploatacja energii elektryczne;.

12
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= Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez
osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie uprawnienia.

=  Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

= Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i
pomiary) dla catej instalacji i zainstalowanych urzadzen.

= W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do ,,Warunkdw technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji
elektrycznych.

= Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong

przeciwporazeniowa.

17. WYTYCZNE INSTALACYJNE

= Instalacja elektryczna prowadzona bedzie pod tynkiem.

= Nalezy stosowac przewody typu N2HX-J. Tam gdzie wystepuje przewdd ochronny
musi by¢ w izolacji zolto-zielonej.

= W obwodach o$wietlenia stosowa¢ przewody o przekroju 1,5 mm? z zyla ochronna.

= Zapewni¢ potaczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanalow wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukcji
metalowych z uziomem stosujgc potaczenia wyrbwnawcze.

= W obwodach gniazd wtyczkowych stosowac tylko gniazda ze stykiem ochronnym.
Stosowac przewodd N2XH-J 3%2,5 mm?.

= [Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PBUE i PN.

13
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OBLICZENIA

WYZNACZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowang odbiornikoéw o$wietleniowych okreslono w oparciu o obliczenia
wymaganego nat¢zenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach.

Moc zainstalowana dla odbiorow sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe.

Moc urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych przyjeto w oparciu wytyczne branzowe i dane
katalogowe urzadzen.

Wspodiczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize bilansow
mocy.

Wyniki obliczen zostaly podane na schemacie energetycznym. Bilans przedstawia si¢

nastepujaco:
Tablica gtlowna "TG"

Zainstalowane urzadzenia Pl [kw] Kj Pz [kW] lo [A]
Oswietlenie 6,0 0,3 1,8 2,8
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 0,1 0,5 0,1 0,1
Gniazda ogoélnego przeznaczenie 10,0 0,6 6,0 9,3
Pompa ciepta 5,0 0,8 4,0 6,2
Loddowka 2,1 1 2,1 3,3

Lacznie 23,2 0,60 14,0 34,1

DOBOR ZABEZPIECZEN I PRZEWODOW.

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-1EC 60364-
4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Obcigzalno$¢ dtugotrwaly przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.
Odpowiednie odczytano z charakterystyk czasowo-pragdowych aparatow.

Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdInych obwoddéw podano na
schematach rozdzielnic i tablic.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia dokona¢ biorac pod uwagg zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

SPRAWDZENIA KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA.

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniaja nastepujace wyniki:

IB<In<Iz

14
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1 <145 1z
gdzie:

IB — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Iz przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6* In, a dla wylacznikow instalacyjnych — 1.45* In.
Obliczen dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania co do koordynacji przewodoéw z

zabezpieczeniami sg spetnione.

SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA OBWODOW PRZED PRADAMI ZWARCIOWYMI.

Zabezpieczenia 1 przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowato zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach 1 pofaczeniach.
Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujacych

nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:
I

gdzie:

t- czas w sekundach

S- przekroj przewodow w mmgz,

I- warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k- wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji.

Sprawdzenia dokonano na wszystkich obwodach. Wymagania co do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewodow sg spelnione-zabezpieczenia zadziataja zanim nastapi

nagrzanie przewodow do temperatury granicznie dopuszczalnej.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim- dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona jesli zostanie

spetniony warunek:

15
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Zs - la<Uo
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewo6d roboczy az do punktu
zwarcia i przewod ochronny mi¢dzy punktem zwarcia a zrédlem zasilania,

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie < 0,4s.

Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41 A normy — 0.4s.

Zabezpieczenia obwodow wylacznikami instalacyjnymi:
Zgodnie z kartg katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0,4s przy

krotnos$ci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

Dla wylacznika instalacyjnego B10A—la= 5x10A=50A
Zss=  Zs<230V/S0A  Zss4.6 Q

Dla wylacznika instalacyjnego B16A-la=5x16 A=80A

stf:” Zs<230V/80A Zs<2.9 Q

Dla wytacznika instalacyjnego B25A-1a=5x25A=125A

ZSS?:G Zs<230V/125A  Zs<1.84 Q

Dla wytacznika instalacyjnego C16A-1a=10x10A=100A

zgf{ Zs<230V/100A Zs<2.3 Q

Aby skuteczno$¢ ochrony byta spelniona dla wylacznikow instalacyjnych reaktancja petli

zwarciowych nie moze by¢ wigksza od obliczonych.

Zgodnie z danymi impedancja p¢tli zwarciowej dla catej linii zasilajacej nie przekroczy

warto$ci dopuszczalne;.

W projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie
wyzwalajacym [=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw sitowych i
oswietleniowych.

230V

7s<
0,034

Z5<7.6kQ
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Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowe
nie przekroczy 7,6kQ dla obwodu sitowego lub oswietleniowego. Oznacza to, ze
zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia

(np. przewodow fazowych).

OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC.

Obliczen spadkéw napig¢ dla obwoddow dokonano na podstawie wzorow:

> Dla obwoddw jednofazowych:

200-P-1

AU% =

}'-S-Ui
» Dla obwodow tréjfazowych:

100-P-1

AU% =

v-5-Uy

gdzie:

P — moc elektryczna obwodu [W],

I- dlugos¢ obwodu elektrycznego [m],

y- przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego jest wykonany obwad,
s- przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

Un- napigcie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napigc

dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ
NA POTRZEBY PROWADZENIA GOSPODARKI LESNEJ

LESNICTW MALINKA | FRANCISZKOWO

INWESTOR:
NADLESNICTWO GIZYCKO
GAJEWO, UL. DWORSKA 12, 11-600 GIZYCKO

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR 97/2
OBREB MALINKA, GMINA WYDMINY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PE SP. Z 0.0.
UL. SOWINSKIEGO 66, 07-200 WYSZKOW

AUTORZY OPRACOWANIA:
OPRACOWAL: TOMASZ PIORKOWSKI
PROJEKTOWAL: CEZARY PRESNER
SPRAWDZIL: EDWARD GRONIECKI
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdInych
obiektow:
Sie¢ nN:

= zamontowanie nowych rozdzielni,

= wykonanie potgczen w rozdzielniach,

= wprowadzenie i podtaczenie projektowanych przewodow i kabli elektrycznych oraz
polaczenie urzadzen instalacji,

= montaz osprzetu,

= wykonanie pomiar6w kontrolnych 1 zatgczenie napigcia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

= budynek ustugowy o funkcji administracyjnej,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia 1 ludzi:

= linie kablowe nN,

= istniejgce instalacje nN.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

= zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odiaczaniu i1 zalgczaniu napiecia,
= zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy uszkodzeniu izolacji linii
elektrycznych,

= zagrozenie przy rozladunku materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

* Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania oso6b porazonych pradem elektrycznym.

= Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytaczeniu spod napigcia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych.

UWAGI:

= uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
= prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i 0bowigzujagcymi

przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

= drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

» na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p.poz.,

= umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

informacyjnych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

0 sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne,j.

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333)
oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja

projektowa w odniesieniu dla inwestycji polegajgcej na:

budowie budynku ustugowego o funkcji administracyjnej
na dziatce nr ew. 97/2
obreb Malinka, Gmina Wydminy

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa budowlanego”,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Autorzy opracowania:

Opracowat:

Projektowat:

Sprawdzit:

Tomasz Piorkowski

mgr inz. Cezary Presner
upr. nr MAZ/0334/PBE/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. Edward Groniecki
upr. nr St — 562/78

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych bez ograniczen

Wyszkéw, 28.02.2024 roku
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

Bl Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA -

.;Mazowiecka Okregowa lzba Inzymeréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.

i 'Okrggowa Komisja Kwallﬁkacyjna
) sygn. ‘akt. MAZ/71311558/20 /E

DECYZJA

‘ Na podstaw1e art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
* ‘architektéw oraz mzymerow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22019 r., poz. 1117 z p6n. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 314cpkt3 art. 13 'ust..1, 3 i 4, art. 14-ust. 1pkt411t c,art. 15a ust. 122
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.),
po ustalemu, ze zostaly spehuone warunki w zakresie przygotowama zawodowego oraz po zlozeniu

egzammu na uprawmema budowlane z wynikiem pozytywnym : i

Pan mgr inz. Cezary Stefan Presner
ur. dnia 2 wrzesnia 1957 roku w Warszawie

otrzymuje .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0334/PBE/21

~ do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja: Py

L

1L

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do: "

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kole_]owe_l, trolerusowe_) o

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewama roz_lazdow

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen el ktrycznych
i elektroenergetycznych do sporzadzania projektu zagospodaroviﬂa ‘ u.

resner Z ORYG ' NAt EM

Uprawnienia budo .» # do projektowania

w speqalnosomn Me sieci,
instaiggyi t --a eleKiryc h

|elektro nesiefycznych bez ograniczes.
‘ew. MAZ/0334/PBE/21
MAZ/IE/0866/01
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ATA-9RF-A64 *

Pan CEZARY STEFAN PRESNER o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0866/01

adres zamieszkania ul. JASIELSKA 47/5, 02-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
8t-562/78

Nr ewidencyiny

Worszowa, drio<h-pazdziernikaid 78 ¢

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnef funkejl techniczne} w hudownictwle

Na podstowie ort. 18 ust. 5 i art 57 ush. 3 ustewy z dnia 24 poidziernike
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § .. oo

...........................................................................

rozporzqdzenia Miniska Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska 2z dnio
20 lulego 1975 1 w sprowie somodzielnych funkciji technicznych w budowniciwie
Dz, U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM
teOp, EDWARD GRONIECKI 8. Stanisiava

. inzgnier slskiryk

urodzony(e) dnia ... 21.32:1937 r. Grisy les Plates TFrencja = .

posiada przygotowanie zowodowe do pelnienic semodzielne funkefl o
B R F R N W TR TR S

w specialnodel . Anstelacy inosinzynieryined » zalresie instelacii
slektrycenychi

1/ do sporz&dzania projektéw instalacji elskirycanych.

2/ w budewnictwie ossb fizyuznych - do kierowania, nudzorowania

i kontrolowania budowy., klerowania 1 keanitrolowania wyiwarza-
nia kopstrukcyjnych slementdw instalscji oras oceniania 1 ba-
dania stanw technicznege instalacji elektryoaznmych.

drins. arcl., Eunaniusz Nawrnek: o
-42 faczenege ARG FEODPNOSC
Z ORYCINALEM

INST.AL ELEKTRYCZNYCH
mgr ing. roniecki
9/68 i St 562/78
07-201 Wyszkow, Al. Wolnosci 61
tel. 29 742 38 95
NIP 762-102-55-08

Druk COIB z. 151/77 . 16 000 ogse.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HXC-L63-PAH *

Pan EDWARD GRONIECK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4016/01
adres zamieszkania AL WOLNOSCI 61, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnawazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gen. J. Sowinskiego 66 - instalacji elektryczny
07-200 Wyszkéw
piorkowski.tomasz@wp.pl Inst

+48 509 6 elektr.
| S

PE SP. Z 0.0. a Biuro projektowe

- przeciwpozarowych

‘ - teletechnicznych
Pomiary instalacj

NADLESNICTWO GIZYCKO

INWESTOR: .
GAJEWO, UL. DWORSKA 12, 11-600 GIZYCKO

PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ

TEMAT: NA POTRZEBY PROWADZENIA GOSPODARKI LESNEJ
LESNICTW MALINKA | FRANCISZKOWO

BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
ADRES: DZ. NR 97/2

OBREB MALINKA, GMINA WYDMINY

NAZWA SKALA:
. SCHEMAT INSTALAC)I TELETECHNICZNYCH )
WYM. DRUKU: NUMER RYSUNKU:
297x420 28.02.2024 IE-02
OPRACOWAL: TOMASZ PIGRKOWSKI

MGR INZ. CEZARY PRESNER
PROJEKTOWAL: uprawnienia nr MAZ/0334/PBE/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

MGR INZ. EDWARD GRONIECKI
SPRAWDZIt: uprawnienia nr St - 562/78
w Inosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych bez ograniczen

Opracowano w programie AutoCad LT 2014 Nr licencji: 377-92921057. Wszelkie prawa autorskie zastrzezone -
reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).




FJW1004 B55 - kompletny zestaw do jednego pomieszczenia NPS (sterownik - FEH2001)

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostepny jako komplet elementdéw z ramkami, instrukcja, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego.
W opakowaniu takze 4x ramki serii Basic55 oraz 4x adaptery 2519-B55 dopasowujgce pokrywy elementéw do wnetrza ramki.

W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowaé odpowiednie obudowy natynkowe z ramkami.

Mozna zastosowa¢ dodatkowe przyciski wezwania, podtgczy¢ rownolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.

W zestawie:

FEH2001 - 1szt.

FLM1000 - 1 szt.

FAP2001 - 1 szt.

FAP3002 - 1szt.

2519-B55 - 4 szt. (seria Basic55)

2511-94-507 - 4 szt. (seria Basic55) FLM1000 - Transformator dla

1 pomieszczenia

FLM1000
Wyijécie bezpotencjatowe do podtgczenia
np. systemu BMS, centralki alarmowej, centralki przyzywowej, itp... ﬁ ~
EEREEEN | :E
~ N
‘ ‘ 1mm2
~ FLM1000
NC| C[NOfV V|
x =
""E"E“ﬂ"z“[")"ﬂ"" g FEH2001 | 5
N — e Koszulka
o) | 2 F z0lacyna
Ql4|3]2(1|0]8
—_— . H %] N
“m]F“E g@gﬂgq““ — FEH2001 - Sygnalizator CORYTARZ
e FEH2001 - Sygnalizator Zerorka w poz. "A" TOALETA
AM000000000000 05 - F
N J y % FAP2001
P, > .
@ ” E g %r 0 FAP2001 - Przycisk z lampka
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SZCZEGOL WYKONANIA

ztgcze kontrolne

St/Zn @8

‘

pofgczenie ptaskownika z drutem

ptaskownik St/Zn 25x4 mm.
prowadzony pod warstwg izolacji

ocieplenie sciana

Gen. J. Sowinskiego 66 - instalacji elektryczny

ptaskownik St/Zn 25x4 mm. e F.‘A’l:q

07-200 Wyszkéw
piorkowski.tomasz@wp.p Inst.
+48 509 682 5 elektr.
| S

- przeciwpozarowyc

| - teletechnicznych
Pomiary instalacj

poziom podiogi ——
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Roztacznik izolacyjny obrotowy e
63A DC 1200V FMPV 1200V DC

2x gPV 10x38 f O
10A 1100V +

+ kabel solarny 6mm = L+ 2

Falownik

- kabel solarny 6mm =, L- 4
Para przewoddw w RKUVR 25/20

Lokalizacja

DC we wiacie Parametry techniczne obudowy:
] o—~—o" Napiecie znamionowe: 400V AC,
Roztacznik Stopien ochrony: IP40,
10 x panel PV 500W ab“;‘t’gjg Klasa ochronnosci: Il,
+ 10 x optymalizotor SolarEdge Typ obudowy: modutowa,
AC Tablica PVRG Tablica gtowna TA Sposéb montazu: natynkowa,
. Szerokos$¢ obudowy: 287,
Ogranicznik Ogranicznik PE L1 L2 13 N _ Roztacznik Roztacznik Rozlacznik Wysokos$¢ obudowy: 361,
B+p[rz1e1(p}|(;g\j przeglfé roznicowopradowy 63A  nadpradowy C50 35A, 3P Egi’(atznik Glebokosé obudowy: 112,

i YKY Sx6mm2 " Maks. liczba modutéw: 24
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PE PE

PE

L1 L2 L3 N

PE

Ogranicznik jet :

gram[zg&przew Parametry techniczne obudowy :
Napiecie znamionowe: 400 V AC 1500 V DC,
— — PE LgY 16mm Prad znamionowy: 63A,

do zacisku kontrukcji SKtIOpieﬁ o;;hrony:’ |F6||5,

- -9 — asa ochronnosci: Il,
Temperatura pracy: -25 do +60,
Typ obudowy: modutowa,
[P— Sposéb montazu: natynkowa,

Gtdéwna szyna Szerokos$¢ obudowy: 428,
Uziom pionowy uziemigjaca Wysokos$¢ obudowy: 259,
— — FeZn <109 —o Glebokos¢ obudowy: 142,

q
i
(e}
J

N = Maks. liczba modutéw: 18
— Uziom pionowy

Sytuacja roztacznik DC i AC: FeZn <10Q —

PE SP.Z 0.0. 2 W Biuro projektowe
Gen. J. Sowinskiego 66 & - instalacji elektryczny

1

07-200 Wyszkéw h
INSTALACJA PV piorkowski.tomasz@wp.pl inS’,
— — [] Roztacznik DC +48 509 682 5 elektr.
Dach I I I I

- przeciwpozaro
Pomiary instal

’ - teletechnicznych

INWESTOR: NADLESNICTWO GIZYCKO

GAJEWO, UL. DWORSKA 12, 11-600 GIZYCKO

Inwerter TG. PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ
Roztacznik AC

. Uw aga! TEMAT: NA POTRZEBY PROWADZENIA GOSPODARKI LESNEJ
. . . . PVRG TL .
Ins’ralaqa PV Wy’(aczeme zasilania pOWOdee LESNICTW MALINKA | FRANCISZKOWO
moc systemu: 10,0 kWp obnizenie napiecia DC S I:I

do poziomu bezpiecznego

BRANZA: ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

Kable pod napieciem od strony AC
. DZ. NR 97/2
ADRES: OBREB MALINKA, GMINA WYDMINY
Poziom -1 & '

NAZWA SKALA:
RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)J 1:50

vl NUMER RYSUNKU:
297x520 28.02.2024 P

N umer a |_ armow y : 9 9 8 OPRACOWAL: TOMASZ PIGRKOWSKI

MGR INZ. CEZARY PRESNER
PROJEKTOWAL: uprawnienia nr MAZ/0334/PBE/21

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

MGR INZ. EDWARD GRONIECKI
SPRAWDZIt: uprawnienia nr St - 562/78

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych bez ograniczen
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reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994 (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994).




