SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI

Zamoéwienie: Wykonywanie drobnych , biezgcych napraw i remontow instalacji c.o. , cwu , wod-kan |
wentylacyjnych i gazowych dla budynkow mieszkalnych i uiytecznosci publicznej oraz stacji wymiennikow
ciepla, kottowni i weztow cieplnych administrowanych przez Zaktad Gospodarki Lokalowej w 2022 /I1

Kod CPV : 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Inwestor : Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie Mikotow 43-190 ul.,.Kolejowa 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w zakresie wykonania : wewngtrznej instalacji wody zimnej
instalacji wody cieptej, cyrkulacji dla zasobéw administrowanych przez Zaktad Gospodarki Lokalowej w
Mikotowie ul. Kolejowa 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ przedmiarem
robot z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz sztuka wykonania ww. robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Materiat zgodne z projektem oraz naktadami podanymi w przedmiarze robot, tj. naktadami

KNNR, KNR i innymi katalogami podanymi w przedmiarze robdt jako podstaw do wyceny.

Dla materiatdw pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna

PZH.

Do wszystkich wbudowanych materialow wymagane sg atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz
dokumenty wymagane przepisami prawa w tym prawa budowlanego, p.poz i higieniczno-sanitarnych.

2.2. Instalacja wody zimnej , cieplej i cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacja z rur z polipropylenu PP PN 20 o potaczeniach
zgrzewanych.

Zawory odcinajace kulowe z korpusem mosi¢znym.

Do pomiaru zuzycia wody w mieszkaniach - wodomierze dostarczone przez Inwestora.

W wezle wodomierzowym zostang zamontowane nowe zawory odcinajace , oraz zawor
antyskazeniowy, wodomierze glowne sg wlasnoscig dostarczyciela wody do budynku.

Instalacja wody zimnej wiaczona do istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku w czesci
piwnicznej budynku.

Instalacja cieplej wody i cyrkulacji zasilana z istniejagcego obiegu z wymiennikowni ciepta lub dostarczona z
miejscowych podgrzewaczy wody.

3. SPRZET
Zgodnie z naktadami katalogow KNNR i KNR oraz innych wyszczegolnionych w podstawie
wyceny w przedmiarze dla poszczegdlnych rodzajow robot.



4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne ,, pkt.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami.
5.2. Wymagania szczegoétowe :

Piony instalacji prowadzi¢ po $cianach .

W przejsciach przez przegrody budowlane (stropy, §ciany) zamocowac tuleje ochronne.
Odbiory instalacji obejmuja:

Poziomy w piwnicy instalacji wody zimnej , cieplej i cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenu .
Rury zaizolowac¢ otuling z pianki polipropylenowe;j.

Na podejsciach do baterii montowac zawory odcinajace z filtrem.

Sprawdzenia wymagaja :

- wykonanie bruzd, przebi¢ przez stropy i $ciany

- badania szczelnosci

a) na zimno (napetnienie woda)

b) na goraco wraz ze sprawdzeniem dzialania przy maksymalnych parametrach roboczych
czynnika grzejnego,

c) prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- zgodno$¢ instalacji z dokumentacja

a) rozstaw uchwytow , sposob prowadzenia przewodoéw (mocowanie)

b) izolacji rur

- badania szczelno$ci wodociagu;

- ptukanie rurociagu czysta woda;

- dezynfekcja rurociagu;

- prawidtowos¢ dziatania instalacji c.w .

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

6.1.Kontrola jakosci

- sprawdzenie jakoS$ci zastosowanych materialow /rury, taczniki, armatura, uchwyty/

- sprawdzenie sprawno$ci armatury i urzadzen,

- sprawdzenie wykonania instalacji we wtasciwej technologii dla zamontowanych materiatow,

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar wykonywa¢ w oparciu o rzeczywiste wykonane ilosci robét zgodnie z zasadami dotyczacymi
zatozen ogdlnych i szczegotowych do katalogdw w oparciu o przedmiar rob6t do przetargu i SWIZ.

8. ODBIOR KONCOWY ROBOT

- przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoly odbiorow czesciowych i prob
szczelno$ci,

- dostarczy¢ dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,

- przedtozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem,
- dostarczy¢ atesty na wmontowane materiaty,

- skontrolowac¢ spelnienie wyzej wymienionych wymagan odnosnie kazdej z instalacji .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe i ogrzewcze i
gazowe ,, COBRTI ,,INSTAL” Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunku techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych —



Instalacje sanitarne tom II” COBRIT Instal Warszawa 2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlanych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz.
690 ) z p6zniejszymi zmianami.

Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiada¢ ochrong
przeciwporazeniowg.



