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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
REMONT FILII NR 56 BIBLIOTEKI RACZYNSKICH W POZNANIU

LOKALIZACJA: Biblioteka Raczyniskich — Filia nr 56
ul. Galileusza 8, 60-159 Poznan
INWESTOR: Biblioteka Raczynskich
Plac Wolnoéci 19, 61-739 Poznan

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
1.1. PODSTWA OPRACOWANIA

) wytyczne Inwestora

. rzuty lokalu;

. uzgodnienia branzowe;

o obowigzujace przepisy i normy.

1.2, ZAKRES OPRACOWANIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Niniejsze opracowanie obejmuije:

. Rozdzielnica gtéwna lokalu TL;
Instalacje o$wietlenia ogoinego i awaryjnego;
Instalacja gniazd i sity;
Instalacje przeciwprzepigciowg;
Instalacje potaczen wyréwnawczych;
Okablowanie sieci LAN;

1.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1.3.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Lokal ma istniejace przytacze elektroenergetyczne. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zmian w
istniejacym uktadzie zasilania lokalu.

Zasilanie obiektu: 230/400V
System ochrony od porazen: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: TN-S

1.3.2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii realizowany jest przez istniejacy licznik energii. Nie przewiduje sie zmian w uktadzie
pomiaru energii.

1.3.3. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Poza zakresem opracowania.
1.3.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Do wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych zostang wykorzystane kable o przekroju wynikajacym z
obliczen technicznych zgodnie z doborem pokazanym na schemacie ideowym zasilania. Wszystkie linie
kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i
ochronnym przewodem PE.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonaé jako podtynkowe, w rurach ochronnych bezhalogenowych w
warstwie Sciany szkieletowej lub w warstwie posadzki.




1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

W przypadku prowadzenia kabli i przewodéw w przestrzeniach miedzystropowych, ponad sufitem
podwieszonym, na korytkach, w kanatach, w rurach ostonowych na uchwytach itp. to w pomieszczeniach
komunikacji, bedacych zarazem drogami ewakuacyjnymi, nalezy zastosowac kable i przewody klasy
minimum B2ca - s1b, d1, a1.

W pozostatych pomieszczeniach, nie bedacych drogami ewakuacyjnymi, w przypadku prowadzenia
przewodow i kabli w przestrzeniach migdzystropowych, ponad sufitem podwieszonym, na korytkach, w
kanatach, w rurach ostonowych na uchwytach itp. nalezy zastosowac kable i przewody klasy minimum Dca
-82,d1, a2.

ROZDZIELNICA GLOWNA RGnn

Na potrzeby remontu zaprojektowana zostata nowa rozdzielnica gtéwna. Rozdzielnica gtéwna lokalu TL,
zostata zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym. Rozdzielnia gtéwna TL zostata wyposazona w
wylacznik gtéwny oraz ochronnik przepieciowy klasy B+C. Do rozdzielni nalezy doprowadzi¢ kabel
LgY 25mm?2 z instalacji uziemiajacej budynku.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W ramach opracowania przewiduje sie o$wietlenie:
e 0goIne (podstawowe),
e awaryjne i ewakuacyjne,
Oswietlenie ogdlne (podstawowe), o natezeniu wynikajacym z normy o$wietleniowej PN-EN 12464
umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu.
Minimalne poziomy jasnosci o$wietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:
Rodzaj pomieszczenia lub jego rola:

Sala/ wypozyczalnia 500Ix
Kuchnie, zaplecza 200Ix
Pomieszczenia biurowe 500Ix
Lazienki, toalety 200Ix

Przewiduije sie zastosowanie opraw o wysokich parametrach swietlnych do uzyskania natezen zgodnych z
normami i wymaganiami.

W lokalu projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne poprzez dedykowane oprawy oswietlenia
awaryjnego. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 1838 zapewnia¢ bedzie natezenie 0,5Ix w strefach
otwartych oraz 1,0lx na $rodku pasa drdg ewakuacyjnych. Zatgczenie o$wietlenia ewakuacyjnego
nastepowac¢ bedzie samoczynnie przy zaniku napiecia. Oprawy majg zapewni¢ wymagane natezenie
o$wietlenia przez co najmniej 1h. Przy wyj$ciu ewakuacyjnym na zewnatrz lokalu nalezy zamontowa¢ nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajduja sie urzadzenia p.poz. ( np. hydrant,
itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. O8wietlenie awaryjne nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Do
obowiazkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
poprzez wykonywanie okresowych testow i badar zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy
potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny
posiadaé certyfikat CNBOP.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SILY OGOLNEJ

Zasilanie gniazd wtykowych przewidziano z rozdzielnicy TL zgodnie z planem instalacji. Instalacje
wykonywa¢ przewodami o napigciu 450/750V. Instalacje uktada¢ wspdlnie z kablami o$wietleniowymi na
wysokosci 15¢cm ponizej linii sufitu. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m, z wyjatkiem gniazd z okre$long
wysokoscig montazu. W tazienkach stosowac osprzet szczelny.



1.3.8.

1.3.9.

SYSTEM PRZYZYWOWY

System bedzie zamontowany w toalecie. System bedzie sie sktadat z:

e przycisku sznurkowego;

e sygnalizatora akustyczno-optycznego;

e przycisku kasujacego;

e zasilacza;

e okablowania;
W toalecie dla os6b niepetnosprawnych zostanie umieszczony przycisk sznurkowy w miejscu fatwo
dostepnym, a nad drzwiami do toalety znajdowac si¢ bedzie lampa sygnalizacyjna (optyczna) widoczna
dla os6b postronnych. Od strony wewnetrznej toalet przy drzwiach bedzie umieszczony przycisk kasujacy.
Kazdy alarm bedzie sygnalizowany nad drzwiami do pomieszczenia objetego systemem przyzywowym.
Uzycie przycisku w toalecie spowoduje uruchomienie lampki sygnalizatora umieszczonej nad wejciem.
Obstuga celem zweryfikowania i skasowania alarmu bedzie zobligowana wej$¢ do pomieszczenia toalety i
poprzez przycisk kasujacy wytaczy¢ sygnalizacje

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

W obiekcie projektuje sie jednolity system okablowania strukturalnego zapewniajacy warstwe
fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji niskopradowych w obrebie budynku, w tym instalacji sieci
komputerowej i telefonicznej. Przewiduje sie wykonanie okablowania 4-ro parowg skretkg miedziang
symetrycznag kategorii 6. Trasy instalacji prowadzone beda podtynkowo w rurach/peszlach instalacyjnych.
Wykonanie systemu zgodnie z normami:

- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002 Part 2; Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1.
Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling.

- ISO/IEC 11801 Second Edition 2002-09 Information technology. Generic cabling for customer
premises.

- EN 50173-1 Second Edition November 2002 Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirments and office areas.

Instalacja okablowania strukturalnego obejmie pomieszczenia zgodnie z planami instalacji. Wszystkie
stanowiska robocze zostang wyposazone w dwa gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6, potaczone dwoma
kablami UTP kat. 6 z szafg dystrybucyjng, umozliwiajac dostep do dowolnej struktury logicznej opartej
fizycznie na okablowaniu strukturalnym. Potaczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze
standardem EIA/TIA 568B. Sie¢ logiczna na potrzeby lokalu zostanie oparta na kablu skretakowym U/FTP
kat. 6. llos¢ punktéw pokazano na planach instalaciji.

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera sie na module przytaczeniowym kat. 6
umozliwiajacym obstuge sieci Ethernet 1000 BASE-T.

Punkt koficowy opary zostat na skosniej ptycie czotowej z mozliwo$cig montazu dwédch modutéw RJ45 w
uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45mm). Ten uniwersalny standard montazowy zapewnia organizacje
punktéw elektryczno-logicznych w zaleznosci od potrzeb - w formie natynkowej lub podtynkowe;.

Kabel instalacyjny nalezy po stronie szafy kablowej zakofczy¢ na modulamych panelach krosowniczych o
wysoko$ci montazowej 1U. Panele krosowe majg zapewnia¢ montaz 24 modutéw gniazd. Takie
rozwigzanie zapewnia zwartg konstrukcje, fatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, a w przypadku
jakiejkolwiek awarii pozwalajg na wymiane jednego (wadliwego) modutu, nie narazajac Uzytkownika na
nieracjonalne i nieuzasadnione koszty. Panel musi by¢ wyposazony w migjsca na wprowadzenie opisow
(numeracji) portéw, za$ niezaleznie od tego ma mie¢ réwniez nadrukowane numery pod kazdym portem
RJ45. Kable instalacyjne, zakainczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia
- wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujac je za pomocg opasek kablowych (nalezy zwréci¢ uwage, aby
zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; majg one tylko lekko utrzymaé kabel na prowadnicy).

GPD stanowi¢ bedzie wiszaca szafa RACK 12U 19" 600x600.

Wyposazenie szafy ma by¢ zgodne z widokiem szafy zamieszczonym w projekcie, cze$ci rysunkowe;.
Szafe i nalezy podtaczy¢ do szyny uziemiajacej przewodem LgY 25 mm2.



1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.4.

Projektowane okablowanie zostanie rozprowadzone jako podtynkowe, w rurach ochronnych
bezhalogenowych w warstwie $ciany szkieletowej lub w warstwie posadzki. W pomieszczeniach kabel
prowadzi¢ do gniazda w $cianie w rurce z montazem w puszkach podtynkowych. Nalezy stosowac kable w
powtokach trudnopalnych. Wszystkie elementy wchodzace w sktad systemu musza pochodzi¢ od jednego
producenta.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W lokalu przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg od skutkdw przepie¢ przy pomocy ochronnikow
przepieciowych firmy DEHN. W rozdzielni TL przewidziano ochronniki klasy B+C.

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czg$ci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne szybkie wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE  z wytgcznikami
réznicowopradowymi, 0 znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytaczniki réznicowopradowe
stuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych
urzadzen elektrycznych. Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC-
60364 t;.:
— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zditego, zielonego, jasnoniebieskiego,
— przewdd neutralny N jasnoniebieski,
— przewdd ochronny PE Zéttozielony.
Bolce uziemiajace gniazd wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.
Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy przeprowadzic pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.
Gidéwna szyne potaczy¢ poprzez ztgcza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podigczy¢ wszystkie
metalowe elementy: obudowy urzadzen, rurociagi oraz przytacza wehodzace i wychodzace z budynku.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA.
Poza zakresem opracowania.
UWAGI KONCOWE

Przej$cia kabli przez zewnetrzne $ciany budynku, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przenikania
gazu i wody do wnetrza budynku.

Przy przekraczaniu granicy stref pozarowych nalezy wykona¢ przepusty ognioodporne o odporno$ci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody, systemu OBO, PROMAT, HILTI lub innego
producenta posiadajacego odpowiednig aprobate techniczna.

Przepusty wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta przepustéw.

Wyodrebniono odrebne trasy dla teletechniki (stabe prady) oraz trasy energetyczne.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéow, wszelkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami BHP, przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisow PBUIE.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary elekiryczne zgodnie z Polskg Norma.
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Istniejaca tablica
licznikowa lokalu

Tablica rozdzielcza lokalu - TL
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Panel nieekranowany 24 port, kat. 6

Listwa zasilajaca 8x230V
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GPD/l ] 1xKabel UTP kat. 6 1
GPD/2 ] 1xKabel UTP kat. 6 2
&o0/3 ] 1xKabel UTP kat. 6 3 GPD
o/t ] 1xKabel UTP kat. 6 4
GPD/5 ] 1xKabel UTP kat. 6 5
eoD/6 ] IxKabel UTP kat. 6 6 Szafa RACK 19" 12U
/1 7 1xKabel UTP kat. 6 7
G087 1xKabel UTP kat. 6 8
9
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FAP 3002 PRZYCISK POCIAGOWY
MONTOWAC W TOALECIE

43 ]2|1]| PRZYOCZKU
R
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|
FIM 1200 FEH 1001 PRZYCISK }?ASUJACY
MONTOWAC W TOALECIE
Nc|cNo| b |} ]| pRzY DRZWIACH .
TRANSFORMATOR .
SYGNALIZATOR Z BUCZKIEM FLM 1000 o
-
MONTOWAC NAD DRZWIAMI ~ 2
NA KORYTARZU ~ L §
I 230V
~v N———N =
<
~ =
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<€
N
KOSZULKA
IZOLACYJNA

UWAGA:

1. Przycisk pociggowy instalowac¢ na wys. 220cm
2. Linke przycisku pociggowego skrocic, aby konczyta sie tuz nad podtogg
3. Rezystor w zestawie z sygnalizatorem
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BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
156997 Im 13304 W 118.0 Im/W 3340 Im 28.0W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 Brak statusu OWA SU LED - AR-TW-CW-9016-RND 1T.0W 145 Im -
cztonka (100 %)
DIALux
9 Brak statusu OWA SU LED - AR-3W-CW-9016-RND 3.0W 355Im -
cztonka (100 %)
DIALux
3 LUXIONA 19.3079.0016.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
P44 34 840
2 LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 340W 4160 Im  122.4 Im/W
P44 840
2 LUXIONA 19.3254.0002.24 X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E 1P44 14.0W 1503 Im  107.4 Im/W

24 840/ L-575MM

2 LUXIONA 19.4179.1221.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 2200 PLX E 24 126 W 1465Im  116.3 Im/W
840 LINE-EP / L-572MM S-1,5M

9 LUXIONA 19.4179.2121.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 PLX E 24 247 W 2929Im  118.6 Im/W
840 LINE-EL / L-1132MM S-1,5M

7 LUXIONA 19.4179.2221.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 PLX E 24 247 W 2929Im  118.6 Im/W
840 LINE-EP / L-1132MM S-1,5M

30 LUXIONA 19.4179.2321.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 PLX E 24 247 W 2929Im  118.6 Im/W
840 LINE-S / L-1124MM S-1,5M

1 LUXIONA 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 341P44 840 340W 4137 1Im  121.7 Im/W




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu X

Budynek - Poziom 1 - 1 Wypozyczalnia (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

X
/
i

Powierzchnia 142.34 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %
Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)

konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH

Budynek - Poziom 1 - 1 Wypozyczalnia (Scena oswietlenia podstawowego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos$¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 546 Ix 2500 Ix v/
Us (91) 0.63 20.60
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 4181 kwh/a maks. 5000 kWh/a %
Pomieszczenie Charakterystyczna 8.16 W/m? -

wartos¢ potaczenia

1.50 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Obszary publiczne - biblioteki (41.2 Obszary czytelnicze)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.4179.1221.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 2200 PLX E 24 126 W 1465Im 1163 Im/W
840 LINE-EP / L-572MM S-1,5M
9 LUXIONA 19.4179.2121.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 PLX E 24 247 W 2929Im  118.6 Im/W
840 LINE-EL / L-1132MM S-1,5M
7 LUXIONA 19.4179.2221.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 PLX E 24 247 W 29291m  118.6 Im/W
840 LINE-EP / L-1132MM S-1,5M
30 LUXIONA 19.4179.2321.24 X-LINE SLIM L-DOWN LED 4400 PLX E 24 247 W 2929 Im  118.6 Im/W

840 LINE-S / L-1124MM S-1,5M




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu X

Budynek - Poziom 1 - 1 Wypozyczalnia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Powierzchnia antypanikowa (1 Wypozyczalnia)

B

‘K
W BT
Ho93

o iy O
E
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)
Powierzchnia antypanikowa (1 Wypozyczalnia) 0.64 Ix 15.9 Ix 0.040
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)
Wysokos$¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D |A Lu x

Budynek - Poziom 1 - 1 Wypozyczalnia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Hydrant

B

2.8

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Hydrant 12.1 1 7.55 Ix 18.0 Ix 0.62 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.200 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu X

Budynek - Poziom 1 - 2 Biuro (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

=0
o
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00 600 EQQ
y SSD
Powierzchnia 6.06 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu x

Budynek - Poziom 1 - 2 Biuro (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 543 Ix > 500 Ix Vv WP2
Uo (91) 0.72 = 0.60 v WP2
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 168 kWh/a maks. 250 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 11.23 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.07 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Biura (34.2 Pomieszczenia przetwarzania danych, maszyn do pisania, do pisania i czytania)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3247.0002.34 RIM LED COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34  34.0W 4160 Im  122.41m/W

P44 840
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Budynek - Poziom 1 - 3 WC (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
250
g i
35
2
\5( /_y/
B
O \°
&
y
Powierzchnia 3.13m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 2.750 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2200m-2.750 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu x

Budynek - Poziom 1 - 3 WC (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 288 Ix >200 Ix Vv WP3
Uo (91) 0.69 >0.40 v WP3
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 33.0 kWh/a maks. 150 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 12.77 W/m? -

wartos¢ potaczenia

4.43 W/m?/100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, taZnie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 LUXIONA 19.3079.0016.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
P44 34 840
1 LUXIONA 19.3254.0002.24 X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLXEIP44  140W 1503Im  107.4 Im/W

24 840/ L-575MM




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu X

Budynek - Poziom 1 - 4 WC (Scena oswietlenia podstawowego)
Podsumowanie

150

Powierzchnia 4.56 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 2.750 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2200m-2.750 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH

Budynek - Poziom 1 - 4 WC (Scena oswietlenia podstawowego)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 237 Ix > 200 Ix v/ WP4
Uo (91) 0.54 >0.40 v WP4
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 22.3 kWh/a maks. 200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 5.93 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.50 W/m#100 Ix

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, taZnie, toalety)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3079.0016.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 PLX E 13.0W 1290 Im  99.2 Im/W
P44 34 840
1 LUXIONA 19.3254.0002.24 X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLXEIP44  140W 1503Im  107.4 Im/W

24 840/ L-575MM




BIBLIOTEKA RACZYNSKICH

Budynek - Poziom 1 - 4 WC (Scena oswietlenia awaryjnego)

Powierzchnia antypanikowa (4 WC)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Zad.) (Zad.)

Powierzchnia antypanikowa (4 WQ) 2.76 Ix 411 Ix 0.67

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2 0.50 Ix) (20.025)

Wysokos$¢: 0.000 m N N

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



BIBLIOTEKA RACZYNSKICH

Budynek - Poziom 1 - 5 Pom. soqj. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

5.66 m?

250

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sk

Wysokos$¢ od poditogi do 2.750 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.750m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.850 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



BIBLIOTEKA RACZYNSKICH D | A Lu x

Budynek - Poziom 1 - 5 Pom. soqj. (Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢  Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 289 Ix >200 Ix Vv WP5
Uo (91) 0.46 >0.40 v WP5
Wielkos$ci zuzycia® Zuzycie 92.8 kWh/a maks. 200 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 6.00 W/m? -

wartos¢ potaczenia

2.08 W/m%100 Ix -

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.1 Kantyny, minikuchnie)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 LUXIONA 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 341P44 840 34.0W 4137 Im  121.7 Im/W




