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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Oprogramowanie do automatycznego trawienia zdefiniowanych struktur materiałowych
1. System kompatybilny z urządzeniem i oprogramowaniem do sterowania mikroskopem Tescan Amber X Plasma FIB znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego.
2. System umożliwiający zaprogramowanie receptury trawienia i pracę bez nadzoru operatora.
3. System umożliwiający trawienie bez zmiany właściwości elektrycznych trawionych materiałów.
4. System dostosowany do ksenonowego działa jonowego (FIB-Xe) znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego.
5. System umożliwiający trawienie materiałów półprzewodnikowych i przewodzących.
6. System umożliwiający definiowanie, zapisywanie i stosowanie szablonów dla receptur trawienia.
7. System umożliwiający monitorowanie postępu automatycznego trawienia poprzez wykorzystanie rozpoznawania pików na krzywej detekcji punktu końcowego (end-point-detection curve - EPD).
8. System gwarantujący automatyczne trawienie w sposób zabezpieczający warstwę docelową poprzez zatrzymanie trawienie przed osiągnięciem tej warstwy.
9. System umożliwiający automatyczne trawienie tranzystorów półprzewodnikowych FinFET dla węzłów procesowych co najmniej 14 nm.
10. System umożliwiający automatyczne trawienie pamięci 3D NAND 22+ nm.
11. System umożliwiający trawienie półprzewodników i węzłów o wielkości co najmniej 100 × 100 μm², co najmniej dla tranzystorów wytwarzanych w technologii węzłowej 10 nm.
12. System umożliwiający trawienie z jednoczesnym wykonywaniem elektronowych mikrografii skaningowych miejsca trawienia w komorze trawienia, co najmniej dla tranzystorów wytwarzanych w technologii węzłowej 10 nm.
13. System umożliwiający trawienie sekwencyjne pod bardzo małym kontem, tj. nie większym niż 4°.
14. System umożliwiający polerowanie próbki.
15. System umożliwiający detekcję elektronów BSE wewnątrz kolumny mikroskopu SEM podczas trawienia.
16. System umożlwiający automatyczne zapisywanie mikrografii SEM do weryfikacji postępu trawienia.
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