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I1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlaneqgo bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7
w Zyrardowie (dz. nr 3337 obreb 0003) wraz z zagospodarowaniem terenu ,urzgdzeniami
budowlanymi oraz przebudowg budynku szkoty . Kategoria obiektu budowlanego XV

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlaneqo;
Podstawowym sposobem uzytkowania przedmiotowej inwestycji jest realizacja zaje¢ w zakresie
wychowania fizycznego dla uczniéw szkoty. Gtéwng funkcjg obiektu jest funkcja sportowa —
oswiatowa, dla uzytkownikéw szkoty przy ktérej hala sportowa wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym zostanie wybudowana
3.1 Program funkcjonalno uzytkowy
Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie w fgczniku. Wejscie wyprofilowane bez barier dla osob
niepetnosprawnych oraz dla oséb poruszajgcych sie na wézkach. tgcznik jednokondygnacyjny petigcy
funkcje korytarza miedzy istniejgcym budyniem szkoty a halg sportowa. tacznik przechodzi w
dwukondygnacyjne zaplecze szatniowo-sanitarne. W zapleczu szatniowo sanitarnym oprocz ukladéw
szatniowo - sanitarnych zaprojektowano pomieszczenie treneréw z fazienkg , pomieszczenie
gospodarcze, magazyn sprzetu , pomieszczenie techniczne, toalete dla oséb niepetnosprawnych. Na
pietrze zaprojektowano pomieszczenia techniczne, toalete ogdlnodostepng oraz widownie na ok 40
miejsc siedzgcych. Zaplecze szatniowo sanitarne znajduje sie w jednej bryle z salg sportowa.
Z obiektu zaprojektowano fgcznie dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku stanowigce wyjscia
ewakuacyjne. Giéwny budynek halowy jednokondygnacyjny z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno
- Szatniowym
powierzchni tafli sportowej 632,47 m? oraz wysokosci gry 9,45 m zaprojektowano nastepujgce boiska:

e boisko gtéwne do koszykowki

e 2 boiska treningowe do koszykdwki, ( kosze tylko na Scianie)

e boisko gtéwne do pitki recznej ( boisko nie wymiarowe)

e boisko gtéwne do siatkowki
Z sali sportowej w poziomie parteru zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno bezposrednio na
zewnatrz. Doswietlenie sali poprzez naswietla w $cianach podtuznych oraz szczytowych. Nowo
projektowany obiekt
pokrywa w cafosci parametry funkcjonalno-uzytkowe dla projektowanej hali sportowej oraz
uzupetniajgce dla istniejgcej szkoty w catosci.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

budowlaneqo

3.1 Forma architektoniczna
Projektowana hala sportowa z zapleczem socjalnym tworzy zwartg forme na planach prostokata.
Obiekt halowy o dachu tukowym w konstrukgcji lekkiej szkieletowej z dzwigarow z drewna klejonego
pokryty jest membrana dachowa. Sciany zostaty wykohczone w sposob tradycyjny wyprawag
tynkarskg. W $cianach zaprojektowano naswietla w systemie okien. Konstrukcja zaplecza
szatniowo-sanitarnego tradycyjna murowana , zadaszenie w postaci konstrukcji lekkiej szkieletowej
z dzwigaréw z drewna klejonego pokryty jest membrana dachowa.
Gtéwne wejscie z zewngtrz do obiektu zaprojektowano w tgczniku, podkreslone zostato szklanym
zadaszeniem nad wejsciem.
Pozostate skitadowe obiektu wkomponowano w cato$¢ zachowujgc forme na palnie prostokata,
réznicujgc wysokosci poszczegolnych obiektéw. Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z
istniejgcg zabudowg szkoty oraz otoczeniem ,poprzez utrzymanie formy bryt prostokgtnych.
3.1.1 Wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii
Elewacje wykonczono w sposéb tradycyjny wyprawg tynkarskg. Catos¢é wykonczono przy uzyciu
nastepujgcych materiatéw.

- DACH - MEMBRANA DACHOWA ,KOLOR - odcien szarosci




- OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY, RURY SPUSTOWE
Odcien 32342; RGB:143 143 143

1. TYNK BARWIONY W MASIE

- kolor antracyt

2. TYNK BARWIONY W MASIE

- kolor piaskowy

3. TYNK BARWIONY W MASIE

- kolor szary

4. TYNK BARWIONY W MASIE

- kolor niebieski

5. TYNK BARWIONY W MASIE

- kolor tososiowy

6. STREFA COKOLOWA TYNK MOZAIKOWY
Odcien 37106 ;RGB:143, 146, 144

- ZADASZENIE ZE SZKLA BEZPIECZNEGO KLEJONEGO NA PODKONSTRUKCJI
STALOWEJ

Odcien 32342; RGB:143 143 143

NAPIS PRZESTRZENNY

- grubosé¢ liter 8 cm PCV

- dystans stal nierdzewna 10cm

-kolor Odcien 32342

RGB: 000, 132, 000

STOLARKA - kolor biaty

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Dane geometryczne

4.1.1. Wymiary catkowite dotyczgce projektowanej budowy
- hala sportowa

* dtugosé: 41,12 m

* szerokos¢: 20,00 m

» wysokosc¢: 10,885 m

* rodzaj dachu oraz spadek: tukowy kat nachylenia stycznych < 40°
- tgcznik

* dtugosé: 8,50m

* szerokosé: 2,875 m

* wysokos$c: 4,75m

* rodzaj dachu oraz spadek: ptaski; 2% = 1°
4.1.2. Wymiary catkowite

o -dlugosc: 49,62 m

o -szerokosc: 20,00 m

o Wysokos¢ 10,885 m

e powierzchnia zabudowy: 863,24 m?

e powierzchnia uzytkowa : 946,12 m?

e kubatura: 7611,51 m3

o ilos¢ kondygnadiji Il
4.2 Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen - PRZYZIMIE

Nazwa Powierzchnia

1 SALA SPORTOWA 632.47 m?
2 KORYTARZ 25.62 m?
3 SZATNIA 15.08 m?
4 SZATNIA 15.08 m?
5 NATRYSKI 9.47 m?

6 MAGAZYN SPRZETU 11.6 m?

7 NATRYSKI 10.34 m?
8 Pomieszczenie 5.81 m?

9 POM. TRENEROW 9.86 m?
10 KORYTARZ 16.57 m?
11 POM. GOSPODARCZE 5.32 m?
12 Pomieszczenie 24.67 m?
13 L AZIENKA 5.21 m?




14 Pom. TECH. CO 7.25 m?
Suma ogdlna; 14 794.36 m?
Zestawienie pomieszczen - PIETRO
Nazwa Powierzchnia

15 ANTRESOLA 36.6 m?
16 WENTYLATORNIA 51.02 m?
17 KLATKA SHODOWA 17.49 m?
18 POM. TECHNICZNE C.O. 18.03 m?
19 POM. GOSPODARCZE 6.82 m?
20 POM. GOSPODARCZE 6.82 m?
21 wC 1.77 m?
22 PRZEDSIONEK 5.49 m?
23 wC 1.77 m?
24 KORYTARZ 5.96 m?
Suma ogdlna:: 10 151.76 m?

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

e Fundamenty: zaprojektowano fawy oraz stopy fundamentowe zelbetowe

e Plyty posadzek: zaprojektowano ptyty zelbetowe gr. 15 cm na sali sportowej, zbrojenie
krzyzowo, pozostate ptyty gr. 10 i 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym

e Sciany fundamentowe: z bloczka betonowego gr. 24cm.

e Sciany zewnetrzne przyziemia ( zaplecze szatniowo — sanitarne) zaprojektowano z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm w klasie wytrzymatosci min. 500 na cienko warstwowej zaprawie
murarskiej, Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm i 12 cm,

e Sciany zewnetrzne hali sportowej - PANEL KONSTRUKCYJNY — drewno klejone EI 60

e - od wewnatrz gotowe wykonczenie
-gr.10cm

e stupy zelbetowe

o Dbelki zelbetowe:

e hala sportowa w konstrukcji szkieletowej drewna klejonego: drewno klejone GL32¢c

44 Wzajemne usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Zaprojektowana inwestycja jest usytuowana od budynkéw sgsiednich oraz granic dziatki w
nastepujgcych odlegtosciach.

. od budynku na tej samej dziatce w odlegtosci > 8m
. od granic dziatek w odlegtosci > 8 m
. od budynkéw na dziatkach sgsiednich w odlegtosci > 8

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

5.1 Warunki gruntowe

Podziat na warstwy geotechniczne:

Wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do dwdch warstw geotechnicznych z podziatem na
podwarstwy nie uwzgledniajgc przy podziale powierzchniowej warstwy gruntéw antropogenicznych
i humusu (gleby). Do poszczegdinych warstw zaliczono grunty o zblizonych wiasciwosciach,
uwzgledniajgc kryteria geologiczne (wiek, geneze, litologie). Uogdlnione wartosci cech fizyko-
mechanicznych dla wydzielonych warstw okreslono metodg ,B” polegajgca na oznaczaniu warto$ci
z zaleznosci korelacyjnych na podstawie parametrow wiodacych stopnia: zageszczenia- ,ID” oraz
stopnia plastycznosci- ,IL". Wartosci liczbowe cech wiodgcych okreslono w nastepujgcy sposob:

- stopien zageszczenia- ,ID”- na podstawie ciggtej rejestracji wskazan oporu swidra stawianego
przez grunt,

- stopien plastycznosci- ,IL"- na podstawie badan makroskopowych (wateczkowan) oraz badan
laboratoryjnych.

Warstwa geotechniczna la - obejmuje piaski $rednie i piaski grube w stanie
Sredniozageszczonym. Warto$¢ sSrednig charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjeto:
ID$r=0,60.




Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje Srednie i piaski grube w stanie zageszczonym.

Wartosé Srednig charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjeto: ID$r=0,75.
Warstwa geotechniczna Ic - obejmuje piaski drobne w stanie zageszczonym.
Wartosé Srednig charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjeto: ID$r=0,75.
Warstwa geotechniczna lla - obejmuje piasek gliniasty w stanie plastycznym.
Wartosé Srednig charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto: ILs$r=0,25.
Warstwa geotechniczna Ilb - obejmuje gline piaszczystg, lokalnie 2z domieszkag
zwirbw a takze piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym. Warto$¢ sSrednig
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto: IL$r=0,20.
Warstwa geotechniczna llc — obejmuje piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym.
Wartosé Srednig charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto: ILs$r=0,10.
Pozostate parametry geotechniczne okreslono od cech wiodgcych ,ID” i L wg

normy PN-81/B-03020 w zatgczniku nr 3.

5.2 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe, brak wéd gruntowych w poziomie posadowienia, oraz
prostg konstrukcje o schematach statycznie wyznaczalnych obiekt zakwalifikowano do | kategorii
geotechnicznej.

5.3 Posadowienie

Sposéb posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na stopach oraz tawach
zelbetowych, utozonych na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie
do 1s=0,95. Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie
nosne i uzupetni¢ zasypkg piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1s=0.95
Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie odziatywan gérniczych i nie posiada rozwigzan
projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed oddziatywaniami gérniczymi.

W zwigzku z bliskim sasiedztwem projektowanego uktadu fundamentowego tacznika z
fundamentami istniejgcymi, prace ziemne w obszarze budynku istniejgcego nalezy prowadzic¢
metodg reczng. Kategorycznie zabrania sie odstoniecia catosci istniejagcego fundamentu, prace
nalezy prowadzi¢ odcinkami. Nie dopusci¢ do zalania wykopu.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

- nie przewiduje sie lokali mieszkalnych ani uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych.

Nie przewiduje sie lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z

obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby

starsze;

Dostep do budynku z poziomu terenu zaprojektowano poprzez wyprofilowanie utwardzen dla osob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. Ponad to komunikacja wewnetrzna bez barier i
przeszkod w poruszaniu sie po obiekcie. Migjsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych istniejace,
komunikacja zewnetrzna na ciggach pieszych z odpowiednio wyprofilowanymi obrzezami bez barier
W poruszaniu sie.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlaneqo na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych
Jako$¢ postawiona dla wody jest rownowazna z jakoscig wody na przedmiotowym terenie i
odpowiedna jakosci wody pitnej zdatnej do spozycia.
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych 2,0m3/dobe, obliczeniowy przeptyw wody (jak dla
obliczen dla placéwki szkolnej) gs=4,3L/s przy uwzglednieniu pokrycia zapotrzebowania na wode z
systemu odzysku wody deszczowej, dla okresu suchego zapotrzebowanie i przeptywu obl. Wody
wynosi¢ beda 4,91L/s

llos¢ sciekdw deszczowych 25L/s do 18m3/dobe dla deszczu o prawdopodobienstwie raz na pie¢ lat
tj. 131L/s/ha i czasie trwania 15min (powierzchnia zredukowana 0,152m2). Uwaga dla terenu,
ciggbw komunikacji pieszojezdnej przyjeto odprowadzenie na teren po przez odpowiednie
ksztattowanie spadkéw i obrzezy na teren zielony. Zgromadzona woda deszczowa wtornie

wykorzystywana.
llo$¢ sciekoéw sanitarnych 6,1L/s, do 1,8m3/dobe

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Projektowany obiekt nie jest emiterem Zzadnych zapachéw, gazéw lub innych zanieczyszczen
lotnych. System grzewczy obejmuje uktad z catoroczng pompa ciepta. Budynek nie bedzie emitowat
zanieczyszczeh gazowych.

9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady, ktére mogg wystapi¢ i sg jedynym przyjetym wariantem projektowym, to odpady socjalno —
bytowe w postaci szczgtkdw organicznych zywnosci oraz odpadéw makulaturowych czy tworzyw
sztucznych jak opakowan. Odpady bedg sktadowane w kontenerach do tego przeznaczonych i przez
specjalistyczng firme wywozone na sktadowisko odpadéw.

9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Zaprojektowany obiekt jest wyposazony w rozwigzania akustyczne podnoszgce jego komfort
uzytkowania. Sciany zewnetrzne przez swg budowe oraz stolarka okienna zapewnig dobrg
izolacyjnos¢ akustyczng zewnetrzna jak i wewnetrznag.

Projektowany obiekt nie jest emiterem zadnych drgan, promieniowania czy pola
elektromagnetycznego.

9.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana sala sportowa wraz z zapleczem socjalnym nie wywiera wplywu na otaczajgce
srodowisko, nie ingeruje w budowe i formowanie szkieletu gruntowego, nie oddziatuje réwniez na
wody gruntowe oraz drzewostan.

Projektowana hala sportowa z zapleczem szathiowo - sanitarnym, infrastruktura nie narusza
intereséw osoéb trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek sasiednich oraz
nie oddziatuje na nie negatywnie. Rozwigzania techniczne oraz materiatfowe nie oddziatujg
negatywne na Srodowisko naturalne oraz na grunt i formowanie szkieletu gruntowego.
Odprowadzanie $ciekéw , woéd opadowych odpowiada standardom na przedmiotowym
terenie oraz przepisom zwigzanym. Projektowana sala sportowa z zapleczem socjalnym nie
jest przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddziatywaé na srodowisko oraz w nie jest
zadaniem o ktorych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 r. art. 17 oraz art. 33,

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminuja wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto - charakterystyka

ekologiczna

10.1 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto - charakterystyka ekologiczna

Liczba osdb przebywajgcych w budynku: ~ 120 oséb na dobe w 4-8 turach po 15-300s6b w ciggu
tury w odniesieniu do Sali sportowej. Obcigzenie cieptg wodg w czasie godzin lekcyjnych dotyczy
jedynie zasilania umywalek. Przy wykorzystaniu obiektéw do sportu i rekreacji dodatkowo pojawia
sie zuzycie cieptej wody dla natryskéw dla 15-30s6b co godzine.
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POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 946,12
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 946,12
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 946,12
KUBATURA CAtKOWITA (NETTO) [m3] 7611,51
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 7611,51
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2:-rok)]. 0,00
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 15

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 55831
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 3843
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 19040
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 1351

10.2 Dostepne nosniki energii

sie¢ elektroenergetyczna, paliwa dostepne transportem kotowym (olej opatowy, gaz ptynny, paliwa
state jak wegiel, czy drewno)

10.3 wybér dwoéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy

poréwnawczej:

Przyjeto poréwnanie systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Jako system konwencjonalny przyjeto wezet cieplny kompaktowy zasilany z sieci cieplnej

Jako system alternatywny przyjeto system pomp ciepta powietrze-woda o mocy tagcznej 150kW na
bazie urzadzen dachowych lub przy scianie budynku w systemie monoblok z instalacjg hydrauliczng
w budynku i wspomaganie dla warunkéw szczytowych punktu biwalentnego -5stC grzatkg
elektryczng. Dla obu wariantéw przyjeto kompensacje mocy po przez wiasng produkcje instalacjg
PV na dachu 84 kolektorow tgcznie 24kW.

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw

zaopatrzenia w energie,

roczna produkcja wtasna z paneli PV

ilos¢ paneli - 80| szt
moc jednostkowa - 300 | W
taczna moc PV - 24 | kW
roczna jednostkowa produkcja energii 900 | kWh/kW
roczna produkcja wtasna 37800 | kWh/rok
roczna redukcja emisji CO2 23814 | kgCO2/rok

Roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji
(sie¢ cieplna) 36604 | kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na CW (1200s/dobe x 365dni) 6233 | kWh/rok

system konwencjonalny WEZEt CIEPLNY
Roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji

(sie¢ cieplna) 36604 | kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na CW (1200s/dobe x 365dni) 6233 | kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na en.pomocniczg elektr. 22672 0
roczna produkcja wtasna z paneli PV 37800 | kWh/rok
wspotczynnik udziatu energii pierwotnej dla zasilania z sieci

cieplnej 0,7




wspotczynnik udziatu energii pierwotnej dla zasilania z sieci el. 3 ‘

warunki finansowe

- koszt budowy wezta cieplnego 0|zt

- roczne koszty serwisu i utrzymania 5800 | zt/rok

- roczne koszty opfat za ciepto 24276,65 | zt/rok

- roczne opfaty za prad do pracy systemow pom. (w petni

pokryty mocg PV) 0

taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 150 383,25 | zt
system alternatywny POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA

Roczne zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji

(siec cieplna) 0| kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na CW (1200s/dobe x 365dni) 0| kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na en.pomocniczg elektr. 39807 | kWh/rok
roczna produkcja wtasna z paneli PV 37800 | kWh/rok
warunki finansowe

- koszt budowy POMP CIEPLA wraz z osprzetem 248000 | zt

- roczne koszty serwisu i utrzymania 6200 | zt/rok

- roczne koszty optat za CIEPLO 0| zt/rok

- roczne koszty opfaty za prad do zasilania pomp ciepfa i

systemow pomocniczych 8008,08 | zt/rok
taczne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat 319040,4 | zt/5LAT

10.5 wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Dla wykazanych obliczen, sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania obiektu dla okresu 5lat w
systemie alternatywnym z pompami ciepta sg wyzsze niz sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania
systemu podstawowego. Tym samym brak podstaw ekonomicznych do budowy alternatywnych
systeméw grzewczych za pomocg pomp ciepta. Przyjeto wykorzystanie mozliwosci wynikajgcej z
przepisdw podtgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla rozwigzan ogrzewania pomieszczen systemem wodnym (ogrzewanie grzejnikowe i podtogowe),
przyjeto sterowanie temperatury termostatem jako uzasadnione ekonomicznie i technicznie.
Rozwigzanie takie pozwoli na obnizanie temperatur po za okresem uzytkowania obiektu (dni wolne
od pracy, Swieta, ferie itp) minimalizujgc zuzycie energii. Dla systemu sali sportowej system
elektroniczny sterowania zapewnia taka mozliwosc.

12. Informacja o zasadniczych elementach _wyposazenia

budowlano-instalacyjneqo, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacja wody, w tym cieptej wody uzytkowej

- instalacji wody szarej z odzysku z kanalizacji deszczowej do zasilania zbiornikowych sptuczek w
toaletach

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowej z odzyskiem ciepta gdzie dla Sali
sportowej centrala taka stanowi gtéwne zrodito ciepta ze wspomaganiem nagrzewnicami tylko dla
rozruchu

- instalacja elektryczna

- instalacja o$wietlenia

- wytgcznik pozarowy




- instalacja odgromowa

- ogrzewanie elektryczne

- instalacja paneli fotowoltaicznych

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1 Dane ogodlne
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

. -dtugosc: 49,62 m

. -szeroko$¢: 20,00 m

. Wysokos¢ 10,885 m

. powierzchnia zabudowy: 863,24 m2

. powierzchnia uzytkowa : 946,12 m2

. kubatura: 7 611,51 m3
. ilos¢ kondygnacji Il

13.2 Lokalizacja
Budynki z dachami i Scianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .
- od budynku szkoty 0 0,2 m ( w bezposrednim styku fgcznik ), obiekt sportowy w odlegtosci

8,65 m

. od budynku na tej samej dziatce w odlegtosci > 8m

. od granic dziatek w odlegtosci > 8 m

. od budynkdw na dziatkach sgsiednich w odlegtosci > 8

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wlasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ bedg gestosc
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi

W budynku przebywanie os6b nie bedgcych statymi uzytkownikami budynku . Plyta boiska hali
sportowej z mozliwoscig przebywania do 100 oséb jednoczesnie . Pozostate pomieszczenia z
mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesnie .

Klasyfikacja pozarowa : Budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie do 50 osob jednoczesnie , bedacych statymi uzytkownikami budynku
— kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem
13.7 Podziat na strefy pozarowe :
Jednokondygnacyjna hala sportowa wraz z zapleczem i tgcznikiem stanowi jedng strefe,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej
967,65 m?; przy dopuszczalnych 8000m?2.
Budynek szkoty istniejgcy poza opracowaniem jako odrebna strefa pozarowa od projektowanego
budynku. Budynek szkoty jako strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.
13.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D”.
* Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
» Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia ,
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 30
( 0-i) na powierzchni ponad 75 % powierzchni Sciany, oraz w zakresie pasow miedzy
kondygnacyjnych o wysokosci co najmniej 0,8m
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« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia
przekrycia nie przekracza 1000m2. W przekryciu niepalne izolacje cieplne .
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreS$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
okfadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
13.9 Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
W wymaganej dla budynku projektowanego i sgsiedniego budynku szkoly w klasie odporno$ci
pozarowej ,C” ;
- Sciana zewnetrzna pomiedzy budynkiem szkoly istniejgcej murowana z gazobetonu gr.24 cm
spetnia  wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 .W $cianach brak otworow okiennych i
drzwiowych.
Pomiedzy strefami pozarowymi budynku projektowanego a istniejgcg szkotg
Sciana istniejgcej szkoty z cegty gr. 39 cm spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120
W $&cianie zaprojektowano wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na stolarke p.poz. EI60, , na
powierzchni do 15% powierzchni $ciany oraz wypetnienia materiatem przepuszczajgcym swiatto o
klasie odpornosci ogniowej EI60 na powierzchni do 10% powierzchni Scian .
Uwaga :
- brak naswietli dachowych w odlegtosci pond 5m od $cian oddzielenia przeciwpozarowego.
- elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatow niepalnych .
- §ciany oddzielenia przeciwpozarowego ustawione na elementach o co najmniej réwnej klasie
odpornosci ogniowe; .
W Sciennie oddzielen przeciwpozarowych wypetnienia materiatem przepuszczajgcym $wiatto w
klasie odpornosci na powierzchni do 10% powierzchni $ciany. Zamkniecia w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego do 15% powierzchni $cian oddzielenia przeciwpozarowego.
- ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI120 wymagang dla $cian oddzielen przeciwpozarowych ;
- ewentualne przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS
120 wymagang dla $cian oddzielen przeciwpozarowych.
13.10 Ewakuacja
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0osob o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
0,9m. Pomieszczenie sali sportowej , z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie
ponad 5m. Drzwi z pomieszczenia otwierane na zewnatrz. £gczna szerokosci drzwi wymagana to
2,1 m realizowane na bazie trzech wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci 1,8 m kazde .Pozostate
pomieszczenia przeznaczone do przebywania do 50 i powierzchnig nie przekraczajgcg 300m2 z
wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen
dowolny. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych
40m Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych . Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazyé w samozamykacze . Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
Drzwi ewakuacyjne z budynku oraz do odrebnej strefy pozarowej o szerokosci w swietle 1,6m i 1m,
Z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m. Drzwi z budynku otwierane na
zewnatrz.
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Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w o$wietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z
centralkg nadzorujgcg stan opraw.

Wykonawca zapewni oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-
01256/02.

13.11 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegoblnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniu sali sportowej , stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie
wystepujg podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

13.12 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwickowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

strefa ZL — Il — powierzchnia strefy 967,65 m? < 1000 m? — nie wymagane

Instalacja odgromowa — wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zalgczenia drugiego zrodta energii elekirycznej, w tym zespotu pragdotwoérczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano oswietlenie awaryjne

Instalacje elektryczng wyposazono w zabezpieczenia roznicowo — pradowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtdbwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wylgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
obwoddw instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodéw poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce odpornosc¢ ogniowg tych
przegrdd. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatéw niepalnych.

13.13 Wyposazenie w sprzet podreczny
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W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe dla grupy pozaréw ABC, w ilosci 2kg srodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m2. Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w tatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

13.14 Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia
pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm3/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegtosci do 13,5 m od najblizszego naroznika budynku, znajduje sie hydrant
nadziemny DN 80 .Drugi hydrant DN 80 w odlegto$ci 85 m od ochranianego budynku w ulicy
B.Limanowskiego. Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczernstwa wg
PN-N-01256/4:1997.

13.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

D) budynku niskiego:

zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza

Droga pozarowa hie jest wymagana. Powierzchnia strefy 967,65 m?

14. Ocena techniczna budynku istniejacej szkoly — wplyw

projektowanej Inwestycji — ekspertyza techniczna

14.1 Charakterystyka obiektu budowlanego

14.1.1 Charakterystyka ogdlna

Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny. W obiekcie mieszczg sie pomieszczenia szkolne (klasy,
toalety, itp.)

14.1.2 Charakterystyka konstrukcyjna

Budynek trzykondygnacyjny, wykonany w technice murowanej, posadowiony na tawach betonowych
obwodowych. Konstrukcja scian budynku wykonana w technice murowanej. Podtogi na gruncie
wylewane na podktadzie z chudego betonu z izolacjg przeciwwilgociowg oraz termiczng. Posadzka
betonowa. Sciany tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym. Konstrukcja obiektu prosta. Dach
w konstrukcji drewnianej.

14.2 Ocena stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu stwierdza sie, iz ogdlny stan techniczny catego
budynku jest dobry. Nie stwierdza sie widocznych i znaczacych peknie¢ bedgcych nastepstwem
nierébwnomiernej czy nieprawidtowej pracy elementéw konstrukcyjnych.

14.3 Wptyw obciazen planowanej rozbudowy na istniejagcy budynek

Planowana budowa nie bedzie wykorzystywac istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Planowana
budowa jest samono$nym budynkiem i nie wywiera wptywu na budynek istnijgcy.

14.4 WnioskKi

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, oraz analizy archiwalnych materiatdw projektowych
stwierdza sie, iz nie ma przeciwwskazan do realizacji planowanej inwestycji. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych osob.

14.5 Fundamenty w sgsiedztwie:

Projektowany uktad fundamentowy w sasiedztwie istniejgcych fundamentow nie powoduje ingerencji
w istniejgcy uktad fundamentowy. Gidéwne fundamenty nosne budynku halowego sg oddalone od
fundamentow szkoly o 8,65 m, fundamenty tgcznika dochodzace do istniejgcych fundamentow
zostaly zaprojektowane w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentow.

Poziom projektowanych fundamentéw nie powoduje naruszenia istniejgcych fundamentéw oraz
wykonanie wykopu nie powoduje naruszenia gruntu fundamentéw istniejgcych.

Zachowano warunek posadowienia — zagtebienia na poziomie fundamentow istniejacych.
Projektowany uktad fundamentéw nie wptywa negatywnie na fundamenty istniejgcego budynku,
gtebokos¢ posadowienia zostata zachowana.

15. Przebudowa istniejacego budynku szkoty.

W miejscu styku projektowanej budowy z budynkiem istniejgcym jest sciana istniejgca z oknami.
Drzwi zaprojektowano w miejscu istniejacego okna. Okno nalezy zdemontowac, otwor przemurowac
do wymiaréw drzwi projektowanych, zamontowa¢ nadproze stalowe zespolone 2xHEB 180.
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ZAKRES
OPRACOWANIA

petniona funkcja
projektowa

imie i nazwisko,
specjalnos¢
numer uprawnien budowlanych

Data
opracowania

Podpis

Projektant (obiektu)

mgr inz. arch. Marcin Synowiec

ARCHITEKTURA | spec. uprawnier upr. arch. bez ograniczen 19.12.2023
numer upr 20/SLOKK/2012
Projektant inz. Irena Kirkitto - Stacewicz
KONSTRUKCIA | spec. uprawnien upr. konstr. bez ograniczer 19.12.2023
UAN-8345/926/85
numer upr
INSTALACIE Projektant dr inz. Adam Krupirski
SANITARNE spec. uprawnier upr. sanit. bez ograniczen 19.12.2023
numer upr ZAP/1S/0203/06
Projektant mgr inz. Radostaw Sadowski
- upr. bez ograniczen spec. Elektr.
INSTALACIJE spec. uprawnien
ELEKTRYCZNE ZAP/0142/PWOE/13 19.12.2023

numer upr
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1. RZUT PRZYZIEMIA, rys. Al1-1, Skala 1:100
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2. RZUT PIETRA, rys. A-2, Skala 1:150
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3. PRZEKROJ P1, rys. A-3, Skala 1:100
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4. PRZEKROJ P2, rys. A-4, Skala 1:100
4.1 PRZEKROJ PRZEBUDOWA, rys. A-4.1, Skala 1:50
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5. RZUT DACHU, rys. A-5, Skala 1:150
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6. ELEWACJE, rys. A-6, Skala 1:200
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