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@ h=4m - Projektowany maszt nieizolowany z podstawg o wysokosci 4m fi 16mm
h1=0m
107km/h
| - Przewdd poziomy aluminiowy fi8mm uktadany na podktadach
- projektowany przewod wysokonapieciowy mocowany na dedykowanych
uchwytach
]
- Panel fotowoltaiczny o mocy 450Wp
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h1=0m h1=0m h1=0m ‘ h1=0m =9 o - Projektowane ztacze skrecane drut drut
’ 7 107km/h 107km/h 107km/h | 107km/h 3
; Q T T T T ‘ - - Projektowane ztgcze kontrolne umieszczone w elewacji budynku na
i wysokosci 0,8m
- - Projektowane petne koryto kablowe 100H60 wraz z pokrywa petng koryto
podtaczone do gtownej szyny wyrownawczej
N O Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu)
X
Uwaga: mozna zastosowac materialy i
_j§ 2% rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym
i stopniu nie obnizajace standardu i nie
3 zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury, ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
. N wynikajacych z dokumentacji projektowej.
w AN
© AN
& AN
3 . NAZWA HALA SPORTOWA PRZY SPNR 7w
N N\ R OBIEKTU 5
* = S Ny | BUDOWLANEGO ZYRARDOWIE
o N N
4 i 4 & s z ~ b TYTUL RZUT DACHU
f o &P : RY.SHUNKH
IMIE | NAZWISKO ins ;
- “ @ B A | mgr inz. Radostaw Sadowski
. BUDOWLANYCH ZAP/0142/PWOE/13
gﬂ%‘;“vﬂﬁﬁgeo mgr inz. Piotr Markowski
Hpen i ZAP/0218/POOE/11
OPRACOWAL
Skala: DATA SPORZADZENIA str.
L\lyrs . IE04 1:100 RYS. 08.03.2024




