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cﬂ,\,\wn...%wwﬁo ane zasilanie lamp o$wietleniowych ktadzie TN-C od RG NAZiir OBIEKTY HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7
. Proj Wi zasl Il WI Iowycn w Ui ZI - mCUO<<_l>Zm®O 5
2. Zalaczania o$wietlenia recznymi wylgcznikami zlokalizowanymi w ZYRARDOWIE
w rozdzielnicy RG lub zegarem astronomicznym -
3. Montaz stupéw i fundamentéw zgodnie z danymi producenta. TYTUL RYSUNKU mo:mgb N- om. Nmszmﬂ-mszmo
4.Stup montowac na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez producenta stupéw
5. Stup winien posiada¢ 2 otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli. Do stupa wsypaé IMIE, | NAZWISKO mgr inz. Radostaw Sadowski
Zwir na min 20cm powyzej wprowadzenia kabla -~ PROJEKTANTA :
6. Stupy skrajne odgatezne powinny by¢ uziemione. Zaciski uziemiajace na wysokosci 30cm N LR IEN ZAP/0142/PWOE/13
na zewnatrz stupa. Stup powinien by¢ fabrycznie wyposazone w zaciski uziemiajace.
7. Kabel nalezy uktadaé w wykopie o gtebokoéci 70cm pod chodnikiem . ~ IMIE | NAZWISKO mgr inz. Piotr Markowski
Kabel zasypa¢ 30cm warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego gruboSci minimum 0,5mm. mnx><<oN>L>0moo
8. W przypadku duzej iloci gruzu kabel uktada¢ w rurze ostonowej 50 umumﬂ%@%_z_mz ZAP/0218/POOE/11
9. Na kablach co 10m i przy stupach zatozy¢ oznaczniki zawierajace typ kabla, wiasciciela, rok utozenia. Nie dopuszcza sie oznacznikéw laminowanych
10. Przy kazdym wejéciu do stupa kabel umiesci¢ w rurze ostonowej a w stupie kabel zakaczy¢ gtowica termokurczliwg typu SKE3M T = OPRACOWAL
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