Wypust 230V pod zasilanie

kotary na wysokosci dachu
pozostawi¢ 2m zapasu
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Przewdd odprowadzajgc mgQN,%.rQ odgromowa
w gruncie
Uziom fundamentow Zfgcze kontrolne
z pfaskownika ..30x4 w:puszcze odgromowe]
stawiany na sztorc
Symbol Strumien Skutecznosé Moc w otulinfe 5 cm z betonuy Uwaga: mozna zastosowac¢ materiaty i
obraw Indeks Nazwa artykufu Swietlny swietlna - N R L R . R
prawy minimalny minimalna Przyia tacznik jednobiegunowy IP44 rozwigzania rownowazne, to ._mw._” w NNQ3<3
o’ 1 Oprawa typu downlight 16W 4000K IP44 i strumieniu $wietinym min. 5000 Im 100 Im /W 16 W tacznik jednobiegunowy 1P20 @ - zlacze kontrolne w $cianie na wysokosci 0,8m w_”O.ﬁ:_.C .S_m OU:.NN._NOQ wﬁm_\_a.qu _.‘_~ 1 nie
2000Im zmieniajace zasad oraz rozwigzan

tacznik schodowy IP20

IIIIII - uziom fundamentowy FeZn 30x4 technicznych przyjetych w projekcie, a tym

samym nie powodujace koniecznosci

Oprawa przemystowa 17W 4000K IP65 i strumieniu $wietinym min.

2 2000Im 2000 Im 120 I /W 17 W tacznik $wiecznikowy IP20

Oprawa nastropowa o mocy min.100W i strumieniu min. 12 000 Im LED
S 4000K IK10 IP20 kat rozsytu $wiatta symetryczny obudowa aluminiowa z 12000 Im 120 Im /W 100 W
siatkg zabezpieczajgca

\ kg P20 - zacisk uniwersalny MV - Fe-Zn lub potaczenie spawane
czni rzyzow . - - - - 7
A yeouy przeprojektowania jakichkolwiek elementéw

infrastruktury ani nie pozbawiajace

® 05050, Ose,

wentylator wyciggowy wg instalacji sanitarnej

Oprawa nastropowa o mocy min.50W i strumieniu min. 6 000 Im LED CM<=AOS\3=AQ zad 3<O—._ <<<Qm_30wnm
zestaw gniazd z zabezpieczeniem Uwaga: ’

siatkg zabezpieczajgca SO
. . . . konstrukgiji sufitu . . aa . .
Oprawa do sufitow podwieszanych o mocy 38W i strumieniu min.4300Im i 2 Gniazdo 2P+Z Detal puszki doziemnej 2) Wszystkie oprawy na sali wykonaé w jednej linii. Nie jest dopuszczalne przesuniecie tylko jednej <<<3__Am._w0<03 z doku Bms.nmn.__ U—.Ohm_a_”0<<¢._.
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ooo oom,:Ova\cm<<_mﬁmm<3®~QON3<OUCQO<<mmc3_3_0<<mN \ Nxmwo\_xAm>boo<‘_wa>hoo< :mem_:om::ow:s\owmuﬁom:imo_movams&\o‘_Eonanoinm_oa::m:.oooim:moovqmsno .—..CS —AO._O_\-N_:OWO_ CN<#¢ON3°WO_ Ot_WN 3<O—.~ _C—O
q > wymiarach 595x595 4000K #300 Im 110 Im/W 38w Gniazdo 2P+Z IP44 7 Klapka dla zlacza kontrolnego~ oprawy.

3) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalista do spraw p.poz.

AWO1 OU_\mEm.mSm_.E.:m do mc_n_.m0<< podwieszanych z mcnoﬂwmﬂmi imocg 1Wi OV/'— Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu) Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetnié piktogramami
6 strumieniem Swietlnym min. 180lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W T W ; ; v
= p.poz. fotoluminescencyjnymi NAZWA OBIEKTU HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7
_ _ ogm_;m. _ _ @ Przyci sk g 323@@0 E<En~:=@ przeciwpozarowego 4) Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli BUDOWLANEGO .
Oprawa awaryjna do mcﬁ_.ﬂoé podwieszanych z autotestem i mocg 1W i to konieczne zmienié oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ. w ZYRARDOWIE
AWO02 7 strumieniem Swietlnym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W T W == Koryto kablowe 60x100 5) W pomieszczeniach w ktorych jest wytacznik podwéjny oprawy nalezy zasilaé na tzw. szachownice
korytarzowa. i Detal uchwytu $ciennego 6) Oprawy awaryjne nalezy zasilié sprzed wytacznika oswietlenia danego pomieszczenia. Zapewni to TYTUL RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA
Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 4W i strumieniem Sow Miei < ze oprawa awaryjna zadziata w momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym pomieszczeniu

Y ; A MSW Migjscowa szyna wyrdwnawcza L P vl ym p! - IMIE | NAZWISKO inz i

%om 8 Swietinym min. 450im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka otwartg 450 Im 110 Im \é\ 4 W ) Y Y 2y 7) Przeciwpozarowy wylacznik pradu umieszczony jest w ztaczu kablowym na elewacji budynku. W PROJEKTANTA. mgr inz. Radostaw Sadowski
ochronng IK10 IP65 . | 1 NEA.VN—_ nalezy umiesci¢ grzejnik antykondensacyjny w celu zapobiegania uszkodzenia alementéw mxumq,\%@%.z_mz ZAP/0142/PWOE/3

Oprawa zewnetrzna z soczewka asymetryczng w wykonaniu IP65 z [s] - Sygnalizator umieszczonych w ztaczu. IMIE | NAZWISKO P .

AWO04 9 mozliwoécig pracy do -15st. C. Moc zrédfa 4W i min, strumieniem éwietinym 420 Im 105 Im /W 4 W [~ - Wytacznik pociagowy 8) Przed utozeniem okablowania do central wentylacyjnych nalezy sprawdzié rodzaj zasilania SPRAWDZAJACEGO. mgr in. Piotr Markowski
i P . jednostek z branza sanitarna i zakupionych urzadzen. W przypadku zmian nalezy wymieni¢ przewod NUMER UPRAWNIEK
: 420Im z czasem U.OQE‘N«\Bm:_m min 1h - o m_ - Kasownik z lampka zasilajacy na taki o przekroju przystosowanym do obcigzenia oraz wymienié¢ zabezpieczenie w BUDOWLANYCH ZAPI0218/POCE/1
Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W luminangji _H_ - Lampka czerwona z buczkiem jacy kio p ju przy: y 3; y J
10 min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca —— —— 2,5 W rozdzielnicy gtéwnej ) ) ) ) . o » OPRACOWAL
rozmieszczenia opraw m<<m_Acmn<“_:<n: Sufit rofal - hu 3608t a0 ov._s_m_mnm u_‘um_mn._m .Emm_aoi.:_xm z wm»ozc nﬂ __.wzmoo m_.ono‘.z_m_am :m"mN< chmm_au_mnnu\n na dlugosci
[zr] Suritowy mikrofalowy czujnik ruchu St, zasieg 9m min. 5¢cm w betonie i 5cm w innym $rodowisku farba na bazie gumy lub termokurczem Skala: DATA SPORZADZENIA Str.
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