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S1 - SCIANA ZEWNETRZNA

1. PANEL KONSTRUKCYJNY - drewno klejone

- od wewnetrz gotowe wykonczenie

-gr. 10 cm ( EI60)

2. WELNA MINERALNA gr. 20cm

3. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJACA

4. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2

5. MASA ZBROJACA- ODPORNOSC NA UDERZENIA > 6 J
6. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)
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Proj. Scianka G-K

- + H H H z f= Y =
/1 Zeslawienie pomieszZczZen - FR4LY

ZIMIE

Nazwa

Powierzchnia

SALA SPORTOWA

632.47 m?

KORYTARZ

25.62 m?

SZATNIA

15.08 m?

SZATNIA

15.08 m?

NATRYSKI

9.47 m?

MAGAZYN SPRZETU

11.6 m?

NATRYSKI

10.34 m?

OINOOO OB WN-

Pomieszczenie

5.81 m?

©

POM. TRENEROW

9.86 m?

10

KORYTARZ

10.4 m?

11

POM. GOSPODARCZE

5.32 m?

12

EACZNIK

2447 m?

13

LAZIENKA

5.21 m?

14

WEZEL C.O.

7.25 m?

Suma ogdlna:: 14

787.99 m?

| 4962

Scianki G-K

Scianka o podwyzszonej izolacyjno$ci akustyczne;

Rw 55dB

- pozarowo EI60

-2x plyta 12.5mm akustyczna obustronnie
-2x CD75

- wetna 150mm

IST. POMIESZCZENIE

SZNUR DYLATACYJNY P.POZ

0S¢

600

g'ze

Proj. otwér drzwiowy
nadproze zespolone 2xHEB 200

Podtoge odtworzy¢ jak w holu
gtéwnym

002

$ciane przemalowac

Ve Proj. otwor drzwiowy

- istniejgce okno zdemontawaé
- otdwr poszerzy¢, nadproze zespolone 2xHEB 200
- zdemontowac grzejnik, rury zaslepi¢ w podtodze

rure spustowag wyprowadzi¢ poza tacznik

S2 - SCIANA ZEWNETRZNA

1. WYKONCZENIE SCIANY

2. PREPARAT GRUNTUJACY

3. TYNK GIPSOWY

- tynk maszynowy, o podwyzszonej wytrzymatosci
4. BLOCZEK GAZOBETONOWY gr. 24 cm

- wytrzymato$¢ min. 3N/mm2

- wspétczynnik lambda min. 0,14 W/m*K

5. ZAPRAWA KLEJOWA (+ taczniki mechaniczne)
6. STYROPIAN gr. 15cm EPS031

- wspétczynnik lambda 0,031 W/m*K

7. ZAPRAWA KLEJOWA - ZBROJACA

8. SIATKA POLIESTROWA min. 165g/m2

9. MASA ZBROJACA- ODPORNOSC NA UDERZENIA > 6 J
10. TYNK SYLIKONOWY (barwiony w masie)

1.SZAFKA SZATNIOWA

wykonywana z laminatu kompaktowego HPL (High
Pressure Laminate), konstrukcja na profilu aluminiowym
z zawiasami ze stali nierdzewnej

Wysokos¢ - 190cm

Szerokos$¢ - 40cm

Giebokos¢ - 50 cm

Szeroko$¢ tawki - 40cm

grubo$¢ frontéw 10mm, grubos$¢ bokéw 3mm, grubosé
"plecéw" 3mm

kazda z szafek wyposazona w haczyk na ubrania oraz
potke

2.KABINA

Wymiary:

- wysokos¢ catkowita - 2000 mm

- wysokos¢ elementow - 1850 mm

- odstep od podtogi - 150 mm

- gtebokos¢ - 1200 mm

Sciana:

profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo.
Wypetnienie ptyta HPL lub laminat

Drzwi:

-szeroko$¢ 900 mm lub 1000 mm

-wysokos¢ 1850 mm

wyposazone w dwa zawiasy, profil drzwiowy z
uszczelka.

Konstrukcja i wypetnienie jak w $cianach systemowych.

3. SCIANKA PRYSZNICOWA

Wymiary:

- wysokos¢ catkowita - 2000 mm

- wysokos¢ elementow - 1850 mm

- odstep od podtogi - 150 mm

- gtebokos¢ - 1200 mm

Sciana:

profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo.
Wypetnienie ptyta HPL, obustronnie laminowana
4.WYCIERACZKA ZEWNETRZNA

Wycieraczna 120x180 systemowa zewnetrzna z
naprzemiennymi wktadami czyszczacymi szczotkowo-
rypsowymi, zagtebiana w posadzce wg. wytycznych
producenta

5.WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Wycieraczna 120x180 systemowa wewnetrzna z
naprzemiennymi wkfadami czyszczacymi szczotkowo-
rypsowymi, zagtebiana w posadzce wg. wytycznych
producenta

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

HALA SPORTOWA PRZY SP NR 7 W ZYRARDOWIE

TYTUL RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA

IMIE I NAZWISKO
PROJEKTANTA ARCH.

mgr inz. arch. Marcin Synowiec

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

20/SLOKK/2012

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO. ARCH.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

NN-8345/474/81

OPRACOWAL

inz. Dawid Motdrzyk

Nrrys.

Skala:
Jak zaznaczono

DATA SPORZADZENIA
RYS.

19.12.2023
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