Rozdz., gtowna RG

6kA

K19

=
©

A2

AC3, 25A, 12
]
S )/

AC3, 25A, 12
]
S )/

AC3, 25A, 1Z

ZEGAR AS

RG/0Z1

oswietlenie 230V

FAZ. L1 FAZ. L2 FAZ. L3

oswietlenie zewnetrzne

STEROWANIE ZAtACZANIA OSWIETLENIA

PARKING ZEWNETRZNY

YAKY4x16mm

0,9

UKELAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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m nazwa obw. RK RV RG/01 RG/02 RG/03 RG/04 RG/05 RG/06 RG/07 RG/08 RG/09 RG/A RG/G1 RG/G2 RG/G3 RG/R RG/ZG1 RG/Tk RG/T1 RG/T2 RG/R1 RG/R2 RG,/W1
m lochronnik zasilanie inwerter Swietlenie  |oswietlenie oswietlenie |oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie |oswietlenie |oswietlenie zasilanie gniazdo gniazdo gniazdo gniazdo pestaw gn. ster. tablic zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
o)) przepieciowy | kotfowni fotowoltaiki Sali Sali panelu 230V 230V 230V szafa rack |1x32A 1x16A po stronie tablicy tablicy wentylacji wentylacji wentylacji
< sygnaliza. 4x16A 230V| TECH. tablic| wynikéw 24sek.
Lo nr przewodu
70 odzaj przew. N2XH-J N2XH-J 2XN2XH-J 2XN2XH-J 2XN2XH-J 2XN2XH-J OXN2XH—J | 2xN2XH-J 2XN2XH-J 2XN2XH-J N2XH-J N2XH—J NZXH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J  N2XH-J 5x10 N2XH-J 3x2.5 |  N2XH-J NZXH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J
M 3x4 5x16 31,5 31,5 3x1,5 31,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 31,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 Skw 0.8kW 3x2,5 3x2,5 3x2.5 3x2,5 5%6
< oc obwodu BkW 30kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,1kW 2kW 2kW 2kW 2kW 0,2kW 0,2kW kW 2kW 16kW
Y
UWAGI:
1. Rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym montowaé na wys. 1,6m
2. Wyposazenie rozdzielnicy:
3. Osprzet f.
4. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym przez szybkie samoczynne wyfgczenie
zasilania wg PN—IEC 60364 - lub réwnowazna
CLS6-C16A CLS6-C16A CLS6-C16A CLS6-B6A
» typ: C » typ: C » typ: C Iy\ typ: B
~ BKA ~ BKA ~ 6kA
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