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1. PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7
w Zyrardowie (dz. nr 3337 obreb 0003) wraz z zagospodarowaniem terenu ,urzgdzeniami
budowlanymi oraz przebudowg budynku szkoty

2. Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych

przeznaczonych do rozbiorki

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka przeznaczona pod inwestycje znajdujg si¢ Zyrardowie, dz. nr 3337 obrgb 0003, gmina
Zyrarddéw, powiat Zyrardéw, woj. Mazowieckie.
Powierzchnia dziatki:
e 3337 -1.2192ha

Dziatka potozone w obszarze elementarnym MPZP — tereny oznaczone jako 2 UO: przeznaczenie -
tereny ustug oswiaty. Teren dziatki ptaski ze spadkiem z kierunku wschodniego na zachdéd .
Dziatka czesciowo zabudowana. Istniejacy budynek szkoty zlokalizowany w potudniowej czesci
dziatki, w zachodniej oraz poétnocnej czesci dziatki, znajdujg sie boiska sportowe, po stronie
potudniowej ,utwardzenie plenigce funkcje drogi wewnetrznej oraz istniejgce miejsca postojowe.
Dziatka skomunikowana istniejgcym zjazdem w potudniowej czesci, dostep do drogi publicznej (ul.
F. Roosevelta).
Dziatka ogrodzona.
W granicach dziatki znajdujg nastepujgce elementy infrastruktury techniczne;j:
- kablowe eNN,
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja wodna
- telekomunikacyjna
Ksztatt dziatki w formie wielokata.
Bezposrednie uzytkowanie terenu wokét dziatki:

- od strony pétnocnej — ul. B. Limanowskiego

- od strony potudniowej— ul. F. Roosevelta

- od strony wschodniej — dziatka o zabudowie ustugowej

- od strony zachodniej — dziatka o zabudowie ustugowej
2.1. Kolizje — rozbiorki
Zaprojektowany budynek koliduje z:
- istniejgcym boiskiem do rozbiorki
- istniejgcym utwardzeniem do rozbiérki
- drzewa do wyciecia wg odrebnej procedury
- kolizja z infrastrukturg podziemna, cieptocigg do przetozenia
- odcinek kanalizacji sanitarnej do wymiany.
Prace budowlane nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem nalezytej ostroznosci w Swietle
wystepowania elementéw oraz infrastruktury nie zinwentaryzowanej na mapie a mogacych
wystepowac na przedmiotowym terenie.
Projektowana hala sportowa znajduje sie w bliskim sasiedztwie istniejgcego boiska. Boisko o
nawierzchni mieszanej ogrodzone. Na czas prowadzenia prac budowlanych boisko czesciowo
nalezy rozebra¢ pozostatg czes¢ zabezpieczy¢. Po wykonaniu prac budowlanych rozebrang czes¢
boiska oraz ewentualne uszkodzenia odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zmontowaé ponownie
ogrodzenie boiska.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie:
- budowe hali sportowej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z infrastrukturg. Budynek
zaprojektowano w centralnej czesci dziatki po pétnocnej stronie budynku szkoty.
Projektowana inwestycja w nastepujgcych odlegtosciach:
o od budynku szkoty 8,76 m ( budynek podstawowy), tacznik pemigcy funkcje korytarza w
bezposrednim styku




e od granic dziatki potnocnej 13,25 m, potudniowej 42,13m , zachodniej 63,21 m oraz

wschodniej 45,79 m

- chodnikow utwardzonych fgczgcych wyjscie z budynku oraz potgczenie z istniejgcg komunikacjg

wewnetrzng pieszo — drogowa.

- utwardzenia plenigcego funkcje drogi pozarowej, wtaczonej w istniejgca droge wewnetrzna.

- miejsca postojowe , dwa miejsca o wymiarach 2,6 x5 m oraz jedno miejsce dla oséb

niepetnosprawnych o wymiarach 3,7 x 5 m.

- zielni niskiej trawy

- elementéw matej architektury — kosze na $mieci, stojaka na rowery

- oSwietlenia zewnetrznego

- infrastruktury podziemnej w tym zewnetrzne instalacje sanitarne, wod opadowych, instalacja

wodociggowa,cieptownicza, o$wietlenia zewnetrznego oraz energetyczna.

Projekt zagospodarowania terenu jest wypadkowg powigzania istniejgcego uktadu zabudowy,

komunikacji, uzbrojenia terenu oraz lokalizacji zaplanowanych inwestycji sgsiadujgcych.

5.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Do zaprojektowanych urzadzen budowlanych nalezy rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu, zaprojektowano nastepujgce:
- instalacje podziemne —sanitarne, wéd opadowych, wodociggowe , elektryczne, cieptocigg
- zewnetrzne oswietlenie w postaci latarni parkowych ,LED”

5.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
e odprowadzenie sciekdw sanitarno - bytowych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, dalej
Scieki odprowadzane sg do oczyszczalni $ciekéw. Wiaczenie w instalacje istniejaca na
dziatce inwestora
e Zaprojektowano instalacje deszczowg do sieci wéd opadowych. Wigczenie w instalacje
istniejgca na dziatce inwestora
Dla terenu, ciggéow komunikacji pieszojezdnej przyjeto odprowadzenie na teren po przez
odpowiednie ksztattowanie spadkéw i obrzezy na teren zielony.
5.3 Ukfad komunikacyjny
Ukfad komunikacyjny z istniejagcymi wjazdami z ul. F. Roosevelta. Podstawowy dojazd z ul. F.
Roosevelta istniejgcym utwardzeniem petnigcym funkcje drogi wewnetrznej. Szerokosé¢ drogi 6,09
m.
Dojscia piesze zaprojektowano wewnetrzng siecig chodnikéw tgczgcych wyjscia z budynku,
wigczonych do istniejgcej sieci chodnikow. Drogi i chodniki o spadkach i przejsciach bez barier
architektonicznych dostosowane dla os6b niepetnosprawnych.
5.3.1. Przyjete szerokosci
- Szerokos¢ drogi istniejgcej 6,09 m
- Szerokos¢ drogi projektowanej 4,5 m
- Projektowane chodniki utwardzone o szerokosci 2 m, fgczace wyjscia z obiektu na
zewnetrzne ciggi piesze.
5.3.2. Przyjete nawierzchnie
- Dla chodnikéw nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 6 cm.
- Dla drogi pozarowej nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej grubosci 8 cm.
5.3.3. Charakterystyka techniczna
- parking, droga: zaprojektowano kostke betonowg typu domino bez fazowa gr. 8cm

Cechy produktu

e Jednowarstwowa

o Bez fazowa

e przepuszczalnosé na poziomie > 4000 litréw/h/m kw.

e wytrzymatosc na rozcigganie przy roztupywaniu > 3.6 MPa
Kolorystyka i wzory utozenia:



Kolorystyka:
- parking, miejsce postojowe dla niepetnosprawnych kolor kostki domino niebieski (
piktogram wymalowac)

- chodnik: zaprojektowano kostke betonowa bez fazowa gr. 6 cm
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- opaski: zaprojektowano kostke betonowag domino gr. 6cm — kolor szary

5.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr ew. 337 posiada dostep do drogi publicznej ul. F. Roosevelta istniejgcym zjazdem.

5.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

5.5.1. Wodocigg

Instalacja zewnetrzna wodociggowa— PE40, wtgcznie w sie¢ istniejgca na dziatce Inwestora

5.5.2. Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie Sciekéw do istniejgcej sieci sanitarnej. Instalacje podziemng zaprojektowano z PVC
typu N (SDR 41/SN4) o srednicy 160 mm. Studzienki rewizyjne tworzywowe z rury karbowanej DN
425mm z kinetg PP typu przelotowego, wigczenie w instalacje istniejgca na dziatce inwestora
5.5.3. Instalacja wéd opadowych

Zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM,
TPE), rury PCV 250. Studzienki rewizyjne projektuje sie z kregéw betonowych prefabrykowanych
1500mm betonu klasy nie gorszej niz B45 o potgczeniach kregdéw pidro — wpust z uszczelkg gumowag
oraz jako tworzywowe w systemie dowolnego producenta wykonane z rury karbowanej Dn425mm z
kinetg z PP typu przeptywowego z systemowg pokrywg typu ciezkiego, wtazy zeliwne ozebrowane
klasy C-250Kn, wigczenie w instalacje istniejgca na dziatce inwestora

5.5.4. Instalacja elektryczna

Zasilanie zaprojektowano z istniejgcego przytgcza ( zalicznikowo), zaprojektowano kablem: NA2XY-
J 4x120 mm? zabezpieczonego w roztgcznik bezpiecznikowy. Zaprojektowano rowniez zewnetrzng
instalacje oswietleniowg .

5.5.5 Instalacja cieptownicza

Dla przedmiotowej Inwestycji zaprojektowano podtgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej.

5.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

5.6.1 Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest terenem w przewadze ptaskim ze spadkiem w kierunku potudniowym.

- Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy, zdjaé wierzchnig warstwe ziemi na obszarze
wykonywanych wykopow, korytowania chodnikéw i zaktadania nowego trawnika.

- Po zakohczeniu prac ksztattujgcych teren — ziemie urodzajng z odktadu (pryzmy) zuzy¢ na
rekultywacje.

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu. Przewidywane prace ziemne nie
bedg powodowac zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

5.6.2. Zieleh

Zaprojektowano zielen niskg w postaci trawy w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania jako rozdzielenie terendéw utwardzonych, ponad to wzdtuz pdtnocnej
zaprojektowano szpaler drzew (klonem pospolitym) w ilo$ci 8 szt. Miejsce nasadzen drzew uzgodnic
z Inwestorem.

5.7 Mata architektura
- kosze na $mieci - szt. 2




Zaprojektowano kosz betonowy z daszkiem.
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6. Zestawienia

6.1 powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw
e Hala sportowa: 863,24 m?
6.2 powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow

e Budynek szkoty: 867,21 m?
6.3 powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
e Powierzchnia utwardzen istniejgcych : 1600,67 m?

e Powierzchnia chodnikéw projektowanych: 212,06 m?

Szczego6ty techniczne

10
390cm
54cm
42cm
6cm

42cm

31kg

stal nierdzewna
rurka @ 18x1,5
profil: 30x30x1,5
12 kotkéw roz-

porowych @ 8mm (w
zestawie)

do podtoza

do przykrecenia
nieregulowane
jednostronnie

e Powierzchnia utwardzen projektowanych — droga pozarowa : 188,59 m?2
e Powierzchnia utwardzen projektowanych — miejsca postojowe : 52,13 m?
e Powierzchnia boisk sportowych, biezni istniejgcych : 2797,52 m?

6.4 powierzchni biologicznie czynnej

e Powierzchnia biologicznie czynna : 5 610,58 m?, w tym:
- Zielen istniejgca : 5 439,29 m?
- Zielen projektowana: 171,29 m?

7. Informacje i dane
7.1 o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,
Na terenie zabudowy ustug oswiaty - oznaczonym symbolem 2UO obowigzujg nastepujace
ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy ustug oswiaty, - spetniono , hala sportowa ustugi oswiaty sportu i
rekreacji
2. Usytuowanie: Projektowany obiekt ustawano w obrebie nie przekraczalnych linii zabudowy




3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy

a) dachy nowych budynkéw zwigzanych z dziatalnoscig ustugowa, gospodarczych i garazy
jednospadowe i wielospadowe o nachyleniu potaci do 40 ° — spetniono, styczne nachylenia dachu o
kacie nie przekraczajgcym 40°.

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- istniejgce obiekty zespotu szkdt publicznych do zachowania z mozliwoscig ich rozbudowy,
przebudowy, remontu, rozbidrki oraz mozliwos¢ realizacji nowych obiektéw budowlanych w tym hali
sportowej, - spetniono

- budynki o maksymalnej wysoko$ci w najwyzszym punkcie przekrycia do 19,0 m n.p.t., - spetniono
projektowana hala sportowa o wysokosci 10,885 m

- powierzchnia zabudowy do 75% powierzchni terenu, - spetniono

(pow. zabudowy 1 730,45 m?/ Pow. terenu 12192 m?) *100 %= 14,19 %

- powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni terenu, - spetniono

(Pow. biologiczne czynna = 5 610,58 m?, / Pow. terenu 12192 m? ) *100 %= 46,01 %

- nieprzekraczalna linia zabudowy odlegta 10,0m od linii rozgraniczajgcej ulic o symbolu 8KDd i
9KDz; - Projektowany obiekt ustawano w obrebie nie przekraczalnych linii zabudowy

7.2 czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej,
obiekty na dziatce nie sg wpisane do ewidencji zabytkéw.

7.3 okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajduje sie na terenie goérniczym

7.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

- Na terenie nie przewiduje sie zadnych emitoréw zanieczyszczen.

- Nie projektuje sie urzadzen stanowigcych ponadnormatywne zrédio hatasu lub promieniowania
szkodliwego dla zdrowia. Centrale wentylacyjne zaprojektowano nad zapleczem socjalnym w czesci
technicznej nie generujg hatasu.

- Projektowana hala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym nie powoduje zacienia istniejgcych
okien sal lekcyjnych w budynku istniejgcej szkoty.

- Projektowana hala sportowa z zapleczem szatniowo sanitarnym nie powoduje zacienia budynkéw
na dziatkach sgsiednich.

Zaprojektowana Inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 57 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10

wrzesnia 2019. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest
przedsiewzieciem mogacym negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko oraz w nie jest zadaniem o
ktérych mowa w zakazach zgodnie z ustawg o ochronie przyrody .Podczas realizacji inwestycji
nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych. Inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w przepisach w tym: MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.519), ustawy z dnia 14.12.2012 r.,
ustawy od odpadach (t.j. Dz.U.z 2016 r.poz.1987 z pézn. zm.), ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz.U.z 2015 poz.469 z p6zn. zm.).Powstaly hatas na etapie realizacji z uwagi na krotki
okres prac nie bedzie oddziatywaniem majgcym istotne znaczenie na srodowisko naturalne.
Wszystkie odpady podczas realizacji Inwestycji nalezy gromadzi¢ selektywnie w poznaczonych do
tego celu pojemnikach, oraz przekaza¢ uprawnionym podmiotom majgcym stosowne uprawnienia.
Projektowana Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich,
obszarach lesnych, obszarach wodno — btotnych, obszarach objetych ochrong, w tym strefach
ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikow woéd $rddlgdowych, obszarach, na ktérych
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standardy jakosci S$rodowiska =zostaty przekroczone, obszarach przylegajgcych do jezior,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. przyrody. Etapy realizacji jak i pozniejszej
eksploatacji nie bedg mity negatywnego wptywu na powyzsze obszary.

Projektowana Inwestycja jest zgodna z celami okreslonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej, i nie
stanowi negatywnego oddziatywania dla wéd powierzchniowych. Przedsiewziecie zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wplywato na zmiany klimatu. Bezposrednie emisje gazow
cieplarnianych zwigzanych z eksploatacjg nie spowodujg istotnych zmian w zakresie stezenia
zanieczyszczen.

Podczas realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej Inwestycji brak jest oddziatywarn mogacych sie
kumulowaé w obszarze oddziatywania Inwestycji i obszarze bezposrednio przyleglym.

7.5 dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapotrzebowanie 20 dm?/s (dwa hydranty DN 80).Na istniejgcej
sieci wodociggowej, w odlegtosci do 13,5 m od najblizszego naroznika budynku, znajduje sie hydrant
nadziemny DN 80 .Drugi hydrant DN 80 w odlegto$ci 85 m od ochranianego budynku w ulicy
B.Limanowskiego. Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedg znakami bezpieczehstwa wg
PN-N-01256/4:1997.

Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”

»9) budynku niskiego:

zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza

Droga pozarowa nie jest wymagana. Powierzchnia strefy 967,65 m?

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlaneqo Ilub robot

budowlanych
- nie wystepuja

10 . Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

PODSTAWA PRAWNA.
Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Budowlane przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu. W odniesieniu do przepiséw odrebnych, w tym w szczegodlnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333) z p6zn. zm.,
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020.1608)
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839)
¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2020.310)
¢ Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2020.470)
¢ Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkow i Opiece nad zabytkami ( Dz.U.2020.282)
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, (Dz. U.
2020.293)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 )
a) Usytuowanie obiektéw budowlanych:
Projektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci > 4.0m od granicy z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi. Budynek graniczy w najblizszym sgsiedztwie z dziatkg 3338
(odlegtos¢ od granicy do $ciany budynku wynosi 45,9m). Obszar oddziatywania obiektu
znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.
b) Uksztattowanie terenu inwestycji:
Ukfad terenu ulegnie zmianie. Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu majgcych
wptyw na zmiane stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i powodowanie
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zalewanie wodg opadowg dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.
c) Przestanianie obiektow sasiednich :
Lokalizacja projektowanych budynkéw spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2020 poz.1608).
d) Nastonecznienie:
Lokalizacja projektowanego budynku spetnia wymagania §60 Rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 1608).
Projektowany budynek jest odpowiednio nastoneczniony. Projektowany budynek nie
ogranicza nastonecznienia budynkow na dziatkach sgsiednich.
e) Komunikacja: Obszar inwestycji potgczony jest z drogg publiczng, poprzez istniejgcy
zjazd. Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza
granic nieruchomosci.
f) Miejsca gromadzenia odpadow statych istniejgce. Odlegtos¢ wydzielonego miejsca od
budynkdw oraz granic sgsiednich nieruchomosci jest zgodna z §23 Rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1608). Obszar oddziatywania
obiektu znajduje sie w obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieruchomosci.
g) Uzbrojenie techniczne terenu inwestyc;ji
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie instalacji zewnetrznych: kanalizacji sanitarnej
instalacji wodociggowej, instalacji wod opadowych oraz cieptowniczej. Miejsce wiaczenia,
znajduje sie na dziatce Inwestycji.
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze dz. nr ew. 3337
h) Emisja hatasu
Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane
urzgdzenia nie beda generowaty ucigzliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy
nieruchomosci nie bedzie przekracza¢ parametrow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.
i) Emisja zanieczyszczenh
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen. Obszar oddziatywania znajduje
sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki 3337




. Czes¢ graficzna do projektu zagospodarowania
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1. Projekt zagospodarowania terenu: rys. A-1, Skala 1:500
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