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Przedmiar
REMONT SREDNIOWIECZNYC'H MUROW OBRONNYCH BIECZA: MURU POLNOCNEGO (WRAZ Z DREWN IANA GALERIA) ORAZ ODCINKA MURU
ZACHODNIEGO
Nr  Podstawa Opis robdt Jm Nosc
-1 Roboty wstqpne izabezplecza]qce
1 KNR4-01 \’\y]\onanle zastaw mbt.lplcczau;cvch na dachu-LECZ PONIZE) PODPOR W CELU ()(:R ANICZENIA K'\T*\ ZSYPU ZIEMI
0420001 Z WYKOPOW
E - m [
2  KNR2-01 Rowkirozlewowe wykonwwane reeznie w gruncie kategorii [IV-ODWODNIENIE NA CZAS ROBOT
. 0418703 m 4
3 KNR 4-01 Whykonanie rusztowania przy kominach o obwoedzie ponad 5m-LECZ PRZY PRZYPORACH i
0419:03 s | j
.02 Odkopame prz.\'por na czas mbét i |
1 KNR 4-01 Wykopy o Scianach pwnowych prey udkrv\\ aniu odeinkami 1sln|e_|qcvch fundamentéw g]gbokmu do 1.5m w gruncie katt.g_.nrn
a104/03 IV
DLAPRZYPOR 1-5  1¥1%(2,0%242.1-+172)%5 m3 495
B razem  m3 495
2 'KNR2-01 Pelne umocnienie plOnOW\’L]I scian W'\d\opnw liniowych o szerokodei do Im i i_lqbal\mm do 3m, w grunlach suchvch kntcL.onl ! ‘
0321702 TV balami drewntanvmi wraz z rozbidrka
DLAPRZYPOR 1-5  1,5%(2.9%2-2.1+1*2)*5 m2 7425
- razem m2 . 74.25“
: 03 Rozbitrka pmpdrz odzvsklem starej cegl} ; T
1 ‘KNR4-01 Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpmwlu ukladanej podwé OJme
0508/02
przypara nr 1 -zejicie 7 Placu Kromwera  0.7%2,35*2 m2 3.2‘)
] razem m2 ) 3,,.9
2 'KNR4-01 Rozebranie licowania \vyl\onanego z kamieni na zaprawie cementow - -UWAGA! W SPOINACH ZNAJDUJ ASIE i |
034909 METALOWE KOTWY DO MOCOWANIA PLYT f
proyporanr 2 3,75%2,6-2.3%0.5 m2 10,9
J  [— . » razem:’ m2 109
3 KNR4-01 Rorebranic §cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegicl na zaprawic cementowej ‘ '
(4349/04
praporanr 1 PR 7*2 35 +0.540,5%0,5%2,3540,5%0,7#2 350,570, 5™0,5%2 3542 35*1%) 5%] m3 423
przyporant 2 0.3%)6%2 15+04%).3%0,5%2 15+1 6%1 5%2,15+1,5*%] 6*),5%215 m3 8,256
 ——— Y — . . razem o3 12480
4 KNR 4-04 Przesortowanie gruzu pochodzgeego 7 rozbiorek ;
1602/01 m3 | 12,486
5 KNR 4-04 Przeizut i upryzmowienie gruza pochudzgcego 7 rozhidrek B :
1002702 m3 - 12486
5 KNR 4-04 Prngotuwamt: do uzytku po:.hudlqcvth z rozbidrki ug:e{ pelnych polunkowych na mprame cementowo-wapiennej-( IDZYSK' T
1001,03 OKOLO 18% !
o ) . szt 2 800
7 KNP | Przewozeme taczkami ccgly pclnej ceranncznq, waplenno plaskowe] szamotowe_] ccmentowe_] i klinkierow C_] 0 wymlarach i
| © 0108/01 '25x1 2x%6,5¢m na odlegtosé do 30m w jednym poziomie .
N 1 ) szt 2800
S KNP 1 Przewozcme taczkami cegly pelne] ceram!cznq, wap1enno-p:askoue| szamotowe1, cementoweJ i klmklemwej [\] wymmrach
0108/04 25x12x6,5cm - dodatek do kol.01, 02 i 03 za kazde 10m przewiezienia w warunkach utrudnionych |
‘ szt 2800
e . R s — e i .- e —_— e ge— g gL T
f 104 Odtwolzenie pm'pnr | :
1 KNR 2-02s Rusztowama Jednorzqdowe zewnetune ; drewniane sto_]akowe Q wysokosm do §m z dh:m: T ‘-
1603/01 ! ;
przyporanr 1 3,6%2.35 m2 | 846
przyporant 2 4,1%2.15 m2 ' B.815
P - L o o o razem mZ 1‘7 275‘
L2 KNR Wykucne alrzgpl w plaqzczyzme gcian o grubosm 2 ceglel na zapraw:e cementowo—wapmnnej ; i I
i {1901 IKrotnodé: 4 i ) !
i , 0349/08 | ! !
: | !uwaga! grubos¢ przypor od 1.6 m do 2.3 m, Przyjeto érednig prubosé przypér 2.08 m
! zastosowano wspblezynnik za grubosc 2c x 4
:przyporancr ] 3.6 m 36
‘przvporanr 2 4,1 m ! 4.1
KNR 4-01 Wykonanic rusztowania przy kominach ¢ obwodzic ponad 5Sm-LECZ PRZY PRZYPORACH ] '
1 0419/03 szt o
4 KNR  Mury prostolinijne gladkie o grubosci ponad 1 cegle i i
19-01
0308706
przyporanr 1 1*%0,7%2 35+H0.5*0,5*0.5%2 3540 5%0,7%2.35-+-0,5%0.5%0 5%2,3542.35% [ *{) 5¥] m3 423
przyporanr 2 0,3%0,6%2,15+0,4%0.3*0.5%2,15+1.6*1.5%2,15-1.5%1 6%0,5%2.15 m3 8,256
razem m3 12.486
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Nr Podstawa  Opis robot Jm lNosé
5 KNR2-025 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa-UWAGA! STAL NIERDZEWNA
110607
ZGODNIE Z PROJEKTEM SIATKA ZE STALI NIERDZEWNEJ W O 5 WARSTWIE  2*2_1*].5 m2
I _ razem m2 6.3
6 KNR Spoinowanie muréw gladkich o powierzchni ponad 2m2 z cegly gotyckiej
19-M
0325703
przyporanr 1 (0717240, 5%0,5%0 5*2~(1.5%0.5%2-0,7%0_ %2~ (1.5%0,5%0 5 %242,35*(0,7-0.7-1*2,35%0,5)~ 1 *1 m2 10151
preyporanr 2 0,3%0,6%2+0 3%0.4%0,5%2+] S¥1*2+1 6%1.5%2-1,5%] 5*).5%210,6%2,15-1.6*2 15 m2 . 15,26

| N , ) razem m2 25411
7  KNRK-24 Wykonanie izolacji poziomej z folii w phnic FOLBIT 800
0604/01 m2 25411

g TK'NR 2-02s .Okizic-i:-r:iﬁy Sclan i piﬂlasm’)w 4 pi)}t prostokqtﬁych F4 ];Jia.ékowca i wapicnia migkkiego o stosunku dugesci obwodu elementow do
210103 powierzehni do 8m/m2 i grubodci do Rem-UWAGA! PRETY ZE STALI NIERDZEWNE]

3.29+109 m2 14,19

— — _ ) _ razem m2 14,19

9 KNRK-36 Hydrofobizacja przez malewanie reczne podioZy z cegly preparatem Nisiwa SN przy renowacji starego budownictwa w i

(1221/05 systemie MC-Bauchemie-LUB ROWNOWAZNY SRODEK DO HYDROFORIZACII

- . .. P - . - - 5 - - Ir‘2 I 4" ()

10 KNR4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad Sm-LECZ PRZY PRZYPCRACH ]

0419/03 szt 2

11 KNR 2-02s Okladziny scian i pilastréw z plyt prostokatnych z piaskowea i wapienia migkkiego o stosunku dlugosci obwodu elementéw do '
. 2101403 powierzchmi do $m/m?2 i grubosei do 8em-UWAGA! PRETY ZE STALI NIERDZEWNE]

i e R - o - N S m2 lu'q
i 105 Drewniana konstrukeja galerii z dachem i pokryciem
I KNR 2-02s ‘Rusztowania ramowe zewngtrzne przyécienne o wysokodei do 10m
161001
§.2%23-6*10 m2 248.6
) | ) ) razem - 2 248.0-
2 KNR4-01 "Rozbiorka pokrycia z dachéwki innej niz karpidwka 1 i
+ (50803
(AR-2)*22.06: 14*8.5 ol 246948

o R — — - — — razem  m2 246.948
3 KNR4-01 “Wymiana krokwi zwykiych i klcszezy w koustrukeji dachu . i

0412702
3,9%2-242-8,5%2 m 28.8.
— .. - — J— ramem: n ZR.S.
4 KNR 4-01 'Wymiana micezy i zastrzaléw w konstrukeji dachu ol
0412/07
10,6%2%12 fm o 14.4
i _._..._.._....;,,, S o o o razem’ m 144
5 . KNR4-01 : Wymiana tacenia dachu w odstgpach ponad 16cm pod pokryeie dachéwkg ( q 7
| 0414710 | m2 e,
6 (KNR4-01 Wymiana desek czotowvch i
o 041411
(23%2-3 8%242%2+14.5 m 721
— i ] - ] razem m 720
7 KNR 2-02s Pokrycie dachéw dachéwky zakladkowy ceramiczng i ]
0504102
b s P B S (m2 247
& KNR4-01 :Uszczelnienie zaprawy stykéw z murami I o
| | 0506/05 ; m 26
9 KNR4-01 Wymiana porgezy schodéw drewnianych-NA GALERII I =
| 0417/03 .
i ‘tylko gémna porgez (22+2.2+11+1+41.5) i m 37,7
bl . - oA — - o : , S — razem: m 317
10 KNR 4-01 Trzykrotna z przerwami impregnacja grzybobojcza metods opryskiwania preparatami selowymi desek i phyt j :
062913
PODEST GALERI 1.2*22+3 %*14 m2 796
razem  m2 7-9.6.

1l KNR4-01 Trzykrotna z przerwami impregnacja grzybobojcza metoda opryskiwania preparatami soin.\\'ymi krawedziakdw
0629715 m2 97



