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Projekt wykonawczy - drogowy

Przebudowa drog w zakresie ciagow komunikacji pieszej ulic Abrahama ,
Sobotki oraz Stolemow w Suleczynie

KODY CPV : CPV 45233220- 7 roboty w zakresie nawierzchni drog
CPYV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy drog

Lokalizacja +  woj. pomorskie
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gmina Suleczyno
miejscowos¢ Suleczyno
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I. ZAKRESICEL OPRACOWANIA

Inwestycja drogowa polegaé bedzie na przebudowie istniejacych ciaggdw komunikacji pieszej
ulic Abrahama , Sobdtki oraz Stolemoéw w Sulgczynie 1 obejmowac bedzie nastepujacy zakres prac:

1. Km 0+000 — km 0+372,30 (ulica Abrahama i Sobdtki) przebudowa obustronna chodnikow z
wymiang utwardzenia na nawierzchni¢ z kostki betonowej wraz ze zjazdami oraz przebudowa
ogrodzenia na odcinku 29,2 m.

2. Km 0+372,30 — km 0+430,60 ( ul. Stoleméw) przebudowa zjazdow i chodnikéw z wymiang
utwardzenia na nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni.

3. Km 0+430,60 — km 0+553,00 ( ul. Stolemdéw) przebudowa ciggu pieszo jezdnego z wymiana
utwardzenia na nawierzchni¢ z kostki betonowe;.

4. Km 0+553,00 — km 0+598,70 ( ul. Stolem6w) przebudowa schodéw — wymiana nawierzchni z
plyt betonowych na nawierzchni¢ kamienng granitowa oraz wymiana barierek i naprawa elementow
betonowych.

5. Km 0+598,70 — km 0+605,00 ( ul. Stoleméw) przebudowa chodnika z kostki betonowe;j
faczacego schody przy wejs$ciu na cmentarz.

Laczny odcinek przewidziany do przebudowy wynosi okoto 605 m.

Zakres prac obejmuje roboty rozbidrkowe istniejgcej jezdni oraz schodow wraz z balustradami
metalowymi. Rozebrane zostang réwniez i wymienione krawezniki wraz z wycigciem pasa jezdni przy
kraweznikach i jej uzupehienie.

Przewidywana jest odcinkowe frezowanie nawierzchni bitumicznej od skrzyzowania ulic Sobdtki 1 Stolemow na
odcinku 58,3 mb.
Wykonana zostanie regulacja wysokos$ci wlazow studni kanalizacyjnych oraz wpustu ulicznego a takze

przesuni¢cie 1 wymiana hydrantu oraz regulacja zaworow wodociggowych.



II STAN ISTNIEJACY
Ulica Abrahama i ulica Sobo6tki posiada nawierzchni¢ asfaltowg okraweznikowang z

utwardzonymi zjazdami do posesji o nawierzchni asfaltowej oraz z kostek betonowych. Chodniki
utwardzone czesciowo kostka betonowa oraz ttuczniem kamiennym. Ulica Stolemow posiada cze$ciowo
nawierzchni¢ bitumiczng a od km 0+430,60 nawierzchnie z kruszyw tamanych . Od km 0+553 w ciagu
ulicy znajdujg si¢ schody z ptyt betonowych prowadzace do chodnika przy drodze powiatowej 1934G
( Lipusz — Tuchlino). Chodniki utwardzone sa fragmentarycznie bez mozliwo$ci bezpiecznego
poruszania si¢ na catej dlugosci projektowanego ciggu komunikacyjnego. Odcinkowo w pasie chodnika
znajduja si¢ schody betonowe oraz skarpy i1 nierownos$ci. Krawezniki sg popekane i1 obtupane. Schody w
ul. Stolemo6w sg nierowne a ptyty betonowe wyptukane. Barierki pogigte 1 czgsciowo wyltamane.

Ulice stanowig gldwnie dojazd do zabudowy domoéw jednorodzinnych .

Szerokos¢ pasa ulicy Abrahama i Sobotki wynosi okoto 9 m. Szeroko$¢ ulicy Stolemow 4,6-5,5 m.
Wody opadowe kierowane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi do istniejgcej kanalizacji

deszczowej w ulicy Abrahama oraz cze¢$ciowo na pobocze.

I STAN PROJEKTOWANY

1. Projekt zagospodarowania terenu

Planowane prace budowlane obejmuja:

- roboty pomiarowe i rozbiérkowe ( elementy ogrodzen, wjazdow oraz nawierzchni , rozbidrka

elementow drog w tym kraweznikoéw, rozbiorka schodow)

- roboty rozbiorkowe nawierzchni z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej wraz z podbudow3.
( destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej nalezy przewie$¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora , pozostate elementy rozbiérkowe przewies¢ na wysypisko)

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcj¢ jezdni w miejscu obecnej

nawierzchni z kruszyw oraz przesunigcie skarp.

- prace zwiazane z regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienek telefonicznych i

zaworéw wodociggowych

- przesunigcie i ustawienie nowego hydrantu

- regulacja wpustu ulicznego

- wzmocnienie konstrukcji podbudowy

- ustawienie kraweznikow

- utwardzenie jezdni nawierzchnig bitumiczng i kostka betonowa

- umocnienie skarp ptytami azurowymi typu MEBA 1 palisadg betonowg

- utwardzenie zjazdow i chodnikow

- zagospodarowanie terenow zielonych

- przebudowa schodéw — wymiana nawierzchni z ptyt betonowych na nawierzchni¢ z blokow

kamiennych granitowych oraz ptyt granitowych.

- ustawienie ogrodzenia panelowego na elementach zelbetowych prefabrykowanych.

Droga przebiega w terenie zréznicowanym wysokosciowo o normatywnych spadkach
podtuznych. Niweleta nie ulegnie zmianom.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:500



Parametry techniczne inwestycji:

- predkos¢ projektowa - do 20 km/h ( strefa zamieszkania)

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna oraz kostka betonowa

- projektowany okres eksploatacji nawierzchni — 20 lat

- przekrdj — daszkowy i jednostronny o pochyleniu 2,0 % - 2,5 % ( pobocza 6%,

chodniki 2,5 %)

- dlugo$¢ odcinka — 605 m ( wraz ze schodami w ul. Stolemow)

Dopuszczalny nacisk na o$ pojazdu wyniesie 100 KN zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

2. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete po trasie drogi istniejacej z uwzglgdnieniem miejscowo niezbedne;

korekty .

3. Konstrukcja nawierzchni

Dane projektowe :

1.
2. glebokos¢ przemarzania gruntu h = 0,80m
3.

4. kategoria ruchu KR1

droga kat.VII

grupa nosnosci podtoza G1

Jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15/30 oraz najazdowym 15/22. Na potaczeniu z
granicg pasa drogi powiatowej kraweznik zastgpi¢ opornikiem wtopionym.

Opornik i kraweznik ustawiony na tawie betonowej C12/15 .

Chodnik zakonczony obrzezem 30x8

Konstrukcja jezdni (nawierzchnia bitumiczna):

a)
b)

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO SMAS gr. 5 cm
OCZYSZCZENIE SKROPIENIE NAWIERZCHNI BITUMEM

Konstrukcja ciagu pieszo jezdnego oraz zjazdow (nawierzchnia z kostki betonowej):

a)
b)

©)
d)

e)
f)

KOSTKA BETONOWA - KOLOR- gr. 8§ cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA gr. 5 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA W-WA GORNA Z KRUSZYWA LAM. STABIL. MECH.
0-31,5mm) - gr 8 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA W-WA DOLNA Z KRUSZYWA LAM. STABIL.
MECH. (0-63mm) - gr 15 cm

Wzmocnienie warstwg z pospotki 0-32 mm - gr 10 cm

PROFILOWANY I ZAGESZCZONE PODLOZE.

Konstrukcja umocnien poszerzen z kostki kamiennej :

1. Kostka granitowa nieregularna— grubosci 11 cm
2. Podbudowa z betonu C8/10 — grubosci 20 cm
3. Wyprofilowany i zaggszczony grunt rodzimy.



Konstrukcja chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej):

a) KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm

b) PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA gr. 5 cm

c) PODBUDOWA ZASADNICZA W-WA Z KRUSZYWA LAM. STABIL. MECH.
0-31,5mm) - gr15cm

d) PROFILOWANY I ZAGESZCZONE PODLOZE.

SCHODY w ul. Stolemow

Projektowana przebudowa schodéw obejmuje prace rozbiérkowe oraz prace zwigzane z oczyszczeniem
$ciany kamiennej od strony cmentarza wraz z jej ponownym uzupetnieniem na catosci fugowania.
Zostanie rowniez oczyszczony murek i1 koryto §ciekowe po przeciwnej stronie §ciany. Luzny beton nale-
zy sku¢ , a cato$¢ oczysci¢ pod ci$nieniem tak aby pozostata czysta struktura betonu.

Do naprawy betonu uzy¢ zaprawy polimerowo cementowej zbrojonej witdoknami syntetycznymi do
ubytkow do grubosci 3 cm. Przed uzyciem zaprawy nalezy uzupehi¢ wigksze ubytki przez wypuszcze-
nie metalowych kotew 1 dolanie brakujgcego betonu. Prace zwigzane z utozeniem zaprawy polimerowej
wykona¢ po wyschnigciu dolewanych elementow zgodnie z karta technologiczng uzytej zaprawy.
Roéwniez przed uzyciem zaprawy wyrownawczej ulozy¢ na szybkowigzacej zaprawie cementowej z wy-
selekcjonowanym kruszywem plytki granitowe szer. 25 cm i grubos$ci 6 cm.

Przed utozeniem stopni uzupetni¢ podbudowe kruszywem tamanym sortowanym 0-16 mm gru-
bosci 20 cm . Nawierzchni¢ schodéw uktada¢ na betonie C12/15 grub 15 cm.

Stonie wykona¢ z granitu ptomieniowanego szarego Srednioziarnistego lub réznoziarnistego o wytrzy-
malosci na zginanie 11.2 MPa. Odporno$¢ na poslizg — 76 SRN ( faktura plomieniowana).

Bloki o wymiarach 120 cm(100cm) x 40cm grubos$ci 15 cm uktada¢ na zaktadke ok. 5 cm. Szczeling
uzupethic¢ fugg elastyczng do 3 mm. Podjazdy na wozek wykona¢ z blokéw z granitu ptomieniowanego
jw. o wymiarach 24 cm x 15 cm. Dhugos¢ blokow dostosowac do uktadanych stopni.

Stopnie pomiedzy najazdami na wézki o szerokosci 33 cm. Na spocznikach plyty jw. granitowe ptomie-
niowane o szerokosci 30 1 40 cm 1 grubosci 6 cm.

Na ciggach pow. 5 stopni wykona¢ dodatkowo wzmocnienie poprzez wylanie fundamentu betonowego
20 x80 pod pierwszy stopien.

Do odcinki spocznikéw z kostki betonowej uzy¢ kostek grubosci 6 cm o wymiarach mieszanych
(10x10,10x20,20x20,20x30) koloru grafitowo — szarego typu nerino.

Barierki zaprojektowano z elementéw ze stali nierdzewnej AISI $rednicy 50 mm metodg spawa-
ng. Barierki boczne dodatkowo wypetione elementami o $rednicy min. 20 mm . Barierki montowane
na stopie przyspawanej 10 x 10 cm i1 zakotwionej za pomoca kotwy chemicznej na bazie zywic epoksy-
dowych dwusktadnikowej o wtasciwosciach tiksotropowych.

Od strony muru z kamienia przymocowany zostanie pochwyt z rury o $rednicy 50 mm ze stali
nierdzewnej na wspornikach.

Na granicy dzialki drogowej 1 dz. 190/14 wymienione zostanie ogrodzenie. Nowe ustawione zostanie na
elementach prefabrykowanych 1-2 m wysokosci . Od strony wewng¢trznej beton o strukturze architekto-
nicznej. Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo z paneli 3d ( drut ér. 5
mm) Stupki 6x4 cm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

4. Roboty przygotowawcze

Roboty obejmuja prace profilacyjne , korytowanie pod jezdni¢ oraz prace rozbiorkowe.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujaca norm¢ BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robot
nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podloza. Winno ono by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalne;.

Podtoze nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97.



5. UWAGI KONCOWE

W razie wystapienia dodatkowych kolizji z istniejacymi sieciami branzy elektrycznej, telekomunikacyjnej,
melioracyjnej na etapie wykonawstwa robot nalezy pod kontrola os6b z odpowiednimi w danej branzy uprawnienia-
mi dokonaé usuniecia ewentualnych kolizji i zabezpieczenia .

Wszystkie wykopy w miejscach wystapienia ewentualnych kolizji nalezy wykonywa¢ recznie pod kontrola jednostek
odpowiedzialnych za eksploatacje wystepujacych urzadzen podziemnych.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPORZADZIC PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
ROBOT I UZGODNIC Z ZARZADCA DROGI - WOJTEM GMINY SULECZYNO.

Projekt sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

OPRACOWAL : inz. Piotr Labuda

STAN ISTNIEJACY







