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Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
Roboty pomiarowe , przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub
0119/04 podgdrskim
0,605 km 0,605
razem | km 0,605
2 KNR D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na glgbokosci 9cm na zimno przy uzyciu frezarki WIRTGEN W500C
SEK-06-01R03 z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
0104/09
278 m2 278
razem | m2 278
3 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - nawierzchnie chodnika ,
0802/07 ciagu pieszo jezdnego i zjazdow
420%1,2 m2 504
razem | m2 504
4 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j
0813/03
74+58+22+64+154+17+81 m 470
71+6+6+130+12+138+10+45 m 418
razem | m 888
5 KNR D-01.02.04 |Mechaniczne cigcie szczelin na glgboko§¢ Scm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych
SEK-06-01r03
0106/03
231+160+220+144+6+6 m 767
razem | m 767
6 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - wzdtuz kraweznika
0803/01 i na zjazdach
888*0,15 m2 133,2
14 m2 14
12 m2 12
razem | m2 159,2
7 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie rgczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy lcm grubosci
0803/02 ponad 3cm
(doptata 2x) m2 159,2
8 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie elementéw z kostek betonowych na chodnikach i zjazdach na podsypce cementowo-piaskowej
0815/07
wjazdy 2+46+8+22+20+15+134+20+22+7+2+20+30 m2 227
ul stoleméw chodnik - wejscie do cmentarza 31 m2 31
razem | m2 258
9 KNR 4-04 D-01.02.04 | Analogia -Rozebranie betonowych stopni w chodniku
0302/01
1,2*%2,3*%0,2 m3 0,55
2,4%1,6%0,2 m3 0,77
razem  m3 1,32
10 KNR 4-01 D-02.00.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
278%0,09 m3 25,02
504*0,15 m3 75,6
4,67 m3 4,67
888*0,15%0,3 m3 39,96
159,2*%0,05 m3 7,96
258%*0,06 m3 15,48
1,32 m3 1,32
razem | m3 | 170,01
11 KNR 4-01 D-02.00.01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12 1km - do 7 km
(doptata 6x) m3 | 170,01
Roboty ziemne i korytowanie
12 KNR 2-31 D-04.01.01 | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
chodnik- str prawa  14,94+62+52,1+8,2+161+43,5+22,3+17,8+7,4+14+18,6+60,7 m2 442,5
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chodnik - str lewa 43,6+26,6+23,8+158,7+35,8+99,5+25,8+19,2+54,8+28,8+46,5+20,7 m2 583,8
ZJAZDY:1 135 m2 13,5
2 287 m2 28,7
3 132 m2 13,2
4 7 m2 7
5 202 m2 20,2
6 157 m2 15,7
7 65 m2 6,5
8 5 m2 5
9 195 m2 19,5
10 16,2 m2 16,2
11 11,6 m2 11,6
12 17,1 m2 17,1
13 7 m2 7
14 12,3 m2 12,3
15 258 m2 25,8
16 6,7 m2 6,7
17 8,5 m2 8,5
18 15,7 m2 15,7
19 282 m2 28,2
20 23 m2 2,3
21 1,2 m2 1,2
22 6,2 m2 6,2
Umocnienia pod kostk¢ granitowa na poszerzeniach  8,3+3,8+12 m2 24,1
Ciag pieszy ulicy Stoleméw z kostki betonowej 446 m2 446
chodnik - zakonczenie schodéw - wejscie na cmentarz = 31 m2 31
razem | m2 | 1.815,5
13 KNR 2-31 D-04.01.01 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm m2 | 1.815,5
14 KNR 2-31 D-04.01.01 | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm - zjazdy i ciag pieszy
(doptata 4x)
ZJAZDY:1 135 m2 13,5
2 287 m2 28,7
3 132 m2 13,2
4 7 m2 7
5 202 m2 20,2
6 157 m2 15,7
7 65 m2 6,5
8 5 m2 5
9 195 m2 19,5
10 16,2 m2 16,2
11 11,6 m2 11,6
12 17,1 m2 17,1
13 7 m2 7
14 12,3 m2 12,3
15 258 m2 25,8
16 6,7 m2 6,7
17 8,5 m2 8,5
18 15,7 m2 15,7
19 282 m2 28,2
20 23 m2 2,3
21 1,2 m2 1,2
22 6,2 m2 6,2
Umocnienia pod kostk¢ granitowa na poszerzeniach  8,3+3,8+12 m2 24,1
Ciag pieszy ulicy Stoleméw z kostki betonowej 446 m2 446
razem  m?2 758,2
15 KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/01 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1I -
odwdz ziemi z korytowania
1815,5*0,25 m3 | 453,875
758,2%0,2 m3 | 151,64
razem | m3 | 605,515
skarpy
16 KNR 2-01 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0206/01 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1I
38%1,5%1 m3 57
razem | m3 57

Podbudowa
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17 KNR 2-31 D- 04-01-01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
chodnik- str prawa  14,94+62+52,1+8,2+161+43,5+22,3+17,8+7,4+14+18,6+60,7 m2 442,5
chodnik - strlewa 43,6+26,6+23,8+158,7+35,8+99,5+25,8+19,2+54,8+28,8+46,5+20,7 m2 583,8
ZJAZDY:1 135 m2 13,5
2 287 m2 28,7
3 132 m2 13,2
4 7 m2 7
5 202 m2 20,2
6 157 m2 15,7
7 65 m2 6,5
8 5 m2 5
9 195 m2 19,5
10 16,2 m2 16,2
11 11,6 m2 11,6
12 17,1 m2 17,1
13 7 m2 7
14 12,3 m2 12,3
15 258 m2 25,8
16 6,7 m2 6,7
17 8,5 m2 8,5
18 15,7 m2 15,7
19 282 m2 28,2
20 23 m2 2,3
21 1,2 m2 1,2
22 6,2 m2 6,2
Umocnienia pod kostk¢ granitowa na poszerzeniach  8,3+3,8+12 m2 24,1
Ciag pieszy ulicy Stolem6w z kostki betonowej 446 m2 446
chodnik - zakonczenie schodéw - wejscie na cmentarz 31 m2 31
razem | m2 | 1.815,5
18 KNR 2-31 D-04.02.01 /ANALOGIA - Warstwa wyréwnawcza z pospotki grubosci po zageszczeniu 10cm wykonana i
0104/07 zaggszczana mechanicznie w korycie lub na calej szerokosci
ZJAZDY:1 135 m2 13,5
2 287 m2 28,7
3 132 m2 13,2
4 7 m2 7
5 202 m2 20,2
6 15,7 m2 15,7
7 65 m2 6,5
8 5 m2 5
9 19,5 m2 19,5
10 16,2 m2 16,2
11 11,6 m2 11,6
12 17,1 m2 17,1
13 7 m2 7
14 123 m2 12,3
15 258 m2 25,8
16 6,7 m2 6,7
17 8,5 m2 8,5
18 15,7 m2 15,7
19 282 m2 28,2
20 23 m2 23
21 1,2 m2 1,2
22 6,2 m2 6,2
Umocnienia pod kostke granitowa na poszerzeniach  8,3+3,8+12 m2 24,1
Ciag pieszy ulicy Stoleméw z kostki betonowej 446 m2 446
razem | m2 758,2
19 KNR 2-31 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
ZJAZDY:1 135 m2 13,5
2 287 m2 28,7
3 132 m2 13,2
4 7 m2 7
5 202 m2 20,2
6 15,7 m2 15,7
7 65 m2 6,5
8 5 m2 5
9 19,5 m2 19,5
10 16,2 m2 16,2
11 11,6 m2 11,6
12 17,1 m2 17,1
13 7 m2 7
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14 12,3 m2 12,3
15 258 m2 25,8
16 6,7 m2 6,7
17 8,5 m2 8,5
18 15,7 m2 15,7
19 282 m2 28,2
20 23 m2 2,3
21 1,2 m2 1,2
22 6,2 m2 6,2
Umocnienia pod kostk¢ granitowa na poszerzeniach  8,3+3,8+12 m2 24,1
Ciag pieszy ulicy Stoleméw z kostki betonowej 446 m2 446
razem | m2 758,2
20 KNR 2-31 D-04.04.02 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
ZJAZDY:1 13,5 m2 13,5
2 287 m2 28,7
3 132 m2 13,2
4 7 m2 7
5 202 m2 20,2
6 157 m2 15,7
7 65 m2 6,5
8 5 m2 5
9 195 m2 19,5
10 16,2 m2 16,2
11 11,6 m2 11,6
12 17,1 m2 17,1
13 7 m2 7
14 12,3 m2 12,3
15 258 m2 25,8
16 6,7 m2 6,7
17 8,5 m2 8,5
18 15,7 m2 15,7
19 282 m2 28,2
20 23 m2 2,3
21 1,2 m2 1,2
22 6,2 m2 6,2
Umocnienia pod kostk¢ granitowa na poszerzeniach  8,3+3,8+12 m2 24,1
Ciag pieszy ulicy Stolem6w z kostki betonowej 446 m2 446
razem | m2 758,2
21 KNR 2-31 D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - frakcja 0-31,5 mm pod
0114/05 chodnik
chodnik- str prawa  14,94+62+52,1+8,2+161+43,5+22,3+17,8+7,4+14+18,6+60,7 m2 442,5
chodnik - strlewa 43,6+26,6+23,8+158,7+35,8+99,5+25,8+19,2+54,8+28,8+46,5+20,7 m2 583,8
chodnik - zakonczenie schodéw - wejscie na cmentarz 31 m2 31
razem | m2 | 1.057,3
OPORNIKI, KRAWEZNIKI WYSTAJACE , KRAWEZNIKI NAJAZDOWE i obrzeze
22 KNR 2-31 D-08.01.01 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe (oraz opornik i
0401/01 obrzeze)
strona prawa  249,5+54,5+40,6+8,5+23,5+62,8+8,9+2+17,6+12,3+4,5+9,8+13,4+53,3 m 3232
strona lewa  2+22,9+13,5423+68,6+15,4+52,2+9,7+6,4+21,3+10,9+17,8+12,6 m 276,3
strona prawa  1049+5,9+5+10,7+6+10,4+6,3+7,3 m 70,6
strona prawa Stoleméw  54,7+121,9 m 176,6
strona lewa 11,6+8,1+11,9+10,6+10,9+8,8+9,5+12,5+8,2+13,8 m 105,9
strona lewa ul Stoleméw  36,3+122,2 m 158,5
strona prawa  5+6+4,3+3,24+9+44+8,7+4,1+5,1+7 m 56,4
strona lewa 9,4+6+7,2+7,145,245,249,4+5,1+10,2+10+7 m 81,8
strona prawa  9,2+58+42,5+12497,8+19,4+14,1+6,3+11,4+15,4+60,5 m 346,6
strona lewa 25,5+1+2,5+3,2+35,2+19,7+53,5+13,4+10,3425,3+13,9+21+12 m 236,5
razem m | 1.8324
23 KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki (oporniki i krawezniki)
0402/04
1832,4*0,03 m3 | 54,972
razem | m3 | 54,972
24 KNR 2-31 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25c¢m wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - OPORNIKI
0403/05
strona prawa  5+6+4,3+3,2+9+4+8,7+4,1+5,1+7 m 56,4
strona lewa  9,4+6+7,2+7,1+5,2+5,2+9,4+5,1+10,2+10+7 m 81,8
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razem| m 138,2
25 KNR 2-31 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
strona prawa  2+9,5+54,5+40,6+8,5+23,5+62,8+8,9+2+17,6+12,3+4,5+9,8+13,4+53,3 m 323,2
strona lewa 2422,9+13,5+23+68,6+15,4+52,2+9,7+6,4+21,3+10,9+17,8+12,6 m 276,3
razem| m 599,5
26 KNR 2-31 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22c¢m najazdowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/05
strona prawa  104+9+5,9+5+10,7+6+10,4+6,3+7,3 m 70,6
strona prawa Stoleméw  54,7+121,9 m 176,6
strona lewa 11,6+8,1+11,9+10,6+10,9+8,8+9,5+12,5+8,2+13,8 m 105,9
strona lewa ul Stoleméw  36,3+122,2 m 158,5
razem| m 511,6
27 KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
strona prawa  9,2+58+42,5+12497,8+19,4+14,1+6,3+11,4+15,4+60,5 m 346,6
strona lewa  25,5+142,543,2+35,2419,7+53,5+13,4+10,3+25,3+13,9+21+12 m 236,5
razem| m 583,1
Nawierzchnia chodnikéw , zjazdow , ciagu pieszo jezdnego i umocnien z kamienia oraz odcinek
nawierzchni bitumicznej ( wymiana i uzupelnienie)
28 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm - pod $cieki z betonu C8/10
0109/03
8,3+3,8+12 m2 24,1
razem | m2 24,1
29 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm - do 20 cm
0109/04
(doptata 8x) m2 24,1
30 KNR 2-31 D-05.03.01 | ANALOGIA Nawierzchnia z kostki kamiennej 8/11 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej
0304/04 m2 24,1
31 KNR 2-31 D-06.01.01 |ANALOGIA - wypelnienie spoin zaprawa cementowa
1215/05 m2 24,1
32 KNR 0-11 D-08.02.02 | Nawierzchnie z kostki betonowej 10x20 grubo$ci 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
0317/02 50mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - zjazdy oraz ciag pieszo jezdny - KOSTKA KOLOR
ZJAZDY:1 135 m2 13,5
2 287 m2 28,7
3 132 m2 13,2
4 7 m2 7
5 202 m2 20,2
6 157 m2 15,7
7 65 m2 6,5
8 5 m2 5
9 195 m2 19,5
10 16,2 m2 16,2
11 11,6 m2 11,6
12 17,1 m2 17,1
13 7 m2 7
14 12,3 m2 12,3
15 258 m2 25,8
16 6,7 m2 6,7
17 8,5 m2 8,5
18 15,7 m2 15,7
19 282 m2 28,2
20 23 m2 2,3
21 1,2 m2 1,2
22 6,2 m2 6,2
Ciag pieszy ulicy Stoleméw z kostki betonowej 446 m2 446
razem | m2 734,1
33 KNR 0-11 D-08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej 10x20 grubo$ci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci SOmm z
0321/01 wypelnieniem spoin piaskiem
chodnik- str prawa  14,9+62+52,1+8,2+161+3,5+22,3+17,8+7,4+14+18,6+60,7 m2 4425
chodnik - strlewa  43,6+26,6+23,8+158,7+35,8499,5+25,8+19,2+54,8+28,8+46,5+20,7 m2 583,8
chodnik - zakonczenie schodéw - wejécie na cmentarz 31 m2 31
razem | m2 | 1.057,3
34 KNR 2-31 D-04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06 m2 278
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35 KNR 2-31 D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa Scieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zaggszezeniu 3cm- TYP SMAS m2 278
36 KNR 2-31 D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/06 zageszezeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 2x) m2 278
37 KNR 2-31 D-05.03.05 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta -
1106/01 wypelnienie przestrzeni pomig¢dzy kraweznikiem a nawierzchnig wilosci okoto 100 kg / m2
((231+160+220+144)*0,15)*0,1 t 11,33
razem| t 11,33

Pobocza , skarpy i pas zieleni

38 KNNR 1 D-02.00.01 |Rgczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111

0501/01
38%2 m2 76
15*1 m2 15
10*1 m2 10
razem | m2 101
39 KNR 2-01 SST3  |Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci Scm
0510/01 m2 101
40 KNR 2-01 D-08.02.02 |Umocnienie skarp i dna kanatléw ptytami prefabrykowanymi - TYP MEBA gr 10 cm na podsypce
0520/01 cem-piaskowe;j
18+12+10 m2 40
razem | m2 40
41 KNR 2-31 D-08.03.01 |ANALOGIA - palisada betonowa prostokatna typ ZEN 16,5x11 , h=80 cm na pods. cem. piaskowej
0403/01
palisada 16,2+2,1+16,6+2,1+1 m 38
razem | m 38

Regulacje studni telefonicznych, kanalizacyjnych i zaworow oraz i wymiana hydrantu
42 KNR 2-31 D-10.01.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

1406/05 szt 2
43 KNR 2-31 D-10.01.01 |Regulacja pionowa wtazéw kanalowych

1406/03 szt 2
44 KNR 2-31 D-10.01.01 |Regulacja pionowa kratek $sciekowych ulicznych

1406/02 szt 1
45 KNR 2-31 D-10.01.01 |Regulacja zaworéw wodociagowych

1406/04 szt 6

HYDRANT standard SGG - wspétczynnik przeptywu 144 m3/h, ci$. robocze 16 bar, z zeliwa
sferoidalnego, zewngtrznie i wewngtrznie pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa + zewnatrzna
powlok , Kolumna ze stali, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, Trzpien ze stali nierdzewnej

46 | KNR 4-05t1 SST5 |Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80mm - standard SGG - zabezpieczony przed
0210/03 ztamaniem - wraz z przesunigciem kpl 1
ogrodzenie
47 KNR 2-25 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03 m2 29,2
48 KNR 4-04 D-01.02.04 |Rozebranie betonowych taw, pod ogrodzenie
0302/01
29,2%0,2*%0,8 m3 4,67
razem m3 4,67
49 KNR 2-22 SST4  |Elementy $cian oporowych rampowych typu "L" (odwrécone "T") o masie do 1,2t (h=2m 15 mb , h=1,5m
0309/03 -6 mb, h= Im - 8mb) szerokos$¢ 1 m - dtugos$¢ muru 29,2 mb szt 29
50 KNR 2-02 SST4 | Analogia -Ogrodzenie z paneli 3d ( drut ér. 5 mm) h= 120-150 cm , stupki 6x4 cm ocynkowane i
1803/02 malowane proszkowo m 29,2

SCHODY - przebudowa

51 KNR 2-31 D-01.02.04  ANALOGIA -Rozebranie schodéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0815/07 cementowo-piaskowej

47%4.4 m2 206,8
razem | m2 206,8

52 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, wzdhuz schodéw

0814/02 m 47
53 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych
0818/01
47435 m 82

razem | m 82
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Tabela przedmiaru roboét
Przebudowa drég w zakresie ciagéw komunikacji pieszej ulic Abrahama, Sobdtki oraz Stoleméw w Sulgczynie
Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
54 KNR 4-01 D-02.00.01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
206,8*0,07 m3 | 14,476
47%0,08*0,3 m3 1,128
razem | m3 | 15,604
55 KNR 4-01 D-02.00.01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad
0108/12 1km - do 7 km
(doptata 6x) m3 15,6
56 KNR 2-31 D-04.04.02 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej
0107/02 grubos$ci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm
47%4,27*0,2 m3 40,14
razem m3 40,14
57 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm - pod $cieki z betonu
0109/03 C12/15
47%4,27 m2 | 200,69
razem | m2 | 200,69
58 KNR 2-31 D-04.05.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm - do 15 cm
0109/04
(doptata 3x) m2 | 200,69
59 KNR 2-02 SST6  |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
0201/01
4,27*0,8*0,2*7 m3 4,78
razem  m3 4,78
60 | KNRK-12 D-01.02.04 |Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - skucie betonu w miejscach napraw
0104/08
8%0,5%0,8 m2 32
razem  m?2 32
61 KNR 4-01 SST6  |Uzupetienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodéw prostych
0203/10
3,2%0,2 m3 0,64
razem  m3 0,64
62 KNR 4-01 D-01.02.04 |Skucie nieréwnosci betonu przy giebokosci skucia do Scm na $cianach lub podtogach
0211/03
(154+6+26)*0,2 m2 9,4
razem  m?2 9.4
63 Kalkulacja | D-01.02.04 |oczyszczenie woda pod ci$nieniem muru z kamienia oraz muru betonowego wraz ze $ciekiem
indywidualna
$ciana z kamienia 15%0,6 m2 9
6%0,9 m2 5.4
26%1,2 m2 31,2
murek betonowy 47*0,2 m2 9.4
47*0,5 m2 23,5
koryto 47*0,6 m2 28,2
razem | m2 106,7
64 | KNR 19-01 SST6  |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoin do 0,0015m2 bez wykucia spoin
0326/11
15*0,6 m2 9
6%0,9 m2 5.4
26%1,2 m2 31,2
razem | m2 45,6
65 KNR 4-01 SST6  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii II §cian,z betonéw - ZAPRAWA
0727/06 POLIMEROWO - CEMENTOWA ZBROJONA ( do 3 cm grubo$ci) $rednia grubo$¢ 1,5 cm - zuzycie
27,8kg/m2
Sciana ( murek) 47%0,2 m2 9.4
47*0,5 m2 23,5
koryto 47*0,6 m2 28,2
razem  m?2 61,1
66 TZKNBK SST6  |Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0,06m?2 -
XVlIcz2 10/3 STOPNIE wysokosci 15 cm i szerokosci 40 cm - GRANIT PLOMIENIOWANY
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Tabela przedmiaru roboét
Przebudowa drég w zakresie ciagéw komunikacji pieszej ulic Abrahama, Sobdtki oraz Stoleméw w Sulgczynie
Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm | Tlos¢
53%1,2%2 m 127,2
53*1 m 53
razem| m 180,2
67 TZKNBK SST6  |Montaz elementéw blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0,06m?2 - najazdy na
XVlcz2 10/3 wozek szerokoséci 24 cm i grubosci 15 cm - GRANIT PLOMIENIOWANY
(3,43+1,91+1,91+1,15+0,39+1,91+1,91+1,15+1,91+1,91+1,15+0,39+1,15)*2 m 40,54
razem | m 40,54
68 TZKNBK SST6 ~ |Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0,06m?2 - stopnie
XVlIcz2 10/3 pomiedzy najazdami szer 33 cm i grub 15 cm - GRANIT PLOMIENIOWANY
53 sztuki szer. 33 cm grub 15 cmidt40 cm  53%0,33 m 17,49
razem| m 17,49
69 TZKNBK SST6  |ANALOGIA -Montaz okladziny cokotéw, §cian i pilastrow z granitu, sjenitu lub wapienia zbitego o
XVlcz2 172 obwodzie elementéw do 6m/m2 i grubosci elementéw do 6¢cm- ptyty granitowe szer 25 cm na zaprawie
szybkowiazacej montazowej z cementu oraz selekcjonowanego kruszywa - daszek na murku
47%0,25 m2 11,75
razem  m?2 11,75
70 KNR 2-31 SST6  |Analogia - Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0502/08 zaprawa cementowa - Plyty granitowe gr 6 cm ptomieniowany granit szerokosci 30 i 40 cm
(0,7+1,1+1,141,241,24+1,54242+2+242+0,4)*4,27 m2 73,44
razem | m2 73,44
71 KNR 2-31 D-08.02.02 |Chodniki z ptyt betonowych( wymiar mieszany 10x10, 10x20, 20x20, 20x30) grafitowo - szary typ nerino
0502/04 o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
8,8%4.4 m2| 38,72
1,05%4,4 m2 4,62
razem | m2 43,34
72 KNR 2-02 SST6  |Analogia -Balustrady schodowe z rur ipretéw stalowych ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkéw
1207/01 Srubami kotwione - montaz na kotwy z zywicy epoksydowej o wlasciwosciach tiksotropowych -
BARIERKA SKRAJNA
3,71+0,65+1,94+1,07+1,94+1,07+1,17+2,74+1,94+1,47+1,94+1,97+1,17+1,97+1,94+1,99+1,94+1,97+1, m 47,25
1742,36+9,65+1,11+0,37
razem | m 47,25
73 KNR 2-02 SST6  |Analogia - Balustrady schodowe z rur pre¢téw stalowych ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkow
1207/01 $rubami kotwione -montaz na kotwy z zywicy epoksydowej o wlasciwosciach tiksotropowych _
BARIERKA SRODKOWA
3,7140,65+1,94+1,07+1,94+1,07+1,17+2,74+1,94+1,47+1,94+1,97+1,17+1,97+1,94+1,99+1,94+1,97+1, m 36,49
17+2,36+0,37
razem| m 36,49
74 KNR 2-02 SST6  |Analogia -Pochwyt stalowy na wspornikach ze stali nierdzewnej - montaz na kotwy z zywicy epoksydowej
1208/03 o wlasciwosciach tiksotropowych m 28
75 KNNR 6 SST6 ~ |ANALOGIA -porgcze ochronne - barierki Ul2a kolor zétty szer 1,5 m ocynkowane i malowane proszkowo
0701/03 m 4,5
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drég w zakresie ciagéw komunikacji pieszej ulic Abrahama, Sobdtki oraz Stoleméw w Sulgczynie

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il I-g 301,7
2 | Betoniarze gr.III r-g 47,92
3 | Bituminiarze gr.Il r-g 138,66
4 Bituminiarze gr.III r-g 76,64
5 |Brukarze gr.Il I-g 745,22
6 |Brukarze gr.IIl r-g 401,04
7 |Ciesle gr.IT r-g 12,36
8 |Darniarze gr.Il r-g 24,89
9 |Kamieniarze r-g | 1.081,97
10 |Malarze gr.I r-g 51,19
11 Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.Il r-g 12,47
12 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 60,31
13 |Murarze gr.Il I-g 13,72
14 |Murarze gr.1II r-g 19,61
15 |Operatorzy r-g 0,36
16 |Operatorzy gr.1I r-g 1,39
17 |Robotnicy r-g 63,03
18 |Robotnicy gr.I r-g 976,1
19 |Robotnicy gr.Il r-g | 2.355,84
20 |Spawacze gr.Il r-g 26,8
21 |Tynkarze gr.Il r-g 73,93

Razem 6.485,15




Rodos 7.0.14 [L128675] Strona 11/14
Zestawienie materialéw
Przebudowa drég w zakresie ciagéw komunikacji pieszej ulic Abrahama, Sobdtki oraz Stoleméw w Sulgczynie

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Asfalt drogowy kg 4532
2 |Balustrady skrajne ze stali nierdzewnej montwane na kotwy chemiczne m 47,25
3 | Balustrady $rodkowe ze stali nierdzewnej montowane na kotwy chemiczne m 36,49
4 barierki poprzeczne Ul2a ocynkowane i malowane proszkowo - kolor Zétty m 4,5
5 |Beton zwykly m3 69,25
6 |Beton zwykly C12/15 m3 30,55
7 |Cement portlandzki 25 kg | 1.905,84
8 |Cement portlandzki 35 t 1,41
9 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 35,56
10 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 2,43
11 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,02
12 |Drewno na stemple m3 0,03
13 |Elementy kamienne m2 12,1
14 |Elementy kamienne - granit ptomieniowany szer. 24 cm grubos$¢ 15 cm m 41,35
15 |Elementy kamienne - granit plomieniowany szer. 33 cm i grub 15 cm - dt 0,4 m m 17,84
16 |Elementy kamienne 120x40x15 oraz 100x40x15 granit pfomieniowany m 183,8
17 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,02
18 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,44
19 |Hydranty zeliwne nadziemne 80mm typu DN 80 HAWLE UNO KR231, szt 1
20 |Kliniec kamienny t 8,03
21 |Kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu szt 1
22 |Kostka betonowa 10x20 grub. 8 cm - kolor m2 752,45
23 |Kostka betonowa 10x20 szra gr 6 cm m2 | 1.083,73
24 |Kostka kamienna granitowa 8/11 t 5,71
25 |Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,11
26 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 611,49
27 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowy 15x22 m 521,83
28 |Krawezniki betonowe drogowe - opornik 12/25/100 m 140,96
29 |Krécce zeliwne dwukotnierzowe szt 1
30 |Miat do nawierzchni drogowych 0-4mm t 10,84
31 |Miat kamienny t 4,01
32 |Mieszanka mineralno-asfaltowa - grysowa - $cieralna t 35,45
33 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknigta t 11,67
34 |Nasiona traw kg 1,21
35 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 594,76
36 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 1
37 |palisada betonowa h= 40-80cm ( przekréj 11x16,5 cm) m 38,76
38 |panele 3d z drutu 5 mm ocynkowane i malowane proszkowo m2 45,55
39 |Piasek m3 225,58

40 | Piyty betonowe chodnikowe(10x10,10x20,20x20,20x30) grub 6 cm - kolor + struktura - typu nerino m2 44,21

41 |Ptyty kamienne 6 cm - granit ptomieniowany szerokosci 30i 40 cm m2 74,17

42 |Piyty prefabrykowane typ MEBA grub. 10 cm m2 42

43 | Pochwyty stalowe do balustrad schodowych ze stali nierdzewnej montowane na kotwy chemiczne m 28

44 |Pospotka m3 93,26
45 |Pospétka 0-63mm m3 6,62
46 |Prefabrykaty szer. 99-1m i wysokosci 1-2m szt 29
47 |Prety zbrojeniowe kg 3,53
48 |Stupki drewniane d=70mm m3 0,17
49 |Stupki z rur stalowych - ocynk i malowane proszkowo kg 201,48
50 |Ttuczen kamienny - frakcja 0-63 mm t 241,26
51 |Tluczen kamienny mieszanka 0-31,5 mm t 465,1
52 |Tluczefn kamienny sortowany t 79,88
53 'Woda m3 129,78
54 |Zaprawa m3 1,82
55 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,64
56 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,24
57 |Zaprawa cementowa m.100 m3 0,06
58 |ZAPRAWA POLIMEROWO - CEMENTOWA ZBROJONA do 3 cm grubosci t 1,7
59 |zaprawa szybkowiazaca montazowa z cementu oraz selekcjonowanego kruszywa kg 211,5
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Zestawienie materialéw
Przebudowa drég w zakresie ciagéw komunikacji pieszej ulic Abrahama, Sobdtki oraz Stoleméw w Sulgczynie

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
60 |Zasuwy klinowe owalne kotierzowe szt 1
61 |Zwir do nawierzchni drogowych m3 0,38

Razem

Materialy pomocnicze

Ogétem
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Zestawienie sprzetu
Przebudowa drég w zakresie ciagéw komunikacji pieszej ulic Abrahama , Sobdtki oraz Stoleméw w Sulgczynie

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 4,1
2 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 15,77
3 |Frezarka drogowa WIRTGEN W 500C m-g 9,65
4 Koparka kotowa 0,40m3 m-g 40,75
5 |Pita do cigcia ptytek m-g| 50,07
6 |Pita spalinowa do cigcia szczelin 11kW wraz z tarcza m-g 50,55
7 Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 2,64
8 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,85
9 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 5,47
10 |Samochdéd dostawcezy 0,9t m-g 7,44
11 |Samochdéd dostawczy do 0,9t m-g 11,43
12 |Samochdd samowytadowcezy 5t m-g| 238,25
13 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 16,54
14 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,64
15 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 11,57
16 |Skrapiarka do bitumu przewozZna z r¢czna pompg 250-500dm3 m-g 15,3
17 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 37,68
18 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 3,98
19 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 7,08

20 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 10,71

21 |Szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 0,47

22 |Srodek transportowy m-g 1,32

23 |Ubijak spalinowy m-g| 94,95

24 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 119,55

25 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,64

26 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 35,17

27 |Wciagarka reczna 3-5t m-g 2,97

28 |\Wyciag m-g 99,82

29 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 3,16

30 |Zrywarka przyczepna m-g 3,98

31 | Zuraw m-g 6,09

32 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 22

Razem| 935,59
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drég w zakresie ciagdw komunikacji pieszej ulic Abrahama , Sobdtki oraz Stoleméw w Sulgczynie

Inwestycja drogowa polega¢ bedzie na przebudowie istniejagcych ciggéw komunikacji pieszej ulic
Abrahama , Sobétki oraz Stoleméw w Sulgczynie i obejmowac bedzie nastepujacy zakres prac:

I. Km 0+000 — km 0+372,30 (ulica Abrahama i Sobdtki) przebudowa obustronna chodnikéw z
wymiang utwardzenia na nawierzchni¢ z kostki betonowej wraz ze zjazdami oraz przebudowa
ogrodzenia na odcinku 29,2 m.

2. Km 0+372,30 — km 0+430,60 ( ul. Stoleméw) przebudowa zjazdéw i chodnikéw z wymiang
utwardzenia na nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni.

3. Km 0+430,60 — km 0+553,00 ( ul. Stoleméw) przebudowa ciggu pieszo jezdnego z wymiana
utwardzenia na nawierzchni¢ z kostki betonowe;j.

4. Km 0+553,00 — km 0+598,70 ( ul. Stoleméw) przebudowa schodéw — wymiana nawierzchni z ptyt
betonowych na nawierzchni¢ kamienng granitowg oraz wymiana barierek i naprawa elementéw
betonowych.

5. Km 0+598,70 — km 0+605,00 ( ul. Stolem6éw) przebudowa chodnika z kostki betonowej taczacego
schody przy wejs$ciu na cmentarz.

Laczny odcinek przewidziany do przebudowy wynosi okoto 605 m.

Zakres prac obejmuje roboty rozbiérkowe istniejacej jezdni oraz schodéw wraz z balustradami
metalowymi. Rozebrane zostang réwniez i wymienione krawezniki wraz z wycigciem pasa jezdni przy
kraweznikach i jej uzupetnienie.

Przewidywana jest odcinkowe frezowanie nawierzchni bitumicznej od skrzyzowania ulic Sob6tki i Stoleméw
na odcinku 58,3 mb.

Wykonana zostanie regulacja wysokosci wtazéw studni kanalizacyjnych oraz wpustu ulicznego a takze
przesuniecie i wymiana hydrantu oraz regulacja zaworéw wodociaggowych.




