Remont dachu - D3 - GARAZ - Warszawska 9a.ath

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Warszawska 9 A - remont dachu wraz z wymiang obrébek na elementach elewacji - GARAZ - MOPS
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.1/1611-04
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1/1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy - nastepna warstwa m2
d.2|0518-05 Krotnosé = 3
analogia
139.84 m?2 139.840
RAZEM 139.840
4|Analiza wias-|Wywdz i utylizacja papy t
d.2|na
< Do obliczen przyjeto>
< grubos¢ papy 5,2 mm =4 kg / m2, 3 warstw papy , liczone w tonach czyli 1t
=0,001 kg >
(139.84*4*3)*0.001 t 1.678
RAZEM 1.678
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadryn- |0.40%(18.40*2+1) m2 15.120
nowy i za-
konczenie
nad drzwiami
garazy
obrdbki attyki|0.60*(56) m?2 33.600
ogniomuréw
od strony 0.40%(22.40) m2 8.960
drzwi garazy
styk z ognio-
murem
RAZEM 57.680
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy m
d.2|0535-04
analogia
18.40 m 18.400
RAZEM 18.400
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy m
d.2|0545-06
analogia
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
3 ROBOTY BUDOWLANE
8|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m?2
d.3|/0802-08 - obrobki o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu ( blacha w kolorze ciemny bragz )
(pas nadrynnowy dtuzszy 0,40 cm) - dodatkowy pas nadrynnowy nad drzwiami
garazy
pas nadryn- |0.40%*(18.40*2+1) m2 15.120
nowy i za-
konczenie
nad drzwiami
garazy
obrdbki attyki|0.60*(56) m?2 33.600
ogniomuréw
od strony 0.40%(22.40) m2 8.960
drzwi garazy
styk z ognio-
murem
RAZEM 57.680
9 Montaz izoklina na potaczeniu ogniomuru z $ciang m
d.3|analiza indy-
widualna
56 m 56.000
RAZEM 56.000
10|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe systemu firmy ICO-  |m2
d.3|0504-02 PAL - Papa wierzchniego krycia EXTRADACH SZYBKI PROFIL SBS lub réw-
analogia nowazny (patrz parametry papy) - gietko$¢ w niskiej temperaturze <= -20 oC/
R30 mm, minimalna grubo$é papy 5,2 mm - kolor niebieski - wywiniecie papy
na izoklinie ponad attyke i przykrycie jg obrobka
139.84 m?2 139.840
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RAZEM 139.840
11 Montaz listw dociskowych na $cianie od drzwi garazy z blachy powlekanejw  |m
d.3|analiza indy- |kolorze ciemny brgz
widualna
22.40 m 22.400
RAZEM 22.400
12|KNR BC-02 |Wypetienie spoin masa silikonowa potgczen obrébek blacharskich z komina- |m
d.3/0312-01 mi i $cianami o wym. 6x6 mm - wentylacje, gzymsy itp
analogia
22.40 m 22.400
RAZEM 22.400
13|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brgz - nowa rynna od
analogia strony garazy
poz.6*2 m 36.800
RAZEM 36.800
14|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemny brgz - 2 (1 wymiana + zu-
analogia petnie nowy) piony rur spustowych
poz.7 m 2.700
RAZEM 2.700
15|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach ( sztucer 150/100 ) z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.3/0522-05 nej w kolorze ciemny brgz - montaz z gotowych elementéw
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko fi 100 blachy stalowej powlekanej malowanej |szt.
d.3/0302-03 proszkowo kolor ciemny braz - kolanko nad jednym z wejs¢ - odtworzy¢ istnie-
analogia jace
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym blachg |szt.
d.3|0702-05
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
18|KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekro- |m
d.3/0706-01 ju do 200 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach
60 m 60.000
RAZEM 60.000
19|Analiza wias- |Pomiar rezystancji uziemienh odgromowych szt
d.3|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|Analiza wtas-|Malowanie elementow instalacji wentylacji na dachu + kratek do rur spusto- szt
d.3|na wych (wskazana wizja lokalna przed wyceng) - oczyszczenie papierem $cier-
nym, przegruntowanie, pomalowanie farbg do metalu 2 warstwy
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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