
3%

o
ś

t
r
a

s
y

100

Przekrój konstrukcyjny

ścieżki i dojścia do wiaty

skala 1:50
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Przekrój konstrukcyjny

ścieżki na odc. 0+000 - 0+300

skala 1:50

Teren

istniejący

Ø15

Słupek betonowy

z betonu C20/25

Ø15
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Przekroje konstrukcyjne schodów terenowych

skala 1:50

Poręcz drewniana - toczona

na wys. 1,1m na słupkach

w rozstawie co 2,0m

Stalowa kotwa

montowana na

bet. słupkach

1
5

35

Drewniane belki

policzkowe 6x24cm

Słupek drewniany

75

Stopnica z desek

modrzewiowych

ryflowanych

UWAGI:

1. Ze względu na zmienne pochylenie terenu dopuszcza się zmianę wymiarów stopni schodowych,

w przypadku uzyskania lepszego dopasowania biegu schodowego do nachylenia stoku naturalnego.

2. Zweryfikowanie wymiarów schodów, należy wykonać za pomocą szablonu w terenie, przy zachowaniu

warunku określonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m.

3. Sprawdzony w terenie szablon stanowić będzie wzór dla przygotowania wycięć dla belek policzkowych.

Drewniane belki

policzkowe 6x24cm

Poprzecznica

10x12cm L=0,8m

Kątownik

100x100x3

400 - max. rozstaw

~200

60-65 60-65 60-65 60-65

ścieżkaścieżka

Schemat brodoprzejścia

skala 1:50
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0
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Schemat montażu wodospustu

skala 1:50

oś

trasy
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Szczegół wodospustu

skala 1:10
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Ø
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1
6

okorowane

żerdzie Ø10cm

gwóździe dł. 150mm

mocujące żerdzie w

rozstawie co 1,0m

1:50

3Przekroje konstrukcyjne

ścieżka

mgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

marzec 2024r.


