PRZEDMIAR

Spis kodéw CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Firma : Poldukt Projekt sp. z 0.0.
Adres firmy :ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia

Nazwa inwestycji ~ : BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ROWEM ODWADNIAJACYM W REDZIE.
ODCINEK O DLUGOSCI 978M

Adres inwestycji : ul. Obwodowa, Reda

Inwestor : Burmistrz Miasta Reda

Adres inwestora : ul. Gdanska 33
84-240 Reda

Wykonawca robot
Adres wykonawcy
Branza : Drogowa, sanitarna

Sporzadzit kalkulacje : inz. Zuzanna Tosza
Sprawdzit
Data opracowania : Czerwiec 2024

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2024

Dokument zostat sporzadzony za pomocg programu KOMA



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski zostat sporzagdzony na podstawie projektu budowlanego. Wartos¢ kosztorysu na
etapie projektu wykonawczego moze ulec zmianie.

Opracowaniem objeto projekt budowy drogi gminnej przy ogrodkach dziatkowych wraz z otwartym
rowem przydroznym oraz przebudowe chodnika z kostki betonowej z dowigzaniem do istniejgcego ciggu
pieszego wzdtuz ul. Obwodowej w Redzie. Przewiduje sie rowniez budowe przepustu drogowego z
rozdzieleniem na dwa cieki o srednicy ©300.

Ww. elementy kwalifikujg sie do kategorii obiektéw budowlanych: IV, XXV i XXVI.
Grupa nosnosci podtoza G1.

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z PLYT IOMB
® 12,5cm ptyty betonowe IOMB 100x75cm

8cm podsypka z piasku tamanego
® 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo/30/31,5

® 20warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (C3/4

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ZJAZDU
® kostka betonowa

® 8cm podsypka z piasku tamanego
® 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqp/30/31,5
20warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cz/s
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA

® kostka betonowa

® 8cm podsypka z piasku tamanego

® 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgo/30/31,5

KRAWEZNIKI
®* kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15;

® obrzeze betonowe 8x25x100 cm uktadane na podsypce cementowo piaskowej;
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegolne Razem
KOSZTORYS :
d.1 DZIAL: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d.1/0119-03 réwninnym
0,978 km 0,98
RAZEM km 0,98
2| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1(0108-05
0,0189 ha 0,02
RAZEM ha 0,02
3(KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1(0110-02
14,2 mp 14,20
RAZEM mp 14,20
4(KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
14,2 mp 14,20
RAZEM mp 14,20
5|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1(0110-05 krotnos¢ = 20
14,2 mp 14,20
RAZEM mp 14,20
6 Utylizacja drewno t
d.1|Uproszczona
23,7 t 23,70
RAZEM t 23,70
d.2 DZIAL: ROBOTY ROZBIORKOWE
7| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2|0813-03 cementowo-piaskowej
57 m 57,00
RAZEM m 57,00
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|(0812-03
poz.7*0,06 m3 3,42
RAZEM m3 3,42
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2(0807-01
137 m2 137,00
RAZEM m2 137,00
10|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 | m2
d.2|0802-07 + cm
KNR 2-31
0802-08
137 m2 137,00
RAZEM m2 137,00
11|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza m3
d.2|1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
36 m3 36,00
RAZEM m3 36,00
12| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2|1103-04 + wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
KNR 4-04
1103-05
poz.11 m3 36,00
RAZEM m3 36,00
13 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.2|Uproszczona
poz.12*1,6 t 57,60
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegolne Razem
RAZEM t 57,60
d.3 DZIAL: NAWIERZCHNIA DROGI - PLYTY IOMB
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catlej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.3|0101-01 + gruncie kat. I-IV gtebokosci 53 cm
KNR 2-31
0101-02
4448 m2 4 448,00
RAZEM m2 4 448,00
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.3(0212-07 + kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
KNR 2-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 10 km
0214-03
2335 m3 2 335,00
RAZEM m3 2 335,00
16 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.3|Uproszczona
poz.15%2,4 t 5 604,00
RAZEM t 5 604,00
17| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami m2
d.3|/0111-03 + doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0111-04
poz.14 m2 4 448,00
RAZEM m2 4 448,00
18| KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki m2
d.3(0118-01 betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
poz.14 m2 4 448,00
RAZEM m2 4 448,00
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.3|0114-07 + zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.14 m2 4 448,00
RAZEM m2 4 448,00
20| KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych IOMB o grubosci 12,5 cm z wypetnieniem m2
d.3|0309-07 spoin zaprawg
poz.14 m2 4 448,00
RAZEM m2 4 448,00
d.4 DZIAL: NAWIERZCHNIA ZJAZDU DO ODTWORZENIA - KOSTKA BETONOWA
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.4(0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
87 m2 87,00
RAZEM m2 87,00
22| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.4|0212-07 + kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
KNR 2-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 10 km
0214-03
17,4 m3 17,40
RAZEM m3 17,40
23 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.4|Uproszczona
poz.22*2,4 t 41,76
RAZEM t 41,76
24| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami m2
d.4(0111-03 + doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0111-04
poz.21 m2 87,00
RAZEM m2 87,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegolne Razem
25(KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki m2
d.4]|0118-01 betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
poz.21 m2 87,00
RAZEM m2 87,00
26 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.4|0114-07 + zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.21 m2 87,00
RAZEM m2 87,00
27 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.4|0511-03
poz.21 m2 87,00
RAZEM m2 87,00
d.5 DZIAL: NAWIERZCHNIA CHODNIKA DO ODTWORZENIA - KOSTKA
BETONOWA
28| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5(0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
18,5 m2 18,50
RAZEM m2 18,50
29 (KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.5]|0212-07 + kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
KNR 2-01 samochodami samowytadowczymi na odl.do 10 km
0214-03
37 m3 3,70
RAZEM m3 3,70
30 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.5|Uproszczona
p0z.29*2,4 t 8,88
RAZEM t 8,88
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po m2
d.5(0114-07 + zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.28 m2 18,50
RAZEM m2 18,50
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5/0511-03
poz.28 m2 18,50
RAZEM m2 18,50
d.6 DZIAt: REGULACJA WYSOKOSCIOWA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.6/0103-04
751 m2 751,00
RAZEM m2 751,00
d.7 DZIAL: ODWODNIENIE - ROW
34|KNR 2-01 Wykopy rowéw wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.7|0224-03 odkiad w gruncie kat.I-II
analogia
1039 m3 1 039,00
RAZEM m3 1 039,00
35|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina | m3
d.7|0108-11 + odlegtos¢ do 12 km
KNR 4-01
0108-12
poz.34 m3 1 039,00
RAZEM m3 1 039,00
36 Utylizacja Gruz/Grunt t
d.7 |Uproszczona
poz.35*2,4 t 2 493,60
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RAZEM t 2 493,60
37 Wzmocnienie dna rowu ptytami IOMB na odcinku 10 m kpl.
d.7 |Uproszczona
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.7(0510-01
0510-02
2249 m2 2 249,00
RAZEM m2 2 249,00
d.8 DZIAL: BUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
39 Budowa przepustu kpl.
d.8|Uproszczona
1 kpl. 1,00
RAZEM kpl. 1,00
d.9 DZIAL: ELEMENTY ULICY
40| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.9|0403-03 cementowo-piaskowej
12,75 m 12,75
RAZEM m 12,75
41 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9(0402-04
poz.40*0,06 m3 0,77
RAZEM m3 0,77
42| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.9(0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
8,5 m 8,50
RAZEM m 8,50




