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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

Gdynia, 31.01.2024 r. 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  z  późniejszymi 

zmianami oświadczamy, że niniejszy: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ 

Z ROWEM ODWADNIAJĄCYM W REDZIE. 

ODCINEK O DŁUGOŚCI 978M. 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

BRANŻA PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY – IMIĘ I 
NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ 

PODPIS 

DROGOWA 

Projektant: mgr inż. Krzysztof Linke 

nr upr. POM/0278/POOD/14 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej 

 

mgr inż. Łukasz Szynaka 

upr. POM/0103/PBD/22 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej 

 

SANITARNA 

mgr inż. Mariusz Kowalski 

POM/0242/POOS/09 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

mgr inż. Filip Kaczmarek 

POM/0073/PWBS/22 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
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1. TEMAT. 

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ROWEM ODWADNIAJĄCYM W REDZIE. 

ODCINEK O DŁUGOŚCI 978M. 

2. INWESTOR. 

Burmistrz Miasta Reda  

Ul. Gdańska 33 

84-240 Reda  

3. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Opracowaniem objęto projekt budowy drogi gminnej przy ogródkach działkowych wraz 

z otwartym rowem przydrożnym w Redzie przy ul. Obwodowej. 

4. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA. 

 Zlecenie Inwestora; 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500; 

 Obowiązujące normy i przepisy projektowe; 

 Wizja w terenie 

 Opracowanie „Wielowariantowa koncepcja gospodarki wodami opadowymi na 

obszarze MPZP południowowschodniej części jednostki „C” na wschód od ulicy 

Obwodowej w Redzie” 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną opracowana 

przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „FUNDAMENT” Sp. z o.o. w marcu 

2023 r.; 

5. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

W stanie istniejącym, na terenie objętym inwestycją znajduje się droga gruntowa                

o szerokości ok 4 m, otoczona z każdej strony niską roślinnością. 

Teren objęty inwestycją nie posiada planu miejscowego oraz wydzielonego pasa 

drogowego. 

W stanie istniejącym znajdują się sieci uzbrojenia terenu tj. sieć elektroenergetyczna.  
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Na terenie objętym inwestycją znajdują się krzewy z gatunku Salix sp. przeznaczone do 

wycinki. Krzewy te nie należą do gatunków chronionych oraz nie znajdują się na nich 

gniazda ptaków podlegających ochronie.  

6. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI. 

Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty budowlane przeznaczone do 

rozbiórki.  

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

7.1. BRANŻA DROGOWA. 

7.1.1. UKŁAD KOMUNIKACYJNY. 

W ramach projektu planuje się budowę drogi gminnej z płyt IOMB wzdłuż ogródków 

działkowych zlokalizowanych przy ul. Obwodowej w Redzie. Opracowanie obejmuje 

zakresem obszar działek nr 828/2, 829, 830, 831/2, 831/1, 832, 833, 836, 837/11, 837/10, 

837/8, 837/7, 837/3, 837/5, 837/12 obręb 0001.  

Projektowanej drodze nadano kategorię gminną oraz klasę D (dojazdową). 

Na początkowym odcinku zakłada się regulację wysokościową oraz odtworzenie zjazdu 

z kostki betonowej celem dostosowania do projektowanej niwelety oraz dostosowania 

parametrów zjazdu do obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. § 17       

ust. 1 pkt 7 projektowanej drodze nadano szerokość pasa 2,25 m z uwagi na trudne 

warunki (ograniczenie ingerencji w tereny prywatne), ponadto zgodnie z § 23 ust. 10 pkt 5 

pobocze zaprojektowano o szerokości od  0,75 do 0,5 m.  

Projektowana droga gminna charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 Nawierzchnia z płyt IOMB (lub kostki betonowej na początkowym odcinku 
zgodnie z rysunkiem nr 1) 

 Długość - 978.15m 

 Szerokość - 4.50 m 

 Pochylenie podłużne zmienne (od 0.15% do 1.85%)  

 Pochylenie poprzeczne – zmienne 1-2% w kierunku projektowanego rowu 
otwartego celem odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdnej 

Projekt obejmuje również przebudowę chodnika z kostki betonowej z dowiązaniem do 

istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ul. Obwodowej. Szerokość chodnika 2.38m, a 

pochylenie poprzeczne 2% w kierunku jezdni. 
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Na styku projektowanego zjazdu z ul. Obwodowej i jezdni istniejącej zaprojektowano 

oporniki betonowe wtopione. Oporniki wtopione zaprojektowano również wzdłuż 

projektowanej drogi technicznej. Jedynie w obszarze zjazdu zaprojektowano krawężniki o 

wysokości w świetle +10cm. 

Planowaną zabudowę połączono wysokościowo z istniejącym terenem.  

7.2. BRANŻA SANITARNA – OTWARTA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wody opadowe z terenu inwestycji skierowano do istniejącej i przeprojektowywanej 

sieci otwartej kanalizacji deszczowej. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przewiduje się odwodnienie 

przebudowywanej drogi do rowu przydrożnego należącego do sieci melioracyjnej wraz z 

przygotowaniem pod zrzut ścieków z pobliskich zabudowań mieszkalnych – „Osiedle przy 

Młynie”. 

Projektowany rów R-4Ł-14, który za zadanie ma być łącznikiem pomiędzy w/w osiedlem 

a siecią odwadniającą miasta Redy, ma kluczowe znaczenie dla zagospodarowania wód 

we wschodniej części miasta.  

Projekt zakłada najszerszą i najgłębszą możliwą wersję rowu w oparciu o wizję lokalną 

i szczegółowe badania gruntowe, dowiązanie do zastanej sytuacji oraz możliwy pas terenu 

do zajęcia pod budowę. Lewa skarpa w większości przekrojów wychodzi ponad teren 

istniejący, w celu zwiększenia przekroju czynnego. Wzmocnić ją należy geowłókniną w 

celu zapobiegnięcia jej rozmycia w sytuacjach wartkiego przepływu czy też spływu 

powierzchniowego z położonego wyżej terenu zielonego. 

Przygotowany do wydzielenia pas drogowy o szerokości 10m pozwala na 

zaprojektowanie rowu o szerokości ~ 3,0m o stosunku nachylenia skarp 1:1,5 i dnie 0,7m, 

a aktualne warunki pozostawiające możliwość do dalszych prac na średnie zagłębienie 

0,64m i spadek wahający się pomiędzy 0,1-0,15%. 

Kooperacyjne opracowanie drogowe przewiduje dodatkowo przebudowę przepustu 

drogowego dla rowu R-Ł-14 i rozdzielenie dwóch cieków. W obecnej formie jest tam 

zaniedbany i częściowo zniszczony przepust z wkładem betonowym rurowym o średnicy 

Φ500. Projekt drogowy przewiduje przebudowę i wymianę na dwie rury betonowe o 

średnicy Φ300 oraz wydłużenie ich pod dnem opracowywanego urządzenia na tyle by 

rozdzielić koryta rowu R-4Ł-14 i R-Ł-14. 
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Po przebudowie, rury przepustu ułożyć pod korytem projektowanego rowu i wysunąć w 

dalszym jego biegu.  Projektowany R-4Ł-14 na 5m przed i 5m (łącznie 10m koryta) dalej 

umocnić korytem ściekowym betonowym zabezpieczającym  dodatkowo grunt w celu 

zabezpieczenia jego rozmycia nad kanałem. 

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 

Zestawienie powierzchni 

Lp. Nazwa elementu Powierzchnia 

1 Droga gminna z płyt betonowych IOMB 4447,92 m2 

2 Zjazd –  nawierzchnia z kostki betonowej  87,30 m2 

3 Chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej 18,5 m2 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA. 

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

z późniejszymi zmianami oświadczam, że: 

Obszar oddziaływania nie wykracza poza działki na których zostały zaprojektowane 

obiekty objęte niniejszym opracowaniem. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

– Ustawa Prawo ochrony środowiska 

– Ustawa o drogach publicznych 

10. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA. 

Planowane do wykonania zagospodarowanie nie powoduje powstania zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABYTKÓW I OCHRONY ZABYTKÓW. 

Zamierzenie budowlane nie jest wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków oraz nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
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Skala

Stadium PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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projektowa

Projektant

P O L D U K T
 P R O J E K T

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ
Z ROWEM ODWADNIAJĄCYM W REDZIE.

ODCINEK O DŁUGOŚCI 978M.

mgr inż. Krzysztof Linke
upr. POM/0278/POOD/14

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

1:500 PZT
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

mgr inż. Łukasz Szynaka
upr. POM/0103/PBD/22

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

Sprawdził

projektowany przepust
podwójny - fi300mm
projektowane granice pasa
drogowego
istniejące granice pasa drogowego
ul. Obwodowej

projektowany krawężnik, wys.10cm

projektowany krawężnik wtopiony,
wys.0cm

OZNACZENIA:
projektowana droga techniczna  z płyt
betonowych IOMB
istniejący zjazd do przebudowy z istniejącej
kostki betonowej - nawierzchnia do przełożenia

projektowany chodnik z kostki betonowej

projektowane obrzeże

regulacja wysokościowa nawierzchni gruntowej

Branża SANITARNA

mgr inż. Adriana Adamowicz
upr. POM/0061/POOS/15
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i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

Projektant

Sprawdził

istniejące granice działek

linie podziału nieruchomości

projektowana oś jezdni

zinwentaryzowana zieleń do
usunięcia
numery ewidencyjne nieruchomości

numery ewidencyjne nieruchomości
ulegających podziałowi
numery ewidencyjne nieruchomości
po podziale

836/2

836

837/11
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