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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA ELEKTRYCZNA
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Uzgodnienie : Decyzja urzedowa :
UZGODNIONO
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu

w zakresle zgodnodcl z warunkami usuniecia kolizji*
wytycznymi do projektowassia-w-zekresiekotizjt*
BEZ UWAG

ZUWAGAM!

i Strzegom 9 kwiecien 2024r.



CZESC OPISOWA

L o L — 1
2.0swiadzcenie projektanta 1 SPrawdzajaCe@/.......cocoeveveriiiriiiiiiiiiciirieieeirereere e eneenessessnens 2
3.0dpis uprawnien i przynaleznosci do izby iNZYNIErOW. .........c.cccevvvverveererieeruisennsnnessensassenns 3
4.0dPIS ZUDP. ..ottt sttt et st st a et a st e e en e e eneene 4
5.0dpis technicznych warunkow usunigceia kolizji TAURON S.A. ..o 5
6.0dpis uzgodnien DSDIK Wrockaw .......c.cooiviiiiriiniiieecrereeeere s 6
7.0dpis uzgodnienia Lasy Panstwowe NadleSnictwo JAWOT ...........cccceeveevienveecieciesiieeieienens 8
8.0dpi uzgodnienia Konserwator Zabytkow Walbrzych..........ccccoovviiiiviiinniciiiieec, 9
BOPIS TECEINICENY oo orneronssonissmsastiisn mans s s s srstihbs s ams s s s s AR RS B S 10
e a1 T B0 )z 103 RS 10
ZAKIES OPTACOWAIIIA . ..eveusieueeeeteeterueensrestasaassessenaseesseasteseesssassessasssessessesssenssansssssensseensessens 10
Wykaz dzialek wzakresie OpraCOWaIT B v s siissmmss v v s s s 10
STAN ISTNICJGCY. .eevvirrieierretietieteeteeiteeteeetessseesessseesesstesseesbasssaessasasssessensesseansasssenssanssenssersrases 10
Usunigcie kolizji, przebudowa i skablowanie napowietrznej linii 20 kV. ...ccccevvvvveneennn. 10
Napowietrzna linia 20 KV ..o 11
Uziemienie stupdw z odejsciami kablowymi wyposazonych w taczniki.........ccoveeveverennenee. 11
Sprawdzenie 1 0dbidr tEChNICZIY ....cc.couiiiiriiiiiieieee et e ens s s 12
10U wani KONPOWE. cousimesimmss s s s s s s s s i ss s B S s G nana 12
11.0graniczenia 1 zakazy w zabudowie i zagospodarowanie terenu.  .....ccccceeevvveverecvvennens 13
12.Charakterystyka obszary iInWeStYOll: s arasissssmsisassisssms s amamssig 13

CZESCRYSUNKOWA:

E1 - Projekt zagospodarowania terenu.

E2 - Schemat usuniecia kolizji

E3 — Sylwetka slupa 130/L-541 i 1/L.541-71

E4 — Sylwetka stupa 131/132/1L-541

ES — Profil przejscia linii napowietrznej 20 kV ul.Chrobrego
E6 — Profil przejscia linii napowietrznej 20 kV ul.Podgérska
E7 — Uziemienie slupa linii napowietrznej 20 kV z odlgcznikiem
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie artykutu 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414  z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej -“Budowa sieci napowietrzno-kablowej 20
kV — usunigcie kolizji linii napowietrznej 20 kV.”Dobromierz dz. 358, 355/4, 355/54, 355/32,
355/34, 355/36, 355/38, 355/41, 355/45, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51, 355/57,
11/7,11/8,11/9,126/15,127/1,352/3—obr.Dobromierz

jest wykonany zgodnie przepisami techniczno-budowlanymi , zasadami wiedzy technicznej z zachowanie
podstawy prawne;j tj. art.34 ust.3d oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma siuzy¢ .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZX-U34-EWW *

Pan Mieczystaw Wegrzyn o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1786/01

adres zamieszkania ul. Krétka 13, 58-150 Strzegom

jest czfonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

lanusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztoizonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-28/2004/04 Wroctaw, 07 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007r. Nr 5, poz. 42, Z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pki 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpodin.zm) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mieczystaw Wegrzyn
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 10 wrzesnia 1958 r. w Lanckoronie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 76/DOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaminu, uchwaig
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Mieczystaw Wegrzyn posiada wymagane prawem:
wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je'b
doreczenia. _a
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Otrzymuja:

1. Pan Mieczystaw Wegrzyn
Jaroszéw 5E/1
58-120 Jaroszow

2. Okregowa Rada lzby . v B2

3. Gléwny Inspektor Nl T e 2. pr
Nadzoru Budowlanego

ot : 3. mgr inz. Mg

Freewodnic Zuc

1. mgrinz.

. dr inz. Kazimierz Ckaplifski
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Pan Mieczystaw Wegrzyn jest upowazniony:
I. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy
bez ograniczen.

Il. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest przedstawiona

w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

lll. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg

dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu o0sob

w celach turystyczno-sportowych.

Be. BN y
Praswadniezacy Komisji Kwalifkacyjne

Mieczystaw Wegrzyn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-J4X-FW7-5CL *

Pan Ryszard Wiatr o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0605/01

adres zamieszkania ul. Krucza 13, 58-420 Lubawka

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WOJEWODA JELENIOGORSKI |
Jelenia Goéra, 01 czerwea 1998,

PNB/UB- 11 /98

DECYZJA Nr 10/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt1, ust 4,art.14 ust.1 pkt.5ust.3 pkt.1art.16

ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414), w
zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Ryszardowi Wiatrowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. 10 stycznia 1941r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogérskiego w terminie 14 dni od

daty jej otrzymania.

Pan Ryszard Wiatr
58-420 Lubawka

ul. 40-lecia WOP 13

Ei WEATR
20 Lubawkz
LN
i
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QDPIS $widnica, dn. 11.04.2024 1.

STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKII.4040.44.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 11.04.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

ul. Stoneczna, Dobromierz, dz.; 11/7, 11/8, 11/9, 355/4, 355/32,
Lokalizacja:| 355/34, 355/36, 355/38, 355/41, 355/45, 355/48, 355/49, 355/50,
355/51, 355/54, 355/57, 358

UStUGI-PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE SIECI | INTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NADZOR, KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, RZECZOZNAWSTWO
Whioskodawca:| MAJATKOWE WYCENA NIERUCHOMOSCI MGR. INZ. MIECZYStAW
WEGRZYN

ul. Krotka 13, 58-150 Strzegom

GMINA DOBROMIERZ
pl. Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Inwestor:

Projektant:| MIECZYStAW WEGRZYN Inne upr.: budowlane: 76/D0OS/04

Justyna tukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i

i k ; :
Przewodniczgcy/protokolant RatEstin WSwidniGY

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

Miejsce narady: 100 Swidnica

Sposab przeprowadzenia narady: | cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 04.04.2024r.

Stanowisko Przewodniczacego:

Skoordynowano pozytywnie.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

3 Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
2 Sposob uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Gmina Dobromierz Uczestnik nieobecny na naradzie R %= A
11 -0 20 G0
3 Zl' \J\J {__J% ‘u[’
/‘a
2 | Dolnoslgska Sie¢ Stanowisko pozytywne bﬂ’tjgfm natV ‘K

T

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 11-04-2024 10:30:41 ;ﬂ

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu glektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim progra

Stronalz4g



GKI1.4040.44.2024

Szerokopasmowa Operator
S.A.

ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw

elektroniczny

Brak uwag

Netia S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

PKP CARGO S.A.
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skoordynowano pozytywnie, bez uwag.

Krzysztof Olszewski

TAURON DYSTRYBUCIA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzor branzowy.
Przed przystapieniem do prac w odlegtosici mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec. Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
odleglo$¢ od najdalej wysunietej czeéci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢
ustojéw stupéw linii jw., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
kosztemn i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowac minimalng odlegtoé¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:
- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejicie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wijazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapic o wydanie warunkdw

11 -06 2024

technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON

Andrzej Romanski

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 11-04-2024 10:30:41
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Dystrybucja S.A. Oddziat w Wathrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg osfonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sig prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptfatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] glebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudniei
technicznych (np. mufy) naleiy przewidzie¢ mozliwosé¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku naleiy wystapic z wnioskiem o akreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentac;ji
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapic¢ do robdt prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawecy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzoér techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A. el
Oddziat w Watbrzychu ] 1 ..ﬂ[r 202‘
ul. Wysockiego 11 P
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.
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Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedgce whasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowac te, ktére nie zostaty

zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest

informacji.
10 | TAURON OBStUGA KLIENTA Stanowisko pozytywne Pawet Piotrowski
Sp.z °'°.- Uzgadnia sig z uwagami: na dz 11/7 w sgsiedztwie planowanych prac
elektroniczny przebiega swiattowdd Tauron Obstuga Klienta sp. z 0. 0. na stupach

Tauron Dystrybucji. W przypadku przebudowy stupéw TD nalezy
zglosic projekt przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym
przypadku prosze o zachowanie szczegdlnej uwagi podczas
prowadzonych robot ziemnych w poblizu infrastruktury TD. Przed
przystapieniem do robét w sgsiedztwie naszych urzadzen nalezy
powiadomié nas o terminie rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzér
braniowy 14 dniowym wyprzedzeniem na adres
CUB.Utrzymanie@tauron.pl, ponadto przebiega $wiattowdd Tauron
Obstuga Klienta sp. z 0. 0. w kanalizacji Orange. W przypadku
przebudowy kanalizacji OPL nalezy zgtosic projekt przebudowy do
TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku prosze o zachowanie
szczegolnej uwagi podczas prowadzonych robét ziemnych w poblizu
infrastruktury OPL. Przed przystapieniem do robdt w sasiedztwie
naszych urzadzen naleiy powiadomic nas o terminie rozpoczecia prac
oraz zleci¢ nadzér branzowy 14 dniowym wyprzedzeniem na adres
CUB.Utrzymanie@tauron.pl.

11 | TK Telekom spdtka z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

12 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia Sggfosty Swidnickiego
Justyna tukaszewi szy geodeta, Powiatowe
Biuro Geo i Katastru w Swidnicy

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

11 -0k 200 ;5-;,*&“
T ai Saa E\H'\;z
Eﬂfx F”nqw#m:ﬂ.
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Zalac:z
do Wytycznych w sprawie usunie
sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja &

z obiektami budowlanymi obcych inwestorow

Watbrzych, 23-11-2023

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/126/2023

Gmina Dobromierz
ul. PLWolnosci 24
58-170 Dobromierz

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Osiedle domoéw jednorodzinnych. Dobromierz dz. nr 358, 355/4, 119, 126/15, 127/1,352/3 i inne

z istniejgcy infrastrukturg energetycznag podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

2,

4,

10.

11.

12.

13.

Przebudowa dotyczy:

Linia napowietrzna L 541

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Przebudowa linii SN

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgj, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng

i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktora nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Watbrzych oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

I powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzic i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wytaczenia.

Nalezy uzyska¢c zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic¢ cigglo$¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
prgdotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Walbrzych, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji calego zakresu
prac zgiosic je do koricowego odbioru technicznego

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii

prac pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
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14.
15.

16.

1.7,

18.

19.
20.

sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowarn niezupetnych.

Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe; i elektroniczne;.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatlem obowigzkéw i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.
Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznosc¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

@ nie
X “..."i.:‘f g

Padpisany przer: Biedka Robert
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ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

ZARZADCA DROG WOJEWODZKICH
Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

ZP.5233.492.2023.JA

Wroctaw, dnia 19.12.2023r.

DECYZIA Nr ZP /0240 /1/ 725 /2023

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 5a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645)
— zwana dalej ,u.d.p.” i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2023
poz. 775) - zwana dalej ,k.p.a.”, a takie Uchwaty Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 6284/V1/22 z dnia 13 grudnia 2022r.
w sprawie udzielenia Pani Elzbiecie Makarowskiej — Kierownikowi Dziatu Ochrony Pasa Drogowego w Dolnoslgskiej Stuzbie
Drég i Kolei we Wroctawiu, petnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawg z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych, Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego — Dolnoslgska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu na wniosek

irzecz:

Gmina Dobromierz
Pl. Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

wyraza zgode na lokalizacje projektowanej linii kablowej 20kV, stupa linii napowietrznej oraz likwidacji linii napowietrznej
20kV w miejscowosci Dobromierz, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 375 na dziatce stanowigcej pas drogowy

nr 11/8 obreb Nr 0004 Dobromierz, na nastepujacych warunkach:

Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 375 w miejscowosci Dobromierz na dziatce

stanowigcej pas drogowy nr 11/8 obreb Nr 0004 Dobromierz, projektowanej linii kablowej 20kV, stupa linii

napowietrznej oraz likwidacji linii napowietrznej 20kV. Lokalizacje ww. przedstawiono na opieczetowanym planie

sytuacyjnym w skali 1:500, ktory stanowi zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Odcinek projektowanej linii kablowej wazdiuz jezdni, zlokalizowany w obrebie konstrukcji skarpy nasypu
(w odlegtosci réwnej badz mniejszej niz 0,5m od krawedzi skarpy nasypu) nalezy wykona¢ metodg bezrozkopowg
— przeciskiem lub przewiertem tak, aby zminimalizowac zakres odbudowy konstrukcji skarpy nasypu oraz ryzyko
uszkodzenia konstrukcji jezdni w obrebie klina odtamu. Zezwala sie na rozkop otwarty w miejscach komdr
technologicznych przeciskéw / przewiertéw. Urzadzenie nalezy utozyc na gtebokosci min. 1,2m.

3. Nie wnosimy uwag do lokalizacji projektowanego stupa linii napowietrznej. Stup nalezy zlokalizowac w pasie zieleni, przy
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej, zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

4. Nie wnosimy uwag do demontazu odcinkéw przewodow linii napowietrznej 20kV do projektowanego stupa.

Istniejgce przewody linii napowietrznej przy przekroczeniu poprzecznym jezdni drogi wojewddzkiej, pomiedzy

istniejgcym a projektowanym stupem, nalezy zawiesi¢ w taki sposéb, aby ich minimalna wysokos$¢ od niwelety jezdni nie

byta mniejsza niz 7,20m w najbardziej niekorzystnych warunkach.

6. Po wykonanych pracach, naruszong konstrukcje pobocza / pasa zieleni, nalezy odtworzyc¢ i normatywnie zagescic. Teren
po robotach nalezy wyrdwnaé¢ i uporzgdkowad. Naruszong konstrukcje skarpy nasypu naleizy odbudowac
i przywrocic do stanu poprzedniego. Skarpe nasypu nalezy wyprofilowac i zagesci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

7. Prace wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze. Zezwala sie na chwilowe wstrzymanie ruchu jedynie
na niewielki okres czasu niezbedny do przeniesienia przewodow nad jezdnig.

8. W trakcie prowadzenia robot nalezy zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji.

S. Prace zwigzane z budowg urzgdzenia nalezy prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni_jezdni drogi
wojewddzkiej nr 375. Dodatkowo zabrania sie wykonywania podkopéw pod jezdnia.

10. Trase projektowanego urzadzenia poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 375 (dz. nr 11/8 obreb Nr 0004

Dobromierz), nalezy uzgodnié¢ z wtascicielami poszczegdinych gruntdow.

11. Wszelkie uszkodzenia urzgdzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi wynikajgce z prowadzonych prac i nie usunigte
przez wykonawce beda usuwane na koszt inwestora.

12. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy odtworzy¢ | przywrdcic
do wlasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkdw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

13. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew
albo zespotéw drzew mogg byé wykonywane wytgcznie w sposdb nie szkodzacy drzewom. Jezeli drzewa sg pomnikiem
przyrody, roboty w obrebie tych drzew winny by¢ prowadzone recznie w odlegtosci 5,0m od skrajni pnia drzewa.

1.
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Decyzja Nr ZP/0240/1/ 725 /2023

W przypadku uszkodzenia drzew nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie wiasciwy Urzad Miasta Gminy
oraz przedstawiciela DSDiK we Wroctawiu a roboty przerwaé. W przypadku naruszenia korzeni petna odpowiedzialnoé¢

za ten fakt bedzie ponosit wykonawca roboét.
14. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 02C

oraz przy przemarznigtym gruncie.
15. W trakcie robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast

oczyscic jg z gruntu.
16. Zasypywanie wykopdw po robotach ziemnych wykonac zgodnie z PN-S-02205 zageszczajac grunt warstwami co 30cm.
Zageszczenie gruntu wykonac ze szczegdlng starannoscig, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
17.DSDIK nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje
tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.
Decyzja obowigzuje w okresie 3 lat i traci waznos¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkéw. W przypadku
posiadania waznych na dzien ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego pozwoler wymaganych
Prawem budowlanym niniejsza decyzja staje sie obowigzujaca do czasu waznosci ww. pozwolen.
Zgodnie z art. 40 ust. 5 u.d.p. za umieszczanie w pasie drogowym liniowych urzadzen obcych, zarzad drogi bedzie
pobierat opfate za kazdy rok umieszczania urzadzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzadzenia przez
okres krdtszy niz rok optata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczania urzadzenia w pasie drogowym.
20. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewodzkiej urzadzenia, o ktérym mowa w niniejszej
decyzji, z przebudows lub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 u.d.p., jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel,

18.

19.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji w zwigzku z tym, ie jest ona
w catosci zgodna z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 127 §1a kpa decyzja niniejsza jest ostateczna.

Pouczenie

Na decyzjg stuzy skarga do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroctawiu, ktéra mozna wniesé¢ w ciggu 30
dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za posrednictwem Zarzadu Drég Wojewddzkich ~DSDiK we Wroctawiu,
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw. Skarga powinna czyni¢ zadoéé wymaganiom pisma w postepowaniu sadowym,
a ponadto zawiera¢ wskazanie zaskarionej decyzji, oznaczenie organu, ktérego dziatania skarga dotyczy.

Skarge moina wnies¢ wytacznie pod zarzutem naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Whpis staty od skargi wynosi 200 ztotych.

Stronie, na jej wniosek zfoiony przed wszczeciem postepowania sadowoadministracyjnego lub w toku tego
postepowania, moze by¢ przyznane prawo pomocy. Wniosek ten jest wolny od opfat sgdowych. Wniosek sktada sie ma
urzgdowym formularzu wedtug ustalonego wzoru (urzedowe formularze udostepnia sie nieodptatnie w budynkach Naczelnego
Sadu Administracyjnego oraz wojewoddzkich sgdéw administracyjnych, a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznych
Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz wojewodzkich sadéw administracyjnych). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od
kosztéw sadowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét. Przed przystgpieniem do
rob6t nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) powotujgc sie na niniejszg decyzje.
2. Jezeli inwestycja opisana w niniejszej decyzji wymaga sporzadzenia
to projekt odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z zarzadcy drogi przed zlozeniem wniosku o opinie
do projektu organizacji ruchu, jesli zajecie pasa wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych lub przed ztozeniem wniosku o
opinig do sposobu zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego.
3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego naleiy dofgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.
Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
budowy albo wykonania robét budowlanych.

1.

projektu odtworzenia nawierzchni
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Decyzja Nr ZP/0240/1/ 725 /2023

5. Inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzgdzenia,o ktérym mowa
w niniejszej decyzji.
6. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia obcego.
7. W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazdéw na jezdni drogi wojewddzkiej za wyjatkiem maszyn
niezbednych do realizacji okreslonego w decyzji zadania.
Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie zafgcznika tacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz.U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.)

.(

{

L |

Wiy

Zataczniki:
1: Opieczetowany plan sytuacyjny z trasg urzadzenia w skali 1:500 ~ 1 egz.
Otrzymuja:
1 Pan Mieczystaw Wegrzyn — petnomocnik inwestora na adres :
Ustugi Projektowe w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, ul. Krétka 13, 58-150 Strzegom
2. ZPa/a

Do wiadomosci:
1 ZS.WB — p. Robert Jesionowski — EZD
2. Z5.WB - p. Mirostawa Sadowska - EZD

Sprowe prowadzi: jakub Adamiak, tel. 71 39 17 180, e-mail: jakub.adamiok@dsdik.wroc.p!

Klauzula informacyjna RODO: https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyjna
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ZP.5233.492.2023.JA Wroctaw, dnia 19.12.2023 r.

Gmina Dobromierz

Pl. Wolnosci 24

58-170 Dobromierz

~ reprezentowana przez:
Pan Mieczystaw Wegrzyn

Prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, na terenie dziatki drogowej
nr 11/8 obreb Nr 0004 Dobromierz w miejscowosci Dobromierz, stanowigcej pas drogowy drogi
wojewddzkiej nr 375 dla zadania zwigzanego z budowg projektowanej linii kablowej 20kV, stupa
linii napowietrznej oraz likwidacji linii napowietrznej 20kV.

Dotyczy.:

Nawigzujgc do ztozonego wniosku, w sprawie j.w, tut. zarzad drogi informuje, ze dziatka nr 11/8 obreb
Nr 0004 Dobromierz w miejscowosci Dobromierz, znajduje sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 375 i jest
we wiadaniu Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu.

W zwigzku z powyiszym oraz w zwigzku z planowana inwestycja tj. budowg projektowane;j linii kablowej
20kV, stupa linii napowietrznej oraz likwidacji linii napowietrznej 20kV, Dolnoslgska Stuiba Drég i Kolei we
Wroclawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dia dziatki nr 11/8 obreb Nr 0004
Dobromierz.

Powyzszg inwestycje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem
Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu wykonujacej z upowaznienia Zarzgdu Wojewddztwa
Dolnosigskiego zadania zarzadcy drogi drég wojewddzkich wojewddztwa dolnoélgskiego - decyzja
Nr ZP/0240/l/ 725 /2023 z dnia 19.12.2023r. znak sprawy ZP.5233.492.2023 JA, uzgadniajgca lokalizacje
przedmiotowych urzgdzen.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkdéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.),

powotujac sie na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.
Dyrektor mani

Grzegorz Kowalkowski

Otrzymuija:
(3D  PanMieczystaw Wegrzyn — petnomocnik inwestora na adres -
Ustugi Projektowe w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, ul. Krétka 13, 58-150 Strzegom
2. ZP ala

Sprawe prowadzi: Jakub Ademiak, tel. 71 39 17 180, e-mail: Jjakub.adamiok@dsdik.wroc.pl

Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl

www.dsdik.wroc.pl

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Dolnoglgskie — Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu.
Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania ztozonego do nas podania i podjecia przez nas dziatan zmierzajacych do jego realizacji,
w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypetnienia cigzacych na nas obowigzkéw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam wiadzy publicznej. Wigcej informacji

na https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyjna.
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Jawor, dnia 10.01.2024

Zn.spr.. NSP.2217.83.2023

Ustugi - Projektowanie

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
mgr. Mieczystaw Wegrzyn

ul. Krétka 13

58 - 150 Strzegom

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego zamierzenia budowlanego polegajacego na
likwidacji istrniejacego stupa linii 20 kV

W nawigzaniu do prowadzonych uzgodnien wyrazam zgode na wejscie na teren dziatki
ewidencyjnej numer 358 zlokalizowanej w obrebie ewidencyjnym Dobromierz, gmina
Dobromierz, stanowigcej wiasnos¢ Skarbu Parstwa w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwa Jawor w celu dokonania
likwidacji istniejacego stupa kratowego stalowego oraz likwidacji fundamentu, na
ktérym stup jest posadowiony.

Niniejsza akceptacja stanowi zgode na dysponowanie czescia dziatki numer 358
(zgodnie z oznaczeniem w zatgczonym planie zagospodarowania terenu) na cele
budowlane dla realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przed rozpoczgciem prac, Inwestor (Gmina Dobromierz) zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Nadle$nictwa Jawor o planowanym terminie ich realizacji.

Z powazaniem
Piotr Wierzbicki
Nadlesniczy

/Dokument podpisany elektronicznie/

Zatgczniki
1. Plan zagospodarowania terenu

Sprawe prowadzi: Bozena Celmer tel.: 76 871 16 00 wew.: 331

Nadle$nictwo Jawor, ul. My$liborska 3, 59-400 Jawor
tel.: +48 76 87-11-600

e-mail: jawor@wroclaw.lasy.qgov.pl www.jawor.wroclaw.lasy.gov.pl
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Potwierdzam zgodnosé kopii z dokumentem elektronicznym:
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Nazwa dokumentu

Zgoda na likwidacj¢ stupa.pdf
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2B9877B0DA73455B963682F28F2AE14365C3

FE30
Wersja dokumentu | 1.6
Data podpisu | 10.01.2024

Sygnatariusz

Piotr Wiadystaw Wierzbicki

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu
elektronicznego

Data wydruku:

10.01.2024 14:54.20

Autor wydruku:
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
Delegatura w Walbrzychu dwlkz-wb@dwkz.pl ala
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ ) ;‘.
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

Walbrzych, dnia 20.11.2023 1.
W/N.5183.3792.2023.KP
Uslugi-Projektowanie
Pan Mieczyslaw Wegrzyn
ul. Krétka 13
58-150 Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2023 r. (data wplywu: 17.11.2023 1.), w sprawie
wydania opinii konserwatorskiej, dla zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie linii
kablowej nN 0,4 kV — oswietlenia ulicznego, na terenie dziatek nr 355/4, 355/5, 358, 355/54,
355/55, 355/56, 355/57, 11/9, 11/8, 11/7, 127/1, 126/15 oraz 352/3, obreb Dobromierz, informuje
jak ponizej.

Przedmiotowe dziatki nr 355/4, 355/5, 358, 355/54, 355/55, 355/56, 355/57, 11/9, 11/8,
11/7, 127/1, 126/15 oraz 352/3, obreb Dobromierz, zlokalizowane sg poza strefami objetymi
ochrong konserwatorska. Biorac pod uwage powyisze, organ konserwatorski nie wnosi uwag do
realizacji przedmiotowego zamierzenia, ktére powinno zosta¢ wykonane zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu, ktorego egzemplarz stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Jednoczes$nie pouczam, ze na calym obszarze objetym inwestycja, ustala sie ochrone
potencjalnych zabytkow archeologicznych pozyskanych w trakcie robot ziemnych. Wszelkie
przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sa zabytkiem pozyskane w trakcie prac
ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegaja ochronie prawnej na podstawie

przepisow odrebnych.

Otrzymujq:

()Adresat (B96E3+2-R) + 1 zalacznik.
2. a/a, Dobromierz, poza ochrong konserwatorska.




Zalacznik nr 14
do Polityki Bezpieczeiistwa Informacji
w Wojewadzkim Urzedzie QOchrony Zabytkow we Wroclawiu

ie:

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy,

Administratorem danych osobowych jest Dolnoglaski Wojewédzki Konserwator Zabytkdw z siedzibg we Wroctawiu (50-243) przy ul, Eokietka 11, z kidrym mozna nawigzac kontakt:
A. osobiscie, poprzez umowienie wizyly;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwhz@dwke.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoglgski Wojewddzki Konserwator Zabvtkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moZna kontakiowaé sie z inspektorem ochrony danych w Wojewadzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateus? Adamezyk

Adres e-mail: jod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabykéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw,

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowijzujacego prawa, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powviszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A. podmiotom upawaznionym na podstawie obowigzujgeych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioly, ktore przelwarzajq dane na podslawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezenwjace
Dolneglaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, finny informatyczne sprawujace nadzoér nas siecig informatyczng, w kiérej zapisane s3 gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakie niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia posigpowania adminisiracyjnege, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do
korespondencji, w szezegdlnych sytuacjach nr PESEL moie spowodowad odmowe wszcezecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego prawa naklada na strong obowizzek wskazania
olreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych t3 osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Paiistw trzecich.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego z odrebnych
ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane oscbowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabythkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

[, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

Katdy, kto uwata, ze jego dane sj przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zloZenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000



-

-

1t F160

§ rdnia 20442023 r.

1" Ity

bt
6415 ul. Zamy

rax "*; é~’12-66
P “6;,
Zatgczmik do plama: .

—————————————————————————— proj. kabel YAKXs 4 x 256 mm2 dt= 170m+240m+340m
——— proj. przepust AROTA SRS 75 mm dt=7 +7+8+7 m
_Mcj\PO-Uz proj. stup o$wietleniowy z oprawa na fundamencie F160

Oprawa LED 90W

Za zgodnofé

'j( W20 1/1,5m
. z orygin
2 Mieczysta Zyn
2 TEMAT PLAN ZAGOSPODARBWANIA TERENU
USLUGI PROJEKTOWE :
RIECZYSLAW WEGRZYN OBIEKT: Mp@ww"m;
ul. Krotka 13 58-160 Strzegom T 'j,‘.f}.
602764185 mistos8@wp.p! AWERTOR srwm HA T
RYS - DATA: PROJERTANT gtz tlacryWh "kﬂ!’—f el Cfding
i 202y e etek™onan - Slalaof-i rrmybsur =
E1 ik M& “0:”/»-«’; g
1 : P rani
Z | 191223550




OPIS TECHNICZNY

mﬂﬁdﬂémm

1.1. Projekt Zagospodarowaniatereny.
1.2 lnwentaryzacje i pomiary.
1.3. Normy, Przepisy, zarzadzenia.

Ponadto projekt Opracowano przy uwzglednieniu Wymagan wszystkich obowigzujacych norm
1 przepiséw , a w szczegolnosci:

a. ,, Prawo Budowlane”- Ustawa z dnia 07.07.1994r, (dz. Ust. Nr 89, poz.144) z
pozniejszymi zmianami

b. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku, w Sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego.

¢. Norma PN-76/E-05125 — 5 EIektroenergetyezne i sygnalizacyjne linie kablowe™ —
projektowanie i budowa

d. Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

€. Norma PN-ICE60364-,, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa

f. Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwporazeniowa,

g Norma PN-ICE60364-5-523 _ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobgr

kabli i przewodéw.

m&lﬁkteﬁ_cmm@m

Niniejszym Opracowaniem objeto projekt zasilania odbiorcéw projektowanego osiedla
doméw jednorodzinnych w po#udniowo-zachodniej Czesci Dobromierza w rejonie ulic
Stonecznej i Chrobrego.

Obreb Dobromierz: dz. nr 358, 355/4, 355/54, 355/32, 355/34, 355/36, 355/38,
355/41, 355/45, 355/48, 355/49, 355/50, 355/51,355/57, 11/7,11/8,11/9.

10.4. Stanistnieiacy,

Przez teren osiedla przebiega napowietrzna linia SN 20 kV/. Odcinki
kolizyjne Zostang zdemontowane | Zastgpione liniami kablowymi.

Usuniecie kolizji, przebudowa i skablowanie napowietrznej linii SN 20 kV
bedzie realizowana wg warunkéw usuniecia kolizji nr

gtowicami kablowymi.
Przewiduje si¢  wykonanie [inii kablowych miedzy projektowanymi
stupami  130/L-541 131/132/L-541, oraz miedzy projektowanym stupem
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kablowej miedzy projektowanymi stupami kablowymi 130/L-541 | 131/1 32/L-
541 zastawié zapas kabla na dz. nr 355/41 (w postaci nierozcietej otwartej
petli) w celu pozniejszego wprowadzenia do projektowanej stacji
transformatorowe;j.

Kablowa lini kV.

Glebokosé utozenia kabla w ziemi - 0,8 m.
Glebokos¢ utozenia kabli pod jezdnig w rurze ostonowej - 1 m.

Skrzyzowania i zblizenia Z podziemnymi liniami istniejgce; infrastruktury
technicznej wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
branzowymi, stosowa¢ rury ostonowe. Kabel uktadaé na 10 ¢m warstwie piasku,
takg samg warstwg piasku kabe| przysypac, nastepnie 15 cm warstwag gruntu
rodzimego i ostonié folig PCV 0,5 mm w kolorze czeérwonym. Wigzka kablowa
powinna by¢ spinana co 2,5 m opaskan1j z tworzyw sztucznych. Kabel ukfadaé
W wykopie linig falistg z Zapasem 2% dtugosci wykopu. Przy zejsciu stupowym,
zostawic zapasy kabla (potpetia) 4 m.

Na stupach kablowych kabel ostoni¢ rurami BE 160 - Arot.

Catkowita dtugosé linii kablowej 20 kV - 680 m.

Oznaczenie linii.

przepustach itp.
Na oznacznikach linii kablowej nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
- hazwe wiascicie la kabla
- typ i przekréj kabla
- relacje trasy
- rok budowy
Gtowice nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki Zawierajgce:
- typ gtowicy
- typ i przekréjkabla
- date montazu
- dane wykonawcy.

10.6. wietrzna linia 20 kV.

przyjeto ustoje SFP|11.
Wykonanie stupéw wg ,Katalogu LSN 70(50) z przewodami gotymi na Zzerdziach
wirowanych EM, uktad przewodéw ptaski" ENERGOLINIA EN-340.

Istniejacy stup nr 3/L-541-71 z zerdzi BSW nalezy przystosowaé do odejscia
kablowego.

Na stupach zabudowa¢ aparature, osprzet, konstrukcje odejscia kablowego wg
ZPUE Wioszczowa.

Stup na dz. Nr 355/4 nalezy zlokalizowac w Samym narozniku dziatki |
wygrodzi¢ ogrodzeniem pPanelowym przed dostepem oséb trzecich-
warunek uzgodnienia.

10.7.




- dane do obliczen.,
te > 10s

UTp = 80 V
sie¢ skompensowana

-Wymagana rezystancja uziemienia stupéw z odejsciami kablowymi
Wwyposazonych w tgczniki.

R= UTp /0.2)( Izc = 14,28 Q

- przyjeto rezystancje uziemienia stupa R<=100Q .

Nalezy wykonaé ukfad uziomo wy sktadajgcy sie z uziom u otokowego z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 utozonego na gtebokosci min. 0,6 m oraz 2
uzioméw pionowych z preta Fe/Zn 0 16; L=12 m.

10.8. r zenie i odbidértechniczny.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W ramach préb montazowych nalezy wykonaé wymagane pomiary i
badania oraz sprawdzi¢ Zgod- no$¢ wykonania robét z dokumentacja techniczna,
normami, przepisami budowy i bhp oraz ich jakosé.

Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linia kablowa podlega sprawdzeniu
przez stuzby techniczne Inwestora j TAURON Dystrybucja S.A.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna robdt zanikajgcych. Mapa powykonawcza powinna
zawiera¢ m.innymi:

- przebieg utozonych kabli,

- lokalizacje utozonych Przepustow kablowych (liczbe, érednice i dtugosci rur)

Wykona¢ nastepujace badania linii kablowe;j:

- sprawdzenie ciggto$ci zyt

- pomiar rezystancji izolacji

-probe napieciowa izolacji (dlakabla SN)

-prébe napieciowg powtoki polietylenowej (dla kabla SN).

Wykonaé nastepujgce badania linii napowietrzne;:

- wielko$¢ zwiséw i stan przewodow,

- odlegtos$¢ przewodéw od ziemi, konstrukcji, drzew, bliskich
obiektow,zasadnicze wymiary, stan i jako$é elementéw linii
okreslone przez producentoéw,

- zgodnos¢ faz w linii, pomiary rezystanciji uziemienia,

- pomiar napieé razenia.

Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjnalinii kablowej
- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ew. zmianami
-dziennik budowy z odpowiednimi wpisami
-.dokumentacje techniczng (atesty karty gwarancyjne wbudowanych urzadzer i
materiatéw,
- protokoty pomiaréw ibadan montazowych,
- oSwiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z przepisami i wymaganiami mozliwosci
12



zatgczenia linii podnapiecie.

11. Uwaaqi koricowe.

- Prace zwigzane z przebudows linii wymagaja wytaczenia jej

spod napiecia.

- Do przebudowy linia powinna byé przekazana protokolarnie.

Materiaty z demontazu napowietrznych linii SN (stupy zelbetowe i stalowe,
przewody, izolatory, stalowe konstrukcje wsporcze przewodow, tgczniki
stupowe itp.) nalezy przekazaé do TAURON Dystrybucja S.A.

Czes¢ sieci rozdzielczej 20 kV zaprojektowano na terenie, gdzie fizycznie
nie ma wykonanych drég. Projekt usuniecia kolizji wykonano na
podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu drogowego dla tego
terenu.

12. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowan

obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

e teren, na ktérym jest projektowana inwestycja liniowa- sie¢ kablowas os$wietlenia
ulicznego jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji ochrony zabytkéw nie podlega
ochronie konserwatora zabytkow.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego:

e teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odr¢bnymi:

® nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia budowlanego na $rodowisko.

® Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki o numerach

e 358, 355/4,355/54, 355/32, 355/34, 355/36, 355/38, 355/41, 355/45, 355/48, 355/49,
355/50, 355/51,355/57, 11/7,11/8,11/9.

Z uwagi na zapis w planie miejscowym - usuniecie kolizji w catosci jako wykonanie
kablowe.

13.Charakterystyka obszaru inwestycii.

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

e teren, na ktorym jest projektowana inwestycja liniowa- sie¢ napowietrzno kablowa
20 kV nie jest wpisany do wojewddzkiej ewidencji ochrony zabytkéw nie podlega
ochronie konserwatora zabytkow.
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Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

e teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

® nie przewiduje si¢ wpltywu zamierzenia budowlanego na srodowisko. Obszar
oddzialywania obiektu obejmuje dzialki o numerach : 358, 355/4, 355/54,
355/32, 355/34, 355/36, 355/38, 355/41, 355/45, 355/48, 355/49, 355/50,
355/51,355/57, 11/7,11/8,11/9.

Projektowana linia kablowa Sredniego napigcia 20 kV-usuniecie kolizji - wymaga

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Af

eczystaw oo
3

1grinz. F
vniony w speciz

Opracowat:: Nr 76/D08/04. Uan-vi

mgr inz. Mieczyslaw Wegrzyn Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych 76/DOS/04 | UAN-VI-f/3/23/90
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA BIOZ

1. Wstep
Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwana .nformacjg BIOZ”

zostata opracowana na podstawie:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.

1126, z pozn. zm. 2),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informag;ji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ zawiera:

» zakres robdt,

* Pprzewidywane zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji

robot budowlanych,
+ szkolenia pracownikéw,

« Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych,

2. Zakres roboét

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg  wszystkie CZynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie przektadki linii kablowej SN. W zakres

robét wehodza:
1. Wytyczenie trasy projektowanego kabla SN:

2. Wykonanie robot ziemnych;
3. Utozenie nowego odcinka trasy kablowej SN:

4. Montaz stupéw linii napowietrznej SN.

3. Wymagania ogélne

Roboty instalacyjne ujete w projekcie nalezy wykonaé¢ zgodnie z ww.



opracowaniem uwzgledniajgc znajomosé obowigzujgcych norm branzy elektrycznej,
warunkéw technicznych oraz odpowiednich do zadania rozporzgdzen, przepisow
bhp i ppoz. oraz znajomosci sztuki budowlane;j.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych  zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia
Zaproponowanych materiatdéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

4. Przestrzeganie zasad ppoz.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowaé wszystkie stosowne $rodki
ostroznosci zabezpieczajgce przed wybuchem | rozprzestrzenieniem  sie
pozaru, dostarczy¢ i utrzymywaé na miejscu budowy i w poblizu sktadowanych
materiatow odpowiedni sprzet przeciwpozarowy, jak réwniez $§cisle przestrzegac
odpowiednich przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzuje sie omoéwi¢ potencjalne zagrozenia i
uzgodni¢ wymagane $rodki przeciwpozarowe z Przedstawicielem Zamawiajacego i
odpowiednim przedstawicielem stuzb przeciwpozarowych przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sig¢ udostepnié przedstawicielom stuzb
przeciwpozarowych Plac Budowy celem dokonania inspekcji przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest spetnic wszystkie polecenia wydane przez
przedstawicieli stosownych stuzb przeciwpozarowych w tymzakresie.

Wykonawca zobowigzany jest uswiadomié swoim pracownikom o wszystkich
zagrozeniach zwigzane z nieostroznym uzywaniem zapatek, papieroséw, itd.
Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania, ze wszyscy pracownicy
przestrzegac bedg catkowitego zakazu palenia, zapoznajg sie z rozlokowaniem i
sposobem obstugi alarméw i sprzetu przeciwpozarowego, jak réwniez ogtoszg w

przewidziany sposéb alarm w wypadku wybuchu pozaru lub zaistnienia podejrzenia



jego wybuchu. Drogi przeciwpozarowe i ich oznaczenie winny by¢ przez caty czas
trwania robot utrzymywane w stanie dobrym (przejezdnym).

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na
przechowywanie paliw i przestrzega¢ wszelkich $rodkow bezpieczenstwa
podczas uzywania benzyny, ropy, acetylenu, propanu, butanu i podobnych gazoéw.
Wykonawca zobowigzany jest wywozié natychmiast wszelkie tatwopalne $mieci i
odpadki, a takze zapobiegaé ich gromadzeniu sie na Placu Budowy.
Odpowiedzialno$é za wezwanie Strazy Pozarnej w wypadku wybuchu pozaru
spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ widoczne tablice

zawierajgce odpowiednie instrukcje szczegdtowe.

5. Zabezpieczenie robét

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ wszystkie prace i materiaty
podatne na zniszczenia spowodowane  ruchem drogowym, czynnikami
atmosferycznymi i innymi
czynnikami, a takze ustawi¢, a nastepnie usuna¢, wszystkie konieczne tymczasowe
ogrodzenia, ostony i innego rodzaju konieczne $rodki ochronne. Wykonawca
zobowigzany jest ustawi¢ w widocznych miejscach tablice uzmystawiajgce wtasnym

pracownikom i zatrudnionym przez Podwykonawce wage zabezpieczenia

ukoriczonych robét.

6. Uzytkowanie stalej instalacji elektrycznej

Wykonawca moze, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora
nadzoru, korzysta¢ w celu poboru mocy i zapewnienia oéwietlenia ze statej instalac;ji
elektrycznej zainstalowanej w ramach prac przewidzianych w Kontrakcie. Nalezy
skalkulowac w sposéb ryczattowy koszty poboru energii elektrycznej dla zasilania
maszyn i urzgdzen elektrycznych oraz urzadzen oswietleniowych. W innym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia rozdzielnicy budowlane;j
wyposazonej w uktad pomiarowy mocy czynne i na podstawie jego wskazan
rozliczenia si¢ z Zamawiajgcym na bazie obowiazujacych cen rynkowych za energie

elektryczng. Rozdzielnica budowlana przewidziana jest do celéw tylko i wytacznie



zwigzanych z realizacjg budowy i winna by¢ zabezpieczona bezpiecznikami
maksymalnie 25A od strony zasilania w uktadzie 1- lub 3-fazowym w zaleznosci od

przewidywanych potrzeb Wykonawcy.

7. Srodkitechniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy

1. Niewlasciwa ogodlna organizacja pracy - nieprawidtowy podziat pracy lub
rozplanowanie zadan, - niewtasciwe polecenia przetozonych, - brak nadzoru, -
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym, - tolerowanie przez
nadzoér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy, - brak lub niewtasciwe
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii, - dopuszczenie

do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badanlekarskich:

2. Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy: - niewfasciwe usytuowanie
urzadzen na stanowiskach pracy, - nieodpowiednie przejscia i dojscia, - brak

srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
1. Niewtasciwy stan czynnika materialnego: - wady konstrukcyjne czynnika

materialnego bedgce zrodtem zagrozenia, - niewtaéciwa stateczno$¢ czynnika
materialnego, - brak lub niewlagciwe urzadzenia zabezpieczajgce, - brak
srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér, - brak lub niewtasciwa
sygnalizacja zagrozeri, - niedostosowanie czynnika materialnego do
transportu, konserwacji lub napraw:;

2. Niewfaciwe wykonanie czynnika materialnego: - zastosowanie materiatow
zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

3. Wady materialowe czynnika materialnego: - ukryte wady materiatowe
czynnika materialnego;

4. Niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego: - nadmierna eksploatacja
czynnika materialnego, - niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

Vi.

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

i. dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami  zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:
1. oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu
robot na danym stanowisku pracy - wykazu prac szczegolnie
niebezpiecznych,
2. okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu

prac szczegolnie niebezpiecznych,

3. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
4. wykazu prac wymagajgcych szczegélnej

sprawnosci Psychofizycznej Kierownik budowy

powinien podjgc stosowne $rodki profilaktyczne

majace na celu:
zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi

oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozern dla zdrowia i Zycia pracownikoéw
gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie

powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego



wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w &rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego Opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa Uzytkowniku tych
$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi
Zagrozeniami (Np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich Zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Opracowat: . . . _—
P Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych 76/D 0S/04 UAN-VI-f/3/23/90

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
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LEGENDA:

R-541-72 @ O Stup nr 120/L-541 proj. XRUHAKXS 3(1x120/25mm2)
istn. linia napowietrzna SN 3xAFI6-70 bez zmian
% istn. linia napowietrzna SN 3xAFI6-70 do demontazu
ul.Podgérska
Stup nr 130/L-541
do demontazu
proj. Stup kablowy A
nr 130/L-541
S > \ S_ i
33y | L
POL T-240/1X0- L16 POL T-240/1X0- L16
POLIM-D24N SPOLIM-D24N
RUN 1l 24/40-W-K RUN Il 24/40-W-K
)
E proj. XRUHAKXS 3(1x120/25mm2) di= 315m
§ m ul.Sloneczna
. y
£ 53
& Stup nr 11L-541-71 Stup nr 2/L-541-71 g Stup nr 3/L-541-71 zmiana
8 do demontazu do demontazu gi oo g na nr2/L-541-71
"5 ! o N/ Y / o N & Aé o
K L T )( o 7N 7y A U
& proj. $tup kablowy
Stup nr 131/L-541 nr 1.-541-71
do demontazu
g
proj. zapas 'g
kablowy SN
(] Stup nr 132/L-541
do demontazu
R-541-71

*Re=100
Ur=80V

€

proj. stacja /
transformatorowa N
Y proj. Stup nr 131/132/L-541 ul.Chrobrego

o

oz ¥

g

g N USLUGI PROJEKTOWE TEMAT: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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e

1,9m

[ J—

0,7m

1,1m

11,6m

hp=

t=3,0m

Nr Wyszczegdlnienie Typ Producent llo&é Uwagqi

1 :??)zfrqofwzizizknilfofn‘ziieg?;;?ieg? RUN Il 24 /40-W-K |ZPUE Wioszczowa | 2

2 [Naped reczny NRVu—-15M w.ll ZPUE Wfoszczowao 2

3 |Obejma do konstrukcji 0B-9/E ZPUE Wioszczowa | 4

4 |Gtowica kablowa POLT-24C/1X0-L16 |Raychem 6

5 |Konstrukcjo pod gtowice |KGZ-3/E ZPUE Wioszczowa | 2

6 |Uchwyt kabla EOK-1/E ZPUE Wioszczowa | 6

7 |Rura osfonowa BE 160 Arot 6m

8 [Uchwyt UMR 160 ZPUE Wloszczowa | 4

9 |Ogranicznik przepigt POLIM—D24N ABB 6

10 |taricuch odciggowy t02-20 ENSTO POL 3

11 |lzolator wsporczy LWP 8/24 Siemens 3

12 |Przewdd napowietrzny AALXS 70 Telefonika 27m

13 |Zerdz wirowana E 15/25 Wirbet 1
ENERGOLINIA EN-340 — Katalog LSN 70

14 |Poprzecznik odporowy PO-251 1 &?fa)w;n :'Lﬁ‘?ﬁ?“ﬂh%°’,’2i£§£f’ﬁii°;’!
ENERGOUNIA EN-340 - Kotalog LSN 70

16 [H=ta] siupa P 1t T e o vt

Projektowany stup K2go w.A—ZPUE Wfoszczowa

EM-15/25
T i —— TEMAT: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIECZYSEAW WEGRZYN ‘ ‘ Syiweika siupa SN 1307641
ul Krotka 13 58-160 Strzegom s o Dobromierz ulPodgérska i Sioneczna

E3
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z P V) ok
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1,9m

hp=8,9m

1,Im

rNr Wyszczegbinienie Typ Producent |llogé Uwagi
| F‘fgiqocnﬁz;kniiﬂfnﬁ'e;:;gg;? RUN Il 24/40-W~K |ZPUE Wioszczowa | 1
2 |Noped reczny NRVU=12M w.li ZPUE Wioszczowo | 1
3 |Obejma do konstrukcji 0B-9/E ZPUE Wioszczowa | 2
4 |Glowica kablowa POLT-24C/1X0-L16 [Raychem 3
5 |Konstrukcjo pod gfowice [KGZ-3/E ZPUE Wioszczowa | 1
6 [Uchwyt kabla EOK-1/E ZPUE Wioszczowa | 3
7 |Rura ostonowo BE 160 Arot 3m
8 [Uchwyt UMR 160 ZPUE Wioszczowa | 2
g {Ogronicznik przepiet POLIM—D24N ABB 3
10 |taricuch odciggowy £02-20 ENSTO POL 3
11 |Przewdd napowietrzny AALXS 70 Telefonika 12m
12 |Zerd? wirowana E: 12425 Wirbet 1
ENERGOLINIA EN-340 - Kololog LSN 70
s (Ropracearli geporaiy  |PO-26) 1 [Ch et uliaken
ENERGOLINIA EN-340 — Kotalog LSN 70
i =P eyl

t=2,7m

Projektowany sfup Kgo w.A—ZPUE Wfoszczowa

EM—12/25

UStUGI PROJEKTOWE

TEMAT:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sylwetka stupa SN 131,132/L-541 i 1/L-541-71
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602764185 mieto58@wp.pl INWESTOR: GMINA DOBROMIERZ Plac Wolnosci 24 58-170 Dobromierz

RYS : DATA: m"s?rf’igiﬁ_: mgr inz. Mleczyslaw Wegrzyn ey A ,I,;.,

11.2023r

At 1
IVETEC Ly STEew
mer 1Nz, Egrﬂ"

E4

Upcaiiony wspere el L

WZaKTESTe - SeeH Lana A A
slektroenergetycznych do p:'clek;u\\ 1, FRT
TRIGTOWaNTE ToDotaTT 17

Nr 76/D0S/04. UAN-V




319,0m npm

|
[ wg' 1 =dy
L ¥
—
(o]
_
35
=
3 D &N
x = 2l
v @© XN
~ N =) e
P M|}
a .o —|=
T i
F%
S 3
< 3
Mo
0,? Il
& =
o~
>< o
=}
c ")
= ]
B
= v
c = 00l i1 an
a =il ~
[ =4 ~N | “
S1Z o
£ 2o £
2 = a
) o c
o ~N
M) o £
=
] —
00
e o
2 £
|
[l . \O
wel'z<wey'z _——
©
o]
a
we 'z <wgys ‘e 2t
s
g —
= zle
¥ i
[l =
& Q|
EJ ol
fhur} ~N|=Z
w — [N
wg'g=dy
£
Q.
=
€
ke
o)
Ml
USLUGI PROJEKTOWE TEMAT: PLAN ZAGOSPODAR OWANIA TERENU
MIECZYStAW WEGRZYN
ul. Krétka 13 58-160 Stzegom A J OBIEKT . Profil przetoia bri rapowielrzne) 20 KV uf Chrotrega
602764185 g ! = FaWike 2WESY
mieteS8@wp pl ] | et = - “_m;r%m y—
e R (i (D07 Lo e iyt i
E5 ' prawniony W Speclaimose! mstataryjmes
& zakipsie siecl. instalacy 1 Urzadzen ek
Aekirgeferaetycznych do projekiowania, nadz f
i kierowania robotami bez ograniczen &

NeZ&/D0S04 _LIANAL 39790




UBBELLINNYIT POIS00G2 N

UeZIEIozs

TETOOT ECROTaT T
,

93

&Y @\%ﬁ@ﬁﬁ&g&ﬁm&mg LYWIL

NAZHOIM MYISAZOINW
AMOLNIrodd 190380

wdu wgy ¢

weeol

)

(

uisyL-msg
A\ YSUri-msg

WwS=1/¢¢1

VITEOO e _ T wZ0Z'10
e oot vivgl ‘SAY
Hc Mo [HOLSIMNI _n‘?msmoa_s 581¥9.209 e
o) pum o 1) PRgawg , WoBazZng 091-85 g1 exjoiy n
Ww,hwuﬁcﬂm Iy Hiﬂ.mwwmm.\ L3180

W94 =pn _

0Z obaugouyy'in
SLE Ju o3zZpomalom pboug
_
_

wdu wo'gle

wdu wgy e

(foad)sz/Z1-n3
—20)Se/21-n3 |

WwS=1/z¢1/181

0oz 1L

we ' <wgs'g
wel'/<wgo's

POMaZ.d/NopGG/ =uy
POMszad/oggp | =0
FHWOL 9—T4yxg

001 *1

DlIS Dya.4g

we'g=dy




<
>
*p]
(V]
S
~ !
Proll
S|

Fe/Zn @16
1=12m

R<

y / ©
5 s ¢
S5
. S o .t
] { @ |
(iR
=]
1 0 ’ )
/ =
=
! o w I
4
;Jdi._,h.___.__________J W
/ |
Lg
USLUGH PROJEKTOWE TEMAT PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIECZYSLAW WEGRZYN = ™ hopa K B .
ul Krétka 13 58160 Strzegom OBIEKT. E{MW%WJQQ (AEE
602764185 MietoS8@wp pl
S SYEPUR PRk |,
) EErTrer —l -
e e g frcitene [ "'“"“‘“ﬂﬁﬂlm;mu wspeciaingdci instalacyineg]
E7 wzakvesie sieni instalac | urzadzen elekin / /
slekircenargalyeznych do proiektowania, nadzgf@ns /(
Lkierowania robotami bez ogranicze .o A

Nr 76/D0OS/04. UAN-VI-F2/23/30






