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. Wpust kanalizacji deszczowej.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zamierzony sposdb  uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dane ogolne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjng o S$rednicy Dn200mm, Dn250mm w celu
odprowadzenia wéd opadowych z ul. Bukowej w Swieciu.

Wyréznia sie jedng zlewnie wdd opadowych, ktdra obejmuje odcinek ulicy Bukowej i tereny przylegte
(czes¢ ulicy Modrakowej, ul. Bzowej). Odbiornikiem wéd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa
o $rednicy Dn300mm w ul. Bukowej.



Wody opadowe zbierane sg do wpustéw deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane sg do kanatu
deszczowego (witaczenia przykanalikdw poprzez projektowane i istniejgce studnie kanalizacyjne).

Istniejgce studnie na kanat deszczowym w ulicy Bukowej wyregulowac.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe z pasa drogowego sktada sie z:
e wpustow kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,
e studni kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Odcinki sieci, studnie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Stan istniejgcy
W stanie istniejgcym wystepuje kanalizacja deszczowa, wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna,
sie¢ teletechniczna.

2. Uktad przestrzenny  oraz  forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,0 — 3,0m ppt.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.1. Kanalizacja deszczowa.
A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowe;j.

Przykanaliki grawitacyjne o $rednicy 200mm, 250mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze
Scianka litg klasy S SDR34;SN8 zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Po wykonaniu prac montazowych dokonac inspekcji telewizyjnej kanatéw i przykanalikdow, z
przekazaniem nagrania w wersji drukowanej i na CD do Inwestora.

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm.

Zaprojektowano typowe zelbetowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8),
mato nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.



Studzienki projektuje sie jako wtazowe o Srednicy Dn1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Studzienki wykonaé z monolitycznym dnem oraz z elementdw tgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié zaprawa.
Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje
przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Ptyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy
D400 lub C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym.

Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomocg pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych
w klasie D400.

Studnie wyprawi¢ od zewnatrz zaprawg wodoszczelngs.

Wiazy studni lokalizowa¢ zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Wtazy w jezdni klasy D400 na ptycie

pokrywowej i pierscieniu odcigzajacym.

Studnie posadowi¢ na podtozu betonowym C12/15 gr. 15cm.

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie Sciekowe)

Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregow betonowych Dn 500, z pierScieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem h,, =
1,00m. Studzienki wykonaé z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwos$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem uchylnym,
ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Whpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpust w_najnizszym miejscu niwelety (WD1) wykonaé o wymiarach kraty 500 x 800mm, w klasie C250,
przykanalik o srednicy Dn250mmPVC spadek min. 2%.

D. Roboty regulacyjne

Roboty regulacyjne — wodociag
Skrzynki wraz z obudowami do zasuw wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni terenu. przy
czym:

e obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére bedg za krétkie nalezy wymieni¢ i dostosowac¢ do
typu istniejacej zasuwy;

e dokona¢ wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia
drogi skrzynek zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowa drogi. Skrzynki
zeliwne sferoidalne.

e dokona¢ wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg zasuw na
stupkach stalowych.

e prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci wodociggowej;

Roboty regulacyjne — kanalizacja deszczowa i sanitarna

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni zatozy¢ nalezy nowy komplet
pierscieni odcigzajacych zelbetowych, ptyt pokrywowych zelbetowych, pierscieni dystansowych oraz
wiazéw.



Parametry elementow zgodne z wymaganiami opisanymi w punkcie ,,B. Studnie kanalizacji deszczowej”.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

E. Obliczenia sptywoéw ze zlewni.
Natezenie deszczu maksymalnego przyjeto jako q =174 [ dm?/s ]

Natezenie deszczu nominalnego przyjeto jako q=15 I/s ha
e czas trwania deszczu miarodajnego t = 180 min
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok ).

Odptyw ze zlewni okreslono wg wzoru:

Q=qx¢dxPxF [dm®/s]

gdzie:

q - natezenie deszczu [ dm?®/s ]
& — wspdtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni (dla zlewni <1ha ¢=1)
Uy — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego:

dla terenéw utwardzonych Y =0,80

dla terenéw przylegtych Y =0,25

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Pow. zlewni Wsp. _ _
Lp. Stmn? Odwadniana powierzchnia wsp. opozm. QI3 Vs (p=100%) Q 174 s (p=20%)
drogi calk. zreduk. p
splywu j zodc. | zodc. | zodc. | zodc.

- - - [ha] - [ha] - [Vs] [Vs] [Vs] [Vs]
Zlewnia ul. Bukowej, Modrakowej i Bzowej

1 L/P tereny utwardzone 0,15 0,80 0,12 1,00 1,8 3 21,2 2

tereny przylegle 0,19 0,25 0,05 1,00 0,7 83
Suma 0,34 0,17

F. Obliczenia hydrauliczne przeptywow w projektowanych kanatach

Odcinek WD1 do D1. Parametry:
e 3$rednica Dn250mm PVC
e spadeki=2,2%.
Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 29 I/s parametry przeptywu wynosza:
e predko$é¢=1,7 m/s.
e napetnienie =41%



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kanalizacja deszczowa

o budowa przykanalikéw z rur 250PVC SN8 -3m
o budowa przykanalikéw z rur 200PVC SN8 -4m
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -1szt.
e budowa wpustéw Dn500mm (krata 600 x 400mm) -1szt.
e budowa wpustéw Dn500mm (krata 800 x 500mm) -1szt.

Roboty regulacyjne

e regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej 1 kpl.
e regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
e regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych 7 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng wraz z
dokumentacja badan podfoza gruntowego dla catosci planowanego zakresu roboét.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektdw budowlanych. Na podstawie powyiszego rozporzadzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg Srednio-korzystne
warunki gruntowo - wodne. Wyrdznia sie nasypy niebudowlane, piaski drobnoziarniste, piaski
Srednioziarniste.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 r.

Nie zaobserwowano wody gruntowe;j.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy projektowanych obiektéw nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

6. Roboty ziemne i montazowe
Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”



e PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”

e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

e Instrukcjg montazowgq uktadania w gruncie kanatéw i studzienek opracowana przez
producentéw.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sgsiedztwie istniejgcej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
nalezy przeprowadzac sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie
przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonac
przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem. Nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na odbiorniki, kable teletechniczne i energetyczne, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowq oraz wodociagi.

Rozbiodrka istniejgcego zagospodarowania terenu.

Dokonac rozbiérki terenu w miejscu kanalizacji deszczowej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Napotkane kable traktowac jako czynne;

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Operatora Sieci;

Na kablach energetycznych i teletechnicznych zamontowac rury dwudzielne typu rHDPE 110mm
Kable zabezpieczy¢ przez podwieszenie

Skrzyzowania z gazociggami i wodociggami i kanalizacja sanitarng
Napotkane sieci traktowac jako czynne;

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Operatora Sieci;

Sieci zabezpieczy¢ przez podparcie na pomostach

Odwodnienie

W przypadku koniecznosci, odwodnienia dokona¢ igtofiltrami lub pompa z najnizszym miejscu wykopu.

Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione. Wykopy prowadzi¢ stosujgc umocnienia $cian
wykopdw szalunkami systemowymi lub grodzicami i rozporami i deskowaniami lub Sciankami szczelnymi.
Nalezy kontrolowac¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac¢ odpowiedni rodzaj
umocnienia wykopu.



Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej.
e studnie kanalizacyjne uktada¢ na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci 15cm.

e kanaty deszczowe i przykanaliki uktada¢ na podsypce z piasku srednioziarnistego o grubosci
20cm.

W przypadku natrafienia na podtoze nienosne dokona¢ wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzic¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokonaé wymiany gruntu na piasek
Srednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-5-02205 oraz projektem branzy drogowe;.

Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robét drogowych) po wykonaniu robdt

branzy sanitarnej.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09



lll. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza sanitarna: Lukasz Nowakowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt POM/0246/POOS/09 , cztonek PIIB nr POM/IS/0168/10
Sprawdzajacy branza sanitarna: Marcin Kuklinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, upr. nt KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

o$wiadczamy, Ze projekt techniczny dla:
Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

na dziatkach nr:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obre¢b Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 1421

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkoéw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 23.08.2023 r.

10



Zatacznik 2. Uprawnienia i przynaleznosé do Izby projektanta i sprawdzajacego.

EOMORSH.A

CGdansk, dnin 7 prodnin 2009 1.

syg. aki 248 POMAOKK DS
DBECYZJIA

Mo podsiawie art, 24 ust] phl 2 ustowy 2 dnia 15 grudoia 2000 £ o ssmorsmich mwodowich
architekidw, moymeerow budowmictwa oraz urbanistéw DUl & 2000 r Nr 5 pod 42, 2 zmdoar 12 ust. 3,
ort.13 ost] pht Looord 14 wst 1 plt 4 wstawy 2 deia 07 Hpca 1994 ¢ Praver budowlane Ackst pdnofity
D, 17, & 2006 r. Wr 156, poie 1108 2o em, § 6 pht 1 03, § 10 ust.] pha 1, § 15, § 23 ust. | romporzadzenin
Ministra Transpori | Budownictwa 2 dnln 28 kwietnla 2006 1. w sprawie ssmodztelayeh funkcji technicmych
w budewnictwie M= U z 2006 r. Nr 53 poz. 57E, #e am. orax art. 104 Kodeksu posigpowania
admvinkstracyjnego i) DLl & 2000 r, Nr 98, poz. 1071 e zm./

Dhrggowa Komisjs Kwaliflkaey jua
siwierdza, de:

Pan LUKASE NOWAKOWSKI
magister infynier
wrodzany dni 63091981 r. w Pucky

vy skal
LUPFRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POMMOZIPOOS00

du projekiowania ber ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i wregdeen cieplnych,
wentvlacyinyeh, greowyeh, wodeciggowyeh i kanalizacy juyveh

UZASADNIENIE
W oewlgdku & uwaglgdnleniom w calodel mdanla strony, na podsawie =, 107 § 4 Kpa edsigpuje sig od
uznsadidenin decyzji, £akres nodanych wprawnien hudowlanych wskazano na edwrocie decyxji

Pauerenle
Od nimicjseej decyzji sluzy odwolmnie do Kmjows] Komisji Kwalifikacyjog] Polikig] lzby Inkyniendw
Budownictwa w Warszawie, m podrednictwem Pomsorskis) Okrgpowef leby Ingyniendw Budowniomwn w
terminie 14 dai el dary joj doeecmenia
Skiwd orzckajiypcy Ohrpgowej K?.réji Kwalilikacyjnej:

o I"EI.E“'DJHIE‘ZJ‘C‘I'
S

_" o [dkregowe] Koptisji Kwalifikaryjne)
f. _,r' .\.:“'\ "-.. _—
f -’;-‘é?".' g Ryseari Kolasi
| LR J-I J.l WICEFREEWODNICEACY
"-. gl e ) j Komisjj Bwaliffkacyine]
N ‘:--._Il__,-ﬂ':" / :Jk
) .__'_ - L mﬂ“mth‘lh
' CELONEK
Ohrggowej Ko Kwaliffeacying

—
e owil Sulipewski

(Hrey muja;

1 Pan Lk Noviskowski

B 100 Prick. ull Sambor 11

1 O0kigpeea Rada [7hy

3.3l [eepelner Milsieu B lanspn

4 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

EUKASZ NOWAKOWSKI
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Pan Lokasz Nowskowski w ramach posiadanej specjalnodci upowadniony jest do:

I

Ma podstawie art. 12 ost. | pkt 1, art. 13 ost 4 ostawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej wo sakresie siecl, instalacii i uregdeen ciepinych,
wentylacyvjnyeh, gazowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnvch, ber ogranicoen
dix;
) projeltowania, sprawdzania projektéw orchitektoniczno-budowlanych

i sprawowenia nadzorn autorskicgo,
b} sprawowania kontroli technicenej utrzymania obiekidw budowlanych,

Ma podstawie § 15 1 § 23 wsi. | roepormdoenin Ministrn Transporiu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 7006 v w sprawie somocdrielnyeh fimkeji
technicenych w budewnictwie /Dz. U. = 2006 r, Nr 83 pox 57§, me zm./,

uprawniania ninicjsze uprawnisja do:

1) do sporzadeania projekiu zagospodarowania dezialki lub terene, z mkresie
specjalnodel ninieiszych uprawnizn

2 projektowania obiekin budowlinego rwigzanego z chickiem Iruduwl.mym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, porowe, wodociqgowe i
kanalizacyjne, z doborem winsciwyeh urapdzen w projekeie budowlanym.

Grdansk, dnia 7 grudaia 2008 r.

ZA ZGO0ONOSE Z ORYGINALEM

LUKASZ MOWAKOWSE]
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
O MUmEE weryfilEogjnym:
POM-NHE-\WDO-F7R *

Pan tukasz Nowakowskl o numerze ewidencyjnym POM/I5/0168/10

adres zamieszkania [

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezplecronie od odpowiedzialnodel cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Iadwladczenie rostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektroniczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2023-D2-14 roku proez:

Erzyszrof Wikde, Przewodnlczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Intynlerdw Budownlctwa.

Zgodnie z art. 787 K.C

§ L. Do zachowania elektronicme formy coymnosd prasne| wysarnTa ziofenie oéwiadcenia woll w postad elekoonicene | opatraenie go
ewalifikcowarrym podpisem efektromnicznym.

§ 2. Ddwiadrrenie weoli Mozone w formie sleidronicone| jest rosmowatne 2 eéwiadezeniem woll Hozonym w formie pemne).

WMMMWmmummma:wmnmnmwrﬂaﬂhmmum
sironie Fokidej by Iniyniendw Budownictez wwwpiiborgpl lub koetaktuge sig 1 bhorem wizfoiwej Ok | ity
Badnwnictaa

=
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U KUJAWS KO

B i = INZYNIEROW
= ! BUDCWMCTAR
OMREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 ¢,
Syan. skt KUPOIB/KK-0054-0034/12

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architelddw,
ingynisntw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. = 2001 r. Nr § poz 42, 2 pddn. zm), art 13 ust 1pkt 1 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust 3 pki 1 ustawy = dnia 7 lipca 1984 r. Prawe budowlans (Dz. U, 2 2070 ¢, Mr 243, poz. 1623,
z pd#n. zm.)araz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzggzenia Minlstra Transportu | Budownichws = dnia 28 kwisinia 2006 r w
sprawie sarmodzielnych funkofi echnicznych w budownicewie (Dz. ULz 2006 ©. Ar 83, poz. 578, z pddn, zm) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjrege (D U, z 2000 r, Nr 88, poz. 7071, 2 p&dn, zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowi Kuklinskiemu
mapistrow ingynierowl o kisrunku inzyniera srodowiska
urodzonemu dnia 25 ipca 1981 . w Swisciu

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewidencyjny KUPD142/PO0OSM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosel instalacyjnej w zakresia siecl, instalacii i urzadzen
ciepinych, wentylacyjmych, gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE
W zwigzkl z uwzgiednieniem w calosel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdstgpuje sig od
uzasadnienta decyzji. Zakres nadanych uprawnien budewlarych wskazana na odwrocle decyz)l,

Pouczenie
Od ninisjsze] decyzjl shuzy odwolanis do Krajowe| Komisj Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierdw

Budownichwa w Warszawie, za podrednictwam Okregows| Komisji Kwalbfkacyjne] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia j&f dorgezenia.

Skiad Drzekajgcy
Okregowej Komisji K‘Mﬂmmﬂn;j{(

mar inz. Jacek Kolodzie|

inz, Wojckch Klatacki

in. Franciszek Szyplifaki

Olrzyrmuja;

1. Pan Marcin Waldemar Kuklinski
ul. kiego 1112
BE-105 d

2. Okregowa Rada by

3. Glawny Inspektor
Madzor Budowlanego

4. ala

2 PGODNOSE 2 ORYGINALEM
LUK ASE WOWAKOWSKI
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Seczagétowy zakres uprawnlen budowlanych

Ma podstawle art 12 ust 1 pht 1 1 art 13 ust 4 ustewy Prawo budowlsne, w owigzky = § 150 § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa = dnia 28 kwietnla 2008 r. w sprawie gamodzieinych funbci

{echnicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklinski jest uprawniony w speciainedc Instalacyjne] w

zakresie siecl, Instalacli i urzadred cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacynych do;

- projektowania obickty Budowianego, takiege jak: sied | instalacie cieplne, wentylasying, gazows, wodoclagowe |
kanalizacyine, z doborem wiasciwych urzadzed w projekcie Budowianym,

- sprawdzania projekidw archiekioniczno - budowlanyeh | sprawowanis nadzon auterskisgo,

~ sprawowania kontroll techriczne| uirzymania obiekitw budowlsnych, z zastrzedeniem art 62 ust § ustawy
Prawo budowiane,

bez ograniczen.

Na podstawia § 15 wiw rozperzadzenis Ministra Tramsporty | Budownictwa z dnia 28 kwhetnia 2006 r. w sprawis
samadzishych funksil techaieznych w budownichwis, niniejsze uprawnienia budowiana uprawniaja do aporzadzanis
projekhiw ragoscodarowania dziafkl lub terenu w zekresie specialnodc chijgted ninisjazymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajycy
Okrggows] Komisji Kwalifikacyjne]
mgr ine Jecek Kolodzie)
g, Wijciech Klatecki

inz. Franciszak Szyplifskl

A BGODMNOSE F ORYGINALEM
LUK ASE ROWAKOWSEL
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-RGK-434-]A5 *

Pan Marcin Kuklinski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania [

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza rioienie ofwiadczenia woli w postacd elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicenym.
§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z cdwiadczeniem woli 2ioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym raswiadczreniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.

V=
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ZALACZNIK 2
WGK.1.ZUD.6630.300.2023

Swiecie, dn. 20.07.2023 r.
Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.300.2023

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 19.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego na ul.

Przedmiot narady: Bukowej w $wieciu

Swiecie - Miasto

Lokalizacja:| 1. proechowo, dz.: 13/9, 13/14, 14/17, 14/21, 14/22

SOBICZEWSKI FILIP
ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczacy:| Joanna Iglinska

Sposbb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 05.07.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko

i Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jacek Piasecki
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | yzgodnienie OD1/RD6/58/2023UL z dnia 26.06.2023r.
Rejon Dystrybucji SWIECIE Na obszarze planowanego zagospodarowania terenu przebiega linia
ul. V\{ojska Polskiego 38A; 86- | kablowa niskiego napiecia 0,4kV ENEA Operator;
100 Swiecie Zachowac ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac budowlanych w
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 poblizu istniejacej linii energetycznej niskiego napiecia i Sredniego
32231 napiecia;
elektroniczny Prace przy naszych urzadzenia wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. W przypadku braku mozliwosci wykonania bezpiecznie
prac budowlanych wystgpi¢ do RD Swiecie z wnioskiem czasowego
wytgczenia linii na czas budowy;

Istniejace przepusty kabli przedtuzy¢ zgodnie z przepisami i przed
zasypaniem zgtosic¢ do sprawdzenia technicznego.

W przypadku braku mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtosci
projektowanych budynkdéw od istniejacych linii nalezy wystgpié z

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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whnioskiem do RD Swiecie o usuniecie kolizji

WGK.1.ZUD.6630.300.2023

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz

ul. Kosciuszki 53 83-079
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mariusz Bystrosz

FIBEE IV Sp. z 0. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzier 12.07.2023, we wskazane;j
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O0.0. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Mateusz Horbal

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondenciji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potnoc

ul. Grunwaldzka 229
85— 438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 84

fax +48 22 352 66 66

Warunki zabezpieczenia

1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejgca
kanalizacjg Netia S.A rozwigzac¢ zgodnie z normami prawa
budowlanego .Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna
byc¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci. Zachowa¢
przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2.Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykona¢
sposobem recznym(topatg).

3.Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty
wynikte z uszkodzen urzadzen telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas
prowadzenia robét.

4.Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizer urzadzen prowadzi¢
pod nadzorem pracownika Netii S.A. Rejon Torun (nadzor jest ptatny
wedtug stawek Netii S.A).

5.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje
poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem
normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
6.Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w

Waldemar Wachowski

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23
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swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w
wyniku realizacji projektu.
7.W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych

odcinkach jezdni krzyzujacych sie z istniejaca infrastrukturg
techniczng Netii

nalezy, jg pogtebic i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi 0160.
8.Wszelkie ewentualne zaktdcenia i przerwy w tgcznosci wynikajace z
awarii powstatych na skutek prowadzenia robét obcigzajg
wykonawce (inwestora).
9.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 66 84 lub +48 22 701 15 11
(czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;
10.Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie
rozpoczecia robot ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram prac z
pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Grunwaldzka
229 w Bydgoszczy (tel-22/352 66 84,fax 22/352 66 66.
11.Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomaranczowym
zgodnie z inwentaryzacja.
12.Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy
zgtosi¢ do odbioru .
13.Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkdéw technicznych,
przebudowg, nadzorem (nadzér techniczny
przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujacym cennikiem w
Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii ponosi
inwestor.
14.Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje
potwierdzajaca droznosc¢ kanalizacji teletechnicznej po wykonanych
pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnosci
przedstawiciela — wtasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu,

zawartos$¢ sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci teletechniczne;j.

WGK.1.ZUD.6630.300.2023

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
tédz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodnienie TTDSILU/KU.215-13552-2023 z dnia 14.07.2023r.

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zaopiniowano wyfacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
cisnienia.

Marcin Kaplar

Stanowisko pozytywne

Piotr Schreiber
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Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudziadz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

9 | PSE Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
18 90

elektroniczny

10 | TK Telekom Spétka z o.0. Stanowisko pozytywne Jacek Michniak
03-743 Warszawa ul. Kijowska | Brak uwag.
10/12A

NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

11 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska Uzgodnienie ROSIGK.7021.22.2022.ms z dnia 28.06.2023r.
Polskiego 124
NIP:559 100 36 06

12 | ZWiK Zaktad Wodociagow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Uzgodnienie Nr 45/2023 z dnia 29.06.2023r. L.dz. ZWiK 1674/23
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Iglinska

Dokument podpisany prz#z Joanna Krystyna
Iglinska
Data: 2023.07.20 09:34:1 1 CEST

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona5z5
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Mapa wﬁcoos.:olimmrowo_oso do celéw projektowych

Skala 1:300
Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: wiecki
Gmina: Swiecie—Miasto [041409_4]
.Obreb: Przechowo [0002

/ Dz nr 14/22, 14/17,13/9, 13/24

ID: 6640.1512.2023 Ks.rob.152/2023
Data: 19.06.2023 .

1. Uktad wpdlrzednych: PL—2000 potudnik 18
2. Poludnik odel geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
u.g%o:csmON:QEro:%o:ouo%aimuosae
u.

bezposrednieqo oraz dygitalizacji mapy

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, ktére 12/2hyly
zqtoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest

informacji w instytucjach branzowych.

4. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem pozyskanym -
z PODGIK |ub stanem uzytkowania na gruncie.

5. Nie badano Ksiegi Wieczyste] -
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Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy z oryginatem
mapy do celéw projektowych.
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LEGENDA:

— — ——— - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +2 cm

- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

[ 1 -proj.jezdnia z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,

gr.8cm

_H_ - proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,

gr. 8 cm

[ ] -proj.zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

@ - proj. wpust deszczowy uliczny

LEGENDA - branza sanitarna - kan. deszczowa:

- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna

_uo - proj. studnia kanalizacji deszczowej

LEGENDA - branza elektroenergetyczna:

- proj. stup o$wietleniowy uliczny

- proj. kabel o$wietleniowy

C————1 - proj. rura ostonowa HDPE @110

_ __u_mO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gafczynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
46/2023/ROSiGK
7 dnia:

18.05.2023 r.

Nazwa opracowania:

Branza:

Inwestor:

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz Drogowa, |Gmina Swiecie,

. .. e, . . MNSWNBN ul. Wojska Polskiego
z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego > ioa,

Elektroener. [g6_100 $wiecic
Tytul rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
czerwiec 2023 1.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiccie - Miasto, 041409 4 10
obre¢b Przechowo, 0002: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21 ’
Projektant: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
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/Dz.nr 14/22, 14/17,13/9, 13/24
*ID: 6640.1512.2023 Ks.rob.152/2023
Data: 19.06.2023 r.

1. Uktad wpdhrzednych: PL-2000 potudnik 18 ,
2. Poludnik odel geoidy: PL—EVRF2007-NH(+17) /
3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru /
3.
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z PODGIK lub stanem uzytkowania na gruncie. /
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LEGENDA:

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +2 cm

Jestem éwi ip i karnej za zloz

Podpis wykonawcy prac
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- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

D. 2697
[ | -proj. jezdnia z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr.8cm
: - proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,
gr.8cm

[ | -proj.zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

O @ - proj. wpust deszczowy uliczny

projektowana kanalizacja deszczowa

DO projektowana studnia kanalizacji deszczowej

za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci i skali
PROJEKTANT tukasz Nowakowski POM/0246/POOS/09

ul. Gatczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia Umowa nr: )
I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 Z‘;ffif_m/ROSlGK
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 18105,2023 I
X \‘\\ Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
S~ : : i : SQoi e . Gmina Swiecie,
Budowa drogi gminnej ul. Buk.O\.VeJ, w Sw1§c1u wraz Instalacyjna-|,; wojska olskicgo
z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego sanitarna  |124,
86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala:
o Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa 1:500 Data:
\\\\k sierpien 2023 r.
" Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 _4
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21 1.0
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna - POM/0246/POOS/09
sanitarna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna - KUP/0142/POOS/12
sanitarna




istn. kanat Dn300mm

rz. 25,21

istn. kanat Dn300mm
rz. ~24,48

Poziom poréwnawczy
20,00 m n.p.m.
Skala 1:100/500

5

Rzedna terenu projektowanego

26,21 |Proj. studnia kan. Dn1200mm

2594 | 26,14 | 26,14 |Proj. wpust deszczowy

Rzedna terenu istniejgcego ﬁ

N
Rzedna dna kanatu §

N
Zagiebienie dna kanatu [m] & &

Odlegtosci [m]

—_—

Srednice, materiat 250
Spadek |5 5o
Dtugosc¢ trasy [m] S &

26,96 | 26,96 |Proj. wpust deszczowy

25,88 27,06 27,06 Proj. studnia kan. Dn1200mm

25,96

1,18

1,00

»
o
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2,0%

0,0
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D1 WD1 DA1.isth. WD2

PRO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
46/2023/ROSiGK
z dnia:

18.05.2023 r.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego

Branza:

Instalacyjna-
sanitarna

Inwestor:

Gmina Swiecie,

ul. Wojska Polskiego
124,

86-100 Swiecie

Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje - kanalizacja deszczowa 1:100/500 | .
sierpien 2023 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14721 2.0
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna - POM/0246/POOS/09
sanitarna
Sprawdzajacy: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna - KUP/0142/PO0OS/12
sanitarna




Wiaz Zeliwny klasy D400
Dn600

Pierscien dystansowy
tworzywowy klasy D400

STUDNIA KANALIZACYJNA Z OSADNIKIEM

//\\///\\//\ X X \\-} | IR
\
ORI ////// ////////////////

Stopnie ztazowe
zeliwn

Przejécia
szczelne

e
Wigczenie
przykanalika ™

Fistn. kanat

osadnik
50cm

NMZ

Uszczelki na
potgczeniach

Ptyta pokrywowa
zelbetowa

Beton C35/45

Pierscien

Zelbet.

kregéw

odcigzajacy

W miejscach pofgczen kregow
studnie wyprawi¢ od wewnatrz
i zewnatrz zaprawg wodoszczelng

Kregi zelbetowe C35/45

— — — :

istn. kanat

Przejscia
szczelne

Po wykonaniu wykopu pod studnie,

!
!
!
Dn300mm }
!
!
!

wykona¢ inwentaryzacje kanatu
sanitarnego przebiegajacego przy
projektowanej studni; wigczenie
kanatéw Dn300mm niecentryczne,
otwory wykona¢ wiertnicg na budowie.

Podtoze betonowe
C12/15 gr. 20cm

Uwaga:

1. Rzedne kanatéw wedtug

rysunkéw planu sytuacyjnego i profilu.

2. Nie dopuszcza sie wykuwania
otworéw w $cianie studni.

3. Wiaz zlokalizowany w jezdni nalezy
lokalizowac¢ i godnie

z planem sytuacyjnym.

4. Po wykonaniu wykopu pod studnig,
wykonac¢ inwentaryzacji kanatu
sanitarnego przebiegajacego przy
projektowanej studni; wigczenie kanatéw
Dn300mm niecentryczne, otwory wykonaé
wiertnicg na budowie.

WIDOK Z GORY
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FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
46/2023/ROSiGK
7 dnia:

18.05.2023 r.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

bud Kk li i d : 1 odwietleni li lnSt_alaCYJna' ul. Wojska Polskiego
z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego sanitarna 124,
86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Studnia kanalizacji deszczowej 1:50 N
sierpien 2023 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 '
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21 3.0
Projektant: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna - POM/0246/POOS/09
sanitarna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna - KUP/0142/PO0OS/12
sanitarna




WPUST DESZCZOWY

Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach

o wymiarach 400 x 600mm

Wpust WD1 wpust klasy C250 "gorski", 800 x 500mm

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Krgg betonowy Dn500
Przejscie szczelne

Przykanalik Dn200 PVC
(od WD1 Dn250PVC)

Uszczelki na

potgczeniach kregow

W miejscach potgczen kregow
studnie wyprawi¢ od zewnatrz
zaprawg betonowg

Osadnik H=1,00 m

Podtoze C16/20 gr. 20cm
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ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:

46/2023/ROSiGK
7 dnia:

18.05.2023 r.

Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
H H T 3 Qwipei . Gmina Swiecie,
Bl;d(éwa diogl %‘mm't'lej ul. Bukpwej, w S;Nlejcmlyvraz Inst_alacyjna— o, Wejoka Polokicgo
z budowa kanalizacji deszczowej 1 o§wietlenia ulicznego sanitarna 124,
86-100 Swiecie
Tytul rysunku: . . Skala: Data:
Whpust deszczowy licowany z kraweznikiem 1:50
sierpien 2023 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14721 4.0
Projektant: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski | instalacyjna - POM/0246/POOS/09
sanitarna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna - KUP/0142/PO0OS/12
sanitarna






