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CV33-900 900 mm
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CV11-900 500 mm
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Φ=452 W
CV11-900 600 mm
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Φ=1402 W
CV21s-900 900 mm
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Φ=1402 W
CV21s-900 800 mm
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CV11-900 600 mm
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Φ=325 W
CV11-900 500 mm

1/1 +16 °C

Φwym: 525 W

1/2 +20 °C

Φwym: 3270 W

1/4 +20 °C

Φwym: 452 W

1/5 +16 °C

Φwym: 620 W

1/7 +8 °C

Φwym: 2804 W

1/8 +8 °C

Φwym: 8000 W

1/9 +8 °C

Φwym: 24000 W

1/6 +8 °C

Φwym: 210 W

1/3 +20 °C

Φwym: 325 W

Nagrzewnica wodna

VR Q=8,0 kW

zasilanie elektryczne:

230V, 130W

Nagrzewnica wodna

VR3 Q=24,0 kW

zasilanie elektryczne:

230V, 130W

Sprzegło hydrauliczne SP50/100,
Vmax =4,0 m3/h prod. Termen

Gazowy kocioł wiszący typu AMC55pro
prod. DeDietrich max.  o mocy 11-55 kW
z zamknięta komorą spalania
zasilanie elektryczne:
230V, 120W

Rozdzielacz kotłowy DN65,
L=0,8m izolowany term.
+ pompy obiegowe
zasilanie elektryczne:
Pco 55W, Pct 80W, 230 V

Sytem powietrzno spalinowy
Ø80/Ø125

40 x 3,5

26 x 3,0

1/6
Φ=250 W
GE  DTD4T

PP

DN32

Szafka z zaworem
odcinającym

PEØ40

przejscie
PE/stal

DN32

PP

Grzejnik el.

zasilanie elektryczne:

230V, 250W

P
A

S
 
Z

 
M

A
T

E
R

I
A

Ł
Ó

W
 
N

I
E

P
A

L
N

Y
C

H

O
 
K

L
A

S
I
E

 
E

I
 
6
0

PPW

PAS Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH

O KLASIE EI 60

161,44
HALA FILTRÓW
płytki gresowe

1/9
44,32

POMPOWNIA
płytki gresowe

1/8

28,13
POM. AGREGATU
płytki gresowe

1/7

12,85
ROZDZIELNIA
płytki gresowe
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1/5

5,44
WC
płytki gresowe

1/4

4,32
PRZEDSIONEK WC
płytki gresowe

1/3

27,33
DYSPOZYTORNIA
płytki gresowe

1/2

3,20
WIATROŁAP
płytki gresowe

1/1

Legenda

zasilanie / powrót instalacji c.o. -  rury stalowe prowadzone po wierzchu)
zasilanie / powrót instalacji c.t. - rury stalowe prowadzone w przestrzeni
nieużytkowej sufitu podwieszanego / pod stropem

zasilenie / powrót instalacji c.o. prowadzonych w warstwach posadzkowych

Grzejnik płytowy firmy PURMO Compact, zasilany od boku
- grzejniki należy doposażyć w zawór termostatyczny np. Calypso TRV-3
firmy IMI, głowicę termostatyczną oraz zawór odcinający np. Regulux firmy IMI
Grzejnik elektryczny np DTD 4T 02 prod. Dimplex

Instalacja nowo projektowana:

W pomieszczeniu kotłowni instalację c.o.(prowadzoną po wierzchu) i c.t. wykonać z

rur stalowych czarnych łączonych przez zaprasowywanie i prowadzić pod stropem.

Instalację c.o. w posadzkach wykonać z rur  z Pex. Wszystkie rurociągi zaizolować

termicznie (izolacja wg części opisowej). Urządzenia dobrane zostały  na parametr

czynnika grzewczego 65/45°C. Grzejniki zlokalizowane pod ścianą zostaną

podłączone do niej za pomocą uchwytów mocujących.

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. Wszystkie

przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach

ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji

przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych. Wszystkie

przejścia przez przegrody pomieszczeń zamkniętych oddzielenia

przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające odporność ogniową EI 60 lub REI

60 i więcej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody np. system

p.poż HILTI. Przewody zaizolować (izolacja wg części opisowej).

Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia grzewczego

należy zaopatrzyć w zawór odcinający. Zawory odcinające montować w miejscach

łatwodostępnych.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych. Wszystkie prace

budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej i z zapisami

BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem

technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,

którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań

w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania

takiego elementu w porozumieniu

z Inwestorem, a także projektantem i za jego zgodą.

Uwaga: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, nieścisłości konsultować z

projektantem. Automatyka wg wytycznych Producenta.

SCHEMAT 1.

Podłączenie nagrzewnicy aparatu grzewczego.

Nagrzewnica aparatu grzewczego
Odpowietrzenie automatyczne i separacja powietrza

Zawór regulacyjno-równoważący
Kulowy zawór odcinający

Kulowy zawór odcinający

1:100

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

23.02.2023 IS-08

działka nr ewid. 211/ 6 i 211/7, Łagiewniki,
obręb Łagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszyński

PT-W

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. ŁAGIEWNIKI
WRAZ Z BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA ŚCIEKI

INSTALACJA OGRZEWANIA
RZUT PARTERU


