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aa) 1. Na rysunku pokazano schemat konstrukcji parteru projektowanego obiektu.
Konstrukcja stalowa - pompownia i hala technologiczna
W r Konstrukcja murowana - pozostate pomieszczenia
: “ | | | 1935 | | | | “ : 2. Wszystkie wymiary podano w cm.
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! “ “ ! T T L T ! ! ! ! “ ! Sciany z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (lub PIR), gr. 15cm.
| | | | | | | | | 4. W Scianach nosnych i dziatowych nadproza prefabrykowane (NP) sprezane,
‘ ‘ lokalizacja wg oznaczen na rysunku, oparcie min. 15cm.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5. Nadproza uktadane na poduszce z 3 warstw cegty petnej.
\ ‘ 6. Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ branzowych.
| | 7. Ibrojenie elementdw konstrukcyjnych zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjnymi.
\ \ .C 100x60x4 \ | 4.Cc 100x60x4 .C [100x60x4 | | .C 100x60x4 | 8. Pozycje obliczeniowe:
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- it —H —Hh t  — H i S
— — — — — I tseene 2 — *\* - ? o1 5 Stezenie 12 Rﬁ _ - m I T A A @ - PozRI -rdzen zelbetowy 25x25cm, szt.3, H=8,75m.
8 | MLIPE 300 LIPE 3007 2.Rp 100x60x4  |M.IPE 340 5Rp WOOX6$;4\HPE 300 | M.pe 300 LIPE 3007 9. Legenda symbol:
- 2.Rp 120%x80%5 3.Rp 100xB60x4 o . .
-Rp ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ IS Nowe nadproza prefabrykowane zelbetowe
-+ .C 100x60x4 .
‘/r | 1490] | | | | 4085 | Nadproze wylewane
g 2 Rp 120x80x5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ b 10. Nadproza stalowe tgczone srubami M16 oraz przewigzkami gr.5mm co 50cm.
P s r ]
| | | | | | | /4~C 100x60x4 11. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
T o
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X | L o | | Stal ksztattowa: S235JR (St35)
o
. ; | o . | | Blachy: S235JR (St3S)
= o
; Kotwy: §355J2G3 (18G2)
| 3.Rp 150x100x4 | ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ 150%100x4 Zabezpieczenie stali: stal ocynkowana ogniowo + malowana
\ \ \ \ \ \ \ proszkowo, kolor zgodnie z projektem architektonicznym
o £ )
- C 100xB0x4 - 2.Rp 120x80x5 - ELEKTRODA ER-146; EA-146; EB-150
‘ SPAWANIE DRUTEM W OStONIE ARGONU LUB CO2
\ \ \ \ \ \ il | TECHNOLOGIA SPAWANIA METODA 136 W OStONIE CO2
\
| | | | | | | ‘/4»6 100x60x4 | PRZYGOTOWANIE ELEMENTOW DO SPAWANIA ZGODNIE Z PN-EN 1SO 9692-1
o 2 z
B \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ WSZYSTKIE PROFILE STALOWE ZAMKNAC POPRZEZ ZASLEPKI
\ | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2.Rp 120x80x5 ‘ GRUBOSCI SPOIN - GRUBOSC CIENSZEGO Z t ACZONYCH ELEMENTOW
‘ L TECHNOLOGIA SPAWANIA METODA 136 W OStONIE CO2
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1.IPE 300 o] 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
I 1.IPE 300 | 1IPE 300 | pPE 360 \ | 1IPE 300 | | f11PE 300 ! & @ wykonana | adbiors rab6l budowlano — montazowyen” opracamanymi prace imstytut Technii
o Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
D e 2.5igzenie 812 e N R D ‘7 _ [i— — — — — ot 11 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
| ot + . Sl T wykonawezym.
S i i —— S N e I B A 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
2xSBN 120/120 i 8 2 SBN 120/120 Mo - “o = = -+ Slusarki okiennej i drzwiowej, szkleri, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
< Poz.R.1 LZNSO, spodd +2,16 s Q ‘ 50, spdd +2,161 ‘ 1= o Poz.R.1 }“-0—0 Q é pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na
— 25x25¢cm ! 8 ! }R ~ 25x25¢cm ! }N 25x25¢cm podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
o =3 NS 1IN g 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiaféw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one
IS ‘ i zZ2 ‘ =3 }“% Q ‘ }“% Q ‘ (’:E‘ cechy nie gorsze jokosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
T =+ D ™ 7 RN ) + uzyskania zgody projektanta.
§:8 3 ‘ 3 ‘ 3 ‘ 3 ‘ ; 2 5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
3 — a o i i mn o o wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich
ﬁ z” = = = o informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
B Q@ (C\)‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
B Shm —— ,\3‘ znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
NS - ] ‘ SBN 120/120 ‘ ‘ = d‘i SRR wykonawecy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
L s L=150, spdd +2|14 o I 1 inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Normami, "Warunkami technicznymi Normami, "Warunkami technicznymi  "Warunkami technicznymi "Warunkami technicznymi  technicznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  opracowanymi przez Instytut Techniki opracowanymi przez Instytut Techniki  przez Instytut Techniki przez Instytut Techniki  Instytut Techniki Instytut Techniki  Techniki Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  wytyczyć geodezyjnie na etapie wytyczyć geodezyjnie na etapie  geodezyjnie na etapie geodezyjnie na etapie  na etapie na etapie  etapie etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  w szczególności elementy stolarki i w szczególności elementy stolarki i  szczególności elementy stolarki i szczególności elementy stolarki i  elementy stolarki i elementy stolarki i  stolarki i stolarki i  i i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  elewacyjnych, balustrad, poręczy i elewacyjnych, balustrad, poręczy i  balustrad, poręczy i balustrad, poręczy i  poręczy i poręczy i  i i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  należy zamawiać i wykonywać / montować na należy zamawiać i wykonywać / montować na  zamawiać i wykonywać / montować na zamawiać i wykonywać / montować na  i wykonywać / montować na i wykonywać / montować na  wykonywać / montować na wykonywać / montować na  / montować na / montować na  montować na montować na  na na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  zamiennych pod warunkiem, że posiadają one zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  pod warunkiem, że posiadają one pod warunkiem, że posiadają one  warunkiem, że posiadają one warunkiem, że posiadają one  że posiadają one że posiadają one  posiadają one posiadają one  one one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  w projekcie, a także pod warunkiem w projekcie, a także pod warunkiem  projekcie, a także pod warunkiem projekcie, a także pod warunkiem  a także pod warunkiem a także pod warunkiem  także pod warunkiem także pod warunkiem  pod warunkiem pod warunkiem  warunkiem warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  rozpoznawać w dokumentacji w kontekście rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  w dokumentacji w kontekście w dokumentacji w kontekście  dokumentacji w kontekście dokumentacji w kontekście  w kontekście w kontekście  kontekście kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  z uwzględnieniem wszystkich z uwzględnieniem wszystkich  uwzględnieniem wszystkich uwzględnieniem wszystkich  wszystkich wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  elementu, którego zastosowanie wynika ze elementu, którego zastosowanie wynika ze  którego zastosowanie wynika ze którego zastosowanie wynika ze  zastosowanie wynika ze zastosowanie wynika ze  wynika ze wynika ze  ze ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  sztuki budowlanej nie zwalnia sztuki budowlanej nie zwalnia  budowlanej nie zwalnia budowlanej nie zwalnia  nie zwalnia nie zwalnia  zwalnia zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  zastosowania takiego elementu w porozumieniu z zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  takiego elementu w porozumieniu z takiego elementu w porozumieniu z  elementu w porozumieniu z elementu w porozumieniu z  w porozumieniu z w porozumieniu z  porozumieniu z porozumieniu z  z z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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