Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzgdzenia
sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy.

e Legenda:
————————— ciepta woda uzytkowa
woda zimna
ppoz =  przejécie ppoz. (réwne odpornosci przegrody)

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur
wielowarstwowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach.
Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu technicznego).

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
posiadajgce odpornos¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wigcej dla pomieszczen
zamknigtych nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.
Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nie bedgce przegrodami
wydzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas

e montowania rurociggéw zachowac¢ zasady samokompensacji przewodéw

© = = i e i ! i E oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Punkty state i

\ przesuwne montowa¢ wg wytycznych producenta rur.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektow branzowych. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi

) ) ) wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", zasadami wiedzy
Wigczenie do rurociagu wody uzdatnione budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na
rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie

H zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w
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40x 3,5 porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgodg. Wszystkie
roicklonarl zestaw wodomierzo — W zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
konsola wodomierzowa DN25 producenta.

+ wodomierz DN20 JS2,5
+ zawor antyskazeniowy typu EA DN25
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Przeptywowy podgrzeWacz c.w.u. =
/ moc elektr.|24kw, 40| i
odgrzewacz montowany na scianie powyzej umywalki.
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Ztgczka do weza wyposazona 32x 3,0 il
w zawor antyskazeniowy typu HA = cw
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Natrysk bezpieczen Ziaczka d i Lo~ 1l 1
Zasilanie natrysku wodg zmieszang o temp. w zakire w zav?grza.i.tyzk\g;‘;:i:xsct);sﬁn;‘a\ le— 7 = 7 .
Na podejsciu wody do oczomyjki zasto! . yd T
termostatyczny przeznaczony do natryskéw ratunkowych np. [ | ‘iﬁ
Termostatyczny zawor mieszajacy typu Elipsa 25. 20 x 2,0 / - ‘
e CW—35x2.0 = ‘ 16x20 .\
‘ 16x20 o -
cw-12Xel ¢ Ztaczka do‘weza wyposazona| “%
SN j L o / - w zawariantyskazeniowy typu HA
—~1 PW.02 ] L Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacij
Przeptywowy podgrzewacz c.w.u., Inwestor: s e s L . .
zakres regulacji temperatury 20-60°C w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
moc elektr. 9kW, 400V
ontowany na Scianie powyzej umywalki. | , i o ) dziatka nr ewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,
PM Q<500 MJ/m? REI 60 PM Q<500 MJ/m! Adres Ob ‘ektu N " I N . , .
(1) Y N obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynhski
(&) 1 % L
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