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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach inwestycji: ,, Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m.
Lagiewniki wraz 7 infrastrukturq towarzyszqcq oraz bezodplywowym zbiornikiem na scieki”.

Specyfikacje Techniczne ST — 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach prac w zakresie budowy Stacji Uzdatniania
Wody w Lagiewnikach. Wydzielono nastepujace rodzaje robot:

Roboty architektoniczno — budowlane i konstrukcyjne
Roboty technologiczne
Roboty instalacyjne (sanitarne)

Roboty elektryczne i AKPiA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (ST) — jako czes¢ Dokumentow Przetargowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem opracowania jest budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Lagiewniki,
gmina Kobylin.

Zakres robot obejmie prace architektoniczno — budowlane i konstrukcyjne, technologiczne, sanitarne,
elektryczne i automatyczne dla:

— budynku Stacji Uzdatniania Wody,

— zagospodarowania $ciekow technologicznych,

— zagospodarowania terenu,

— kompletnej infrastruktury technicznej SUW (rurociaggéw migdzyobiektowych, kabli
zasilajacych i przesylowych itp.).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych podzielono na nastgpujace czgsci:
ST — 00: Wymagania ogdlne
ST - 01: Roboty technologiczne
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W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralng cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Zaktada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartosci i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zaniknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu rob6t znajduje sie w Dokumentacji Projektowe;.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilo§ciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamowienia ponizej podano
zagregowane zakresy robot dla poszczegdlnych Specyfikacji Technicznych objetych przedmiotem
zamowienia.

1.4. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamo6wienia
Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 roku w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajace Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy
o kody dziatow, grup, klas i kategorii robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego.

Stownik gtéwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z
dziewieciu cyfr, powiazane ze sformutowaniami, ktére stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub
ushug tworzacych przedmiot zamoéwienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w
nastepujacy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000 —Y),
pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000 —Y),
pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000 —Y),
pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000 —Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata
cyfra shuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu
rozszerzenia opisu przedmiotu zamdéwienia. Pozycje sktadaja si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z
odpowiadajacymi mu sformutowaniami, umozliwiajacymi dodanie dalszych szczeg6téw odnoszacych
sie do szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow, kod alfanumeryczny
sktada si¢ z:

— pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji,
— drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja na poddziat,
a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.
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Dzialy, grupy, klasy i kategorie robot budowlanych

Dla rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamoéwien, mozna wyrozni¢ wyszczeg6lnione ponizej dzialy, grupy i klasy.

Dzial robot: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robét: 45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Grupa robét: 45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $§ciekowej i wodnej

Klasa robo6t: 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

Grupa robot: 45300000 — 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robo6t: 45310000 — 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Klasa robét: 45320000 — 6: Roboty izolacyjne

Klasa robét: 45330000 — 9: Hydraulika i roboty sanitarne

Klasa robét: 45340000 — 2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

Klasa robdt: 45350000 — 5: Instalacje mechaniczne

Kazdorazowo zakres wyzej wymienianych robdt, co do ilosci i nakladow normatywnych nalezy
rozpatrywaé w polgczeniu ze szczegoétowym opisem robot zawartym w tabelach okreslonych w
przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie czy okreslony w Dokumentacji
Projektowej zakres robét jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.5. Prace towarzyszace
W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wlaczy¢ m.in. nastepujace czynnosci:

— prace projektowe obejmujace wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu robot
nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy,
projektéw wykonawczych zwiazanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy oferowane
przez Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw, podiaczen
sanitarnych lub elektrycznych, nie przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez
Zamawiajacego, projektow $cianek szczelnych, projektow rozruchu, instrukcji itp.,

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez inzyniera,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

— zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci
dla mieszkancow,

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialow oraz prac budowlano — montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone zostang
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osiggni¢ciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupehienie dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po
jej zakonczeniu,

— ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odklad 1 zwigzany
z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu zastalego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

— przekazanie wykonanych uktadow kanalizacji i wodociagow (jako kompletnej, sprawnej
struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej:

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow
objetych projektowaniem.

AKPiA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzagca do sterowania pracg Stacji
Uzdatniania Wody.

Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacja
Techniczna.

Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
Specyfikacja Techniczng.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Dziennik budowy — dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa — urzadzenie stuzace do wymuszania przeptywu powietrza pod cisnieniem do 1,0 bara.
Dezynfekcja wody — proces, ktorego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej wody.
Filtry — urzadzenia stuzace do filtracji wody w toku okre$lonych procesow fizyko — chemicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zesp6t czynno$ci zmierzajacych do
okreslenia przydatnos$ci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci.
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Infrastruktura techniczna — zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czgséci zatozonych procesow technicznych.

Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli
poprawnosci realizacji powierzonych zadan.

Kaskady napowietrzajgce — urzadzenia stuzace do natleniania wody surowej oraz jej odgazowywania,
z wyciagiem mechanicznym powietrza

Koagulacja — proces wigzania koloidow organicznych i mineralnych powodujacych przekroczenia
barwy, mg¢tnosci oraz substancji organicznych w wodzie

Kanalizacja — sie¢ rurociggdw, ktore stuza do odprowadzania Sciekow i/lub wod przelewowych i
poptucznych do okreslonego miejsca w celu ich utylizacji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru — rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien.

Laboratorium —laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot, jak
i odbioru technologicznego wykonania prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju W 0Si
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odstojnik wod poplucznych — element infrastruktury technicznej stuzacy do gromadzenia odciekow
pochodzacych z phukania filtrow

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plukanie filtrow — dziatanie eksploatacyjne zmierzajace do usuniecia zanieczyszczen odfiltrowanych
na ztozu filtracyjnym, poza uktad uzdatniania.

Pompownia sieciowa — obiekt stuzacy do tloczenia wody ze zbiornikow retencyjnych do sieci
wodociggowe;.

Pompy dozujace — urzadzenia sluzace do wtlaczania substancji wspomagajacych proces uzdatniania
do wody.

Pompa pluczaca — urzadzenie do ptukania filtrow w toku ich eksploatacji.

Pompy — urzadzenia stuzace do ttoczenia wody lub §ciekéw z okreslonym ci$nieniem i wydajnoscia.
Popluczyny — wody z ptukania filtréw w toku ich regeneracji technologiczne;j.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z p6Zniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektow budowlanych oraz okreslajagca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.
Préby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci.
Rurociag tloczny/ssawny — przewody, przez ktére woda Iub $cieki przeptywa pod ciSnieniem.

Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi
dostarczana jest woda.

Stacja Uzdatniania Wody — zespo6t urzadzen, armatury i ksztaltek oraz AKPiA realizujgcy proces
uzdatniania wody. Woda po tym procesie ma spetnia¢ wymagania okres§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Studnia glebinowa — urzadzenie stuzace do poboru wody surowej z glgbinowych warstw
wodonos$nych.

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dzialalno$ci bytowo — gospodarczej cztowieka w budynku Stacji
Uzdatniania Wody.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
7 przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny — obiekt stuzacy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem do sieci
wodociggowej, wyrownujacy nierownomiernosci rozbioru dobowego wody.

Zloze filtracyjne — wypehienie filtrow, stuzgce usunigciu zanieczyszczen wytragconych oraz
rozpuszczonych z wody.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposob okre§lony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

o Dbezpieczenstwa konstruke;ji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed halasem i drganiami,
oszczednosci energii,

— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

— mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

— warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

— warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0osob przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami
inzyniera.

O O O OO
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Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Uzgodnienia.

Zamawiajacy uzyskatl i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,.Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektow. Wszystkie projekty posiadaja wazne decyzje pozwolenia na budowe.

1.8. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy stanowia:

— Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu Zamawiajacego,
— Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét.

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano —
wykonawczy na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

— Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

— Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacj¢ techniczno —
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

— Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.9. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
W zakresie zgodno$ci robot w Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi nalezy
przestrzegac nastgpujacych zalecen:

— Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora
sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé o ich wystapieniu
oraz ustali¢ z Inwestorem i Projektantem warto$¢ prawidtows. Poszczegdlne dokumenty
powinny by¢ traktowane w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem wazno$ci: Specyfikacje
Techniczne, Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢
jakichkolwiek bledéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomié¢ Inwestora, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupelnien.

— Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne
z planem sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich i wymaganiami materialowymi, okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

— Cechy Materiatow i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
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odchylen od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robét, to
takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy
W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzuja nastgpujace wytyczne:

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.
Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.11. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot budowlanych
W zakresie ochrony $srodowiska podczas wykonywania Robot budowlanych obowigzuja nastepujace
wytyczne:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego i1 stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
o miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w $rodowisku naturalnym;
o quq podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,
= zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
=  mozliwo$cig powstania pozaru,
praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzag Wykonawce.
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1.12. Ochrona przeciwpozarowa
W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje si¢ nastepujace zalecenia:

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

— Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

—  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Stosowanie materialéw niebezpiecznych
W zakresie stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych wytycznych:

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

1.14. Przestrzeganie przepisow BHP
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo swych pracownikow 1 zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca w szczegdlnoSci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego "planem bioz".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania robotami.

Szczegblne zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych to upadek z wysokosci wiekszej niz 5,0
m.

Zatoga wykonawcy przed rozpoczegciem pracy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
robot. Wykonawca powinien mie¢ specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajace dostep osobom postronnym wyznacza si¢ przez ich ogrodzenie
i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
zabezpiecza si¢ balustrada.

Nachylenie tych drég nie moze by¢ wigksze niz: dla wozkéw szynowych — 4,0 %; dla wozkow
bezszynowych — 5,0 % i dla taczek — 10,0 %.
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Przejscia dla pracownikow znajdujace si¢ na pochytosciach o pochyleniu wickszym niz 15,0 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.

Pochylnie do recznego przenoszenia ci¢zarow, nie powinno mie¢ spadkow wigkszych niz 10,0 %.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad
ludZzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatow Iub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1,0 kV;

— 5,0 m—dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1,0 kV, lecz nie przekraczajacym 15,0 kV;

— 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15,0 kV, lecz nie przekraczajacym 30,0
kV;

— 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30,0 kV, lecz nie przekraczajagcym 110,0
KV;

— 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110,0 kV.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane w czasie
robot, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Zatoga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace specjalistyczne wymagajace odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikow
o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zatoga Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa,
r¢kawice ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac
bezposrednio przed jego uzyciem.

Prowadzenie robdt podczas szybkosci wiatru wigkszej niz 10,0 m/s, trwania burzy i wyladowan
atmosferycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego o$wietlenia, a
takze w czasie gestej mgty, wzglednie podczas silnych opadéw deszczu lub $niegu.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy ochronne,
ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do stalych czesci budowli.

— Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

— Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

— Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
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1.15. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno§¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

—  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstlugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robdt. Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

— W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inwestora.
Wykonawca bedzie wspdtpracowal w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

— Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na  planach i rysunkach  dostarczonych ~ Wykonawcy  przez
Zamawiajgcego/Inwestora 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte
na koszt Zamawiajagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy

na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.16. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany
do Robdt.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejgcia Robdt Wykonawca odpowiada za wlasciwe
utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wilasny koszt.

1.17. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z
realizacjg Robot lub moga wptywac¢ na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w
pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.
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1.18. Prawa patentowe
Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre§lone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 1 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigza one Wykonawcg.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wylgcznie te wyroby budowlane (materiaty i
urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i ktore posiadajg wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speknienie
podstawowych wymagan.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny byé nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm
1 przepisow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdéw do Robot.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:

1. wyroby budowlane, dla ktérych:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

— w odniesieniu do okre§lonych urzadzen i materiatow posiadaja atesty PZH do kontaktu z
wodg pitna,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedlug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta Dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami InZyniera.

2.2. Zrodla materialéw
Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materialow i1 urzadzen Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace ich pochodzenia oraz
odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. - tzw. wnioski materialowe, stanowigce podstawe do
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zatwierdzania danego materiatu do zastosowania.

Zatwierdzenie partii Materialow, Urzadzen z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materialow z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.3. Materialy miejscowe
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wiladz
na pozyskanie Materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
wszystkich Materialéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nicodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sig
niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miegjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inzyniera
Wszystkie Materialy i Urzadzenia przeznaczone dla robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na Materiatach, Urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile
uzna to za wlasciwe po ich dostawie. Ponadto:
— Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materialow, Urzadzen do jakichkolwiek czg$ci
rob6t odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
— Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji.
— Materialy i Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
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Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentéow zwigzanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

2.8. Wymagania szczegéltowe
Wymagania szczegdélowe odnosnie poszczegdlnych Materialow 1 Urzadzen opisane zostaly w
Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace wykorzystania Sprzetu obejmuja nastgpujace elementy:

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku braku ustalen
W powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprz¢tu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:

w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, ktory powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:

« teodolity lub tachimetry,

« dalmierze,

« niwelatory,

. tyczki,

« laty,

w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik) i rozbidérkowych, montazowych

(budynek SUW) oraz posadowienia zbiornika bezodptywowego:

« koparka,

« spycharka,

« dzwig samojezdny (montaz pomp glebinowych, zbiornika retencyjnego, zbiornika
bezodpltywowego, filtrow w obrgbie SUW),

« samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, taSmociagi,

« miloty pneumatyczne,

« kontenery do gromadzenia odpaddw,

« drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym,

« inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,

+  zacieraczki do betonu,
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« wibratory,

« ubijaki,

«  zageszczarki plytowe,

« pompy do podawania betonu,

« deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajace sztywno$¢ i
niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji
w czasie ich eksploatacji,

« rusztowania, urzadzenia transportu pionowego do robot elewacyjnych,

« inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robot,

— w zakresie prac montazowych w obrebie SUW:

« spawarki do stali nierdzewnej,

« gwintownice,

« wyciagarki i zurawie do ustawienia filtréw oraz innych ci¢zszych materiatow,

« urzadzenia do prac elektrycznych,

+ inne drobne urzadzenia do prac r¢gcznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzadzenia, jesli uzna, ze ich zastosowanie
jest konieczne dla realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie wuzyte $rodki transportu winny spelnia¢ wymagania okreSlone w  Ustawie
z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003).
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu zastalego uzytkowania
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Material z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpadow niebezpiecznych winien odbywac si¢ specjalistycznymi srodkami transportu lub w
szczelnie zamknigtych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,.gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 minut — przy temperaturze +15,0 °C,

— 60 minut — przy temperaturze +20,0 °C,

— 30 minut — przy temperaturze +30,0 °C.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
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Transport rur
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany

pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;j. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej. Wyladunek — z zachowaniem $rodkoéw ostroznosci. Rur nie nalezy zrzucaé, lecz
roztadowywacé na pochytych legarach.

Transport urzadzen typu filtry i zbiorniki retencyjne

Urzadzenia tego typu moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, spelniajgcym wymagania
ruchu drogowego i obowigzujace przepisy. W razie koniecznosci stosowac transport wielkogabarytowy,
zabezpieczajac 1 ustalajgc wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow zwiazanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ oraz ewentualnym

uszkodzeniem. Wytadowywac delikatnie, przy uzyciu odpowiednich urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét obejmuja nastepujace pozycje:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  doktadne  wytyczenie w  pionie
i  wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Roboét zgodnie 2z wymiarami
i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bigedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na witasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i1 Urzadzen lub
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robdt, w ktorym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

1. Czg$¢ ogodlna podajaca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
zasady BHP,
wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne:
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+ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

« system (sposob i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cia
wykonywanych Robot,

«  wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob
oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi.

2. Cze$¢ szczegdtows podajaca:

— wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i 1los¢ $rodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow
itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci podczas
transportu,

— sposob i procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

— sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci
Materiatow oraz Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materialow oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialdow oraz Robdt
z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggni¢ciach urzadzen, sprz¢tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty,
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
W zakresie kontroli prob materialow stosowane sg nastepujace zasady:

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

2. Inspektor bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materialow, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
W odniesieniu do prowadzenia pomiar6w oraz badan obowigzuja nastgpujace zasady:
1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
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2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piSmie wyniki do jego akceptacji.

3. Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na badania jakosci wody determinujace podjecie decyzji o
osiggnigciu sprawnosci technologicznej uktadu uzdatniania wody — opisane w szczegdtowej
czesci Specyfikacji Techniczne;j.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan
beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg
wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Badania kontrolne mogg by¢ rowniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan
Inspektora stosuje si¢ nastepujace zalecenia:

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrédia ich wytwarzania, Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno§¢ Materialow, Urzadzen i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wtasny koszt pobierac¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badam niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtdérnych lub dodatkowych albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw 1 Robot z Dokumentacija Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materialow, Urzadzen i Sprzetu
W przypadku Materialow, Urzadzen, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreSlajacy w sposodb jednoznaczny jej cechy.
Szczegblowe zestawienie Materialdéw, w stosunku do ktéorych bezwzglednie wymagane jest
dostarczenie odpowiednich atestow, zostato przedstawione w czgéci szczegdlowej Specyfikacji
Technicznych.

1. Wpyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

2. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytacznie Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
petna zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy stanowia odpowiednio:
1. Pozwolenie na budowe.
2. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.
3. Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktérego wymagania szczegotowe obejmuja nastepujace
aspekty:
— Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

str. 20



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zamawiajacego 1 Wykonawce 1 winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialnosé¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

— Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.

— Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

— Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora.

— Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

« datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
« datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
« datg akceptacji  przez  Inspektora  programu  zapewnienia  jako$ci
i harmonogramu Roboét,
« terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
« przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,
« daty i przyczyny wstrzymania Robot,
« zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,
« zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
« dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
« dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt,
» dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis dokonany
przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

4. Ksiega Obmiaréw. Ksiega Obmiardw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do
Ksiegi Obmiarow.

5. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci
materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6. Pozostale dokumenty budowy:

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
—  Swiadectwa Przejecia Robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie.
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6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie mial staly dostgp do wszystkich
dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Roboét

1.

Obmiar Robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt —zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakiekolwiek blad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Roboét. Bledy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora.
Obmiar wykonywanych Robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

1.

2.

Dtugosci 1 odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposédb
zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
$wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie ich doktadnos$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Termin i czestotliwo$¢é przeprowadzania pomiarow

1.

n

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejgciem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy
Robot.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

— odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— odbior odcinka lub/i catosci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robdt odpowiednio dla

odcinka lub catosci Robot),
— odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,
— odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru koncowego).

8.2. Dokumenty przejecia Robot
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest Protokol Odbioru Roboét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla celéw Odbioru Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej, budynku lub lokalu,

— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

— Dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajacg naniesienie
zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

— receptury i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

— wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

— atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatow, Urzadzen, zgodnie z wymogami
przepisoOw prawa w tym zakresie,

— opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

— sprawozdanie techniczne,

— Instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacj¢ techniczno — ruchowsa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

— instrukcje eksploatacji,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
— zakres i lokalizacjg¢ wykonanych Robot,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez
Inspektora,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
— Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

8.3. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji
Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.
Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigeciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
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ktore wystapity w Okresie Gwarancji.
Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

1. Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Roboét stanowiacym zatgcznik do oferty.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowe;j.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych Materiatdw, wbudowanych Urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

— koszt rozruchu,

— koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu
i kierownictwa budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia,
eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, koszty ogolne
przedsigbiorstwa Wykonawcy itp.,

— koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdét,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajoéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej zestawiono
podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego zamierzenia
budowlanego.

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386) z pdzniejszymi
zmianami

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 00.100.1086)
1989, Nr 30 poz. 163 z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 240 poz. 2027

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229)
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z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321) z
pOZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z
aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow. (Dz. U. 93.96.438)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37 poz. 339) wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej zmieniajacym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8
poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209 poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 03.121.1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881
2004.05.01)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 roku
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w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiana obiektow budowlanych. (Dz. U.
Nr 126 poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom I, czgs¢ 3)
Arkady, Warszawa 1990 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czgs¢ B zeszyt 5: Oktadziny i
wyktadziny z plytek ceramicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze¢$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 rok
Wytyczne wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 rok

Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wode w warunkach
specjalnych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995 rok

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

PN-B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania probek gruntow

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-88/B-06250: Beton zwyktly

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991: Prety zebrowane

PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okre§lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

PN-H-04408: Metale. Technologiczna proba zginania

PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia

PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie

PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania

PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badafh. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-B-06250: Beton zwykty

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne
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PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci

PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow mineralnych
PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-4: Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztaltu

PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwos$ci

PN-B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-D-96000: Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-96002: Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania

PN-M-47900.00: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne
wymiary

PN-M-47900.01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania

PN-M-47900.03: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania
PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo — kauczukowa

PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-B-24008:1997: Masa uszczelniajaca

PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej
PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl)

PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco

PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-70/B-10100:  Roboty  tynkowe. Tynki zwykle. @ Wymagania 1 badania
przy odbiorze

PN-EN ISO 10545-1:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999: Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999: Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i
sily tamiace;j

PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Migdzygminny Zwigzek Wodociggow 1 Kanalizacji w Strzelcach
Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

ZADANIE: Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz z
infrastrukturg towarzyszacg oraz bezodptywowym zbiornikiem na
scieki

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w Lagiewnikach

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody
Miejsciwos¢: Lagiewniki, gmina Kobylin
Nr dziatki ewidencyjnej: 211/6, 211/7 obreb 0006 Lagiewniki

ST-01
ROBOTY TECHNOLOGICZNE
Kod CPV Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw uzdatniania
45252000 - 8
ST-01.01 Ujecie wody (studnie glebinowe)
ST-01.02 Napowietrzanie wody i urzadzenia zwiazane
ST-01.03 Filtracja wody
ST-01.04 Urzadzenia pluczace
ST-01.05 Gospodarka popluczynami
ST-01.06 Dezynfekcja wody
ST-01.07 Pompownia sieciowa
ST-01.08 Instalacje technologiczne i rurociagi miedzyobiektowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.01
UJECIE WODY (STUDNIE GLEBINOWE)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie ujecia wody w ramach inwestycji: ,, Budowa budynku stacji uzdatniania
wody w m. Lagiewniki wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq oraz bezodplywowym zbiornikiem na
Scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
W ramach robot objetych niniejsza Specyfikacja Szczegdotows zostang wykonane nastepujace prace:

— wymiana istniejagcych obuddéw studziennych wraz z armaturg i opomiarowaniem na nowe
obudowy naziemne,

— wykorzystanie istniejgcych pomp glebinowych i rurociggéw wznosnych (wpigcie rurociggow
do nowej obudowy)

— montaz nowego opomiarowania studni (poziom, przeptyw, ci§nienie)

— ulozenie niezbednych rurociggéw wody surowej w zakresie terenu SUW.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych
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nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy
podstawowe przedstawiono ponize;j.

Obudowy studzien glebinowych

Obudowy zewnetrzne studzien stanowi¢ beda kompletne obudowy naziemne o parametrach
przedstawionych ponize;j:

kompletna obudowa naziemna, z podstawa,

wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (powierzchnia obudowy nie moze byc¢
pokryta farbami),

kopula gorna i podstawa obudowy wypeliona kompozytem o zwickszonej wspotczynniku
odpornosci cieplnej,

grubos¢ izolacji termicznej min. 70mm,

gorna koputa wypukta ze spadkami na 2 dtuzsze boki nie powodujaca zalegania wody i $niegu
armatura, elementy wyposazenia, zamek obudowy, zawiasy, $ruby, nakretki, podktadki,
wewnetrzne ograniczniki kata otwarcia obudowy wykonane ze stali odpornej na korozje -
X5CrNi18-10 (1.4301, AISI 304) zgodne z PN-EN10088 — 1,

otulina ocieplajaca przytacze wodociggowe o grubosci min. 100mm, o chlonigciu wilgoci 3%
rozstaw osi miedzy glowica, a podejsciem wodociggowym 625mm,

ogrzewanie radiatorowe 0 mocy min. 250W z automatycznym ogranicznikiem temperatury,
uchwyt do podnoszenia obudowy,

odbojniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem przy niekontrolowanym opuszczeniu koputy,
podwoéjne zabezpieczenie obudowy przed niepowolanym otwarciem, wraz z czujnikiem
aktywujacym alarm,

zawiasy wspomagane sprezynami gazowymi o mocy 1400N,

uktad grzewczy ze skrzynkg elektryczng i przytaczem elektrycznym 5 x 35mm?

oswietlenie ledowe,

atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz certyfikat CE

Wyposazenie wewnagtrz obudowy:

glowica studni wykonana ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L z kotnierzem
obrotowym u gory gltowicy, glowica studni z kré¢cem do pompy glebinowej oraz przejsciem
DN32 dla osadzenia sondy hydrostatycznej, czujnika konduktometrycznego oraz awaryjnego,
orurowanie wewnatrz obudowy o $rednicy DN 100,

rurociagi wznos$ne, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 316/316 L, laczone
kotnierzowo,

rura ostonowa DN32 do montazu sondy hydrostatycznej wewnatrz studni, rura sprowadzona
od poziomu glowicy do giebokosci zawieszenia pompy w studni,

wyplyw wodny DN 50 z zaworem odcinajacym i ztaczem strazackim GZ 52 do odpompowania
studni,

przepustnica migdzykotnierzowa z przektadnia reczng i zawor zwrotny migdzykotnierzowy o
Srednicach DN 100,

przeptywomierz elektromagnetyczny z przesytem danych drogg kablowa przystosowany do
wody surowej o §rednicy DN 100,

kurek probierczy ze stali nierdzewnej o $rednicy G %27,

czujniki ci$nienia z manometrem do pomiaru ci$nienia tloczenia wody,

dodatkowo rurociag tloczny za pierwszym kotnierzem od strony pompy wyposazony zostanie
w urzadzenie centrujace ze stali nierdzewne;.

Zawor bezpieczenstwa

Uwagal!

Na etapie prac realizacyjnych nalezy zweryfikowa¢ konieczno$¢é montazu zaworu ezpieczenstwa,
po analizie aktualnie zamontowanych pomp gl¢binowych, a takze rzednych zwierciadel
statycznych. Dopuszczalne ci$nienie urzadzen (aeratorow, filtrow cisnieniowych) wynosi 6 bar.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowe;,

— klucze pozwalajace skrecac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

— gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — ulatwiajace montaz materiatdow cigzkich,

— wyciagarki i zurawie, wzglednie dzwig samojezdny dla montazu pomp gtebinowych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, !aczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Wszelkie zarysowania, pgknigcia lub inne uszkodzenia beda dyskwalifikowaty uzycie materiatu.
Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone
wymagania:
- rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzagcymi od podtoza,
- w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementow,
- nie nalezy naraza¢ orurowania na ryzyko skazenia bakteriologicznego,
- stosowac kapsle zabezpieczajace przed przedostaniem si¢ do rury ciat obcych.

Glowice studzien glebinowych wraz z osprzgtem nalezy sktadowa¢ w miejscu zabezpieczajacym przed
negatywnym wplywem warunkoéw atmosferycznych.

Przeptywomierze przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i cieplych, bezwzglednie przestrzegajac
zalecen producenta urzadzenia.

Pompy glebinowe przechowywa¢ w pomieszczeniu suchym, w temperaturze i przy wilgotnosci
okreslonej przez producenta, w warunkach uniemozliwiajacych skazenie bakteriologiczne urzadzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewod6w rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$ci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.
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4. W migjscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypekni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowaé na podporach. Stosowaé obejmy pelne zabezpieczajace

przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
migjscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

o

5.2. Polaczenia przewod6w rurowych
Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, Ze docelowy montaz armatury, rurociggéw i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementow (ksztaltek montazowych, koklierzy itd) to powinien
przewidzieé je w wycenie.

Polaczenia kolnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajagcych aktualne
uprawnienia.

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817.

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentow:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskie;j;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materiaty podstawowe i dodatkowe;
-protokot/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegotowe, w zaleznos$ci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposdb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigeia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Polaczenia zgrzewane — PE
Potaczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami taczenia rurociagéw PE.
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5.3. Montaz obudowy | armatury

1.
2.

Istniejace rury ostonowe studzien przedtuzy¢ do poziomu terenu.

Istniejace obudowy (po czgsciowym demontazu) zasypaé piaskiem i zageSci¢, a nastgpnie
wykona¢ obetonowanie rury ostonowej, zakonczonej glowica, monolitycznie z plyta, na ktorej
zamontowana zostanie nowa obudowa.

Obudowg studni nalezy posadowi¢ zgodnie z zaleceniami projektu, na przygotowanej
wczesniej ptycie fundamentowe;.

Pompy i rury montowa¢ zgodnie z zasadami wykonywania rob6t studniarskich z zachowaniem
wszelkich zasad BHP.

Armatur¢ nalezy montowa¢ w miejscach przewidzianych przez projekt technologiczny,
zgodnie z DTR urzadzenia.

We wskazanych miejscach stosowaé potaczenia kotnierzowe lub spawane.

Pompy montowac¢ zgodnie ze sztuka budowlang z wykorzystaniem urzadzen umozliwiajacych
bezpieczny montaz.

Aparatura kontrolno — pomiarowa powinna spelnia¢ wymagania techniczne okreslone w
Dokumentacji Projektowej. Powinna by¢ zalegalizowana.

Po dokonaniu montazu pomp i armatury catos¢ zdezynfekowac.

. Wykona¢ probne pompowanie i nastawi¢ wydajno$¢ ukladu zgodnie z wytycznymi

zamieszczonymi w projekcie technologicznym.

5.4. Roboty ziemne — montaz rurociagow
W zakresie robdt montazowych rurociagéw w terenie nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno — wysoko$ciowymi, wymiarami istniejagcych budowli,
wytyczenie 1 trwale oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewodow podziemnych,

wykonanie wykopdéw, odspojeniec 1 odktad urobku, wywo6z nadmiaru gruntu
z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inwestorem,

przygotowanie podtoza, podsypka,

zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

Uktadajac rurociagi liniowe nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace elementy:

glebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacja Projektowa i zgodnie z PN — B —

10735,

w przypadku ulozenia przewoddéw na mniejszych gltebokosciach stosowac ocieplenie warstwa

zuzla lub inng. Rurociagi przed dociepleniem zuzlem owina¢ 2 — krotnie folig poliwinylowa.

Obudowg z betonu stosowa¢ wylacznie pod nawierzchniami drég.

wykona¢ wykop, zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz obowiazujacymi zasadami sztuki

budowlane;j:

« w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnig warstwe o grubosci ok. 0,5 m nalezy
usung¢ ostroznie, nawet recznie,

« wykopy powyzej glebokosci 1,5 m wykonywac jako umocnione,

wysokosci podsypek — zgodnie z Dokumentacja Projektowa wzglednie powszechnie

przyjetymi zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

materiat na podsypke: piasek,

zageszczenie podsypki: min. 0,98,

zageszczenie wykonywaé warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanej metody

zageszczania,

dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,

zasypke wokot rury wykonywac piaskiem, zageszczajac co najmniej do 0,25 m ponad wierzch

rury, do wskaznika 0,98,

opuszczanie przewodow na dno, po przygotowaniu podioza,

przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie podtoza i stan techniczny rur,

rury mozna opuszczac recznie,
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przed przystapieniem do laczenia sprawdzi¢ konce rurociggu (w zaleznosci od zastosowanego

materiatu i metody jego taczenia),

zaglebienie przewoddéw powinno uwzglednia¢ glebokos¢ strefy przemarzania,

w przypadku utozenia przewodow na mniejszych gltebokosciach, w celu zabezpieczenia przed

zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone warstwg zuzla, przy czym warstwa nie moze

mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego,

zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggow, w ktoérych woda nie przebywa w sposob

ciagly (rurociagdéw spustowych wody, wzglednie rurociggdw przelewowych),

faczenie przewodow:

« szczegbdtowe warunki montazu podane przez producenta,

« przewody stalowe — polaczenia spawane, zgodnie z obowigzujacymi normami dla roboét
spawalniczych, odbiér polaczen 1 proby szczelnoSci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

zasypywanie przewodow:

- material na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja,

« zasypka wstepna — grubosci ok. 0,25 m, zageszczana recznie,

« podczas zageszczania unika¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia,

« wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testow szczelnosci,

« wskaznik zageszczenia: 0,98,

«  po przeprowadzeniu proby zasypywaé rurocigg warstwa gruntu 30 cm,

« nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawcza odpowiednig dla rodzaju zastosowanego
rurociagu,

rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wytycznymi, instrukcja

montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ obejmowac:

sprawdzenie Dokumentacji Technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy
istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem
technicznym,

sprawdzenie czy zostaly dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami,
inne elementy okre$lone w Specyfikacji ogdlne;.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jesli nie
spetniono ktéregokolwiek z elementdéw, nalezy fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegdtowej powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:

sprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen, w tym: pompy giebinowej, urzadzenia
pomiarowego, ogrzewania obudowy pompy glebinowej, manometru, kurka probierczego,
badania szczelno$ci instalacji,

str. 34



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- badania szczelnosci rurociggow przed zasypaniem wykopow,

-  proby cisnienia,

- sprawdzenie stopnia zaggszczenia podsypki pod rurociagi,

- wykonanie zgodnie z Dokumentacja, wzglgednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

- dostarczenie DTR, atestow, swiadectw jakosSci, deklaracji zgodnosci,

- dostarczenie protokotow odbiorow czgsciowych, protokotow badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne” ST
—00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy zwiazane podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” ST — 00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.02
NAPOWIETRZANIE WODY I URZADZENIA ZWIAZANE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot udowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie ukladu napowietrzania wody i urzadzen zwiazanych w ramach inwestycji:
»Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz 7 infrastrukturg towarzyszqcg oraz
bezodptywowym zbiornikiem na scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
W ramach robot objetych niniejszg specyfikacjg szczegdtowa zostang wykonane nastgpujace prace:
- montaz mieszaczy statycznych rurowych,
- montaz centralnych aeratoréw ci$nieniowych,
- montaz spre¢zarek napowietrzajacych,
- montaz wezla sprezonego powietrza,
- montaz uktadu recyrkulacji wody,
- montaz niezbednego orurowania uktadu napowietrzania,
- montaz armatury odcinajacej oraz kontrolno — pomiarowej,
- pozostate niezbedne elementy uktadu.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
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wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialy do wykonania robdt instalacyjnych
nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy
podstawowe przedstawiono ponize;.

Uktad napowietrzania I stopnia (napowietrzanie wody surowej) ztozony bedzie z:
— rurowych mieszaczy statycznych (2 szt.),
— centralnych aerator6w dynamicznych (2 szt.),
— sprezarek powietrza (wspolny element dla wszystkich stopni napowietrzania),

— wezla spr¢zonego powietrza wraz z niezbednym osprzetem (wspolny element dla wszystkich
stopni napowietrzania),

Uktad napowietrzania Il stopnia (napowietrzanie wody po I stopniu filtracji) ztozony bedzie z:
— rurowych mieszaczy statycznych (2 szt).

Uktad napowietrzania III stopnia (napowietrzanie wody recyrkulowanej) ztozony bedzie z:
— rurowy mieszacz statyczny (1 szt).

Rurowe mieszacze statyczne

— Tlos¢: 5 szt.,

— Srednica nominalna: DN 150,

— Dlugo$¢ mieszacza: ok. 1200 mm,

— Przylacze powietrza: G1"

— Wykonanie: stal nierdzewna AlSI 316/316L,

— Montowany kotnierzowo, wyposazony w 2 manometry z zaworami kulowymi.
— Armatura na rurociggu doptywowym:
o przepustnica migdzykotnierzowa DN 150 z napedem r¢cznym,
o kurek probierczy 1/2” przystosowany do opalania,
— Armatura na rurociggu odptywowym
o przepustnica miedzykohierzowa DN 100 z napedem recznym,
o kurek probierczy 1/2” przystosowany do opalania,
— Armatura na obej$ciu mieszacza statycznego,
© przepustnica migdzykotierzowa DN 150 lub DN 200 z napgdem recznym.

Aeratory dynamiczne (element istniejacy)
Ponizej zestawiono podstawowe parametry istniejacych aeratoréw:

— Producent: Eko-Partner,

— Tlos¢: 2 szt. (1 lewy, 1 prawy),
— Srednica nominalna: 1400 mm,

— Pojemnos¢: 3,90 m®,

— Wysokos$¢ catkowita: ok. 3415 mm,

— Wysoko$¢ plaszcza: ok. 2000 mm,

— Dopuszczalne ci$nienie: 6,0 bar,

— Dopuszczalna temp. wody: 50°C,
— Krocce przyltaczeniowe wody: DN 150
— Wykonanie:
© aeratory z wypelnieniem pier§cieniowym Biateckiego
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o zbiorniki ze stali weglowej, z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnatrz i na zewnatrz.
Powierzchnie zewngtrzne 1 wewnetrzne aplikowane ci$nieniowo elastomerem
poliuretanowym, polimocznikowym (100% czesci statych), utwardzenie chemiczne i
termiczne o bardzo duzej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej, powtoka odporna na
zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng. RAL
5015, grubos$¢ powltoki 1000 mikrometrow

Armatura na aeratorze:

o Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy G1”’ z zaworami kulowymi G1”
Armatura na rurociggach doplywowych aeratorow:

o przepustnica mi¢dzykolierzowa DN 150 z napedem recznym,
©  manometr z zaworem kulowym,

o kurek probierczy 1/2” przystosowany do opalania,

Armatura na rurociggach odpltywowych aeratorow:

o przepustnica mi¢dzykohierzowa DN 150 z napedem recznym,
©  manometr z zaworem kulowym,

o kurek probierczy 1/2” przystosowany do opalania,

Armatura na rurociggach spustowych aeratorow:

o przepustnica mi¢dzykolierzowa DN 150 z napgdem recznym,
Armatura na obejs$ciu / wariantowym przekierowaniu wody:

o przepustnica mi¢dzykolierzowa DN 200 z napedem recznym,

Sprezarki powietrza

Tlos¢: 2 szt. (1 pracujaca i 1 rezerwowa),

Typ: spiralna, bezolejowa, przystosowana do pracy ciagtej
Nadci$nienie robocze: do 10 bar,

Wydajnos¢ przy nadcisnieniu rob.: 0,46 m*/min. = 27,6 m*h,

Moc znamionowa silnika: 5,5 kW,

Pojemno$¢ zbiornika: 500 L,

Przytacze elektryczne: 400V /3 /50 Hz

Wyposazenie: obudowa dzwigkochtonna, zabudowana na zbiorniku

sprezonego powietrza, komplet filtrow i przytaczy, opomiarowanie uktadu.

Rotametry powietrza

—  Tlos¢: 7 szt.,

— Cisnienie pracy: 4,0 bar,

—  Wydajnosé: 0,7 + 7,0 Nm*/h,

—  Przylacze: G1"

— Dlugos¢: 400 mm.
Opomiarowanie

pomiar ci$nienia wody surowej (na zbiorczym rurociggu wody surowej) — czujnik ci$nienia z
manometrem (1 szt.),

pomiar ci$nienia wody surowej - straty na mieszaczu statycznym — manometry w komplecie z
mieszaczami statycznymi,

pomiar ci$nienia wody napowietrzonej — manometry na rurociggach wody napowietrzonej z
kazdego aeratora (2 szt),

pomiar ci$nienia wody napowietrzonej (rowny pomiarowi ci$nienia wody przed filtracja) na
zbiorczym rurociagu wody napowietrzonej — czujnik cisnienia z manometrem (1 szt.),

pomiar przeptywu sprezonego powietrza do napowietrzania (rotametry, 7 szt.)
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Ogdlne wymagania dotyczace montowanych rurociagow i armatury zgodnie z ST-01.08 (UWAGA!
Stosowac do wszystkich czesci specyfikacji ST-01 — chyba ze poszczegdlne specyfikacje szczegotowe
stanowig inaczej).

W szczegdlnosci nalezy dostarczy¢:
— atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzadzen,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Wszystkie materialty powinny spetnia¢ ogélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogolne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowe;,

— klucze pozwalajace skrecac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

— gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — ulatwiajace montaz materiatow cigzkich.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatlow oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, !gczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone
wymagania:
— rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach nalezy skltadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
— w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
— szczegodlnie zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),
— nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Aeratory 1 mieszacze nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed wplywami
zewngtrznymi. Wszystkie otwory (przylacza) stwarzajace ryzyko przedostania si¢ do wnetrza
zanieczyszczen powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na transport i roztadunek urzadzen tak, by nie doszlo do ich
uszkodzenia (zarysowania, wgigcia, pgknigcia).

Urzadzenie, ktore zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roziadunku czy
przechowywania jest zdyskwalifikowane do uzycia.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2. lIzolacje¢ antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodow.

4. W migjscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypehié elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowac na podporach. Stosowac¢ obejmy pelne zabezpieczajace

przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddw nalezy realizowac¢ odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miegjscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

o

5.2. Polaczenia przewod6w rurowych
Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggéw i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztaltek montazowych, kolierzy itd) to powinien
przewidzieé je w wycenie.

Polaczenia kolnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakosciag w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych spehniajacych
wymagania normy PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne
uprawnienia.

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817.

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zlaczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowiazany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentéw:
-kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowana przez
ministra Komisji Europejskie;j;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materialy podstawowe i dodatkowe;
-protokot/protokotly z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.
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Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Polaczenia zgrzewane — PE

Potaczenia zgrzewane wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami tgczenia rurociggow PE.

5.3. Montaz AERATOROW

1.

arwn

Aeratory montowa¢ w miejscu okre§lonym w dokumentacji, po wcze$niejszym przygotowaniu
fundamentu pod urzadzenia.

Podczas montazu zwraca¢ uwagg na zagrozenia mogace spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.
Nastepnie przystgpi¢ do montazu orurowania.

Po zamontowaniu orurowania przystapi¢ do rozruchu hydraulicznego, kontrolujac wyplyw
powietrza na aeratorze czgsciowo wypetnionym wodg (celem sprawdzenia rownomiernosci
pracy dysz napowietrzajacych wode).

W trakcie rozruchu technologicznego kontrolowaé efektywnos¢ urzadzenia — pomiar stgzenia
tlenu w wodzie napowietrzone;j.

5.4. Montaz mieszaczy statycznych

1.
2.

3.
4.

o

Mieszacze montowa¢ w miejscu okreslonym w dokumentacji.

Podczas montazu zwraca¢ uwagg na zagrozenia mogace spowodowac uszkodzenie urzgdzenia
i dalszg jego dyskwalifikacje.

Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do montazu orurowania.

Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystgpi¢ do rozruchu hydraulicznego,
kontrolujac przeptyw powietrza i ciSnienie pracy.

W trakcie rozruchu kontrolowaé takze efektywno$¢ urzadzenia — pomiar stezenia tlenu w
wodzie napowietrzone;.

5.5. Montaz sprezarek powietrza

1.
2.

3.

o

Sprezarki zamontowaé w miejscu wskazanym w dokumentacji techniczne;j

Podczas montazu zwraca¢ uwage na zagrozenia mogace spowodowac uszkodzenie urzadzenia
i dalszg jego dyskwalifikacje.

Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.
Nastepnie nalezy przystagpi¢ do montazu filtrow, osprzetu, orurowania oraz wezta sprezonego
powietrza,

Przewody ze sprezonym powietrzem rozprowadzi¢ do poszczegdlnych punktow,

Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystapi¢ do rozruchu hydraulicznego,
kontrolujac przepltyw powietrza i ci$nienie pracy.

5.6. Montaz przepustnic

Montaz przepustnic nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia Przed montazem
przepustnicy pomiedzy kolnierzami zaleca si¢ nawilzenie powierzchni ukladu uszczelniajacego
wazeling techniczna, ktéra zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia podczas demontazu
elementéw gumowych. Po umieszczeniu przepustnicy migdzy kolnierzami nalezy ja wycentrowac, a
nastgpnie rownomiernie dociska¢ sruby montazowe. Po montazu zaleca si¢ kilkakrotnie przesterowac
przepustnice w celu sprawdzenia i upewnienia si¢ o prawidlowym jej zamontowaniu. Przepustnica
zamontowana pomiedzy kotnierzami rurociggu stanowi integralng jego czes¢ i nie wymaga stosowania
podpor (blokéw oporowych) pod nia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy
istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem
technicznym oraz efektywno$ci technologicznej pracy urzadzen napowietrzajacych
obejmujaca pomiar st¢zenia tlenu w wodzie po napowietrzeniu,

sprawdzenie doptywu powietrza w mieszaczach,

sprawdzenie warunkoéw automatyzacji — w tym zalaczenie sprezarek powietrza oraz
elektrozaworow doprowadzajacych powietrze do uktadu napowietrzania po zatgczeniu pomp,
sprawdzenie nastaw (zatacz/wylacz) sprezarek cisnieniowych oraz przeptywow powietrza na
poszczegdlnych nitkach sprezonego powietrza,

sprawdzenie warunkow wizualizacji danych,

sprawdzenie czy zostaly dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami,
inne elementy okre§lone w specyfikacji ogolne;j.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jesli nie
spetniono ktoregokolwiek z elementdw, nalezy fazg¢ robot uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioér robot przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdtowej powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrocié¢ uwagg na:

badania szczelnoSci instalacji,

wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z dokumentacjg projektowag z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jakosci, deklaracji zgodno$ci na wykorzystane
urzadzenia,

dostarczenie protokotéow odbiorow cze¢sciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji,
badania efektywnosci natleniania wody i sprawnosci uktadu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogoélne" ST —

00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST —

00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.03
FILTRACJA WODY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie ukladu filtracji wody w ramach inwestycji: ,,Budowa budynku stacji
uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq oraz bezodplywowym
zbiornikiem na scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
W ramach robot objetych niniejszg specyfikacjg szczegdtowa zostang wykonane nastgpujace prace:
- montaz filtréw ci$nieniowych,
- zasypanie filtrow ztozem filtracyjnym,
- montaz orurowania i armatury,
- montaz opomiarowania i uktadu sterowania,
- prace rozruchowe i inne.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialty do wykonania robot instalacyjnych
nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy
podstawowe przedstawiono ponize;.
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Filtry ciSnieniowe:
— ilos¢: 4 szt. (2 prawe i 2 lewe),
— $rednica nominalna: 2800 mm,
— powierzchnia jednostkowa: 6,15 m?,
—  wysoko$¢ czesci ptaszczowej: min. 2500 mm

—  wysokos¢ catkowita: ok. 4800 mm,
— wlazy rewizyjne:
—  zasypowy, gorny: 320/420 mm,
— boczny: DN 400 — na windzie,
— dolny: DN 400 — na zawiasach,
— $rednica kréécow wody: DN 250,
— $rednica krééca powietrza: DN 100,
— odpowietrzenie: G11/2",
— wilot wody surowe;j: w plaszczu,
— wylot wody uzdatnionej: W 0si,
— wykonanie materialowe: stal niskoweglowa, atestowana,
— dopuszczalne ci$nienie pracy: 6,0 bar,
— dopuszczalna temp. wody: 50°C,

— dno drenazowe: ptlaskie, grzybkowe — grzybki z dluga ndzka, ze szczeling podtuzna,
pozwalajaca rbwnomiernie rozprowadzi¢ medium phluczace po calym dnie drenazowym; nie
dopuszcza sie zmian na inny typ konstrukcji dna drenazowego (optymalnie — wzmacniane),
dysze z tworzywa sztucznego (PP) ze szczeling filtracyjng o szerokosci s = 0,5 mm. UWAGA!
llos¢ grzybkoéw winna zapewnia¢ odpowiednie warunki ptukania filtrow,

— wbudowany wziernik W-215 ze szkla hartowanego do podgladu ztoza podczas okresowych
ptukan wstecznych oraz kontroli wysokosci ztoza bez koniecznosci otwierania filtra,

— filtr zabezpieczony antykorozyjnie - powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne aplikowane
cisnieniowo elastomerem poliuretanowym, polimocznikowym (100% czgsci statych),
utwardzane chemicznie i termicznie o bardzo duzej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej,
powloka odporna na zarysowania o strukturze drobno porowatej z atestem PZH do kontaktu z
woda pitng. Grubos$¢ powtoki 1000 mikrometréw. Gwarancja na powtoki 5 lat.

— podpory pod dennicg filtra — rozstaw i wielko$¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Zloza filtracyjne:

Filtry | stopnia (2 x DN2800):
— warstwa podtrzymujaca I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 + 8,0mm o wysokosci 0,10 m
— warstwa podtrzymujaca II (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 + 4,0mm o wysokosci 0,10 m
— warstwa zloza keramzytowego o uziarnieniu 0,8 + 1,6 mm i wysokos$ci rownej 1,90 m

Filtry 11 stopnia (2 x DN2800):
— warstwa podtrzymujaca I (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 4,0 + 8,0mm o wysokosci 0,10 m
— warstwa podtrzymujaca II (piasek kwarcowy) o uziarnieniu 2,0 + 4,0mm o wysokosci 0,10 m
— warstwa ztoza katalitycznego o uziarnieniu 1 + 3 mm i wysokosci 0,50 m
— warstwa ztoza keramzytowego o uziarnieniu 0,8 + 1,6 mm i wysoko$ci 1,40 m

Wysokos$¢ ztoza w filtrze: 2,10m

Parametry dobranych 716z filtracyjnych
Keramzyt — warstwa filtracyjna:
— rodzaj materiatu: ekspandowana glina, kruszywo tamane,
—  gestos¢ wiasciwa: 1700 kg/m?,
—  gestos¢ nasypowa: 850 kg/m?,
— podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO:
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uziarnienie: 0,8 — 1,6 mm
zawarto$¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wigksza niz 5 % (suma).

Zloze katalityczne — warstwa filtracyjna:

gesto$¢ wlasciwa: 4100 kg/m?,

gesto$é nasypowa: 2100 kg/m?,

zawarto$¢ dwutlenku manganu: min. 82 %,

zawartos$¢ zelaza (jako tlenek zelaza): 3,2 %,

zalecane odczyn pracy: 6,5 + 9,0 pH,

opakowanie: 25/50 kg,

uziarnienie: 1,0 — 3,0 mm

zawarto$¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wigksza niz 5 % (suma).

Zloze kwarcowe — warstwa podtrzymujaca

gestos¢ whasciwa: 2600 kg/m?,

gestos¢ nasypowa: 1600 kg/m?,

podstawowy zwigzek tworzacy ztoze: SiO;

uziarnienie: 2,0 — 4,0 mm lub 4,0 — 8,0 mm (w zaleznosci od warstwy)

zawarto$¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wigksza niz 5 % (suma).

Ponadto:

wraz z materiatem filtracyjnym nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, karte charakterystyki
materiatow, atesty PZH, krzywa przesiewu,

material powinien by¢ suchy, zapakowany w worki z kartg informacyjng na kazdym worku, z
nazwg dostawcy, uziarnieniem materiatu filtracyjnego,

w przypadku ztoza katalitycznego nalezy dodatkowo dostarczy¢ deklaracje producenta co do
ilosci dwutlenku manganu, jakg zawiera ztoze,

dodatkowo nalezy dostarczy¢ oddzielnie probke materiatu, przechowywang przez caty okres
budowy i rozruchu SUW,

warstwe podtrzymujaca nalezy zasypywaé recznie. Ztoze zasypywaé na mokro, zalewajac
wodg 1 wyréwnujgc poziom ztoza filtracyjnego wzgledem podanych zatozen. Po zasypaniu
kazdej z warstw filtracyjnych nalezy je wyptuka¢ oraz zdezynfekowac, zgodnie z procedurami
obowiazujacymi w Zakladzie,

UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia z zasypu kazdego filtra 1,0 L.
kazdej zastosowanej warstwy filtracyjnej i przekazania jej Zamawiajacemu!

Orurowanie i armatura filtra

rurocigg doprowadzajacy wode do filtracji: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;,
migdzykotnierzowa o $rednicy DN 125 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek.,

rurociag odprowadzajacy wode przefiltrowang: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;,
miedzykotnierzowa o $rednicy DN 125 z napgdem regulacyjnym (pneumatycznym lub
elektrycznym), przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 (z przesytem danych droga
kablowa i wizualizacjg), przepustnica migdzykolnierzowa DN 125 z przektadnia reczna
$limakowa, kurek probierczy 2",

rurociag doprowadzajacy wode do ptukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej
migdzykotnierzowa o srednicy DN 250 z napgdem pneumatycznym dwustronnego dziatania
(tryb zamknij/otwérz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek.,

rurociag odprowadzajacy poptuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;,
miedzykotnierzowa DN 250 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb
zamknij/otwdrz), z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek.,
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rurocigg spustu [ filtratu: przepustnica migdzykolierzowa DN 125 z napedem
pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otworz), z czasem zamykania i
otwierania ok. 2 + 5 sek., przepustnica mi¢dzykolierzowa DN 125 z przektadnia reczna
$limakowa,

rurociag doprowadzajacy powietrze do ptukania: przepustnica migdzykotnierzowa DN 100 z
napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb zamknij/otwérz), z czasem
zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek. 1 zawor zwrotny kulowy DN 100,

rurociag spustu zerowego: przepustnica migdzykotnierzowa DN 50 z napgdem recznym

odpowietrzenie filtra: zawor napowietrzajagco — odpowietrzajacy (ze stali nierdzewnej AISI
316) o $rednicy G 1 1/2”’, 2 zawory kulowe G 1 1/2”°

napedy oraz samo sterowanie powinny zosta¢ dobrane w ten sposob, by nie nastgpowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych — tj. np. w przypadku braku zasilania czy tez
obnizeniu ci$nienia powietrza zasilajacego uktad napedowy. Napedy pneumatyczne wininy
by¢ wyposazone w system kontroli skrajnych polozen napedu (potwierdzenie
otwarcia/zamknigcia przepustnicy za pomocg wytacznikéw krancowych),

parametry zaworow napowietrzajaco — odpowietrzajacych na filtrach ci$nieniowych (8szt.):
— $rednica przytaczeniowa: min. G 11/2”

— obudowa: stal szlachetna 316,
—  czeSci wewngtrzne: stal szlachetna 316,
—  plywak: stal szlachetna 316,
— siedzisko: FPM,

— uszczelnienie: EPDM.

Opomiarowanie ukladu filtracji

przeptyw wody uzdatnionej po kazdym filtrze — przeplywomierz elektromagnetyczny DN 125

z przesytem 1 wizualizacjg danych w Centralnej Dyspozytorni (4 szt.),

ci$nienie wody — czujnik ci$nienia z manometrem zamontowany na wspolnych rurociagach

wody przed filtracja, po I stopniu filtracji i po II stopniu filtracji (3 szt.)

metno$¢ wody uzdatnionej kierowanej do zbiornikow retencyjnych (1 szt.),

stezenie tlenu w wodzie uzdatnionej kierowanej do zbiornikow retencyjnych (1 szt.).

ponadto przewiduje si¢ kurki probiercze w nastepujacych miejscach:

— na rurociggach wody przefiltrowanej po kazdym filtrze (4 szt.),

— na zbiorczym rurociagu przed filtracja I stopnia (1 szt.),

— na zbiorczym rurociagu po filtracji I stopnia (2 szt. - przed i za systemem napowietrzania
Il stopnia),

— na zbiorczym rurociagu po filtracji Il stopnia kierowanej do zbiornikow retencyjnych (1
szt.).

Dodatkowe parametry mierzone w trakcie pracy filtrow:

czas pracy od ostatniego ptukania,
objetos¢ przefiltrowanej wody przez ztoze filtracyjne.

Ogo6lne wymagania dotyczace montowanych rurociggdéw i armatury zgodnie z ST-01.08 (UWAGA!
Stosowac do wszystkich czesci specyfikacji ST-01 — chyba ze poszczegolne specyfikacje szczegdtowe
stanowig inaczej).

W szczegdlnosci nalezy dostarczyc¢:

atesty PZH dla kontaktu z woda pitng podstawowych urzadzen (filtry, materiaty filtracyjne),
potwierdzenia zawartosci odpowiedniego stezenia dwutlenku manganu w ztozu katalitycznym,
DTR zastosowanych urzadzen,

inne niezbedne elementy.
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Wszystkie materialy powinny spelia¢ ogoélne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
Wymagania ogo6lne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaroOwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

—  klucze pozwalajace skrecaé rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen kotmierzowych,

- gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatow oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i1 materialy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreSlone
wymagania:
— rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach nalezy sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
— w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
— szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),
— nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Urzadzenia pomiarowe skltadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania z16z filtracyjnych stosowac nastepujace wytyczne:
- zloza nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu,
- nie nalezy ich sktadowac¢ bezposrednio na ziemi, nalezy stosowa¢ podktady drewniane (palety),
- zloze nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikdéw zewnetrznych w tym: wody, mrozu oraz
czynnikéw biologicznych, mogacych powodowac jego zanieczyszczenie bakteriologiczne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewod6w rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczys$ci¢; rur pgknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
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2. lzolacje¢ antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunigcie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, si¢ggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

4. W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypehi¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowac na podporach. Stosowaé obejmy pelne zabezpieczajace

przed przesuni¢ciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

w

o

5.2. Polaczenia przewod6w rurowych
Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! JeSli Wykonawca uzna, Ze docelowy montaz armatury, rurociagéw i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementow (ksztaltek montazowych, kolnierzy itd) to powinien
przewidzieé je w wycenie.

Polaczenia kolnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakos$cia w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych spekniajacych
wymagania normy PN-EN-1SO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne
uprawnienia.

Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817.

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonaweca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nast¢pujgcych dokumentow:
-kopia certyfikatu EN-1SO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materialy podstawowe i dodatkowe;
-protokot/protokotly z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegdtowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatos$ci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podlgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigeia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Polaczenia zgrzewane — PE
Potaczenia zgrzewane wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami taczenia rurociagéw PE.
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5.3. Montaz filtréw i zasypanie zloza filtracyjnego
Podczas montazu filtrow nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych technicznych:

1.
2.
3.

4.

o

o

9.

10.

11.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie oraz poziom posadowienia fundamentow.
Filtry osadzi¢ w miejscu zgodnym z projektem technicznym.

Sprawdzi¢ wypoziomowanie dennicy — w razie koniecznos$ci dopoziomowa¢ dennice lub caty
filtr.

Dokona¢ montazu drenazy — dochowujac warunkow BHP.

Zasypac¢ ztoze filtracyjne — kontrolujac kolejno$¢ zasypu poszczegélnych warstw oraz
poziomujac poszczegbdlne warstwy w ztozu filtracyjnym.

Po zasypie kazdej z warstw dokona¢ ptukania filtra woda oraz powietrzem (r¢czne ptukanie).
Po zasypie wszystkich warstw nalezy dokona¢ dezynfekcji statycznej, stosujac roztwor
podchlorynu

Czas przetrzymania wody chlorowanej w ztozu min. 24 h.

Przed oddaniem filtra do pracy — kontrola jako$ci biologiczne;j.

W razie przekroczen stezenia jakiejkolwiek bakterii okreslonej w odpowiednich przepisach —
wykona¢ ponowng dezynfekcjg.

Po dokonaniu skutecznej dezynfekcji wyptukac ztoza wodg oraz powietrzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

kontrole czysto$ci biologicznej zloza filtracyjnego, wykonang przez akredytowane
laboratorium,

kontrole skutecznos$ci technologicznej wykonanej przez odpowiednie laboratorium obejmujaca
przede wszystkim:

- badania efektow usuwania zelaza (st¢zenie Fe < 0,2 mg/L),

- badania efektéw usuwania manganu (stezenie Mn < 0,05 mg/L),

— badania efektow usuwania jonu amonowego (stezenie NH4" < 0,5 mg/L),

kontrole rownomierno$ci rozktadu powietrza do ptukania filtra,

kontrola r6wnomiernos$ci rozktadu wody ptuczacej,

kontrolg wysokosci poszczegdlnych warstw zloza filtracyjnego,

kontrolg szczelnos$ci instalacji,

kontrol¢ potozenia przepustnic,

sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy
istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem
technicznym,

sprawdzenie warunkow wizualizacji danych,

sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodno$ci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami,
inne elementy okre$lone w specyfikacji ogolne;j.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jesli nie
spetniono ktoéregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robot przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdlowej powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:
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8.

sprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych,
efektywnosci ptukania filtrow powietrzem i woda — rownomiernosci ptukania filtra,

wysokos¢ poszczegdlnych warstw ztoza filtracyjnego w filtrze,

badania szczelnosci instalacji,

wykonanie zgodnie z dokumentacja, wzglednie zgodnie z dokumentacja projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

dostarczenie DTR, atestow, $§wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane
urzadzenia,

dostarczenie protokotow odbiorow czeSciowych, protokotéw badan szczelno$ci instalacii,
badania efektywnosci usuwania okreslonych wskaznikow jakosci wody,

dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

sprawnos$¢ dziatania instalacji sterowania pracg filtrow,

warunki wizualizacji stanow,

warunki przesyhu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

inne elementy opisane w ogélnej czesci Specyfikacji Technicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" ST —

00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST —

00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne" ST — 00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.04
URZADZENIA PLUCZACE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie urzadzen phluczacych w ramach inwestycji: ,,Budowa budynku stacji
uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq oraz bezodplywowym
zbiornikiem na scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
W ramach robot objetych niniejszg specyfikacja szczegdtowa zostang wykonane nastgpujace prace:
- montaz dmuchawy phluczace;j,
- montaz kompletnego zestawu pomp ptuczacych,
- montaz orurowania i armatury,
- montaz opomiarowania i uktadu sterowania pracg pompowni i dmuchawy,
- rozruch pomp i dmuchawy.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialty do wykonania robot instalacyjnych
nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy
podstawowe przedstawiono ponize;.
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Dmuchawa pluczaca:

- Tlos¢: 1 szt,

— Nominalna moc silnika: 15 kW,

—  Wymagany sprez: ok. 750 mbar
- Wydajno$¢ przy wymaganym sprezu:  ok. 350 m*/h
—  Srednica przytacza: DN 65

—  Czestotliwos$é: 50Hz,

— Wyposazenie: softstart, obudowa dzwigkochtonna, amortyzacja drgan, zintegrowany filtr
wlotowy, zawor bezpieczenstwa ci§nienia.

Rotametr powietrza

- llosé¢: 1 szt.,
- Srednica: DN 65
— Montaz kohierzowy, wersja kompaktowa,
—  Przetwornik stal k.o. 1.4404 (316L),
—  Wykonanie czujnika:
°  rury pomiarowe stal k.o. 1.4408,
o przytacza technologiczne: stal k.0. 1.4404,
- Wejscia/Wyjscia: 4 —20 mA.

Instalacja powietrza:
— Zasyfonowanie rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
— Przepustnice odcinajagce DN 100 z napgdem r¢gcznym przed i za przeptywomierzem,
— Obejscie z przepustnicg odcinajgcg DN 100 z napedem rgcznym,
— Zawor zwrotny DN 100,
— Czujnik ci$nienia z manometrem,
— Zawor odwadniajacy 1/2°’.

Pompownia pluczaca:

— Tlos¢ pomp: 2 szt. (1 pracujaca i 1 rezerwa czynna),
— Typ pompy: pozioma,

— Nominalna moc: 18,5 kW,

— Czestotliwos¢: 50 Hz,

— Wydajnos¢ pompy: ok. 300,0 m¥h,

— Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 14,0 mH.0,

— Kirdciec ssawny pompy: DN 150,

— Kirdciec tloczny pompy: DN 125,

— Rurociag ssawny zestawu: DN 350,

— Rurociag tloczny zestawu: DN 250,

— Pompy zamontowane na stelazu ze stali nierdzewnej (min. 304) z podkiadami
antywibracyjnymi, rurocigg ssawny i tloczny ze stali nierdzewnej AISI 316,
— Wyposazenie:
o pompy sterowany przez indywidualne przetwornice czgstotliwosci (oddzielne dla kazdej
pompy, zabudowane w szafie sterowniczej, z mozliwoscia rgcznego sterowania),
o zestaw zamontowany na stelazu ze stali nierdzewnej w gatunku min. AISI 304/304L,
wyposazonym w uklad amortyzacji drgan (np. wibroizolatory, podktady antywibracyjne),
o orurowanie zestawu pomp — stal nierdzewna min. AlISI 316/316L, spawane maszynowo w
zaktadzie produkcyjnym,
— Armatura na przylaczach ssawnych pomp:
o przepustnice miedzykomierzowe DN 250 z dzwignig reczna,
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— Armatura na przylaczach ttocznych pomp:
o zawory zwrotne kulowe DN 200,
o kompensatory drgan, kolierzowe DN 200,
o przepustnice miedzykomierzowe DN 200 z dzwignig reczna,
— Opomiarowanie zestawu:
o czujnik ci$nienia na kolektorze ssawnym i ttocznym,
o manometr na kolektorze ssawnym i ttocznym,
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN 250 na kolektorze ttocznym zestawu,
o zawOr napowietrzajaco-odpowietrzajacy G1°’

Na kazdej pompie powinna znalez¢ si¢ tabliczka informacyjna zawierajaca:
- numer seryjny urzadzenia,

rok produkciji,

dane techniczne,

- dane elektroenergetyczne.

Nalezy dostarczy¢ w szczegdlno$ci:
- atesty PZH dla kontaktu z woda pitng podstawowych urzadzen,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Ogolne wymagania dotyczgce montowanych rurociggéw i armatury zgodnie z ST-01.08 (UWAGA!
Stosowaé do wszystkich czgsci specyfikacji ST-01 — chyba Ze poszczegolne specyfikacje szczegdtowe
stanowig inaczej).

Wszystkie materialy powinny spetnia¢ ogdlne warunki okreslone w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdélne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajace skrgcac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen kolnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajace montaz materiatow cigzkich,

- zurawie, wyciagarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podiaczenia instalacji elektryczne;,

- inne urzadzenia okre$lone w czgéci ogdlne specyfikacji.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatow oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
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rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,

rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,

rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,

w miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowa¢ W opakowaniach fabrycznych,
szczegodlnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),

nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Armature sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania pomp i dmuchaw nalezy przestrzegaé¢ nast¢pujacych wytycznych:

urzadzenia przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

na podporach drewnianych,

zabezpieczone przed przesunigciem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow rurowych

1.

2.

w

o

10.

11.

12.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczyS$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Izolacj¢ antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawié¢ przez staranne usunig¢cie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

W migjscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $Sciang
rury i wewnetrznag tulei nalezy catkowicie wypehi¢ elastycznym szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy pelne zabezpieczajace
przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami.
Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Zmiany materiatu orurowania — wykonywac¢ w oparciu o odpowiednie ksztattki (przejsciowki
kotnierzowo — rurowe)

Urzadzenia kolierzowe montowac¢ z wykorzystaniem S$rub ze stali tozsamej gatunkowo z
gatunkiem rurociagu.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez thuszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy ustawiaé
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodow.
Rurociagi montowac¢ $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Dotyczy
do przede wszystkim usytuowania rurociagéw: ssawny dla zestawu sieciowego oraz ssawnego
dla pompowni ptuczacej — ze wzgledu na niezwykle wazne wypoziomowanie wzglgdem
przejs¢ i otwordw technologicznych przez $ciany.
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5.2. Polaczenia przewod6w rurowych
Potlaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako kolnierzowe, spawane, zgrzewane i gwintowane w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociagéow i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementow (ksztaltek montazowych, kolnierzy itd) to powinien przewidzieé je
W wycenie.

Polaczenia kolierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzgdzania jakos$cig w spawalnictwiec w
zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych wymagania normy
PN-EN-1SO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia.

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN I1SO 5817.
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN I1SO 17637.
Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastgpujacych dokumentow:

-kopia certyfikatu EN-1SO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowana przez ministra
Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

-protokot/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposob badania i
kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podiaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz armatury
probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu roboczym
czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢
nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg taSmy, konopi lub pasty.

Polaczenia zgrzewane — PE
Potaczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi zasadami
taczenia rurociggow PE.

5.3. Montaz dmuchawy pluczacej
Podczas montazu dmuchawy ptuczacej nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych technicznych:

1. Dmuchawa bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu, w ktorym znajdowac si¢ beda réwniez
sprezarki powietrza, pompownia sieciowa i pluczaca

2. Dmuchawe posadowi¢ w miejscu wskazanym na rysunkach technicznych w sposéb zgody z
wytycznymi producenta urzadzenia.

3. Zwroci¢ uwage na pionowe (wWypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie.

4. Wykona¢ orurowanie instalacji pluczacej — korzystajac z zasad ogoélnych wykonywania
orurowania.

5. Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej pracg, w tym przede wszystkim zgodnie z
dokumentacja AKPiA.

6. Wykona¢ wstepny rozruch (po catkowitym podtaczeniu systemu).

7. Uklad sterowania powinien zapewni¢ rozruch urzadzenia w odpowiednim miejscu algorytmu
sterowania pracag SUW.

8. Po montazu urzadzenia doregulowa¢ je do wymagan technologicznych w oparciu o pomiar
przeptywu powietrza na rotametrze.
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5.4. Montaz pompowni pluczacej
Podczas montazu pomp phuczacych nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych technicznych:

1.

2.

o~

™~

Pompownia ptuczaca bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu, w ktérym znajdowaé si¢ beda
rowniez sprezarki powietrza, dmuchawa ptuczaca i pompownia sieciowa.

Wykona¢ zestaw pompowy obejmujacy:

kolektory ssawne i ttoczne,

podktady antywibracyjne na podporach stelazu,

podtaczenia elektryczne,

— urzadzenia pomiarowe ci$nienia na rurociggach tlocznym i ssawnym.

Zwroci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie
pomp.

Pompy na state potaczy¢ ze stelazem, zabezpieczajac przed ich przemieszczaniem.

Wykona¢ orurowanie instalacji pluczacej — korzystajac z zasad ogolnych wykonywania
orurowania.

Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej pracg pompowni, w tym przede wszystkim
zgodnie z dokumentacjg AKPiA.

Wykona¢ wstepny rozruch (po catkowitym podtaczeniu systemu).

Uktad sterowania powinien zapewni¢ rozruch urzadzenia w odpowiednim miejscu algorytmu
sterowania pracg SUW.

Po montazu urzadzenia doregulowa¢ je do wymagan technologicznych w oparciu o pomiar
przeptywu na przeptywomierzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ obejmowac:

sprawno$¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
dokumentacjg DTR oraz ogélnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
wypoziomowanie urzadzen,

Wypoziomowanie rurociggow,

montaz rurociggdéw na odpowiedniej rzednej,

montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegdlnych urzadzen oraz
Dokumentacjg Techniczna,

kontrole szczelnosci instalacji,

kontrol¢ potozenia zasuw (montazu napedow).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jesli nie
spetniono ktoregokolwiek z elementéw, nalezy faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioér robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegoétowe] powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.

W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:

sprawnos$¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim pomp, dmuchawy,
urzadzen pomiarowych oraz urzadzen elektrycznych,

wykonanie zgodnie z dokumentacja, wzglednie zgodnie z Dokumentacja Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

wypoziomowanie poszczegdlnych rurociagdw technologicznych,

dostarczenie DTR, atestow, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

dostarczenie protokotéow odbiorow czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji,
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- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

- warunki wizualizacji stanow,

- warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne" ST
— 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne" ST
— 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.05
GOSPODARKA POPLUCZYNAMI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot udowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie gospodarki popluczynami w ramach inwestycji: ,, Budowa budynku stacji
uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq oraz bezodplywowym
zbiornikiem na scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
W ramach robot objetych niniejszg specyfikacja szczegdtowa zostang wykonane nastgpujace prace:

— nowego odstojnika wod poptucznych,

— zestawu pomp wod poptucznych przettaczajacych poptuczyny na uktad ich oczyszczania,

— ukladu oczyszczania i zawracania wod poptucznych opartego na procesie ultrafiltracji,

— zbiornikéw Sciekéw technologicznych - istniejacych, odpowiednio zaadaptowanych
zbiornikow wod poplucznych, magazynujacych $cieki technologiczne z oczyszczania wod
poplucznych,

— pompowni $ciekow technologicznych dla potrzeb orpdzniania zbiornika (do planowane;j
kanalizacji).

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
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akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialy do wykonania robo6t instalacyjnych
nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy
podstawowe przedstawiono ponize;j.

Odstojnik wéd poplucznych

Iosé¢: 1 szt.,

Typ: podziemny, zelbetowy,
Wymiary wewnetrzne: min. 3,5x7,5x3,0m
Pojemno$¢ calkowita: min. 78,75 m?
Pojemno$¢ uzytkowa: min. 60 m?

Rurociag doptywowy: PE 315,

Rurociag przelewowy: PE 315,

Rurociag ttoczny pomp: PE 63,

Wyposazenie odstojnika:

— wlaz montazowy (do montazu pompowni nadosadowej) ze stali nierdzewnej AISI
304/304L,

— wilaz zej$ciowy ze stali nierdzewnej AISI 304/304L,

— drabinka ze stali nierdzewnej AISI 304/304L,

— kominy wentylacyjne DN 200 min. 2 szt. wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304/304,
zabezpieczone siatkg, w wykonaniu antywlamaniowym,

Wszystkie elementy odstojnika majace kontakt z wodami poplucznymi — z atestem PZH

do kontaktu z woda pitna (z uwagi na zawracanie popluczyn w ukladzie uzdatniania).

Pompownia wod poplucznych

ilos¢: 2 szt. (1+1R, praca naprzemienna),
typ pompy: zatapialna,
wydajno$¢ pompy (Q): ok. 10,0 m¥h

wysokos$¢ podnoszenia (dla Q): ok.10 mH,O (do weryfikacji po ostatecznym doborze
rozwiazan uktadu ultrafiltracji),

moc pompy: do 2,2 kW
krociec tloczny: DN 65,
pompa sterowana z wykorzystaniem falownika.

Uwaga! Szczegolowy dobér pomp wéd poplucznych nalezy przeprowadzi¢ na etapie doboru
instalacji podczyszczania popluczyn dokonanego przez producenta membran.

Uklad oczyszczania wod poplucznych — ultrafiltracja podci$nieniowa

wydajnos¢ systemu UF: ok. 5 - 10 m*/h,

membrany zabudowane w zbiorniku filtracyjnym

pompa nadawy (popluczyn) — dobdr po stronie dostawcy systemu (wstepny dobor
przeprowadzono powyzej),

pompa procesowa (podcisnieniowa) — wtlaczajaca poptuczyny do rurociagu wody surowej lub
uzdatnionej — w zaleznos$ci od wynikow badan,

system wyposazony w uktad czyszczacy:

o sptukiwanie membran,

o czyszczenie z wykorzystaniem podchlorynu sodu

o czyszczenie z wykorzystaniem kwasu cytrynowego

uklad stanowigcy integralng cato$¢ pod wzgledem technicznym, hydraulicznym oraz
technologicznym; magazyny na substancje chemiczne zintegrowane z uktadem technicznym,
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— sterowanie autonomiczne — spigte ze sterownikiem centralnym (wizualizacja stanu pracy

instalacji):
o praca instalacji,
©  postoj,
o awaria

— odcieki z ptukania instalacji kierowane do istniejacych odstojnikow, skad dalej bedg usuwane
lub docelowo odpompowywane do kanalizacji sanitarnej.

Zbiorniki $ciekow technologicznych (istniejace do przebudowy)

— wpigcie rurociggow doptywowych PE 315 doprowadzajacych $cieki z procesu ultrafiltracji
oraz wariantowo, w sytuacjach awaryjnych zwigzanych z koniecznos$cia wylaczenia uktadu
zawracania poptuczyn - wody poptuczne z ptukania filtrow ci$nieniowych,

— demontaz istniejgcego systemu rurociaggéw odprowadzajacych wode nadosadowa (wykonanie
zbiornika jako bezodptywowy, z przelewem awaryjnym)

— docelowy montaz zestawu pomp $ciekowych (po 1 pompie zatapialnej o wydajnosci ok. 5 m3/h
i mocy ok. 0,75 kW w kazdym zbiorniku) odprowadzajgcych $cieki technologiczne do
kanalizacji sanitarnej (do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢, ze
Scieki technologiczne bedg okresowo usuwane przez woz ascenizacyjny),

Opomiarowanie odstojnika:
— sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadta wraz z przesytem danych drogg kablowa oraz
ich wizualizacjg w centralnej dyspozytorni,
— zalgczanie: reczne lub automatyczne,
— wylgczenie automatyczne — sygnalizacja przez sond¢ hydrostatyczng oraz ptywak,
— naprzemienna praca pomp $ciekowych.

Na kazdej pompie powinna znalez¢ si¢ tabliczka informacyjna zawierajaca:
numer seryjny urzadzenia,

rok produkcii,

- dane techniczne,

dane elektroenergetyczne.

Nalezy dostarczy¢ w szczegdlnosci:
- atesty PZH dla kontaktu z woda pitna podstawowych urzadzen,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbgdne elementy.

Ogodlne wymagania dotyczace montowanych rurociggdéw i armatury zgodnie z ST-01.08 (UWAGA!
Stosowac do wszystkich czesci specyfikacji ST 01 — chyba ze poszczegdlne specyfikacje szczegotowe
stanowig inaczej).

Dodatkowo wszystkie materialy powinny spetnia¢é ogo6lne warunki okreslone w specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogdélne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie Spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:
- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,
- klucze pozwalajace skrgcac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen koknierzowych,
- gwintownice,
- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajace montaz materiatow cigzkich,

str. 60



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- zurawie, wyciagarki,
- urzadzenia elektroenergetyczne do podlgczenia instalacji elektrycznej,
- inne urzadzenia okreslone w czgsci ogodlne Specyfikacji.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatow oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone
wymagania:
— rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
— w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
— szczegolnie zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),
— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszczaé¢ do zrzucenia elementow.

Armature sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:
— pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
— W stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,
- napodporach drewnianych,
— zabezpieczone przed przesuni¢ciem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$ci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunig¢cie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodow.

4. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy pelne zabezpieczajace

przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddéw nalezy realizowac odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

o
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8. Zmiany materialu orurowania — wykonywa¢ w oparciu o odpowiednie ksztaltki (przej$ciowki
kotnierzowo — rurowe)

9. Urzadzenia kotnierzowe montowa¢ z wykorzystaniem S$rub ze stali tozsamej gatunkowo z
gatunkiem rurociagu.

10. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia spr¢zonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przej$ciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.

11. Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od §rednicy przewodu — nalezy ustawiaé
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

12. Rurociagi montowac $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. D

5.2. Polaczenia przewod6w rurowych
Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, Ze docelowy montaz armatury, rurociagow i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementow (ksztaltek montazowych, koklierzy itd) to powinien
przewidzieé je w wycenie.

Polaczenia kolnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakos$cig w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych spehniajacych
wymagania normy PN-EN-1SO 9606-1 oraz normy PN-EN-1SO 14732 posiadajgcych aktualne
uprawnienia.

Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN 1SO
5817.

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nast¢pujgcych dokumentow:
-kopia certyfikatu EN-1SO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materiaty podstawowe i dodatkowe;
-protokot/protokoly z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegdtowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatos$ci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigeia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Polaczenia zgrzewane — PE
Potaczenia zgrzewane wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami taczenia rurociagéw PE.

5.3. Budowa odstojnika popluczyn
1. Lokalizacja zbiornika zgodnie z wytycznymi okreslonymi na PZT.
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N

ISZ S

Zbiomik wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz zasadami wiedzy budowlane;j,
Przed przystapieniem do prac nalezy zwerfyfikowa¢ warunki posadowienia zbiornika, przede
wszystkim wymagane zalezno$ci wysokosciowe,

W ramach montazu podtaczy¢ system sterowania pracg odstojnika.

Wykona¢ orurowanie instalacji — korzystajac z zasad ogolnych wykonywania orurowania.
Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej, w tym przede wszystkim zgodnie z
dokumentacjg AKPiA.

Wykona¢ wstepny rozruch instalacji (po catkowitym podtaczeniu systemu)

5.4. Montaz pompowni wod poplucznych

1.

2.

3.

o

Pompownia wod poptucznych zlokalizowana bedzie w odstojniku poptuczyn zgodnie z
rysunkami technicznymi.

Pompy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
instalacyjna.

Zamontowac osprzet obejmujacy:

prowadnice i uktad do montazu / demontazu pomp,

przewody ttoczne,

podtaczenia elektryczne,

— Opomiarowanie uktadu,

— inne niezbedne elementy

Wykona¢ orurowanie instalacji — korzystajac z zasad ogolnych wykonywania orurowania.
Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej pracg pompowni, w tym przede wszystkim
zgodnie z dokumentacjg AKPiA.

Wykona¢ wstepny rozruch instalacji (po catkowitym podtgczeniu systemu)

5.5. Montaz ukladu oczyszczania wod poplucznych

1.
2.

3.

o ks

Uktad oczyszczania wod poptucznych oparty bedzie na procesie ultrafiltracji podcisnieniowe;.

Kompletng, w pelni wyposazong instalacje¢ nalezy zlokalizowaé¢ w budynku SUW zgodnie z

rysunkami technicznymi.

Zamontowac uktad oczyszczania wod poptucznych ztozony z:

—  zbiornik wéd poptucznych z zamontowanymi wewngtrz membranami ceramicznymi,

—  pompg procesowa,

— kompletny system ptukania membran,

— kompletny system czyszczacy wraz z magazynem i dozowaniem $rodkéw chemicznych,

— instalacje technologiczne (rurociggi doptywowe, odptywowe, rurociagi S$ciekow
technologicznych)

— podiaczenia elektryczne,

— opomiarowanie uktadu,

— inne niezbedne elementy

Wykona¢ orurowanie instalacji — korzystajac z zasad ogélnych wykonywania orurowania.

Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujacej praca pompowni, w tym przede wszystkim

zgodnie z dokumentacja AKPiA.

Wykona¢ wstgpny rozruch instalacji (po catkowitym podtaczeniu systemu)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ obejmowac:

sprawno$¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
dokumentacjg DTR oraz ogolnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
wypoziomowanie urzadzen,

Wwypoziomowanie rurociaggow,

montaz rurociaggéw na odpowiedniej rzednej,
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- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegolnych urzadzen oraz
Dokumentacjg Techniczna,

- kontrole szczelno$ci instalacji,

- kontrole potozenia zasuw (montazu napgdow).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sa pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie
spetniono ktoregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioér robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegotowe] powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:
- sprawno$¢ dzialania wszystkich urzgdzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacja, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegdlnych rurociggdw technologicznych,
- dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
— dostarczenie protokotow odbiorow czgsciowych, protokotow badan szczelnos$ci instalacii,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetyczne;j,
- warunki wizualizacji stanow,
- warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,
- inne elementy opisane w ogolnej czes$ci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne" ST — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne" ST — 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.06
DEZYNFEKCJA WODY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot udowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie dezynfekcji wody w ramach inwestycji: ,,Budowa budynku stacji
uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq oraz bezodplywowym
zbiornikiem na scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
W ramach robot objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegotows zostang wykonane nastgpujace prace:
- montaz systemu dezynfekcji podchlorynem sodu,
- montaz systemu UV,
- montaz niezbednej armatury, opomiarowania i sterowania

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialty do wykonania robot instalacyjnych
nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materialy
podstawowe przedstawiono ponize;.
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Pompy dozujace

— llos¢: 2 szt.,
Zakres nastaw: 0,0060 + 6,0 L/h,
Wspotczynnik regulacyjnosci: 1:1000,
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar,
Czestotliwosc: 50 Hz,
maksymalny pobor mocy: 22 W,

maksymalna wysoko$¢ ssania podczas pracy: 6 m,
maksymalna wysoko$¢ ssania podczas zalewania z mokrymi zaworami: 2,0 m,

minimalna temperatura otoczenia: 0 °C,
maksymalny btad powtarzalnosci dawki: + 1 %,
klasa ochrony: min. IP 65
masa: 3,0 kg,

warianty sterowania: obsluga reczna, dozowanie proporcjonalne (sygnat impulsowy lub
analogowy), sterowanie impulsowe w ml/iumpuls, sterowanie analogowe 4-20mA, impulsowe
sterowanie dawka, kontrola ci$nienia min/maks,

wejscia: zewnetrzne sterowanie wt./wyl., sygnal impulsowy, sygnatl analogowy,

wyjscia: 2 parametryzowalne przekazniki wyj$ciowe: alarm/ostrzezenie/praca/sygnat skoku,
napigcie zasilania: 1 x 110 — 240 VAC, przewod 1,5 m z wtykiem EU z zestykiem ochronnym.

Zbiornik podchlorynu sodu

zbiornik cylindryczny z tworzywa sztucznego na podchloryn (LLDPE, stabilizowane-UV), o
pojemnosci 100 L, 1 szt.

wyposazone w zakrgcane wieko, zawor spustowy %4’ 1 Srube zaslepiajaca.
wanna ochronna dla zbiornika 1 szt. (pojemnos¢ 120 L),

lanca ssaca z czujnikiem poziomu,

zawOr wielofunkcyjny,

przewod elastyczny PE 4/6,

zawOr dozujacy,

Zawor zwrotny,

zawOr odcinajacy,

mieszadto reczne.

System UV — wymagania ogélne

montaz urzadzenia na bypassie,

promienniki niskoci$nieniowe amalgamatowe o zywotnosci min. 16 000 h (z gwarancja
bezptatnej wymiany do 8.000 h),

urzadzenie, zapewniajace dawke min. 400 J/m2, liczong na koniec zywotno$ci promiennikéw,
wyposazone w czujnik promieniowania UV,

wyposazone w czujnik i regulator temperatury reaktora z mozliwos$cia rgcznego ustawienia
warto$ci temperatury, powyzej ktorej nastepuje automatyczne wylaczenie urzadzenia,
automatyczny, mechaniczny system czyszczacy,

reaktor stali AISI 316L w ksztalcie litery L,

system winien zapewnia¢ ciagla dezynfekcje UV z uwzglednieniem nierdwnomiernosci
rozbioré6w wody w sieci wodociagowej,

wydajnos¢ systemu:

—  kierunek Pogorzela: do ok. 180 m*/h,

—  kierunek Kobylin: do ok. 105 m*/h,

kompletne opomiarowanie, szafa sterownicza w zestawie

klasa ochrony szafy zasilajacej min. IP54

klasa ochrony reaktora min. IP65

urzadzenie posiadajace wazny atest PZH oraz deklaracj¢ zgodnosci
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— urzadzenie wyprodukowane na terenie panstw UE.

System UV - Kierunek Pogorzela:
— wydajno$¢ urzadzenia: min. 180 m3/h przy UVT10=85%,

— 3 promienniki, kazdy o mocy 500 W,

— calkowita moc urzadzenia: 1550 W,

— przytacza urzadzenia: DN 200,

— system miksujacy wyréwnujacy przeptyw,

— krdéce spustowe 1 odpowietrzajace,

— material uszczelek EPDM,

— szafa sterownicza z blachy emaliowanej, wym. 600x400x250 [mm)]

— licznik godzin pracy, wskaznik optyczny pracy promiennika, wskaznik pracy urzadzenia,
balasty elektroniczne

— sterownik PLC.

System UV - Kierunek Kobylin:
— wydajno$¢ urzadzenia: min. 105 m3/h przy UVT10=85%,

— 3 promienniki, kazdy o mocy 400 W,

— calkowita moc urzadzenia: 1220 W,

— przylacza urzadzenia: DN 150,

— system miksujacy wyrdéwnujacy przeptyw,

— krdéce spustowe 1 odpowietrzajace,

— material uszczelek EPDM,

— szafa sterownicza z blachy emaliowanej, wym. 600x400x250 [mm]

— licznik godzin pracy, wskaznik optyczny pracy promiennika, wskaznik pracy urzadzenia,
balasty elektroniczne

— sterownik PLC.

UWAGAI

Dobor lamp UV nalezy zweryfikowaé i przeanalizowaé szczegélowo po wykonaniu pomiaréw
transmisji uzdatnionej wody pozwalajacych precyzyjnie dobraé¢ urzadzenie do faktycznych
warunkow technologicznych! Optymalnym byloby dzialanie, gdyby dobér lampy odbyl si¢ na
etapie rozruchu technologicznego.

Dla zastosowanych materiatlow w szczegolnosci nalezy dostarczy¢:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitna,
— DTR zastowanych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

Ogoélne wymagania dotyczace montowanych rurociggdéw i armatury zgodnie z ST-01.08 (UWAGA!
Stosowac do wszystkich czesci specyfikacji ST-01 — chyba ze poszczegolne specyfikacje szczegdtowe

stanowig inaczej).

Wszystkie materialty powinny spelia¢ ogdlne warunki okres§lone w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

- klucze pozwalajace skrgcac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajace montaz materiatdéw ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podiaczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czgsci ogolne Specyfikacji.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materialdéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i1 materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Urzadzenia pomiarowe skladowaé¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych wytycznych:

- pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,

- w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

- napodporach drewnianych,

- zabezpieczone przed przesunigciem.

Zbiorniki nalezy przechowywaé w stanie zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do wnegtrza
substancji niepozadanych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodéw dozujacych
Przewody dozujace nalezy mocowac do $cian, po trasie wskazanej w Dokumentacji Technicznej lub
innej po konsultacji z Zamawiajacym i Projektantem. Przewody powinny by¢ montowane w korytkach
z tworzywa chemoodpornego, zabezpieczajacych przed bezposrednim wydostaniem si¢ substancji
chemicznej do pomieszczen. Rurki powinny by¢ w odstepach 2 + 3 m, tatwe do demontazu z uwagi na
konieczno$¢ okresowej badz czasowej kontroli szczelnosci instalacji.

W miejscu wiaczenia przewodu do rurociagu nalezy wykona¢ dysze dozujaca, montowana na gwint,
zgodnie z zasadami potaczen gwintowanych.

5.2. Montaz przewod6w rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$ci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunig¢cie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.
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4. W miejscach przej$¢ przewodow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypekni¢ elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowac na podporach. Stosowacé obejmy pelne zabezpieczajace

przed przesuni¢ciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

8. Urzadzenia kotnierzowe montowac¢ z wykorzystaniem $rub ze stali tozsamej gatunkowo z
gatunkiem rurociagu.

9. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia spr¢zonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przej$ciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé¢ z armatury zaslepienia.

10. Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od §rednicy przewodu — nalezy ustawiaé
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

11. Rurociaggi montowac $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

o

5.3. Polaczenia przewodoéw rurowych
Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, Ze docelowy montaz armatury, rurociagow i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementow (ksztaltek montazowych, kolierzy itd) to powinien
przewidzieé je w wycenie.

Polaczenia kolnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakos$ciag w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN-1SO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne
uprawnienia.

Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817.

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonaweca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentow:
-kopia certyfikatu EN-1SO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materialy podstawowe i dodatkowe;
-protokot/protokoly z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegdtowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podlaczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cis$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigeia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie zlaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.
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Polaczenia zgrzewane — PE
Potaczenia zgrzewane wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami tgczenia rurociggow PE.

5.4. Montaz pomp dozujacych
Montaz pomp dozujacych wykonac zgodnie z wytycznymi:
- wykona¢ montaz w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej,
- montaz pomp dozujacych wykona¢ w oparciu o wytyczne Producenta i DTR urzadzen,
- pompy montowa¢ na wydzielonym panelu dozujacym,
- wykona¢ oznaczenia poszczegdlnych elementow instalacji,
- pompy podiaczy¢ do instalacji sterujgcej zgodnie z dokumentacjg AKPiA,
- sterowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi czgéci Dokumentacji Techniczne;.

5.5. Montaz SYSTEMU UV
Montaz systemu UV wykona¢ zgodnie z wytycznymi:

— wykona¢ montaz w pomieszczeniu technicznym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa na
rurociggu wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociggowej,

— montaz systemu UV nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia z
uwzglednieniem warunkéw pracy urzadzenia oraz konserwacji i serwisowania,

— system UV zamontowa¢ na by-passie,

— podiaczy¢ do instalacji sterujacej zgodnie z dokumentacjg AKPiA,

— sterowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci Dokumentacji Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ obejmowac:
- sprawno$¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
dokumentacjg DTR oraz ogélnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
- szczelno$¢ instalacji dozujacej — wazne z uwagi na charakter ttoczonego medium,
- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegélnych urzgdzen oraz
Dokumentacjg Techniczna,
- sprawnos¢ uktadu sterowania (sterowanie impulsowe).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jesli nie
spetniono ktoéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioér robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegoétowe] powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:
- sprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacja, wzglednie zgodnie z Dokumentacja Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- dostarczenie DTR, atestow, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- dostarczenie protokotow odbiorow czgsciowych, protokotow badan szczelnosci instalacji,
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- sprawno$¢ dzialania instalacji sterowania pracg Instalacji pomp w tym przede wszystkim
impulsowego dozowania chemikaliow w zaleznos$ci od przeptywu medium, do ktdérego
substancje sa dozowane,

- sprawno$¢ dziatania systemu dezynfekcji UV,

- warunki wizualizacji stanow,

- warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

- inne elementy opisane w ogolnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne" ST
— 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne" ST
— 00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogo6lne" ST — 00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.07
POMPOWNIA SIECIOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot udowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie pompowni sieciowej w ramach inwestycji: ,,Budowa budynku stacji
uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz 7 infrastrukturg towarzyszgcq oraz bezodplywowym
zbiornikiem na scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
W ramach robot objetych niniejsza Specyfikacja Szczegdotows zostang wykonane nastepujace prace:
- montaz kompletnego zestawu pomp sieciowych,
- montaz orurowania, armatury i opomiarowania,
- wykonanie podtaczen elektrycznych,
- rozruch pompowni.

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacijg Projektows, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastagpienia zaprojektowanych materialoéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialty do wykonania robot instalacyjnych
nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektows, opisem technicznym, rysunkami. Materiaty
podstawowe przedstawiono ponizej.
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Pompownia sieciowa - Kierunek Pogorzela:

— typ pomp: pozioma,

— ilo$¢ pomp w zestawie: 4 szt. (3 +1R),
— wydajnosc¢ catkowita zestawu: ok. 180,0 m¥h,
— wydajnos$¢ pompy ok. 60,0 m*/h,
— wysoko$¢ podnoszenia zestawu: ok. 55,0 mH;0
— moc pompy: 15 kW

— moc zestawu pomp: ok. 45 kW

— Kkolektor ssawny zestawu: DN 350,

— kolektor tloczny zestawu: DN 200,

— krociec ssawny pompy: : DN 65,

— kroéciec ttoczny pompy: DN 40,

— czestotliwosé: 50 Hz,

— kazda pompa wyposazona w indywidualny falownik (falowniki zabudowane w oddzielnej
szafie sterowniczej),

— armatura na rurociggu ssawnym pompy:
o przepustnica mi¢dzykohierzowa DN 125 z napgdem recznym,

— armatura na rurociggu tlocznym pompy:
o zawor zwrotny DN 100,
© lgcznik amortyzacyjny kohnierzowy DN 100,
o przepustnica mi¢dzykolierzowa DN 100 z napgdem recznym,

— armatura na rurociagu ttocznym zestawu (na wspolnym rurociggu ttocznym):
o przeplywomierz elektromagnetyczny DN 150 montowany kotnierzowo,
o czujnik ci$nienia wraz z manometrem.

Pompownia sieciowa - Kierunek Kobylin:

— typ pomp: pionowa, wielostopniowa, wirowa, in-line,
— ilo$¢ pomp w zestawie: 4 szt. (3 +1R),
— wydajnos¢ catkowita zestawu: ok. 105,0 m¥h,
— wydajnos$¢ pompy ok. 35,0 m*/h,
— wysoko$¢ podnoszenia zestawu: ok. 35,0 mH;0
— moc pompy: 5,5 kW

— moc zestawu pomp: ok. 16,5 kw
— kolektor ssawny zestawu: DN 350,

— kolektor tloczny zestawu: DN 150,

— krociec ssawny pompy: : DN 50,

— kréciec ttoczny pompy: DN 32,

— czestotliwosé: 50 Hz,

— kazda pompa wyposazona w indywidualny falownik (falowniki zabudowane w oddzielnej
szafie sterowniczej),

— armatura na rurociagu ssawnym pompy:
o przepustnica migdzykotnierzowa DN 100 z napedem recznym,

— armatura na rurociagu ttocznym pompy:
°o zawor zwrotny DN 80,
© Iacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN 80,
o przepustnica migdzykotnierzowa DN 80 z napedem rgcznym,

— armatura na rurociagu ttocznym zestawu (na wspolnym rurociagu ttocznym):
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 montowany kotnierzowo,
© czujnik ci$nienia wraz z manometrem.

Zestawy pomp Il stopnia zamontowane zostang na wspolnym kolektorze ssawnym wraz z pompami
phuczacymi. Armatura na zbiorczym kolektorze ssawnym:
— czujnik obecnosci wody / czujnik ci$nienia,
— manometr,
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— odpowietrznik w postaci zaworu kulowego 1/2°’,
— krociec spustowy z zaworem kulowym.

Zestawy pomp II stopnia wyposazone zostang w indywidualne kolektory ttoczne (kierunek Pogorzela
— DN 200, kierunek Krobia — DN 150). Na kolektorach tlocznych nalezy zamontowaé nastepujace
elementy:

— laczniki amortyzacyjne kotnierzowe,

—  czujniki ci$nienia,

— manometry,

—  zbiorniki przeponowe 25I,

— odpowietrzniki w postaci zaworow kulowych 1/2°°,

—  krdéce spustowe z zaworami kulowymi.

Ponadto na kolektorach ttocznych zestawoéw pomp II stopnia nalezy przewidzie¢:

— przeptywomierze elektromagnetyczne (w zalezno$ci od rurociggu) DN150 lub DN 125 w
wersji kompaktowej,

— kurki probiercze 1/2”° przystosowane do poboru prob do badan mikrobiologicznych (przed i za
lampg UV oraz przed wyj$ciem na siec),

— zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace G 1°° z zaworami odcinajgcymi,

— uktad przepustnic miedzykolnierzowych =z napedami recznymi, do wariantowego
przekierowania wody przez lampe UV lub z pomini¢ciem lampy UV,

— punkt dozowania podchlorynu sodu (za lampa UV),

— odplyw wody uzdatnionej na cele wlasne SUW (zgodnie z branzg sanitarng).

Na kazdej pompie powinna znalez¢ si¢ tabliczka informacyjna zawierajaca:
numer seryjny urzadzenia,

rok produkcii,

dane techniczne,

- dane elektroenergetyczne.

Nalezy dostarczy¢ w szczegdlnosci:
- atesty PZH dla kontaktu z woda pitna podstawowych urzadzen,
- DTR zastosowanych urzadzen,
- inne niezbgdne elementy.

Ogodlne wymagania dotyczace montowanych rurociggdéw i armatury zgodnie z ST-01.08 (UWAGA!
Stosowaé do wszystkich czgsci specyfikacji ST-01 — chyba Ze poszczegdlne specyfikacje szczegdtowe
stanowig inaczej).

Wszystkie materialy powinny spetnia¢ ogdélne warunki okre§lone w specyfikacji technicznej
»Wymagania og6élne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajace skrgcac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen koknierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajace montaz materiatow cigzkich,

- zurawie, wyciagarki,
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- urzadzenia elektroenergetyczne do podlgczenia instalacji elektrycznej,
- inne urzadzenia okreslone w czgsci ogolne Specyfikacji.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materialow oraz
spelnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i1 materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone
wymagania:
— rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
— w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
— szczegolnie zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),
— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Pompy i armature sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta w miejscach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi.

W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych wytycznych:
- pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
- w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,
- napodporach drewnianych,
- zabezpieczone przed przesunieciem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewod6éw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczys$ci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. lzolacje antykorozyjna rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunig¢cie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

4. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $Sciang
rury i wewnetrznag tulei nalezy catkowicie wypehic elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy pelne zabezpieczajace

przed przesunigciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddéw nalezy realizowac odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

o
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8. Zmiany materialu orurowania — wykonywa¢ w oparciu o odpowiednie ksztaltki (przej$ciowki
kotnierzowo — rurowe)

9. Urzadzenia kotnierzowe montowac¢ z wykorzystaniem $rub ze stali tozsamej gatunkowo z
gatunkiem rurociagu.

10. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez thuszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna. Nalezy usungé¢ z armatury zaslepienia.

11. Armaturg o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od §rednicy przewodu — nalezy ustawiaé
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

12. Rurociagi montowac $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Dotyczy
do przede wszystkim usytuowania rurociagéw: ssawny dla zestawu sieciowego oraz ssawnego
dla pompowni ptuczacej — ze wzgledu na niezwykle wazne wypoziomowanie wzgledem
przejs$é i otwordw technologicznych przez $ciany.

5.2. Polaczenia przewodow rurowych
Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, Ze docelowy montaz armatury, rurociagow i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementow (ksztaltek montazowych, koklierzy itd) to powinien
przewidzieé je w wycenie.

Polaczenia kolnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzgdzania jakos$cig w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2.

Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN-1SO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne
uprawnienia.

Wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukeji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN 1SO
5817.

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637.

Wykonawca prac spawalniczych zobowiazany jest do dostarczenia nastgpujacych dokumentow:
-kopia certyfikatu EN-1SO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodno$ci na materialy podstawowe i dodatkowe;
-protokot/protokotly z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegdtowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki ci$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigeia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Polaczenia zgrzewane — PE
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Potaczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami tgczenia rurociggéw PE.

5.3. Montaz pompowni sieciowej
Podczas montazu pomp nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych technicznych:

1.

2.

3.

Pompownia sieciowa zamontowana w budynku SUW zgodnie z lokalizacja okreslong na
rysunkach technicznych.

Wykona¢ stelaz wedlug indywidualnego projektu Wykonawcy, spelniajgcy wymagania
prawidtowego posadowienia zastosowanych pomp.

Wykona¢ zestaw pompowy obejmujacy:

- pompy sieciowe,

— kolektory ssawne i tloczne,

— podklady antywibracyjne na podporach stelazu,

— indywidualne kolektory ssawne i ttoczne dla kazdej z pomp,

— podiaczenia elektryczne,

— urzadzenia pomiarowe ci$nienia na rurociggach ttocznym i ssawnym,

— urzadzenia sterujace pracg pompowni sieciowe;.

Szczegblnie zwrdci¢ uwage na rzedng kolektora ssawnego pompowni wzgledem wyjscia
rurociggu ssawnego do pomieszczenia pompowni.

Zwrdci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) 1 poziome (wypoziomowanie) posadowienie
pomp sieciowych.

Pompy na state potaczy¢ ze stelazem, zabezpieczajac przed ich przemieszczaniem.

Wykona¢ orurowanie instalacji zasilania pomp — korzystajac z zasad og6lnych wykonywania
orurowania.

Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujgcej pracg pompowni sieciowej oraz czujnik
ci$nienia na kolektorze tlocznym — montowany mozliwie najdalej od instalacji pompowni
sieciowej W miejscu bez zwezen tudziez innych zmian geometrii orurowania.

Wykona¢ wstepny rozruch instalacji sieciowej (po catkowitym podigczeniu systemu).

. Uktad sterowania powinien zapewni¢ sterowanie wydajno$cig pompowni sieciowej wzgledem

przyjetych zatozen. UWAGA! Nalezy uwzgledni¢ szczegdlne wytyczne sterowania pracg
catego zestawu, zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ obejmowac:

sprawnos$¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami podanymi przez producenta,
dokumentacja DTR oraz og6lnym zasadami obowigzujacymi w tej dziedzinie),
wypoziomowanie urzadzen,

Wwypoziomowanie rurociaggow,

montaz rurociaggéw na odpowiedniej rzednej,

montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegdlnych urzadzen oraz
Dokumentacja Techniczna,

kontrole szczelnosci instalacji,

kontrole potozenia zasuw (montazu napedow),

wizualizacje i przesyt danych.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spelnione. Jesli nie
spetniono ktoregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT
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Odbioér robot przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegotowe] powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:

sprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen — w tym przede wszystkim urzadzen pomiarowych
oraz urzadzen elektrycznych,

wykonanie zgodnie z dokumentacja, wzglednie zgodnie z Dokumentacja Projektowa z
naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

wypoziomowanie poszczegolnych rurociagdéw technologicznych,

dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

dostarczenie protokotéw odbiorow czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji,
dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

warunki wizualizacji stanow,

warunki przesyhu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

inne elementy opisane w ogélnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne" ST

—00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne" ST

—00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne" ST — 00.00.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.08

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
I RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 01) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji technologicznych i rurociagéw miedzyobiektowych w ramach
inwestycji: ,,Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz z infrastrukturg
towarzyszgcq oraz bezodplywowym zbiornikiem na Scieki”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng

W ramach robot objetych niniejsza Specyfikacja Szczegdtows zostang wykonane nastepujace prace:
- wewngtrznych instalacji technologicznych
- zewngtrznych rurociggdw migdzyobiektowych

1.4. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacijg Projektows, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastagpienia zaprojektowanych materialéw w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementéw okre§lonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialty do wykonania robot instalacyjnych
nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektows, opisem technicznym, rysunkami. Materiaty
podstawowe przedstawiono ponize;j.
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Zaloienia ogdlne (orurowanie, armatura)
Przyjeto, ze instalacje technologiczne zostang wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu
nastgpujacych wytycznych:

— gatunek stali AISI 316/316L,

— wszystkie kotnierze potaczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

— wszystkie $ruby, podktadki, nakretki, wywijki ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

— nalezy zastosowac kotnierze pelne, o grubosci zgodnej z obowigzujaca norma,

— owiercenic  kolnierzy armatury i kolnierzy orurowania wg jednej normy
i na jednakowe ci$nienie (w zaleznos$ci od rurociagu),

— ilo§¢ spawdw na obiekcie nalezy ograniczy¢ do minimum; miejsca potgczen rurociagéw na
obiekcie wykonywac¢ jako skrecane (kotnierzowe),

— wszystkie elementy nalezy spawa¢ maszynowo w warsztacie, za$ na obiekcie przewiduje si¢
jedynie montaz catosci (dopuszcza si¢ jedynie wykonywanie na obiekcie tzw. spawow
zamykajacych — dhugich odcinkow),

— rurociagi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI 304/304L,
montowanych do $cian lub podtoza (stosowaé podpory systemowe),

— przyjeto nastgpujace grubosci Scianek rurociggow:

— dla $rednic DN 200 i ponizej: 2,0mm,
— dla $rednicy DN 250: 3,0mm,
— dla $rednicy DN 300: 3,0mm
— dla $rednicy DN 400: 4,0mm

Wszystkie rurociagi nalezy podeprze¢ w odpowiednich miejscach wykorzystujac rozwigzania podpor
systemowych o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:
— wykonanie materialowe podpor i zawiesi: minimum stal AISI 304/304L,
— obejmy pelne, zabezpieczajgce przed przesuwaniem rurociggu,
— migdzy obejma, a rurociggiem wyscidtka gumowa z materiatu posiadajacego atest PZH,
— wysciolki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikéw (zalanych wodg)
dodatkowo odporne na prac¢ pod pelnym zanurzeniem,
— podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukcyjnych (w zaleznosci od przyjetego
systemu) — preferowany montaz do posadzki,
— dobdr szczegdtowy podpdr przez wyspecjalizowang firm¢ zajmujaca si¢ podparciami,
przeprowadzony na etapie montazu rurociagow,
— podpory montowane do posadzki lub §cian, z wykorzystaniem $rub w gatunku stali jak dla
materiatu podpory.

Miejsca montazu podpdr przyjmuje si¢ nastepujace:
— W miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw itp.),
— w miejscach zmiany kierunkow trasy, w miejscach montazu trojnikow,
— na dhlugich odcinkach prostych (wg obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpér
podczas montazu na miejscu).

Nalezy dazy¢ do zabudowy zblokowanej podpdr polegajacej na umiejscowieniu na jednej pionowe;j
podporze kilku rurociggéw biegnacych bezposrednio jeden nad drugim.

Parametry techniczne - przeplywomierze
— dedykowane do instalacji wodociagowych (atest PZH do kontaktu z wodg pitng),
— montaz kolierzowy,
— przeplywomierz na rurociggu wody uzdatnionej do sieci wodociagowej dopuszczony do
rozliczen (certyfikat MID).

Przetwornik:
— podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim, ze zmiang koloru w razie btgdu lub
awarii
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— zasilanie: uniwersalne, umozliwiajace podtaczenie napigcia 100-240VAC lub 24VAC/DC
— wbudowane narzegdzie do diagnostyki czujnika oraz przetwornika

— Mmozliwos¢ wystawienia protokotu z diagnostyki,

— komunikacja 4...20 mA HART + impulsowe + binarne

— obudowa przetwornika wykonana z aluminium,

— temperatura otoczenia -20°C...+50°C

— wersja kompaktowa (tgczna z czujnikiem) lub rozdzielna,

— stopien ochrony przetwornika min. IP66/67

Czujnik:

— btad pomiarowy do 0,5%,

— detekcja niepelnego przeptywu

— mozliwos¢ pomiaru niezaleznie od profilu przeptywu

— mozliwos$¢ pracy bez odcinkoéw prostych przed i za urzagdzeniem

— gwarantowana niepewno$¢ pomiarowa przy montazu bezposrednio za przeszkoda ,,np.
kolanem” — potwierdzona przez zewngetrzng instytucje (nie bedaca powigzang z producentem
urzadzenia)

— przylacze procesowe: kohierze ze stali 1.4301 zgodne z EN1092-1, PN10

— temperatura medium: 0°C...+70 °C

— elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

— stopien ochrony czujnika min. IP66/67

Parametry techniczne — przepustnice
— Centrycznie tozyskowany dysk
— Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (dawniej DIN 3202, K1)
— Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przeptywu
— Dysk ze stali nierdzewnej 1.4401/ AlSI 316
— Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
— Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe min. 120pum
— Polaczenie dysku z watkiem napedowym za pomocg kotkdéw poprzecznych z materiatu 1.4401
— Uszczelnienie watkow za pomoca o-ringow
— Walki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021
— Wewng¢trzna manszeta nawulkanizowana na pierscieniu no$nym, wymienna
— Szczelno$¢ dla prozni do 1 Torr (podci$nienie do 90%)
— Przepustnice przystosowane do napgdu recznego (dzwignia reczna z zapadka, przektadnia
$limakowa z kétkiem) 1 napeddéw pneumatycznych (dwustronnego dziatania i regulacyjnych),
— Atest PZH do kontaktu z wodg pitna.

Parametry techniczne — zasuwy
— Zasuwa klinowa migkkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)
— Przylacza kothierzowe wg EN 1092-2
— Dtugos$¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)
— Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
— Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz ) — elastomerem EPDM
— Klin prowadzony na catej dlugosci za pomoca elementow z tworzywa sztucznego
—  Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawarto$ci min. 13% Cr
— Tuleja uszczelniajaca z mosiadzu
— Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomoca min. trzech o-ringéow
— Mozliwo$¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnym ci$nieniem roboczym
— Nakretka wrzeciona z mosiadzu, wewngtrzna, wymienialna
— Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego
—  Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda $rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
— Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagan GSK
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— Szczelnos¢ dla prozni do 1 Torr (podci$nienie do 90%)
— Atest PZH do kontaktu z woda pitng.

Parametry techniczne — zawory zwrotne (kulowe)
— Wg EN 12334
— Niezawezony przelot, odporny na zapychanie
— Niewielkie opory przeptywu
— Odporny na zuzycie / bezobstugowy
— Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 48 ( DIN 3202, F6 )
—  Wymiary kohierzy wg EN 1092-2
— Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
— Kula z aluminium, gumowana NBR
—  Sruby pokrywy i nakretki ze stali nierdzewnej
—  Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe
— Atest PZH do kontaktu z wodg pitng

ZaloZenia ogolne do sieci zewnetrznych
— rurociagi i ksztattki PE 100 (PN 10 lub PN 16),

— rurociagi ze stali nierdzewnej AISI 316 /316L,

— rurociggi PVC (klasa sztywnosci min. SN8) taczonych kielichowo, z uszczelka z elastomeru,

— trdjniki i kolana z PE 100 lub kolierzowe z Zeliwa sferoidalnego z zewn¢trzng i wewngtrzng
powtoka epoksydowang,

— wszystkie kolnierze potgczeniowe (w tym dociskowe), wywijki, sruby, nakretki, podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L.

Wykonanie materiatowe studzienek kanalizacyjnych:
— studzienki betonowe, prefabrykowane, z kregow,
— elementy studzienek taczone za pomoca uszczelek elastomerowych,
— wilazy studzienek — zeliwne.

Dopuszcza si¢ takze zastosowanie studzienek z tworzywa sztucznego (po akceptacji Inwestora).

Uwaga!

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dodatkowo zweryfikowaé w terenie zalezno$ci
wysokoSciowe oraz odleglo$ci okreslone na rysunkach. Z uwagi na brak, na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej, szczegélowych informacji dotyczacych przebiegu wszystkich tras
oraz rzednych istniejacych rurociagéw zewnetrznych, Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé
nowe rurociagi do istniejacych warunkéw budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlang, wzglednie
skonsultowaé z autorem opracowania na etapie realizacji prac.

Rurociggi wody surowej — woda ze studni nr 1 (dlugos¢ ok. 60 m):
— wpigcie do istniejacego rurociggu — kotnierz specjalny do rur DN 150,
— trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN150 z kotnierzem zaslepiajacym,
— tuleja kotnierzowa PE 160 z kotnierzem dociskowym DN 150,
- 2 x ik 90° PE 160
— tuleja kotnierzowa PE 160 z kotnierzem dociskowym DN 150 — wpiecie do rurociagu wody
surowej DN 150 wychodzacego z budynku SUW

Rurociagi wody surowej — woda ze studni nr 2 (dlugos$¢ ok. 60 m):
— wpigcie do istniejacego rurociggu — kotnierz specjalny do rur DN 110,
— redukcja symetryczna zeliwna DN 150 / DN 110,
— trdjnik rownoprzelotowy zeliwny DN150 z kotnierzem za$lepiajacym,
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tuleja kotierzowa PE 160 z kolierzem dociskowym DN 150,

3 x tuk 90° PE 160

tuleja kolnierzowa PE 160 z kohlierzem dociskowym DN 150 — wpigcie do rurociggu wody
surowej DN 150 wychodzacego z budynku SUW

Rurociagi wody surowej — woda ze studni nr 3 (dlugo$¢ ok. 60 m):

wpigcie do istniejagcego rurociggu — kotnierz specjalny do rur DN 150,

trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN150 z kotnierzem zaslepiajacym,

tuleja kotierzowa PE 160 z konierzem dociskowym DN 150,

3 x tuk 90° PE 160

tuleja kolnierzowa PE 160 z kohlierzem dociskowym DN 150 — wpigcie do rurociggu wody
surowej DN 150 wychodzacego z budynku SUW

Rurociagi wody uzdatnionej z SUW do ZR (dlugo$¢ ok. 18 m):

wpiecie do rurociggu DN 200 wychodzacego z budynku SUW — redukcja symetryczna DN 250
/ DN 200, kothierz z wywijka stalowy DN 250 - tuleja kolierzowa PE 250 z kotnierzem
dociskowym DN 250,

tuk 90° PE 250,

tuleja kotierzowa PE 250 z kotnierzem dociskowym DN 250,

zasuwa kolnierzowa krotka DN 250 z przeniesieniem napgdu za pomoca wrzeciona
teleskopowego 1 wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynka uliczna,

trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 250 z kotnierzem zaslepiajacym,

zasuwa kolnierzowa krotka DN 250 z przeniesieniem napgdu za pomoca wrzeciona
teleskopowego 1 wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynka uliczna,

redukcja symetryczna zeliwna DN 250 / DN 150,

kohierz specjalny do rur DN 150 — wpigcie do istniejagcego rurociggu doptywu wody do
zbiornikow retencyjnych.

Rurociagi wody uzdatnionej z ZR do SUW (dtugo$é ok. 10 m):

wpiecie do istniejacego rurociggu odptywu wody ze zbiornikoéw retencyjnych — kotnierz
specjalny do rur DN 150,

redukcja symetryczna zeliwna DN 200 / DN 150,

redukcja symetryczna zeliwna DN 400 / DN 200,

trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 400 z kotnierzem zaslepiajacym,

2 x tuleja kotierzowa PE 400 z kolierzem dociskowym DN 400,

zasuwa kolnierzowa krétka DN 400 z przeniesieniem napgdu za pomocg wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynka uliczna,

trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 400,

redukcja symetryczna zeliwna DN 400 / DN 200 z kotnierzem zaslepiajacym DN 200,
zasuwa kolnierzowa krotka DN 200 z przeniesieniem napedu za pomoca wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynka uliczna,

kohierz z wywijka stalowy DN 400 — wpigcie do rurociggu DN 400 wychodzacego z budynku
SUW.

Rurociagi wody do sieci wodociagowej — kierunek Pogorzela (dlugosé ok. 80 m):

wpigcie do rurociggu wychodzacego z budynku SUW — redukcja symetryczna DN 250 / DN
200, kolierz z wywijka stalowy DN 250 - tuleja kolnierzowa PE 250 z kolnierzem
dociskowym DN 250,

3 x tuk 90 ° PE 250,

tuleja kotnierzowa PE 250 z kotierzem dociskowym DN 250,
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— zasuwa kolnierzowa krotka DN 250 z przeniesieniem napedu za pomoca wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynkg uliczna,

- trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 250 z kolierzem za$lepiajacym,

— redukcja symetryczna zeliwna DN 250 / DN 200,

—  kolnierz specjalny do rur DN 200 — wpigcie do istniejacego rurociaggu DN 200 wody do sieci
wodociagowe;j.

Rurociggi wody do sieci wodociggowej — kierunek Kobylin (dlugo$¢ ok. 80 m):

— wpigcie do rurociggu wychodzacego z budynku SUW — redukcja symetryczna DN 200 / DN
150, kolierz z wywijka stalowy DN 200 - tuleja kolierzowa PE 200 z kolnierzem
dociskowym DN 200,

- 3 xtuk 90 ° PE 200,

— tuleja komierzowa PE 200 z kotierzem dociskowym DN 200,

— zasuwa kolnierzowa krotka DN 200 z przeniesieniem napgdu za pomoca wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do napedu pod
klucz, ze skrzynka uliczna,

— trojnik rownoprzelotowy zeliwny DN 200 z kolnierzem zaslepiajacym,

—  kolnierz specjalny do rur DN 200 — wpigcie do istniejacego rurociaggu DN 200 wody do sieci
wodociggowe;j.

Rurociag wod poptucznych z SUW do ODS (dtugosé ok. 42 m):
— odptyw ze skrzyni popluczyn w obrebie hali SUW — tuk 90° PE 315,
-  tuk 90° PE 315,
—  trojnik rownoprzelotowy PE 315,

o odplyw do ZS — tuleja kohierzowa PE 315 z kotnierzem dociskowym DN 300,
zasuwa kolnierzowa krétka DN 300 z przeniesieniem napgdu za pomocg wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do
napedu pod klucz, ze skrzynkg uliczna, tuleja kotnierzowa PE 315 z kolnierzem
dociskowym DN 300,

o odplyw do ODS - tuleja kolierzowa PE 315 z kotierzem dociskowym DN 300,
zasuwa kotnierzowa krotka DN 300 z przeniesieniem napedu za pomoca wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do
napedu pod klucz, ze skrzynka uliczng, tuleja kolnierzowa PE 315 z kolnierzem
dociskowym DN 300,

- tuk 90° PE 315,
— wpigcie do odstojnika wod poptucznych — rurociag PE 315 z klapa zwrotna koncowa DN 300.

Rurocigg wody poplucznej z ODS do SUW (dtugo$¢ ok. 38 m):
— wpigcie do rurociggu poptuczyn wychodzacego z ODS — kotnierz z wywijka stalowy DN 50,
tuleja kotnierzowa PE 63 z kotnierzem dociskowym DN 50,
- 3 x1uk 90° PE 63,
— tuleja kotnierzowa PE 63 z kolierzem dociskowym DN 50 — kotnierz z wywijka stalowy DN
50, wpiecie do rurociagu DN 50 wychodzacego z budynku SUW.

Rurociagi $ciekoéw technologicznych z SUW do ZST (dtugosé ok. 60 m):
— wpigcie do rurociggu poptuczyn wychodzacego z budynku SUW — kotnierz z wywijka stalowy
DN 50, tuleja kotnierzowa PE 63 z kotnierzem dociskowym DN 50,
- 2x1uk 90° PE 63,
— trojnik redukcyjny PE 315 / PE 63 (wpigcie do rurociaggu wariantowego przekierowania
poptuczyn do ZS),
— trojnik rownoprzelotowy PE 315
o odptyw do ZS1 — tuleja kotnierzowa PE 315 z kotnierzem dociskowym DN 300,
zasuwa kolierzowa krotka DN 300 z przeniesieniem napedu za pomoca wrzeciona
teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu, przystosowanego do
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napedu pod klucz, ze skrzynka uliczng, tuleja kotnierzowa PE 315 z kolnierzem
dociskowym DN 300 — wpigcie do istniejacego zbiornika ZS1,

o odptyw do Z82 — tuk 90° PE 315, tuleja kotierzowa PE 315 z kohierzem
dociskowym DN 300, zasuwa kotierzowa krotka DN 300 z przeniesieniem napgdu
za pomocg wrzeciona teleskopowego i wyniesieniem trzpienia do poziomu gruntu,
przystosowanego do napedu pod klucz, ze skrzynka uliczna, tuleja kotnierzowa PE
315 z kotnierzem dociskowym DN 300 — wpigcie do istniejacego zbiornika ZS2

Rurociagi éciekéw technologicznych z ZS do kanalizacji sanitarnej (dtugoéé ok. 15 m):
—  odptyw z ZS1
o wpiecie do rurociggu Sciekow technologicznych wychodzacych ze zbiornika - tuleja
kolnierzowa PE 63 z kohierzem dociskowym DN 50,
o tuk 90° PE 63,
o trojnik réwnoprzelotowy PE 63,
—  odptyw z ZS2
o wpiecie do rurociggu Sciekow technologicznych wychodzacych ze zbiornika - tuleja
kolnierzowa PE 63 z kohierzem dociskowym DN 50,
- tuk 45 °PE 63,
— wpigcie do planowanej studzienki kanalizacji sanitarnej — tuleja koinierzowa PE 63 z
kohierzem dociskowym DN 50, klapa zwrotna koncowa DN 50.

Rurociagi wody przelewowej z ZR do kanalizacji deszczowej (dtugosé ok. 90 m):
— wymiana istniejacej studzienki zbiorczej wod przelewowo spustowych (studzienka k1),
— odptyw wod do studzienki k2 — rurocigg PVC 250,
— odptyw do studzienki k3 — rurocigg PVC 250,
— odptyw do studzienki k4 — rurocigg PVC 250,
— studzienka k4:
o doplyw wdd spustowo przelewowych z ZR — rurocigg PVC 250,
o doplyw wdd przelewowych z ODS — rurociagg PE 315 z klapg zwrotng koncowag DN
300,
o odplyw do studzienki k5 — PVC 250,
— odptyw do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej (wpigcie do studzienki k6).

Dla zastosowanych materiatlow w szczegolnosci nalezy dostarczy¢:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitna,
— DTR zastowanych urzadzen,
— inne niezbedne elementy.

Wszystkie materialy powinny spetnia¢ ogdélne warunki okre§lone w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdélne" ST — 00.00.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

— urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

—  klucze pozwalajace skrgcac rurociagi i urzadzenia w miejscach potaczen koknierzowych,

- gwintownice,

— podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajagce montaz materiatow cigzkich.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatow oraz
spelnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i1 materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaly okreslone
wymagania:
— rury sktadowac na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych,
— rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.),
— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
— nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Rurociagi 1 urzadzenia, ktore zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy
przechowywania jest zdyskwalifikowane do uzycia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodéw rurowych

1. Rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2. lzolacj¢ antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstgpnego nalezy

przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usunig¢cie uszkodzen i wykonanie

nowej izolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

4. W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen

rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang

rury i wewnetrznag tulei nalezy catkowicie wypehi¢ elastycznym szczeliwem.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy realizowaé odpowiednimi ksztattkami.

6. Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

w

o

5.2. Polaczenia przewodoéw rurowych
Potaczenia przewodéw rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, spawane, zgrzewane i
gwintowane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

UWAGA! Jesli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociagow i ksztaltek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéow (ksztaltek montazowych, kolierzy itd) to powinien
przewidzie¢ je w wycenie.

Polaczenia kolnierzowe i spawane

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscig w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2.
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Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spelniajacych
wymagania normy PN-EN-1SO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych aktualne
uprawnienia.

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN 1SO
5817.

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddac kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO
17637.

Wykonaweca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nast¢pujacych dokumentow:
-kopia certyfikatu EN-1SO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i notyfikowang przez
ministra Komisji Europejskiej;

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;
-protokét/protokoty z badan wizualnych (VT);

-instrukcje technologiczne spawania (WPS).

Wymagania szczegdtowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.

Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cis$nienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy ci$nieniu
roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigeia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Polaczenia zgrzewane — PE
Potaczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz powszechnymi
zasadami taczenia rurociggéw PE.

5.3. Roboty ziemne — montaz rurociaggow
W zakresie robdt montazowych rurociggéw w terenie nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno — wysoko§ciowymi, wymiarami istniejacych budowli,
wytyczenie 1 trwale oznaczenie robOt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewodow podziemnych,

- wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru gruntu z Terenu Budowy
na miejsce uzgodnione z Inwestorem,

- przygotowanie podtoza, podsypka,

- zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

Uktadajac rurociagi liniowe nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace elementy:

- glebokos¢ posadowienia rurociagu zgodna z Dokumentacjg Projektowa i zgodnie z PN — B —
10735,

- w przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach stosowac ocieplenie warstwa
zuzla zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rurociagi przed dociepleniem zuzlem owinac 2 —
krotnie folia poliwinylowa. Obudowe z betonu stosowaé wylacznie pod nawierzchniami dréog.

- wykona¢ wykop, zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz obowigzujacymi zasadami sztuki
budowlanej:
¢ w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnig warstwe o grubosci ok. 0,5 m nalezy

usung¢ ostroznie, nawet recznie,
o wykopy powyzej gtebokosci 1,5 m wykonywac jako umocnione,

- wysoko$ci podsypek — zgodnie z Dokumentacja Projektowa wzglednie powszechnie
przyjetymi zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

- materiat na podsypke: piasek,

- zageszczenie podsypki: min. 0,98,
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zageszczenie wykonywa¢ warstwami o grubo$ci zaleznej od zastosowane] metody

zaggszczania,

dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,

zasypke wokot rury wykonywac piaskiem, zageszczajac co najmniej do 0,25 m ponad wierzch

rury, do wskaznika 0,98,

opuszczanie przewodow na dno, po przygotowaniu podioza,

przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie podtoza i stan techniczny rur,

rury mozna opuszczac recznie,

przed przystapieniem do taczenia sprawdzi¢ konce rurociggu (w zaleznosci od zastosowanego

materiatu i metody jego taczenia),

zaglebienie przewoddéw powinno uwzgledniac¢ glgbokos¢ strefy przemarzania,

w przypadku utozenia przewodow na mniejszych gitebokosciach, w celu zabezpieczenia przed

zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone warstwa zuzla lub inng, przy czym warstwa

nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego,

zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggéw, w ktorych woda nie przebywa w sposéob

ciagly (rurociggdéw spustowych wody, wzglednie rurociggéow przelewowych),

taczenie przewodow:

e szczegOtowe warunki montazu podane przez producenta,

e przewody stalowe — polgczenia spawane, zgodnie z obowigzujgcymi normami dla robot
spawalniczych, odbidr polaczen 1 proby szczelnoSci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

zasypywanie przewodow:

e material na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja,

e zasypka wstepna — grubosci ok. 0,25 m, zageszczana rgcznie,

e podczas zaggszczania unikaé¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowa¢ ich przesunigcia lub
uszkodzenia,

e wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testow szczelnosci,

e wskaznik zageszczenia: 0,98,

e po przeprowadzeniu proby zasypywac rurociagg warstwa gruntu 30 cm,

e nad rurociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawczg odpowiednig dla rodzaju zastosowanego
rurociagu,

rury nalezy montowac¢ i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wytycznymi, instrukcja

montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polska Korporacje Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy
istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzadzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem
technicznym,

sprawdzenie warunkow wizualizacji danych,

sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami,
inne elementy okre$lone w specyfikacji ogolne;j.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowy. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

str. 88



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaly spelnione. Jesli nie
spetniono ktoregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami i po
wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioér robot przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegdtowej powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwrdci¢ uwage na:
- badania szczelnosci instalacji,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z dokumentacja projektowg
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- dostarczenie DTR, atestow, $§wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane
urzadzenia,
- dostarczenie protokotow odbiorow czgsciowych, protokotow badan szczelnos$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne" ST —
00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST —
00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne" ST — 00.00.
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