
ODPŁYW POPŁUCZYN
DN80

KOMIN WENTYLACYJNY
DN100

PRZELEW Z ODSTOJNIKA
PE315

- 1,15

-3,30

± 0,00=115,50 m n.p.m.

- 0,20=115,30 m n.p.m.

-0,87

ODPŁYW DO BUDYNKU SUW (DO INSTALACJI
OCZYSZCZANIA WÓD POPŁUCZNYCH)
PE63

KOMIN WENTYLACYJNY
DN100

WYSIĘGNIK DO DEMONTAŻU
POMP

DRABINA ZŁAZOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

WŁAZ REWIZYJNYI MONTAŻOWY
100x120cm

DOPŁYW WÓD POPŁUCZNYCH I SPUSTOWYCH
PE315

DOPŁYW WÓD POPŁUCZNYCH
I SPUSTOWYCH

DN315
DRABINA ZŁAZOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

-ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH-
BUFOROWANIE WÓD POPŁUCZNYCH

Odstojnik: 1szt., żelbetowy
Vu=60m³

WŁAZ REWIZYJNYI MONTAŻOWY
100x120cm

WYSIĘGNIK DO DEMONTAŻU
POMP

-ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH-
BUFOROWANIE WÓD POPŁUCZNYCH

Odstojnik: 1szt., żelbetowy
Vu=60m³

-POMPOWNIA POPŁUCZYN-
TŁOCZENIE POPŁUCZYN DO OCZYSZCZANIA

Pompa zatapialna: 2szt.
Q=10,0m³/h, H=ok.10,0mH2O; P1=do2,2kW

-PP2-

-PP1-

-PP1-

-POMPOWNIA POPŁUCZYN-
ODPROWADZANIE POPŁUCZYN DO OCZYSZCZANIA

Pompa zatapialna: 2szt. (1+1R)
Q=10,0m³/h, H=ok.10,0mH2O

P1=do2,2kW
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Dopuszcza się pojedyncze zmiany kształtek czy przebiegu
orurowania, jeśli zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

UWAGA! Rysunki są kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegóły
zawarte w tekście, a których nie uzwględniono na rysunku, należy wykonać
zgodnie z wiedzą budowlaną i instalacyjną, względnie skonsultować z
autorem opracowania na etapie budowy SUW.

UWAGA! Rzędne rurociągów i wymiary dopasować na etapie realizacji prac
do istniejących warunków budowlanych.

Wykonanie materiałowe instalacji i sieci technologicznych:
- stal kwasoodporna AISI 316/316L,
- kołnierze, śruby, podkładki, nakrętki ze stali kwasoodpornej AISI316
- PE,
- PVC.

Wszystkie rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej gatunku
wg normy AISI 316/316L o średnicach wewnętrznych
równych średnicom nominalnym DN i grubościach
ścianek jak poniżej.

UWAGA! Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami
branżowymi. Podstawą do realizacji projektu jest kompletna pełnobranżowa
dokumentacja wykonawcza.

Rurociągi ze stali prowadzić na podporach mocowanych do posadzki
lub ścian. Stosować obejmy pełne, zabezpieczające przed
przesunięciem.

Grubości ścianek rurociągów stalowych:
- dla DN200 i poniżej: 2,0mm
- dla DN250: 3,0mm
- dla DN300: 3,0mm
- dla DN350: 4,0mm
- dla DN400: 4,0mm

Prace prowadzić z uwzględnieniem wytycznych budowlanych, pod
szczególnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych wykopach.

Kształtki dopasować po dostarczeniu armatury na budowę i sprawdzeniu
zgodności długości ich wbudowania oraz owierceń kołnierzy z projektem.


