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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania wspodlne, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych realizacji i Odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia ,,Budowa budynku stacji uzdatniania
wody w m. tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz bezodptywowym
zbiornikiem na s$cieki” w miejscowosci Lagiewniki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementow Dokumentéw
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.3.

1.3. Ogdlny zakres Robo6t objetych ST

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Wymagania ogoélne
ST-02 Roboty geodezyjne
ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Roboty budowlane

ST-05 Zagospodarowanie terenu

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3 Ogodlny zakres robét obejmuje budowe stacji uzdatniania wody w m. Lagiewniki w skifad,
ktorej wehodzi m.in.:
1. Budowa budynku SUW:
- roboty ziemne - wykopy fundamentowe
- wykonanie fundamentow
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow,
- wykonanie izolacji termicznej fundamentow,
- rozprowadzenie kanalizacji (poziomy) pod podktadem,
- utozenie podktadu betonowego,
- murowanie $cian, komindw,
- wykonanie konstrukcji stalowych,
- wykonanie konstrukcji stropodachu,
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu,
- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obréobkami blacharskimi,
- montaz rynien i rur spustowych,
- wykonanie instalacji wewnetrznych,
- wykonanie ocieplenia fasady z ptyt styropianowych,
- wykonanie tynkéw i szlicht
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- wykonanie wykonczenia komindw - tynk silikonowy,

- wykonanie szklanego zadaszenia wejsciowego,

- montaz oswietlenia zewnetrznego,

- montaz drabiny zewnetrznej,

- doprowadzenie terenu do poréwnanego stanu sprzed rozpoczecia prac,

- porzadkowanie placu budowy - zakonczenie prac zwigzanych z budynkiem.

2. Budowa odstojnika wod poptucznych o Vu= 60m3

3. Pozostate prace na terenie dziatki ewidencyjnej:

- wykonanie opasek wokot budynku,

- wykonanie utwardzen terenu z kostki betonowej,

- wytyczenie miejsc parkingowych,

- wykonanie zasieku na $mieci,

- wykonanie wszystkich niezbednych sieci zgodnie z opracowaniem wszystkich instalaciji.
4. Wykonanie instalacji wewnetrznych i technologicznych zgodnie z projektami branzowymi.

UWAGA!
ZAKRES WYMIENIONYCH PRAC JEST POGLADOWY, SZCZEGOLOWE_WYTYCZNE
ZGODNIE Z OPISAMI | RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ. CALOSC

ROZPATRYWAC LACZNIE!

1.3.4 Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty budowlane w szczegdlnosci
obejmuja:
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow
45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych
45262321-7 Wyréwnywanie podiég
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45432114-6 Ktadzenie gresu
45431000-7 Ktadzenie piytek
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45111291-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Warunkami Umowy
i przepisami BHP, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robaét, za
ich zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowg, Planem
Zapewnienia Jakosci (PZJ), projektem organizacji Robo6t i poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukc;ji i przepisow w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedgce elementem Dokumentéw Umownych.

Kierownicy poszczegdlnych Robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
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niniejszej inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdt,
jesli wymagacé tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana
we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie
jednostkowej odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robat.

Decyzje Inzynieral/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST,
Dokumentacji Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
wiasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg realizowane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Whioski materiatowe, wystgpienia wykonawcy oraz pozostate dokumenty dotyczgce
budowy i robot towarzyszgcych nalezy sktada¢c w wersji papierowej Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru . Ostateczne wzory i zawartosci ww. dokumentow
zostang uzgodnione z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.

2.2. Plac Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy, Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie
realizacji inwestycji, punktéw pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robdt,
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na plac budowy tymczasowg skrzynke
elektryczng wraz z opomiarowaniem oraz wodomierz podtgczony do istniejgcej instalacii
W miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru
Robét. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Nalezy wykona¢ nastepujgce tablice informacyjne:

- Tablice informacyjng wg wzoru
W2zér tablicy nalezy uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

5|Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(S

=/
4
blv

MISTONE

- Tablice informacyjna zgodnga z rozporzadzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

2.3. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby byty w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST lub nie beda zatwierdzone przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drog
dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
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bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
szatniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
i wybuchowe bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone Srodkami

trudnopalnymi.
2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

2.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen
potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg byc¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/lInspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru i zainteresowanych wiascicieli tych urzadzen
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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2.9. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

2.10. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do chwili koncowego odbioru robdt. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do chwili kohcowego odbioru robaét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili koncowego odbioru robdét.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymacé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/lnspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.12. Réwnowaznos$¢é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg
uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2.14. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi
i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami
terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.
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2.15. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacig umowy, Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0sdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie
z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatdw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.
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Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wytagcznie te wyroby
budowlane, materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i kiore posiadajg wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytworzenia i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. Wyroby budowlane do wykonania robét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 24.04.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U.
2019, poz. 266 wraz z poézniejszymi zmianami), wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatgcznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 23.09.2019 r.
(Tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1986 z pdzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci
nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jakosciowe wyrobéw budowlanych
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie (normy
zharmonizowane) lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych te normy.

3.3. Zrédta pozyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatédw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego wytwoércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru konkretnych materiatow
z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania,
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ze materiaty pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.4. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to zrdodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na miejsce
wskazane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, kt6re zostaty
wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.5. Kontrola wytwérni materiatéow

Wytwornie materiatdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatéw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Umowy.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg

11|Strona



S ead
N & b"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

jakos¢ i wkasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Parametry materiatowe podane w niniejszej specyfikacji okreslajg parametry minimalne.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/lInspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/lnspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkow wyszczegodlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot, wtasciwosci przewozonych
materiatdw oraz stan drég. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na
polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.
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Wykonawca bedzie utrzymywacC w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego PZJ, w ktorym przedstawi sposéb prowadzenia Robét,
oraz osoby odpowiedzialne za realizacje inwestycji, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
e czesc¢ ogolng opisujaca,

o osoby odpowiedzialne za realizacje celéw PZJ,

o organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot,

o sposbb zapewnienia bhp,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdt,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
(wskazanie laboratorium wiasnego lub laboratorium zewnetrznego
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

o sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapiséw pomiaréw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

e czes¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi,

o rodzajeiilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

o sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

o sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

o sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym Robo6t. Ostateczne wzory i zawartosci ww. dokumentow zostang uzgodnione
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakoS¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera/lnspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u Zrodfa ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatébw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
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Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktory jest (zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami):

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii
Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ niezbedne dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedg
odrzucone.

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny
Wykonawca przekaze oryginalng dokumentacje techniczno-ruchowg (paszport) wydang
przez producenta. Urzgdzenia te mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatdw i urzgdzen
z przekazang dokumentacja, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostang
one odrzucone lub usuniete przez Wykonawce lub na jego koszt.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
momentu Koncowego Odbioru Robdt. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywaé zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym.
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Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty,
przyczyny i okresy kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw Roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera/inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

2. Ksigega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych
Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiege Obmiaréw prowadzi
Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilo$¢
potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiaréw
geodezyjnych, wykonanych szkicow, rysunkow lub zestawien. Forma i sposéb
prowadzenia Ksiegi Obmiaréw wykonywanych robét uzgodniona zostanie pomiedzy
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru zakres i forme
sprawozdania okresowego. Czestotliwos¢ skfadania sprawozdan okresowych ustali
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym
z podstawowych Dokumentow Przetargowych. PB zostanie przekazany przez
Zamawiajacego Wykonawcy, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, bedg
do wgladu w siedzibie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca
wykonana we wtasnym zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach.
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7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacje
powykonawczg wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej
(w formacie dwg Ilub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru)
i dostarczone w czasie Koncowego Odbioru Robot w trzech egzemplarzach.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzgdzic w 3 egzemplarzach (w tym jeden
egzemplarz z oryginatami).

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sktadana w segregatorach z podziatem na czesci:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét,
- Dokumenty budowy:
decyzja pozwolenia na budowe,
protokot przekazania placu budowy,

- Dziennik budowy,

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

- Dokumentacja techniczna powykonawcza:
kopie rysunkow z projektu budowlanego wszystkich branz
z naniesionymi w trakcie budowy zmianami z oswiadczeniem
projektantéw i kierownika budowy o akceptacji zmian,

- Protokoty odbiorow i prob,

- Sprawozdania z badah wody,

- Decyzje pozwolenia wodnoprawnego,

- Instrukcje obstugi i DTR urzadzen i obiektu,

- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

- Karty gwarancyjne,

- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa,

- Ocena higieniczna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora

sanitarnego,
- Decyzje UDT przejecia w dozér techniczny zbiornikéw cisnieniowych.

8. Badania geotechniczne

Zaktada sie, ze opisane w PB badania geotechniczne zostaty wykonane dla potrzeb
projektu budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystujgc swojg wiedze
i doswiadczenie uwzgledni w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunkéw,
potrzebne do okreslenia na etapie oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow powinny by¢ zlecone przez Wykonawce
i wliczone do kosztu badan i prob powykonawczych.

9. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po
wykonaniu pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich
pomiarow bedg stanowity element dokumentow budowy.

10. Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzgdzenia Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- warunki gwarancji,

- instrukcje montazu,
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- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody
i sieci wodociggowej) oraz w podziale na poszczegdlne elementy Robdét, Wykonawca
dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

- instrukcje stanowiskowe,

- plan konserwacji i przeglgdéw.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
i ST.

11. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujace
dokumenty:
a) decyzje o pozwoleniu na budowe,
b) protokdt przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
c) zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajgce z uzgodnien
zawartych w Projekcie Budowlanym,
d) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
f) Protokoty Odbioru Robat,
g) protokoty wymaganych préb i badan,
h) protokoty odbioru prob poszczegdlnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzat,
i) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen,
) raporty z przeprowadzonych robdét,
k) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
I) korespondencje na budowie, dotyczgcg spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,
) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow
budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

12. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/lnspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robdét. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru
przy udziale upowaznionego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Przedmiar robdt dotgczony do dokumentacji
projektowej nalezy traktowac jako pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wiasny przedmiar robot, ktéry bedzie stanowit podstawe do wykonania kosztorysu
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ofertowego. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/lnspektora Nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang
do celu wykonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, w mb. llosci elementéw w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Kohncowym Odbiorem Robdét a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
podwykonawcy Robot.

Pomiary dlugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na Zzgdanie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice
i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokoét Odbioru Robét

Protokét Odbioru Robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

— w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokét Odbioru Robot,

— w stosunku do catosci Robét - Protokét Odbioru Koncowego,

— w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakohczeniu okresu gwarancyjnego-
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robat.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce oryginaty
dokumentoéw (dopuszcza sie kserokopie w przypadku gdy oryginat zostat przekazany
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Zamawiajgcemu wczesniej w czasie realizacji inwestyciji):

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje
powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),

b) Recepty i ustalenia technologiczne,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
w formie papierowej, zatwierdzong przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

g) Protokoty z przeprowadzenia rozruchéw mechanicznych i hydraulicznych urzgdzen
i obiektow stacji uzdatniania wody

h) Protokdt z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami
badan potwierdzajgcymi osiggniecie wymaganych wynikéw, przeprowadzonymi
przez upowaznione laboratorium,

i) Protokoty z przeprowadzenia szkolenia

j) Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegdlnych urzgdzen (Podrecznik eksploataciji,
konserwaciji i napraw),

k) Instrukcje obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania wody

[) Instrukcje obstugi AKPIA.

m) Instrukcje BHP,

n) Sprawozdanie techniczne zawierajgce:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentagji

Projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohicowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach (1
oryginat i 3 kopie).

8.3. Dokumenty do Czesciowego Odbioru Robot

Zakres dokumentow do Czesciowego Odbioru Robét ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru z
Wykonawcg (nie mogg one przekraczac¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru
Konhcowego).

8.4. Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokét Odbioru
Koncowego podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony
Zamawiajgcemu z kopig dla Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktorg Wykonawca zakonczyt
roboty.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
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wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie wszystkich ww. robot jest Protokot
z Ostatecznego Odbioru Robét podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i dostarczony Zamawiajacemu z kopig dla Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktérg
Wykonawca zakonczyt inwestycje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej
w przedmiarze Robdt, elementy, m. in.:

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne zwigzane z budowg stacji uzdatniania
wody,

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,

- roboty przygotowawcze i towarzyszace,

- roboty geodezyjne,

- roboty ziemne i odwodnieniowe,

- roboty odtworzeniowe zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie m. in. obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie, w skifad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robdt,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia i
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne nie wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierajagcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna.

9.2. Platnosci okresowe i koncowa

Ptatnosci okresowe i koncowe bedg sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i Inzyniera/lnspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym
Robét.

W zaleznosci od Zrodta pochodzenia $rodkéw pomocowych, na Zgdanie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia
zaktualizowany harmonogram dostosowany do wymaganh instytucji przyznajacej srodki
pomocowe.

9.3. Koszt zajecia drég

Koszty zajecia droég zwigzane z dostawg nietypowego materiatu na Plac Budowy,
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wyliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty zwigzane
z zajeciem drég w czasie realizacji Robot nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej
zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiajacego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce
pracownikow przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie
obstugi zrealizowanej inwestycji.

9.5. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen
w okresie gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie
gwarancyjnym ponosi Zamawiajgcy, z wyjatkiem tych wynikajacych z wykrytych w okresie
gwarancyjnym usterek.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi
Wykonawca w ramach ceny umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako
okreslenie marki zastosowanej w projekcie.

Kazdy zapis, w ktérym podana jest konkretna marka nalezy traktowac¢ jako wymaég
zastosowania urzadzenia zaprojektowanego lub réwnowaznego
zaprojektowanemu, tzn. spetniajagcego co najmniej podane parametry techniczne i
jakosciowe (opisane w specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym).
Urzadzenia zamienne muszg wykaza¢ sie parametrami i jakoscig co najmniej takimi
samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa
muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych
powinny byé traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne Ilub
odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne
w stopniu, w ktérym sa dopuszczalne w swietle obowigzujacego prawa polskiego.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414
z poézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
— Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19,
poz.177 z pézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

— Ustawa z dnia 16.06.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 115, poz. 1229
z pbézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
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Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002,
nr 75, poz. 690 z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz.
881) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003, nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow
(Dz.U. 1993, nr 96, poz. 438 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2004, nr
130, poz.1389 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2017, poz.
1566 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 04.02.2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 62, poz. 628
z pbézniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 06.01.2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020, poz. 1923 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (Dz.U. 1995, nr
16, poz. 78 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
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ogolne. OWEOB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

— Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |,
budownictwo ogdélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wytyczenia
budynkow, obiektow, trasy i punktéw wysokosciowych przy wykonaniu rurociggéw wody,
kanalizacji sanitarnej, kabli energetycznych w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa
budynku stacji uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz z infrastruktura towarzyszaca
oraz bezodptywowym zbiornikiem na scieki” w miejscowosci Lagiewniki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:
- przy budowie obiektéw stacji uzdatniania wody,
- przy budowie instalacji miedzy obiektowych stacji uzdatniania wody,
- przy wykonywaniu robot elektrycznych,

- przy budowie pozostatych elementéw stacji uzdatniania wody i ujecia (m. in.: odstojnika wod
poptucznych, drogi wewnetrzne).

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami lub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-
01.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogoine zasady wykonania Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce Robot podano w ST-01.

Roboty geodezyjne powinny by¢é wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania robét geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikaciji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i za stabilizowaé w terenie punkty giéwne wszystkich
elementow budowlanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokosciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
Robét. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.
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2.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty
charakterystyczne budowli kubaturowych muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robat.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.2.1 Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego elementéw kubaturowych oraz sieci technologicznych, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.

2.2.2 Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtowne elementéw stacji uzdatniania
wody i sieci wodociggowej powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkoéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
pofozonych poza granicg robot ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gérskim powinna by¢
uzalezniona od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego, kazde;j sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okres$lenie nazwy repera i jego rzedne;.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Roboét geodezyjnych
2.3.1 Wpytyczenie gtdwnych osi i punktow charakterystycznych wszystkich obiektéw
kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokosciowe).
2.3.2 Woytyczenie gtéwnej osi i punktéw charakterystycznych sieci elektrycznych.
2.3.3 Woykonanie pomiaréw sprawdzajgcych posadowienie obiektéw kubaturowych stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociggowych w wykopie przed zasypaniem.
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2.3.4 Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementéw
przewoddéw miedzy obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociggowych w wykopie
przed zasypaniem.

2.3.5 Woykonanie pomiarow sprawdzajgcych usytuowanie sieci elektrycznych.

2.3.6 Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementéw naziemnych stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociggowej, oraz sieci elektrycznych.

2.3.7 Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktéw elementéow kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody
i sieci wodociggowych nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentaciji Projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia i kazdy element
naziemny. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

Punkty budowli kubaturowych powinny by¢ wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposob,
ktéry pozwoli na doktadne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktow charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy
uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy i punktow charakterystycznych budowli kubaturowych jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je swiadkami (palami,
umieszczonymi poza granicg Robot w taki sposéb, zeby za ich pomocg méc wytyczyc
usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli
kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST
sa:

- paliki drewniane o Srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktéw
gtdwnych trasy i obiektéow kubaturowych oraz o srednicy 5-8 cm i dlugosci 0,3 m do
wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktow,

- prety stalowe o0 @12 mm i dtugosci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m,

- Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mieé¢ dlugos¢ okoto 0,5 m i przekroj
prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow stacji uzdatniania wody
i robot liniowych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw stacji
uzdatniania wody, sieci wodociggowych, rob6t elektrycznych oraz reperéw roboczych
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

-teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

-tatami,

-tasmami stalowymi.

Sprzet stosowany do wyznaczenia powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
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5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci Robo6t

Ogole zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-01. Kontrole jakosci Robot pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektéw kubaturowych oraz punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢é wg ogdélnych zasad okres$lonych w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie Roboét pomiarowych

Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

6.2.1 nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych obiektow kubaturowych i sieciowych
stacji uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych,

6.2.2 nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtdwnych obiektow kubaturowych i sieciowych

stacji uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych,

6.2.3 wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zalamaniach

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

6.2.4 robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawcg
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-01. Jednostkg obmiaru jest:

1 m — dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujecia,

1 m - dla sieci kablowych elektrycznych,

1 kpl. - dla obiektow stacji uzdatniania wody

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST-01.

8.2 Odbidr Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektéw w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3 Wykonawca jest zobowigzany wykona¢é na swodj koszt i przekazac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych
w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg Ilub innym uzgodnionym
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng powykonawczg
zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Ww. dokumentacje nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawcze;.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST.

Koszty robodt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa budynku
stacji uzdatniania wody w m. Lagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
bezodplywowym zbiornikiem na $cieki” w miejscowosci Lagiewniki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac ziemnych wymienione zostaty w punkcie 1.3.3 ST-01.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami w szczegolnosci:
PN-86/B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw",
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow",
PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine",
lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i ST-01.

. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowaé grunt mineralny (zwir,
piasek wielofrakcyjny), umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac profile typu Z.
. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.

3. 2 Sprzet do wykonywania robét
Koparki ggsienicowe lub kotowe.
»  Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.
*  Samochody samowytadowcze.
*  Pojazdy transportowe.
*  Dzwigi i urzadzenia podnoszgce.
*  Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
*  Sprzet do odwadniania wykopow.
+  Szalunki.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01.

4.2. Wymagania szczegétowe
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjag Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-01.

Do zasypywania wykopu mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw
o Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw muszg by¢ wywiezione
na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zapewnienie
terendw do ich sktadowania i zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe
i pryzmowaé w poblizu miejsca prowadzenia Robo6t ziemnych, a po zakonczeniu
Robét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

5.3. Roboty przygotowawcze
Wytyczne dotyczgce robot przygotowawczych:

° Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢é zgodnosé
wymiaréw na budowie z projektem.

° Zlokalizowaé¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaly, ktére kolidujg z
wykonywanymi robotami.

° W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym
roboty wykonac¢ recznie.

. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepujg sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

o Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzic¢ istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

o Projektowane budowle oraz osie przewoddw powinny by¢ oznaczone w terenie
przez uprawnionego geodete. Punkty wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny.

° Po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

° Trase rurociggéw cisnieniowych oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawcza
magnetyczng z zatopionym wktadem metalowym.

° Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne

instytucje oraz zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

31|Strona



S ead
N & b"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

o Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona
rzeczoznawca.

5.4. Wykonanie wykopow
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi
wykonanymi recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopow >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4-5 m - wykopy
mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopdéw > 3 m gorna czesc
wykopu (do gt. 1,5 m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0
m wykopy o scianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne
do 1,0 m bez umocnienia scian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentéw.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych
i bezpieczehstwa prowadzenia robdét ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgca
infrastrukture techniczng (np. budowle, istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne
oraz inne obiekty), znajdujaca sie w poblizu wykopow.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowaC szczegdlng ostroznosc
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagan uzytkownikow tych
urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopdw, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty
z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy skladowac¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odkfad nalezy wywiez¢
ziemie z wykopu, sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przywiez¢
do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuly i torfy nie
nadajgce sie do ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. W ich miejsce nalezy wbudowacC piasek.
W przypadku wystgpienia w podtozu torfow lub namutéw, nalezy je wybrac, jezeli ich
migzszosc¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wigkszej migzszosci torféw, w
podfozu posadowienia budowli i kanatow nalezy zastosowac sposob posadowienia,
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po
zakonczeniu robot montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopéw prowadzi¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:

Wykopy nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntéw stabonosnych (np. gruntdw miekkoplastycznych) nie uchwyconych
wierceniami geologicznymi.
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5.5. Odwodnienie wykopow

Jezeli wystgpi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy jag odpompowywac z dna
wykopu pompg spalinowg lub elektryczng.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie
wgtebne wykopu tj. za pomocg zestawu igtofiltrow. llo$¢ igtofiltrow, ich rozstaw,
gtebokos¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujgcych agregatéw pompowych pracujgcych
jednoczesnie nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukture
techniczng znajdujgca sie w poblizu wykopow.

W przypadku bardzo ciezkich warunkow gruntowo - wodnych proponuje sie budowe
Scianek szczelnych.

5.6. Wykonanie podsypki

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej
podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 0,1-0,15 m.

Rurociggi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr.
0,10 m (z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co
najmniej 90°). Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowac¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu.

Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno Iub
Srednioziarnisty. Podsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku, zwiru lub gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkow technicznych.
Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie i zageszczenie podsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.7. Wykonanie obsypki

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego,
warstwami grubosci okoto 20-30cm i zageszcza¢é mechanicznie do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia stosownie do wystepujgcego poziomu obcigzen
zewnetrznych.

Obsypke rurociggdw wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$é
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej
Srednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke wykonywac warstwami,
réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wigeksza niz 30 cm.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefe
bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé
ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac¢ $cianek szczelnych,
zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wéd gruntowych.
Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru).
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W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢:

a) 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

5.8. Zasypanie wykopow
Zasypywanie wykopow nalezy wykonaé warstwami, kolejno je zageszczajac.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzgledniaé wspoétczynnik
spulchnienia gruntu oraz wymagang grubo$¢ warstwy po osiggnieciu zatozonego
wskaznika zageszczenia dla zastosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg £20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
dla obsypki - 0,97
dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowac
rownomiernie na terenach przylegtych do wykopu.
Wykopy przebiegajgce w miejscach, w ktorych zaprojektowano drogi lub place oraz w
ich poblizu nalezy na catym odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem z dokfadnym
mechanicznym zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze spetnia on wymagania, jakim musi odpowiadaé¢ grunt pod drogami
i placami, bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu
oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie $cianki szczelnej

Grodzice instaluje sie kolejno na zaprojektowang gtebokos¢ wzdtuz planowanego
obwodu wykopu. Profile $cianek zazebiajg sie szczelnie tworzgc $ciane tymczasowej
lub statej obudowy wykopu o zmniejszonym doptywie wod gruntowych. Jesli potrzeba,
instaluje sie kotwy lub wewnetrzne usztywnienia do przeniesienia sit poziomych.
Scianki szczelne z elementéw walcowanych na zimno nie gwarantuje tak niskiej
wodoprzepuszczalnosci jak z elementow walcowanych na gorgco ale mogg byc¢
bardziej optacalne i przystepne. W kazdym wypadku mozna doda¢ szczeliwo w celu
zmniejszenia filtracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST-01.
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Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty
budowlane. Badanie probek gruntéw.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy:
- wpisywac¢ do Dziennika Budowy,

- zatgczac¢ do Protokotéw Odbioru Robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar
Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie,
miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-01. Jednostkg obmiaru jest:
- 1m?3 - dla wykonania wykopu,

- 1m?3 - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m? - dla wykonania zasypania wykopu,

8. ODBIORY ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady Odbioru Robdt podano w ST-01.
8.2. Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw (m. in. odbidr geotechniczny podtoza), jak réwniez
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej
inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc¢ pfatnosci za
ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robo6t stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru
Robdét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.

UWAGA:
Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa

lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji
robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04

ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY MURARSKIE
11. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
w zakresie konstrukcji murowych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robdét, kidre zostang
wykonane w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa budynku stacji uzdatniania wody w
m. Lagiewniki wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz bezodptywowym zbiornikiem
na scieki” w miejscowosci Lagiewniki.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementdw Dokumentow
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-
01.

1.1.3. Ogodlny zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie prac murarskich, wymienione zostaty w punkcie 1.3.3 ST-
01.

1.2. WYKONANIE ROBOT

1.2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-01 Wymagania ogdline.
Kategoria wykonania robot murarskich A wg PN-B-03002:1999

1.2.2. Wymagania szczegétowe

e Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
i grubo$ci spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg projektows.

o Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.

o Cegly, pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

o Wnhneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

e Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0 °C.

e W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byC zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

¢ Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyklych nie powinna przekracza¢ 12 mm
z odchyleniem +3 i -2 mm.
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Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw wapienno-piaskowych powinna
wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10mm. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm i —2mm, a dla spoin
pionowych + 5mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw z bloczkéw wapienno - piaskowych:
e zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

- na dlugosci 1m + 3mm,

- na catej powierzchni £ 10mm,
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1m + 3mm,

- na wysokosci 1 kondygnaciji = 6mm,

- na wysokosci catej sciany + 20mm,

e odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy
muru:
- na dlugosci 1Tm + 2mm

- na catej dtugosci budynku + 10mm

e odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego
w projekcie na dtugosci 1Tm = 3mm.

1.3. MATERIALY

1.3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-01 Wymagania ogdlne.

1.3.2. Wymagania szczegétowe
Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004. Wode do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.

Elementy murowe

- bloczki betonowe M6,

- pustaki ceramiczne gr. 25cm klasy 15,

- pustaki ceramiczne gr. 11,5 (12) cm klasy 15,

Pustaki ceramiczne powinny posiadac¢ wtasciwosci nie gorsze niz:
- wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa (Sciany nosne),

- wytrzymatos$¢ spoiny 0,15 MPa,

- mrozoodpornosc¢ F1,

- zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO,

- reakcja na ogien A1,
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- parametry termiczne sciany A=0,313,
- klasa odpornosci ogniowej REI 120,
Zaprawa do cienkich spoin

Do murowania naziemnych $cian z blokoéw wapienno - piaskowych zaleca sie
stosowanie zaprawy systemowej do cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubosci,
dzieki czemu nie wptywa w znaczacy sposéb na izolacyjno$¢ muru. Zaprawa po 28
dniach osigga wytrzymatos¢ na sciskanie min. 10 N/mm2 . Do murowania
w warunkach zimowych przeznaczona jest zaprawa zimowa.. Pozwala na
prowadzenie robot w warunkach lekkiej zimy. Zaprawa osigga wytrzymatos¢ na
$ciskanie min. 10 N/mm2. Szczegdtowe warunki stosowania zaprawy okreslone sg na
worku.

Cegta petna klasy 10

Warunki normowe materiatu okresla PN-B—-12050:1996.

e Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub
z jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubosé cegty o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegty — 10 % cegiet badanych.

o  Wymiary: =250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 Mpa

e Wspoditczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

e Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?

¢ Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

e Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15° C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

e Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

e Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona
z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie.
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Zaprawa tradycyjna

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymatos¢ zapraw Rz -
5MPa.

Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

1.3.3. Skladéwanie materiatlow
Skfadowanie wyrobéw wszelkich wyrobéw wg PN-B-12030:1996. Przewiduje sie sktadowanie
na paletach ofoliowanych.

1.4. SPRZET
Wymagania ogélne dla sprzetu podano w ST — 01 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

1.5. TRANSPORT
Wymagania ogolne dla srodkéw transportowych podano w ST — 01 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ST-01 Wymagania ogdline.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

1.6.2. Zakres kontroli badan
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-01 Wymagania ogdlne.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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Pustaki ceramiczne
Przy odbiorze cegly i pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowej,

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementow
liczby szczerb i peknieé

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

-Réznice wysokosci +£0.05h i £50 mm

Wymagania dla roboét

Sprawdzeniu podlegaja:

-zgodnosc¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ — muru,
-wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

-pionowos$¢ powierzchni i krawedzi,

-poziomosc¢ warstw cegiet,

-grubosc¢ spoin i ich wypetnienie,

-zgodnosc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji.

Dopuszczalne odchyiki wykonania rob6t murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze dtugosci 3

- na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3

- na wys. kondygnagji 6

- na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci

- na catej dtugosci 15

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 1

- na catej dtugosci 10

Odchylenia wym. otworéw w sSwietle o

wym. +6, -3

- do 100cm szerokos¢ +15, -1
wysokos¢ +10, -5

- ponad 100 cm szerokos¢ +15, -10
wysokos¢
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Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 01, Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 01 Wymagania ogdlne.

Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem robot wykonczeniowych.
Odbiodr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z dokumentacjg projektowg niniejszg ST
i wymaganiami Inzyniera

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST.

Koszty robdt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
A. Normy

1 PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe z cegty .Obliczenia statyczne i projektowanie

2 PN-B-12050:1996  Cegty budowlane.

3 PN-B-19306:1999  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe. Bloczki.

4 PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

5 PN-B-12069:1998  Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

6 PN-B-19306:1999  Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
9 PN-B-30000:1990  Cement portlandzki
10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15
12  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
13  PN-86/B-30020 Wapno
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14
15

16
17

18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500

Poprawki 1 Bl 5-
6/89 poz.45.

PN-EN 1015:2000
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 180:2000
PN-EN 1008:2004
PN-EN 934-6:2002

PN-68/B-10020

PN-ISO 3443-
1:1994

IDT I1SO 3443:1979

Errata KNN 6/95
Ip.4.

P-1ISO 3443-6:1994

IDT ISO 3443-
6:1986

P-1ISO 3443-6:1994

IDT I1SO 3443-
6:1988

P-1ISO 3443-8:1994

IDT I1SO 3443-
8:1989

PN-ISO 4464:1994
IDT I1SO 4464 :1980

PN-ISO 7976-
1:1994

IDT ISO 7976-1
1989

PN-ISO 7976-
2:1994
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Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Metody badan zapraw do muréw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Czesc¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okresSlania

Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna - Metoda 1

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna - Metoda 2

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
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IDT ISO 7976-2
1989

29 PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogélne i metody
weryfikacji zgodnosci wymiarowej.

B. Inne dokumenty

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-
wa 19809r.
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2. TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE
21. WSTEP
2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych zwigzanych w ramach realizaciji
inwestycji ,,Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. kagiewniki wraz z
infrastruktura towarzyszaca oraz bezodptywowym zbiornikiem na $cieki” w
miejscowosci Lagiewniki.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych
na miejscu.

2.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac tynkarskich wraz z oktadzinami wewnetrznymi
wymienione zostaty w punkcie 1.3.3 ST-01.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzieé¢
i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

polskimi i europejskimi w szczegdlnosci:
o PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
e PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-65/B-10101 — Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN- 76/ 6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska
do wykonania wypraw wewnetrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta.

2.2. MATERIALY
2.2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w ST-01.

2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.5. Gtadz szpachlowa
Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw
powierzchni $cian i sufitdw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na
podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, sciany
betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdcié uwage na dziatanie korozyjne gipsu
i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac¢ na elementy ze stali, a pozostajgce
w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.2.6. Ptyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastepujacym normom:

- klasa antyposlizgowosci — R11

- klasa $cieralnosci—5/V
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2.2.7. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury wysokos¢ 10cm.

2.2.8. Kilej do piytek
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaC wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.9. Zaprawa fugowa
Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng oraz chemoodporna.

2.2.10. Silikon do fug
Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony,
z dodatkiem $rodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.2.11. Materiatly pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji okfadzin.

2.2.12. Szpachla cementowa
Szpachla cementowa przeznaczona do wykonywania szpachli i napraw powierzchni
$cian i sufitdw. Wykonywanie szpachli, moze odbywac sie na podtozach mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podioza
gipsowe.

2.3. SPRZET
2.3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-01.

2.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
- szlifierki kgtowe,
- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- ggbki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

2.3.3. Wymagania szczego6towe
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
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- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobnym sprzetem pomocniczym.

2.4. TRANSPORT
2.4.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.

2.4.2. Wymagania szczegétowe

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych Srodkow
i urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach,
w ktorych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:
- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,

- zatozeniu instalacji i orurowania,

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

2.5.2. Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych.

2.5.3. Przygotowanie podiozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

2.5.4. Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. TynKi
wykonywac po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew  naroznikowych. Tynk trojwarstwowy  powinien  by¢  wykonany
z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdéw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
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pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Tynki cementowo — wapienne mozna stosowa¢ w pomieszczeniach narazonych na
wilgoc.

Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat. IlI.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 c©m. =zanurzenia stozka
pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne
odchyiki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej di. Laty kontrolnej
2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

2.5.5. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogag
by¢:
- 8ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podfoza. Podtoza betonowe powinny by¢é czyste, odpylone,
pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec
i ubytkow.
Pofgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie
i rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki
wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany
z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac
nastepujgce wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnagiji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na
1m,
- nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.
Wykonanie okfadzin:
- Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé
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wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacé ptytki wedtug,
wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjetg szerokos¢
spoin.

- Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki.

- Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadka fate
drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
- Kompozycje klejgcg nakiada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna byé roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m?.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to
z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podiogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$é.
- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usungC wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykornczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki

(tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg - mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt
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spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie
ich wilgotng gabka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni pltytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
okfadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza, do wysokosci 2m
od poziomu £0,00.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢
co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

2.5.6. Wykonywanie gtadzi szpachlowej
Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub
akrylowych.
Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych
prac. Podloze kruche, pylgce nalezy zagruntowaé odpowiednim mleczkiem
gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie
wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowa¢ wczes$niej wybrang szpachlag. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni Sciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru Sciernego o
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni Sciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie
cienkg warstwg o grubosci ok. 1 mm.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-01.

2.6.2. Wymogi szczegotowe
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
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i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami ST-
01.

W szczegodlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podfoza

- przyczepnosci tynkow do podioza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkdéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-01.

llos¢ wykonanych robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.

2.7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy
[m2].

2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robdét podano w ST-01. Odbiér tynkdéw nastepuje po
stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslajg
projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robot prowadzonych w
trybie zaméwien publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnosc¢
wykonania tynkow zwyktych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100.
Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
przyjety. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robét stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST.
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Koszty robot stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji
robét.
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3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa
budynku stacji uzdatniania wody w m. tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz bezodptywowym zbiornikiem na scieki” w miejscowosci Lagiewniki.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

3.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, wymienione
zostaty w punkcie 1.3.3 ST-01.

3.1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

3.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

3.2. MATERIALY
3.2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01 .

3.2.2. lzolacje

a) Folia polietylenowa przeznaczona do wykonania izolacji chemoodpornej. Folie te
charakteryzujg sie bardzo dobrymi wiasciwosciami mechanicznymi, bardzo wysokg
chemoodpornoscig i szczelnoscig. Wykorzystuje sie je do wykonywania izolacji
chemoodpornych zbiornikéw przeznaczonych do przechowywania chemicznych odpadow
niebezpiecznych lub w postaci tzw. geomembran wykonuje sie z nich izolacje wysypisk Smieci
bytowych i zanieczyszczonych chemicznie.

b) Powtoka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem
glazury i ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych
ptytach widknistych. Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujgce masy
posadzkowe oraz masy uszczelniajgce.

c) Plynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania
hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna.
Szczegodlne wtasciwosci produktu:
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- gotowa do uzycia

- wodoszczelna

- tatwa i bezproblemowa obrdbka

- mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

- wysoka elastyczno$¢ (wytrzymato$¢ przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich
jak np. natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze byc¢
stosowana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych
(cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegly ceramicznej, silikatowej, na
bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajgcych gips
(ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach
ogrzewania podtogowego.

d) Tadma dylatacyjna - uszczelniajgca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i $ciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugow, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych, narozy
Scian i podtdg, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
wystepowania zwiekszonego naprezenia oraz w miejscach szczegodlnie narazonych
na dziatanie wilgoci takich jak: sciany fundamentowe, balkony, baseny, toalety, tazienki,
kuchnie.

e) Folia kubetkowa - to gruba, ttoczona folia budowlana produkowana z polietylenu o
duzej gestosci (PEHD). Materiat ten starzeje sie bardzo powoli, jest odporny na wode
dzieki temu nie gnije, nie rozwijajg sie na nim grzyby ani bakterie. Jest takze obojetny
na wiekszos$¢ zwigzkéw chemicznych wystepujgcych w gruncie. Ponadto folii
ttoczonych z HDPE nie zniszczg gryzonie czy korzenie roslin.

Folia kubetkowa przede wszystkim nie jest izolacjg przeciwwilgociowa, a jej uzupetnieniem,
w zwigzku z czym nalezy przede wszystkim pamietac, ze uszczelnianie scian
fundamentowych i fundamentéw folig ttoczong nie moze petnic roli samodzielnej izolac;ji.
Ochrania narazong na uszkodzenia powtoki bitumicznej przed uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowanymi przez korzenie drzew i krzewdw, a takze ochrona przed
zwigzkami chemicznymi wystepujacymi w glebie

Umozliwia wentylacje sciany zewnetrznej — dzieki znajdujgcym sie na jej powierzchni
kubetkom powstaje szczelina powietrzna, ktéra utatwia odprowadzanie wody i pary wodne;j,
zapobiegajgc tym samym zawilgoceniu, czyli ma nie wpusci¢ wody do fundamentu, a tg z
fundamentu — wypusci¢. Wyttoczenia te dodatkowo umozliwiajg przesuwanie sie izolacji w
przypadku osiadania terenu pod budynkiem.
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f) Wymagania dla pokrycia membrang

Tolerancja grubosci: +/- 10

Grubos¢ (mm) 1,6

Masa powierz (kg/m2) ASTMD412 1,4

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (PMa): 9

Wydtuzenie przy zerwaniu (%): 300

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (kN/m): 26,3

Wytrzymatos¢ potgczenia: Do zerwania membrany

Minimalna temperatura elastycznosci(0 C): -45

Odpornos¢ na absorbcje wody Zmiana masy po 7 dniach w temp. 700C(%): +8,-2
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0,1

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: Bez peknie¢ i rys
Odpornosé na ozon: Bez peknie¢

Zastosowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Unii Europejskiej posiada¢ znak CE.

9) Papa termozgrzewalna

- bitum modyfikowany,

- gramatura osnowy: 250 g/m2 ,

- grubos¢: 5,2 mm,

- osnowa poliestrowa,

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej,

- reakcja na ogien: klasa E,

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.

h) Masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa to roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany
kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podfozy betonowych oraz do
wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym 2z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych podiozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne.

Masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa to produkt idealny w polskich warunkach
klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na
skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych). Powstate powioki sag
elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i niwelujg jego mikropekniecia.

3.3. SPRZET
3.3.1. Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ s$rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
- do ciecia tasmy — nozyczKki

56| Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST-01 .

3.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci tadunku.
- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic¢ przed przemarznieciem.

3.4.3. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta
i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.5.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byC czyste, nosne, stabilne oraz wolne od oleju, ttuszczu, luznych
i niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczeh mogacych pogorszy¢ przyczepnosé.
Ponadto podioze musi byé réowne, bez wystajacych fragmentéw i wirgcen, jak rowniez
ubytkow, spekan itp.
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3.5.1.2. Szczegotowe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchnie posadzki wraz ze scianami na wysokos¢ licowania scian
ptytkami w tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocia, wodg nie bedgcg pod ciSnieniem i wodg cisnieniowa,
podfozy i Scian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne
folie", z ktorych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy
nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyng¢ kilka godzin (wstepne przeschnigcie w
optymalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przylgcza
sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi
tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez
malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powitoke o niewielkiej
grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Swiezo wykonane
powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej
+28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykryé wilgotng
tkaning ptécienng, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje
sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki
lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja
wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie
godzinami. Podioza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci
od stopnia chtonnoséci podtoza, nalezy wykonac¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emuls;ji
woda, tj. dodajgc 30-70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac¢
jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcienczonym gruntem. Po wyschnieciu warstwy
gruntujagcej nanosimy w 2 procesach roboczych ptynng folie uszczelniajgca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na
naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie
poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu wiokniny elastycznej i niezaleznie od
podioza i obcigzenia wodg, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potgczen
Sciana/podtoga i sciana/$ciana) specjalng tasma uszczelniajgca , a nastepnie natozenie na te
tasme ptynnej folii . Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢
przed wilgocig .

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatéw,
- badanie podtozy i podktadéw,
- przygotowania podtoza,
- prawidtowos$ci wykonania robot,
- wykonania izolacji poziomej,
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3.6.2. Wymagania szczegoétowe
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow
izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

3.7. OBMIAR ROBOT
3.7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

3.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarows jest 1 m? wykonanej izolacji.

3.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robodt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST.

Koszty robdt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.

3.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
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4. IZOLACJA TERMICZNA

41. WSTEP
4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa budynku
stacji uzdatniania wody w m. tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
bezodptywowym zbiornikiem na scieki” w miejscowosci Lagiewniki.

4.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

4.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac zwigzanych z izolacjg termiczng, wymienione zostaty w punkcie 1.3.3
ST-01.

4.1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji termicznej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. MATERIALY
4.2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01 .

4.2.2. lzolacje
+ Styropian EPS - materiat o bardzo dobrych wiasciwosciach termoizolacyjnych i
fizykochemicznych. Produkt bardzo lekki, charakteryzuje sie matg gestoscig objetosciowg w
granicach 15 — 40 kN/m3. Ma matg wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta A wynoszacag
$rednio 0,028W/(m*K). Styropian EPS jest to sztywny materiat porowaty o zamknietych
komoérkach wypetnionych powietrzem. Nie pyli sige, nie powoduje alergii oraz nie podraznia
oczu i skory. Ich forma jest stabilna, trudno zapalna. Charakteryzujg sie matg
przepuszczalnoscig pary wodnej. Nie powinny by¢ wystawiane na dtugoterminowe dziatanie
promieni stonecznych, gdyz mogg ulec degradacji do postaci drobnego pytu.
Nalezy zastosowac styropian:
* EPS 200 gr. 10 cm — posadzka na parterze
* XPS 300 gr. 15 cm na $cianach fundamentowych.

*+ Wetna mineralna — Przy gestosci objetosciowej 100kg/m3 w temperaturze 200C
wspotczynnik przewodzenia ciepta wynosi 0,034W/(m*K). Trwaty, niepalny produkt
termoizolacyjny. Wetna mineralna ttumi hatas. W konstrukcjach budowlanych zachowujg
swoje wilasciwosci przez caty okres eksploatacji obiektu. Jako naturalny produkt
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nieorganiczny nie gnije i nie jest atakowany przez insekty, robactwo i gryzonie. Nie ulega
rozktadowi pod wptywem wilgoci i nie stwarza warunkéw do rozwoju plesni.

Nalezy zastosowaé weine:

- NRO gr. 25 cm na stropodachu + kontrspadki z ksztattek gr. 0 — 37cm,

- mineralng twardg gr. 15 cm na scianie zewnetrznej,

* Plyty warstwowe:
- ptyta warstwowa scienna z rdzeniem z wetny mineralnej gr.12cm,
- ptyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 15cm.

4.3. SPRZET
4.3.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania zaprawy - mieszadto,
- do ciecia wetny mineralnej i styropianu — pita z drobnymi zebami lub néz i mtotek
- poziomica, poziomica wezowa, pion, listwy i taty drewniane, kielnia katowa wewnetrzna,
pace zebate.

4.4. TRANSPORT
4.41. Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST-01 .

4.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w zapakowanych w folie peletach
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci tadunku.
- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Transport materiatéw
Transport materiatow odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.5. WYKONANIE ROBOT
4.5.1. 0Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne oraz wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.
Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentéw i wtrgcen, jak rowniez
ubytkow, spekan itp. Podstawg prawidtowego utozenia warstw izolacyjnych jest wykonanie
wszystkich prac w stanie suchym. Materiaty izolacyjne powinny byé chronione przed
zawilgoceniem przez wode deszczowg lub zarobowa, nie wolno rowniez uktadac swiezej
mieszanki betonowej na materiatach nieodpornych na zawilgocenie. Wszelkiego typu
izolacje termiczne oraz spoiwa do ich fgczenia nie powinny byé narazone na dziatanie
grzybow i plesni.

Szczegotowe wykonanie

Wznoszac mur nosny warstwowy nalezy pamietac o stosowaniu kotwi. Kotwy powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o srednicy 4,5+6mm. llos¢ kotew powinien
podac projektant budynku, nie moze ich jednak by¢ mniej niz 5 sztuki/m2 .

W miejscu podparcia sciany ostonowej na scianie fundamentowej nalezy wykona¢ fartuch z
folii bitumicznej na zaprawie cementowej. Na kotwy nabijamy ptyty i dociskamy do muru
nosnego krgzkami dociskowymi. Grubos$¢ ptyt dla kazdego rodzaju sciany powinien dobrac

6l|Strona



S ead
N & b"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

projektant. Przecietnie wystarczajg ptyty o grubosci 10cm. Nalezy dbac¢ o to, aby kolejne
ptyty scisle do siebie przylegaty. Kolejne rzedy ptyt uktada sie mijankowo. Wznoszgc mur
ostonowy, nalezy pamieta¢ o zachowaniu szczeliny wentylacyjnej o szerokosci 20+40mm. W
celu udroznienia szczeliny nalezy pozostawi¢ otwory w gérnej i dolnej warstwie cegiet muru
ostonowego, na kazdej kondygnacji. Otwory uzyskuje sie pozostawiajgc co czwartg pionowg
spoine pustg. W przypadku scian tynkowanych nalezy stosowac¢ kratki wentylacyjne
Otwory nalezy zostawia¢ réwniez pod podokiennikami i nad nadprozami. Na czas
przerwania rob6t murarskich nalezy zabezpieczy¢ nieprzemakalnym materiatem wierzchnig
warstwe ptyt przed niepotrzebnym zawilgoceniem. Na stropach stosuje sie materiat
termoizolacyjny twardy, odporny na uszkodzenia i prosty w obrébce. Izolacje uktadamy na
suchej i odpylonej

powierzchni. Plyty o grubosci minimum 60mm uktadamy mijankowo na styk, dociskajgc
dokfadnie bocznymi powierzchniami, jedna do drugiej.

W warunkach zimowych prowadzenie roboét jest mozliwe tylko wtedy, jezeli materiaty
izolacyjne uktada sie bez spoiwa lub tez przy zastosowaniu spoiwa odpornego na niskg
temperature. Jezeli natomiast materiat izolacyjny ma chroni¢ osrodek o bardzo wysokiej
temperaturze — wtedy nalezy stosowaé wytgcznie materiaty odporne na wysokg
temperature — gtéwnie pochodzenia mineralnego.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:

- montaz systemu moze odbywac sie w temperaturze 5+25°C,

- praca w temperaturze ponizej 5°C moze grozi¢ zamarznieciem wody, bez ktorej
niemozliwe jest wigzanie zaprawy mineralnej,

- temperatury powyzej 25°C moga powodowac zbyt szybkie odparowanie wody z zaprawy
klejowej lub tynkarskiej, a takze nadmierne wchfanianie wody przez nagrzane podtoze.
Przygotowanie podtoza to wazny etap robét dociepleniowych. Podtozem moze byc¢
dowolna sciana ceramiczna w stanie surowym lub otynkowana, jak réwniez Sciana
wzniesiona w dowolnym systemie prefabrykacji. Przygotowanie kazdego podtoza
rozpoczynamy od dokfadnego umycia elewacji i usuniecia luzno przylegajgcych powtok
malarskich lub stabo zwigzanych z podtozem ziaren kruszywa. Przy Scianach otynkowanych
trzeba bardzo dokfadnie oceni¢ stopieh przyczepnosci tynku. Wszystkie potacie
odparzonego

tynku nalezy skuc i uzupetni¢ zaprawg tynkarska.

Do wyréwnywania matych ubytkéw takich jak lokalne uszkodzenia $ciany mozna

uzywac zaprawy wyréwnujgce;j.

Nastepng czynnoscig jest zagruntowanie sciany emulsjg. Zadaniem gruntownika jest
redukcja chtonnosci podtoza, czyli zmniejszenie odciggania wody z zaprawy klejowej, ktorg
przykleja sie ptyty. Generalnie nalezy dgzy¢ do tego, aby podtoze byto jak

najbardziej réwne. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy
przeprowadzic¢ probe przyczepnoscig zaprawy klejowej i nosnosci podfoza. Kilka kostek
materiatu o wielkosci 15 x 15cm nalezy przyklei¢ do podtoza zaprawg klejowg o grubosci
okoto 1 cm. Po 3 dobach mozna przeprowadzi¢ prébe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi na styku probki z podtozem przyczepno$¢ zaprawy jest za mata, jezeli
zerwanie materiatu nastgpi w materiale, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy klejowej jest
dobra. Jezeli probki izolacji oderwane zostang tacznie z warstwg zaprawy, to znaczy, ze
podtoze jest niedostatecznie przygotowane.

Warstwe termoizolacji w wielu systemach docieplen mogg stanowi¢ ptyty styropianowe lub z
weiny mineralne;.

Wykonywanie docieplenia w budynkach niepodpiwniczonych nalezy rozpoczaé¢ od
zamocowanie listwy cokotowej na powierzchni sciany. Listwa ta utatwia zachowanie
poziomu przy ukfadaniu kolejnych ptyt.

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackéw zaprawy, rozmieszczonych centralnie na jej powierzchni.

Do przyklejania ptyt mozna przystgpi¢ po demontazu obrobek blacharskich

i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosi¢ zaprawy klejowej
bezposrednio

62|Strona



S ead
N & b"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

przed przyklejeniem ptyt do Sciany. Plyty izolacji muszg by¢ ukfadane w taki sposéb, aby
nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny wigksze niz 2mm.

Ptyty materiatu powinno sie ukfada¢ od dotu do gory, z przesunieciem spoin

pionowych w kazdej warstwe.

Po przyklejeniu kilku ptyt, nalezy je docisng¢ do powierzchni $ciany paca drewniang.
Zapobiega to klawiszowaniu ptyt, czyli powstawaniu pionowych i poziomych uskokéw.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowng powierzchnie, ewentualne nierdwnosci
nalezy zeszlifowa¢ packg metalowa; Sciernicg lub tarkg. Warstwa zbrojona nie jest w stanie
ukry¢ nieréwnosci wiekszych niz 1 mm. Elementem wspomagajgcym mocowanie zaprawy
klejowej sg kofki plastikowe. Mozna je montowa¢ w momencie, kiedy warstwa zaprawy
klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie otworow w styropianie nie spowoduje
przesuwania ptyt. Kotkowanie mozna rozpoczg¢ po dwdch dniach od przyklejenia ptyty.
Nalezy stosowac¢ 4 dyble na 1 mz, czyli 2 na jedng ptyte.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktadéw,
- przygotowania podtoza,
- prawidtowos$ci wykonania robot,
- wykonania izolacji pionowej i poziomej,

4.6.2. Wymagania szczegétowe
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatdw
izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

4.7. OBMIAR ROBOT
4.7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawag
dokonywania obmiarow, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

4.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.

4.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
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Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej
inwestycji zgodnie z zakresem umowy stanowig nierozerwalng czes$¢ pfatnosci za ww.
elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robét budowy budynku stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej
inwestycji wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg przedmiaru
robot.

4.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
o Poradnik majstra budowlanego - praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 2004r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ITB Warszawa
1997r.

5. ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE

5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét w
zakresie konstrukcji zelbetowych, dotyczgcych realizacji i Odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m.
tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszacag oraz bezodptywowym zbiornikiem na
$cieki” w miejscowosci Lagiewniki.
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5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-
01.

5.1.3. Ogoliny zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymienione zostaty w punkcie 1.3.3 ST-
01.

5.2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

5.2.1. Ogoblne zasady wykonania Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce Robot podano w ST-01.
Roboty zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody nalezy wykonywaé¢ na podstawie
niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05.
Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Robdt prowadzonych w ramach realizacji
budowy stacji uzdatniania wody winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania
Robotami ujetymi w niniejszej specyfikaciji.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Robo6t, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z budowg budynku stacji uzdatniania wody.
Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, muszg posiadac
niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.
Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na
budowie z Projektem Budowlanym.
Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi
robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepujg sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.
W zblizeniach do rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.
Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.
Projektowana os kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone
w terenie w sposob trwaty i widoczny przez uprawnionego geodete.
Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje
oraz zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie
Budowlanym.

5.2.2. Materialy i urzadzenia
Wszystkie materiaty i urzgdzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.

Urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami.
Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢é zabezpieczone Srodkami
trudnopalnymi.

- Materiaty. Klasy ekspozyciji:

«  Klasy ekspozycji: XC4, XA1, XF1

» Beton konstrukcyjny hydrotechniczny wg PN-EN 206-1
- klasa betonu C30/37
- maksymalny wskaznik w/c <0,50
— minimalna ilos¢ cementu 300 kg/m3
- wodoszczelnos¢ W8

- Cement
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- gatunek CEM Il / A 32,5 N-LH HSR/NA
- klasa wytrzymatosci 42,5N (normalna wytrzymato$¢ wczesna)
« Stal zbrojeniowa RB 500W
Stal profilowa na akcesoria i okucia OH18N9 — nierdzewna
« Stal profilowa na konstrukcje S235- cynkowana
- pozostate elementy ujete w dokumentacji techniczne;j.

5.2.3. Zbrojenie

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi
pretami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jako$ci robét i materiatow zbrojarskich.
Wymagania ogdéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng oraz z
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢é zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna posiadac atest hutniczy.

Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia Iub ich zanieczyszczenia nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
przygotowania i wykonywania robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych
w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie
zanieczyszczonej stali zbrojeniowej).

Czyszczenie pretdw nalezy wykona¢ sposobami nie powodujgcymi  zmian
wiasciwosci technicznych stali, ani wywotujgcymi ich pozniejszg korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza
sie prostowanie pretow za pomocg prosciarek i wyciggarek koztowych, wciggarek
mechanicznych.

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowania przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki
betonowe;j.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody; stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajgcy
bezposrednio przed betonowaniem.

Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o $rednicy wymaganej
Dokumentacjg Projektowa.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretdow zbrojenia w przekrojach elementéw zelbetowych nie
moze by¢ mniejsza niz 3,0 i 5,0 cm.

Zbrojenie nalezy uktada¢ na podktadkach dystansowych, zabezpieczajgcych wymagang

66| Strona



S ead
N & b"

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

grubos¢ otuliny.

taczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykona¢ na zaktadke lub nakfadki, zgodnie
z normg PN-B-03264:2002.

Krzyzujgce sie prety zbrojeniowe nalezy tgczy¢ drutem wigzatkowym lub przez spawanie
punktowe, jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe.

Wymagania przy odbiorze

Dokumenty kontroli

Dokumenty kontroli dla pretéw prostych i kregow

Do kazdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci pretéw prostych
lub kregdw wytworca jest obowigzany dotgczyé dokument kontroli — ,Swiadectwo odbioru,
typ 3.17, wystawione wg wymagan normy PN-EN 10204:2006, stwierdzajgcy zgodnosc¢
wyrobu z wymaganiami normy PN-H-93220:2006 oraz zgodnos¢ z warunkami
zamowienia.

Na dokumencie kontroli dla stali zbrojeniowej powinny zostaé podane nastepujgce
informacije:

a) Nazwa i rodzaj dokumentu kontroli (,Swiadectwo odbioru, typ 3.1 wg PN-EN
10204:2006").

b) Nazwa wytwoércy.

¢) Adres zaktadu produkcyjnego.

d) Nazwa i adres pierwszego zamawiajgcego, kupujgcego materiat od wytworcy.

e) Nazwa i adres odbiorcy (jezeli jest inny, niz zamawiajgcy).

f) Data wystawienia dokumentu kontroli.

g) Opis wyrobu:

- nazwa gatunku stali zbrojeniowej,

- Srednice nominalne pretow,

- dlugosci pretow,

- ilos¢ wigzek,

- waga catkowita,

- numer(-y) wytopu(-ow).

h) Wyniki kontroli dla kazdego z poszczegdlnych wytopéw — wg wymagan normy PN-H-
93220:

- wtasnosci mechaniczne,

- sktad chemiczny.

i) Numer normy PN-H-93220, na zgodnosc¢ z ktérg dokonuje sie oceny zgodnosci.

j) Numer Krajowego Certyfikatu Zgodnosci lub Krajowego Certyfikatu Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych.

k) Imie, nazwisko i stanowisko przedstawiciela wytworcy, niezaleznego od wydziatu
produkcyjnego.

I) Znak Budowlany ,B”.

Dokumenty kontroli dla zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni

Do kazdej dostawy stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci zbrojenia
prefabrykowanego w zbrojarni wytworca jest zobowigzany dotgczyé:

a) Stalliste — oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbg sztuk, $rednicg
i dtugoscig poszczegodlnych elementéw zbrojenia oraz odnosnikiem do rysunku z
dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach przypietych do
pozycji ujetych w stalliscie.

b) Deklaracje zgodnosci sktadang przez dostawce — dokument zawierajgcy nastepujgce
dane:

- numer deklaracji zgodnosci,

- date wystawienia deklaracji zgodnosci,

- hazwe i adres pierwszego zamawiajgcego, kupujgcego materiat od wytwércy,

- nazwe i adres odbiorcy (jezeli jest inny, niz zamawiajgcy),

- nazwe i/lub numer zlecenia,

- wykaz stallist wraz z wykazem rysunkow z dokumentacji technicznej,
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- numer normy PN-H-93220, dla ktorej deklaruje sie zgodnos¢,

- wykaz dokumentéw kontroli dla stali zbrojeniowej (,Swiadectw odbioru, typ 3.17, jw.)
wystawionych dla kazdej $rednicy i dla kazdego wytopu stali zbrojeniowej uzytej w
procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni obejmujgcego dostawe, imie,
nazwisko i stanowisko osoby wystawiajgcej deklaracje zgodnosci wraz z podpisem.

c) Dokumenty kontroli — ,Swiadectwa odbioru typ 3.1” (jw.) — wystawione dla kazdej
srednicy i dla kazdego wytopu stali zbrojeniowej uzytej w procesie produkcji zbrojenia
prefabrykowanego w zbrojarni obejmujgcego dostawe, zgodne z wykazem dokumentow
kontroli ujetym w deklaracji zgodno$ci.

d) Krajowe Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych dla stali zbrojeniowych uzytych w
procesie produkcji zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni - jeden raz przed
rozpoczeciem dostaw dla kazdego ukfadu gatunek/producent.

€) Dowdd dostawy.

Znakowanie etykietg

Znakowanie etykietg pretow prostych i kregow

W przypadku dostarczenia na budowe stali zbrojeniowej w postaci pretéw prostych lub
kregdbw na etykietach przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretow
prostych lub kregu powinny zosta¢ podane w sposob trwaty:

a) nazwa i adres wytworcy oraz zaktadu produkcyjnego,

b) opis wyrobu (nazwa gatunku, srednica nominalna, dtugos¢, waga, numer wytopu),

¢) numer normy PN-H-93220,

d) numer Krajowego Certyfikatu Zgodnosci lub Krajowego Certyfikatu Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych ,

€) numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

f) znak budowlany B.

Znakowanie etykietg zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni

W przypadku dostarczenia na budowe stali zbrojeniowej w postaci zbrojenia
prefabrykowanego w zbrojarni na etykietach przymocowanych do wigzek z pozycjami
(jedna etykieta do jednej pozycji zbrojenia) powinny zosta¢ podane w sposoéb trwaty:

a) nazwa i adres wytworcy oraz zaktadu produkcyjnego,

b) opis wyrobu (nazwa gatunku, srednice nominalne pretéw, dtugosci pretéw, waga),

c) dtugos¢ teoretyczna lub dlugosci poczatkowa i koncowa dla pozycji stopniowanych
pakowanych wspodlnie w wigzke,

d) numer stallisty zawierajgcej dang pozycje,

e) w przypadku pozycji gietych schemat ksztattu z podanymi wymiarami.

Wiasciwosci technologiczne stali

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-H-93220.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe w postaci pretéw prostych lub
kregbw oraz powierzchnia elementdéw zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
dostarczonego na budowe, nie powinny wykazywac¢ peknie¢, pecherzy i naderwan. W
technologicznej prébie zginania powierzchnia probek takze nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jesli nie przekraczajg 0,5 mm liczac od $rednicy rdzenia dla pretéw o
Srednicy nominalnej do 25 mm oraz 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
Magazynowanie

Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazyé¢, by wyroby te byty magazynowane w miejscu nie powodujgcym narazenia
ich na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczenie przed nadmierng
korozjg stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu moze stanowi¢ powtoka
wykonana z mleczka cementowego.
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Drut montazowy

Jezeli do tgczenia pretdw zbrojenia nie stosuje sie spawania czy zgrzewania do ich
montazu nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Srednica
drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw gtdwnych w ztgczu,
ale nie mniejsza niz 1,0 mm. Do montazu pretéw zbrojenia o srednicy wiekszej niz 12 mm
nalezy stosowa¢ drut wigzatkowy o srednicy 1,4 mm.

Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw
zbrojenia. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub
pretow stalowych.

Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowaé¢ wedtug odpowiednich norm
przedmiotowych, w zaleznosci od metody i warunkéw spawania. Wybor elektrody do
spawania zbrojenia wymaga akceptacji gltdwnego inzyniera.

5.2.4. Beton

Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.
Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikéw (cementu, kruszywa, wody
zarobowej oraz domieszek i dodatkdw) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
206-1:2003 i obowigzujgcych norm z nig zwigzanych, uwzgledniajgc uwarunkowania
zwigzane z realizacjg projektowanych obiektéw. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan,

e uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.

Deskowanie

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic¢ sztywno$¢ i niezmiennosc konstrukgciji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Ptyta deskowan dla betondéw cieklych
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki
nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji,
wgtebien, rakow) i czysta.

Ztaczenia szalunkdw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- na odcinku 20 cm - 2 mm,

- na odcinku 200 cm - 5 mm.

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okredlonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Kontrola szalowanh obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych
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z Dokumentacjag Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),
¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

Materiaty

Mieszanke betonowg charakteryzowaé powinien taki dobér komponentéw, aby przy
wymaganych  wifasciwosciach mechanicznych  stwardniatego betonu uzyskac
jednoczesnie:

mozliwe niskie ciepto twardnienia,

niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej,

duzg przewodnos¢ ciepfta,

wymagang wodoszczelnos¢ i mrozoodpornosc betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Cement

Uwzgledniajgc uwarunkowania srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie
z normg PN-EN 197 ,Cement” do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac
niskokaloryczny cement CEM III/A 32,5NA.

Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest wiasciwy do wykonywania
konstrukcji betonowych narazonych na agresje chemiczng i przebywanie w Srodowisku
wodnym, na ktére narazona jest konstrukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej
fundamentowanie.

Wykonawca powinien dokona¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej i przekazaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich
Swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazagda¢ powtérzenia badan tej partii cementu, co
do ktdrej istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakgkolwiek przyczyna.
Cement nalezy transportowaé i przechowywa¢ wedtlug zasad podanych przez jego
Producenta.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-
EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujgce sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig, zapewniajgce wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatosci.

Woda

Woda zarobowa do betonu musi spetniaé wszystkie wymagania normy PN-EN
1008:2004. Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgcych zadnych watpliwosci lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan, w przypadku
zastosowania innej wody nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania, potwierdzajgce jej
dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonow.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM IlI/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania dodatkow i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek,
wykluczajgc domieszki napowietrzajgce, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu
poprzedzajgcych badan laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po nie spetnieniu
przez niego jego wymaganych parametrow.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju i mogg by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan
laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére mogg powodowacé
przyspieszenie czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Betonowanie nalezy wykonac ze szczegdlng starannos$cig i zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej (obowigzujgcymi warunkami technicznymi).

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez Wykonawce
dokumentacji  technologicznej  betonowania i jej zaakceptowaniu przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu i odbiorze deskowaia i zbrojenia
przez Inspektora Nadzoru /Inzyniera. Ww. odbiér nalezy udokumentowac¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi
beton przed deszczem, inng wodg i wplywami atmosferycznymi. Przy temperaturze
otoczenia +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni przez
zraszanie wodg, ktore powinno zapewni¢ utrzymanie betonu w stanie statego
zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ wodg. W okresie obnizonych
temperatur nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem srodkami btonotworczymi,
zapewniajgcymi utworzenie szczelnej powloki.

Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne i przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materiatem
uszczelniajgcym typu ogranicznik wody lub profil uszczelniajacy ( z metalowg siateczka).

Kontrola jakosci roboét

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okreslic jakosé
materiatéw i mieszanek betonowych, przedktadajgc Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru:

o prébki materiatéw, ktore ma zamiar stosowac, dokumentujgc ich pochodzenie, typ
i jakos$¢;

e prébki jakosci i uziarnienia kruszywa;

e rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie
dodatkow i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametrow
fizycznych betonu;

e sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego (cm)
lub Ve-Be (s);

e sposdb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu;

e wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 i 28 dniach, na
prébkach w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie norma;

e okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb  mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci i nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy, dotyczace wytrzymatosci betonu,
Inzynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymatos¢ rozformowania betonu i ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych probek materiatéw
i betonéw, celem poddania ich badaniom bgdz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
normy:

e parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;
sktad i konsystencja mieszanki betonowej;
zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j;
wytrzymatosé betonu na $ciskanie;
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;
przepuszczalnosé wody przez beton (nasigkliwos$¢ i wodoszczelnosé);
badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci
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segmentach konstrukcji, z uwagi na wystepowanie rakéw (efektu sciany).
Zwraca sie uwage na konieczno$S¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie
oraz szczegbtowe okreslenie liczebnoéci i termindw pobierania prébek do kontroli
mieszanki i betonu.
5.2.5. Badania i odbiory zelbetowych konstrukcji

1. Sprawdzenie materiatdw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadajg
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasma, pionem, niwelatorem.

3. Sprawdzenie deskowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomicg, suwmiarkg i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251.
Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Rob6t nalezy
udokumentowa¢ wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposdb potwierdzenia
przeprowadzonych sprawdzen zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu wykonuje sie przez
wykonanie pomiaréw geodezyjnych na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag
w zakresie:

o podstawowych wspéirzednych potozenia osi obiektéw i punktow
charakterystycznych oraz zwigzanych z nimi punktow elementéw konstrukgiji,
e wymiarow poszczegolnych elementéw konstrukcji catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole
formalng dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

3. Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane
w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-03 i zatgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

5.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4.1. Pojazdy transportowe.

4.2. Sprzet do odwadniania wykopow.

4.3. Zgrzewarki.

4.4, Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

4.5. Szalunki.

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét. Materiaty i urzgdzenia uzyte do
realizacji robot nalezy transportowaé zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi
przez producenta. Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

5.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady jakosci robo6t podano w ST-01.
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5.5.2. Badanie materiatléw uzytych do budowy stacji uzdatniania wody

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz
uzyskaé przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem

do Dziennika Budowy.

5.5.3. Kontrola jakosci robét

a) sprawdzenie  zgodnosci wykonania budowy stacji uzdatniania  wody
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie jakosci wykonania,

c) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

5.6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 01 ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg robét jest — m? konstrukcji Zzelbetowej, oraz t dla robét zbrojarskich.

5.7. ODBIOR ROBOT
5.7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczng
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjag Techniczng oraz
pisemnymi poleceniami Inzyniera.

5.7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

pisemnestwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie
z projektem i Specyfikacjg Techniczna,

inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robdét.

Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia
Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku
budowy zakonczenia robot budowlanych.

5.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST.

Koszty robét stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestyciji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

5.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
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PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002
PN-EN 12350:2001
PN-EN 12390
PN-80/M-47340.02
PN-76/M-47361.04

PN-63/B-06251

wytrzymatosciowych.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Badania mieszanki

betonowej

Badania betonu.

Betonownie. Ogdélne wymagania i badania

Wibratory do zageszczania betonoéw. Wibratory pograzane
Wymagania i badania.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania

techniczne.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12
BN-84/6774-02
PN-EN 197
PN-EN 196
PN-EN 413-2:1998
PN-B-19707:2003
PN-81/B-30003
PN-90/B-30010
PN-S-96012:1997

BN-80/6775-03

PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-B-12008:1996

PN-B-12011:1997
PN-82/H-93215

PN-88/B-04481

PN-B-03200
PN-B-06200

PN-H-84018
PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

Cement.

Metody badania cementu.

Cement murarski. Metody badan

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

Cement murarski 15

Cement portlandzki biaty

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone

podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na goraco.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe
budowlane.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
Walcéwka i prety stalowe do

zbrojenia betonu.

Grunty budowlane. Badania prébek

gruntu

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjne;j

zwyktej jakosci i niskostopowe.

Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i
ksztattowniki walcowane na gorgco.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
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PN-M.-69015

PN-M.-69016

PN-M.-69430

PN-M.-69433

PN-M.-69703

PN-M.-69770

PN-M.-69772

PN-M.-69775

PN-H-04651
PN-H-07050
PN-H-97051
PN-H-97053

PN-C-81515
PN-C-81531

UWAGA:

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali

weglowych i niskostopowych. Przygotowanie

brzegoéw do spawania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w
ztgczach doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i
wytyczne wykonania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych
na podstawie radiogramow.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych.

Oznaczenia klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni do malowania

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych.
Wytyczne ogdlne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.
Obowigzujgce Ustawy i Rozporzgdzenia.

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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6. PODLOGI, POSADZKI (OKLADZINY)
6.1. WSTEP
6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy i posadzek w ramach realizacji inwestycji ,Budowa budynku stacji
uzdatniania wody w m. tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
bezodplywowym zbiornikiem na $cieki” w miejscowosci Lagiewniki.

6.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na
miejscu.

6.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac zwigzanych z podtogami, posadzkami i oktadzinami, wymienione
zostaty w punkcie 1.3.3 ST-01.

6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z OST.

6.1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-01.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania Harmonogram
robét, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-01.

6.2.1. Preparat gruntujacy

Do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem srodowiska zewnetrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np.
muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje
sie do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do
podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go
stosowaC wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersiji silikonowej w
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podfoze reaguje ze sktadnikami powietrza
i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpciji
impregnowanego podioza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga
zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny,
dodatkowo jg oczyszczajgc. Roztwér penetruje w gtgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie
wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od
-20°C do +80°C.

6.2.2. Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sSciskanie 12 MPa,
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6.2.3. Plytki — gresy
Nalezy stosowaé ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni,
na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary 60 x 60cm
- antyposlizgowos¢ R9
- $cieralnos¢ 3,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,
- grubosc¢ £ 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Gresy wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mohsa 8,
- $cieralnos$é V klasa Scieralnosci,
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodowe,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,
- grubosc¢ + 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm

6.2.4. Listwy cokotowe z glazury
Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych,
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej. W zaleznosci od
obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie ptytek cienszych ze
wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone.

6.2.5. Klej do ptyt i ptytek
Stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podioza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

6.2.6. Zaprawa fugowa
Stosowaé zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowaé do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

6.2.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktore bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

6.2.8. Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowe fgczgce rozne posadzki muszg byé odporne na korozje, trwate oraz
posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do
obcigzen planowanym w poszczegoélnych pomieszczeniach ruchem.

6.2.9. Zaprawa samopoziomujaca
Stosowacé zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa ,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

6.3. SPRZET
6.3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-01.
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6.3.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- wyciggiem budowlanym
- drobnym sprzetem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania okfadzin i wykfadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,
- watki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- gabki do mycia i czyszczenia,

6.4. TRANSPORT
6.4.1. Wymagania ogodlne
Ogdélne wymagania stawiane transportowi podano w ST-01.

6.4.2. Wymagania szczegé6towe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.
Sktadowanie :
-ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢
sktadowania do 1,8 m.

6.5. WYKONYWANIE ROBOT

6.5.1. Ogoblne warunki wykonania robét
5.5.1.1. Posadzki z gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich
wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie
z réznego rodzaju wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze
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gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podfoza.
Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i
konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebow pacy w
zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdane;j
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozyciji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejgcej powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosSci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe.)

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty
cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do
spoinowania plytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawa
fugowa) po powierzchni wykfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia
odpornoséci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy,
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b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci
taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3 mmna 1 mib5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwag kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wkfadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykohczona cokotami o wysokosci 100
mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania
na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeti¢ odpowiednio elastyczng masag
dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne wktadki.
Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.5.1.2. Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanies¢ réwnomiernie na podioze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
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nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowg mozna przystgpi¢ po catkowitym
wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywac na podtozach, w ktérych w ukfadzie warstw (na gtebokos$ci penetracji preparatu) znajduje
sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwg
zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakohczeniu pomieszczenia nalezy
wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.
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6.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-01.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczagcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa. Kontrola jako$Sci
robét polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktaddw,
- prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robot.

6.6.2. Dokladnos¢ wykonania, tolerancje
- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,
- badanie podkfadu za pomoca faty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac
przeswitéw wiekszych niz 2mm,
- powierzchnia podktadu powinna stanowié¢ ptaszczyzne pozioma,
- doktadnos$¢ wykonania podkfadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki
ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.6.3. Pozostate wymagania
- Wymagana jakos¢ materiatbw powinna byC¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac roéwniez materiatdbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

6.6.4. Wymogi szczegobtowe
Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw i zgodnosSci
wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.
W szczegolnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatéw,
- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych Robot.
- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
- dokfadnosc i starannos¢ wykonania
- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem
wykladzin

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin badaniom powinny
podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy i kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z
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okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z dokfadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST-1 w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozyciji
klejgcej oraz innych robot ,,zanikajgcych”.

6.7. OBMIAR ROBOT
6.7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-1. llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

6.7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?] dla robot izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

6.8. ODBIOR ROBOT
6.8.1. Odbiér materiatéw i robot
Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

6.8.2. Nie dopuszcza sie:
Stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.8.4. Odbioér powinien obejmowac
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg nhaciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
6.9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.
Ptatnosci za wykonanie robét stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestyciji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST. Koszty robét stacji uzdatniania wody, zwigzanych z
realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z
dang pozycjg Przedmiaru Roboét.
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢,
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji
betonu
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statos$ci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 1: Pobieranie probek i warunki
odbioru
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7. ROBOTY ELEWACYJNE
7.1. WSTEP
7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
w zakresie prac elewacyjnych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa budynku stacji uzdatniania wody w
m. Lagiewniki wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz bezodptywowym zbiornikiem
na scieki” w miejscowosci Lagiewniki.

7.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw
Przetargowych i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.3 ST-
01.

7.1.3. 0Ogoliny zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac elewacyjnych, wymienione zostaty w punkcie 1.3.3
ST-01.

7.2. WYKONANIE ROBOT
7.2.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-01 ,Wymagania ogdine”.

7.2.2. Przygotowanie do malowania
Przed przystgpieniem do robdét nalezy sprawdzi¢ front prac, w szczegodlnosci
oszacowaC zagrozenie dla oséb postronnych bedgcych uczestnikami ruchu na
ciggach komunikacyjnych.

Prace przy myciu i naprawie elewacji rozpoczyna¢ od gory i podgza¢ ku dotowi.
W obrebie spodziewanych tras przewoddéw elektrycznych i telefonicznych prace
prowadzi¢ recznie, na pozostatych fragmentach elewacji dopuszcza sie stosowanie
lekkich narzedzi elektrycznych i mechanicznych.

7.2.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach
Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciggach komunikacyjnych a takze w ich
bezposrednim sgsiedztwie powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone siatkami.

Rusztowania stojgce na jezdni nalezy oznakowaC i wyposazy¢ w tablice
ostrzegawcze. Nad wejSciami do budynkéw wykonaé szczelne daszki ochronne.
Pracownicy wykonujgcy roboty powinny posiada¢ aktualne Swiadectwa
dopuszczajgce do pracy na wysokosci.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003 r. nr 47, poz. 401 ze zmianami).

7.2.4. Montaz rusztowan
Rusztowania ustawiane na jezdniach i ciggach komunikacyjnych a takze w ich
bezposrednim sgsiedztwie powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone siatkami. Przy
montazu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

- Rusztowanie montowac¢ zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
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- Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczyC jg poprzez oznakowane i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- 0 zmroku przy zbyt matym oswietleniu,
- w czasie gestej mgty i opadow,
- w czasie burzy i wiatru pow. 10 m/s.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na
terenie nieutwardzonym stosowaé drewniane podktadki.

Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odlegtosci nie wiekszej niz 40 m.
Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.

W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majgcej instalacje
piorunochronng wykonanie urzgadzenia piorunochronnego rusztowania nie jest
konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia
piorunochronnego budowli.

Rusztowanie powinno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw
dotyczgcych budowy urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach
elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Rusztowanie usytuowane w miejscu przejs¢ powinny mieC¢ daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w kierunku
zrédta zagrozenia.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

7.2.5. Wykonanie kolorystyki elewacji

Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie farbg silikonowg zgodnie z kolorystykg
okreslong w opisie technicznym. Jezeli podczas uktadania zaprawy tynkarskiej na suchej
warstwie bazowej i przez nastepng dobe temperatura podtoza i powietrza wynosita +20°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55%, to tynk mozna malowac farbg po 48 godzinach.
W gorszych warunkach pogodowych czas ten ulega wydtuzeniu, co jest szczegodlnie istotne
na jesieni, gdy wystepujg niskie temperatury i wysoka wilgotnos¢ wzgledna powietrza. Przy
niskich temperaturach i wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza zaleca sie odczekac okoto
7 dni. Farby nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Uwaga: Farb nie nalezy rozcienczac.

Przed uzyciem farbe nalezy dokfadnie wymieszac i naktada¢ w dwdch cienkich powtokach
watkiem do prac elewacyjnych.

Elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego
wyschniecia.

7.2.6. Warunki przystgpienia do robét tynkarskich
— Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.
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— Nowe niemalowane tynki zwykte powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
13914- 1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego -- Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw pocienionych powinny by¢ usuniete przez wypetienie
odpowiednimi wyrobami systemowymi do wykonywania tynkéw w systemie lekka-mokra
z wykonczeniem akrylowym lub mineralnym. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

— Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone z wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé
Sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

— Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

— Powierzchnie drewniane przed malowaniem oczysci¢ szczotkami
i przeszlifowa¢ powierzchnie papierem sciernym.

7.2.7. Warunki prowadzenia roboét tynkarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- Przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

- W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane(nie wyschniete) nalezy ostonic,

- Roboty malarskie mozna rozpoczac¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci dopuszczalnych,

- Elementy, ktore w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

7.2.8. Wykonanie robé6t malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wczesniej omowione
wymagania dot. podtozy i prowadzenia robét.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

— informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

— sposob przygotowania farby do malowania,

— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

— krotnos$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?,
— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
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— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie bhp.

7.2.9. Warunki szczegotowe wykonania robé6t malarskich
Roboty wykonczeniowe obiektu j. w. dotyczg nastepujgcych czynnosci:

- Malowanie dwukrotne farbg silikatowg do zewnetrznych tynkdéw $cian w kolorystyce
okreslonej w opisie technicznym.

7.2.10. Obroébki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm oraz blachy tytan-cynk mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem
zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym. Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane
w taki sposéb, aby nie nastgpito naciecie blachy Ilub odprysniecie powioki
zabezpieczajgcej blachy. Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zebem okapowym (
kapinosem ). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju
pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia.
Bardzo wazne jest rowniez prawidlowe umocowanie obrobek do muréw zwyktych i bez
spoinowych. Pod blacha powinna by¢ utozona warstwa papy izolacyjnej w celu
oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte
pasem blachy tgczonej na rgbki lezace, przy czym mury posrednie (w srodku budynku)
kryje sie blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe za$ na jedna strone.

7.2.11. Elementy wentylacji
Nawiewniki montowane sg najczesciej w oknach. Mozna je zainstalowac takze
w obudowie rolet zewnetrznych lub w gornej czesci Scian zewnetrznych. Zaleca sie
umieszczanie nawiewnikow na wysokosci powyzej 2 m od podtogi. W praktyce najczesciej
montowane sg w gérnym fragmencie okna. Jest to uzasadnione potrzebg zapewnienia
komfortu uzytkownikom — zimg chtodne powietrze doptywajace do wnetrza przez nawiewnik,
,ogrzewa sie” najpierw od cieptego powietrza gromadzgcego sie w gornej czesci
pomieszczenia. W ten sposob nie powstajg przeciagi.
Nawiewniki mogg by¢ zamontowane w oknach w rézny sposéb, zaleznie od ich
konstrukciji:
— pomiedzy gorng krawedzig szyby zespolonej a profilem skrzydta: nawiewnik tego typu
przypomina listwe wypetniajgcg czesé przeszklenia okiennego,
— na profilu skrzydta okiennego lub o$cieznicy: taki nawiewnik nie zmniejsza rozmiaréw
szyby. Mozna go zainstalowa¢ zaréwno w oknach drewnianych, tworzywowych, jak
i aluminiowych (jesli przewiduje to aprobata techniczna danego urzadzenia). Nalezy przy
tym pamietac, ze w profilu skrzydta mozna zamontowac nawiewnik w kazdym typie
okien, natomiast w oscieznicy — jedynie w oknach drewnianych i aluminiowych. Monter
okien musi wyfrezowa¢ w profilu otwor, zgodnie z zaleceniami producenta, a nastepnie
przykreci¢ nawiewnik i zatozy¢ ostony.
Zgodnie z podstawowg zasadg wentylacji, Swieze powietrze powinno naptywac
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do pomieszczen najmniej zanieczyszczonych i przeptywac przez budynek w kierunku kanatow
wywiewnych, po drodze zbierajac zanieczyszczenia. Niewskazane jest montowanie
nawiewnikéw w tazienkach, poniewaz zimag, w czasie silnych mrozoéw, para wodna mogtaby
zamarzaé na powierzchni nawiewnika.

7.2.12. Montaz parapetow

Miejsce i sposOb osadzenia parapetu moze mie¢ wplyw na powstawanie mostkow
termicznych powodujgcych straty ciepta a takze powstawania grzybow i plesni. Dlatego przy
osadzaniu parapetéw nalezy pamieta¢ o pewnych zasadach. Parapet zewnetrzny, niezaleznie
od materiatu z ktérego jest wykonany, powinien wystawac¢ okoto 30-40 mm poza krawedz
8ciany (lecz nie mniej niz 20 mm). Nalezy go takze odpowiednio przymocowa¢ do
ksztattownika progowego oscieznicy. Generalng zasadg montowania parapetu jest
wprowadzenie jego kotnierza pod profil progowy oscieznicy w przypadku okien z
ksztattownikow PVC i aluminiowych. W przypadku okien drewnianych, jesli ramiak nie ma
fabrycznie wykonanego wrebu na wprowadzenie kotnierza parapetu zaleca sie wykonanie -
tzw. ,wydry”. W przypadku montazu parapetéw z blachy nalezy uwzgledni¢ takie aspekty jak:
zmiana wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone
co 2500 mm), podparcie i zabezpieczenie parapetu przed poderwaniem do gory przez wiatr
czy tlumienie odgtosow padajgcego deszczu (zabezpieczenie tasmami wygtuszajgcymi).
Wywiniecie kotnierza parapetu zewnetrznego na profil ramy oscieznicowej jest rozwigzaniem
niewlasciwym, gdyz nie zapewnia szczelnosci potgczenia przed wniknieciem wody opadowej
pod rame o$cieznicy. W przypadkach szczegolnych dopuszcza sie zaprojektowanie i
wykonanie potgczenia parapetu przy wywinieciu jego kotnierza na ksztattownik progowy
oscieznicy. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie samoprzylepnych akrylowych
tasm rozpreznych umieszczonych miedzy kotnierzem parapetu a ksztattownikiem oscieznicy
oraz dodatkowe uszczelnienie styku kitem elastycznym. Potgczenie boczne parapetu z
osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢é wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang tzn. powinna by¢ zapewniona ciggto$¢ uszczelnienia.

7.3. MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogdéine”.

Przy wykonywaniu robét remontowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu zgodnie z art. 10 ust.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i posiadajgce oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 ze zmianami).

7.3.2. Wyszczegélnienie materiatow
1) rusztowanie wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem,
2) tynk zywiczny zewnetrzny,

3) mineralna modyfikowana zaprawa klejgca - sucha mieszanka na bazie cementu
wzbogacona zywicami syntetycznymi,

4) farba silikatowa na podtoza akrylowe, z dodatkiem srodkéw biobojczych do malowania
zewnetrznego,

5) tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm,
6) Rynny i rury spustowe PVC,

7) Drabiny ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo,
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8) Parapety,

9) Obrdbki blacharskie,

10) Elementy instalacji,

11) Zadaszenie aluminiowe z poliweglanem litym.

7.3.3. Warunki dostawy, skltadowanie
- Transport materiatdw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczaé przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

- Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzysta¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

- Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Materiaty powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych
powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE Ilub znakiem
budowlanym, zawierajagca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu
wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm
i specyfikacji technicznych, wyszczegodlnione w OST 00-00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede
wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng
identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,
- date produkdji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w
jezyku polskim. Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie
inne dokumenty, wymagane przepisami, wyszczegolnione w OST. Sktadowanie materiatow
powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie. Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz
zgodnie z wytycznymi producenta, w sposdb zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed
nadmierng wilgocia.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na skfadowanie w sposéb zabezpieczajacy przed
odksztatceniami i uszkodzeniami powierzchni ptyt oktadzinowych. Przy sktadowaniu w
stosach nalezy uzywac¢ odpowiednich podktadek, regatow i stojakéw, zabezpieczajgcych
przed odksztatceniami na skutek wygiec¢ ptyt, nie przekraczajgc dopuszczalnej ilosci warstw
ptyt w stosach, wg wytycznych producenta. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak
najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia
magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, opakowania kartonowe
nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac
ani opiera¢ na krawedziach.
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7.4. SPRZET
7.4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogoline”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi.

7.4.2. Wyszczegolnienie sprzetu
Do wykonania robdt wykonczeniowych budynku nalezy uzyé sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robot i przyjetej technologii wykonania np.:

- pedzle, watki,
- rusztowania, drabiny,
- inne.

Sprzet do montazu okfadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane,
wiertarki i wkretarki do mocowania rusztu i ptyt, pistolety do nakfadania kleju. Do kontroli
jakoéci wykonania oktadzin— faty 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice.
Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny byc¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

7.5. TRANSPORT
Do transportu materiatéw mogg by¢ uzyte dowolne $rodki spetniajgce wymogi w zakresie
ruchu drogowego na terenie miasta. Transportowane materiaty zabezpiecza¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STWIORB "Wymagania ogdlne".
Srodki transportowe dobra¢ odpowiednio do przewozonego materiatu, stosujgc sie do zalecen
producentow. Do transportu materiatbw mozna uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze.

Materiaty do wykonania scian i oktadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.6.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét zgodnie z niniejszg specyfikacjg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest state i systematyczne kontrolowanie jakosci robét
w zakresie okreslonym w normach, przepisach i niniejszej specyfikacji.

Celem kontroli ze strony Zamawiajgcego bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i prowadzeniem aby osiggnag¢ zamierzong jakosc¢ i terminowosc¢.
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego protokotem lub zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:
12) sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,
13) sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne,

14) sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza:

1) odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych rusztowania — 15 mm dla rusztowania
0 H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m,

2) odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno
przekracza¢ 10 mm,

- sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien — poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych za
pomocg dzwigni 1:10 sitg 0,25 — 0,3 kN. Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% zakotwien
wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostoéw roboczych — ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji — ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzic przy obcigzeniu
2,0 kN,

- sprawdzeniu urzgdzen odgromowych — wykonaé przez pomiar opornosci,
- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykonac¢ przyrzagdami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy
usung¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢
protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:
- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego.

Wyniki kazdego przeglgdu nalezy potwierdzi¢ protokotem lub wpisa¢ do dziennika budowy.

7.6.2. Badania materiatow
Badanie materiatdw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatow z wymogami odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych.

7.6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

1. przygotowanie podtoza pod malowanie,

92|Strona



S
N

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

=/
4
blv

2. jednolitos¢ barwy powtok malarskich,

3. przyczepnos¢ do podtoza powtok malarskich i odpornos¢ na wycieranie,
zmywanie i zarysowanie.

Wykonanie tynku silikonowego,

Wykonanie parapetéw okiennych.

Montaz drabiny.

Montaz obrébek blacharskich.

Prawidtowos¢ montazu rynien i rur spustowych.

N oA

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru. W czasie prowadzonych prac Wykonawca na
biezgco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,
- ukfad i prostoliniowosc¢ ztgczy ptyt
- zachowanie pionu i rGwnosci ptyt.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu obejmuije:
- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- rozstaw elementow mocujgcych piyty

- ukfad i prostoliniowo$¢ ztgczy piyt.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi probkami,
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-prawidtowosci zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-sprawdzenie zachowania rownosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni
oktadzin $cian,

- sprawdzenie rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate. Nierbwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w
projekcie.

Generalng zasadg odbioru robét powinien by¢ brak widocznosci wad wykonanych robot
(przede wszystkim nierownosci montazu i zwichrowan ptyt) w os$wietleniu istniejgcym
docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. Wyniki badan powinny by¢ porownane z
wymaganiami podanymi w pkt. 7.6.3, wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w STWIORB "Wymagania ogdélne". Obmiar rob6ét ma za zadanie
okreslac faktycznie wykonany zakres prac wg stanu na dzien sporzadzania. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie robot w przedmiarze, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zrealizowania.
Btedy bedg poprawione przy udziale Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg jest metr
kwadratowy [ m?].

7.8. ODBIOR ROBOT
7.8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady podano w STWIORB "Wymagania ogolne". Zasady odbioru czesciowego
okreslg zapisy w umowie.
7.8.2. Odbiér robot

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych.

Sprawdzeniu podlegajg :

- wykonanie i montaz drabin,

- wykonanie i montaz obrébek blacharskich,

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych.

- wykonanie tynku zywicznego,

- wykonanie tynku oraz powtok malarskich elewac;ji.

Z odbioru nalezy sporzgdzic¢ protokét lub dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy
odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic.

7.9. PODSTAWA PLATONOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie budowy stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej
inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww.
elementy przedstawione w catym ST.
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Koszty robdt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestyciji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru robdt.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy (PN), Branzowe
Normy (BN) a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19 marca 2003),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych,
- Tom I. Budownictwo ogolne,

- Vademecum budowlane - praca zbiorowa, Arkady 2001r.,

- przepisy i normy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

- PN-M-47900-2:1996: Rusztowania stojgce metalowe robocze - Rusztowania stojakowe
Z rur,

- PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego -- Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne,

- Aprobaty techniczne ITB zastosowanych materiatéw do wykonania robét elewacyjnych,
- Karty techniczne produktéw,

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
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8. POWLOKI MALARSKIE
8.1. WSTEP
8.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa budynku
stacji uzdatniania wody w m. tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
bezodplywowym zbiornikiem na $cieki” w miejscowosci Lagiewniki.

8.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

8.1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac malarskich, wymienione zostaty w punkcie 1.3.3 ST-01.

8.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

8.1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
kosztorysami, pozostalymi ST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej.

8.2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

8.2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozciehczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

8.2.3. Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

8.2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
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— rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakoéci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

8.2.5. Farby budowlane gotowe

7.2.51. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.25.2. Farby akrylowe (lateksowe) — farby ogdlnego stosowania do pomieszczen
suchych
i wilgotnych (dedykowane do pomieszczen o duzej wilgotnosci powietrza). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢,

- trwale zabezpiecza powioke przed rozwojem grzybdw plesniowych,

- duza sita krycia,

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” scian,

- odporna na zmywanie.

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwalego zabezpieczania $cian w
pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

7.2.5.3. Farby epoksydowe — sg to farby dwusktadnikowe, ktére wysychajg przez
chemiczng reakcje dwoéch skladnikéw zmieszanych przed stosowaniem w scisle okreslonych
proporcjach objetosciowych lub wagowych. Sktadnikiem podstawowym jest zywica epoksydowa
oraz utwardzacz, np. poliamidowy. Podczas procesu wysychania zachodzi miedzy nimi reakcja
chemiczna.

W trakcie utwardzania temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +10°C. Po catkowitym
wyschnieciu powtoka farby epoksydowe;j jest twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie wody, chemikaliéw, olejéw i rozpuszczalnikow.

Farby te odznaczajg sie dobrg przyczepnoscig do stali, dajg dlugotrwatg ochrone i wykazujg
lepsze wiasciwosci mechaniczne niz farby schngce w wyniku odparowania rozpuszczalnika.

8.2.6. Srodki gruntujace
Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci,
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi zagruntowa¢ podktadem

8.2.7. Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana, ostonowa, gr.0,12-0,20mm.

8.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sSrodkami transportu do przewozu materiatbw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

8.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
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8.5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

Stare, zagrzybione powiloki malarskie nalezy usungé¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem srodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu
tego srodka). Oczysci¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetni¢ odpowiednig zaprawa.

Nastepnie nalezy ponownie zabezpieczy¢ podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg
powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy.
Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed
uzyciem wyrob doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby rozciehczy¢é wodg pitng w ilodci max.
5% obj. — farby akrylowej. Malowanie moze odbywa¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe nakfada¢ po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki malowaé po 3-4
tygodniach od ich natozenia w temperaturze +5 do + 30° C.

8.5.1. Przygotowanie podtozy

7.51.1. Powierzchnie metalowe powinny by¢é oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe;j.

7.51.2. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby

i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
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7.5.1.3. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10
100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

8.5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkag
epoksydows.

Przy malowaniu farbami akrylowymi stosuje sie grunt gteboko penetrujgcy akrylowy.

8.5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powtoki z farb epoksydowych powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie.

- Bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
luszczenia sie powloki i odstawania od podioza; dopuszcza sie chropowatosé powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza;

- zgodnos¢ z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podioza. Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg powinny
spetniac takie same wymagania.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw

- przygotowanie podioza — poditoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- spéjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,

- grubosc¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzyc¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.
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Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

8.6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie nasigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

8.6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

8.7. OBMIAR ROBOT
8.7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

8.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robodt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.
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8.7.3. Malowanie scian i sufitow
Malowanie $cian i sufitbw nalezy oblicza¢ w m? w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

8.7.4. Malowanie $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i ozddb. Jezeli sciany
sg gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢é do powierzchni malowanych
sufitéw.

8.7.5. Malowanie nadprozy
Przy malowaniu scian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potrgca
sie otworow do 3m, jezeli oScieza i nadproza sg malowane wéwczas potrgca sie powierzchnie
otwordéw, mierzong w $wietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie
potraca sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m?2. Otwory ponad 3 m?
potraca sie doliczajgc powierzchnie malowang oSciezy.

8.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczysci¢

8.8.2. Odbiér robét malarskich
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powitoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej,
jakoéci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robo6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robo6t budowy staciji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej

inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za ww.
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elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robdt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestyciji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru
Robot.

8.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan
PN-EN ISO 4618:2006 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych.
Terminy ogolne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
9.1. WSTEP
9.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych stolarki okiennej i drzwiowej w ramach realizacji
inwestycji ,,Budowa budynku stacji uzdatniania wody w m. ktagiewniki wraz z
infrastruktura towarzyszacg oraz bezodptywowym zbiornikiem na $cieki” w
miejscowosci Lagiewniki.

9.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie drzwi wewnetrznych i naswietli. Obejmujg prace zwigzane
z dostawg materiatéw, montazem drzwi i naswietli.

9.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej, wymienione
zostaty w punkcie 1.3.3 ST-01.

9.1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

9.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

9.2. MATERIALY
9.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

9.2.2. Drzwi
Materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka.

Szczegoty stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9.2.3. Okna
Szczegoty stolarki okiennej zgodnie z dokumentacijg projektows.

9.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

9.4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9.5. WYKONANIE ROBOT
9.5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

9.5.2. Sprawdzenie stolarki
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzenh i dobrze dziatajag.

9.5.3. Przygotowanie osciezy
Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mie¢ zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

9.5.4. Montaz stolarki
- Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktore sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy.

- Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktorej
nadmiar po wyschnigciu nalezy usungé lub kitem trwale plastycznym.

- Oscieznice drzwiowg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

- Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
elementéw okiennych i drzwiowych usungé po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
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- W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

- Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac i sprawdzic luzy.
- Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robét z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatéw,

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe.

9.7. OBMIAR ROBOT
9.7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardow, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

9.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.
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9.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robét budowy budynku stacji uzdatniania wody przy realizacji
niniejszej inwestycji zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za
ww. elementy przedstawione w catym ST.

Koszty robdt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

9.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN ISO 6927:2012 Budynki i budowle - Kity — Terminologia
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
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10. KONSTRUKCJE STALOWE

10.1. WSTEP

10.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t konstrukcji stalowych zwigzanych z realizacjg ,,Budowa budynku
stacji uzdatniania wody w m. tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
bezodptywowym zbiornikiem na $cieki” w miejscowosci Lagiewniki.

10.1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.3 ST-01.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow i ich montazem.

10.1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie konstrukcji stalowych wymienione zostaly w punkcie 1.3.3 ST-01.
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

10.1.4. Zakres roboét objetych SST
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

10.1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukciji stalowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

10.2. MATERIALY

10.2.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci. Wyroby indywidualnego stosowania muszag
by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy. Wszystkie materiaty stosowane do
wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowe;.
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN I1SO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-
1:2001. Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO
12944-1:2001, PNEN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400. Zestaw malarski do
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé wymaganiom
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Dokumentac;ji Projektowej oraz niniejszej ST. Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane
zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawéw malarskich.

10.2.2. Materiaty potrzebne do wykonania konstrukcji stalowych

Nadproze stalowe. Profile ze stali klasy S235JR zabezpieczone poprzez ocynk oraz
malowanie proszkowe, kolorystyka zgodnie z dokumentacjg projektowg. Profile:
- Dwuteowniki IPE 300,

- Rura prostokatna 150x100x4,

- Rura prostokgtna 120x80x5,

- Rura prostokatna 100x60x4,

- Ceownik 100x60x4,

- Zetownik 120x60x60x4,

- Rura kwadratowa 60x4,

- Rura prostokatna 100x60x4,

- Sruby, kotwy do betonu i blachy.

Pozostate szczegotowe rozwigzania w tym blachy oraz sruby zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

10.3. SPRZET
10.3.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

10.3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weciggarek, dzwignikow,
podnos$nikdw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

10.3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywow atmosferycznych. Sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢
odebrane przez Inzyniera.

10.4. TRANSPORT

10.4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Elementy konstrukcyjne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

10.4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.
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10.4.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu. Elektrody skladowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgocenie.

10.5. WYKONANIE ROBOT

10.5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnié¢ sie, ze plany dotyczgce tych robot uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz Zze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukgcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obroébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb
ciggly oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdaré¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknieé.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki przecinakiem czy
tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy doktadnie ukosowac¢ lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéow konstrukcyjnych tgczone przy pomocy sSrub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, dokfadnie
wyszczotkowac i odttuscic, oczyscic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt
i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego
typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach,
tak samo jak tolerancje wykonania otworédw w pofgczeniach s$rubowych. Rodzaj
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przygotowania powierzchni potgczenh na sruby o duzej wytrzymatosciach winien by¢ zgodny
ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta
i Biuro Projektowe. (Wspétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa

o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywag, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé¢ ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocag
przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukgiji:

. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
. odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

. strzatka wygiecia h/750 - nie wigcej niz 15 mm

. wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

. odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

. 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:
. 5% — dla spoin czotowych
. 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach gruboséci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

. obrobka spoin
. przetopienie grani
. wymagang technologie spawania moze zalecic Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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Zalecenia technologiczne

. spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
. wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast

pekniecia, nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze:

. Za metode spawania i dobér elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog
w zaktadzie wytworczym.

. Jakos¢ spoin klasy D.

. Konstrukcje czysci¢ poprzez srutowanie do stopnia czystosci SA2,5.

. Kratownice nalezy wykona¢ ze wstepnym wygieciem wg rysunku.

. Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zattuszczen oraz
innych luznych zanieczyszczen, zaleca sie zeszlifowa¢ ostre krawedzie.

. Gruntowanie nalezy wykonac farbg epoksydowa.

. Pokrycie powierzchni farbg gruntowg nalezy wykonaé nie pozniej niz przed uptywem
6 godzin po oczyszczeniu elementu.

. Malowanie farbg gruntowg nalezy wykona¢ na warsztacie.

. Powtoka farby gruntowej stanowi réwnoczesnie ochrone czasowg na okres transportu
i sktadowania konstrukcji.

. Po montazu nalezy wykonac czyszczenie i poprawki powtoki gruntowe;j.

. Grubos¢ warstwy suchej powtoki nawierzchniowej 80um.

Uwagi eksploatacyjne

. W okresie zimowym przy opadach sniegu niedopuszczalne jest tworzenie sie nasypow
Snieznych, ktérych masa przekroczy wartos¢ administrator budynku powinien opracowac plan
odsniezania dachu uwzgledniajgc stan zlodowacenia $niegu wg normy pn-80/b-02010: az1.
. Nadmiar sniegu nalezy usuwac¢ z powierzchni dachu

. Stan konstrukcji stalowej winien by¢ sprawdzany raz na 3 lata.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 10.5.

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.)

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosé¢ te okresla
sie jako Srednia arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru; grubos$c¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi),

- sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;.

Ocena zabezpieczenia antykorozyjnego potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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10.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w kilogramach [kg] oraz metry
kwadratowe zabezpieczonej powierzchni [m2].

10.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 10.6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Ptaci sie za 1[kg] dostarczenia i zamontowania konstrukcji stalowej oraz za 1[m2]
zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN SO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-
Scierna.

PN-EN I1SO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych scierniw stosowanych
w obrobce strumieniowo-sciernej. Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczgce niemetalowych Scierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-sciernej. Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogdolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
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PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdw lakierowych.
Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczeséniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesnigj
pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunieciu tych powtok.

113 |Strona



(S

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce robét
zagospodarowania terenu dla branzy budowlanej w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa
budynku stacji uzdatniania wody w m. tagiewniki wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz bezodptywowym zbiornikiem na s$cieki” w miejscowosci Lagiewniki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.3 ST-01.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac na terenie dziatki obejmujgcej inwestycje, wymienione zostaty w
punkcie 1.3.3 ST-01.

2. OGOLNY OPIS

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety przedmiotowym opracowaniem jest zagospodarowany. Na dziatce, w
potudniowej czesci znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody, sktadajacy sie z dwoch bryt
potgczonych tgcznikiem. Budynek SUW ma wymiary 39,74x40,28m (powierzchnia zabudowy
= 842,22m2), w ktérym zamontowane sg urzgdzenia do przygotowania wody pitnej. W
potnocno wschodniej czesci dzialkki zlokalizowana jest studnia. Na zachodzie dziatki znajduje
sie czesciowo zagtebiony w ziemi, betonowy odstojnik wod poptucznych. Na pétnocy dziatki
pod nasypem znajduje sie zbiornik retencyjny. Na catym terenie dziatki znajdujg sie pozostate
elementy infrastruktury technicznej takie jak rurociggi technologiczne prowadzone pod ziemia,
sieci elektryczne oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe. Teren przy budynku stacji
uzdatniania wody jest ogrodzony.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie opasek wokot budynku,

- wykonanie utwardzen terenu z kostki betonowej,

- wytyczenie miejsc parkingowych,

- wykonanie zasieku na smieci,

- wykonanie wszystkich niezbednych sieci zgodnie z opracowaniem wszystkich instalacji.
- budowa odstojnika wod poptucznych Vu=60 m?.

3. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce Robét podano w ST-01.

Roboty zwigzane z budowg budynku stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem elementow

114 |Strona



(S

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych MISTONE

zagospodarowania terenu nalezy wykonywa¢ na podstawie niniejszej Specyfikaciji
Technicznej w powigzaniu z ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegdlnych Robét prowadzonych w ramach realizacji
stacji uzdatniania wody i ujecia wody powinni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania
Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu.

Zastosowane przy realizacji niniejszych robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materialy, armatura i urzgdzenia, muszg posiadac
niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wymiarow na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowa¢ i odkryC istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi
robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepuja sieci i urzgdzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do rurociggéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie w sposob trwaty
i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie
Budowlanym.

3.2. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urzadzenia
i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami. Materiaty tatwopalne
przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

Wymagania dotyczgce zbrojenia i betonu zgodnie z ST-03.

4. URZADZENIA TERENOWE
4.1. Uksztaltowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi

Roboty moga by¢ wykonane na podstawie wczesniej zaakceptowanego przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru przedstawionego przez Wykonawce sposobu wykonania tych
robot.

Grunt pochodzacy z wykopdw moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze
jest to grunt niespoisty, o dobrych wlasnosciach zageszczajgcych i nie zawiera domieszek
organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu
zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do
robot ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajacy.

Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1S=0,95 wg proby Proctora. Stopien
zageszczenia pod drogi i place zgodnie z norma.

4.2. Zielen

Calos¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zielen niskg —
trawe. Wybor gatunkow traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec rodzaju
gleby i stopnia jej zawilgocenia. Nalezy dobra¢ mieszanke traw z gatunku wolnorosngcych.
Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana i zdolnos¢ kietkowania.
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4.3. Utwardzenie terenu

Nalezy wykona¢ utwardzong komunikacje kotowg na terenie stacji uzdatniana wody.

Spadek podtuzny projektowanego utwardzenia nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
istniejgcego terenu. Spadek poprzeczny nalezy wykona¢ o wartosci i=2 % w kierunku
zewnetrznym. Krawedzie drogi od strony terenu zielonego nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
stojgcym typu ulicznego oraz obnizonym typu najazdowego.

Podtoze gruntowe po korytowaniu nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ do 1s20,97. W przypadku
niemoznosci uzyskania 1s=0,97, grunt nalezy wymieni¢ na nosny niewysadzinowy - rumosze
niegliniaste, zwiry, pospotki, piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe.
Konstrukcja utwardzenia terenu z kostki:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 25 cm (w opasce budynku gr. 15¢cm),

- warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm o Is=1,00,

- warstwa geowtokniny separacyjnej,

- nosne podtoze gruntowe doprowadzone do 1s=0,97.

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy dobra¢ i wykonaé z uwzglednieniem zalecen
producenta danej konstrukcji utwardzenia z uwzglednieniem kategorii ruchu oraz
przewidzianych obcigzen.

Kraweznik typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm, nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Kraweznik typu najazdowego o wymiarach 15x22x100 cm, nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem oraz bez oporu z betonu
C12/15

Teren przylegty do projektowanych nawierzchni nalezy uporzgdkowac poprzez plantowanie
z obsianiem trawa.

5. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
5.1. Koparki ggsienicowe.

5.2. Koparki kotowe.

5.3. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.

5.4. Samochody samowytadowcze.

5.5. Pojazdy transportowe.

5.6. Dzwig i urzadzenia podnoszgce.

5.7. Zuraw samochodowy.

5.8. Sprzet do odwadniania wykopow.

5.9. Zgrzewarki.

5.10. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
5.11. Szalunki.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizaciji
robét nalezy transportowa¢ zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ skiadowane w sposob uporzgdkowany,
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-01.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania robot miedzy Wykonawcg a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogdlne zasady
obmiaru robét podane sg w ST-1.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 kpl. - dla budynkow i budowli,
- 1 m? - dla utwardzen drég dojazdowych,

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja technicznag

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi poleceniami Inzyniera.

9.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.3. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

° pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i Specyfikacjg Techniczna,
° inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robdét.

9.4. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera

9.5. Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot budowlanych.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-01 Wymagania Ogélne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robo6t stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes$¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w catym ST.

Koszty robdt stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robat.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-85/B-04500
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002

PN-EN 12350:2001
PN-EN 12390

PN-80/M-47340.02
PN-76/M-47361.04

PN-63/B-06251
12620:2004
PN-76/B-06714.12

BN-84/6774-02

PN-EN 197
PN-EN 196
PN-EN 413-2:1998
PN-B-19707:2003
PN-81/B-30003
PN-90/B-30010
PN-S-96012:1997

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Badania mieszanki betonowe;.

Badania betonu.

Betonownie. Ogdline wymagania i badania

Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzaine.
Wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN
Kruszywa do betonu.
Kruszywa mineralne.
zanieczyszczen obcych.

Badania. Oznaczanie zawartosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

Cement.

Metody badania cementu.

Cement murarski. Metody badan

Cement. Cement specjalny. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement murarski 15

Cement portlandzki biaty

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu

stabilizowanego cementem.

BN-80/6775-03
PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-B-12008:1996
PN-B-12011:1997
PN-82/H-93215
PN-88/B-04481
PN-B-03200
PN-B-06200

PN-H-84018
PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014

PN-M.-69015
PN-M.-69016

PN-M.-69430
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;.

Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i
walcowane na gorgco.

Spawanie tukowe elektrodami
niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie ftukiem krytym stali weglowych i
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

ksztattowniki

otulonymi stali weglowych i

niskostopowych.
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PN-M.-69433
PN-M.-69703
PN-M.-69770
PN-M.-69772
PN-M.-69775
PN-H-04651
PN-H-07050
PN-H-97051
PN-H-97053

PN-C-81515
PN-C-81531

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych a
podstawie radiogramaéw.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni
do malowania

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogodlne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

Obowigzujgce Ustawy i Rozporzadzenia.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robét.
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