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I Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, iz projekt techniczny w zakresie
Instalacji sanitarnych

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski, dz. nr 211/6, 211/7 zostat sporzgdzony
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rytter
upr. nr WKP/0405/PWOS/17
spec. Instalacje sanitarne

Sprawdzajacy:

mgr inz. Bartosz Drapihski
upr. nr WKP/0140/PWQOS/17
spec. Instalacje sanitarne
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II Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy instalacji
sanitarnych dla budowy stacji uzdatniania wody wraz z bezodptywowym zbiornikiem na
Scieki.

Adres obiektu:
tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski, dz. nr 211/6, 211/7

Inwestorem jest:
Miedzygminny Zwigzek Wodociqgow i kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:
% instalacje centralnego ogrzewania;
% instalacje zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej;
% instalacje kanalizacyjng
% instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
% charakterystyke energetyczna.

Projektowane instalacje muszg zapewnié¢ spetnienie wymagan w zakresie parametréw
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu
cieplnego i akustycznego.

Niniejszy projekt techniczno - wykonawczy zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z
w/w zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji
obiektu musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna
z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z
zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e zlecenie Inwestora;

podktady architektoniczno - budowlane;

uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe

wytyczne technologiczne

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji

sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLNEGO

Podstawg do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji ogrzewania jest bilans
cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w
analizowanych pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano
dane z podktadéw architektoniczno-budowlanych. Na podstawie bilansu oraz przyjetych
parametrow czynnika grzewczego dobrano elementy grzejne dla poszczegdlnych
pomieszczen (patrz czes$c rysunkowa opracowania).

3.2. DANE DOTYCZACE OBIEGOW GRZEWCZYCH

W wyniku obliczen zapotrzebowania na ciepto, konieczne jest doprowadzenie ciepta
z o tacznej mocy grzewczej 42,5 kW. Projektuje sie 2 obiegi grzewcze:

OBIEG C.T.

e Oznaczenie obiegu C.T.

e Odbiorniki - aparaty G-W

¢ Moc grzewcza 32,0 kW

e Czynnik roboczy woda (100%)

e Parametry temperaturowe (grzanie) 65/45°C

¢ Wymagane cisnienie dyspozycyjne 35 kPa

e Max. cis$nienie robocze w instalacji (zawor bezp.) 3,0 bar

e Sterowanie krzywa pogodowa kotta
OBIEG C.O.

e Oznaczenie obiegu C.0.

e Odbiorniki grzejniki ptytowe

¢ Moc grzewcza 8,2 kW

e Czynnik roboczy woda (100%)

e Parametry temperaturowe (grzanie) 65/45°C

¢ Wymagane ci$nienie dyspozycyjne 15 kPa

e Max. cis$nienie robocze w instalacji (zawér bezp.) 3,0 bar

e Sterowanie krzywa pogodowa obiegu

Powyzsze moce obejmujg réwniez straty ciepta oraz sprawnosci poszczegolnych
obiegow.

3.3. SPOSOB OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Pomieszczenia biurowe, socjalne, techniczne oraz sanitariaty wyposazono w grzejniki
stalowe wodne. Pomieszczenia pompowni i hali technologicznej ogrzewane bedg za pomocya
aparatow grzewczo-wentylacyjnych.

3.4. ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla przedmiotowego obiektu bedzie projektowana kottownia gazowa o
mocy 42,5 kW. Jako zrddto ciepta przyjmuje sie projektowany kociot gazowy marki
DeDietrich typy AMC55pro o mocy 11-55 kW.

Wyrzut spalin odbywac sie bedzie przewodem spalinowym wyprowadzonym ponad dach

o $rednicy zgodniej z wytycznymi danego producenta (potwierdzi¢ przed zamdwieniem
jednostki kottowej). Przewdd spalinowy nalezy wykonac, jako stalowy dwuscienny ze stali
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kwasoodpornej np. RaabAlkon DW. Komin wyposazy¢ w czyszczak, miske do skroplin,
skropliny odprowadza¢ przez neutralizator do kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie 2 obiegi grzewcze. Rozdzielenie obiegu kottowego od instalacji CO i CT
poprzez sprzegto hydrauliczne. Kazdy obieg powinien posiada¢ wtasng pompe oraz zawor
regulacyjny umozliwiajacy pomiar przeptywdédw na krdoccach pomiarowych. Kottownia
powinna posiadac¢ naczynie wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa o cisnieniu max. 3 bar.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac izolowany nawiew o $rednicy 200 mm
kanatem typu ,Z”, wlot powietrza sprowadzi¢ na wysoko$¢ max. 30 cm nad posadzka.
Dodatkowo nalezy wykonac¢ wywiew o wymiarach (fi 200), aby zapewnié niezbedng ilos¢
powietrza do prawidtowej pracy kottéw oraz zeby zapewni¢ minimalng wentylacjg samego
pomieszczenia.

Zaleca sie aby kottownia wyposazona byta w okno zewnetrzne o powierzchni min. 1:15
powierzchni podtogi. Ewentualnie dopuszcza sie zastosowanie przeszklonych drzwi
zewnetrznych. O$wietlenie zapewni¢ w wykonaniu IP65. Sciany oraz strop w kottowni
powinien mie¢ odpornos¢ ogniowg min. REI60

3.5. INSTALACIA GRZEJNIKOWA

Dobrano grzejniki stalowe, ptytowe dolnozasilane. Grzejniki podtaczy¢ do instalacji za
pomocg podwdjnego przytacza grzejnikowego. Grzejniki doposazy¢é w gtowice
termostatyczne.

Grzejniki nalezy montowaé za pomoca uniwersalnych zestawéw montazowych, ktére
dostarczane sg wraz z grzejnikami. Odpowietrzanie powinno odbywac sie za pomocg
indywidualnych odpowietrznikdw umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych
odpowietrznikow na instalacji, zlokalizowanych w najwyzszych punktach pod stropem,
sufitem.

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zaprojektowano ogrzewanie konwekcyjnym
grzejnikiem elektrycznym np. DTD4T 02 prod. Dimplex

Lokalizacje, moc, nastawy oraz wymiary poszczegdlnych grzejnikdw przedstawiono na
rzutach instalacji c.o. W niektorych pomieszczeniach wystgpi by¢ moze konflikt pomiedzy
zatozong wstepnie lokalizacjg grzejnika a aranzacjg wnetrza, jakg zechce miec¢ uzytkownik.
W takich wypadkach mozliwa jest niewielka korekta lokalizacji.

3.6. APARATY GRZEWCzZO — WENTYLACYINE AGW

Aparaty G-W projektuje sie pomieszczeniu pompowni oraz hali technologicznej.
Zaprojektowano urzadzenia pracujgce tylko na powietrzu obiegowym. Nagrzewnice
aparatow zostang podtaczone do instalacji poprzez wezet regulacyjny obejmujacy armature
odcinajacy, regulacyjng (niezalezng od cisnienia) i spustowa. Podtgczenie nagrzewnic do
instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami rysunkowymi.

Ukfad aparatow powietrznych bedzie pracowat ze zmienng wydajnoscig powietrzng,

doptyw czynnika do wymiennika bedzie regulowany zaworem regulacyjnym poprzez
termostat, ilos¢ dostarczanego czynnika grzewczego bedzie zalezna od temperatury
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powietrza w pomieszczeniu. Aparaty nalezy zasili¢ wezami elastycznymi w oplocie
stalowym o dtugosci max. 0,5 m

3.7. PRzewobDY C.O. orAZz C.T.

Przewody prowadzone w kottowni oraz przewody instalacji CT nalezy wykona¢ z rur
cienkosciennych ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych, taczonych poprzez ksztattki
zaprasowywane - zaprojektowano rurociqgi systemu KANtherm Steel prod. KAN. O
maksymalnej temperaturze pracy 135°C i cisnieniu 10 bar. Pozostate przewody nalezy
wykona¢ w systemie rur UNI Pipe Plus firmy Uponor.(Dopuszczalna dtugotrwata
temperatura robocza wynosi maksymalnie 80 °C przy maksymalnym dopuszczalnym
dtugotrwatym cisnieniu roboczym wynoszacym 10 bar. Dopuszczalna krotkotrwata (do 150
godzin pracy rocznie) temperatura robocza wynosi maks. 95 °C). Najwyzsze punkty
instalacji nalezy odpowietrzy¢ (zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze
odwodni¢ poprzez zawory kulowe ze ztaczka do weza. Nalezy przestrzegaé prawidtowosci
spadkéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ pod stropem. Rurociggi mocowac¢ do Scian i stropdw za pomocg obejm
metalowych z wktadkg gumowa. Punkty state na rurociggach lokalizowaé stosujac
odpowiednig lokalizacje oporéw bocznych (np. ksztattki, ewentualnie dodatkowe mufy).
Przy montazu rurociaggéw stosowaC nalezy zalecane przez producenta systemu
maksymalne rozstawy uchwytow. Kompensacje wydtuzen termicznych zrealizowano
stosujac kompensacje naturalng i kompensatory U-ksztattowe.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody o
odpornosci ogniowej EI60/REI60 lub wyzszej nalezy wyposazy¢ w przepusty instalacyjne,
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej EIS réwnej wymaganej odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Rury systemu KAN-therm Steel wykonane sg ze stali weglowej RSt 34-2, numer
materiatu 1.0034 wg DIN EN 10305-3. Rury zabezpieczone s przed korozja poprzez
warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 um, naniesionego na zewnetrzng
powierzchnie elementow oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu.

Nalezy stosowa¢ wode obiegowg o odpowiednich parametrach z dodatkiem
odpowiednich inhibitoréw korozji..

3.8. IZOLACJA RUROCIAGOW

Po zakonczeniu robét montazowych i préb hydraulicznych rurociagi i rozdzielacze nalezy
zaizolowac zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Jako materiat izolacyjny instalacji
grzewczej proponuje sie zastosowanie wetne mineralng lub pianki poliuretanowej w
gotowych otulinach termoizolacyjnych. Rurociagi, w ktdorych transportowana jest woda
lodowa (jezeli taka wystepuje) nalezy zaizolowa¢ kauczukiem syntetycznym zaby zapobiec
wykraplaniu sie wilgoci na $cinkach przewoddw. Nalezy zastosowacé nastepujace grubosci
izolacji:

str. 7



Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

2wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewnatrz budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku®

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

3.9. URUCHOMIENIE INSTALACIJI C.O.

Po zakonczeniu montazu instalacji a przed zakryciem instalacji w bruzdach Sciennych
lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak
nalezy ja wyptukac¢, usuwajac wszelkie pozostatosci state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe takg mozna wykonac
zimng wodga lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

4. Wewnetrzna instalacja gazowa

4.1. DANE WSTEPNE

Dziatka inwestora posiada istniejgce przytacze gazu. Projektowang instalacje nalezy
wiaczy¢ za istniejacq szafkg gazowa.

4.2. WYMAGANIA MONTAZOWE RUROCIAGOW NA ZEWNATRZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§ 163. 1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza
budynkiem w odlegtosci wiekszej niz 0,5 m od jego Sciany zewnetrznej, powinny spetniac
wymagania okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych sieci gazowych.

2. Przewody instalacji gazowej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do
kurkéw odcinajacych przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub
do odgatezien lokali uzytkowych w budynkach uzytecznosci publicznej, powinny by¢
wykonane z rur stalowych bez szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych,
zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, tqczonych przez spawanie.

3. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych
i rekreacji indywidualnej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng s$ciang budynku do
wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej $ciany, powinny by¢ wykonane z rur, o ktérych
mowa w ust. 2.
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Zatem rurocigg w czesci naziemnej oraz podziemnej w odlegtosci min. 0,5 m od budynku
wykona¢ z rur stalowych ciggnionych bez szwu (wg PN-84/H-74219) klasy R lub R35,
taczonych przez spawanie lub warunkowo potgczeniami gwintowanymi. Zabezpieczenie
antykorozyjne otrzymuje sie poprzez malowanie ich na catej dlugosci gruntem
antykorozyjnym i farbg w kolorze zéttym, po uprzednim oczyszczeniu do II stopnia
czystosci (wg KOR 3A). W czesci podziemnej rurociag nalezy wykonac¢ z polietylenu HDPE
o gestosci PE 100 w klasie cisnien PN4 (SDR11), taczonych metoda zgrzewania
elektrooporowego (elektrofuzyjnego) za pomoca typowych elektroksztaltek PE. Nalezy
stosowac jak najmniejsza ilo$¢ potaczen gwintowych, przy czym zabrania sie stosowac
jakichkolwiek potaczen gwintowych pod ziemig! Przewody w gruncie uktadaé¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu PIH w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz w normie PN-91/M-34501 okreslajacg bezpieczne
odlegtosci skrzyzowan gazociggow z przeszkodami terenowymi. Rurociggi nalezy uktadaé
ponizej strefy przemarzania gruntu - 80 cm. Na dnie wykopu utozy¢ warstwe wyréwnawczg
0,1 do 0,2 m podsypki piaskowej. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwowo co 15 cm i
recznie jg zageszczac, przy czym pierwsza warstwa 20 cm nie moze zawiera¢ grud i
gnijacych resztek roslinnych, a cato$¢ zasypki nie moze zawiera¢ kamieni. 20 cm nad
wykopem utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego o szer. 10 do 20 cm.

4.3. WYMAGANIA MONTAZOWE RUROCIAGOW WEWNATRZ BUDYNKU

Instalacje gazowg w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych za
pomocg spawania. Stosowaé obejmy bez gumy, skrzyzowania z innymi przewodami w
odlegtosci min. 2 cm.

Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania o klasie wymagan B. Dopuszcza sie
stosowanie potgczen gwintowanych do przylaczania armatury oraz do innych podigczen w
budynku. Przejscia przewodow instalacji gazowej przez sciany wykona¢ w tulei ochronnej
Z obustronnie uszczelnionej rury stalowej o srednicy 40 mm wiekszej od $rednicy
rurociggu. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur miedzianych, jest
zabronione. Uktadanie instalacji gazowej pod podiogq jest niedopuszczalne. Urzadzenia
gazowe nalezy potaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Przed kazdym
odbiornikiem gazu nalezy zamontowac zawor kulowy.

4.4. ODPROWADZENIE SPALIN

Poniewaz zastosowany bedzie kociot z zamknietg komorg spalania, odprowadzenie spalin
z kotta jak i doprowadzenie do niego powietrza bedzie realizowane koncentrycznym
przewodem, ktéry bedzie pobierat powietrze potrzebne do procesu spalania zewnetrzng
czescig systemu przewodu powietrzno-spalinowego. Odprowadzenie spalin odbywacd sie
bedzie dalej wewnetrzng czescig przewodu w tym kanale o $rednicy zgodnej z zaleceniami
producenta kotta. Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.

4.5. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Kubatura pomieszczenia, w ktérym umieszczony jest kociot z zamknieta komorg spalania
nie moze by¢ mniejsza od 6,5 m3, Kubatura pomieszczenia, w ktorym zainstalowany bedzie
kociot wynosi¢ 25,83 m3.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia, w ktérym znajdowacd sie bedzie urzadzenie gazowe
zrealizowana bedzie za pomocg kanatu wentylacji wywiewnej @150mm 2z kratkg
wentylacyjng o powierzchni min. 200cm2 zamontowang pod stropem, nie nizej jak 15 cm
+ klapa ppoz.

Naptyw powietrza do kottowni przez czerpnie $cienng 200x200mm + klapa ppoz.

4.6. ODBIOR WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE]

Odbioru dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. W czasie odbioru nalezy
przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbidr techniczny polega na:
% sprawdzeniu dokumentacji,
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% kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
% kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci instalacji.

Probe cisnieniowg szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ sprezonym powietrzem w czasie
30 minut na cisnienie 500 mbar (50 kPa /0,5 bar) bez podtgczonego kotta przy pomocy
manometru. Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci (potwierdzonego
stosowanym protokotem), instalacja gazowa moze byc¢ podtaczona do sieci rozdzielczej i
uruchomiona przez dostawce gazu.

5. Instalacja wodociagowa

5.1. UWAGI WSTEPNE

Zasilanie budynku w wode odbywa sie z projektowanego rurociggu wody uzdatnionej.
Pomiar zuzycia wody realizowany jest poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.

5.2. ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU W WODE

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy
wyptywdw normatywnych Zqn z poszczegdlnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu
obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”:

W toku obliczen otrzymalismy zapotrzebowanie wody na cele socjalne (dla sumy wody
zimnej i cieptej):Qgsoc-byt = 0,92 dm3/s

5.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY PITNEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach ochronnych. Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykonac
tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady samokompensacji
przewodow oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Gtéwne rurociggi
rozprowadzajgce wode do odbiornikdw w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ w
posadzce. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem. Dla
utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytéw mocujacych (obejm pojedynczych lub
podwdjnych). Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddéw z cieptg
woda, lecz rowniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Rury w bruzdach sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, dzieki
czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury ostonowej.

Dtugich podejs¢ do odbiornikdw nie prowadzi¢ w linii prostej - nalezy przestrzegac¢ zasady
kompensacji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz witasciwego mocowania
przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonac¢ co 3 m, jesli
przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac przewody w
bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos$¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy
przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia
na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze
zaizolowac zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw
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Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Y2wymagan z poz. 1-4

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone wewnatrz budynku®

11 | Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku®

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

Jako armature zastosowac elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb inwestora.
Podtaczenie urzadzen ma pozwalac na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta
wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody
zimnej cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej
wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych. Przewody instalacji
wodociggowej nalezy ukfadaé¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewoddéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci
rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w
catym obiekcie.

5.4. PRZYGOTOWANIE C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w indywidualnych przeptywowych
podgrzewaczach elektrycznych zlokalizowanych przy koncowych odbiornikach.
Temperatura wody 55-60°C. Podgrzewacze zamawia¢ w kpl. z grupg bezpieczenstwa (w
tym zawor bezpieczenstwa) Odptyw z zawordéw bezpieczenstwa podgrzewaczy CWU
odprowadzi¢ nalezy do kanalizacji. Typ oraz lokalizacja podgrzewaczy wg czesci
rysunkowej opracowania.

6. Instalacja kanalizacyjna

6.1. UWAGI WSTEPNE

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane beda do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na Scieki sanitarne o pojemnosci 10 m3, a docelowo do sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane przytgqcze. Projekt sieci i przytacza wg odrebnego
opracowania.
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6.2. ILOSCISPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki bytowo — gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego
Ilos¢ Sciekdéw bytowo — gospodarczych przyjeto na poziomie 0,05m3/dobe.

6.3. ILOSCISPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Wody deszczowe odprowadzane beda na teren zielony
Bilans wod deszczowych odprowadzanych na teren zielony:

. . 3
1.|OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH qd = V/A# = Azred L I:dm/jl
100000 10000 S
. . . Wsp. 5 2 I
Rodzaj nawierzchni AIMT | Agrea[m] 3
sptywu y [dm*/s-ha] G [dms]
Dach proj. budynku 1,0 321,00 321,00 177,0 57
2>qd 5,7

6.4. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

W celu umozliwienia realizacji budynku nalezy wykonaé¢ kanalizacje sanitarng
podposadzkowg z rur PVC-U. Rury kanalizacyjne nalezy ukfadac¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 10 cm z obsypka 20+30 cm ponad gérng krawedz rury. Generalnie wykopy
wykonywaé¢ mechanicznie, natomiast w okolicy fundamentéw - recznie. Rury faczy¢ na
szczelne potaczenia kielichowe na wcisk, z uszczelka na state zamontowang w kielichu.

Projektuje sie piony kanalizacyjne z wentylacjg gtéwng, wykonane z PVC, zakonczone
wywiewka kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach budynku a w czesci dolnej
zaopatrzone w otwory rewizyjne (czyszczaki). Podejscia z pionami potaczone sg za pomocg
wlotéw katowych. Instalacje prowadzone powyzej posadzki wykona¢ z rur PVC-HT lub PP.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700
PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne
uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu S$ciekdw. Przewody prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie
prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od
przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy S$cianka rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne z wypetnieniem materiatem
plastycznym.

Srednice podej$é pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé¢ w zaleznoéci od rodzaju
przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym Srednice podej$¢ nie mogg by¢
mniejsze anizeli Srednice wylotow z przybordw sanitarnych. Podejscia do poszczegolnych
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Odptyw z kazdego
przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon - dobrany
specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawiac
na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie
wykfadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.

Spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny
%
< 110 2 15
160 1,5 15
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Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:
Srednica przewodu [mm] | Rozstaw uchwytéw [m]

50 - 110 1,0

> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.
Trasy, srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

6.5. INSTALACIE KANALIZACYINE ZEWNETRZNE

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej wykonac¢ z PVC-u klasy S (SN8) ze sSciankg litg,
taczonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401. Materiat, z ktérego sg wykonane rury
musi dodatkowo by¢ odporny na dziatanie agresywne gazéw kanatowych [CH4, H2S, CO2],
oraz $ciekdw o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspotczynnik wodoszczelnosci W8.
Srednice i spadki kanatéw wykonaé zgodnie z czeécig rysunkowa projektu. Rury kielichowe
ukfadacd kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw. Przewody uktada¢é
na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczonej. Obsypka z piasku
starannie zageszczonego do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasyp pozostatej czesci
wykopu zwirem lub pospdtkg na odcinku ulicy, na pozostatym odcinku gruntem rodzimym.
W ulicy uzyska¢ stopien zageszczenia 0,98. Zachowa¢ spadki zgodne z rysunkiem.
Zageszczenie podtoza i obsypki ma stworzy¢ wasciwe warunki oparcia rury na gruncie i
zapobiec nadmiernemu odksztatceniu.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z norma PN-98/S-02205. Na przewodach kanalizacyjnych
nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig rysunkowgq projektu. Studnie
stosowac na sieci przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na projektowanej
trasie sieci kanalizacji zaprojektowano studnie wiazowe DN1000 wykonane z kregéw
betonowych. Projektuje sie typowe rozwigzanie polegajace na wykonaniu studni
rewizyjnych prefabrykowanych o srednicy DN1000 z betonu klasy B=45 i o wspotczynniku
wodoszczelno$ci W=8. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym,
stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie
dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przeptywu
Sciekow i taczenia kanatéw oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek spocznika
wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety. Przejscia przez Sciany studzienek zostang wykonane
jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow. W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg krdééce potaczeniowe.

Wiazy studni projektowanych w drogach i terenie utwardzonym wykona¢ w klasie D400,
natomiast w terenie zielonym zamontowa¢ wtazy klasy A15.

6.6. INSTALACIE KANALIZACYINE ZEWNETRZNE — ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne i budowlane”,
oraz obowigzujacymi przepisami BHP z zakresie prowadzenia robdot ziemnych w
budownictwie. Projektowane przykrycie rurociggéow bedzie wynosi¢ 0,8m do 1,6m.

Prace zwigzane z przygotowaniem wykopow pod rurociggi podziemne nalezy prowadzi¢ pod
ciaglym nadzorem, ze wzgledu na obecnos$c¢ istniejgcej infrastruktury podziemnej, ktorej
rzeczywiste zagtebienie nie jest znane i ustalone zostanie dopiero po jej odstonieciu.

Dla oceny prawidtowosci wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace wskazniki:

- Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy z wykorzystaniem gruntéw sypkich,
niespoistych. Stosowac nalezy mieszaniny zwir/piasek.

- Dla rurociggow zlokalizowanych pod drogami nalezy uzyskac stopien zageszczenia
zasypki wykopu w wysokosci 98% SDP (Standardowy wskaznik gestosci Proctora).
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- Dla rurociagéw zlokalizowanych pod chodnikami i w terenie zieleni nalezy
uzyskacé stopien zageszczenia zasypki wykopu w wysokosci 90% SDP (Standardowy
wskaznik gestosci Proctora).

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego
uzbrojenia terenu i wykonac prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢. Jako konstrukcje podwieszajacq zastosowaé dzwigary
stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach mozna przystgpi¢ do wykonywania wykopdw. Opisane wyzej roboty
nalezy prowadzi¢ sukcesywnie odcinkami. Wykopy pod projektowane sieci i przytgcza
wykonywaé¢ mechanicznie, z wyjatkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, na ktérych wykopy wykonywaé nalezy recznie. Przed rozpoczeciem
sktadowania urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa
roboczego. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac
wytacznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Zasypke wykopow w strefie
przewodowej nalezy wykonywac recznie, pozostatg objetosci w zaleznosci od warunkéw
zasypywac mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopdéw nalezy
przestrzegac postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Prace ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

Wykopy nalezy wykona¢, jako szerokoprzestrzenne oskarpowane. Geometrie wykopu i
nachylenie skarp dostosowac¢ do wytycznych nadzoru geotechnicznego na placu budowy.
Ze wzgledu na wysoki poziom wdéd gruntowych nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odwadniania
wykopow.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznej nosnosci podtoza, nalezy wykonac¢ jego
dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie podbudowy z ttucznia Ilub betonu.
Szczegbétowe rozwigzania dostosowac nalezy do zalecen nadzoru geotechnicznego na
budowie.

Po utozeniu rur w wykopie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Rurociggi i kanaty uktadac¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej
grubosci 0,20 m. Materiat uzyty do wykonania podioza musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- nie powinny wystepowaé w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonaé¢ obsypke posadowionego
rurociggu. Obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy min.0,30 m powyzej wierzchu rury.
Podsypke oraz zasypke rury zagesci¢. Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie
przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur warunkuje uzyskanie witasciwej
wytrzymatosci.

Zasypke wykopoéw prowadzi¢ nalezy z wykorzystaniem gruntéw sypkich, niespoistych.
Stosowac nalezy mieszaniny zwir/piasek, piasek gliniasty lub zwir gliniasty.

Nad rurociggami kanalizacyjnymi na gtebokosci 30cm nad rurg, nalezy utozy¢ tasme
informacyjno -sygnalizacyjna, o szerokosci 100 mm. w kolorze fioletowym.
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»PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

6.7. KARTA KATALOGOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA $SCIEKI SANITARNE
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*  Klasa wytrzymatosci : C35/45* wg PN-EN 206:2014-04

Klasa ekspozycji: XC4,XD3, XA3, XF4 wg PN-EN 206:2014-04

Nasigkliwos¢é betonu: < 4%

Szczelnoéé betonu: W10 wg PN-88/B-06250

Mrozoodpornoéé F 150 wg PN-88/B-06250

Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-lll N, stal gtadka klasy A-l

Beton na grysach bazaltowych

* Klasa obcigzenia : Klasa C wg PN-85/5-10030, obcigzenie 100
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[mm] [mm] [mm] tony

Zbiornik

V-10m? 2360 2640 2360 14,5+2,5
V-16m? 2360 2640 3660 19+4
V-21m? 2360 2640 4910 23+5,5
V-25m? 2360 2640 5660 26+6
V-34m? 2700 2900 5900 30,5+7,5
V-45m? 3360 2750 6360

Biocent Dystrybucja Sp. z 0.0. « ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin
NIP: 712-333-73-73 » REGON: 367027629 « KRS: 0000673417 « e-mail: biuro@biocent.pl » www.biocent.com.pl
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7. Instalacja wentylacyjna

7.1. 'WENTYLACIA BYTOWA

Pompownia

Dla pomieszczenia pompownii (pom.1/8) zaprojektowano wentylator wyciggowy dachowy
W1 o wydajnosci V=580m3/h zapewniajagcy 2 krotnos¢ wymian powietrza na
godzine(2w/h). Wywiew mechaniczny realizowany bedzie w gornej i czesci pomieszczenia.
Wentylacja ze wzgledu na osuszanie bedzie w trybie normalnym pracowata z obnizong
wydajnoscig do ok 1,0w/h (wentylator pracujacy W1 z potowag wydajnosci). Sterowanie
pracg wentylatora wg zatgczonej tabeli wytycznych elektrycznych.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez czerpnie $cienng wyposazong Ww
przepustnice z sitownikiem elektrycznym do regulacji stopnia otwarcia czerpni.

Hala technologiczna

Dla hali technologicznej (pom.1/9), zaprojektowano wentylatory wyciggowe dachowe W2-
W4 o facznej wydajnosci V=2100m3/h zapewniajace ok. 2 krotno$¢ wymian powietrza na
godzine (2w/h). Wentylacja ze wzgledu na osuszanie bedzie w trybie normalnym pracowata
z obnizong wydajnoscig do ok 0,7w/h (jeden pracujacy wentylator W2). Sterowanie pracg
wentylatoréw wg zataczonej tabeli wytycznych elektrycznych.

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez czerpnie $cienng wyposazong Ww
przepustnice z sitownikiem elektrycznym do regulacji stopnia otwarcia czerpni.

Pom. rozdzielni

Dla pomieszczenia rozdzielni ( pom. 1/6) zaprojektowano wentylator kanatowy WT1 o
wydajnosci V=120m3/h, zapewniajace 2 krotno$¢ wymian powietrza na godzine (2w/h).
Nawiew powietrza realizowany poprzez $cienng czerpnie powietrza. Wentylator jest
wyposazony w automatyke.

Pom. dyspozytorni ,garaz, wezta sanitarnego, magazyn, agregatu

Dla pomieszczen 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng poprzez
wywietrzak grawitacyjny zakonczony nasadg obrotowg. Nawiew powietrza realizowany
poprzez nawietrzak okienny lub $cienng czerpnie powietrza.

Dodatkowo w pomieszczeniu agregatu projektuje sie przytgcze wentylacji technologicznej.
Wyrzutnie z agregatu wyprowadzono na dach budynku, nawiew powietrza realizowany jest
poprzez czerpnie Scienng. Oba kanaty nalezy wyposazy¢ przepustnice z sitownikiem, spietg
Z pracg agregatu. Przejscie czerpni przez s$ciane jest dodatkowo zabezpieczona baterig
klap przeciwpozarowych odcinajgcych np. KWP-O.

Pom. kottowni

Dla pomieszczenia kottowni 1/5  zaprojektowano wentylacje grawitacyjng poprzez
wywietrzak grawitacyjny zakonczony nasada obrotowa. Nawiew powietrza realizowany
poprzez scienng czerpnie powietrza. Min. powierzchnia czerpni wynosi 0,02 m? , nawiew
nalezy sprowadzi¢ w pomieszczeniu do poziomu posadzki.

Bilans powietrza:

Ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu
o nastepujace kryteria: wymagania higieniczne, krotno$¢ wymian.
W tabeli w poszczegdlnych kolumnach zawarto informacije:

A - powierzchnia pomieszczenia;

H - wysokos$¢ pomieszczenia;
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Y - kubatura pomieszczenia;

VN - strumien powietrza nawiewanego;

Vw - strumien powietrza wywiewanego;

w/h - krotnos$¢ wymiany powietrza

NAZWA . . . wywiew
LP. POMIESZCZENIA A H v Vn Vw Vwi nawiew | wywiew lokalny
[-] [-] [m2] | [m]] [m3] | [m3h]| [wh]]| [m3h][ [wh]| [m3n]] [wh]| [] [ [
Parter
1. Wiatrotap 32 |35 1.2 przewietrzanie
2. Dyspozytornia 27,33 | 3,5 | 95,655 grawitacja
3. Przedsionek WC 432 | 35| 1512 grawitacja
4. WC 544 | 35| 19,04 grawitacja
5. Kottownia 738 | 35| 2583 grawitacja
6. Rozdzielnia 1285 [ 35 | 44975 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120 | 2,67 | - | - | WT1
7. Pomieszczenie 2813 | 35 | 98455 grawitacja
agregatu stacjonarnego
8. Pompownia 4432 | 6,5 | 288,08 0 0,00 0 000 | 580 | 2,01 - - w1
9. Hala filtrow 16144 | 6,5 [ 104936 0 0,00 0 0,00 | 2100 | 2,00 - . W2-W4
294,41 1647,72| 0 0 2800

Parametry techniczne zaprojektowanych wentylatoréw W1, W2- W4, WT1:

- poziom mocy akustycznej kazdego wentylatora, oddawany do otoczenia nie wiekszy niz
65dB(A)

- obudowa z aluminium AIMg3;

wirnik z tworzywa sztucznego;

silnik jednofazowy 230V;

stopien ochrony silnika IP 33 oraz klasa izolacji uzwojenia F;

- silnik przystosowany do napieciowej regulacji predkosci;

- termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika przed przecigzeniem w postaci
automatycznego bezpiecznika;

- konstrukcja umozliwiajagca konserwacje bez koniecznosci demontazu kanatdéw
wentylacyjnych;

- przystosowany do pracy w pionie i poziomie;

- w komplecie z cokotem i podstawg dachowg;

- moc elektryczna i napiecie zasilania wg czesci graficznej opracowania

Parametry techniczne zastosowanych czerpni powietrza

- materiat - stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL wg PT Architektury;

- zabezpieczenie siatkg ze stali cienko ciggnionej;

- montaz niewidoczny za pomocg ramy montazowej, wkretéw oraz zamkdéw montazowych;

- powierzchnia efektywna minimum 60%.

Parametry techniczne zastosowanych kratek wentylacyjnych
- materiat - stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL wg PT Architektury;
- montaz niewidoczny za pomocg ramy montazowej, wkretéw oraz zamkdéw montazowych;

- powierzchnia efektywna minimum 60%.
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Parametry techniczne zastosowanych anemostatow

- materiat - blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL wg PT
Architektury;

- mozliwos$c¢ regulacji strumienia powietrza poprzez poziom wkrecenia talerzyka;

- przystosowany do wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej.

Parametry techniczne zastosowanych wyrzutni, czerpni i podstaw dachowych
- materiat - stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL wg PT Architektury;
- montaz do kanatu za pomocg wkretow.

7.2. INSTALACJA OSUSZANIA.
Dla obiektu zaprojektowano adsorpcyjny osuszacz powietrza wraz z instalacjg kanatowa.
Osuszacz zapewniat bedzie usuniecie wilgoci z intensywnos$cig w=11 kg/h.
Osuszacz zlokalizowany bedzie na hali filtréw i pompowni. Nawiew i wywiew do
pomieszczen obstugiwanych przez osuszacz bedzie realizowany kanatowo. Instalacje
nalezy rozprowadzi¢ do pomieszczen: hali filtrow oraz pompowni
Nawiew powietrza suchego i wyciqg powietrza wilgotnego z pomieszczen zakonczy¢
kré¢cem z siatkq i przepustnicg do regulacji przeptywu powietrza.
WIlot powietrza regeneracyjnego oraz wylot powietrza wilgotnego wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku. Kanat powietrza wilgotnego prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku wylotu ze
wzgledu na mozliwos¢ wykroplenia sie wilgoci wewnatrz kanatu. W najnizszym punkcie
kanaty wilgotnego powietrza nalezy zamontowac spust kondensatu. Kanat wilgotnego
powietrza zaizolowac.

Parametry techniczne zaprojektowanego osuszacza powietrza:

- osuszacz adsorpcyjny;

-wydajnos¢ min w=11 kg/h;

- poziom mocy akustycznej oddawany do otoczenia (na zewnatrz budynku poprzez kanaty
czerpne i wyrzutowe) nie wiekszy niz 65dB(A)

- adsorpcyjny rotor;

-mozliwos¢ przytgczenia kanatéw wentylacyjnych;

- w komplecie z rozdzielnicg elektryczng i kompletnym uktadem sterowania;

- moc elektryczna i napiecie zasilania wg zatgczonej tabeli z wytycznymi elektrycznymi.

7.3. WYKONANIE ROBOT.

Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, z uszczelkami, faqczone
kielichowo. Potaczenia pomiedzy przewodami oraz z przewodami elastycznymi przy
pomocy obejm zaciskowych lub tasmy. Montaz kanatdw wg wytycznych zastosowanego
producenta.

Kanaty i kratki dla wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniu chlorowni w
wykonaniu z PVC. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
W miejscach przejscia kanatow przez przegrody ppoz. stosowac klapy pozarowe.

Podwieszenia kanatéw i urzadzen wykonac¢ jako standardowe z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych facznikéw i typowych wentylacyjnych
akcesoriéow podwieszeniowych.

Sposéb zamontowania wentylatorow wyciggowych powinien zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz instalacje.
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Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnicé:

o odpowiednie ustawienie osi wirnika,

o rownolegte ustawienie osi wirnika i osi silnika,

Nalezy upewnic sie ze miejsce montazu urzgdzenia zapewnia do niego swobodny dostep
do pdzniejszej konserwacji

Zasilanie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéow wentylatora.

Nalezy zapewni¢ zasilanie i sterowanie przepustnicami w pomieszczeniu hali
technologicznej i pom. pompowni.

Dla wentylatorow dachowych, wywietrzakéw, czerpni oraz wyrzutni wykonac¢ nalezy
podstawy dachowe osadzone na izolowanych termicznie cokotach.

Wykonanie cokotow jest zakresem prac wykonawcy instalacji sanitarnych, a obrdbka
blacharska w zakresie prac dekarskich.

Catos$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji.
Regulacje hydrauliczng wykonac¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywdéw powietrza z
doktadnoscig do +10/-10%.Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna
spetniac  wymagania PN-B-76001:1996. Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

8. Wytyczne branzowe.
Branza budowlano-konstrukcyjna.

Nalezy wykonac¢ niezbedne podkonstrukcje pod urzadzenia grzewczo wentylacyjne, nalezy
wykonac niezbedne otworowanie w przegrodach architektonicznych.

Branza elektryczna.

Wg zatgczonej tabeli wytycznych elektrycznych.
Branza AKPIiA.

Wg zatgczonej tabeli wytycznych elektrycznych.

9. Wytyczne elektryczne

9.1. OGRZEWANIE

L.p. | Oznaczenie | Nazwa P Un Uwagi
W v

1 K1 Kociot gazowy 120 230

2 PCO Pompa instalacji c.o. 55 230

3 PCT Pompa instalacji CT 80 230

4 WRmini Nagrzewnica wodna 100 230

5 VR3 Nagrzewnica wodna 100 230

9.2. INSTALACIA WENTYLACYJINA

L.p. | Oznaczenie | Nazwa Pn Un Uwagi
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Wentylator wyciggowy V=580m3/h
dla pompowni 1/8

1 WA (w komplecie z regulatorem 150 230 Zalgczany czasowo oraz recznie. Do
obrotéw, wytgcznikiem uzgodnienia z technologiem.
serwisowym, podstawg dachowg i
izolowanym cokotem)

Wentylatory wyciggowe
V=700m3/h dla hali
technologicznej 1/9

2 W2-W4 (w komplecie z regulatorem 3x150 | 230
obrotéw, wytgcznikiem
serwisowym, podstawg dachowg i
izolowanym cokotem)

Zatgczany czasowo oraz recznie. Do
uzgodnienia z technologiem.

Wentylator wyciggowy V=120m3/h
WT1 rozdzielnia 1/6,

3 WT1 (w komplecie z regulatorem 100 230
obrotéw, wytacznikiem
serwisowym)

Zataczany w funkcji temperatury w
pomieszczeniu oraz recznie

Przepustnice z napedem
elektrycznym w hali

4 technologiczne, pompowni ofaz 230 Regulacja otwarcia przepustnicy
agregatu
5 Osuszacz powietrza 15,6 400 Falownik kontroluje przeptyw powietrza,

rosy sterownik

Sterownik kontrolujgcy wilgotno$ci / punktu

9.3. INSTALACJA WOD-KAN

L.p. | Oznaczenie Nazwa Pn Un Uwagi

Elektryczny, przeptywowy
1 PW.01 podgrzewacz wody w 24000 | 400
pomieszczeniu 1/9

Elektryczny, przeptywowy
2 PW.02 podgrzewacz wody w 9500 400
pomieszczeniu 1/4

10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepiséw, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegélnych instalacji oraz urzadzen nalezy zlecié
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z
DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i
zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.
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Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji
oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

e projekt powykonawczy;

o protokoty odbioréw czesciowych;

o Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatéw -
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajq
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami;

e gwarancje;

e Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametrow.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia
problemoéw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
realizacji nadzoru autorskiego.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje tylko przedmiotowgq dziatke, w szczegdlnosci trase
prowadzenia instalacji sanitarnych. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
z dnia 12 kwietnia 2002 roku wraz z pdézniejszymi zmianami.

12. Zestawienia materiatow

12.1. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Produkt Wielkos¢ llos¢ = Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury wielowarstwowe

Rura wielow. PE-X/AI/PE w szt. 40x 3,5 18 m
Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 16 x 2,0 75 m
Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 20x 2,0 30 m
Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 26 x 3,0 20 m
Rura wielow. PE-X/AI/PE w zw. 32x3,0 20 m
Ksztattki

Kolano 26 - 26 2 szt.
Kolano 32-32 6 szt.
Kolano 40 - 40 10 szt.
Redukcja 20-16 2 szt.
Redukcja 32-20 2 szt.
Redukcja 32-26 2 szt.
Redukcja 40 - 26 4 szt.
Trojnik zapras. 16 - 16 - 16 4 szt.
Trojnik zapras. zredukowane odejscie 20-16-16 2 szt.
przelot. i Srodk.

str. 21



Trojnik zapras. zredukowane odejscie 20-16-20 6 szt.
Srodk.
Trojnik zapras. zwiekszone odejscie 20-26-20 2 szt.
Srodk.
Trojnik zapras. zwiekszone odejscie 32-40-32 2 szt.
Srodk.
Ztgczka podtgczeniowa z gw.wewn. 26 - ¥a"w 4 szt.
Ztagczka podtgczeniowa z gw.wewn. 26 - 1'w 2 szt.
Ztagczka podtgczeniowa z gw.zewn. 20 - %"z 2 szt.
Ztgczka podtgczeniowa z gw.zewn. 26 - %"z 4 szt.
Ztgczka podtgczeniowa z gw.zewn. 26 - %"z 2 szt.
Ztaczka podfgczeniowa z gw.zewn. 32-1"z 4 szt.
Ztgczka podtgczeniowa z 16 - %"w 16 szt.
uszczelnieniem stozkowym
Rury - KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 28x 1,5 2 m
sztanga 6 m+ksztattki
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 35x1,5 2 m
sztanga 6 m+ksztaltki
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - 42x 1,5 4 m
sztanga 6 m + ksztattki
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny 1'z-%"z szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy Yz - ¥4z szt.
Zestawienie zaworéw i armatury
Rettig Purmo HKS - zastgpiony przez CLEVERFIT RADIAL
Zawory - Rettig Purmo HKS - zastgpiony przez CLEVERFIT RADIAL
Przyt. zestaw zaworowy podwojny 15 8 szt.
katowy
IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
CV 216 RGA - 2-drogowy zawor 15, kvs=1.60 1 szt.
regulacyjny
CV 216 RGA - 2-drogowy zawor 20, kvs=5.00 1 szt.
regulacyjny
STAD z odw. - zawdr rbwnowazgcy 15 1 szt.
gwintowany
STAD z odw. - zawdr rownowazgcy 25 1 szt.
gwintowany
IMI TA — schematy hydrauliczne
Zawory - IMI TA — schematy hydrauliczne
Zawory odcinajace 20 Globo H szt.
Zawory odcinajace 25 Globo H szt.
OVENTRORP - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Glowice/Sitowniki - OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Termostat Uni XH (z poz. zero) 8 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 2 szt.

Zestawienie grzejnikéw

PURMO Ventil Compact

Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Ventil Compact
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CV11-900 900x500x60 2 szt.
PURMO Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Ventil Compact
CV11-900 900x600x60 szt.
CV21s-900 900x800x70 szt.
PURMO Ventil Compact
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Ventil Compact
CV21s-900 900x900x70 szt.
CV33-900 900x900x152 szt.
Elementy spoza katalogow
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogow
Nagrzewnica wodna pracujaca na 1 szt.
powietrzu obiegowym VR2 Q=8 kW
Nagrzewnica wodna pracujaca na 1 szt.
powietrzu obiegowym VR3 Q=24 kW
Grzejnik el. 1 kpl.
230V, 250W
Rockwool
Otuliny - Rockwool
TECLIT PS A(10°C)=0,033 W/mK o 20 mm 70 m
Srednicy wewn. 18 mm
TECLIT PS A(10°C)=0,033 W/mK o 20 mm 27 m
Srednicy wewn. 22 mm
TECLIT PS A(10°C)=0,033 W/mK o 20 mm 20 m
Srednicy wewn. 28 mm
TECLIT PS A(10°C)=0,033 W/mK o 30 mm 17 m
Srednicy wewn. 35 mm
TECLIT PS A(10°C)=0,033 W/mK o 30 mm 17 m
Srednicy wewn. 42 mm
Kottownia
_ Nr Nazwa urzadzenia lub armatury ilosé Nr Nazwa urzadzenia lub armatury ilosé
Wiszgcy, gazowy kociot kondensacyjny AMC55proo prod. DeDietrich 15 Zawor odcinajacy kulowy Dna2 dszt.
o mocy grzewczej 55 kW (z automatyka pogodowa dla 2-obieg. 1 szt
1 grzewczych). sz 16 Neutralizator kondensatu 1 szt
P b Stratos PICO 15/0,5-6 -230 V| . -
2 VUZTES %A?E;u}:vjzrjﬁa%rqz}_{e;vg\c ralos ’ ’ 1 szt 17 Zawor kulowy odcinajgcy gazowy Dn 25 1 szt
3 Pompa obiegowa grzejnikéw Stratos PICO 25/0 5-4-130 - 230 V, 18 Sprzegto hydrauliczne Dn 32 SP50/100 Vmax=4, m3/h., 1 szt
V=0,35 m3/h, H=1.8 mH20 1 szt
4 Naczynie wzbiorcze Reflex NG 12 1 szt 19 Zawar bezpieczenstwa 3 bar Dn 20 1 szt
5 Modut stacji uzdatniania wody na cele grzewcze. 1 st 20 Wodomierz Dn 15 Q=0,6 m3/h 1 szt
Zawor mieszajgcy 3-drogowy ESBE VRG 131 Dn25 z sifownikiem ARA
6 (sterowanie 3-punktowe, zasilanie 230V) 1szt 2 Filtr Dn 15 1 szt
7 Filtr siatkowy gwintowany Dn15 1 szt 22 Zawodr zwrotny antyskazeniowy Dn 15 1 szt
. . Rozdzielacz dwuobwodowy zasilenie/powrdt z zaworami odwadniajacymi ,
8 Filtr siatkowy gwintowany Dn40 1 szt 23 konstrukcjg wsporcza oraz izolacja termioczng. 1szt.
9 Zawor odcinajgcy kulowy Dn15 4571 24 Pompa kottowa 1 szt
10 Zawor odcinajacy kulowy Dn40 4 szt 25 System powietrzno-spalinowy 1 kpl
1 Separator tlenu Dn 40 np: Flamcovent Smart 1 1/ 4" 1szt 26 Filtr siatkowy gwintowany Dn32 1 szt.
12 Zawér odcinajacy kulowy Dn15 8 szt
13 Zawér zwrotny Dn15 1 szt
14 Zawér zwrotny Dn40 1 szt

12.2. INSTALACIJA WODOCIAGOWA

| | Produkt

Wielkosé | llos¢ | Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek
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Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 16 x 2,0 21 m
(PN12) w zwoju + komplet zawiesi +izolacja
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 20x2,0 4 m
(PN12) w zwoju + komplet zawiesi +izolacja
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 25x2,5 4 m
(PN12) w zwoju + komplet zawiesi +izolacja
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 32x3,0| 15 m
(PN12) w zwoju + komplet zawiesi +izolacja
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 40x3,5 18 m
(PN12) w zwoju + komplet zawiesi +izolacja
Ksztattki
Kolanko z pierécieniem zaprasowywanym z gwintem 40 - 14"z 1 szt.
zewnetrznym
Kolano zaprasowywane PPSU 32-32LBP 2 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 40 1 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 20 - 16 LBP 5 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 16 - 16 - 16 LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 16 - 20 - 16 LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-16 LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 20-16-20LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 25-16-25LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-20-20LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-25-20LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 32-20-25LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-32-20LBP 3 szt.
Trojnik PPSU press z pierécieniem zaprasowywanym 32-32-32LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 40-32-32 1 szt.
Ztagczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1"w 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn. 40 -1%"z 2 szt.
Armatura rézna dowolnego producenta
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej DN20 Qnom: 2,5 1 szt.
3
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 mz(g szt.
<EA>Zawor EA-RV 277, GW/GZ 20 szt.
Przeptywowy podgrzewacz c.w.u. , szt.
moc elektr. 9kW, 400V
Przeptywowy podgrzewacz c.w.u. , 1 szt.
moc elektr. 25kW, 400V
Natrysk bezpieczenstwa z oczomyjkg szt.
Termostatyczny zawor mieszajacy typu Elipsa 25. szt.
Ztaczka do weza wyposazona szt.
w zawor antyskazeniowy typu HA
Przejscie ppoz 1 kpl
12.3. INSTALACJA KANALIZACYINA
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura PP wraz z ksztattkami i zawiesiami #50mm 3 m
Rura PVC-C wraz z ksztattkami i zawiesiami $32mm m
Rura PVC-HT wraz z ksztattkami i zawiesiami #110mm 15 m
Rura PVC-U kl. S SDR 34 wraz z ksztattkami $110mm 20 m
Rura PVC-U kl. S SDR 34 wraz z ksztattkami 2160mm 30 m
Wywiewka kanalizacyjna #/110160mm 2 szt
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Rewizja pionu kanalizacyjnego szt
wpust podtogowy dla pomieszczen sanitarnych DN50 szt
wpust podtogowy do pomieszczentechnciznych DN50 szt
studnia schtgdzajgca DN500 szt
odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym kl. B125 z suchym 2 kpl
syfonem dlugos¢ 13,5m
odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym kl. B125 z suchym 1 kpl
syfonem diugos¢ 5,5m

12.1. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura PVC-U kl. S SDR 34 wraz z ksztattkami #160mm 55 m
Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych DN1000 szt
Zbiornik bezodptywowy 10m3 kpl

12.1. WEWNETRZNA I TERENOWA INSTALACJA GAZU
Produkt Wielkos¢é llos¢ Jednostka
Rura PE dn 40 PE100 RC 45 m

SDR11
Dz40

Kolumna podejsciowa Dz40 2 szt
Szafka gazowa z zaworem odcinajgcym DN32 1 szt
Rura stalowa DN32 DN32 5 szt
Zawor Odcinajacy DN32 1 szt
PrzejScie ppoz 1 kpl

12.2. INSTALACJA WENTYLACJI
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Nazwa: Cz
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Material | Kolor Pow. | Pow. calk. Producent | Uwagi
[m2] [m2]
Cz 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 200 [d2= 250 |I11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogolne
Cz 1 TUBE* Przewod okragly dl= 250 | I11= 592 ocynk 0,46 0,46 Ogolne
Cz 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200 | I11= 6000 ocynk 3,77 3,77 Ogolne
Cz 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 | I11= 2001 ocynk 1,26 1,26 Ogolne
Cz 1 TUBE* Przewod okragly dl= 200 | I11= 1396 ocynk 0,88 0,88 Ogolne
Cz 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 |I11= 1361 ocynk 0,85 0,85 Ogolne
Cz 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 | I11= 1237 ocynk 0,78 0,78 Ogolne
Cz 1 TUBE* Przewod okragly di= 200 |I11= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
Cz 2 MF1* Ztaczka nyplowa di= 200 ocynk 0,05 0,10 Ogolne
Cz 1 Czerpnia $cienna Czerpnia $cienna D= 250 stal Ogolne
Cz 3 BGE Kolano prasowane aI:fa 90 r= 1 di= 200 ocynk 0,30 0,89 Ogolne
Nazwa: Cz_agr
Typ: Czerpny
Opis:
. . Pow. Pow. .
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2] catk. | Producent | Uwagi
[m2]
Prostokatna
Cz_agr 1 WG*+RG czerpnia/wyrzutnia | a= 1560 | b= 1000 stal Ogolne
scienna
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Przepustnica Przepustnica
prostokatna z prostokatna z
Cz_agr 1 sitownikiem on/off | sitownikiem on/off 1560 1000 200 ocynk Ogdlne
spieta z praca spicta z praca
agregatu agregatu
Klapa EIS60 2x Bateria klap
Cz_agr 1 KWP-0O przeciwpozarowych 1560 1000 350 Smay
1000x750mm odcinajacych
Cz_agr 1 K Przewdd 1560 1000 297 ocynk 152| 152 | Ogolne
prostokatny
Cz_agr 1 K Przewdd 1560 1000 100 ocynk 051| 051 | Ogdlne
prostokatny
Nazwa: N suchy
Typ: Nawiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ij catk. | Producent | Uwagi
[m2]
N suchy 1 USE Redukcja 400 315 152 ocynk 039| 039 | Ogslne
symetryczna
OSUSZACZ OSUSZACZz
POWIETRZA POWIETRZA
Przeptyw powietrza | Przeptyw powietrza
suchego: 1800m*/h | suchego: 1800m*/h
1 Wydajnosc Wydajnosc
nominalna: 11 kg/h | nominalna: 11 kg/h
Zasilanie Zasilanie
podgrzewacza: 15,6 | podgrzewacza: 15,6
kw kW
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N suchy 1 USE Sanfgt‘;';gjzi . 400 [ 9 250 1= 241 ocynk 050 | 050 | Ogélne
N suchy 1 USE Serﬁgt‘;';gjzi . U 315 [ 9 400 1= 152 ocynk 039| 039 | Ogdlne
N suchy 1 USE syF\r)ﬁgtl:l;gjz?na W 315 | 92 250 (1= 117 ocynk 023 023 | Ogdlne
N suchy 1 TUBE* Przewod okragly d:1 400 |11 = 5062 ocynk 6,36 6,36 Ogolne
N suchy 1 TUBE* Przewod okragly d:1 400 |11 = 2810 ocynk 353 | 3,53 Ogolne
N suchy 1 TUBE* Przewod okragly d:1 400 |11 = 218 ocynk 0,27 | 0,27 Ogolne
N suchy 2 TUBE* Przewod okragly d:1 400 |11 = 100 ocynk 0,13 | 0,25 Ogolne
N suchy 1 TUBE* Przewod okragly d:1 315 |11 = 550 ocynk 0,54 | 0,54 Ogolne
N suchy 1 TUBE* Przewod okragly | 315 |11= 3722 ocynk 368| 368 | Ogdlne
N suchy 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 315 (11 = 100 ocynk 0,10 | 0,10 Ogolne
N suchy 1 TUBE* Przewod okragly | 40 250 |11= 765 ocynk 0,60 | 060 | Ogslne
N suchy 10 TUBE* Przewod okragly | %0 250 [11= 50 ocynk 004| 039 | Ogslne
N suchy 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 250 [11= 4728 ocynk 3,71 3,71 Ogolne
N suchy 1 MFA Ztaczka mufowa d:1 400 ocynk 023 | 0,23 Ogolne
N suchy 1 MFA Ztaczka mufowa d:1 315 ocynk 0,13 | 0,13 Ogolne
N suchy 2 MF1* Ztaczka nyplowa d:1 250 ocynk 0,09 | 0,19 Ogolne
N suchy 2 DFA Zaslepka zenska d:1 250 ocynk 0,10 | 0,19 Ogolne
N suchy 4 CD1*+0 Przoekpr‘;:gca d= 250 | 1= 250 ocynk Ogolne
N suchy 4 CD1* Anemostat okragly | D= 250 stal Ogolne
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N suchy 1 BSE Kolano alfa g5 | = 1 |91 400 ocynk 118| 1,18 | Ogolne
segmentowe = =
N suchy 1 BSE Kolano alfla gy | = 1 |91 g5 ocynk 0,73| 0,73 | Ogolne
segmentowe = =
N suchy 1 BGE Kolano prasowane aEa 9 |[r= 1 d:1 400 ocynk 118| 1,18 | Ogolne
Symetryczny dl d3 _ .
N suchy 1 ATE r6jnik 90 stopni _ 400 _ 400 |11= 485 ocynk 1,27 1,27 Ogdlne
N suchy 1 ATE Symetryczny | d1 40 | 43 o5g 1112 315 ocynk 087| 087 | Ogslne
trojnik 90 stopni = = ' '
N suchy 1 ATE Symetryczny | d1 g5 | A3 o5g 1112 315 ocynk 0,65| 065 | Ogolne
trojnik 90 stopni = = ' '
Symetryczny di d3 _ .
N suchy 2 ATE roinik 90 stopni | = 290 = 250 1= 315 ocynk 0,54 | 1,08 | Ogdlne
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ij catk. | Producent | Uwagi
[m2]
w1 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 200 (11 = 980 ocynk 0,62 | 0,62 Ogolne
w1 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 200 (11 = 400 ocynk 025| 0,25 Ogolne
w1 2 MFA Ztaczka mufowa d:1 200 ocynk 0,06 0,12 Ogolne
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W1 -Wentylator
dachowy
Vw =580 m3//h
Ap = 150Pa,230V;
w1 1 0,15 KW Wentylator |y _ 59 Ogélne
dachowy
z podstawa
dachowa i
izolowanym
cokotem
w1 1 CRD1* Podstawa dachowa | _ 554 | |= 600 |A= 400 |B= 400 ocynk Ogélne
okragta
w1 2 CD1* Anemostat okragly | D= 200 stal Ogolne
w1 1 ATE Symetryezny | A1 o6 | 43 500 1112 265 ocynk 035| 035 | Ogolne
trojnik 90 stopni = =
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [mzj catk. | Producent | Uwagi
[m2]
W2 2 TUBE* Przewdd okragly d:1 250 (11 = 928 ocynk 0,73 1,46 Ogodlne
W2 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 250 (11 = 400 ocynk 031] 0,31 Ogolne
W2 4 MFA Ztaczka mufowa d:1 200 ocynk 0,06 0,24 Ogolne
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W2 -Wentylator
dachowy
Vw = 700 m3//h
Ap = 120Pa,230V;

W2 1 0,15 KW Wentylator |4 _ | 55 Ogélne
dachowy
z podstawa
dachowa i
izolowanym
cokotem
W2 1 CRD1* Podstawa dachowa | _ | o5 | |= | 600 | A=| 450 | B = | 450 ocynk Ogolne
okragta
w2 4 CD1* Anemostat okragly | D= | 200 stal Ogolne
W2 2 ATE Symetryczny | d1l | 554 | 83| 555 |11 2| 315 ocynk 041| 082 | Ogslne
trojnik 90 stopni = =
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [mzj catk. | Producent | Uwagi
[m2]
W3 1 TUBE* Przewod okragly d:1 250 |11 = 928 ocynk 0,73 | 0,73 Ogolne
W3 1 TUBE* Przewod okragly d:1 250 |11 =| 400 ocynk 0,31 0,31 Ogolne
W3 2 MFA Ztaczka mufowa d:1 200 ocynk 0,06 0,12 Ogdlne
W3 -Wentylator
dachowy
Vw =700 m3//h
Ap = 120Pa,230V;
W3 1 0,15 KW Vggg%‘ator d= | 250 Ogolne
z podstawa Wy
dachowa i
izolowanym
cokotem
W3 1 CRD1* Podstawa dachowa |  _ | 956 | | = | 600 | A= | 450 |B = | 450 ocynk Ogblne
okragta
W3 2 CD1* Anemostat okragly | D =| 200 stal Ogolne
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W3 1 ATE Symetryczny | d1 | 54 | 43 1 055 1112 315 ocynk 041| 041 | Ogolne
trojnik 90 stopni = =
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2j catk. | Producent | Uwagi
[m2]
W4 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 250 (11 = 400 ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
W4 -Wentylator
dachowy
Vw =700 m3//h
Ap = 120Pa,230V;
W4 1 0,15 KW Wentylator | 4 _ | o5 Ogdlne
dachowy
z podstawa
dachowa i
izolowanym
cokotem
W4 1 CRD1* Podstawa dachowa | _ | 554 | | = | 600 450 | B = | 450 ocynk Ogolne
okragta
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [mzj catk. | Producent | Uwagi
[m2]
WT1 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 125 |11 =] 230 ocynk 0,09 | 0,09 Ogolne
WT1 1 TUBE* Przewod okragly d:1 125 |11=| 171 ocynk 0,07 0,07 Ogolne
WT1 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 125 |11 = 119 ocynk 0,05| 005 | Ogolne
WT1 1 MFA Ztaczka mufowa d:1 125 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
WT1 1 DFA Zaslepka zenska d:1 125 ocynk 0,03 0,03 Ogolne
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WT1 -Wentylator

kanatowy
va;lzlg(gﬁh Wentylator
WT1 1 230V: 0.1 kW z kanah.)wy. okragly | d= 125 | 1= 305 Ogolne
. in-line
elementami
montazowymi i
regulatorem
WT1 1 cs1* Thumik kanalowy | 4 _ 1 105 | 12 | 750 ocynk Ogélne
okragly
WT1 1 CDI1*+0 Przepustnica | 4 _ | 195 | 1= | 125 ocynk Ogélne
okragta
WT1 1 CD1* Anemostat okragly | D= | 125 stal Ogolne
WT1 1 ATE Symetryczny | d1 | qo5 | 43 1 455 111 2| 170 ocynk 016| 016 | Ogslne
trojnik 90 stopni = =
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [mzj catk. | Producent | Uwagi
[m2]
Wwilg 1 USE Redukcja a1 1 400 | 92| 315 |11=| 152 ocynk 039| 039 | Ogslne
symetryczna = =
Wwilg 1 USE Redukcja a1 1 395 | 92 | 400 |12 =] 152 ocynk 039 039 | Ogolne
symetryczna = =
Wwilg 1 USE Redukcja a1 315 | 92| 250 |11=| 117 ocynk 023| 023 | Ogolne
symetryczna = =
Wwilg 1 TUBE* Przewéd okragly d:1 400 [11=]| 715 ocynk 0,90 | 090 | Ogélne
Wwilg 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 400 |11 =] 503 ocynk 0,63 | 0,63 Ogodlne
Wwilg 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 400 |11=11983 ocynk 2,49 2,49 Ogolne
Wwilg 2 TUBE* Przewdd okragly d:1 400 |11 =] 100 ocynk 0,13| 0,25 Ogolne
Wwilg 1 TUBE* Przewdd okragly d_l 315 |11 =|5062 ocynk 5,01 5,01 Ogolne
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Wwilg 1 TUBE* Przewdd okragly _ 315 |11 =| 263 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
Wwilg 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 250 |11 =| 4096 ocynk 3,22 3,22 Ogdlne
Wwilg 1 MFA Z1aczka mufowa d:J' 400 ocynk 0,23 | 0,23 Ogblne
Wwilg 1 MFA Ztaczka mufowa d:1 315 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
Wuwilg 6 MFA Ztaczka mufowa | 9 | 250 ocynk 011| 064 | Ogélne
Wwilg 1 DFA Zaslepka zeska | 91 | 250 ocynk 00| 010 | Ogslne
Wwilg 3 CD1*+0 Przepustnica = | 250 | 1= | 250 ocynk Ogélne
okragta
Wwilg 3 CD1* Anemostat okragly =| 250 stal Ogolne
Wwilg 4 BSE Kolano alfal g0 | r=1 1 |91 400 ocynk 118 | 473 | Ogolne
segmentowe = =
Wwilg 1 ATE Symetryczny | d1 |44 | 43 1 055 11 2| 390 ocynk 096| 096 | Ogolne
trojnik 90 stopni = = ' '
Wwilg 1 ATE symetryczny | d1 | 3051 03 | 554 11 2| 390 ocynk 0,73| 0,73 | Ogolne
trojnik 90 stopni = = ' '
. Symetryczny di d3 _ .
Wwilg 1 ATE r6jnik 90 stopni _ 250 _ 250 [11=| 315 ocynk 0,54 0,54 Ogdlne
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [m2j catk. | Producent | Uwagi
[m2]
Wyrz 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 125 |11 = 500 ocynk 0,20 | 0,20 Ogolne
Wyrz 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 125 |11 =] 300 ocynk 0,12 | 0,12 Ogolne
Wyrz 1 TUBE* Przewdd okragly d:1 125 |11 =] 175 ocynk 0,07 | 0,07 Ogolne
Wyrz 1 MFA Ztaczka mufowa d:1 125 ocynk 0,04 0,04 Ogolne
Wyrz 1 CRD1* POdSti"ll’fqg?;ho""a d=|125|1=|300 |A=|325 |B=| 325 ocynk Ogolne
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Wyrzutnia dachowa

* —_ —_ I3
Wyrz 1 CRC1 okragla d=] 125 | I=| 213 ocynk Ogdlne
Klapa
Wyrz 1 CFD1* przeciwpozarowa | d= | 125 | I = | 300 Ogblne
okragta
alfa _ di ,
Wyrz 1 BGE Kolano prasowane | ~_ N (r=| 1 _ | 125 ocynk 0,12 | 0,12 Ogblne
Pow Pow.
Sys. Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [mzj catk. | Producent | Uwagi
[m2]
Wyrz - , di 1= K ,
wilg 1 TUBE Przewdd okragly _ | 200 |11=] 555 ocyn 0,35| 0,35 Ogodlne
mgz 1 TUBE* Przewod okragly | 9T | 200 |11= | 401 ocynk 025| 025 | Ogélne
mg 1 TUBE* Przewod okragly | %% | 200 | 11= | 3000 ocynk 188 | 1,88 | Ogslne
mg 1 MFA Ziaczka mufowa | 9 | 200 ocynk 006| 006 | Ogslne
wyrz 1 CRD1* Podstawa dachowa | _ | 554 | |= | 800 | A=| 400 | B =| 400 ocynk Ogblne
wilg okragta
Wyrz 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa | _ | 509 | | = | 340 ocynk Ogélne
wilg okragta
m:;z 2 BGE Kolano prasowane aEa 9 |r=| 1 d=1 200 ocynk 030| 059 | Ogolne
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ij catk. | Producent | Uwagi
[m2]
Wyrzutnia dachowa | Wyrzutnia dachowa | _ _ _ _ ,
Wyrz_agr 1 prostokatna prostokatna a=|1000| b= 1000 I= {1300 ocynk Ogolne
Wyrz_agr 1 RFC* Prostokatny kréciec | o _ 11900 p= | 1000 1= | 200 ocynk Ogolne
elastyczny
Przepustnica
prostokatna z Przepustnica
Wyrz_agr 1 sitownikiem on/off prostokatna z a=|1000| b=|1000| I= | 200 ocynk Ogolne
spieta z praca sitownikiem on/off
agregatu
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Przewod _ _ - 5
Wyrz_agr 2 K prostokatny a= [1000| b=|1000| I=| 300 ocynk 1,20 2,40 Ogolne
Przewod _ _ - 5
Wyrz_agr 1 K prostokatny a= [1000| b= {1000 I= | 200 ocynk 0,80 | 0,80 Ogdlne
Przewod _ _ _ 5
Wyrz_agr 1 K prostokatny a={1000| b= {1000 I= | 174 ocynk 0,70 | 0,70 | Ogélne
Odsadzka _ _ - ¢
Wyrz_agr 1 ES symetryczna a= |1000| b= |1000|e=| 200 | I= | 793 ocynk 3,27 | 3,27 Ogolne
Wyrz_agr 1 C"lfj‘:éﬁf\:}esc‘e C"l;‘:(éﬁgﬂs‘“e a= (1000 b=|1000| 1= | 775 |A={1200| ° |1200 ocynk Ogblne
Wyrz_agr 1 BS Euk symetryczny | 21| 90 | a=1000|b=|1000|e=| 50 |[f=| 50 | " |50 ocynk 699 | 699 | Ogolne
Nazwa: Czerpnie+WG
Typ: wywiewny
Opis:
Sys. Nr| Szt Typ
Czerpnia $cienna
400x400 nawiew
technologiczny
Ccz L wyposazony w
komplet .
przepustnice z
sitownikiem wraz z
kanatem
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CZ

1
komplet

Czerpnia $cienna
400x400 nawiew
technologiczny
wyposazony w
przepustnice z
sitownikiem wraz z
kanatem oraz klapa
przeciwpozarowg
topikowsg
odcinajaca
400x400mm

Ccz

komplet

Czerpnia $cienna
800x800 nawiew
technologiczny
wyposazony w
przepustnice z
sitownikiem wraz z
kanatem

Cz

Czerpnia $cienna
200x200 wraz z
kanalem

Cz

Czerpnia $cienna
200x200 wraz z
kanatem w
kotlowni
sprowadzona do
poziomu posadzki

Cz

Nawietrzak okienny

WG
ogolne

4
komplety

Pion grawitacyjny
150mm na dach
zakonczony nasada
obrotowa

WG
ogolne

1
komplet

Pion grawitacyjny
250mm na dach
zakonczony nasada
obrotowg
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III Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

[na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz.
1126]
e Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji poszczegoéinych
obiektow:

Roboty budowlane dla projektowanego w niniejszym opracowaniu zamierzenia bedg dotyczyty
wytgcznie wewnetrznych instalacji sanitarnych. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapéw zostanie
ustalona przez inwestora w porozumieniu z wykonawcg w pdzniejszym terminie, bezposrednio na
budowie.

e Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dziatce znajdujq sie istniejgqce budynki, obiekty budowlane oraz instalacje.

e Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas prowadzenia instalacji w budynku nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne istniejace elementy
infrastruktury technicznej. Nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji i w ich poblizu zachowac szczegdlng
ostroznos$¢. Roboty instalacyjne nie stanowig potencjalnego zagrozenia, jedynie wykonywanie robot
spawalniczych stanowi zagrozenie pozarowe. Stanowisko spawacza nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkowa 6 kg i koc gasniczy.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz powinien dotyczy¢:

= zasad postepowania przy realizacji robét gdzie wystepuja zagrozenia

= zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

= zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu roboét, kazdego dnia przed
rozpoczeciem robot, oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na terenie budowy (sporzadza kierownik budowy) nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy numery
telefondéw:

= pogotowia ratunkowego,
= strazy pozarnej,
» policji.

Dokumentacja (dziennik budowy), dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych przechowuje kierownik budowy. Rejon prac, szczegélnie wykopow, nalezy
stosownie oznakowac, tak by oznaczenia i ich lokalizacja byta czytelna i jasna oraz informowata o
ewentualnych zagrozeniach tymczasowych lub statych.

W zwigzku z tym, ze roboty instalacyjne nie beda trwac dtuzej niz 30 dni oraz pracochtonnos¢ nie
bedzie przekracza¢ 500 osobodni nie wymaga sie opracowania planu BIOZ

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Rytter
branza: instalacje sanitarne
nr upr.: WKP/0405/PWOS/17
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IV Zataczniki

1. Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do izby

- WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-508/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 1. poz. 1725) i art, 12 ust. 1 pke 1 i2, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art, 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2017 1. poz. 1332 z péin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Grzegorz Rytter

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 kwietnia 1986r. Sroda Wielkopolska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0405/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawq do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania admini yinego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesicnia odwolania wobee organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiad ia 0 zrzeczeniv si¢ prawa do wniesienia odwolania
preez iq ze stron postep ia, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zezeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stroni¢ nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyinego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A~

prof. dr hab. inz, Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Grzegorz Rytter jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i1 kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgey — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...£. "L ................

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej BarczyfsKiz........d e

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:....... Y.L A

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Rytter

63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Migtowa 3/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KP4-GXN-CAI *

Pan Grzegorz Rytter o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0068/18

adres zamieszkania ul. Mietowa 3/2, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKQPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKRLGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOTIB-OKK-SP-8W-0054-005 3-236:2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 1.

' DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (lekst jednolity: Dz. U. 7 2016 1. poz 1725) i art. 12 ust. | pkr 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. ¢ pkt 3, arl.13 ust. 112, oraz usl. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pé7n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 7 2014 1. poz. 1278) po ustaleniv. e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
sawodowego oraz po zhozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Drapinski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 pazdziernika 1986 r. w Srodzic Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0140/PWOS/17

do projektowania i do kicrowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i nrzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstawsg do wykonywania samodzielnych funkeji {eehnicznych w hudownictwie stanowl wpis do ceniralnego rejestiu
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wlasciwej i7hy samorzadu zawodowego.
2.0d niniciszej decysfi stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie] 1zby Inzynierow
Budowniclwa W Warszawie, 7a posrednictwem  Wielkopolskie] Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskicj
Okregowej lzby Tnzynicrow Budownictwa w Pozauniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

; e a S Przewodniczacy
5 > Okregowej Komisji Kwalifikacyjng) WOIIB

_ | 7z,

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1,2,3,4 1 5§ oraz arl. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartosz Drapinski jest upowazniony w specjalnosel instalacyjnej w zakresic sicel,
instalacji i uwrzadzen cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objglej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- Rierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawnicnia budowlane
do projektowania w odpowicdnic) specjalnosel uprawniajg do  sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic (¢ specjalnoset.

Sktad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej

Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczy‘l’lski:,.? ............................ f}/ .........

']
o~d ] .
Czlonek Komisji - dr inz. Danicl Pawlicki:._..AZ%L“ML{]!‘.{*&,{?\;;;;I\. _________________

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Drapinski

63-000 Sroda Wiclkopolska, Kijewo 18/1
2.0kregowa Rada 1zby
3.Gtowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-35D-34G-B7A *

Pan Bartosz Drapinski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0277/17

adres zamieszkania ul. Kijewo 18/1, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

2. Charakterystyka energetyczna budynku

3. BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
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Produkcyjny
ADRES BUDYNKU
tagiewniki, dz. nr 211/ 6i 211/7

NAZWA PROJEKTU

SUW tagiewniki
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 290,82
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 36,55
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 36,55
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 290,82
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 36,55
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 290,82
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 36,55
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 36,55
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 1753,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1753,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,017
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE UOZE [%] 0,0
KONCOWA
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA II

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -18,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9

STACJA METEOROLOGICZNA Poznan

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [W] 11 933,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV (W] 32 255,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (0] (W] 44 188,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO ®RH [W] 0.0
OGRZEWANIA 4

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 44 188,7

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 151,9
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 25,2
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
RODZAJ NOSNIKA ENERGII ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SIS MG LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2'rok)
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RM$ 12.09.2008. 2,115/m3
Energia elektryczna. 4,432/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 1,538/ kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 6,000| kWh
OSWIETLENIA
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»PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY - INSTALACIJE SANITARNE

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZAJ weak | ey | STAN | w2021 POWIrEan?HNIA
1 (D1 Stropodach Dach 0,146 I 108,41

2 |D2 Stropodach Dach 0,245 I 212,13

3 |P1 Posadzka na podtodze Podtoga na gruncie 0,218 0,300 P v 95,85

4 |P2 Posadzka na podtodze Podtoga na gruncie 0,218 1,200 P v 29,59
5 |P3 Posadzka na podtodze Podtoga na gruncie 0,595 1,200 P v 179,19

6 |S1 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,194 0,200 P v 176,81

7 |S2 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,300 0,450 P v 262,72

8 |swi2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,538 P 118,03

10 |SW25 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,935 1,000 P v 70,13
SYMBOL oPIS okt | rwmee, | STAN | wr 2021 | POWIERZCHNIA

1 |Dz Drzwi zewnegtrzne 1,300 1,300 P v 19,24

2 |0z Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 39,25

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/550C) 0,91
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,89
GiERe) centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY ELEMEQJ;{TSE':,ILSDOWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWE] SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym 0,85
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach 1,00
poboru - bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 3684,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 4738,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H  [kWh/rok] 137,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 876,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 52124
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 413,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 5625,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 12,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 16,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 16,8
;I(E)DNIN(;)SII}E(;\\I(\IEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN ’ [KWh/m2rok] 17,9
;%%Ngcsh'{lbé(%\éngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 19,3

POMOCNICZYMI

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 867,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 1115,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V  [kWh/rok] 1151,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2267,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12274
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3453,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kWh/rok] 4681,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 7,8
;%DMNCI))CS']'IKCC%\\I(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN ’ [KWh/m2rok] 42
;%DMNCI))CS']'IKCC%\\I(VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 11,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 16,1

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 380,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 447,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 447,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1342,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 1342,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 1,5
;EODMNOOCSJI}E(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN ’ [KWh/m2rok] 46
;I(E)DMNOOCS'\':'IKCC;\\I{VCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 46

POMOCNICZYMI

str. 47



»PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1744,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 52348
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 6,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 18,0

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 4932,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 8 046,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1289,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9 335,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 016,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 866,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI  Qp [kWh/rok] 16 883,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 27,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 4,4
;I(E)DMNS)SJI}E(;\\I(\IEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/m2rok] 44,8
;%%Né)cslill;}é(%\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 13,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 17,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 32,1
;%DMNS)CSJI@\/(V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI  Ep [kWh/m2rok] 58,1
JVEGDNWOTS%QYVE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU Eg\leT [kWh/m2rok] 95,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGAN WT 2021 w powyzszym zakresie
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V Rysunki

Instalacje sanitarne - plan zagospodarowania
Profil terenowej instalacji kanalizacyjnej
Profil terenowej instalacji gazowej

Instalacja wodociqgowa - rzut parteru
Instalacja kanalizacyjna- rzut parteru
Instalacja wentylacji -rzut parteru

Instalacja wentylacji -rzut dachu

Instalacja ogrzewania -rzut parteru

Instalacja ogrzewania -schemat kottowni
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