UWAGI:

Na rysunku pokazano rzut konstrukcji dachu projektowanego obiektu.
Wszystkie wymiary podano w cm.
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg rysunkdw szczegdtowych.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ r . Zamki boczne oraz wymiany zelbetowe wykonywaé wg zalecen producenta
‘ ‘ sfropu.l ) ) )
Zestawienie elementdw konstrukcyjnych:
‘ ‘ - Poz. Kr. 1 - kratownica stalowa wg szczegdtow konstrukcyjnych;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Poz. Kr. 2 - kratownica stalowa uszfywniojqcal wg szczegotdw konstrukeyjnych;
‘ ‘ - Poz.Pt.1 - ptyta zelbetowa 241x550x20cm, spod +3,50m szt.1,
[ - Wieniec W1 - wieniec zelbetowy 25x27cm, spdd +3,43 cm, wykonany za pomocq
386 819.5 ksztattek stropowych typu ,.L",
| - Wieniec W2 - wieniec zelbetowy 25x27cm, spdd +2,63m, wykonany za pomocq
| ! “ ! ksztattek stropowych typu ,,U", zbrojenie wg rysunkéw szczegdtowych,
| | | | | | | | | - Wieniec W3 - wieniec zelbetowy 25x25cm, spdd +8,15m, zbrojenie wg rysunkéw
| | szczegdtowych.
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4 7.Rp 100x60x5 | | | Uwagi ogdlne:

PN PEEN AN PN _TNC 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, “"Warunkami technicznymi
‘ wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie

wykonawczym.

@ 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
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Slusarki okiennej i drzwiowej, szkleri, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
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! ‘ } ,/,///’ /% podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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4. Dopuszcza sig zastosowanie materiaféw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one
/ﬂ cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, o takze pod warunkiem
2 uzyskania zgody projektanta.
5. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdow, ktére do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlane].
6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodg.
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Zespdf Projektowy |Piotr Czajkowski Piotr_Duszyriski
Paulina_Ochowiak Matqorzata Kapela
Beton: C30/37 Sylwia Weber Sara Marchwiak
presane Py kanslove (5710 207120 Wodoszczelnodé: W-8 Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Numer llo$¢ [szt.] Rodzaj ptyty stropowej Szerokos¢ [cm] Diugos¢ [cm]

10 13 Plyta kanalowa sprezana 20/120 kanaly 6x@155 zbr. dolem 6x@9,3mm REI60 120 516 Stal zbr.: zbr. g{'éWﬂ@: A-llIN (RBSOOW) Temat rysunku | ;)7 ¢ ONSTRUKC I DACHU PT_ W

1.4 1 Plyta kanalowa sprezana 20/120 kanaly 6x@155 zbr. dofem 6x@9,3mm REIE0 77 516 zbr. rozdzielcze i strzemiona: A-l (sts-b) Skala Dato K003

12 1 Plyta kanatowa sprezana 20/120 kanaly 6x@155 zbr. dotem 6x39,3mm REI60 120 444 - Nominalna grubos¢ otuliny c nom= 30mm 1 Z] OO 1 9] 22022
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi  Normami, "Warunkami technicznymi Normami, "Warunkami technicznymi  "Warunkami technicznymi "Warunkami technicznymi  technicznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki  opracowanymi przez Instytut Techniki opracowanymi przez Instytut Techniki  przez Instytut Techniki przez Instytut Techniki  Instytut Techniki Instytut Techniki  Techniki Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie  wytyczyć geodezyjnie na etapie wytyczyć geodezyjnie na etapie  geodezyjnie na etapie geodezyjnie na etapie  na etapie na etapie  etapie etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  w szczególności elementy stolarki i w szczególności elementy stolarki i  szczególności elementy stolarki i szczególności elementy stolarki i  elementy stolarki i elementy stolarki i  stolarki i stolarki i  i i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i  elewacyjnych, balustrad, poręczy i elewacyjnych, balustrad, poręczy i  balustrad, poręczy i balustrad, poręczy i  poręczy i poręczy i  i i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na innych należy zamawiać i wykonywać / montować na  należy zamawiać i wykonywać / montować na należy zamawiać i wykonywać / montować na  zamawiać i wykonywać / montować na zamawiać i wykonywać / montować na  i wykonywać / montować na i wykonywać / montować na  wykonywać / montować na wykonywać / montować na  / montować na / montować na  montować na montować na  na na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  zamiennych pod warunkiem, że posiadają one zamiennych pod warunkiem, że posiadają one  pod warunkiem, że posiadają one pod warunkiem, że posiadają one  warunkiem, że posiadają one warunkiem, że posiadają one  że posiadają one że posiadają one  posiadają one posiadają one  one one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem  w projekcie, a także pod warunkiem w projekcie, a także pod warunkiem  projekcie, a także pod warunkiem projekcie, a także pod warunkiem  a także pod warunkiem a także pod warunkiem  także pod warunkiem także pod warunkiem  pod warunkiem pod warunkiem  warunkiem warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  rozpoznawać w dokumentacji w kontekście rozpoznawać w dokumentacji w kontekście  w dokumentacji w kontekście w dokumentacji w kontekście  dokumentacji w kontekście dokumentacji w kontekście  w kontekście w kontekście  kontekście kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich odnoszą z uwzględnieniem wszystkich  z uwzględnieniem wszystkich z uwzględnieniem wszystkich  uwzględnieniem wszystkich uwzględnieniem wszystkich  wszystkich wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze  elementu, którego zastosowanie wynika ze elementu, którego zastosowanie wynika ze  którego zastosowanie wynika ze którego zastosowanie wynika ze  zastosowanie wynika ze zastosowanie wynika ze  wynika ze wynika ze  ze ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia  sztuki budowlanej nie zwalnia sztuki budowlanej nie zwalnia  budowlanej nie zwalnia budowlanej nie zwalnia  nie zwalnia nie zwalnia  zwalnia zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  zastosowania takiego elementu w porozumieniu z zastosowania takiego elementu w porozumieniu z  takiego elementu w porozumieniu z takiego elementu w porozumieniu z  elementu w porozumieniu z elementu w porozumieniu z  w porozumieniu z w porozumieniu z  porozumieniu z porozumieniu z  z z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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