I W pomieszczeniu kottowni instalacje c.o.(prowadzong po wierzchu) i c.t. wykonac z
rur stalowych czarnych tgczonych przez zaprasowywanie i prowadzi¢ pod stropem.

/| Instalacje c.o. w posadzkach wykonac¢ z rur z Pex. Wszystkie rurociagi zaizolowac

termicznie (izolacja wg czesci opisowej). Urzgdzenia dobrane zostaty na parametr

- czynnika grzewczego 65/45°C. Grzejniki zlokalizowane pod $ciang zostang

u 1 I ‘ ‘ I ‘ >/ podtgczone do niej za pomocg uchwytéw mocujgcych.

AN

I Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Wszystkie
przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
[| ochronnych. Podczas montowania rurociggdw zachowa¢ zasady samokompensacji
przewodow oraz wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie
I przejscia przez przegrody pomieszczen zamknigtych oddzielenia

I przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajgce odporno$¢ ogniowa El 60 lub REI

60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np. system
| p.poz HILTI. Przewody zaizolowac (izolacja wg czesci opisowej).

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podej$cie do urzadzenia grzewczego

| | | | ) Il | Nagrzewnica wodna nalezy zaopatrzy¢ w zawdr odcinajgcy. Zawory odcinajgce montowa¢ w miejscach
| | 1 1 1 1 1 T VR3 Q=24,0 kW tatwodostepnych.
1/9 +8 °C } | | | | | | | ||| | zasilanie elektryczne:
¢wym24000V|¢ [EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NN NS NN NSNS E NN NN NN NN I NSNS SN EEEEENE SIS EEEEE SN EEEEEEENEEEEE NN EE R RN 230V,l30W RySUnkirozpatrywaé’{aczniezrysunkamiprojektéwbraniowych.WSZystkieprace
| \ \ \ \ \ \ | \ 1/8 48 °C budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

Lt pwym: 8000 W odbioru rob6t budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z zapisami

it | m | | | | ‘ i BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem

I \ \ \ \ \

I technicznym. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,

\ Az‘z ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
Il ‘ | 32 x B,O | | \ | [l w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania
_ B — R takiego elementu w porozumieniu
) I \ \ \ \ \ \ P ~ |l I z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.
Il | | | | | | / ‘ I Uwaga: Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, niescistosci konsultowaé z
H IH\H\HHHHH\HHHHHHH}\HHH\H\\H\\\\\HHHHHHHHHiHIﬂ]\H\Hi\H\\\\\H\HHHiHH\HHHiHHHHHHHH}H\HHHH V%] ‘f; projektantem_AutomatykawgwytycznychPrOdUCenta_
il \ \ \ \ \ \ | I Legenda
I | | | | | | ‘ Ik Instalacja nowo projektowana:
H 1 Nagrzewnica wodna __ zasilanie/powrdt instalacji c.o. - rury stalowe prowadzone po wierzchu)
il \ \ \ \ o] he I | FH—VR Q=8,0 kw ——  zasilanie / powr6t instalacji c.t. - rury stalowe prowadzone w przestrzeni
) ‘: G=250 W 17 zasilanie elektryczne: nieuzytkowej sufitu podwieszanego / pod stropem
3 ‘ ‘ ‘ ™~ ‘ ‘ L ‘ «©o| GE DTD4T‘ ‘ D=1402 W ‘ 230V, 130W
h=325 W i | | N\ ; ; N ; CV/21s-900 800 m / zasilenie / powrét instalacji c.o. prowadzonych w warstwach posadzkowych
(CV11-900 500 mm| | ler N 0 1 r " T. PP T ‘ 1 N |
— ‘ \%\lw\\* —— Eain { N N 7%]_%1“% R s 3 [r——. Grzejnik plytowy firmy PURMO Compact, zasilany od boku
173 +20 °C 7 - 1 U — R m e — I~ Y B - EE§ — - grzejniki nalezy doposazy¢ w zawér termostatyczny np. Calypso TRV-3
Pwym: 325 W | f \ T( ‘ 1] I o= | 16x2,0 | ] firmy IMI, glowice termostatyczna oraz zawér odcinajacy np. Regulux firmy IMI
- © B - .
72 § ‘ N | ol /] | L 2| = ‘ 5 ” R—— Grzejnik elektryczny np DTD 4T 02 prod. Dimplex
=1635 W N \ 7l — A—
Cvia.800 900 mm \ 1 : 2l A0x35 | \ N OPIS POMIESZCZENIA
\ 171 Grzejnik el. 16x20( | e A h
\ L | \ 7 zasilanie elektryczne: _/H-F%\—ROZdZiekiCZ kottowy DN65, pomieszsén;,t:g \ _—— obliczeniowa temperatura
| ‘ = B wewnetrzna
- | ‘ 26%3.0 Il 230V, 250 I L=0,8m |zo|9wany term. 0/03 +20 °C
Sl H Z ‘ ‘ |+ pompy obiegowe Pwym: 14184
EN | 7 Al e : ! ﬁ% zasilanie elektryczne: “___ wymagana moc
H — | i / | | Pco 55W, Pct 80W, 230 V ogrzewania w pomieszczeniu
| = | ‘ i - Sprzeglo hydrauliczne SP50/100, OPIS GRZEJNIKA
' 16x20 20x2,0 B I | Vmax=4,0 m3/h prod. Termen
L 4 : Sytem powietrzno spalinow: i ia ———pr7o
\ ] ) | | ‘ Sytem p t pal y numer pomieszczenia
' . N le) 1 =
\ "1 \ e L e e o 0802125 - Wyn'k-oyf —— 22800 1600 mmy
R NS N N = S ‘ ‘ 6 - - — — — — — @ moc grzejnika s
SR 1] % BB “pp S . typ grzejnika ~——— wielko$¢ grzejnika
1/1 +16 °C 1/2 +20 °C 1/4 +20 °C B i 1/7 +8 °C
oum 53307) lowm 50 ) g | T | |
11 112 | 114 15 | \ 6 +8 °C | | CV21s-900 900 mm
d=525 W d=1635 W =452 W =620 W wym: 210
|ICV11-900 500 mm| (CV33-900 900 mm) CV11-900 600 mm  |CV11-900/ 600 mm \ | | I

——Gazowy kociot wiszacy typu AMC55pro
I | przejscie | | | prod. DeDietrich max. o mocy 11-55 kW I Inwestor: Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizacji
[ | PE/stal | | | zzamknigta komorg spalania ' w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

zasiIaPie elektryczne:
| | 120W | | I dziatka nr ewid. 211/ 6 211/7, tagiewniki,

i | PE@40

230V, 4
[l | | | | | | | [l Adres obiektu obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski
I | | | Szafka Z/zaworem, | | I BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI
| ‘ ‘ ‘ odcinajag‘:ym ‘ ‘ ‘ . Tytut projektu| WRAZ z BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI
SCHEMAT 1 Fora 219N INST. SANITARNE / PROJEKT TECHICINO - WYKONAWCTY
. ) . Projektant
Podtgczenie nagrzewnicy aparatu grzewczego. Groegorz Rytter
upr. bud. WKP /0405 /PWOS /17
orer a0
Kulowy zawor odcinajacy . o, WA/ 17
Odpowietrzenie automatyczne i separacja powietrza —
hNagrzewnica aparatu grzewczego
- = Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
= 7/ Temat rysunku |[INSTALACJA OGRZEWANIA
Zawor regulacyjno-rownowazacy RZUT PARTERU P T— W

, L Skala ata
Kulowy zawor odcinajacy 1:100 93.02.2023 15-08




