BILANS TERENU

- POWIERZCHNIA TERENU =11685,00 m2

- ISTNIEJACA ZABUDOWA = 882,52 m2

- PROJEKTOWANY BUDYNEK SUW =321,21 m2

- PROJEKTOWANY ODSTOJNIK (ODS) =32,00 m2

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA =1637,40 m2

- POWIERZCHNIA BIOLOGICIZNIE CZYNNA =8811,87 m2
LEGENDA:

SUW1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY (SUW)
SUW2 - ISTNIEJACY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY (SUW)
ZR1 - ISTNIEJACY ZBIORNIK RETENCYJNY WODY CZYSTEJ
S1 - ISTNIEJACA STUDNIA GLEBINOWA

ODS - PROJEKTOWANY ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
Z51,2 - ISTNIEJACE ZBIORNIKI SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH
TR - ISTNIEJACA TRAFOSTACJA

VA - PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

- ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

- POWIERZCHNIA UTWARDZONA - KOSTKA BRUKOWA

- DRZEWO PRZEZNACZONE DO WYCINKI

O - HYDRANT
O —dy - WJAZD NA TEREN SUW (ISTNIEJACY)
O
A - WEJSCIE DO BUDYNKU
O r .l
MP , - MIEJSCE PARKINGOWE
O L |
O . - ZASIEK NA SMIECI
S - GRANICA DZIALEK EWIDENCYJNYCH 211/6 i 211/7

- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- OGRODZENIE DZIALEK EWIDENCYJNYCH

- OBIEKTY/ RUROCIAGI DO USUNIECIA/ WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI

- ISTNIEJACE RUROCIAGI WODY SUROWEJ

- ISTNIEJACE RUROCIAGI WODY UZDATNIONEJ DO SIECI WODOCIAGOWEJ
- PROJEKTOWANE RUROCIAGI WODY SUROWEJ

- PROJ. RUROCIAGI DOPLYWU WODY DO ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

POLACZENIE PRQJEKTOWANYCH

ODCINKOW LINII KABL@WYCH Z LINIAMI ZR1
KABLOWYMI ISTNIEJACYMI

- PROJ. RUROCIAGI ODPLYWU WODY Z ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

- PROJ. RUROCIAGI POPLUCZYN DO ODS
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r ; POPLUCZYNY DON

ODSTOJNIKA WOD

- PROJ. RUROCIAGI POPLUCZYN DO OCZYSZCZANIA
- PROJ. RUROCIAGI SCIEKOW Z OCZYSZCZANIA POPLUCZYN

- PROJ. RUROCIAGI SPUSTOWO-PRZELEWOWE Z ZR
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Uwagi ogblne:

. Wszystkie roboty nalezy wykonywa& zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robst budowlano —
montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz

POEACZENIE PROJEKTOWANYCH ODCINKOW
~ : ~ /4 zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
>~

LINI KABLOWYCH Z ISTNIEJACYMI LINIAM
KABLOWYMI

~ 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé
~ geodezyjnie na etapie wykonawczym.

X B.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
nnych nalezy zamawiaé i wykonywa¢ / montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajq one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

B. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika
si¢ odnoszq z uwzglgdnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu

W porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

CZENIE PROJEKTOWANYCH ODGHIR:
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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