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LEGENDA:

:0 : zawor wentylacyjny wywiewny

:fo: zawor wentylacyjny nawiewny
sud przepustnica powietrza
[ tumik akustyczny

Inwestor:

kanat wentylacyjny czerpny

kanat wentylacyjny wyrzutowy
kanat wentylacyjny nawiewny
kanat wentylacyjny wywiewny

instalacja klimatyzacji

kratka transferowa/podciecie w drzwiach

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Adres obiektu

dziatka nrewid. 211/ 61211/7, tagiewniki,
obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski

Tytut projektu

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI
WRAZ Z BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

Branza
Faza

INST. SANITARNE / PROJEKT TECHICZNO - WYKONAWCZY

Projektant
mgr inz.
Grzegorz Rytter

upr. bud. WKP /0405 /PW0S /17

Sprawdzajqey
mgr inz.
Bartosz Drapinski

upr. bud. WKP/0140/PWOS /17

Obiekt

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

Temat rysunku

INSTALACJA WENTYLACJI PT W

Skala

1:100
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