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ZAY ACZNIKI:

1. Lokalizacja otworéw badawczych — mapa w skali 1 : 500 zal. 1.1.
2. Lokalizacja terenu badan — mapa geologiczna w skali 1 : 50 000 zal. 1.2.
3. Objasnienia symboll 1 znakow uzytych na przekrojach zal Z.
4. Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne gruntow zal. 3.
5. Przekroje geotechniczne zal. 4.
6. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych zal. 5.1.-5.4.
7. Karta sondowania sonda SLVT zal. 6.
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1 Wstep

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo przez maGeo — Uslugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski, ul. Spacerowa 42, 63-714 Kobiemo na zlecenie:

Biura Projektowego MISTONE Sp. z o.0., ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow zalegajacych w podtozu dzialek

nr 211/6, 211/7 polozonych w Lagiewnikach. Projektuje si¢ budowe budynku stacji
uzdatniania wody. Wstepnie zatozono posadowienie bezpo$rednie obiektu na
glebokosci ok. 1,0 m p.p.t. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na wycinku
mapy w skali 1: 50 000 (zal. 1.1.) oraz wycinku Szczegodlowe] Mapy Geologicznej
Polski w skali 1: 50 000 (zal. 1.2.).

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac geologicznych,
sposob interpretacji i przedstawienia wynikow

‘W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano:
1. Prace geodezyjne
2. Wiercenia badawcze
3. Sondowania gruntow sondg dynamiczng SLVT
4. Opracowanie kameralne uzyskanych wynikow

Zakres badafi zostal ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

dowiazaniu do istniejacej sytuacji. Rzedne wysokosciowe ustalono w oparciu o

mape geodezyjng w skali 1 : 500.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej, udarowo
obrotowej, $widrem spiralnym o érednicy 135 mm. Prace terenowe wykonano

3 listopada 2022 r. W ramach tych prac wykonano 4 wiercenia badawcze o
glebokoscei 3,0 m p.p.t. Laczny metraz wyniodst 12,0 m.b. Punkty wiercen

rozmieszczone zostaly zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze
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przewidzianym pod inwestycje. Lokalizacje punktéw wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zal. 1.1.).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byly pod stalym dozorem oséb
posiadajgcych uprawnienia z zakresu nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej
Keczmerski).

W czasie wykonywania wiercefi prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntow oraz obserwacje 1 pomiary zwierciadla wody gruntowe;.
W przypadku wystepowania gruntéw spoistych wykonywano w odstepie ok 20 cm
badanie penetrometrem tloczkowym (model C/16-T0171) w celu okrelenia
spojnosci gruntu Cy (posrednio stopnia plastycznosci I;). Badania wykonano
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-04481:1988 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wiyniki wiercefi przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — model
geologiczny (zal. 4.) oraz kartach dokumentacyjnych otworow badawczych

(zal. 5.1.-5.4)).

2.3 Sondowania gruntow sondg SLVT

Wykonano 1 sondowanie sonda SLVT w otworze badawczym nr 1. Zbadano stopien
zageszczenia 1 wytrzymatoé¢ gruntu spoistego na scinanie w przedziale 0.8 — 2,80 m
ppt
Sondowanie SLVT przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN-74/B-04482 1 PN04452
jak dla sondy lekkiej SD-10 (DPL).
Procedura badawcza dla SD-10 polega na pomiarze zaglebiania konicowki o 100 mm
(liczba uderzef Ng).
Na podstawie pomiaru liczby uderzefi Nx mozna okresli¢ stopiefl zageszczenia Ip wg
zalezmosci:

I, = 0,429 log N;,+0,071
gdzie:
Njp -liczba uderzen na 10 cm zaglebienia sondy
W trakcie sondowania typu SLVT rejestracji podlegala ilos¢ uderzen sondy na 0.1 m
wpedu koficéwki krzyzakowo-stozkowej o wymiarach d=0,04mih =0,08 mw
celu oceny zageszczenia gruntéw sypkich.

Wytrzymato$¢ gruntu na Scianie okre$lono na podstawie zaleznosci:
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T MQ_

fu = 5
n J h(l+d /3h)

gdzie:

M - moment obrotowy, dla ktérego nastepuje Scigcie gruntu na danej glebokosci
wyrazony w [ Nm]

a - korekta warto$ci odczytanego momentu obrotowego okreslona podczas
cechowania klucza dynamometrycznego (=0,88).

‘W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowan SLVT — w piaskach
(wyliczenie stopnia zageszczenia) 1 w gruntach spoistych (wyliczenie stopnia
plastycznosci i wskaznika konsystencji). Wyniki sondowania przedstawiono na

zal. 6.

2.4 Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan, oznaczen
penetrometrem tloczkowym) opracowana zostala wynikowa opinia geotechniczna
wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego, zawierajaca zalaczniki
graficzne wymienione w spisie tre§ci oraz niniejszy komentarz. Opracowanie

wykonano w 3 egzemplarzach.

3 Poloienie i zagospodarowanie oraz uksztaltowanie terenu
badan

3.1 Poloienie i zagospodarowanie terenu
Teren badan stanowig dziaiki nr 211/6, 211/7 polozone w Lagiewnikach,
gm. Kobylin. Lokalizacje terenu badan pokazano na wycinku mapy w skali
1: 50 000 (zat. 1.1.).
Planowany obiekt znajduje sig na terenie nalezacym do Inwestora, w chwili badan

znajdowat sie tam trawnik.

3.2 Uksztaltowanie

Badany teren polozony jest w zachodniej cze$ci Wysoczyzny Kaliskiej. Jest to
obszar plaski powstaly w wyniku dzialalnosci proceséw akumulacyjnych

Zlodowacenia Srodkowopolskiego. W rejonie badan morfologia wykazuje charakter
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réwninny. Powstala wskutek dzialania proceséw akumulacji lodowcowej. Aktualna

powierzchnia terenu ksztaltuje sie na poziomie ok. 115,00 — 115,50 mn.p.m.

4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz Szczegolowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000 (Arkusz 618 Kobylin — zal. 1.2.) mozna stwierdzic, ze
podtoze jest reprezentowane w rejonie badaf przez plejstocefiskie gliny morenowe w

kilku seriach, na ktérych spoczywaja holoceniskie antropogeniczne nasypy.

5 Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie od powierzchni
nastepujacych utwordw:

1) Holoceifiska warstwa osadoéw antropogenicznych miazszosci 0,5 m.

* warstwa I — nasypy niekontrolowane, parametréw geotechnicznych
nie okreslono ze wzgledu na zawarto§¢ humusu, zmienny i
slabonosny charakter ww. utwordw. Wiek nasypéw oszacowano na
kilkanascie do kilkadziesiat lat.

2) Plejstocenska warstwa osadow lodowcowych ..morenowych gérnych”
wyksztalconych jako gliny, zalegaja ponizej nasypow, leza na
Plejstocenskich glinach morenowych ,.dolnych™.

e warstwa ITa — gliny, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci
Ir ~ 6,20, wskazniku konsystencji Ic ~ 6,80, wiigoine, (symbol
geologiczne] konsolidacji ,.B™),

s warstwa ITb — gliny, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci
I ~ 0,05, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,95, wilgotne, (symbol
geologicznej konsolidaciji ,,B™).

3) Plejstocenska warstwa osadow morenowych ,,dolnych” wyksztalconych jako
gliny, nie zostala przewiercona do gtebokosci rozpoznania.

e warstwa ITI — gliny, polzwarte, o stopniu plastycznosci Ir, ~ 0,00,
wskazniku konsystencji Ic ~ 1,00, matowilgotne, (symbol

geologicznej konsolidacji ,,A™).
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Szczegolowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal. 4.), kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zal. 5.1. - 5.4.) oraz

zestawiono w tabeli ,.Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zal. 3.). Warto§ci parametrow Ip, I, Ic, Trn Wyznaczono in situ metoda A
w terenie, za$ warto$ci parametréw normowych zawartych w tabeli, okre$lono
metoda B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodace;j:
e stopien plastycznosci I, — w oparciu o wyniki sondowania SLVT
($cinanie), wyniki badaf penetrometrem i badaf makroskopowych
przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),
e stopiefi zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan

dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

5.2 Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalaja stwierdzic,
ze w podlozu badanej dziatki do gt. 3,00 m p.p.t., wody gruntowe nie wystepuja.
Obserwacje wod gruntowych przeprowadzano w listopadzie 2022 1. po
killumiesiecznej suszy. Nalezy dopusci¢ mozliwo$¢ infiltracji opadow do wykopow,

co moze nastapi¢ w mokrych okresach roku.

6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

1) W podlozu badanej dzialki wystepuja osady czwartorzedowe — holocerfiskie 1
plejstocenskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zal. 3.) oraz
rozdziale §.1. Podloze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 1.
projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.
Projektowany fundament (typ i glebokos¢ posadowienia) powinien by¢
dobrany do charakterystyki osadow w podlozu.

3) Nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystne do posadowienia
bezposredniego.

4) Grunty rodzime warstw IIa, ITb, ITI posiadaja korzystne parametry
nosnosci.

5) Grunty rodzime wystepujgce w podlozu nie nadajg sie do wykorzystania

M0 - Uslugi Geologiczne Andrzej Keczmerski




jako zasypka.

6) Grunty rodzime warstw IIa, ITb, ITI mogg by¢ watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci. Znalazlszy sie¢ w poziomie przemarzania i kontakcie z
wodg moga mie¢ charakter wysadzinowy.

7) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntéw podane w tabeli na zal. 3.

8) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 /B — 03020 wynosi
H;=0,80 m p.p.t.

9) Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomu posadowienia.

M0 - Uslugi Geologiczne Andrzej Keczmerski
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Torfy | namuly torfiaste:
na piaskach | i
na glinach zwalowych

Namuly k przeplywowy

Piaski i namuty piaszczyste den dolinnych:
i piaskach 2
m n.p. rzeki

na glinach zwalowych

na itach, mulkach i piaskach

tarasaw yi

Piaskl, zwiry | mulki rzeczne taraséw zalewowyeh 1,5-3,0 m n.p. reeki

Piaski i gliny deluwialne:
na glinach zwalowych

Fiaski pylowate zwistrzelinowe:

na glinach zwatowych

Piaski eoliczne:

na piaskach z

m n.p. rzeki
bl | dwirauly

3550

na piaskach, Zwirach i glazach ledowcowych
na glinach zwalowych

210® prasid sviiome w wiemach

el

amW
wﬁop"

wa
ol

W

Piaskiz

wirGw tarasdw ¥

na glinach swalowych

Piagki i awiry wodnolodowecowe:

na glinach zwalowych

na piaskach, llach | mulkach zastoiskowych
na itach, mufkach i piaskach

Piaski, swiry | glazy lodoweowe:
na glinach rwalowyrh

na piagkach, lach i mulkach zastoiskowych
na lach, mutkach | plaskach

Glinry zwalowe:

na itach, mutkach | piaskach

Piaski i #wiry wodnolodowcowe:

na ftach, mulkach | plaskach

Piaski, ity | mutki zastaiskowe™

Piaski i zwiry wodnalodowcawe®

3,6-6,0 m n.p. rzeki:

Gliny ewatowe, misjscami z wkiadkami piaskéw i mulkéw rastoiskowych

Piaski, wiry i glazy lodowcowe®

Piaski | 2wiry wodnolodowcowe®

Piaski i mulki zastoiskowe®

Piaski i mulki rzeczne®

Gliny zwalowe*

Gliny zwatowe*

Ity, mutki | plaski miace kryw
Iy, mutki i piaski
Tty mutki, wegiel brunatny i piaski kwarcowe®

Piaski, ity, mutki i wegiel brunatay*

Zat. 1.2.

Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz: 618 KOBYLIN - skala 1: 50 000 (wycinek)

Opracowal: J. Krél - 1999
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htips://geolog.pgi.gov.pl
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Zak. 2.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WG. NORMY

PN-86/B-02480 i [ PN-EN-1SO-14688-2:2006 ]

GRUNTY NASYPOWE

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

[grunt sztuczny]
[grunt sztuczny]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

nN  [Mg]
nB  [Mg]
H [Or]
Nmp [saOr]
Nmg [clOr]
T [Or]
Gy [Or]

grunt préchniczny 2% <lom< 5%
namul piaszczysty 56« bm<s
namul gliniasty St lom <30
torf Tom>30 %
gytia 5% < lom <30%

[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Ko [Co]

Z [Gr]
Zg [elGr]
Po [grSa]
Pog [clgrSa]
Pr [CSa]
Ps [MSa]
Pd [FSa]
Py [siSa]
Pg [elsiSa]
Ip [saSi]
I [Sil

Gp [saCl]
G [sasiCl]
Gy [elSi]
Gpz [saCl]
Gz [C]
Gpz [siCl]
Ip [saCl]
1 [CI]

j [siCl]
KR [LBo]
KRg [Bo]
ZW [LBo]
SM [LBo]
ST [LBo]

otoczaki

ZWir

zwir gliniasty
pospotka
pospolka gliniasta
piasek gruby
piasek $redni
piasck drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyl piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta
glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla
glina pylasta zwigzta
il piaszezysty

it

it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE

rUmosz

rumosz gliniasty
zwietizelina skat
skaty migkkie
skaty twarde

[kamienie]

[zwir]

[piasek ze Zwirem]
[-]

[piasek gruby]
[piasek $redni]
[piasek drobny]
[piasek zapylony|
[piasek ilasty]
[py! piaszczysty]
[pyll

[glina piaszczysta]
[it piaszezysto pylasty]
[pytilasty]

[it piaszczysty]

[i1]

[it pylasty]

[il]

[i1]

[it pylasty]

[duze glazy]
[glazy]

[duze glazy]
[duze glazy]
[duze glazy]

DODATKOWE INFORMAC]E - SKEAD NASYPU

C
Gr
Dr
7l

cegla
gruz
drewno
2uzel

1

280,00

45013
A

6.0

numer wiercenia
rzedna wiercenia
W mn. p.m.

OPROBOWANIE
WIERCENTA

prébka o naturalnej
wilgotnosci "NW"

lub o naturalnym
uziarnieniu  "NU"
probka wody gruntowej

OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU

saczenie wody

piezometryczny poziom wody
ustalony w czasie wiercenia
- glebokosé wm p. p. .

grunt nawodniony
(ponizej zwierciadla wody)

OZNACZENIA STANU GRUNTU

I=0.60 stopienl zaggszczenia
L=025 stopien plastycznosci
Ie=075 wskaznik konsystencji
Ac<5MPa wytrzy malosé
na $ciskanie
INNE OZNACZENIA
Ia numer warstwy geotechnicznej,

M

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne

geneza i stratygrafia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU
+ domieszki
I przewarstwienia
0O w nawiasie okreélenia uzupelnia-

jace, dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruntdéw organicznych.




BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M.

tAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ

BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI

DZIALKA NR EW. 211/6, 211/7 tAGIEWNIKI

ZAtr ACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNO -
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WYKONAWCZEGO MISTON

‘.‘_ . Spacerowa 52 B .
O DI LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW
Uslugi Geologiczne s sona™ "%
N - T N Opracomal. mgr Andrze] Kecrmerski
Obiekt: | Budowa stacji uzdatniania wody; Eagiewniki, gm. Kobylin, dz. nr 211/6, 211/7 Nrarch.: 2252 * upe g, VII- HID
Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | Warlosc charakterysiyezna X7 Data: listopad 2022 1.
oz erialowy Ve
warlosé i * Wartoid okrest na badai laboratoryjnych i polowych
2 Edomelry Modut
N = . z Stan gruntu e B . s B meiryoany
Prafil £z | 23 = EH = 325 B§ | 2% g £F —
rofi Opls ES R 5§§ iE& Stopien| Stopien | Z 2 iz ,_gg 5‘5 ] £ g3
il ol - £ g5 = ge lasty SE:|ER%| =% L R " B pierwoinej | wiérnej | pierwotnegn | wiGrnego
litologiczno- e & [ £z | =2 i i [E£2|=¥g| =2 o= & wE
ticiy genetyczny = ] Sbid E 5 | czenia | no ‘é 23|z = &
genety E Ez 2 2 E
E -t 32 ™" W, P [ T M, M E, E
3 |z E| W I e | oew | (%) | vm' | kP | (7) (kPa) (kPa) (KPa) (kPa)
]| \ utwory aN(HeG), | orcMg,
px " 2 e Nasypy nickontrolowane (humusowao- gliniaste z gruzem)
a é Nasypy :::.::f:e 1 ANIGHO) | v - parametréw geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na zmicnny i stabonosny charakter utwordéw
=
N -] G sasiCl *0.20 | *0.80 [ =0,107 16.0 2,15 315 18,3 36900 49 200 28 100 37500
x| Gy | . 2- | la B . 110 Lio | 0% | 0% 0.9
E Y Fee - - Loa | 283 16,5
-
o £ £ G sasiCl #005 | %095 [ *0158 [ 160 | 2,15 317 2,1 55800 | 74400 42400 56 500
<™ Gliny S E° 1Ib B = 110 110 0,90 0,90 0,90
z : = S 194 339 19.0
N utwory G sasiCl #0,00 | *L00 | *0180 | 160 | 215 500 250 30600 | 89600 67 500 75000
Ui= Gliny | morenowe | IIT A = 1,10 1,10 0,90 0,90 0.90
l “dolne” : - 194 | 450 25

‘tRZ
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LAGIEWNIKI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ZAr ACZNIKI DO PROJEKTU TECHNICZNO - K= il
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI WYKONAWCZEGO MISTON

d £a & B s T I N
3 Bepnirg B oo BB ey iy e b _ 55| 4
M E H EER
sofly %;ﬂ
T3
e He
= pPEgE | 52 (1 %0 g
' FeLiE | 2% i
> andks | s
B )| wdad| i :
2 T R EAHEN
£ g
N £2 |§/ 8
2 - i
c g B2 (2.
£ | g F|i s
) E l:b§ E%i
2 = %E‘ F 3
o £ »
» Eis iiiéﬁ
) | 4 s )
o e
[ i
- - H
a8 Tl
N
.
o
Es 2 5z ¥ 2 oz g 2 ; = 3 38 &z 5 8
= AV TR
fw bge ogE 2 2oz oz &8 @& & o8
.
= IS " | |
-l = :
> 5
§
o
c
F 2 5
T o
2 3
o El
o i
2 1
- e
5 .8 s e
el I 0
= 5 3
L) 5
¢ £
o =
i
i
em e 2 BB 2 B oEGE ] B, B
I T S T T 2 [
K
3
8
P EY
= z
. A
= 7 I
B %
o
o 3%
= <.
£ .
5] Mg ﬁ
o B @
) o
o -
m L
2 s : "
2 s 7;
i
¥ E
g
€8 @ g B 2z 2 3z 2 B £ 2 3 § & & 3
:-.J.:.. E & = o L é é‘L s
g¥ = ¥ ¥ F ¥ ¥ ¥ ¥ F ] F g ¢
3
b
3
- z
] {2
g :
=
=
N
o
g
F—
o g
2 o
]
@
=]
2
o
= |7 | |#
o 2 = 5
z g
e g
5
5
4
e i§
& 1B
ca 2T ETLTETE 2T TR TET Y

15



’

MISTONE

. Spacerowa 42
£3-714 Kobierno
tel.: +48 506 586 166

Usiugi Geologiczne woww.mageo.com.pl

MAGE0) - mnai nageo@mages.comsl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1,

Nr Arch.: 2252

Miejscowos¢: Lagiewniki,
gm. Kobylin,
dz. nr 211/8, 211/7

Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody

Rzedna: 115.30 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-11-03

:§ % = g
R Profil @ £ g
55 £ Przelot 2 ge
. §’§ '§ ] litologiczny Opis litologiczny £ % - o % E
8| & 2 5 < S 5
<4 N2 = © =
g B = & g
2 |[mppy| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
&
2 |
=}
T
| 0.70 Glina [It piaszczysio pylasty]
0.05 Ib
'§ 1.20 Glina [t piaszczysto pylasty] w
5]
A ol
i % 0.2 lla
2
210 Glina [l piaszczysto pylasty] przewarstwiona
piaskiem drobnym
2.50 Glina [It piaszczysto pylasty]
mw paw 0 1
3.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



P KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalbie a

tel.: +48 506 586 166

MAGE0) - mnai nageo@mages.comsl

Usiugi Geologi www.mageo.com.pl . .
Ha heclegiene Profil numer 2 Nr Arch.: 2252
Miejscowos¢: Lagiewniki, Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody
gm. Kobylin,
dz. nr 211/6, 21177 Rzedna: 115.40 m n.p.m.
Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-11-03
%S n 3 g
[=] il =
P 'g £ Al Przelot SR g 5 £ g
| &2 g g litologiczny Opis litologiczny £ g o o 5E
glofz| 2 = s S
g B = & g
Z[impptd| @ | [m m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
sk
2 - |
S
T X
-1 .1 1.00 Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
2| | w
g 1.30 Glina [t piaszczysio pylasty]
2l
o
5
& tpl 0.2 lla
§ 2.0
i
o
a
= 240 Glina [It piaszczysio pylasty]
mw pzw 0 1
20 3.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410
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MISTONE

. Spacerowa 42
£3-714 Kobierno
tel.: +48 506 586 166

Usiugi Geologiczne woww.mageo.com.pl

MAGE0) - mnai nageo@mages.comsl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 5.3.

Nr Arch.: 2252

Miejscowos¢: Lagiewniki,
gm. Kobylin,
dz. nr 211/8, 211/7

Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody

Rzedna: 115.30 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-11-03
w © o
23 Profi 9 E 8
3 £ wofil Przelot g 5 28
2| 85%| & | itologiceny Opis litologiczny g 5 = a BE
] g g & = - G g
S| &R =2 = © =
g B = & g
2 |[mppy| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
< Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
8 - |
S
=
1 0.60 Glina [l piaszczysto pylasty]
0.2 lla
'§ 1.20 Glina [t piaszczysto pylasty] w
5]
i tpl 0.05 lib
HE P
Clg
z 1.90 Glina [t piaszczysto pylasty] przewarstwiona
piaskiem drobnym 0.2 lla
2.50 Glina [It piaszczysto pylasty]
mw paw 0 1
3.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



MISTONE

ul. Spacerowa 42 s
e, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Z2ENr S
g].jaf_d-.en & mait mageommages com o
www.mageo.com . .
e mecaiEne Profil numer 4 Nr Archz 2252
Miejscowos¢: Lagiewniki, Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody
gm. Kobylin,
dz. nr 211/6, 21177 Rzedna: 115.40 m n.p.m.
Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-11-03
%S m 3 g
[=] il t -
P 'g £ Al Przelot SR g 5 £ g
= a,,g '§ g, litologiczny Opis litologiczny = =) - o @ c
glofz| 2 = s S
g B = & g
2 |[mppy| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
&
3 - |
2
| 0.80 Glina [t piaszczysto pylasty]
;) w
£
g tpl 0.2 lla
< E 1.70 Glina [If piaszczysto pylasty] przewarsiwiona
_‘% piaskiem drobnym
= 210 Glina [t piaszczysto pylasty]
240 Glina [It piaszczysio pylasty]
mw pzw 0 1
3.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



MISTONE

ul, Spacerowa 42 - J
N WYNIKI BADAN SONDA SLVT eallze
B2 omai: mageo@magescomal
Ustugi Geologiczne Wi mageo.com.pl .
Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowosc: Lagiewniki, Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody Nr Arch.: 2252
gm. Kobylin,
dz. nr211/8, 211/7 Rzedna: 115.30 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11-03
Glebokose | Profil Interpretacja
zZwierciadia '*‘-E? litologiczny
wody 2 Wytrzymalos¢ gruntu na scinanie tmax [MPas]
i llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy tmax | Nio |1o/(l) | Stan
[m.pp.t] @ [m] | Symbol |Warstwa 0.05 0.10 0.15 0.20
] > | 3 4 5 § 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 8 | 9 | 10
5 7
g ] 1
°
£ ]
10 Iib 0.158| 28 |[{0.05)
0161
3 | 24
£ 0.107 (0.20)
o 0,108
E ;g
© ;% la
2| 2.
0.180] 35 |(0.00)
1 0.184.
3. OO A O O O O

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VIl-1410



