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Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych budowlanych, pod
szczegolnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych wykopach.

Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy przebiegu
orurowania, jesli zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

UWAGA! Rzedne rurociggdw i wymiary dopasowaé na etapie realizacji prac
do istniejgcych warunkdw budowlanych.

Wszystkie rurociagi i ksztattki ze stali nierdzewnej gatunku UWAGA! Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi projektami QA ' SPT %N E
wg normy AISI 316/316L o $rednicach wewnetrznych Rurociagi ze stali prowadzié na podporach mocowanych do posadzki branzowymi. Podstawa do realizacji projektu jest kompletna petnobranzowa —— e
réwnych srednicom nominalnym DN i grubo$ciach lub $cian. Stosowaé obejmy peine, zabezpieczajace przed dokumentacja wykonawcza. Opracowat | mgr inz. Piotr Samelak .
Scianek jak ponizej. przesunieciem. ; Projektant | mgrinz. Tomasz Przepiora HWFIJ(LP/O158/PWOS/11 podpis

o o UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegdty Sorawdzh | mar inz. Grzedore Rvttor A upr, Podois
Grubosdi scianek rurociagow stalowych: Wykonanie materialowe instalacji i sieci technologicznych: zawarte w tekscie, a kiorych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy wykona¢ | ll Staga Uzd);tniania WZZ';P/MOS/PWOS/” SaTs
: g:g B“ggg' 3p gmzn?. 2,0mm - stal kwasogdporna AlSI 316/31 6L, . . . zg?dnie z wiedzg bU_dowlar;a i. instﬂaCyj”SaUV\yVZQEd”ie skonsultowac z __ dz. 211/6, 211/7 obreb 0006 Lagiewniki _
- dla DN300: 3.0mm IF<)oE%n|erze, $ruby, podkiadki, nakretki ze stali kwasoodpornej AlISI316 autorem opracowania na etapie budowy . YT rysunku SUDYNEK SUW- PRZEKROS CC 012023
- dla DN350: 4,0mm -PVC Ksztattki dopasowaé po dostarczeniu armatury na budowe i sprawdzeniu Thwestor Viedzygminny Zwiazek Wodociagow | Kanalizacy e
- dia DN400: 4,0mm ' zgodnosci diugosci ich wbudowania oraz owiercen kolnierzy z projektem. w Strzelcach Wielkich; Strzelce Wielkie 84; 63-820 Piaski T.05
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