ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ BRAM

UWAGI:
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Skrzydto brama rozwierna drzwi dwuskrzydtowe brama rozwierna drzwi dwuskrzydtowe prawe lewe lewe prawe

Opis Okno uchylne Okno state

Sposdb wykonczenia |
wypetnienia szkrzydta

Wykonanie z PCV kolor RAL 7016

Wykonanie z PCV kolor RAL 7016

Charakterystyka stolarki

Wspobtczynnik przenikania ciepta nie|

wiecej niz 1,3 W/m2K

Wspodtczynnik przenikanid
ciepta nie wiecej niz 1,3
W/m2K

Wspodtczynnik przenikania

ciepta nie wiecej niz 1,3 W/m2K

Rodzaj przeszklenia

Zestaw trzyszybowy, <0,5 W/mX

Zestaw trzyszybowy, <0,5 W/m

Sposdb wykonczenia i
wypetnienia skrzydta

Skrzydto wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej, malowane proszkowo
na kolor RAL 7043, wypetnione
blachg stalowq imitujgcq szkto, RAL

7035 - wysoki potysk

krzydto z blachy stalowej
ocynkowanej
malowane proszkowo,
wypetnienie skrzydta z
wetny mineralnej. RAL
7035 - wysoki potysk

Skrzydto wykonane z blachy

stalowej ocynkowanej,

malowane proszkowo na kolor
RAL 7043, wypetnienie skrzydta z
wetny mineralne, RAL 7035 -

wysoki potysk

skrzydto z blachy
stalowej ocynkowane]
Imalowane proszkowo,
wypetnienie skrzydta z
wetny mineralnej. RAU
7035 - wysoki potysk

Skrzydto PVC,
ypetnienie - petne, kolo
RAL 7043

Skrzydto PVC, wypetnienig
- petne, kolor RAL 7043

krzydto z blachy stalowe;j
ocynkowanej
malowane proszkowo,
wypetnienie skrzydta z
wetny mineralnej. RAL
7035

krzydto z blachy stalowej
ocynkowanej
malowane proszkowo,
wypetnienie skrzydta z
wetny mineralnej. RAL
7035

Oscieznica obejmujgca z blachy
stalowej ocynkowanej min. 1,8 mm,

Oscieznica obejmujqca z
blachy stalowej
ocynkowanej min. 1,8

Oscieznica obejmujgca z

blachy stalowej ocynkowanej

Oscieznica
obejmujgca z blachy
stalowej ocynkowane]

min. 1,8 mm,

Oscieznica PVC, w

Oscieznica PVC, w kolorze

Oécieznica obejmujgca z
blachy stalowej
ocynkowanej min. 1,8

Oécieznica obejmujqca z
blachy stalowej
ocynkowanej min. 1,8

Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa.

Stolarka wewnetrzna PCV, aluminiow, stalowa wg opiséw.
Przed zamowieniem stolarki zmierzy& otwory na budowie
oraz zweryfikowac kierunki otwierania skrzydet.

W gdrnej czesci okien stosowaé nawiewniki powietrza
(alternatywnie w $cianie zewnetrznej nad oknami - w
miejsach zgodnie z projektem branzowym).

W dolnej czesci drzwi do tazienek otwory nawiewne
(szczelna lub kratka) o powierzchni netto 220cm2.

W pomieszczeniach miedzy drzwiami a podtogq szczelina

0 powierzchni netto 80cm2.

Wymiary stolarki okiennej podano w $wietle otworu - w
zaleznos$ci od rodzaju okna -

danego producenta.

Dodatkowe wyposazenie stolarki wg uzgodnien

z Inwestorem.

Wielkos¢ OSCIEZY nalezy dopasowad do systemu
wybranego producenta, uwzgledniajgc wymagane

wymiary $wiatta przejscia.

Wymiar OSCIEZNICY nalezy dopasowaé do wielkosci
otworu, uwgledniagjgc: - luz montazowy, progi, parapety,
szeroko$¢ profili itp. elementdow.

Stolarka okienna i drzwiowa montowana w warstwie

styropianu - ciepty montaz.

Kolorystyka RAL podana dla profili od strony wewnetrznej

oraz zewnetrzne;.

Uwagi ogdlne:
1.

Wszystkie
“Warunkami
montazowych”

roboty
technicznymi

opracowanymi przez

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2.
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

3.Wszelkie

elewacyjnych,
innych

5.

Poziomy

Kazdy

posadzek nalezy

elementy ruchome,

nalezy zamawia¢ i

skfadnik  projektowy

sztuki budowlanej.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzarn w zakresie sztuki

nalezy wykonywac
wykonania

zweryfikowac

elementy wyposazenia, w
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej,
balustrad, poreczy i pochwytdw,
wykonywaé  /
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze
posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

nalezy
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika
sie¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich

zastosowac sie wytycznych

zgodnie z Polskimi Normami,
i odbioru robot budowlano —
Instytut Techniki Budowlanej oraz
precyzyjnie  wytyczyc
szczegdlnosci
szkler, fasad, oktadzin
odbojnikow wewnetrznych i
montowaé na podstawie

rozpatrywa¢ i rozpoznawat¢ w

informacji opisowych i zasad

Wspdtczynnik Wspdtczynnik przenikania ciepta dla Wspdtczynnik przenikania ciepta dla Oscieznica malowana proszkowo w kolorze rgiéwgla\/\ﬁﬁgze rogrévlfwglgzcgosvklsndo’ro , [malowana proszkowo kolorze stolarki stolarki rgxéwglavvk%T;ze rcr:;;?(;)'\?vglawk%rlwc?rze budowlane]  nie zwalnio  wykonawey z  koniecznosci  skalkulowania i
rzenikania ciepta | catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K. | catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K skrzydta z kotwami stalowymi 1,5 mm P - P ; S<IZY w kolorze skrzydta z P - P - zastosowania lakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, o takze 2
P ’ ’ ! : skrzydta z kotwami kotwami stalowymi 1,5 mm ot stal 15 skrzydta z kotwami skrzydta z kotwami projektantem i za jego zgodg.
stalowymi 1,5 mm orwami smomowyml ¢ stalowymi 1,5 mm stalowymi 1,5 mm MISTONE
Biuro Projektowe
K 1— T 1 (o] 0 o o 0 o o 0
Wsoot ik izolacii . . . . . . qrotwarcia 70 70 70 70 70 70 70 70 Inwestor: Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
spotczynnik izolacji Klasa |zo|qchnOSC| akustycznej Klasa |zolqcyjnos<:| akustycznej - Pochwyt ramieniowy - stal Pochwyt ramieniowy - ' w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
akustycznej min. Rw = 35dB min. Rw = 35dB Klamka/gatka/dzwignia/ Pochwyt ramieniowy - stal . Pochwyt ramieniowy - stal .
. nierdzewna . stal nierdzewna Klamka - klamka Klamka - klamka Klamka - klamka Klamka - klamka
szyld/rozetka nierdzewna szczotkowana He nierdzewna szczotkowana tk . dziatka nrewid. 211/ 61211/7, tagiewniki,
szezoTkowana szczofkowana Adres obiektu obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynski
zamek wpuszczany samek wouszezan € 9 -9 yin. p Y
Wewnetrzne - parapet stalowy z blachy | Wewnetrzne - parapet stalowy z blachy ZOZ%GEEV\CVO?LZJ;ZSE\ZJSK?W zapadkowo-zasuwkowy 7a GdkOWOFiZClSUWkOyW BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI WRAZ Z
ocynkowanej ogniowo, gr. 0,75mm, ocynkowanej ogniowo, gr. 0,75mm, e v rzystosowany do P Y |bwa zamki z wktadkg| Dwa zamki z wktadkg Dwa zamki z wktadkg Dwa zamki z wktadkg Dwa zamki z wktadkq |Tytut projektu| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA SCIEKI
Y 1 09 g Y ) 09 9 Zamek/wktadka rzystosowany do wktadki przy Y rzystosowany do wktadki 5
powlekanej lakierem poliesterowym powlekanej lakierem poliesterowym __brzystos Y wktadki cylindryczne;; przys Y patentowq. patentowq. patentowq. patentowq. patentowq. ranzal pRO JEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY/ARCHITEKTURA
Kolor ! Kolor ’ cylindrycznej; wktadka budowlana z wktadka budowlana 7 cylindrycznej; wktadka Faza
ki | ki Projektant
Parapet anfracytowy, RAL 7016, gr.30cm /| anfracytowy, RAL 7016, gr. 30 cm / vezem Kuczem budowlana z kluczem o
zewnetrzne - obrébka blacharska zewnetrzne - obrébka blacharska Samozamykacz §°I°'bﬂ’;°°:‘§§"/"§w /91
wykonana z blochy tytan-cynk wykonana z blochy tytan-cynk Smozamykacz/sitownik ) nawierzchniowy z ) ) } ) ; ; spr'uwdz(; -
9r.0,75 mm, zabezpieczona przed 9r.0,75 mm, zabezpieczona przed regulacjq predkosci iRKZ mpgr o Stawomir
korozja, malowana proszkowo, kolor RALkorozjg, malowana proszkowo, kolor RAL Pawlowski upr. bud.
7016 7016 . B} WP—OIA/OKK /UpB//13,/2009
odbdj posadzkowy ze stali odbdj posadzkowy ze odbdj posadzkowy ze stali OCiFOO“J ggigfgwi\g/yzze odboj posadzkowy ze  |odbdj posadzkowy ze stali| odbdj posadzkowy ze | odbdj posadzkowy ze | Zespdt Projektowy |Piotr Czajkowski Piotr Duszyriski
Odboje nierdzewnej z pierscieniem stali nierdzewnej z nierdzewnej z pierscieniem ierécieniem ! stali nierdzewnej z nierdzewnej z pierécieniem stali nierdzewnej z stali nierdzewnej z Paulina Ochowiak Maftgorzata Kapela
gumowym pierscieniem gumowym gumowym pgumowym pierscieniem gumowym gumowym pierscieniem gumowym | pierscieniem gumowym Sylwia Weber Sara Marchwiak
-klamka systemowa - stal nierdzewna -klamka systemowa - stal nierdzewna Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Uwagi _ szczotkowana - _ szczotkowana 5 Pro listwa progowa max. 1.5em listwa progowa max. listwa orogowa max. 1.5cm | istwa progowa max. | listwa progowa max. listwa progowa max. listwa progowa max. listwa progowa max.
-wszystkie OkU.CIO w kolorze profili -wszystkie okugo w kolorze profili 9 prog - 1.5cm prog s 1,5cm 1,5cm 1,5cm 1,5cm 1,5cm Temat rysunku |ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ,
okiennych okiennych DRZWIOWEJ | BRAM -
) Drzwi o odpornosci ogniowej El Drzwi o odpornosci Drzwi o odpornosci Skala Data
Uwagi 30 ogniowe; El 30 ogniowej El 30 - 19.12.2022 AOO8
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,  zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z Polskimi Normami,  z Polskimi Normami, z Polskimi Normami,  Polskimi Normami, Polskimi Normami,  Normami, Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  wykonania i odbioru robót budowlano - wykonania i odbioru robót budowlano -  i odbioru robót budowlano - i odbioru robót budowlano -  odbioru robót budowlano - odbioru robót budowlano -  robót budowlano - robót budowlano -  budowlano - budowlano -  - - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  przez Instytut Techniki Budowlanej oraz przez Instytut Techniki Budowlanej oraz  Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Techniki Budowlanej oraz  Techniki Budowlanej oraz Techniki Budowlanej oraz  Budowlanej oraz Budowlanej oraz  oraz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć  i precyzyjnie wytyczyć i precyzyjnie wytyczyć  precyzyjnie wytyczyć precyzyjnie wytyczyć  wytyczyć wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności  elementy wyposażenia, w szczególności elementy wyposażenia, w szczególności  wyposażenia, w szczególności wyposażenia, w szczególności  w szczególności w szczególności  szczególności szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin  szkleń, fasad, okładzin szkleń, fasad, okładzin  fasad, okładzin fasad, okładzin  okładzin okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  i pochwytów, odbojników wewnętrznych i i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  pochwytów, odbojników wewnętrznych i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  odbojników wewnętrznych i odbojników wewnętrznych i  wewnętrznych i wewnętrznych i  i i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i wykonywać / montować na podstawie  i wykonywać / montować na podstawie   wykonywać / montować na podstawie  wykonywać / montować na podstawie   / montować na podstawie  / montować na podstawie   montować na podstawie  montować na podstawie   na podstawie  na podstawie   podstawie  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że  materiałów zamiennych pod warunkiem, że materiałów zamiennych pod warunkiem, że  zamiennych pod warunkiem, że zamiennych pod warunkiem, że  pod warunkiem, że pod warunkiem, że  warunkiem, że warunkiem, że  że że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  jakościowo i technicznie od wskazanych w jakościowo i technicznie od wskazanych w  i technicznie od wskazanych w i technicznie od wskazanych w  technicznie od wskazanych w technicznie od wskazanych w  od wskazanych w od wskazanych w  wskazanych w wskazanych w  w w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w  należy rozpatrywać i rozpoznawać w należy rozpatrywać i rozpoznawać w  rozpatrywać i rozpoznawać w rozpatrywać i rozpoznawać w  i rozpoznawać w i rozpoznawać w  rozpoznawać w rozpoznawać w  w w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika  wszystkich rysunków, które do tego składnika wszystkich rysunków, które do tego składnika  rysunków, które do tego składnika rysunków, które do tego składnika  które do tego składnika które do tego składnika  do tego składnika do tego składnika  tego składnika tego składnika  składnika składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad  wszystkich informacji opisowych i zasad wszystkich informacji opisowych i zasad  informacji opisowych i zasad informacji opisowych i zasad  opisowych i zasad opisowych i zasad  i zasad i zasad  zasad zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie  technicznym elementu, którego zastosowanie technicznym elementu, którego zastosowanie  elementu, którego zastosowanie elementu, którego zastosowanie  którego zastosowanie którego zastosowanie  zastosowanie zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  rozwiązań w zakresie sztuki rozwiązań w zakresie sztuki  w zakresie sztuki w zakresie sztuki  zakresie sztuki zakresie sztuki  sztuki sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i  wykonawcy z konieczności skalkulowania i wykonawcy z konieczności skalkulowania i  z konieczności skalkulowania i z konieczności skalkulowania i  konieczności skalkulowania i konieczności skalkulowania i  skalkulowania i skalkulowania i  i i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z  w porozumieniu z inwestorem, a także z w porozumieniu z inwestorem, a także z  porozumieniu z inwestorem, a także z porozumieniu z inwestorem, a także z  z inwestorem, a także z z inwestorem, a także z  inwestorem, a także z inwestorem, a także z  a także z a także z  także z także z  z z projektantem i za jego zgodą.
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