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UWAGI :
1. WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. ROZPATRYWAC tACIZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

* Dopuszcza sie zastosowanie, zamiast chudego betonu,
wartwy zageszczonego zwiru o stopniu zageszczenia 0,98.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o |brucost ILos¢ DL, LACZNA [m]
POZ. prera | [mm] | [m] St3S-b | RB 500
PREI'OW| x POZ. | RAZEM 98 | o012 | 016
Poz. Sf3 — Stopa — 2 szt
1 12 1,720 5 2 10 17,20
si3 2 16 1,415 6 2 12 16,98
3 12 1,320 7 2 14 18,48
4 8 1,820 8 2 16 29,12
DLUGOSC RAZEM [m] 29,12 35,68 16,98
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,888 1,578
MASA [kg] 11,50 | 31,68 | 26,79
MASA CALKOWITA [kq] 69,98
1) Opis ksztatu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)

2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiar6w gabarytowych

Beton: C30/37, W8

Stal zbr.: zbr. gtowne: A-IIIN (RB500W)
zbr. rozdzielcze i strzemiona: A-l ($t35-b)

Nominalna grubo$¢ otuliny C nomS0mm

Uwagi ogélne:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania | odbioru rob&t budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ 1 precyzyjnie wytyczyt¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyp g, w Inosci elementy stolarki 1
Slusarki okiennej | drzwiowe], szkleri, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy |
pochwytdw, odbojnikdw wewnetrznych 1 innych nalezy zamawia¢ | wykonywaé / montowaé na
podstawie zweryflkowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4, D sie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one
cechy nie gorsze j i it icznie od ych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ | rozpoznawa¢ w dokumentacji

w kontekscie wszystkich rysunk6w, ktére do tego skfadnika si¢ odnoszq

z uwzglednieniem wszystkich informacfi opisowych | zasad sztuki budowlane].

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt6rego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwiqzari w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania 1 zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem, a takZe z projektantem i za jego zgodq.

MISTONE
Biuro Projektowe

Miedzygminny Zwigzek Wodociggdw i Kanalizaciji
w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

dziatka nrewid. 211/ 6i211/7, tagiewniki,

obreb tagiewniki, gmina Kobylin, powiat krotoszynhski

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W M. tAGIEWNIKI

Tytut projektu| WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA $CIEKI

Faza—2ranZa| K ONSTRUKCJA / PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
Projektant

mgr inz. Mariusz Koficzal
upr. bud. WKP/0051/POOK /10

Inwestor:

Adres obiektu

Sprawdzajqcy
inz. Ryszard Kowalski
nr upr. UAN-8386/85/86

inZ. arch. Paulina Ochowiak| Piotr Duszyriski
inz. arch. Sylwia Weber inz. Piotr Czajkowski
inz. Sara Marchwiak Matgorzata Kapela

Zespdt Projektowy

Obiekt BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Temat rysunku [SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE - POZ.SF.3 PT_W
Skala Data
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Uwagi ogólne: 1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.  3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 5. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu  w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
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