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UWAGI:

1. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezgco analizowaé stan i rodzqj
gruntéw  znajdujacych sie w wykopach fundamentu. Przewidziano posadowienie
powyzej poziomu wdd gruntowych na gruntach rodzimych nosnosci 0,15 MPa. Zaleca
sie prowadzenie robdt ziemnych i fundamentowych w okresie suchym (przy niskim poz.
waoéd gruntowych). Podczas trwania prac ziemnych i fundamentowych nie dopuszcza
sie zalewania dna wykopu.

2. Wystepujgce lokalnie w podtozu nasypy budowlane, namuty piaszczyste i grunty
nienosne bezwzglednie usungé, a nastepnie pod fundamentami utozy¢ na gruncie
nosnym warstwe wypetniajgcq z chudego betonu C8/10.

3. Ostatnig warstwe gruntu grubosci ~15cm usungé bezposrednio przed przystgpieniem do
uktadania chudego betonu (podbetonu).

4. Posadowienie taw oraz stép fundamentowych projektuje sie na poziomie -1,00m, liczqc
od poziomu *0,00.

5. tawy fundamentowe izolowaé przeciwwilgociowo i antykorozyjnie wg opisu
technicznego projektu. Izolacja Scian i posadzek wedtug szczegdtow.

6. Umiejscowienie przebic¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw branzowych.

7. Wykopy nalezy zasypac piaskiem drobnoziarnistym zageszczonym warstwami o
migzszoéci max. 30cm do Is 2 0,98.

8. Pozycje obliczeniowe:

- tf.1 - tawa fundamentowa 50x40cm, zbrojenie 4212, strzemiona @6 co 30cm,
zbrojenie wg rysunku szczegdtowego;

- tf.2 - tawa fundamentowa 70x40cm, zbrojenie 4212, strzemiona @6 co 30cm:;

- tf.3-tawa fundamentowa 40x40cm, zbrojenie 4212, strzemiona @6 co 30cm;

- Poz. $f1 - stopa fundamentowa 160x240X40cm, szt.12;
- Poz. $f2 - stopa fundamentowa 130x190X40cm, szt.2;
- Poz. $f3 - stopa fundamentowa 100x140cm, szt.2;

- Wieniec WO - wieniec zelbetowy 24x19cm, spdd +0,09m, zbrojenie 4212, strzemiona
@6 co 25cm;

- Poz.Pf.1 - ptyta fundamentowa 300x1340x50cm, szt.1, zbrojenie wg rysunku
szczegdtowego;

- Poz.Pf.2 - ptyta fundamentowa 150x340x50cm, szt.1, zbrojenie wg rysunku
szczegdtowego;

- Poz.Pf.3 - ptyta fundamentowa 70x140x50cm, szt.1, zbrojenie wg rysunku
szczegbtowego;

- Poz.Pf.4 - ptyta fundamentowa 190x400x50cm, szt.1, zbrojenie wg rysunku
szczegdtowego.

1028.5
130
90
1053.5

Beton: C30/37
Wodoszczelnosé: W-8

Stal zbr.: zbr. gtowne: A-llIN (RB500W)
zbr. rozdzielcze i strzemiona: A-I (St3S-b)

- Nominalna grubos¢ otuliny c nom= 50mm
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Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robst budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej szklen, fasaod, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i

pochwytdw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiaé i wykonywaé / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajq one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktdre do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlane].

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zaostosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzari w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgodq.

MISTONE

Biuro Projektowe
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